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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GREISINGER. Spezialist fur Handmessgerate.
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,Seit Uber 30 Jahren treffen Qualitétsmessgerdite von Greisinger
den Nerv anspruchsvoller Kunden. Denn zu einer ausgereiften Mess-
technik gehort es auch, sensibel auf den Markt reagieren zu
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LOGGER- / BUSSYSTEME
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Standortleiter Greisinger (C Member of GHM GROUP
Mitglied der Geschdftsleitung
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
unter https://www.ghm-group.de/ghm-group/kompetenz-center/greisinger/
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Wir messen und regeln das

Die GHM GROUP steht fir feinste Mess- und Regelungstech-
nik seit 1963. Unsere Kunden genieen die Kompetenz und
Erfahrung einer Unternehmensgruppe, die behutsam aus
kleineren, sehr erfolgreichen Messtechnikherstellern aus
Deutschland und Norditalien aufgebaut wurde. Als mittel-
standische Unternehmensgruppe verbinden wir Wertschop-
fungstiefe mit Sortimentsbreite aus tber 200 Firmenjahren.
Von der Entwicklung spezialisierter Messverfahren Gber die
komplette Herstellung der Sensoren und der mechanischen
Schlisselelemente bis hin zu Datenloggern, Firm- und Soft-
wareprogrammierung bauen wir Messgerate, die ein breites
Applikationsspektrum abdecken. Unsere Ldsungsschwer-
punkte liegen in den Wachstumsbereichen des allgemeinen
Maschinenbaus, der Gebdudetechnik, der Messdatenerfas-
sung und -kommunikation sowie der Nahrungsmittelbranche,
der Meteorologie und der allgemeinen Umweltmesstechnik.

(© GHMGROUP

Durch konsequente Kundenorientierung, moderne Unterneh-
mensstrukturen und ein Management, das auf Marktentwick-
lungen schneller und kundenorientierter reagieren kann, ver-
binden wir die Kompetenz und Professionalitdt unserer tber
300 Mitarbeiter mit der Schlagfertigkeit und Flexibilitdt einer
hochspezialisierten Taskforce.

Als CEO stehe ich personlich und im Namen aller unserer Mit-
arbeiter fUr das Versprechen unserer Unternehmensgruppe
ein, Kundenwunsche schnell, professionell und individuell zu
realisieren. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist und
bleibt der wichtigste Gradmesser fur die Qualitat unserer L6-
sungen.

GHM GROUP - Specialists by Competence.

Johannes Overhues
CEO GHM Messtechnik GmbH & GHM GROUP

& (et
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GHM GROUP. Specialists by Competence.
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HONSBERG /MVz/fo==rx  CREISINCER VAL.CO IMTRON /Marfens
Honsberg Instru- Delta OHM, Greisinger electronic, VAL.CO, Mailand, Imtron Messtechnik, = Martens Elektronik,
ments, Remscheid Padova, Italien Regenstauf Italien Owingen Hamburg
Als traditionsreiches ~ Marktfiihrer in Italien ~ Hersteller von robus-  Hersteller industrieller Hersteller von Lieferant kun-
Familienunterneh- fiir die Messgré8en ten und extrem spar- Sensoren im Bereich Messdaten- denspezifischer
men gehdrt Honsberg Licht und Schall; samen Handmessge-  Fiillstand, Durchfluss  erfassungssystemen; Industrieelektronik
zu einem der Markt- weltweit wichtiger réiten sowie Sensorik und Temperatur; Entwicklung von und Analysetechnik;
fiihrer im Bereich Hersteller von hoch- und Elektronik; Spezialist auf dem Priifsténden fiir die Hersteller techno-

der Durchfluss-

messtechnik zur
Kiihlschmierstoffiiber-
wachung und anderer

technischer Ole.

préziser Umweltmess-
technik; modernste
Kalibrierungs- und
Forschungslabore

Produkte kommen in
allen Bereichen der
Industrie zum Einsatz

Automobilindustrie
und der Energie-
messtechnik mit

vorausschauender
Wartung

logisch hochwertiger

Messtechnik auch fiir

den internationalen
Markt

italienischen und
europdischen Markt

Unser Unternehmen entwickeln wir konsequent.
In eine Richtung: die Zukunft.

Innovation mit Methode

{ESTING &5

Rl
3
s
3
<
Z

%

Die Unternehmensgruppe GHM Messtechnik GmbH
wurde im Jahr 2009 gegriindet. Doch die Geschichte

der unter der Dachmarke gebiindelten Traditionsmarken
reicht sehr viel weiter zurlick. Auch in seiner heutigen
Formation als GHM GROUP fuhlt sich das Unternehmen
der gemeinsamen Philosophie der Grinder verpflichtet:
absolute Kundenorientierung, Schnelligkeit und erstklassi-

ge Produktqualitat!

Innovation mit Methode: Nicht nur in der globalisierten
Wirtschaft, auch in der Technik gehen immer mehr Auf-
gabenstellungen bis an die Grenzen des Machbaren und
darUber hinaus. Wir begegnen dieser Herausforderung mit
einer weit aufgefacherten Unternehmensstruktur. Unter

4| www.greisinger.de
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dem Dach der GHM GROUP stehen die Kompetenz-Cen-
ter, die mit ihrer jeweiligen Expertise ein breites Spektrum
an marktspezifischen Losungen fur alle wichtigen Einsatz-
bereiche abdecken.

Bei der GHM GROUP profitieren unsere Kunden von mehr
als 200 Jahren gebindelter Erfahrung. Unsere Ingenieure
an verschiedenen ,Centers of Competence” sind mit dieser
Expertise schnell und flexibel in der Lage, bedarfsgerechte
Losungen nach den individuellen Anforderungen unserer
Kunden zu entwickeln.

Ein Vorteil unseres Unternehmens, der seinesglei-
chen sucht.

(© GHMGROUP
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1993 1994 2009 2010 2011 2015 2016 2017
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Tochterin CZ - Tochterin NL - Griindung der Integration der Griindung GHM Integration der Griindung GHM Dachmarke
Greisinger s.r.o. Honsberg BV GHM Messtechnik Firma Imtron Madileteknik ApSin  Firma Delta OHM Messtechnik GHM GROUP,
Gruppe mit den in den Gruppen- Ddnemark in den Gruppen- SA (Pty) Ltd Griindungen GHM
Firmen Greisinger, verbund verbund Stidafrika Do Brasil,
Honsberg und GHM Frankreich
Martens und GHM India

Integration der Fir-
ma VAL.CO in den
Gruppenverbund

ANZEIGEN/REGLER
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

o Fertigung hochwertiger Messtechnik
Produkte im mittleren Preissegment

o Kundenindividuelle Anpassung oder
Entwicklung von Messtechnik Produkten

HANDMESSGERATE

o Gestaltung und Lieferung von
OEM Produkten

o Fertigung komplett in Deutschland

o 1SO-Kalibrierung - auch von Fremd-
gerdten
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o Kundenbetreuung im Innen- und
Aussendienst

o Ersatzteil- und Reparaturservice

Firmengebdude

LOGGER- / BUSSYSTEME

QUALITATSSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG

Technisch hochwertige Produkte zu fairen Preisen haben uns  Wir produzieren und entwickeln ausschlielich in Fir Ex-Produkte ist seit dem 01.07.2003 in den Mitglied-
zu einer festen GroBe auf dem Messgeratemarkt gemacht. Deutschland - nur so ist der hohe Qualitatsstandard unserer  staaten der EG die Konformitat zur Richtlinie 94/9/EG

Seit tiber 35 Jahren befinden wir uns in einer kontinuier- Produkte zu garantieren. Unser Qualitatsmanagement ist (,ATEX-Richtlinie") zwingend vorgeschrieben. Unsere
lichen Aufwartsentwicklung. Der Einsatz von Maschinen nach 1S0 9001:2008 und fiir Ex-Produkte zusétzlich nach DIN  Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb sind seit dem
und Gerdten auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik EN 13980:2003 zertifiziert. 01.05.2003 nach RL 94/9/EG zertifiziert. Mehrere Produkte
sowie effiziente, leistungsfahige Verfahren der Produktion, wurden bereits nach dieser Norm gepriift und zugelassen.

ermdglichen die hohe Produktqualitat "Made in Germany"
zu wettbewerbsfahigen Preisen.

ZERTIFIKAT ‘

|-3- 15T

MADE IN GERMANY

TEMPERATURFUHLER
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BVS 13 ATEX ZQS/E234
Zertifiziertes QM-System

Zortifiziories GM-System
ISO 9001:2008
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

KONTAKT / VERWALTUNG

ZENTRALE SERVICE

Eliska Stadler

Phone +49-9402-9383-0
Fax +49-9402-9383-33
info@greisinger.de

Heribert Kraus

Phone +49-9402-9383-39
Fax +49-9402-9383-33
service@greisinger.de

Irene Dost

Phone +49-9402-9383-0
Fax +49-9402-9383-33
info@greisinger.de

HANDMESSGERATE

VERTRIEBSINNENDIENST

Phone +49-9402-9383-52 | vertrieb@greisinger.de

Klaus Beck

Phone +49-9402-9383-31
Fax +49-9402-9383-33
k.beck@greisinger.de

Steve Teichert

Phone +49-9402-9383-11
Fax +49-9402-9383-33
s.teichert@greisinger.de

Christian Kraus
Phone+49-9402-9383-17
Fax +49-9402-9383-33
c.kraus@greisinger.de

ANZEIGEN/REGLER

Technischer Support fiir Technischer Support fiir Technischer Support,
Fachbereich: Fachbereich: Key Account,
Temperaturfiihler Handmessgerate, OEM- Geschaft
Industrie-Temperaturfiihler Elektroden und Sensoren, Delta OHM

Ex-Temperaturfiihler Alarm / Schutz, Niveau

RECHNUNGSWESEN AUFTRAGSABWICKLUNG

bestellung@greisinger.de
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Rita Bartl

Phone +49-9402-9383-14
Fax +49-9402-9383-33
rbartl@greisinger.de

Yvonne Goldhacker
Phone +49-9402-9383-12
Fax +49-9402-9383-33
y.goldhacker@greisinger.de

Marlis Sinzger

Phone +49-9402-9383-34
Fax +49-9402-9383-33
m.sinzger@greisinger.de

OSTERREICH

Alfred Frostl
Phone +43-660-7335603
afroestl@ghm-messtechnik.de

Gebietsverkaufsleiter / Osterreich

TEMPERATURFUHLER

WEITERES INFORMATIONSMATERIAL

GDEI%INGEP

ENGLISCH TSCHECHISCH

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU

PROFESIONALNI MERICI TECHNIKA
Méeni | Rizeni | Regulace &

2018 / 2019

www.greisinger.de | 7



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

HANDMESSGERATE
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Messdaten, die auf der Hand liegen

Die Konzentration auf kompakte Bauformen nimmt bei
Greisinger viel Raum ein. Denn der Spezialist fir Handge-
rate verdichtet innovative Technik und messtechnische
Prazision zu Produkten, die Format haben.

Als Kompetenz-Center fur Temperaturfihler und Hand-
messgerate sowie Anzeiger und Regler bindelt Greisin-
ger am Standort Regenstauf das langjéhrige Know-how
erfahrener Spezialisten unter einem Dach. Hier werden
aktuelle Markttrends verfolgt und bei der Entwicklung
neuer Technologien bertcksichtigt.

Dabei kann unser Traditionsunternehmen auf eine lang-
jahrige Erfahrung von Gber 35 Jahren bauen. Schon unsere
ersten Produkte — damals die ersten Temperaturfthler zur
Uberwachung von Heustock — trafen exakt die Anforde-
rungen des Marktes und bildeten die Grundlage unseres
weiteren Erfolgs. Inzwischen hat sich unser Produktport-
folio deutlich erweitert: Neben zahlreichen Messumfor-
mern sowie Anzeigen und der dazugehorigen Sensorik
entwickeln und produzieren wir vor allem hochwertige
Handmessgerate.

Urspringlich fir die hértesten und rauesten Bedingungen
unserer Industriekunden entwickelt, kdnnen unsere Gerate

8| www.greisinger.de

auch Uber den Handel vom Endverbraucher bezogen
werden. Uber 100000 ausgelieferte Gerate und zigtausend
zufriedene Kunden jahrlich sind unser Antrieb, immer
bessere Messgerdte zu bauen.

Alle Maschinen und Anlagen in unserer Fertigung und
Qualitatskontrolle halten wir stetig auf dem neuesten
Stand der Technik. Als Teil der GHM GROUP partizipieren
wir an den kontinuierlichen Verbesserungsmafinahmen,
um unsere Prozesse und Verfahren weiter zu optimieren.
So werden wir auch in Zukunft in der Lage sein, heraus-
ragende Produktqualitat ,Made in Germany” zu wettbe-
werbsfahigen Preisen anzubieten.

Kompetenzfelder

O kompakte, robuste und leistungsstarke Handmess-

technik ,Made in Germany”

O breite Produktpalette fur unterschiedlichste MessgrofZen

O anwendungsorientierte Spezialmessgerate

O ,Private-Label-Produkte” zur kundenspezifischen
Individualisierung

o Werkskalibrierung auf Kundenwunsch im hausinternen
Kalibrierlabor



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

®

(

D OO (&)

® (

" GMH 3710/50, GMH 3611/51, GMH
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Eike
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Made in Germany

1SO-Kalibrierschein
gegen Aufpreis erhltlich

ACCREDIA-Kalibrierschein
gegen Aufpreis erhéltlich

Min-/Max-Alarm
standige Uberwachung des Messwertes auf die eingestellten Min- und Max-Gren-
zen (deaktivierbar).
Alarmgebung: 3 Alarmeinstellungen

off: Alarmfunktion inaktiv

on: Alarmmeldung Uber Anzeige,

interne Hupe sowie serielle Schnittstelle

no Sound: Alarmmeldung nur Uber Anzeige und Schnittstelle
Regelfunktion: Mittels Schaltmodul GAM3000 (optional erhltlich) lassen sich
externe Gerdte regeln (ein-/ausschalten) bzw. auf Alarm tGberwachen

Auto-Hold
Automatische Messwert-Stabilitdtserkennung

Automatik-Off-Funktion

-1..120 min (kann auch deaktiviert werden).

-von 1 ... 120 Min. einstellbar oder Dauerbetrieb.

- Ist die Auto-Off-Funktion aktiviert, schaltet sich das Gerat automatisch ab, falls es
langere Zeit (wéhlbar 1 ... 120 min) nicht bedient wird.

AutoRange
Bei der Leitféhigkeitsmessung wird automatisch auf den optimalen Messbereich
umgeschaltet. Im Menii kann der AutoRange-Modus deaktiviert werden.

DAkkS-Kalibrierschein
gegen Aufpreis erhiltlich
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HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points-Konzept)
geeignet fiir Lebensmittelanwendungen gema HACCP

Hintergrundbeleuchtung

Holdfunktion
Auf Tastendruck wird der aktuelle Wert eingefroren’.

Loggerfunktion

manuell: Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle

zyklisch: Abruf der Daten per Schnittstelle, einstellbare Zykluszeit: 1s... 1 h

Der Loggerstart und -stop erfolgt iber die Tastatur oder Schnittstelle.

Zum Auslesen der Loggerdaten ist eine komfortable Software GSOFT3050 (siehe
Zubehr) erhaltlich.

Alarm
frei einstellbare Alarmgrenze, pulsierender (messwertabhangiger) Alarmton

Min-/Max-Wertspeicher
der Hochstwert und der Minimalwert werden automatisch gespeichert.

Offset-Korrektur (Nullpunkt)
Die Kennlinie kann durch Eingabe des Offset-Wertes parallel verschoben werden.

Offset-/Steigungs-Korrektur
Offset- und Steigungskorrektur konnen digital eingegeben werden.

Tarafunktion
Anzeigewert sowie Min-/Max-Wert werden auf Null gesetzt.

Echtzeituhr
Uhr mit Tag, Monat und Jahr

MOGLICHE ANSCHLUSS-STECKVERBINDUNGEN

Mini-DIN-Stecker
U.a. verwendet bei:

3692/95,GMH3111/51/56

7-pol. Bajonett-Stecker

U.a. verwendet bei:
GMH 5130/50/55, GMH 5430/50, GMH
5630/50/90/95

4-pol. Bajonett-Stecker
U.a. verwendet bei:
5000er Gerditeserie

M8-Stecker
U.a. verwendet bei:
EASYLog, T-Logg

Winkelstecker
U.a. verwendet bei:
Messumformer

Klinkenstecker 3,5 mm

GTL (Lebensmittelfiihler)

abgekiindigten Produkten,
2.B. GDH ... AN Serie, GPRT 1400

\

Bananen-Stecker BNC-Stecker

U.a. verwendet bei: U.a. verwendet bei:

GMH 3511/31/51, GMH 1700, GMH 3830/51, GMH

GMH 5530/50, GPHU 014 MP 4 3511/31/51,GMH 5530/50, GPH 114
NST1200-Stecker ‘

U.a. verwendet bei: $7-Anschluss

GTH 1150/70, GMH 1150/ 70, U.a. verwendet bei:

GMH 3211/21/31/51, GIM 3590, b GE 171, GE 108, GE

GMH 3330/50, GMH 3830/51 173,GR 175

U.a. verwendet bei:
GMH 175, GMH 285,
GFTB 200, GFTH 200

M12-Stecker
U.a. verwendet bei:

Netzstecker 5,5x 1,5
U.a. verwendet bei:
3000er Gerditeserie

7-pol. Diodenbuchse
U.a. verwendet bei:
GLMU 200/400

Cinch-Stecker

U.a. verwendet bei:

| abgekiindigten Produkten,
& 2.B. GPH 014, GPRT 1400

Klinkenstecker 2,5
U.a. verwendet bei:

www.greisinger.de | 9
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN | INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

HANDMESSGERATE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kontakt/Verwaltung 7
OEM-/Kundenversionen 12-13
Kalibrierscheine 14-15
e
g MOBILE MESSTECHNIK
=
g HANDMESSGERATE (MIT SENSOREN UND ZUBEHOR)
N
= Temperatur 16-17
PT 100/ PT100-Messfiihler 18-20
PT 1000/ PT1000-Messfiihler 20-27
Thermoelemente / Typ K-Messfiihler 28-35
Infrarot 36-38
E Luftfeuchte / Strémung 39-43
a Materialfeuchte 44-51
§ Sonderzubeh6r 48-49
E Wasseranalyse 52-53
g Leitfahigkeit 54-59
pH/Redox 60-67
pH-Elektroden 65-66
geloster Sauerstoff (in Flussigkeiten) 68-73
Gasanalyse 74
Luftsauerstoff 75-78
Restsauerstoff 79
Kohlenmonoxid (CO) 80
Raumluft 81
Druck 82-94
Sonderzubehor 86
Drucksensoren 88-89
Schallpegel/Photo- und Radiometer/ Anemometer/Drehzahl 95-104
Simulatoren 105-106
Software 107-110
Zubehor 111-113

TEMPERATURFUHLER

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU
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INHALTSVERZEICHNIS

i

=

=

9

wvi

b4

=

a

=

=

STATIONARE MESSTECHNIK / INDUSTRIE

ANZEIGEN / REGLER 114
Anzeigegerate fiir Schalttafeleinbau 115-122,124-126

Regler firr Schalttafeleinbau 116-123,126-131 e

d

—

Aufsteckanzeigen fiir Normsignale 132-133 o

9 9 (2 GHMGROUP e

Sonderkonstruktionen (Aufputzgehéuse, Montageplatten), Netzteile, Zubehor 134-135 ;

i

Multifunktionsregler 136-137 =2

=

=
LOGGER-/BUSSYSTEME 138-139
Datenlogger T-Logg 140-141
EASYBus Datenlogger 142-144
EASYBus Sensormodule 145-151

i

Zubehor 151-153 =

=

Drahtloses Messdatenerfassungssystem 145-154 a

wvi

Zubehér 163 =

~

Miniatur-Datenlogger 164 o

o]

=4

MESSUMFORMER / SENSOREN 165 =
Temperatur/Infrarot 167-174
Feuchte 175-179
Druck 180-181
Wasserstand, Durchfluss, Stromung, CO,, O, 182-185
Leitfahigkeit, Sauerstoff, pH, Redox 186-190
Sensoren Niveau 191
Durchfluss-, Stromungstransmitter 192-193
Wirkleistung, Strom, Universal, Frequenz 194-201
Schaltschrank: Temperatur, Universal 202-204
TEMPERATURFUHLER 205
Thermoelemente (Typ K, Typ N) 206-207,213

Pt100/ P£1000 208,212 =

=

konfektionierbare Industriefiihler 209-216 =

(-

Fiihler wasserdicht/aufklebbar 217-218 E

Zubehér 219220 &

=

=
ALARM /SCHUTZ, NIVEAU 221
Uberwachungsgerate, Alarmgeréte (Fiillstand, Wasseraustritt) 222-229

>

Handmessgerite (Druck) 84-85,89-92 E

Anzeigen 115,132 %

N

Messumformer 172-173 =

W

Temperaturfihler 208-210 2

=

=

=

=
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OEM-/KUNDENVERSIONEN

HANDMESSGERATE
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LOGGER- / BUSSYSTEME

OEM-/Kundenversionen

Wir modifizieren unsere Gerdte nach Ihren Wiinschen
und Anforderungen

Kundenspezifische Entwicklungen

Sollten wir Gerate nach Ihren speziellen Anforderungen nicht aus unserem Standardprogramm abdecken kénnen,
besteht auch die Moglichkeit der Sonderentwicklung.

TEMPERATURFUHLER

Bitte beachten Sie, dass Kundenversionen mit geringen Mehrkosten verbunden sind bzw. stiickzahlabhdngig sind.
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Beispiele fiir eine Gerdtebedruckung

12| www.greisinger.de
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OEM-/KUNDENVERSIONEN
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Gehauseform wahlen

Wabhlen Sie eine Gerateserie, die zu ihrem Vorhaben passt.
Kompakt-Serie:

Low Cost, einfache Bedienung, klassisches Design
1000er-Serie:

Hochwertiges neues Handmessgerat vereint mit Wasserdichtigkeit und Displaybeleuchtung

3000er-Serie: i
Bestseller, beste Preis-Leistung im praktischen Gehause

5000er-Serie:
Hohste Qualitat und Messgenauigkeit im wasser- und
schlagfesten Gehduse mit Displaybeleuchtung

ANZEIGEN/REGLER

Geratekoffer:
Auch Zubehorartikel konnen bedruckt werden

Gerdtekoffer Kompakt-Serie 3000er-Serie 5000er-Serie 1000er-Serie

mit Silikonschutzhiille E
=
wv
>
v
wi
>
@

.. =~
Farbe wahlen &
]
Wabhlen Sie eine Farbe, die zu ihrem Firmenauftritt, §
Logo und auch zur spateren Bedruckung passt.
Ubersicht Standardfarben:
Gehduse schwarz gelb rot blau orange lichtgrau = basaltgrau
1000er Serie . . . . .
Kompakt—Serie . . . . .
3000er Serie . . . . . .
5000er Serie o o1 . . &=
—
=
" Farbe Silikonhiille E
-
=
I~
M
(-9
=
M
=
Eigenen Aufdruck platzieren 2
M
>
Wiinschen Sie Ihr Kundenlogo, lhre eigene Geratebezeichnung oder =
ein Bild auf dem Gerat? 'v:‘
Bitte lassen Sie uns ihre Daten als EPS / TIFF oder JPEG, mit 300 dpi und >
ausreichender GréBe per Email zukommen. Wir erarbeiten in unserer ]
Druckabteilung eine Skizze und einen Vorschlag tber Groe und ~
Positionierung. E
Selbst hochauflosende Bilder in Fotoqualitét konnen durch Digital- ;

druckverfahren aufgebracht werden.

www.greisinger.de | 13
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DAKKS Kalibrierscheine werden eingesetzt, wenn es um sehr
hochwertige Kalibrierungen und um die Kalibrierung von
Referenzgeraten geht oder Normen und Vorschriften dies
verlangen. DAkkS-DKD-Kalibrierscheine werden mit Refe-
renzgeraten erstellt, deren Riickfiihrungen durch eine Kette
bis zum Laboratorium der Physikalischen Bundesanstalt
gewdhrleistet ist. DAkkS-DKD-Kalibrierscheine kénnen nur

Temperatur

DAKKS-T
Kalibrierschein (inkl. 1 Priifpunkt)
(Bitte Priifpunkt immer angeben)

weitere Priifpunkte
(von-100 ... +1400 °C)
(Bitte Priifpunkt immer angeben)

zusatzlicher Priifpunkt
-196 °C

An unserem Standort Delta Ohm in

Padua/Italien kdnnen Kalibrierscheine

fr MessgroBen erstellt werden, fiir

die es in Europa nur eine beschrénkte

Anzahl an anerkannten Laboratorien gibt.

Das Kalibrierlabor ist mit modernster
Messtechnik ausgestattet, ebenfalls nach der Norm DIN EN
17025 akkreditiert und wird regelméBig durch ACCREDIA
begutachtet. Aufgrund der weltweiten Anerkennung von
Kalibrierdienstleistungen durch die Dachorganisation ILAC*
ist die Giiltigkeit der Kalibrierscheine in Deutschland und
europaweit, sowie ca. 100 weiteren Staaten durch die ILAC
gewadhrleistet. Der Kalibrierschein wird in deutscher Sprache
ausgestellt. Fiir Handmessgerdte, die mit dem Symbol ks
gekennzeichnet sind, bieten wir die aufgefiihrten ACCRE-
DIA-Kalibrierscheine an.

*ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
ist eine seit (iber 40 Jahren bestehende Vereinigung im Bereich
der Laborakkreditierungen, deren Mitglieder in tiber 70 Lénder
und regionale Organisationen reprdsentieren. Die Anerken-
nungsvereinbarung ILAC MRA verpfiichtet alle Mitglieder
Kalibrierergebnisse, die von national akkreditierten Laborato-
rien (z. B. DAkkS oder ACCREDIA) erstellt wurden, gegenseitig
anzuerkennen.

Weitere Informationen unter:
http://ilac.org/language-pages/german/

14| www.greisinger.de

KALIBRIERSCHEINE DAKKS

durch die nach der Norm DIN EN ISO 17205 akkreditierten
Kalibrierlaboratorien ausgestellt werden.

Durch eine regelmaBige externe Begutachtung und
Reakkreditierung wird gewahrleistet, daB3 eine gleichblei-
bend hohe Qualitét bei der Kalibrierung gegeben ist. Diese
kosten- und personalintensiven MaBnahmen ergeben einen
héheren Preis, aber auch die nétige VerlaBlichkeit bei den
Messergebnissen.

DAKkS-P

Art.-Nr. 602731

Kalibrierschein Uberdruck -1 ... 100 bar
(inkl. 9 Prifpunkte steigend und fallend)
DAKkkS-PA

Art.-Nr. 602758

Kalibrierschein Absolutdruck 0 ... 70 bar
(inkl. 9 Prifpunkte steigend und fallend)

weitere Messbereiche auf Anfrage

KALIBRIERSCHEINE ACCREDIA

Beleuchtungsstarke

ACCREDIA-B1
Art.-Nr.611508
7 Prifpunkte im Bereich von 50 ... 4000 lux

ACCREDIA-B2
Art-Nr. 611509
Radiometer UV A
10...50 Wm?

ACCREDIA-B3

Art-Nr.611510

Leuchtdichte

5 Priifpunkte im Bereich 10000 ... 30000 cdm™

ACCREDIA-B4

Art-Nr.611511

Pyranometer (solare Bestrahlungsstarke)
1 Prifpunkt

Kalibrierung fiir integierenden Schallpegelmesser
(IEC 61672) und Kalibrator (IEC 60942)

ACCREDIA-A1
Art-Nr.611514
Gerate Hersteller Delta Ohm (siehe Seite 95/96)

ACCREDIA-A2
Art.-Nr.611693
Beliebige Hersteller

DAkkS

N4

Fiir Handmessgeréte, die mit dem Symbol @ gekennzeich-
net sind, bieten wir unten aufgefiihrte DAkkS-Kalibrier-
scheine an. Fiir Messumformer bzw. fiir die Kombination
Anzeigegerét und Messumformer/Sensor kénnen ebenfalls
DAKkkS-Kalibrierscheine erstellt werden.

Luftfeuchte (inkl. 1 Temperaturwert)

DAKKS-FE

Art.-Nr. 602871

Kalibrierschein fiir Gerate mit externem Sensor
(Prifpunkte: Feuchte 15 %, 70 % und Temperatur ca. 23 °C)
DAKkkS-F

Art.-Nr. 602870

Kalibrierschein fiir Gerate mit fest angebrachtem Sensor
(Prifpunkte: Feuchte 20 %, 50 %, 80 % und

Temperatur ca. 23 °C)

/7N

ACCREDIA

(

Luftgeschwindigkeit

ACCREDIA-G1

Art-Nr.611512

Flligelrad-Anemometer bis @ 60 mm und Hitzedrahtsonden
1..25m/s

Priifpunkte: ca. 1, 2.5, 5, 10, 25 m/s

ACCREDIA-G2

Art-Nr.611513

Fliigelrad-Anemometer ab @ 60 mm, Ultraschall- und
Staudrucksonden, Schalen-Anemometer

1..25m/s

Priifpunkte: ca. 1, 2.5,5, 10, 25 m/s
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IS0

N4

1SO-Kalibrierscheine (Werkskalibrierscheine) werden

bei GHM-Greisinger nach den gleichen MaBstaben wie
DAKkkS-Kalibrierscheine erstellt, da jedoch der Aufwand fir
eine externe Begutachtung entfallt, konnen diese Zertifikate
kostengiinstig ausgestellt werden. Zudem gibt es Messgro-

1SO KALIBRIERSCHEINE

1SO-WPD5
Art.-Nr. 602514
ISO-Kalibrierschein: 5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend

Beleuchtungsstarke

1SO-WPB1

Art-Nr.611515

7 Priifpunkte im Bereich von 50 ... 4000 lux

Ben, fir die im DAkkS-DKD keine Akkreditierung erfolgen 1ISO-WPD10 1SO-WPB2

kann. In diesen Féllen stellt die ISO-Kalibrierung eine wertige ~ Art.-Nr. 602565 Art-Nr.611516

Alternative dar. ISO-Kalibrierscheine werden mit Normalen ISO-Kalibrierschein: 10 Punkte steigend, 10 Punkte fallend Radiometer UV A

erstellt, die einer regelméBigen Priifmitteltiberwachung un- . 10..50 Wm?

terliegen, die Riickfiihrung der dabei verwendeten Normale i* 1SO-WPB3

ist dadurch sichergestellt. Luftfeuchte L) Art-Nr611517

Die Kalibrierung schlieBt ggf. eine Justierung des Messge- Leuchtdichte

rétes ein (nur bei Greisinger-Geraten). ISO-WPF4 5 Prilf ; : D
Art.-Nr. 602543 riifpunkte im Bereich 10000 ... 30000 cdm
1SO-Kalibrierschein mit Standard-Messwerten (ca. 20 % 1ISO-WPB4

Fir Handmessgeréte, die mit dem Symbol @ gekennzeich-
net sind, bieten wir die aufgefiihrte ISO-Kalibrierscheine an.
Fur Messumformer bzw. fir die Kombination Anzeigegerat
und Messumformer/Sensor kdnnen ebenfalls ISO-Kalibrier-
scheine erstellt werden. Kalibrierzertifikate sind nicht im
Lieferumfang von Messgeraten enthalten.

Werkskalibrierschein 4 K F%isi BT

Temperatur

ISOWPT

inkl. 1 Priifpunkt

(Bitte Priifpunkt immer angeben)
zusatzlicher Priifpunkt

(von -30... +500 °C)

(Bitte Priifpunkt immer angeben)
zusétzlicher Priifpunkt
(-100...-30 und +500 ... +1300 °C)
(Bitte Priifpunkt immer angeben)
zusatzlicher Priifpunkt

-196 °C

ISO-WPT2A

Art.-Nr. 602583
ISO-Kalibrierschein mit Standardwerten:

/40 %/ 60 % / 80 % r.F. steigend und fallend; Priifpunkt
Temperatur bei ca. +23 °C)

1SO-80CL

Art.-Nr. 607734

ISO-Kalibrierschein Luftfeuchte (Messpunkte ca. 20 /40 / 60
/80 % bei 23 °C), Druck 5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend

Luftsauerstoff

1SO-WPO3

Art.-Nr. 602816

ISO-Kalibrierschein mit 3 Priifwerten:
0/20,9/100% O,

Anmerkung: Wir empfehlen bei einem Sensorenalter von
einem Jahr den Sensor vor der Erstellung des WPO3 zu
erneuern!

Leitfahigkeit

1SO-WPL3

Art.-Nr. 602622

ISO-Kalibrierschein mit 3 Prifwerten:
~147 pS/cm, ~1413 uS/cm, ~12,90 mS/cm

1ISO-WPL10

Art.-Nr. 602623

ISO-Kalibrierschein mit 10 Prifwerten von ca. 2 uS, 74 uS,
147 pS, 720 uS, 1413 pS, 2,77 mS, 6,70 mS, 12,90 mS, 24,8 mS,
111,3 mS und ca. 195 mS/cm

Reinstwasser - Leitfahigkeit

1SO-WPL3-RW

Art.-Nr. 602624

ISO-Kalibrierschein mit 3 Prifwerten:
~2,50 pS/cm, ~7,00 uS/cm, ~15,00 uS/cm

Art-Nr.611518
Pyranometer (solare Bestrahlungsstarke)
1 Priifpunkt

Luftgeschwindigkeit

I1SO-WPG1

Art-Nr.611519

Fliigelrad-Anemometer bis @60mm und Hitzedrahtsonden
1..25m/s

Prifpunkte: ca. 1, 2.5, 5, 10, 25m/s

1ISO-WPG2

Art-Nr.611520

Fliigelrad-Anemometer abs @ 60 mm, Ultraschall- und
Staudrucksonden, Schalen-Anemometer

1..25m/s

Priifpunkte: ca. 1, 2.5, 5, 10, 25m/s

Ty

Kalibrierung fur integrierenden Schallpegelmesser
(IEC61672) und Kalibrator (IEC 60942)

1SO-WPA1
Art-Nr.611521
Gerate Hersteller Delta Ohm (siehe Seite 95/96)

Oktavbandfilter- Terzbandfilter-Kalibrierungen (Nach [EC
60942) und Mikrofonkalibrierungen (Empfindlichkeit,
Frequenzgang) auf Anfrage

Aufgrund der Vielzahl an Kalibrierungsmdglichkeiten ist es
nicht maglich alle Varianten in diesem Katalog dazustellen.
Bitte fragen Sie uns oder fordern Sie ein Angebot an.

0°C/+70°C pH

1ISO-WPT2B 1SO-WPP3 FT g
Art.-Nr. 602584 Art.-Nr. 602767

ISO-Kalibrierschein mit Standardwerten: ISO-Kalibrierschein mit 3 Prifwerten:

0°C/+37°C 4,00 pH, 6,87 pH, 9,18 pH

1SO-WPT3 1SO-WPP10 PR

Art.-Nr. 602596
ISO-Kalibrierschein mit Standardwerten:
-20°C/0°C/+70°C

Art.-Nr. 602768
ISO-Kalibrierschein mit 10 Prifwerten von
1,09 pH ... 12,75 pH

SERVICE-ANGEBOTE

Zur Aufbewahrung der Gerdte empfehlen wir generell die
Mitbestellung eines Koffers.
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Unser Express-Service konzentriert sich auf eilige
ISO-Kalibrierungen, es gibt keine langen Ausfallzeiten von

Viele Geréte werden bereits mit einem Priifprotokoll
ausgeliefert. Die Protokolle werden wahrend der Fertigung

Verleihservice

automatisiert erstellt und geben keine Information iiber Messgeriten und ist somit schnell und unkompliziert, mit Aqunfrage kor}nen Wy Ihnen verﬂschledene Leihgerate =
die Riickfiihrbarkeit der Messung wieder. Fiir MessgréBen, deutschlandweitem Versand per UPS-Express. Bitte nehmen (inkl. ISO-KaIlbrlers.che|'n) zurVgrfugung stellen. ;
die nicht riickgefiihrt werden miissen, knnen alternativ Sie mit uns Kontakt unter express@greisinger.de auf. Auskunft unter calibration@greisinger.de. =~
o -

folgende Priifprotokolle erstellt werden. Express (inkl. Versand) S
Priifprotokolle Temperaturmessgerite 5
1SO-GCO -30.... +500 °C, max. 3 Gerate, 2 Werktage ind behalt =
Art-Nr. 603841 Druckmessgerite nderungen vorbehalten. g
=

Prifprotokoll fiir Kohlenmonoxid-Messgerate.
Prifpunkte bei 0 ppm CO, 300 ppm CO
1SO-GMH38XX

Art.-Nr. 604463

Prifprotokoll fiir Materialfeuchte.

Messgerate GMH 38xx, GMR 100

-1... 4600 bar, max. 3 Geréte

Einsendung einer gréferen Anzahl von Geréten oder
weiteren MessgroBen auf Anfrage moglich.

www.greisinger.de | 15
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ANWENDUNG:

Referenz- /
Prézisionsmessungen

Qualitatskontrolle
Differenzmessung
Oberflachenmessung
Kerntemperaturmessung
Hochtemperaturmessung
Lebensmittel HACCP

Wasserdicht

AUSSTATTUNG:

Sensorelement

max. Messbereich [°C]
min. Auflésung [°C]
Wechselfiihler
Messeingdnge

Min/Max, Hold, Auto-Off

Alarm (Hupe) / Datenlogger

GERATEINFORMATION:

Katalogseite

16 | www.greisinger.de

GMH 3710

Pt100

-200...+850 -200...+850 -200..+200 -200..+250 -70..+250

0,01

Seite 33

GMH 3750

Pt100

0,01

Seite 33

GMH 2710-T/-E

Pt1000

0,1

Seite 33

GMH 2710-K/-G

Pt1000

0,1

Seite 33

GMH 2710-F /-

Pt1000

0,1

Seite 33

GTH175PT-T/-E

Pt1000

-199..+199 -199..+199 -200..+450 -70..+250

0,1

Seite 33

GTH 175 PT-K/-G

Pt1000

0,1

Seite 33

G 1700

Pt1000

0,1

Seite 21

(=3
[
-
[
N
—
o
-
~
—
o

Pt1000

0,1

Seite 24

HD 2178.2

1xPt100/1000
1xThermo

-200....+650 (Pt)
-200..+1300 (TE)

0,1

-/

Seite 31

GTH 200 air

Pt1000

-25..470

0,1

Seite 20
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Hintergrundwissen zur Temperaturmessung

Resistiv: Pt100, Pt1000

Das Sensorelement andert seinen ohmschen Widerstand
Uber die Temperatur. Dieser wird durch das Anzeigegerat
ausgewertet und in eine Temperatur umgerechnet.
Speziell bei Pt100 unterscheidet man zwischen 2-, 3- und
4-Leiter Anschluss. Mit 3- und 4-Leiter Anschluss kann der
serielle Kabelwiderstand als Messfehlerquelle automatisch
kompensiert werden.

Eigenschaften:

o Hochste Genauigkeiten erreichbar

o Hohe Austauschgenauigkeit der Fiihler insbesondere bei
Pt100 und Pt1000

o Standard Messverfahren fiir Referenzmessungen

FAZIT:
etwas "trage’, jedoch hochprazise

Thermoelement: Typ K, Typ N, Typ S...
Bei Kontakt von zwei unterschiedlichen Metallzusammen-
setzungen (z. B. NiCr und NiAl) entsteht eine Spannung zwi-

O
— - - - o o ; - ] "
b ] o n > 2 n 14 S schen der Verbindungsstelle (Fiihler) und dem Anzeigegerét,
; ; ; ; g - T - s die nahezu proportional zur Temperaturdifferenz ist.
= = = = = £ = E = Diese ,Thermospannung” wird durch das Anzeigegerat
© © e © T © © © © ausgewertet und in eine Temperatur umgerechnet.

L]
. . . . . . o Eigenschaften:

o Sehr kleine Fiihler sind realisierbar, dadurch:
- Sehr kurze Ansprechzeiten moglich

. . . - Bestens geeignet fiir Oberflichenmessungen

o Temperaturen bis 1750 °C messbar (abhangig von der Kon-
struktion des Fiihlers und verwendetem Thermoelement)

. . o . . . . . .
FAZIT:
. . . o o . . . sehr schnell, sehr flexibel und groBer Messbereich
o . o . B . . . .
. . . .
AUSSTATTUNG:
J, K,El,\l,BS,'I', K J, K’E’I\IéS’T’ J K,EII\IES, T K JS,"I;;II\::_, R, K K K K
20 BOe ML 0. 200 50, 41150 50.. +1150 65 +1150 65 +1150
0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 1 1 1 1
. . . . . . . . .
1 2 2 2 16 1 1 1 1
. . . . . . .

GERATEINFORMATION:

Seite 28 Seite 28 Seite 28 Seite 28 Seite 33 Seite 30 Seite 30 Seite 30 Seite 30
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GMH 3710
Art-Nr. 600332

PT100 - HOCHPRAZISIONS-THERMOMETER

12 GRS
CMH 3700 Series

P11 00 This milssariny
VRGP Rk | Fhigs Presiie

Pt100 - Hochprazisions-Thermometer ohne Zubehtr, 4-Leiter

GMH 3750
Art-Nr. 600335

Pt100 - Hochprazisions-Thermometer ohne Zubehdr, 4-Leiter, mit Datenlogger

Referenz-Kontrolimessungen in Fliissigkeiten, weichplastischen Medien, Luft/Gasen

Technische Daten:

Messbereiche:
Auflosung:
Linearisierung:

Genauigkeit:
(+1 Digit) (bei Nenn-
temperatur = 25 °C)

Temperaturdrift:
Fithleranschluss:

Nenntemperatur:
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:
Lagertemperatur:
Anzeige:

Bedienelemente:
Ausgang:

serielle Schnittstelle:

Analogausgang:
Stromversorgung:

Stromverbrauch:
Gehause:

Abmessungen:
Gewicht:
Lieferumfang:

18| www.greisinger.de

-199,99 ... +199,99 °C bzw. -200,0 ... + 850,0 °C
-199,99 ... +199,99 °F bzw.-328,0 ... +1562,0 °F

0,01 °Cbzw. 0,1 °C
0,01 °F bzw. 0,1 °F

Kennlinie nach DIN EN 60751.
Bei GMH 3750 zusatzlich anwenderspezifische Kennlinie

<0,03 °C/ 0,06 °F bei Auflésung 0,01°
<0,1°C/0,2 °F bei Auflésung 0,1°

<0,002°C/K

tiber 4-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse, Pt100, 4-Leiter,
nach DIN EN 60751

25°C

-25..+50°C

0...+95 % r.F. (nicht betauend)
-25..+70°C

zwei 4%-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch),
sowie weitere Hinweispfeile

6 Folientaster

3-polige Klinkenbuchse @ 3,5 mm, wahlweise serielle Schnitt-
stelle oder Analogausgang

Uber galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter GRS 3100
oder GRS 3105 bzw. USB 3100 N (Zubehdr) direkt an die RS232-
bzw. USB-Schnittstelle eines PCs anschlieBbar.

0.. 1V, frei skalierbar
(Auflosung 13 bit, Genauigkeit 0,05 % bei Nenntemperatur)

9 V-Batterie sowie zusétzliche Netzgerdtebuchse fiir externe
10,5-12V Gleichspannungsversorgung

ca. 1 mA, ca.300 h

aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhangebiigel

142x71x26 mm (HxBxT)
ca.155¢g
Gerét, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

HIGHLIGHTS:

O Referenzgerat fiir samtliche Kalibrieraufgaben
o hdchste Genauigkeit

o Aufldsung (0,01 °C)

o inkl. Priifprotokoll

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN BEI GMH 3750

NN T
ALARM 106G \
NANSANY

zusatzlich bei GMH 3750:

Anwenderspezifische Sensorkennlinie:
50 Stutzpunkte (nur GMH 3750)

Loggerfunktionen (nur GMH 3750):

manuell: 99 Datensétze (Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle)

zyklisch: 16.384 Datensatze (Abruf der Daten per Schnittstelle)

einstellbare Zykluszeit: 1s..1h

Der Loggerstart und -stop erfolgt Giber die Tastatur oder Schnittstelle. Zum Auslesen der
Loggerdaten ist eine komfortable Software GSOFT 3050 (siehe Zubehor) erhéltlich.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

USB3100N
Art.-Nr. 601092
Schnittstellen-Konverter

GSOFT 3050
Art.-Nr. 601336
Bediensoftware (siehe Seite 109)

GNG 10/3000

Art.-Nr. 600273

Netzgerat

ST-R1

Art.-Nr. 601066

Gerate-Schutztasche (siehe Seite 112)

GKK 1100
Art.-Nr. 601060
Koffer (340 x 275 x 83 mm) mit Noppenschaum fiir universelle Anwendung

GMHKonfig

(auf unserer Homepage: Download -> Software)

Programmbeschreibung:

Komfortable Software zum Editieren der Anwenderkennlinie des GMH 3750.
(Z. B. fiir Kalibrierlabors u.a.)

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass fir den Schnittstellenbetrieb des Gerates ein Schnittstellen-
Konverter (USB 3100 N) nétig ist (siehe Seite 113).



PASSENDE PT100-MESSFUHLER (4-LEITER)

Genauigkeiten Pt100:

Sensorgenauigkeit nach DIN EN 60751

DIN KI. B: (Giiltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C)
DIN K. A: (Gliltigkeitsbereich: -30 ... +300 °C)
DIN KI. AA = 1/3 DIN KI. B: (Gultigkeitsbereich: 0 ... +150 °C) +0,1°C bei 0°C
1/10 DIN KI. B: (Giiltigkeitsbereich: -50 ... +100 °C) 40,03 °C bei 0°C

Aufpreise Sonderanfertigungen:

langeres Fiihlerrohr

Aufpreis je angefangene weitere 100 mm

langeres Fiihlerkabel (Silikon)

Aufpreis je angefangenem weiterem 1 m

anderes Fiihlerkabel-Material

Aufpreis je Meter siehe Kabelpreise Seite 163

Fiihlerrohr mit Teflonumschrumpfung

(fiir Temperaturfiihler bis 200 mm)

(fiir Messungen in Sauren und Meerwasser. max. Messbereich = 250 °C)
Fiihlergriff wasserdicht vergossen

(nur mit PVC-Kabel -20 ... +105 °C mdglich)

hdhere Sensorgenauigkeit:

DIN KI. AA, ftr Pt100, Toleranzen: 0,1 °C bei 0°C

hdhere Sensorgenauigkeit:

1/10 DIN KI. B, fiir Pt100-Fiihler, Toleranzen: 0,03 °C bei 0°C

+0,3°Chei 0°C
+0,15°Cbei 0°C

Bearbeitungsgebiihr fiir Sonderanfertigungen

GTF 401

Art.-Nr. 600377

Tauchfiihler fir Flussigkeiten / Gase
-50...+400°C, DINKI. B

GTF 401 DINKI. AA

Art.-Nr. 600378

Tauchfiihler fir Flussigkeiten / Gase

-50... +400 °C, DIN KI. AA (0,1 °C bei 0 °C)

-200°C

+600°C

—
. IR o | (2
B +600°C
< 150 >< 135 >< 1000 >

rostbestandiges V4A-Rohr @ 3 mm, Kunststoffhandagriff, Knickschutzverschrau-
bung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit Ty, Wasser 0,4 m/sca.10's, Luft 2m/s ca. 40 s
GTF 35
Art.-Nr. 600391
Tauchfiihler fiir Fliissigkeiten / Gase
-50...+400°C, DINKI. B _
ol
g
150 ‘ 90 | 1000 1

rostbestandiges V4A-Rohr @ 3 mm, Schrumpfschlauch, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel,
4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit T,, Wasser 0,4 m/sca. 10s, Luft2m/sca. 40 s

GES 401

Art.-Nr. 600384

Einstechfiihler fir weichplastische Medien
-50...+400 °C, DIN KI. B

GES 401 DINKI. AA

Art.-Nr. 600385

Einstechfiihler fir weichplastische Medien
-50....+400 °C, DIN KI. AA (0,1 °C bei 0 °C)

o

9

: (7 Ias—————r o
S 180 & 135 >< 1000 >

V4A-Rohr @ 3 mm mit nadelformige Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-
schutzverschraubung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit T,, Wasser 0,4 m/sca. 10's, Luft 2m/s ca. 40's

Vorteile der Mantelelement-Pt100: - hohe Temperaturbesténdigkeit
« Mantelleitung ist biegbar
« hohe Erschutterungsfestigkeit
«lange Lebensdauer

GTF401/1.6
Art.-Nr. 602066
Tauchfiihler mit Mantelelement-Pt100

-50...+400 °C, DIN KI. B ———
Y
; (M D
< 150 > 135 >< 1000 >

V4A- Mantelrohr biegbar, @ 1,6 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschrau-
bung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit Ty, Wasser 0,4 m/s < 2s, Luft2m/sca.25s

GTF 401 1/10 DIN

Art.-Nr. 600379

Tauchfihler mit Mantelelement-Pt100

-50... +400 °C, 1/10 DIN Klasse B (0,03 °C bei 0 °C)

o
N
v -
< 150 ~ 135 ) 1000 J

V4A- Mantelrohr biegbar, @ 3 mm, Kunststoffhandagriff, Knickschutzverschrau-
bung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit T,, Wasser 0,4 m/s <5s, Luft2m/sca.60s

GTF 601

Art.-Nr. 600387

Tauchfiihler mit Mantelelement-Pt100
-200...+600 °C, DIN KI. B

GTF 601 DIN KI. AA

Art.-Nr. 600388

Tauchfiihler mit Mantelelement-Pt100
-200 ... +600 °C, DIN KI. AA (£0,1 °C bei 0 °C)

el
s
v
i e — ] 11
< 150 < 135 >« 1000 >

V4A- Mantelrohr biegbar, @ 3 mm, Kunststoffhandagriff, Knickschutzverschrau-
bung, ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s <5, Luft 2m/s ca. 60 s

GLF 401 Mini

Art-Nr. 600395 ©
Umgebungsluftfiihler, [
-25...470°C, DINKIL A

— e

<—40‘>‘

V4A-Rohr @ 1,6 mm, FL = ca. 40 mm, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit T,, Luft2m/sca. 255

GOF 401 Mini

Art.-Nr. 600396

Oberflachenfiihler fiir feste Oberflichen
-50...+200°C, DIN KI. B

R ————

50—

Stirnseitiges Pt100-Keramikpléattchen 2 x 2,3 mm, V4A-Rohr @ 2,2 mm,
ca. 1 m 4-pol. PVC-Kabel, 4-pol. Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit T,

~70 \ 1000 ‘

ca.15s
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KALIBRIERTE MESSSYSTEME PT 100

Werkskalibrierschein -4 iis -l
e

Aligemeines:

Der Gesamtfehler einer Messung ergibt sich u.a. aus der Summe des Messfehlers von

Gerat und Fihler. Um diesen méglichst gering zu halten, bieten wir Ihnen nachfolgend
aufeinander kalibrierte und optimierte Messsysteme an. Diese eignen sich aufgrund ihrer
ausgezeichneten Systemgenauigkeit hervorragend zur Qualitétssicherung im Rahmen der
ISO9000ff, als Referenzgeréte in Fertigung, Service und Instandhaltung, usw. Die System-
optimierung erfolgt durch Erstellung einer speziell fiir jeden Temperaturfiihler separat er-
mittelten und im Gerat abgespeicherten Kennlinie (GMH 3750) bzw. durch Sensorabgleich
mit Hilfe von Nullpunkt und Steigung (GMH 3710). Durch den geringen Messstrom kommt
es zu keiner Eigenerwarmung des Sensors dariiberhinaus wird Thermospannungskompen-
siert gemessen..

GMH 3750/SET1
Art.-Nr. 602690
Messset inkl. ISO-Kalibrierschein

Technische Daten:

Optimierter Messbereich: -20 ... +70 °C

GTF 401 DIN KI. AA, Pt100, 4-Leiter
besser 0,07 °C (im opt. Messbereich)
-20°C/0°C/+70°C

Temperaturfiihler:
Systemgenauigkeit:
Kalibrierpunkte:

GMH 3750/SET2
Art.-Nr. 602691
Messset inkl. 1ISO-Kalibrierschein

Technische Daten:

Optimierter Messbereich: 0 ... +250 °C

GTF 401 DIN KI. AA, Pt100, 4-Leiter
besser 0,3 °C (im opt. Messbereich)
0°C/100°C/250°C

Temperaturfiihler:
Systemgenauigkeit:
Kalibrierpunkte:

GMH 3710/SET1
Art.-Nr. 602687
Messset inkl. ISO-Kalibrierschein

Technische Daten:

Optimierter Messbereich: -20...+70 °C

GTF 401 DIN KI. AA, Pt100, 4-Leiter
besser 0,1 °C (im opt. Messbereich)
-20°C/0°C/+70°C

Temperaturfiihler:
Systemgenauigkeit:
Kalibrierpunkte:

GMH 3710/DKD1
Art.-Nr. 602689
Messset inkl. DAkkS-Kalibrierschein nach DIN 17025

Technische Daten:

Optimierter -20...470°C

Messbereich:

GTF 401 DIN K. AA, Pt100, 4-Leiter
besser 0,1 °C (im opt. Messbereich)
-20°C/0°C/+70°C

Temperaturfiihler:
Systemgenauigkeit:
Kalibrierpunkte:

Lieferumfang:

Messgerat GMH 3750 oder GMH 3710, Temperaturfiihler GTF 401 DIN KI. AA, Kunststoffkof-
fer GKK 3500 und 1SO-Kalibrierschein mit 3 Kalibrierpunkten
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RAUMLUFT-THERMOMETER

®

SCHNELLE MESSUNG
DER RAUMTEMPERATUR

(

GTH 200 AIR

FAST AIR THERMOMETER

e hold
A L

KOMFORTABLE (7 GLEISINGER
EINHANDBEDIENUNG \ ﬁ

GTH 200 air
Art.-Nr. 600251
Prézisions-Raumthermometer

Allgemeines:

Durch den frei liegenden, aber dennoch geschiitzten Temperatursensor sind schnelle und
genaue Messungen mit einer Genauigkeit von kleiner +0,2 °C (bei 20 °C) an Luft méglich.
Der Funktionsumfang des Gerates wurde auf das Wesentliche reduziert, wodurch eine
komfortable und praxisgerechte Einhandbedienung méglich ist.

Anwendung:

Das Raumthermometer GTH 200 air ist ein unentbehrliches Hilfsmittel zur schnellen und
prazisen Temperaturmessung in

« Kalibrierraumen

« Produktions- / Serverrdumen

+Wohnrdumen

« Labor, usw.

Technische Daten:

Messbereich: -25,0..+70,0°C

Auflésung: 0,1°C

Genauigkeit: (+1 Digit) (bei Nenntemperatur) 0,5 % v.MW. £0,1 °C
Messfiihler: Pt 1000, DIN Klasse AA
Ansprechgeschwindig- ca.5s

keit Tyt

Anzeige: 4Y»-stellige, 11 mm hohe LCD-Anzeige
Nenntemperatur: 25°C

Arbeitstemperatur: -20...470°C

relative Feuchte: 0...95 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -25...+70°C

Stromversorgung: 9 V-Batterie

Stromverbrauch: max. 0,1 mA

Batterielaufzeit: ca. 6000 Betriebsstunden mit Alkaline Batterie

Gehéuse: schlagfestes ABS-Gehause

Abmessung: ca. 106 x67 x30 mm (HxBxT),
zusatzlich an der Stirnseite vorstehender Sensorkopf, 35 mm
lang, 14 mm @, Gesamtlange somit 141 mm.

Gewicht: ca. 135 g inkl. Batterie

Lieferumfang: Gerét, Batterie, Betriebsanleitung



PRAZISES PT1000-UNIVERSALTHERMOMETER

/‘\ HIGHLIGHTS:
N © Modernes und funktionales Gehause
@ o 3 zeilige Anzeige / Uberkopfanzeige auf
N Knopfdruck
@ o Hintergrundbeleuchtung
_/ )
o Alarmfunktion

/@\

Wasserdicht (IP65/IP67
Y, o Wasserdicht (P65 / IP67)
7N\ o Robust, lange Batterielebensdauer

HoLD
_/
7\ G1710,G 1720, G1730 MIT FEST
\m/ VERBUNDENEM FUHLER AUF SEITE 24
7\
MIN MAX
_/
77N\
Anschluss
ROBUST UND PREISWERT

G1700

Art.-Nr. 609826
Prazises Universalthermometer, mit BNC Anschluss, ohne Fiihler

Allgemeines:

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die
wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf
Prézision, Schnelligkeit und Zuverlassigkeit, verpackt in einem kompakten Gehduse ermég-
licht erst das iberragende Preis-/Leistungsverhéltnis, Made in Germany.

Die neuen Handmessgeréte (iberzeugen dariiber hinaus durch ihr ergonomisches Design,
die staub- und wassergeschiitzte Ausfiihrung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display.
Das kompakte Thermometer ist mit praktischem BNC-Anschluss fiir Wechselfiihler aus-
gestattet. Das Gerat definiert unsere messtechnische Einstiegsklasse neu - Prifprotokoll
inklusive.

Anwendungen:
Genaueste Messungen in Fliissigkeiten und Luft, zur Messung von Kerntemperaturen (mit
Einstechfiihler); Labore, Qualitétssicherung, Service, Lebensmittel,...

Technische Daten:

Messbereich: -200,0 ... +450,0 °C (-328,0 ... +842,0 °F) bei steckbarem Fiihler

(zuldssigen Einsatzbereich des verwendeten Fiihlers beachten!)
Genauigkeit (Gerdt): (bei -20...+100 °C: £0,1 K£1 Digit
Nenntemperatur =25 °C) sonst 0,1 % v.MW 2 Digit

Arbeitsbedingungen: -20..+50°C; 0 ... 95 % r.F. (nicht betauend)

Anzeige: 3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung,
geschiitzt durch bruchsichere Scheibe, Uberkopfanzeige auf
Knopfdruck

Stromversorgung: 2 x AA Batterie, >5000 h Laufzeit

Fiihler: Pt1000 2-Leiter mit BNC Anschluss verwendbar

Schutzart: IP65 / IP67 (nur mit als Wasserdicht gekennzeichneten Sen-
soren im gesteckten Zustand)

Gehéuse: bruchfestes ABS-Gehause

Abmessungen: 108 x 54 x 28 mm (H x B x T) ohne Sensoranschluss

Gewicht: 130 g (ohne Fiihler)

Lieferumfang: Gerat, Prifprotokoll, 2 x Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GF 1T-T3-B-BNC

Art.-Nr. 609549

Pt1000-Handfiihler, Pt1000 KI. B, mit BNC-Stecker, @ 3 mm, siehe Seite 22
GF 1T-E3-B-BNC

Art.-Nr. 609639

Pt1000-Einstechfiihler, Pt1000 KI. B, mit BNC-Stecker, @ 3 mm, siehe Seite 22
GF 1T-E1.5-B-BNC

Art.-Nr. 609645

extra diinner Pt1000-Einstechfiihler, Pt1000 KI. B, mit BNC-Stecker, @ 1,5 mm, siehe Seite 22
ST-G1000

Art-Nr. 611373

Geréte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch

GB AA

Art.-Nr: 610049

Ersatz-Batterie AA (bendtigt werden 2 Stiick)

weitere Flhler auf den Seiten 21-23

PASSENDE PT1000-MESSFUHLER (2-LEITER)

ALLE FUHLER AUCH MIT
BNC-STECKER LIEFERBAR
Genauigkeiten Pt1000:
Sensorgenauigkeit nach DIN EN 60751
DIN KI. B: (Gilltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C)
DIN K. A: (Gliltigkeitsbereich: -30 ... +300 °C) +0,15°C bei 0°C
DIN KI. AA = 1/3 DIN KI. B: (Gultigkeitsbereich: 0 ... +150 °C) +0,1°C bei 0°C

Aufpreise Sonderanfertigungen:

langeres Fiihlerrohr

Aufpreis je angefangene weitere 100 mm

langeres Fiihlerkabel (Silikon)

Aufpreis je angefangenem weiterem 1 m

anderes Fiihlerkabel-Material

Aufpreis je Meter siehe Kabelpreise Seite 163

Fiihlerrohr mit Teflonumschrumpfung

(fir Temperaturfiihler bis 200 mm)

(fiir Messungen in Sauren und Meerwasser. max. Messbereich = 250 °C)
Fiihlergriff wasserdicht vergossen

(nur mit PVC-Kabel -20 ... +105 °C mdglich)

hdhere Sensorgenauigkeit:

DIN KI. AA, fiir Pt1000, Toleranzen: 0,1 °C bei 0°C

hohere Sensorgenauigkeit:

1/10 DIN KI. B, fiir Pt100-Fiihler, Toleranzen: 0,03 °C bei 0°C

+0,3°Cbei 0°C

Bearbeitungsgebiihr fiir Sonderanfertigungen

Alle Fithlerkonstruktionen auf Anfrage auch als Pt100 2- / 3- oder 4-Leiter lieferbar.

Fiihler ganz nach lhren Wiinschen und Vorstellungen fertigen wir kurzfristig und
preisgiinstig fiir Sie an. Bitte anfragen.

GTF 175-BNC
Art.-Nr.607165

Tauchfiihler fiir Flissigkeiten / Gase
-70...+250°C, Pt1000 KI. B

L 100 >L 135 >L 1000 >

rostbestandiges V4A-Rohr @ 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschrau-
bung, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s <2, Luft2m/sca.40s

Vorteile der Mantelelement-Pt1000: - hohe Temperaturbesténdigkeit
« Mantelleitung ist biegbar
« hohe Erschiitterungsfestigkeit
«lange Lebensdauer

GTF 175/ 1.6-BNC
Art-Nr.611323

Tauchfiihler mit Mantelelement-Pt1000
-70...+250 °C, Pt1000 KI. B

V4A- Mantelrohr biegbar, @ 1,6 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschrau-

bung, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker
Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s<2s, Luft2m/sca.25s

GES 20-BNC

Art.-Nr.607377

Einstechfiihler fir weichplastische Medien
-70 ...+250°C, Pt1000 KI. B

L5

100

V4A-Rohr mit @ 1,5 mm schlanker Einstechspitze, kleiner Teflongriff, Edelstahl-
Knickschutz, 1 m Teflonkabel, BNC-Stecker

Ansprechzeit T, Wasser0,4m/s < 1s,Luft2m/sca.12s
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PASSENDE PT1000-MESSFUHLER (2-LEITER)

= GES 175-BNC GTF 2000-BNC
E Art-Nr.611324 Art.-Nr. 607164
2 Einstechfiihler fiir weichplastische Medien Luft- / Rohranlegefiihler
] -70...+250°C, Pt1000 KI. B — -50...+200 °C, Pt1000 KI. B
E | d e
= g 0
: AT ‘ y
‘ ] — 1] " 10 0 JEE]UD]
L I J U
100 135 = 1000 ’ ‘ |
. 50 w 1000 |
V4A-Rohr @ 3 mm mit nadelférmiger Einstechspitze, Kunststoffhandagriff, Knick-
schutzverschraubung, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker V4A- Fiihlerhilse @ 5 mm, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker, 1 m

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s < 2's, Luft 2 m/s ca. 40 s hochflexibles Silikonkabel, .
jeder weitere angefangene Meter Aufpreis

GLF 175-BNC Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s < 10 s, Luft 2 m/s ca. 60 s

At 607162

Luft-/Gasfiihler fiir saubere Medien
-70... 4250 °C, Pt1000 KI. B GTF 2000-WD
! Art.-Nr. 602362

Wasserdichte Ausfiihrung, Fiihlerkonstruktion wie vor, jedoch Kabel aus PVC
und Fuhlerrohr wasserdicht umschrumpft. Max. 105 °C!

(bei verschmutzten Medien GTF175 verwenden), gelochtes V4A-Schutzrohr,
dahinter schnell ansprechender Pt1000-Miniatursensor frei angeordnet,
dadurch hohe Ansprechgeschwindigkeit, Kunststoffhandgriff, Knickschutzver-
schraubung, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker

Ansprechzeit T,: Luft2m/sca.15s
2 GOF 175-BNC HIGHLIGHTS:
-70 =) Art-Nr.607163 o leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergono-
+250°C/ " Oberflachenfiihler fiir feste Oberflichen mie und flexiblem Kabel
-70 ... +250°C, Pt1000 KI. B
e ——— o Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett
untergetaucht werden

o kurzzeitige Temperaturbestandigkeit bis 250 °C

L 100 >‘< 135 >‘< 1000 'I

Stirnseitiges Pt1000-Keramikplattchen 2 x 2,3 mm, V4A-Fiihlerrohr vorne 3 x
3 mm quadratférmig, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m
hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker

Ansprechzeit T, ca.15s

GOF 175 Mini-BNC i

70°C ) Art-Nr. 610399
H120°C/ Operflachenfihler filr feste Oberflachen GF 1T-T3-B-BNC
Art-Nr. 609549

-70...+120 °C, Pt1000 KI. B
Pt1000-Handflihler,

~ 70...+250°°C, Pt1000 KI. B
[
] 3 m‘]ﬂ] GF 1T-T3-AA-BNC
4 ‘ Art.-Nr. 609550
L—~50 ’ ~70 ! —1000 ‘ Prazisions-Pt1000-Handfiihler,

-70...+250 °C, Pt1000 KI. AA

Stirnseitiges Pt1000-Keramikplattchen 2 x 2,3 mm, V4A-Rohr @ 2,2 mm, 1 m

@
hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker Q)
Ansprechzeit T,,: ca.15s "

100
GGF 175-BNC
Art.-Nr. 610397 Tauchspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, Tm
Gefriergutfiihler Silikonkabel -50 ... +230 °C dauer / +250 °C 2 h, Fiihlerspitze und Silikongriff
-70 ...+250 °C, Pt1000 KI. B A IP67, BNC-Stecker
Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s <2's, Luft 2 m/s ca. 40 s

o
[ .
" .
GF 1T-T3-B-LE
95— < 1000 Art.-Nr. 609547

a8 [ | Pt1000-Handfiihler, Pt1000 KI. B, mit losen Enden
Y
' o . GF 1T-T3-AA-LE
zum Einschrauben in Gefriergut, etc. ohne vorheriges Vorbohren, V4A-Rohr @ 6 Art-Nr. 609548
mm mit Schraubenspitze, 1 m hochflexibles Silikonkabel, BNC-Stecker Prazisions-Pt1000-Handfihler, Pt1000 KI. AA mit losen Enden

Ansprechzeit T,,: ca.15s

22 | www.greisinger.de
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PASSENDE PT1000-MESSFUHLER (2-LEITER)

GF 1T-T3-B-BNC-MB4
Art-Nr. 611763
Pt1000-Handfiihler fir tiefe Temperaturen,

GF 2T-E3-B-BNC
Art.-Nr. 609926
Pt1000-Einstechfiihler, BNC-Stecker, ohne Kabel

-200°C

+250°C

=
=
-
d
]
wv
wv
d
=
a
=
=
=

-200...+250 °C, Pt1000 KI. B -70....+250 °C, Pt1000 KI. B e ————
™
8 —
1
k - [LE
‘ ‘ s
100 37
100
Einstechspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, IP67 im gesteckten Zustand, BNC-Stecker
Tauchspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, 1 m mit EPDM Tiille bis +75 °C
Silikonkabel -50 ... +230 °C dauer / +250 °C 2 h, Fiihlerspitze und Silikongriff Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s < 2s, Luft 2 m/s ca. 40 s

P67, BNC-Stecker
Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s <2 s, Luft2 m/s ca.40s

GF 2T-E1.5-A-BNC
Art.-Nr. 609824
Pt1000-Einstechfiihler, BNC-Stecker, ohne Kabel;

GF 1T-E3-B-BNC

Art.-Nr. 609639 -70 ...+250 °C, Pt1000 KI. A
Pt1000-Einstechfiihler, Q
-70 ... +250 °C, Pt1000 KI. B Q)

GF 1T-E3-AA-BNC '
Art.-Nr. 609640

| |
14,5

Prézisions-Pt1000-Einstechfiihler, . 100 37
-70...+250°°C, Pt1000 KI. AA Einstechspitze @ 1,5 mm aus V4A-Rohr, IP67 im gesteckten Zustand, BNC-Ste-
— cker mit EPDM Tillle bis +75 °C
Ansprechzeit T, Wasser 04 m/s<1s,Luft2m/sca.12s

714

o
. 100 i 70 \ Im

Einstechspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, T m
Silikonkabel -50 ... +230 °C dauer / +250 °C 2 h, Fiihlerspitze und Silikongriff

GF 1T-L3-B-BNC
Art-Nr.611297
Pt1000-Luftfhler fiir saubere Medien

IP67, BNC-Stecker -70...+250°C, Pt1000 KI. B

Ansprechzeit T,,: Wasser 0,4 m/s < 2's, Luft2 m/s ca. 40 s

o ~

GF 1T-E3-B-LE 5 el >z

Art-Nr. 609637 | o ] @70 ;2] —] | |
Pt1000-Einstechfiihler, Pt1000 KI. B mit losen Enden b m -

GF 1T-E3-AA-LE
Art.-Nr. 609638
Prazisions-Pt1000-Einstechfiihler, Pt1000 KI. AA mit losen Enden

(bei verschmutzten Medien GF 1T-T3 verwenden), gelochtes V4A-Rohr @ 3 mm,
schnell ansprechender Pt1000 frei angeordnet, schwarzer Silikongriff bis +250 °C,
1 m Silikonkabel bis +230 °C dauer / +250 °C 2 h, BNC-Stecker

Ansprechzeit T, Luft2m/sca.15s

GF 1T-E1.5-B-BNC
Art.-Nr. 609645 Varianten:

extra dUnneor Pt1000-Eir|15techfi]hIer, GF 1T-L3-B-LE

-70....+250 °C, Pt1000 K. B Art.-Nr. 611298

GF 1T-E1.5-A-BNC Pt1000-Luftfihler, Pt1000 KI. B, mit losen Enden

Art.-Nr. 609646
extra diinner Pt1000-Einstechfihler,

-70...4250 °C, Pt1000 KI. A GF 3T-E3-BNC
Art-Nr.611301
pk X Pt1000-Grillfiihler
© sz -70 ... +400 °C, Pt1000 KI. B
i @ % 1 [[]

[ 100 70 Im ‘ e —
Einstechspitze @ 1,5 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, T m © | » S @Hﬂ]
Silikonkabel -50 ... +230 °C dauer / +250 °C 2 h, Fiihlerspitze und Silikongriff ©
IP67, BNC-Stecker 120
Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s < 1s,Luft2m/sca.12s 1m
Einstechspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr gebogen, 1 m glasseidenisoliertes Kabel
GF 1T-E1.5-B-LE mit Edelstahimantelgeflecht bis +350 °C dauer / +400 °C 2 h, BNC-Stecker
Art.-Nr. 609643 Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/sca. 10's, Luft 2 m/s ca.40 s
extra diinner Pt1000-Einstechfiihler, Pt1000 KI. B, mit losen Enden
GF 1T-E1.5-A-LE Varianten:
Art.-Nr. 609644 GF 3T-E3-B-LE
extra diinner Pt1000-Einstechfiihler, Pt1000 KI. A, mit losen Enden Art.-Nr. 611302

Pt1000-Grillftihler, Pt1000 KI. B, mit losen Enden
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HANDMESSGERATE | TEMPERATUR

PRAZISE UNIVERSALTHERMOMETER

®

(

G1710

ROBUST UND PREISWERT

G1710
Art.-Nr. 609828
Prézises Universalthermometer mit fest verbundenem Tauchfihler, @ 3 mm

G1720
Art.-Nr. 609829
Prazises Universalthermometer mit fest verbundenem Einstechfiihler, @ 3 mm

G1730
Art.-Nr. 609832
Prazises Universalthermometer mit fest verbundenem Einstechfiihler, @ 1,5 mm

Allgemeines:

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die
wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf
Prazision, Schnelligkeit und Zuverléssigkeit, verpackt in einem kompakten Gehause, ermég-
licht erst das liberragende Preis-/Leistungsverhaltnis, Made in Germany.

Die neuen Handmessgerate tiberzeugen dariiber hinaus durch ihr ergonomisches Design,
die staub- und wassergeschiitzte Ausfiihrung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display.
Das kompakte Thermometer erméglicht durch fest verbundene Fiihler héchste Prazision zu
glinstigem Preis. Das Gerat definiert unsere messtechnische Einstiegsklasse neu - Prifpro-
tokoll inklusive. Die passenden Fiihler sind einsetzbar bis 250 °C (inkl. Griff und Kabel) und
zeichnen sich durch kompakte Konstruktion und kleine Rohrdurchmesser aus. Im Inneren
verbaut: Hochwertige Pt1000 Sensoren.

Genaueste Messungen in Flissigkeiten und Luft, zur Messung von Kerntemperaturen (mit
Einstechfiihler); Einsatztemperatur Fiihlergriff und Kabel bis 250 °C (Dauereinsatztempera-
tur 230 °C); Labore, Qualitatssicherung, Service, Lebensmittel,...
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HIGHLIGHTS:

© Modernes und funktionales Gehause

o 3 zeilige Anzeige / Uberkopfanzeige auf Knopfdruck
o Hintergrundbeleuchtung

o Alarmfunktion

o Wasserdicht (IP65 /1P67)

o Robust, lange Batterielebensdauer

o Hochwertige Sensorik: komplett mit Pt1000 Handfiihler
(bis 250 °Cinkl. Griff und Kabel!)

‘ G 1700 MIT BNC-STECKER FUR
@ WECHSELFUHLER AUF SEITE 21

G1720 G1730

Technische Daten:

Messbereich: -70,0 ... +250,0 °C (-94,0 ... +482,0 °F)

Genauigkeit: (bei -20...4+100°C: +0,1 K £1 Digit
Nenntemperatur =25 °C) -70...+250 °C: £0,2 % v. MW £2 Digit

Arbeitsbedingungen: -20..+50°C; 0 ... 95 % r.F. (nicht betauend)
Anzeige: 3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung,
geschiitzt durch bruchsichere Scheibe, Uberkopfanzeige auf
Knopfdruck
Stromversorgung: 2 x AA Batterie, >5000 h Batterielaufzeit
Fiihler
G1710: Tauchfiihler @ 3 mm, Pt1000 2-Leiter fest angeschlossen, V4A,
Kabel 1 m
G 1720: robuster Einstechfiihler @ 3 mm, Pt1000 2-Leiter fest ange-
schlossen, V4A, Kabel 1 m
G1730: extra diinner Einstechfithler @ 1,5 mm, Pt1000 2-Leiter fest
angeschlossen, V4A, Kabel T m
Ansprechzeit T,: @3 mm: Wasser 0,4 m/s <2s;
@ 1,5 mm: Wasser 0,4 m/s<1s
Schutzart: IP65 / IP67
Gehduse: bruchfestes ABS-Gehause
Abmessungen: 108 x 54 x 28 mm (H x B x T) ohne Sensoranschluss
Gewicht: 130 g (ohne Fiihler)
Lieferumfang: Gerat mit integriertem Fihler, Priifprotokoll, 2 x Batterie,

Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

ST-G1000

Art-Nr.611373

Geréte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch
GB AA

Art.-Nr: 610049
Ersatz-Batterie AA (bendtigt werden 2 Stiick)
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HIGHLIGHTS:

X

© 4 Meter Fiberglassonde

o Hintergrundbeleuchtung

o Alarmfunktion

gehdrtete Schneidspitze

«(
—

HayTemp 1700
Art-Nr.611377
Heutemperatur-Messgerat

Allgemeines:

Da eingelagertes Heu oder Stroh etc. insbesondere bei hdherer Materialfeuchte aufgrund
biologischer Prozesse zur Uberhitzung (Wertminderung) oder sogar zur Selbstenziindung
neigt, ist eine regelméBige Temperaturkontrolle im Futterstock wichtig. Das HayTemp 1700
unterstiitzt sowohl Landwirte als auch Feuerwehren optimal.

Anwendung:

Fir Messungen in Heu und Stroh in bis zu 4 m Messtiefe.

Technische Daten:

Gerat: G 1700

Sondenanschluss: BNC, Pt1000, 2-Leiter

Messstange: Fiberglassonde, ca.4 m lang, @ ca. 10 mm, 1 Messpunkt in
Sondenspitze

Schneidspitze: abschraubbare zweischneidige Spitze mit integriertem
Temperatursensor

Gewicht: Messstange mit Schneidspitze ca. 600 g.

Lieferumfang: Anzeigegerat, Fieberglasrohr, Sondenspitze Pt 1000, BNC-Kabel

(1,5 m), Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

G1700

Art.-Nr. 609826

Prazises Universalthermometer, mit BNC Anschluss, ohne Fiihler
Fiberglasrohr

Art.-Nr. 604407

4 m, ohne Fiihler und ohne Spitze

Sondenspitze

Art.-Nr. 606889

mit integriertem Temperatursensor

Kabel BNC/BNC

Art.-Nr. 602855

Anschlusskabel mit 1,5 m Lange

ST-G1000

Art-Nr.611373

Gerate-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch

Messgerdte fiir Heu- und Strohfeuchte siehe BaleCheck Seite 33!

BODEN-THERMOMETER

®O®

HIGHLIGHTS:

o robuster Edelstahlfiihler

o ermiidungsfreies Arbeiten
durch ergonomischen T-Griff

S

ROBUSTER 1M EDELSTAHL-
EINSTECHFUHLER

SoilTemp 1700
Art-Nr. 611374
Bodentemperatur-Messgerét

Allgemeines:

Das universelle Anzeigegerat, kombiniert mit einem extrem robusten und zugleich ergono-
mischen T-Grifffiihler aus Edelstahl, erméglicht eine Vielzahl von Messungen in Béden und
Schittgut.

Futterstockkontrolle, Messungen in Bdden, Deponien, Silage, Kompost uvm.

Technische Daten:

Gerat: G 1700

BNC, Pt1000, 2-Leiter

-50,0 ... +250,0 °C

Edelstahl, 1000 mm x @ 10 mm, 1 m; Anschlusskabel mit BNC-
Stecker, 350 g, Fuihlergriff-Konstruktion ermdglicht ermii-
dungsfreies Arbeiten

Anzeigegerat, GTF 40 T-1000, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

G1700
Art.-Nr. 609826
Prézises Universalthermometer, mit BNC Anschluss, ohne Fihler

GTF 40 T-620
Art.-Nr. 606803
Edelstahl-Einstechfiihler, FL 620 mm, mit 1 m Kabel und BNC-Stecker

GTF 40 T-1000

Art.-Nr. 606791

Edelstahl-Einstechfhler, FL 1000 mm, mit 1 m Kabel und BNC-Stecker
GTF 40 T-1500

Art.-Nr. 606792

Edelstahl-Einstechfihler, FL 1500 mm, mit 1 m Kabel und BNC-Stecker
ST-G1000

Art-Nr.611373

Gerate-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch

Sondenanschluss:
Messbereich:
Messlanze:

Lieferumfang:
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PRAZISIONS-TASCHENTHERMOMETER MIT PT 1000-FUHLER

a
N
7\
HACCP
_/
VIR
1s0
_/
THERMOMETER
Pt 1000
( GREISINGEL
HIGHLIGHTS:

o einfache Bedienung

o hohe Genauigkeit und Prazision

GTH 175 PT-T
Art.-Nr. 600051
Temperatur-Messgerat inkl. Universalfiihler

GTH 175 PT-E
Art.-Nr. 600052
Temperatur-Messgerat inkl. Einstechfiihler

GTH 175 PT-K
Art.-Nr. 600053
Temperatur-Messgerat inkl. Teflon-Einstechfiihler

GTH 175 PT-G
Art.-Nr. 601836
Temperatur-Messgerét inkl. Mini-Teflon-Einstechfihler

Furr genaueste Messungen in Fliissigkeiten, Luft/Gase oder
als Kernmessgerét (mit Einstechfiihler). Griff und Kabel der
Version -T und -E sind bis zu 100 °C temperaturbestandig,
die Versionen -K und -G bis 250 °C.

Technische Daten:

Messbereiche: -199,9....+199,9 °C

Auflésung: 0,1°C

Genauigkeit: 0,1 % v. MW. £2 Digit (im Bereich:

(bei Nenntempe- -70,0 ... +199,9 °C), Fiihler zum

ratur) Gerit kalibriert, so dass sich im
Bereich 0 ... 100 °C ein Fehler von
ca.0,1°C £ 1 Digit ergibt.

Fiihler: Alle Fuihler sind fest mit dem Gerét
verbunden.

GTH175PT-T Pt1000, 2-Leiter, potentialfrei in
V4A-Rohr 3 mm @ und ca. 100 mm
lang eingebaut, Kunststoffgriff ca.
135 mm lang, Knickschutz und ca.
1 m hochflexibles Siliconkabel

GTH 175 PT-E Fiihler (V4A, @ 3 mm x 100 mm)
wie oben, jedoch zusatzlich mit
schlanker Einstechspitze fiir alle
weichplastischen Medien. Griff und
Kabel sind bis zu 100 °C tempera-
turbestandig.

GTH 175 PT-K Fihler (V4A, @ 3 mm x 100 mm)

wie oben, jedoch mit Teflongriff
und 1 m Teflonkabel. Griff und
Kabel sind bis 250 °C Lufttempera-
tur bestandig.
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FLUSSIGKEITEN
LUFT/GAS

GTH 175 PT-T |

KERNTEMPERATUR
LEBENSMITTEL, @3 MM
WEICHPLASTISCHE
MEDIEN

GTH175PT-E GTH 175 PT-K

KERNTEMPERATUR
FLEISCH, 0 1.5 MM

GTH 175 PT-G

KOMPLETT-ANGEBOTE

GTH 175 PT-G Fihler (V4A, @ 1,5 mm x 100 mm)
wie oben, jedoch mit Teflongriff
und 1 mTeflonkabel. Griff und
Kabel sind bis 250 °C Lufttempera-
tur besténdig.

Ansprechzeit T, : @3 mm: Wasser 0,4 m/s <2's;
@ 1,5 mm: Wasser 0,4 m/s<1s

Anzeige: 3Ys-stellige, 13 mm hohe LCD-
Anzeige

Nenntemperatur: +25°C

Arbeitstemperatur:  -30...+45°C

Lagertemperatur: -30..+70°C

Stromversorgung: 9 V-Batterie

Batterielaufzeit: ca. 200 Betriebsstunden

Schutzart: P65

Gehéuse: Gehduse aus schlagfestem ABS

Abmessung: ca. 106 x67 x30 mm (Hx B xT)

Gewicht: ca. 190 g (inkl. Batterie und Fiihler)

Lieferumfang: Gerat inkl. Fiihler, Batterie, Be-

triebsanleitung

GTH 175 PT-T-WD

Art.-Nr. 600050

GTH175PT-E-WD

Art.-Nr. 602307

Fiihlerausfiihrung Wasserdicht

Fihler mit PVC-Kabel und wasserdicht vergossenem Hand-
griff (max. 100 °C).

(Ausfiihrung bei GTH 175 PT-K und GTH 175 PT-G nicht
méglich.)

Sonderausfiihrungen auf Anfrage: z.B. langeres Fiihlerka-
bel oder Fiihlerrohr.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GB9V

Art-Nr. 601115

Ersatzbatterie

ST-KR

Art.-Nr. 601082

Geréte-Schutztasche mit mittig ausgestanztem runden
Loch

GKK 1100

Art.-Nr. 601060

Koffer (340 x 275 x 83 mm) mit Noppenschaumeinlage

GTH 175 PT-T-WPT2

Art.-Nr. 602670

Komplettangebot mit Tauchfiihler und 1SO-Kalibrierschein
WPT2 A (0°C/70°C) und Koffer GKK 252.

GTH 175 PT-T-WPT3

Art.-Nr. 602673

Komplettangebot mit Tauchfiihler und 1SO-Kalibrierschein
WPT3 (-20/0/+70 °C) und Koffer GKK 252.

GTH 175 PT-E-WPT3

Art.-Nr. 602674

Komplettangebot mit Einstechfiihler und ISO-Kalibrierschein
WPT3 (-20/0/+70 °C) und Koffer GKK 252.



WASSERDICHTES HACCP-THERMOMETER MIT PT 1000-FUHLER
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HIGHLIGHTS:

o einfache Bedienung
o Batterielaufzeit >6000 Stunden
o Gerdt und Fiihler sind wasserdicht und sehr robust

o inkl. Priifprotokoll

GMH 2710-T
Art.-Nr. 602034
Temperatur-Messgerat inkl. Universalfiihler

GMH 2710-E
Art.-Nr. 602036
Temperatur-Messgerat inkl. Einstechfiihler

GMH 2710-K
Art.-Nr. 602038
Temperatur-Messgerat inkl. Teflon-Einstechfiihler

GMH 2710-G
Art.-Nr. 602040
Temperatur-Messgerét inkl. Mini-Teflon-Einstechfihler

GMH 2710-F
Art.-Nr. 604035
Einhand-Temperatur-Messgerat mit integriertem Tauchfiihler

GMH 2710-I
Art.-Nr. 604611
Einhand-Temperatur-Messgerat mit integriertem Einstechfiihler

Allgemeines:

Genaueste Messungen fiir Labor, Qualititssicherung und Uberwachung von Produktions-

prozessen

Lebensmittel (HACCP), Medizin / Pharma, Chemie, Aquaristik, Fischzucht, Aquakultur, uvm.

GMH 2710-F/-I:

Ideal fiir Messungen an schwer zugénglichen Stellen, z.B. bei
- Lager-Temperatur Kontrolle (insb. Lebensmittel)

« Temperaturkontrolle bei der Lebensmittelmessung (HACCP)
+ Wareneingangskontrolle

FLUSSIGKEITEN
LUFT/GAS

GMH 2710-T

« Temperaturmessungen im Rahmen der Legionellenuntersuchung.

Diese kdnnen direkt an den Entnahmestellen mit herkdmmlichen Thermometern Probleme

bereiten.

Technische Daten:

Messbereiche:
GMH 2710-T/-E -199,9 ... +200,0 °C
GMH 2710-K /-G -199,9 ... +250,0 °C
GMH 2710-F /-l -70...4+250°C

Auflosung: 0,1°C

Genauigkeit:

bei-20,0...+100,0 °C
bei-70,0 ... +200,0 °C

+0,1°C +1 Digit

+0,1 % v. MW. 2 Digit, Fiihler zum Gerét kalibriert

%

o
KERNTEMPERATUR
LEBENSMITTEL, @3 MM
GMH 2710-F
GMH 2710-E GMH 2710-K GMH 2710-G GMH 27101

WEICHPLASTISCHE MEDIEN

Fiihler:
GMH 2710-T

GMH 2710-E

GMH 2710-K

GMH 2710-G

GMH 2710-F
GMH 2710-1

Ansprechzeit T, ;:

Anzeige:
Nenntemperatur:

Arbeitstemperatur:

Lagertemperatur:
Stromversorgung:
Batterielaufzeit:
Schutzart:
Gehéuse:

Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

Zubehor bzw. Ersatzteile:

=

K50BL
Art.-Nr.601352

Silikonschutzhdlle blau

K50 RE
Art.-Nr. 607456

Silikonschutzhdlle rot

KERNTEMPERATUR
FLEISCH, 0 1.5 MM

Pt1000, 2-Leiter, potentialfrei, wasser- und dampfdicht, fest mit
Gerét verbunden

Kunststoffgriff 135 mm lang
1 m PVC-Kabel (max. 100 °C), @ 3 mm / Lange: 100 mm

Kunststoffgriff 135 mm lang, jedoch zusétzlich mit schlanker
Einstechspitze fiir alle weichplastischen Medien. T m
PVC-Kabel (max. 100 °C), @ 3 mm / Lénge: 100 mm

Ausfiihrung mit groBem Teflongriff und 1 m Teflonkabel, mit
schlanker Einstechspitze, Griff und Kabel sind bis 250 °C
Lufttemperatur besténdig. Edelstahl-Knickschutz, @ 3 mm/
Lédnge: 100 mm

Ausfiihrung mit kleinem Teflongriff und 1 m Teflonkabel, mit
schlanker Einstechspitze, Griff und Kabel fiir dauerhaften
Einsatz bei hohen Temperaturen bis 250 °C, Edelstahl-
Knickschutz, @ 1,5 mm / Lange: 100 mm

V4A-Mantelrohr, biegbar, @ 3 mm, Lénge 150 mm

V4A-Mantelrohr mit nadelférmiger Einstechspitze, biegbar,
@3 mm, Lénge 150 mm

@3 mm: Wasser 0,4 m/s <2's;
@ 1,5 mm: Wasser 0,4 m/s<1s

zwei 4-stellige LCD (12,4 mm bzw. 7 mm)
+25°C

-25...+50°C

-30..+70°C

2 x AAA-Batterien

> 6000 Stunden

P65 / IP67

aus schlagfestem ABS
154x81x31Tmm(HxBxT)

215 g (inkl. Batterie und Fiihler)

Gerét inkl. Fihler, Batterie, Prifprotokoll, Betriebsanleitung
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PRAZISIONS-SEKUNDENTHERMOMETER FUR THERMOELEMENTE
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SEHR SCHNELLE ANSPRECHZEIT!

Anschluss GMH 3211

GMH 3211
Art-Nr.611381
Prézisions-Sekundenthermometer ohne Zubehor, 1 Eingang

Technische Daten: GMH 3211
Thermoelemente: K JT,N,S,EB
Messkanale: 1 Thermoelement Eingang
(Typ K Ausgleichsmaterial)

Messbereiche

TypK: -220,0..+1372,0°C

Typ J: -200,0 ... +1100,0 °C

TypT: -200,0 ... +400,0 °C

Typ N: -200,0 ...+1300,0 °C

Typ S: 50,0 ...+1768,0 °C

Typ E: -60,0 ... +850,0 °C NEU

Typ B: +300... +1750 °C NEU
Genauigkeit: +(0,5°C+0,2% v. MW.) (J,K,N, T, E)
(bei Nenntemperatur) +(0,8°C+0,4 % v. MW,) (S, B)
Analogausgang: nein
Alarm: nein
Datenlogger: nein

Fiihleranschliisse (Mini-Flachstecker): 1

serielle Schnittstelle: 3-pol. Klinkenbuchse @ 3,5 mm

Differenzmessung:

Korrekturwert fiir Oberflachen- einstellbar

messung:

Versorgung: 9 V-Batterie, Netzbuchse

Batterielaufzeit: ca.500 h
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HIGHLIGHTS:
o Serielle Schnittstelle (auBer GMH 3221)

o Messwertkorrektur fiir Oberflachenmessung (zuschaltbar)
(auBer GMH 3221)

GMH 3221, GMH 3231 UND GMH 3251:

o 2 Wechselfiihler gleichzeitig anschlieBbar und ableshar

o Differenz-Temperaturmessung

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

GMH 3221/3231:

TARA

GMH 3251:
7N\ /L\

7\
TARA  ALARM  L0GG
N4

N\

PASSENDE FUHLER AB SEITE 32

Anschluss GMH 3221

GMH 3221
Art.-Nr. 611384

Anschluss GMH 3231/51

einfaches Zweikanal-Prézisions-Sekundenthermometer ohne Zubehér, 2 Eingénge

GMH 3231
Art-Nr. 611382

Zweikanal-Prézisions-Sekundenthermometer ohne Zubehér, 2 Eingénge, Schnittstelle

GMH 3251
Art-Nr. 611383

Zweikanal-Prazisions-Sekundenthermometer ohne Zubehér, 2 Eingénge, Datenlogger

GMH 3221 GMH 3231
K K JTN,SEB

GMH 3251
K JTN,SEB

2 Thermoelement Eingénge (Typ K Ausgleichsmaterial)

-220,0..+1372,0°C -220,0...
° -200,0 ...
- -200,0 ... +400,0 °C
= -200,0 ... +1300,0 °C
- -50,0....+1768,0 °C
= -60,0 ... +850,0 °C NEU

+1372,0°C
+1100,0 °C

-220,0...
-200,0...

+1372,0°C
+1100,0 °C
-200,0 ... +400,0 °C
-200,0 ... +1300,0 °C
-50,0....+1768,0 °C
-60,0 ... +850,0 °C NEU
+300... +1750 °C NEU

+(0,5°C+0,2% v. MW.) (J, K, N, T, E)

+(0,8°C+0,4 % v. MW.,) (S, B)

- +300... +1750 °C NEU
+(0,5°C+0,2 % v. MW.)
nein nein
nein nein
nein nein
2 2

- 3-pol. Klinkenbuchse @ 3,5 mm

0..1V
CH1,CH2, CH1+2, DIF

manuell: 1.000 Datensétze
zyklisch: 10.000 Datensatze

2
3-pol. Klinkenbuchse @ 3,5 mm

Bei 2 angeschlossenen Fiihlern kann die Temperaturdifferenz Fiihler 1 - Fiihler 2 angezeigt werden.

- einstellbar
9 V-Batterie 9 V-Batterie, Netzbuchse
ca.300h ca.300h

einstellbar

9 V-Batterie, Netzbuchse
ca.300h



PRAZISIONS-SEKUNDENTHERMOMETER FUR
THERMOELEMENTE

Allgemeine technische Daten:

Auflésung: 0,1°Cbzw. 1°C
-25..+50°C
zwei 4Y;-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch)

Arbeitstemperatur:
Anzeige:

serielle Schnittstelle
(auBer GMH 3221):

3-pol. Klinkenbuchse @ 3,5 mm, tiber galvanisch getrennten
Schnittstellen-Konverter GRS 310x bzw. USB 3100 N (Zube-
hor) direkt an die RS$232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs
anschlieBbar.

manuell: 1.000 Datensétze

(Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle)

zyklisch: 10.000 Datensatze

(Abruf der Daten per Schnittstelle)

einstellbare Zykluszeit: 1s... Th

Der Loggerstart und -stop erfolgt tiber die Tastatur oder
Schnittstelle. Zum Auslesen der Loggerdaten ist eine komforta-
ble Software GSOFT 3050 (Zubehdr) erhéltlich (109).

aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhdngebiigel

142x71x26 mm (HxBxT)
25°C+5K
ca. 155¢g

Datenlogger
(nur GMH 3251):

Gehéuse:

Abmessungen:
Nenntemperatur:
Gewicht:

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Prifprotokoll, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GB9V
Art-Nr. 601115
Ersatzbatterie 9V

GNG 10/3000

Art.-Nr. 600273

Stecker-Netzgerat (220 / 240V, 50 / 60 Hz), Ausgangsspannung 10,5V / 10 mA, passend fiir
Geréte mit Netzgeratebuchse

ST-RN

Art.-Nr. 601074

Geréte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten Sensor-Anschlissen
(1x rund, 1x eckig)

ST-N2

Art.-Nr. 601072

Gerate-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten rechteckigen Sensor-
Anschlissen

GKK 3500

Art.-Nr. 601052

mit Aussparungen fiir 1 Gerét (394 x 294 x 106 mm)

16-KANAL PRAZISIONS-SEKUNDENTHERMOMETER FUR
THERMOELEMENTE

)
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HIGHLIGHTS:

(

o Ablesen von 4 Messdaten gleichzeitig

© 800.000 Messdaten speicherbar

o FiirThermoelemente Typ K, J,T, N, R, S, B, E

HD32-8-16
Art-Nr. 700077

16 WECHSELFUHLER
GLEICHZEITIG ANSCHLIESSBAR

Prézisions-Sekundenthermometer ohne Zubehar, 16 Wechselfiihler-Eingange, mit Datenlogger

Allgemeines:

Ideal fur komplexe Temperatur-Messaufgaben bei denen viele Temperaturwerte gleichzei-
tig erfasst, gemessen, gespeichert und angezeigt werden sollen.

Prif- und Versuchsan'lagen, Trocknungs- und Backéfen, Klimazentralen, Produktions- und
Fertigungsprozesse, Uberwachung der Temperatur in Beton oder Asphalt von StraBen und

Gebauden

Technische Daten:

Thermoelemente:
Auflésung:

Messbereich:
(abhé@ngig vom Thermo-
element)

Genauigkeit:
(abhdngig vom verwen-
deten Thermoelement)

Fiihleranschliisse:
Arbeitsbedingungen:

Loggerfunktion:
Anzeige:

Serielle Schnittstelle:
Stromversorgung:

Gehduse:
Abmessungen:
Gewicht:
Lieferumfang:

K, JT,N,RS,B,E
0,05 °C bzw. 0,1 °C

Typ K:-200°C ... +1370 °C
Typ J:-100°C ... +750 °C
TypT:-200°C ... +400 °C
Typ N:-200°C ... +1300 °C

+0,1..40,4°C

Typ R: +200°C ... +1480 °C
Typ S: +200°C ... +1480 °C
Typ B:+200°C.... +1800 °C
Typ E:-200°C ... 750 °C

16

-5...+50 °C Arbeitstemperatur, -25 ... +65 °C Lagertemperatur,
0...90 % relative Feuchte

800.000 Datensatze

LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel
ermdglicht das Anzeigen von 4 Messwerten gleichzeitig

Mittels galvanisch getrennten 9-poligen USB-Anschlusskabel

4x 1,5V Alkaline Batterie, Uber externes 12V DC Netzteil oder
liber die Schnittstelle am PC

ABS, IP64
220x 180 x 50 mm
11009

Gerat, DeltaLog9 Software, Umhéngeschlaufe, Batterien,
Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

SWD-10
Art.-Nr. 700039

Netzgerat, 100 ... 240V AC/12V DC/1 A Netzspannung

CP22
Art.-Nr. 700078

USB-Anschlusskabel 2.0 zum Anschluss an den PC

Vermerk: Anschlusskabel fiir den PC und Temperatursensoren (ab Seite 32) miissen separat

bestellt werden
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SEKUNDEN-THERMOMETER TYP K
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GTH 1150 [y e E TN S
GMH 1150
Fharnmmeger
Fapawoeiemerm | T herme nups
GMH 1150
GTH 1150

Art.-Nr. 600047
Sekunden-Thermometer, ohne Zubehér, fiir Wechselfiihler

GMH 1150
Art.-Nr. 600045
Sekunden-Thermometer, ohne Zubehér, fir Wechselfiihler

Sekundenschnelle Messungen an Oberflachen, in Fliissigkeiten, weichplastischen Medien,
Luft/Gasen, an kleinsten Objekten etc. Fiir alle Anwendungen bei denen eine Auflésung
von 1 °Causreicht.

Technische Daten:

Messbereich: -50... 41150 °C

Auflésung: 1°C

Genauigkeit: <1 % %1 Digit (von -20 ... +550 bzw. 920 ... 1150 °C)
(bei Nenntemperatur <1.5 % +1 Digit (von 550 ... 920 °C)

=25°C) von -20 ... -50 °C siehe beliegender Korrekturtabelle

Fiihleranschluss: thermospannungsfreie Miniatur-Buchse, passend fiir alle Typ K

(NiCr-Ni)-Messfiihler mit Mini-Flachstecker

Anzeige: 3%s-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige

Arbeitstemperatur: 0..45°C

Lagertemperatur: -20..4+70°C

Stromversorgung: 9 V-Batterie, beim GMH 1150 zusétzlich: Netzgeratebuchse
fur externe 10,5-12V Gleichspannungsversorgung (z.B.:
GNG10/3000)

Batterielaufzeit: ca. 700 Betriebsstunden

Abmessung: GTH 1150: ca. 106 x 67 x 30 mm (H x B x T). Aus schlagfestem ABS.
GMH 1150: ca. 142x 71 x26 mm (Hx BxT).
Aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhdngebiigel

Gewicht: ca. 150 g (GTH 1150), ca. 160 g (GMH 1150)

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GTF 300

Art.-Nr. 600072

Drahtfiihler

weitere Typ K (NiCr-Ni)-Fiihler ab Seite 32

GB9V

Art-Nr. 601115

Ersatzbatterie

GNG 10/3000

Art.-Nr. 600273

Netzgerat

ST-KN

Art.-Nr. 601080

Gerate-Schutztasche, passend fir GTH 1150
ST-N1

Art.-Nr. 601070

Geréte-Schutztasche, passend fir GMH 1150
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GTH 1170

GMH 1170

Prazisions-Sekunden-Thermometer, ohne Zubehor, fiir Wechselfiihler

GMH 1170
Art.-Nr.600113
Prézisions-Sekunden-Thermometer, ohne Zubehdr, fiir Wechselfiihler

Sekundenschnelle, genaue Messungen an Oberflédchen, in Flissigkeiten, Luft/Gasen, etc.

Technische Daten:

Messbereiche: -65,0 ... +199,9 °C bzw. -65 ... +1150 °C
(-85,0 ... +199,9 °F bzw. -85 ... +1999 °F)

0,1°Cbzw. 1°C(0,1 °F bzw. 1 °F)
-65,0....+199,9 °C: £0,05 % v. MW. £0,2 % FS

Auflosung:
Genauigkeit: +1 Digit

(bei Nenntemperatur) -65 ... +1150 °C: £0,1 % v. MW. +0,2 % FS
Temperaturdrift: 0,01 %/K
Vergleichsstelle: +0,3°C

Fiihleranschluss: thermospannungsfreie Miniatur-Buchse, passend fiir alle Typ K

(NiCr-Ni)-Messfiihler mit Mini-Flachstecker

Anzeige: 3%s-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige
Arbeitstemperatur: -25...450°C

Lagertemperatur: -25...4+70°C

Stromversorgung: 9 V-Batterie

Messintervall: ca. 3 Messungen /s

ca. 2000 Betriebsstunden

GTH 1170:ca. 106 x 67 x 30 mm (Hx BxT),

aus schlagfestem ABS;

GMH 1170:ca. 142x 71 x 26 mm (HxBxT),

aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhdngebiigel

ca. 1359 (GTH 1170), ca. 150 g (GMH 1170)
Gerat, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

NiCr-Ni (Typ K)-Fiihler ab Seite 32
GB9V

Art-Nr.601115

Ersatzbatterie

ST-KN

Art.-Nr. 601080

Gerate-Schutztasche, passend fir GTH 1150

ST-N1

Art.-Nr.601070

Gerate-Schutztasche, passend fir GMH 1150

GTH 1170-GTF 900-WPT

Art.-Nr. 602675

Komplettangebot mit Tauchfiihler GTF 900
und ISO-Kalibrierschein WPT

(mit Messpunkten: 0 /100 /250 / 500 °C)
und Koffer GKK 1100.

Batterielaufzeit:
Abmessung:

Gewicht:
Lieferumfang:

. avE
alibrierschei” ¢ AT




THERMOMETER/DATENLOGGER MIT PT100- UND THERMOELEMENT-EINGANG

HD 2178.2

Thermometer mit zwei Eingangen (1 x Pt 100, 1 x Thermoelement) mit groBem LCD Display
und Datenloggerfunktion

Allgemeines:

Das HD2178.2 kann sowohl mit Pt 100 Fiihlern als auch mit Themoelementen verwendet
werden. An Anschluss B werden Pt 100 Fiihler mit SICRAM Stecker angeschlossen (8-poliger
DIN 45326 Stecker). Der SICRAM Stecker tragt bereits alle Sensordaten wie Seriennummer
und Kalibrierdaten. An Anschluss A kann ein Thermoelement vom Typ K, J, T, N, E mit Mini-
atur Flachstecker angeschlossen werden. Der Datenlogger kann bis zu 80.000 Messwerte
speichern, die bei Bedarf bequem per USB Kabel und mitgelieferter Software tibertragen
werden kdnnen. Batteriebetrieb, groBes Display und Robustheit machen das HD2178.2 zu
einem perfekten Allrounder. Nattirlich bietet der HD2178.2 auch MAX, MIN, AVG, REL und
HOLD Funktionen.

Durch die groBe Vielfalt der angebotenen Sensoren (als Kontakt-, Eintauch-, Einstechfiihler
oder liir Lufttemperatur) er6ffnet sich eine Vielzahl von Anwendungen in den verschie-
densten Branchen.

Technische Daten:

Display: LCD, 52 x 42 mm

Betriebstemperatur: -5 ...+50 °C (Instrument)

Schutzart: IP 66

Stromversorgung: 4 Batterien 1,5, Typ AA (Optional Netzteil)
Messeinheit: °C oder °F

Sicherheit Datenspeicher: Unabhangig vom Ladezustand der Batterien
Datenspeicher: 2.000 Seiten mit je 40 Messwerten, gesamt 80.000 Messwerte

Speicherintervall: 1,5,10,15,30s; 1,2,5,10, 15, 20,30 min; 1 h

USB Anschluss: USB 2.0, Typ B Mini USB Anschluss
Gehause: Material: ABS Kunststoff, Gummi
Abmessungen: 185 x 90 x 40 mm

Gewicht: 470 g (Inkl. Batterien)

Lieferumfang: Gerét inkl. Batterien, Koffer fiir HD 2178.2, Software DeltaLog
9. Messsonden, Verbindungskabel, Netzteil sind nicht im

Lieferumfang enthalten.

Auswahl Pt100 Fiihler mit SICRAM Stecker
(Weitere Ausfuihrungen auf Anfrage, auch Kugeltemperatur)

HIGHLIGHTS:
o Eingang fiir Pt100 Fiihler (SICRAM Stecker) und Thermoelement

o Datenlogger Funktion

o USB Anschluss und Software fiir Echtzeit Monitoring

py

Beispiel: TP 472 | (Eintauchfiihler)

— —n|
—— ol EaflE

Eintauchsonde, -196 °C ... 500 °C, +0,25 °C (-196 ... 300 °C), @ 3mm, Fiihlerldnge 300 mm,
Kabelldnge 2 m

Zubehor bzw. Ersatzteile:

CcP23

USB Verbindungskabel (Mini-USB Stecker am Gerat und USB Stecker PC)
SWD10

Art.-Nr. 700039

Stabilisiertes Netzteil, 100 ... 240 VAC, 12VDC 1 A

Empfohlenes Zubehér (PT100 Fiihler mit SICRAM Stecker):

TP 4721

Tauchsonde, Pt100, @ 3 mm, Léange 300 mm, Kabelldnge 2 m, Messbereich: -196 °C ... +500 °C,
Genauigkeit: £0.25 °C (-196 °C ... +300 °C), £0.5 °C (+300 °C ... +500 °C)

TP4721.0

Tauchsonde, Pt100, @ 3 mm, Lange 230 mm, Kabelldnge 2 m, Messbereich: -50 °C ... +300 °C,
Genauigkeit: £0.25 °C (-50 °C ... +300 °C)

TP 473 P

Einstechsonde, Pt100, @ 4 mm, Lange 150 mm, Kabelldnge 2 m, Messbereich:

-50°C.... +400 °C, Genauigkeit £0.25 °C (-50 °C ... +300 °C), £0.5 °C (+300 °C ... +400 °C)
TP473P.0

Einstechsonde, Pt100, @ 4 mm, Lange 150 mm, Kabelldnge 2 m, Messbereich:

-50°C... +300 °C, Genauigkeit: £0.25 °C (-50 °C ... +300 °C)

TP 474C.0

Kontaktsonde, Pt100, @ 4 mm, Lénge 230 mm, Kontaktfliche @ 5 mm, Kabelldange 2 m,
Messbereich: -50 °C ... +300 °C, Genauigkeit: +0.3 °C (-50 °C ... +300 °C)

TO475A.0

Luftsonde, Pt100, @ 4 mm, Lange 230 mm, Kabelldnge 2 m, Messbereich: -50 °C ... +250 °C,
Genauigkeit: 0.3 °C (-50 °C ... +250 °C)

TP47

SICRAM Stecker zum Verbinden von Pt Fiihlern ohne SICRAM Anschluss (4-Draht Direkt
Pt100, 2-Draht Pt1000)
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HANDMESSGERATE | TEMPERATUR

TYP K-MESSFUHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

E Genauigkeiten Thermoelemente: GOF 130
= Sensorgenauigkeit nach DIN EN 60584-1:2014-07 Art-Nr. 600490
§ Klasse 1 fiir Typ K: +1,5 °Ciim Bereich -40 ... +375 °C Oberﬂacher:fuhler
i Klasse 1 fiir Typ N: +1,5 °Ciim Bereich -40 ... +375 °C 65 .. +900°C m
E Klasse 1 fiir Typ S: +1°Cim Bereich 0.... 1100 °C )
= ‘S‘l
= @
- Bearbeitungsgebiihr fiir Sonderanfertigungen . x ‘ e a—
130 135 1000
GTF 400 fur feste Oberfldchen jeglicher Art; 2 laserverschwei3te federnde Spiralfedern

aus NiCr-Ni, V4A-Rohr @ 8 mm, Kunststoffhandagriff, Knickschutzverschraubung,
Art:-Nr. 600502 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Tauchfiihler
-65 ... +550 °C m Ansprechzeit T,,: ca.5s

0

g, . /e GOF 900 HO
A 1 on0cc) Art-Nr 600500
\, L ) 135 ‘ 1000 U Oberflachenfiihler

preisgiinstig, schnell, federnd (starr)

Korrosionsbestandiges V4A-Rohr @ 1,5 mm, L=130 mm, Kunststoffhandgriff,
Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,,: Wasser 0,4 m/s<1s
S:;rlsr gg)?o 5 fur feste Oberfldchen jeglicher Art; 2 laserverschwei3te federnde Spiralfedern
Tal:l(hf.l'.'lh|er aus NiCr-Ni, V4A-Rohr gebogen, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschrau-
o _ bung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

-65 ... +1000 °C

"i Ansprechzeit T, ca.5s

S
, A f [ 12 — T 5 2
‘ ] - J @ GOF 200 HO

1000 1400°C Art.-Nr. 600492
preisglnstig, federnd (starr) U Oberflachenfiihler h
Korrosionsbestandiges V4A-Rohr @ 3 mm, L=130 mm, Kunststoffhandgriff, -65 ... +400 °C

Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

)|
g
Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s < 2's, Luft 2 m/s ca. 40 s N E’j@w:

~120 >< 135 »< 1000 >
g;r,sr ! 5)2}2 fur schnellste Messungen bei begrenzter Hohe
v BIEGBAR abgewinkelte Ausfihrung, Thermoelement-Federbandchen, Kunststoffhand-

Tauchfihler mit Mantel-Thermoelement
-200...+1150°C

‘ ‘“} - i§ —| GOF 400 HO
\, J Art.-Nr. 600494

- 1% 1900 Oberflachenfiihler 4
Inconel 600-Mantelrohr @ 1,5 mm, biegbar, L=150 mm, Kunststoffhandgriff, -65 ... +400 °C L

Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

griff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,,: ca.2s

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/sca.3s .
£

GTF 1200/300 .
ArtNI. 600510 pOTBEIE-?;‘:_l:RH fir schnellste Messungen
._r;gghﬂﬂlf ;g},‘é Mantel-Thermoelement abgewinkelte Ausfiihrung, Thermoelement-Federbéndchen, Kunststoffhand-

[— - — ] griff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

gl Ansprechzeit T,,: ca.2s
— (T

) . s e oo GOF 400 VE

Art.-Nr. 600496
Inconel 600-Mantelrohr @ 3 mm, biegbar, L = 300 mm, Kunststoffhandgriff,

Oberflachenfiihler L
Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker -65 ... +400 °C d

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/sca.5s =

~—\ GTF 1000 AL BT ==L E
oged) Art-Nr.600512 » . | -

Tauchfihler mit Mantel-Thermoelement

-200...+1000°C _ fiir schnellste Messungen, Thermoelement-Federbandchen, Kunststoffhand-

griff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

26

S .
— _!!u.-\'.\,.\.“_ Ansprechzeit T,: ca.2s
MH 400VE
‘ 1o 135 1000 Art-Nr. 607502

fiir Aluminium-Schmelze, Buntmetalle, etc. Magnethalter, warmebestandig bis max. 100 °C

V4A-Rohr @ 6 x 1,4 mm, L=1000 mm starr, zusatzliches innenliegendes Man-
tel-Thermoelement, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung,
1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,: Wasser 0,4 m/s ca.30s
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-200°C
+500°C

TYP K-MESSFUHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

GOF 500
Art.-Nr. 600488
Oberfléchenfiihler
-65 ... +500 °C

% g-j

13 130 )L 136 L 1000 >

fiir gerade und feste Oberflachen jeglicher Art; festes Cu-Plattchen, Kunststoff-
handagriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, ca.10s

GOF 500 HO

Art.-Nr. 600498
Oberflachenfihler

-200 ... +500 °C, (potentialfrei)

ra i 130 | 135 ‘ 1000

fiir gerade und feste Oberflachen jeglicher Art, abgewinkelte Ausfiihrung,
Festes Cu-Plattchen, @ 1,5 MTE (K) Inconel 600 biegbar, Kunststoffhandgriff,
Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, ca.20s

GOF 130CU
Art.-Nr. 600486
Oberfléchenfiihler
-65 ... +500 °C

———

vL )

g Q|

F =ﬁ—i:(tcﬂm:r
130 ‘ 135

1000 ‘

fir gerade und feste Oberflachen jeglicher Art
Federndes Cu-Plattchen, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung,
1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, c.5s

GES 20K
Art.-Nr. 602591
Kerntemperatur- / Lebensmittelfiihler

-65..+550°C —_—
3 o ———
100 7 | 1000

fir GroBkiichen, Béckereien, Metzgereien, etc.
V4A-Rohr mit @ 1,5 mm schlanker Einstechspitze, kleiner Teflongriff, Edelstahl-
Knickschutz, 1 m Teflonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,,: Wasser 0,4 m/s < 1s,Luft2m/sca.12s

GES 21K

Art.-Nr. 600074

Kerntemperatur- / Lebensmittelfiihler
-50 ... 4250 °C, potentialfrei

———
! 2 [
' 2 ey |

100 70 ‘ 1060

fur GroBBkiichen, Backereien, Metzgereien, etc.
V4A-Rohr @ 3 mm mit nadelférmige Einstechspitze, groBer wei3er Teflongriff,
Edelstahl-Knickschutz, 1 m Teflonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s < 2s, Luft2 m/sca.40s

GES 130

Art.-Nr. 600514

Einstechfiihler fur weichplastische Medien
-65 ... +550 °C

M —

V4A-Rohr mit @ 1,5 mm schlanke Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-
schutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

130 135 1000

Ansprechzeit T, Wasser 04 m/sca.1s, Luft2m/sca. 1,55

GES 500

Art.-Nr. 600516

Einstechfiihler fur weichplastische Medien
-65 ... +550 °C

H I o

130 135 1000
V4A-Rohr @ 3 mm mit nadelférmiger Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-
schutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s <2's

GES 900

Art.-Nr. 600518

Einstechfiihler fur weichplastische Medien
-65 ... +1000 °C

o
IS
‘ X T 2 T : a:
130 135 1000

Federndes V4A-Rohr mit @ 3 mm Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knick-
schutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/sca.5s

GTL 130
Art-Nr. 602304

Luft-/Gasfiihler

g
[coo T  — 2 a:
‘ 130 135 1000

fiir Raumtemperatur, Rauchgase, etc.; gelochtes V4A-Schutzrohr, dahinter ver-
schweilte Thermoelementdréhte, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschrau-
bung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, Luft2m/sca.15s

GKF 125

Art.-Nr. 600520

Kompostfihler / Getreidefiihler, etc.
-65 ... +200 °C

SEHR ROBUST

ﬁ—%w

1,26 m > 135 < 1000 >

sekundenschnell und trotzdem stabil
V4A-Rohr @ 8 mm vorne bis auf @ 3 mm abgesetzt, Kunststoffhandgriff, Knick-
schutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T Wasser 0,4 m/sca.6s

www.greisinger.de | 33

=
=
-
d
]
wv
wv
d
=
a
=
=
=




HANDMESSGERATE | TEMPERATUR

TYP K-MESSFUHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER
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GAF 200
Art.-Nr. 600522
Asphaltfiihler
-65 ... +550 °C

@

[~
Lﬁ—A"—[[:Dw:
180 < 135 > 300(1200) —>
fur Flussigkeiten, weichplastischen Medien, etc.; VAA-Rohr @ 8 mm vorne bis auf

@ 3 mm abgesetzt, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, Spiralkabel
(ca. 1,2 m gedehnt), Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,

Wasser 0,4 m/sca.6s

GRF 200
Art.-Nr. 604663
Reifenfiihler
-50...+200 °C

L27 ‘ 135 ‘ 300(1200)*>l

Sekundenschneller Einstechfiihler mit Tiefenanschlag (Nadel von 0 ... 14 mm Tiefe
einstellbar). Geeignet fiir Reifentemperatur und andere weichplastische Medien.
Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, Spiralkabel (ca. 1,2 m gedehnt),
Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, c.5s

GTZ 300
Art.-Nr. 603287
Zangenfiihler
-65 ... +150 °C

1000 §
e
fiir Rohroberflichen-Temperaturmessungen

fiir Rohre bis ca. @ 25 mm, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker
Ansprechzeit T, ca.3s

GTF 300

Art.-Nr. 600072

Drahtfhler fiir sekundenschnelle Messungen
Messspitze verdrillt/verschweif3t

GTF 300-UV
Art.-Nr. 600081
Drahtfuhler fiir sekundenschnelle Messungen

Messspitze unverdrillt verschweiBt e e &
GTF 300-SP

Art.-Nr. 605973

Drahtfuhler fiir sekundenschnelle Messungen -

Messspitze mit SchweiBperle |

-65 ... +300 °C, Isolierung dauerhaft bis max. +250 °C

(=]
g
Ll
‘ T 0

I ~1000 1

fir Luft, Gase, Flussigkeiten, kleinste Oberflachen
teflonisolierte verdrillte @ 0,2 mm Thermoelementdrahte, Messspitze ver-
schweilt, sehr flexibel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,: Wasser 0,4 m/sca.0,3 s
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GTF 300 GS

Art.-Nr. 602554

Drahtfuhler fiir sekundenschnelle Messungen
verdrillte Messspitze

GTF 300 GS-UV

Art.-Nr. 607893

Drahtfuhler fiir sekundenschnelle Messungen
Messspitze unverdrillt verschweif3t

GTF 300 GS-SP

Art.-Nr. 606208

Drahtfuhler fiir sekundenschnelle Messungen
Messspitze mit Schweilperle

-65 ... +400 °C

| ~1000

,|.ca.1.0

fur Luft, Gase, kleinste Oberfldchen (nicht fir Flussigkeiten)
glasseidenisolierte @ 0,2 mm Thermoelementdréhte, Mini-Flachstecker

Wasser 0,4 m/sca.0,3 s
Aufpreis fiir beliebige Lange je m

Ansprechzeit T,

GMF 250
Art.-Nr. 600071
Oberflachen-Magnetfiihler
-65 ... +250°C

i ~1000 ‘J\

selbsthaftend auf magnetischen Werkstoffen, Federndes Cu-Plattchen @ 5 mm,
1 m teflonisolierte verdrillte Leitung, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, c.5s

GMF 200

Art.-Nr. 601377
Oberflachen-Magnetfiihler
-65 ... +200 °C

‘ ~2000 ‘4

selbsthaftend auf magnetischen Werkstoffen (h6here Magnethaltekraft),
Federndes Cu-Plattchen @ 5 mm, stabiles 2 m langes Silikonkabel, Mini-Flach-
stecker

226

Ansprechzeit T, c.5s

GGF 200
Art.-Nr. 603418
Gefriergutfihler
-65 ... +200 °C

~15—>

<Gy
mmw:;

~95 )| <28 300 (1200)

zum Einschrauben in Gefriergut, etc., ohne vorheriges Vorbohren, V4A-Rohr @ 6
mm mit Schraubenspitze, Spiralkabel (ca. 1,2 m gedehnt), Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, ca.15s
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-200°C

1150°

+50°C
1550

TYP K-MESSFUHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

GKF 250

Art.-Nr.600141 ol
Kabelschuhfiihler ™
-50....+250°C Q Q|

Zum Festschrauben mit geeigneter Schraube (Standard M4), 1 m Teflonkabel,
Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, ca.10s

GLS 500

Art.-Nr. 602962
Létspitzenfiihler

-50 ... +500 °C (kurzzeitig)

zum direkten Anstecken an das Messgerét
2 laserverschweiBte federnde Spiralfedern aus NiCr-Ni, Keramikrohr ca. 6 mm @,
Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, c.2s
GTO 130 OK
Art.-Nr. 600134
Luft-/Gasfiihler
-65 ... +400 °C

(32}

Q

@

‘(’ 7

| 100 |

Wechselfiihler ohne Kabel, eingeschrankt auch fiir Oberflachen geeignet
NiCr-Ni-Dréhte @ 0,5 mm, vorne verschweilt und plangeschliffen, V4A-Rohr @ 3
mm, Mini-Flachstecker starr verbunden

Ansprechzeit T, c.2s
GTE 130 OK

Art-Nr. 601483 2
Einstechfiihler Q
-65 ... +400 °C X

I 100

Wechselfiihler ohne Kabel, fiir weichplastische Medien
Federndes V4A-Rohr mit @ 1,5 mm schlanker Einstechspitze, Mini-Flachstecker
starr verbunden

Ansprechzeit T, Wasser 0,4 m/s <1s

GTT-15-150

Art.-Nr. 607552 .

Tauchfihler gj(

-200...+1150°C e >
e B

‘ A

I 150 >‘\

fir Luft, Gasen, Flussigkeiten
Mantel-Thermoelement mit Inconel 600-Mantelrohr @ 1,5 mm, biegbar, Mini-
Flachstecker starr verbunden

Ansprechzeit T,,: Wasser 0,4 m/sca.3s

GBF 1550 FUR HOHE
Art-Nr. 603037 TEMPERATUREN

Bunsenbrennerfiihler - Typ S
+50...+1550 °C

Type S wires

050 9 @
&l S

[ e E—

AR
~80 — ><——135

Fiihlerspitze darf direkt in die Flamme gehalten werden
V4A-Rohr @ 8 mm, mit abgesetztem Keramikrohr @ 5,5 mm, Kunststoffgriff,
Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T, ca.2s

GF 1TK-T3

Art.-Nr. 609695

@ 3 mm Tauchfhler

-65 ... +550 °C, Typ K, Klasse 1

@
Q|

B4

@ 1

<@Hp> [
100 70 Im

0~

Tauchspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250°C, T m
Silikonkabel -50 ... +200 °C, Fiihlerspitze und Silikongriff IP67, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,,: Wasser 0,4 m/s <2 s, Luft 2m/s ca. 40 s

Varianten:

GF 1TK-T3-LE
Art.-Nr. 609696
mit losen Enden

GF 1TK-E3
Art.-Nr. 609697
@ 3 mm Einstechfihler

65 ... 4550 °C, Typ K, Klasse 1 —
™ -~
S o . -
= | <em> > 2 2
< <
‘ 100 | 70 Im

Einstechspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, 1 m
Silikonkabel -50 ... +200 °C, Fiihlerspitze und Silikongriff IP67, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T Wasser 0,4 m/s <2's, Luft 2 m/s ca. 40 s

Varianten:

GF 1TK-E3-LE
Art.-Nr. 609698
mit losen Enden

GF 1TK-E1.5

Art.-Nr. 609699

@ 1,5 mm extra dlinner Einstechfiihler
-65 ... +550 °C, Typ K, Klasse 1

) ~
= o - -
<GEB> {
* <z Z
‘ 100 70 Tm

Einstechspitze @ 1,5 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff -50 ... +250 °C, 1 m
Silikonkabel -50 ... +200 °C, Fiihlerspitze und Silikongriff P67, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,: Wasser 0,4 m/s <1, Luft2m/sca.15s

Varianten:

GF 1TK-E1.5-LE
Art.-Nr. 609700
mit losen Enden

GF 1TK-L3-B-BNC
Art-Nr.611299

@ 3 mm LiiftfUhler fiir saubere Medien
-65 ... +400 °C, Typ K, Klasse 1

i
[s2]
S, <y - .
= [ — {2
1 100 70 Im

(bei verschmutzten Medien GF 1TK-T3 verwenden), gelochtes V4A-Rohr @ 3
mm, Messelement frei angeordnet, schwarzer Silikongriff -50 ... +250°C, 1T m
Silikonkabel -50 ... +200, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T,: Luft2m/sca.15s

Varianten:

GF 1TK-L3-B-LE
Art.-Nr. 611300
mit losen Enden
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HANDMESSGERATE | INFRAROT

ANWENDUNG:

Prézisionsmessungen

Schnelles Abtasten von
Oberflachen

Lebensmittel

Qualitétssicherung

AUSSTATTUNG:

Messbereich [°C]
Laser

zusatzlicher Fiihleranschluss

Optische Auflosung
(Entfernung / MessfleckgroBe)

Emissionsgrad
Allgemeine Funktionen
Alarm

Datenspeicherung und
Visualisierung / Schnittstelle

GERATEINFORMATION:

Katalogseite
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-20...+343 -32...4+530 -50...+1000 -35... 4900
Einzel Einzel Dual Kreuz
TypK
8:1 20:1 30:1 75:1
fest auf 0,95 0,100.. 1,000 0,10..1,00 0,100..1,100
. Min/Max, Hold, . Min/Max,
Min/Max, Hold Offset Min/Max, Hold DIF, Hold, AVG
optisch, akustisch optisch, akustisch
100 Messprotokolle,
Software zur Visua-
lisierung /
Seite 33 Seite 37 Seite 38 Seite 38

INFORMATION

Infrarotmessung

Durch eine Infrarotmessung kann die Temperatur einer
Oberfléche beriihrungslos am jeweiligen Messobjekt
gemessen werden (metallisch glanzende Gegensténde

nicht geeignet, Glas bedingt). Der IR-Sensor erfasst die
Infrarot-Strahlung des Messobjektes. Ein Laser dient dabei
als Hilfsmittel um die durch die Messoptik gemessene Fldche
anzuzeigen.

Eigenschaften:

o Sehr schnelle und beriihrungslose Oberflaichenmessung

o Fiir Messaufgaben, die mit mit Pt100 oder Typ K nicht
mdglich sind (z.B. aggressive Chemikalien, kleine Bau-
teile...)




INFRAROTTHERMOMETER

B

MT 400
Art.-Nr.601438
Infrarot-Handthermometer mit Laser

Allgemeines:

Das MT 400 ist klein, leicht und einfach im Gebrauch.
Zielen, auslésen und die Temperatur auf dem beleuch-
teten Display ablesen... das war’s auch schon. Wenn Sie
schon immer nach einem schnellen und sicheren Weg der
Temperaturmessung gesucht haben, sollten Sie das MT
400-Infrarot-Thermometer néher in Augenschein nehmen.

« Elektrik - Auffinden von Uberhitzten Kabeln

« Liiftungs-/Heizungs-/Klimatechnik
Kontrolle von Warmetauschern.

« Lebensmittel - Uberpriifung der Temperatur
beim Warmhalten oder Lagern von Lebensmitteln.

Technische Daten:

Messbereich: -20°C ... +343°C
Auflésung: 0,1°C,0,1°F
Genauigkeit: (bei 18°C ... 28°Cu. < 80%r.F)
<-7°C: +4°C
2-7°C: +2 % v. Messwert +2 °C
Optische ca. 81
Auflésung (D/S):
Ansprechzeit (t95): <15
Spektralbereich: 8..14um
Emissionsgrad: 0,95, fest eingestellt
Visiereinrichtung: Einzellaser
Arbeitstemperatur:  0...50°C
Lagertemperatur: -20...+60 °C
Stromversorgung: 9 V-Batterie
Features: °F, Hintergrundbeleuchtung
Abmessung: 82x41,5x160mm (BxTx H)
Gewicht: 1809

Lieferumfang: Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GB9V
Art-Nr. 601115
Ersatzbatterie

GKK 3100

Art.-Nr. 601058
Koffer mit Noppenschaum (275 x 229 x 83 mm)

25mm@

1001
@200mm @ 8(%':1":
50mm@
@400mm
MT 400

INFRAROTTHERMOMETER MIT PRAZISIONSGLASOPTIK

HIGHLIGHTS:

o Einstellbarer visueller und akustischer Alarm
o Gleich bleibender Messfleck von 13 mm in jeder Entfernung bis 140 mm
o Ziellaser zum genauen Anvisieren des Messobjektes

o Schnelles Abtasten von heiBen und kalten Stellen innerhalb
von0,3s

GIM 530 MS
Art.-Nr.601229
Infrarotthermometer mit Laser

ca. 20 Stunden bei Gebrauch von
Laser und Beleuchtung

190x38x45mm (LxBxT)

Batterielaufzeit:

Allgemeines:

Anwenderfreundliches Industriedesign verbunden mit
modernster Technologie setzen einen neuen Standard

in der professionellen und alltdglichen bertihrungslosen
Temperaturmessung.

Der weite Temperaturbereich von -32 ... +530 °C, der Ziel-
laser und eine optische Auflésung von 20:1 erméglichen
sehr prézise Messungen von Oberflachen in einer Vielzahl
von Anwendungen. Einfach das Objekt mit dem Ziellaser
anvisieren, den Ausloser betétigen und innerhalb von 0,3
Sekunden wird die Temperatur mit zahlreichen weiteren
Informationen angezeigt.

« Elektrische und mechanische Instandhaltung

« Liftungs-/Heizungs-/Klimatechnik
(Auffinden von Wéarmebriicken etc.)

« Kfz-Diagnose, Elektrik, Heimwerkbereich

- Uberpriifung der Temperatur beim Warmhalten oder
Lagern von Lebensmitteln

Technische Daten: =
H

Messbereich: -32...+530°C(-20... +980 °F) H.ﬁx 2411

Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

ca. 1509

Gerét, Batterie, Betriebsanleitung,
Gerétetasche aus Nylon

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKK 252

Art.-Nr. 601056

Koffer (235 x 185 x 48 mm) mit Noppenschaumeinlage
ISO-WPT

Art.-Nr. 600888

Kalibrierpunkte bei +23 °C, +166 °C, +500 °C

Anzeige
« Aktueller Temperaturwert
+ MIN-/MAX-Wert:

Auflosung: 0,1°C(0,1°F) -' aktueller und letzter
i o oF i + HIGH-/LOW-Alarm
:e":PeraturarTzilg:. (E c'\tijer F :nstellbar i E .' - HOLD-Funktion
ystemgenauigkeit:  (bei Umgebungstemperatur = l - Emissionsgrad
C+5%0) ami.L « Symbol fiir Display-
+1 % oder +1 °C von 0...530°C €=0849¢ beleuchtung und Laser
(der jeweils groRere Wert gilt)
+1°C+0,07°C/°C  vonO0..-32°C

Reproduzierbarkeit: +0,5 % oder +0,7 °Cvon 0 ... 530 °C

(der jeweils groBere Wert gilt)
+0,7 °C 20,05 °C/°Cvon 0 ...-32°C ’
Optische 20:1 | ShoTsidiiemn W1, 20, 37, 50,
Auﬂﬁsung (D:S): DETANCE i w140 oo [ 1000
A hzeit (t ): 03 optisches Diagramm:
Ll '( 5 g Verhdltnis: MessfleckgréBBe / Entfernung
Spektralbereich: 8..14um
Emissionsgrad: 0,100 ... 1,000, frei einstellbar

Laser: <1 mW Laser Klasse lla
Min/Max/Scan/Hold/Offset/°C/°F
Displaybeleuchtung: Ja

Alarmfunktion:

Konfiguration:

Optischer und akustischer
HIGH-/LOW-Alarm

0..50°C
-20 ... +60 °C (ohne Batterie)
9 V-Alkaline Batterie

Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Stromversorgung:

INFRAROT-MESSUNG NICHT GEEIGNET FUR FLUSSIGKEITEN UND SPIEGELNDE ODER REFLEKTIERENDE OBERFLACHEN
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INFRAROTTHERMOMETER
VAR
ALARM
_/
VR
HOLD
_/
VR
MIN MAX HIGHLIGHTS:
_/ e
AN\ o Dual-Laser
@/ o Alarmfunktion

Infrarotthermometer mit Dual-Laser

Anwendung:

« Leiterplattenpriifung: iberhitzte Bauteile

- Liiftungs-/Heizungs-/Klima-/Haustechnik: Aufspuren schlechter Isolierungen,
undichter Rohre, Energieverbrauch, allgemeine Servicemessungen etc.

- Elektroanlagen, Maschinen, Aggregate: Aufsptiren heif3er Stellen an elektrischen
Verbindungen, Erwdrmungen an Motoren, Lagern, Pumpen, Kompressoren usw.

+ Lebensmittelverarbeitung und Kontrolle: Lebensmitteltemperatur, Prozesstempera-
turen usw.

+ Medizintechnik, biologische und chemische Analysen: sekundenschnelle beriih-
rungslose Temperaturmessung, somit keine Probleme mit geféhrlichen, aggressiven oder
sonstigen Stoffen

+ Industrie, Maschinenbau, Handwerk: Oberflichenmessung an drehenden Teilen wie
Walzen, Trommeln, Wellen, Druckereimaschinen, Kunststoffschweien, Asphalt, Beton usw.

Technische Daten:

Messbereich: -50...+1000°C

Auflosung: 0,1°C

Genauigkeit: -50°C...-23°C +7 °C (Typisch)

(bei Umgebungstempera- -23°C..-2°C +4°C

tur=23°C...25°C) -2°C...+94°C +2,5°C
94°C...204°C +(1,0% v. MW. + 1 °C)

204°C...426°C
426°C... 1000 °C

+0,5 % v. MW oder £1°C

+(1,5% v. MW. + 1 °C)
+(3 % v. MW. +1°C)

Reproduzierbarkeit:

Ansprechzeit (t,;): 150 ms

Emissionsgrad: 0,10... 1,00, einstellbar

Spektralbereich: 8..14um

optische Auflosung (D/S): ca.30:1

Visiereinrichtung: Dual-Laser

Stromversorgung: 9 V-Batterie

Display: LCD-Display mit Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuch-
tung

Arbeitsbedingungen: 0..50°C,10..90%r.F.

Lagertemperatur: -10...+60°C

Features: HOLD, Min-/Max, °F, LOCK, Alarm

Alarmfunktion: einstellbarer Min-/Max-Alarm, mit integrierter Hupe
146 x 104 x 43 mm
163 g

Gerat, Batterie, Betriebsanleitung

Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

Zubehor bzw. Ersatzteile:

1SO (25/100/200 °C)
Art.-Nr.607071

Erstkalibrierung bei Neulieferung

75cm @150cm
@37.5cm @ Sem
1.25cm@ 25cm@ ®

¢ ﬁD T @C== ===

10— — —_

ST512

INFRAROTTHERMOMETER
a
N
7\
ALARM
N4
VR
HoLD
N4
VY
MIN MAX
N4
HIGHLIGHTS:
o mit Thermoelemente-Eingang
o inkl. Software und Priifprotokoll
GIM 3590

Art.-Nr. 600005
Infrarotthermometer mit Laser-Fadenkreuz

Allgemeines:

Mit der Prazision eines Laser-Fadenkreuzes wird in jeder Messentfernung die Messfeldgro-
Be absolut exakt markiert. Mittels integrierter Scharfpunktoptik lassen sich auch kleinste
Messobjekte von 1 mm genau messen. Ein integrierter Lagesensor sorgt dafiir, dass das
Display jeweils in die bequemste Betrachtungsposition dreht.

« auf integrierte Scharfpunktoptik umschaltbar

« Laserkreuz zeigt wirkliche MessfleckgroBe

+ Flip-Display

« zusatzlicher Thermoelementfiihler-Eingang

+ USB-Interface und Grafiksoftware

Technische Daten:

Messbereich: -35,0....4+900,0 °C (IR und Thermoelement Typ K)

TC-Eingang: Thermoelement Typ K

Auflésung: 0,1°C

Genauigkeit IR: +0,75 °C oder £ 0,75 % v. MW
Genauigkeit Typ K: +0,75 Koder £ 1 % v. MW (bei 23 °C + 5 °C)
Ansprechzeit (t,,): 150 ms

Optische Auflosung: 75:1 16 mm @ 1200 mm

1Tmm@ 62 mm

0,100.... 1,100, einstellbar
MAX/MIN/HOLD/DIF / AVG/°C/°F

akustischer / visueller High-Low-Alarm

bei Scharfpunktoptik:
Emissionsgrad:
Messwertanzeige:
Alarmfunktionen:

Display: LC Flip-Display mit Positionssensor und Balkendiagramm
Hintergrundbeleuchtung: griin bzw. bei Alarm (rot / blau)

Spektralbereich: 8..14um

Arbeitstemperatur: 0..50°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10...95 %, nicht kondensierend

Datenspeicher: 100 Messprotokolle

Schnittstelle: USB

Software: Oszilloskop Software fiir 20 Messwerte / s
Spannungsversorgung: 2 x AA Alkaline Batterie oder USB

Gewicht: 4209

Lieferumfang: Gerat komplett inkl. USB-Kabel und Software, Tasche, Einstech-

fihler Typ K, Batterien, Trageschlaufe, Koffer

Zubehor bzw. Ersatzteile:

ISO-WPT
Art.-Nr.603274

Stativ
Art.-Nr. 603541

20 16 40 0 100 130 mm
0 1200 2000 3000 4000 5000 mm
171 13 262 mm
0 62 500 1000 mm

Standard

S
D
S
Scharfpunkt ) GIM3590

INFRAROT-MESSUNG NICHT GEEIGNET FUR FLUSSIGKEITEN UND SPIEGELNDE ODER REFLEKTIERENDE OBERFLACHEN
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ANWENDUNG: S5 R & 5 &
Klimatechnik /
Raumluftiiberwachung y * * y *
Meteorologie *
Wohnklima . . .
Stromungmessung . .
Luftdruckmessung .
Berechnung von:
Taupunkt Td . . o .
Feuchtkugeltemperatur Twb . .
Feuchtegehalt x /
Absolute Feuchte d *
Taupunktabstand / Enthalpie . .
AUSSTATTUNG:
Wechselfiihler . . o (Temperatur)
Min/Max, Hold, Auto-Off . . . o
Serielle Schnittstelle . . .
Alarm . .
Datenlogger .
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 40 Seite 33 Seite 43 Seite 43 Seite 33
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GMH 3330
Art.-Nr. 600343
Klimamessgerat ohne Sensor

GMH 3350
Art.-Nr. 600345
Klimamessgerat ohne Sensor, mit Datenlogger

Allgemeines:

Die GMH 33xx Gerate sind universelle Prézisions-Hygro- /
Thermometer und Stromungsmesser mit zusatzlichem
Thermoelementeingang in einem. Die Wechselfthler sind
ohne Neukalibrierung austauschbar, da sie ihre Kalibrier-
daten in einem integrierten Speicher halten (TFS...) bzw.
durch die hohe mechanische Prézision austauschbar sind
(STS...). Der Thermoelementeingang T2 ist optimiert, um
schnell Oberflachentemperaturen aufnehmen zu kénnen
um z.B. den Taupunktabstand direkt anzuzeigen.

« Heizung/ Luftung Klima (HLK)

+ Raumluft, Meteorologie, Labor, Forschung und Lehre
« Energiebeurteilung/Optimierung von Gebéuden

« Ursachenforschung bei Bauschaden

Technische Daten:

Messbereiche:
relative Luftfeuchtigkeit: 0,0 ... 100,0 % r.F.

-40,0 ... +120,0°C
(entsprechend TFS-Fiihler)

Oberflachentemperatur: -80,0 ... +250,0 °C

Raumtemperatur:

Stromungs- siehe STS-Fuihler
geschwindigkeit: (nédchste Seite)
Auflosung: 0,1%r.F,0,1°C/0,1°F 0,01 m/s

Genauigkeit (Gerat) (+1 Digit)
(bei Nenntemperatur = 25 °C)

relative Luftfeuchtigkeit: +0,1 %

Raumtemperatur (Pt1000): £0,2 %

Oberflachentempe- +0,5 % v.M. +0,5 °C

ratur (NiCr-Ni):

Stromungsgeschwindigkeit: +0,1 %
Sensoren: Luftfeuchte/Temperatur- oder
(siehe nichste Seite) Stromungssensor ohne Abgleich

austauschbar.

Sensoranschluss: 6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse

NiCr-Ni-Anschluss:  fiir Miniatur-Flachstecker

Anzeige: zwei 4%-stellige LCD-Anzeigen
(12,4 mm bzw. 7 mm hoch), sowie
weitere Hinweispfeile

Arbeitstemperatur:  -25...+50°C

Relative Feuchte: 0...95 % r.F,, nicht betauend

Lagertemperatur: -25..470°C

Bedienelemente: 6 Folientaster
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HIGHLIGHTS:

o Berechnung des Taupunktes, Taupunkt-Abstandes und der Enthalpie
o Zusatzlicher Typ K Temperatur-Eingang

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN GMH 3350:

ALARM L0GG

/\/\/‘k\
N\

Schnittstelle: serielle Schnittstelle, Gber
galvanisch getrennten Schnittstel-
len-Konverter GRS 3100 oder GRS
3105 bzw. USB 3100 N (Zubehér)
direkt an die RS232- bzw.

USB-Schnittstelle eines PCs.

9 V-Batterie, sowie zusatzliche
Netzgeratebuchse fir externe
10,5-12V Gleichspannungsver-
sorgung (passendes Netzgerat:
GNG10/3000)

ca. 120 h (mit TFS0100)

Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Taupunkt- anhand Luftfeuchtigkeit und
Berechnung: Temperatur
Taupunktabstands-  mit Oberflaichenmessung
Berechnung:

Berechnung von Enthalpie: Warmeinhalt h der Luft
Abgleichfunktion fiir Luftfeuchtigkeitsmessung

NiCr-Ni-Temperatur- jeder NiCr-Ni-Standardfiihler (Typ K)

messung: ist anschlieBbar. Empfehlung: GOF
400 VE (siehe Seite 33). Korrektur-
wert fiir Ausgleich von Warmediiber-
gangsverluste zuschaltbar.

Es sind zwei unterschiedliche
Mittelungsverfahren integriert:
Laufende Mittelung
(Continuous Averaging)
fortlaufende Anzeige des Mittel-
wertes.

Mittelung auf Tastendruck
(Average Hold)

Nach Messstart Anzeige des
aktuellen Momentanwertes, bei
Ablauf der Mittelungszeit wird der
Mittelwert angezeigt, Gerat geht
auf HOLD.

Einstellbare Mittelungszeit
1..30s

manuell:

99 Datensatze (Abruf der Daten per
Tastatur oder Schnittstelle)
zyklisch:

5.400 Datenséatze (Abruf der Daten
per Schnittstelle)

einstellbare Zykluszeit: 1s.. Th
Der Loggerstart und -stop erfolgt
liber die Tastatur oder Schnittstelle.
Zum Auslesen der Loggerdaten ist
eine komfortable Software GSOFT
3050 (Zubehér) erhaltlich.

aus schlagfestem ABS, Folientasta-
tur, Klarsichtscheibe, integrierter
Aufstell-/Aufhéngebtigel

142x71x26 mm (HxBxT)
ca. 160 g (inkl. Batterie)
Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

Stromungs-
messungen:

Loggerfunktion
(GMH 3350):

Gehéuse:

Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GNG 10/3000
Art.-Nr. 600273
Stecker-Netzgerat

USB 3100 N
Art.-Nr. 601092
Schnittstellen-Konverter, galvanisch getrennt

GSOFT 3050

Art.-Nr.601336

Software zum Einstellen, Daten auslesen und Drucken der
gespeicherten Loggerdaten von Geréten der GMH3xxx-
Serie mit Loggerfunktion

GAM 3000

Art-Nr.601132

Schaltmodul fiir die Gerdte der GMH3xxx-Serie mit
Alarmausgang

ST-RN

Art.-Nr. 601074

Geréte-Schutztasche mit ausgestanzten Sensor-
Anschliissen

GKK 3500

Art.-Nr. 601052

groBer Koffer mit Aussparungen fiir GMH3xxx

GKK 3600

Art.-Nr. 601062

groBer Koffer mit Noppenschaum

KOMPLETT-ANGEBOT

GMH 3330-TFS 0100E-WPF4

Art.-Nr. 602682

Komplettangebot mit Luftfeuchte-/Temperatursensor TFS
0100 E und ISO-Kalibrierschein WPF4 (~20 % / ~40 % / ~60
% / ~80 % r.F. steigend und fallend) und Koffer GKK 3500.



MESSSENSOREN LUFTFEUCHTE / TEMPERATUR
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Art.-Nr. 601488
0,0..100,0%r.F)
Luftfeuchte-/Temperatursensor, austauschbar ohne Genauigkeitsverlust

Allgemeines:

Handfihler fir universelle Anwendung
Schutzkappe mit integriertem Edelstahl-Gaze Filter fiir guten mechanischen Schutz und
trotzdem optimalen Luftdurchsatz fiir schnelle Messungen an Umgebungsluft

Messbereiche
Luftfeuchte: 0,0....100,0 % r.F. (empf. Einsatzbereich: 10 ... 90 % r.F.
Temperatur: -40,0 ... +120,0 °C (Arbeitstemperatur der Elektronik beachten)

Genauigkeit (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Luftfeuchte: +2,5 % r.F. (im Bereich 10.... 90 % r.F.)

Temperatur: +0,5°C
Sensoren

Luftfeuchte: kapazitiver Polymer-Feuchtefiihler

Temperatur: Pt1000, DIN KI. AA
Elektronik: Platine mit Messwertaufbereitung und Datenspeicher fiir Sens-

ordaten (Kalibration, etc.) ist im Handgriff integriert.

Arbeitstemperatur: Handgriff und Elektronik: -25 ... +60 °C

Sensorkopf und Sondenrohr: -40 ... +100 °C
(kurzzeitig bis 120 °C)

Relative Feuchte: 0..+100 % r.F.

Abmessungen: Sondenrohr: @ 14 x 119 mm,
Kunststoffgriff: @ 19 x 135 mm, ca. 1,2 m PVC-Anschlusskabel
mit 6-poligen Mini-DIN-Stecker

Gewicht: ca.90g

Lieferumfang: Sensor, Betriebsanleitung

Variante:

TFS 0100 E-POR

Art.-Nr. 603438

Luftfeuchte-/Temperatursensor mit Kunststoff-
Porenfilter zum Einsatz in staubiger Umgebung und
auch in Pulverfarben und Granulaten

MESSSENSOREN OBERFLACHENTEMPERATUR

GOF 400VE

Art.-Nr. 600496

(siehe Seite 33)

Sekundenschneller Oberflachenfiihler fiir Wande, Boden, etc.

GTF 300

Art.-Nr. 600072

(siehe Seite 34)

Sekundenschneller Drahtfihler fiir Universalanwendungen
(u.a. auch Oberflichenmessung)

HANDMESSGERATE | LUFTFEUCHTE / STROMUNG

MESSSENSOREN STROMUNG / WASSER

i L A
*, == " g
STS 005

Art.-Nr. 602396
(0,05 ...5,00 m/s)
Stromungs-Messsensor mit Schnappkopf, austauschbar ohne Genauigkeitsverlust

Technische Daten:
Sensortyp:
Messbereich:

Fliigelrad-Anemometer
0,05 ... 5,00 m/s (Wasser)

Genauigkeit: +1 9% v. EW. £3 % v. MW (bei Nenntemperatur = 25 °C)
zuldssige +20°, ohne zusétzlichen Messfehler
Schragstromung:

Arbeitstemperatur: 0..+70°C

Relative Feuchte: 0..+100 % r.F. (nicht betauend)

Abmessungen: Messkopf: @ 11 x 15 mm, Rohr: @ 15 mm,
Gesamtldnge 165 mm, nétige Einfahroffnung: @ 16 mm, ca.
5 m PVC Anschlusskabel mit 6-poligen Mini-DIN-Stecker
Gewicht: c.75g

Lieferumfang: Sensor, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

STE 005

Art.-Nr. 602406

Ersatz-Schnappkopf fiir STS 005

STS 005-GTS

Art.-Nr. 602645

Strdomungs-Messsensor mit Teleskopstange auf 1 m ausziehbar

MESSSENSOREN STROMUNG / LUFT

ACCREDIA
STS 020

Art.-Nr. 602397
(0,55 ... 20,00 m/s)
Strdomungs-Messsensor mit Schnappkopf, kalibriert, voll austauschbar.

Technische Daten:

Sensortyp: Fligelrad-Anemometer

Messbereich: 0,55 ... 20,00 m/s (Luft)

Genauigkeit: +1 % v. EW. £3 % v. MW (bei Nenntemperatur = 25 °C)
zuldssige +20°, ohne zusétzlichen Messfehler
Schragstromung:

Arbeitstemperatur: -10...+80°C

Relative Feuchte: 0...+100 % r.F. (nicht betauend)

Abmessungen: Messkopf: @11 x 15 mm, Rohr: @ 15 mm,

Gesamtldnge 165 mm,

notige Einfahroffnung: @ 16 mm,

ca.5 m PVC Anschlusskabel mit 6-poligen Mini-DIN-Stecker
Gewicht: c.75g

Lieferumfang: Sensor, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

STE 020 ‘

Art.-Nr. 602519
Ersatz-Schnappkopf fiir STS 020

STS 020-GTS
Art.-Nr. 604217
Teleskopstange auf 1 m ausziehbar

Abb.: GTS mit montiertem STS 020
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GFTB 200
Art.-Nr.600161
Hygro-/Thermo-/Barometer

Allgemeines:

KLIMA-MESSGERAT — PRAZISIONS-HYGRO- / THERMO- / BAROMETER

Mit dem GFTB 200 sind sekundenschnelle Messungen von Luftdruck, Luftfeuchte und Tempe-
ratur méglich. Durch den Einsatz hochpraziser Sensoren erreicht das Gerét deutlich bessere

Genauigkeiten als vergleichb
Die Taupunkttemperaturiiber

are Gerate.
wachung mit dem GFTB 200 stellt dariiber hinaus einen wirk-

samen Schutz gegen madgliche Feuchteschdden durch Schwitzwasserbildung in Gebauden und
somit auch gegen Schimmelpilzbefall dar. Die integrierte Alarmfunktion erinnert den Benutzer
auf Wunsch auch akustisch an ein sinnvolles Liiften, wodurch ein optimaler und effizienter Ein-

satz der Heizenergie moglich

ist. Mittels integrierter Schnittstelle und Software EBS 20M (optio-

nal) kann das Gerét als mobile Wetterstation mit zusétzlicher Langzeitaufzeichnung verwendet

werden. Mit den zusétzlichen

MessgroBen wie Feuchtkugeltemperatur, absoluter Feuchte und

Feuchtegehalt der Luft I&sst sich der Luftzustand prézise und anschaulich darstellen.

mobile Wetterstation, Wohn

raume, Schwimmhallen, Biiro- und Produktionsraume, Labor,

Lagerhallen, Museen, Galerien, Kirchen, Kalte- und Klimatechnik, Bau, Bauphysik und

Schadensbegutachtung etc.

Technische Daten:

Messbereiche
Temperatur:
Luftfeuchte:
Luftdruck:

berechnete Grofen
Taupunkttemperatur Td:
Feuchtkugeltemp. Twb:
Mischungsverhiltnis x:
Absolute Feuchte d:

Auflésung:

Genauigkeit (+1 Digit) (bei
Temperatur:
Luftfeuchte:

Luftdruck:

Messfiihler
Temperatur:
Luftfeuchte:

Luftdruck:
Ansprechgeschwindigkeit:
Anzeige:
Bedienelemente:
Nenntemperatur:
Arbeitsbedingungen

Elektronik:

Sensoren:
Stromversorgung:
Batterielaufzeit:

Schnittstelle:
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-25,0°C...+70,0 °C
0,0....100,0 % r.F. (empfohlener Bereich: 11 ... 90 % r.F.)
10,0 ... 1100,0 mbar

-40,0 ... +70,0 °C

-27,0...+70,0 °C

0,0..280,0 g/kg

0,0...200,0 g/m*
0,1%r.F;0,1°Cbzw.0,1 °F; 0,1 mbar
Nenntemperatur = 25 °C)

+0,5 % v.MW. +0,1°C (Pt1000 DIN KI. AA)
+2,5% r.F. (im Bereich 11 ... 90 %)

+1,5 mbar (750 ... 1100 mbar)

Pt1000

kapazitiver Polymer-Feuchtesensor

piezoresistiver Sensorhybrid

Teo=10s

4Y>-stellige, ca. 11 mm hohe LCD-Anzeige mit Zusatzanzeigen
3 Folientasten fur EIN/AUS, Min-/Max-Wertabfrage, Hold
25°C

-25..+70°C; 0... 80 % r.F. (nicht betauend)
-25..+70°C;0..100 % r.F.
9 V-Batterie

ca. 400 Tage bei 1 Messung / 60 s (Modus SLOW)
ca. 180 Tage bei 1 Messung / s (Modus FAST)

serielle Schnittstelle, Gber galvanisch getrennten Schnittstellen-
Konverter USB 3100 N (Zubehor) direkt an die USB-Schnittstelle
eines PCs anschlieBbar.

HIGHLIGHTS:

o Alarmfunktion mit integrierter Hupe
o PC-Schnittstelle

o Zusétzliche Anzeige weiterer Messgroen
wie z.B. Taupunkttemperatur und absolute Feuchte

o erfasst prazise samtliche Umgebungsbedingungen

in Laboren

Konfigurierbare
Anzeige:

Offset und Scale:
Tendenzanzeige:

Meeresh6henkorrektur:

Gehduse:
Abmessung:

Gewicht:
Lieferumfang:

Wahlweise Anzeige aller MessgroBen abwechselnd (2 oder 4
Sekunden Zyklus) oder manuelle Umschaltung. Nicht benéti-
gte Anzeigen kénnen vom Anwender ausgeblendet werden.

digitaler Nullpunkt-/Steigungsabgleich fiir alle Sensoren
Luftdruck fallend/steigend (bei Barometer)

Die Barometeranzeige kann auf Meereshdhe umgerechnet
werden (die aktuelle Hohe tiber dem Meer wird eingegeben).

Gehduse aus schlagfestem ABS

ca. 106 x 67 x 30 mm (H x B x T), zusatzlich an der Stirnseite
vorstehender Sensorkopf, 35 mm lang, 14 mm @, Gesamtlange
141 mm.

ca. 130g inkl. Batterie
Gerét, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

GFTB 200-KIT
Art.-Nr.600890

Hygro-/Thermo-/Barometer mit USB-Schnittstellenkit
« USB-Schnittstellen-Konverter USB 3100 N
+ Mehrkanal-Software EBS 20M zur Aufzeichnung samtlicher Einheiten

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKK 252
Art.-Nr. 601056

Koffer (235 x 185 x 48 mm) mit Noppenschaum

ISO-WPF4
Art.-Nr. 602543

1SO-Kalibrierschein Feuchte, fiir ISO9000ff (siehe Seite 15)

ISO-WPD5
Art.-Nr.602514

ISO-Kalibrierschein Druck, fir ISO9000ff (siehe Seite 15)

GFTB 200 SET
Art-Nr.600163

HIGHLIGHTS:

o Leichtes und schnelles Auffinden von
Kalte- und Wérmebriicken in Gebduden

o Ziellaser zum genauen Anvisieren auch
unzugdnglicher Stellen

o Akustischer Alarm bei Taupunktunter-
schreitung

Messset GFTB 200 inkl. Infrarot-Thermometer GIM 530 MS und Koffer GKK 3600

Allgemeines:

Mit dem im GFTB 200 SET zusétzlich enthaltenen Infrarot-Thermometer ist es méglich, zum
Schimmelbefall neigende Problemzonen an Wénden etc. miihelos zu erkennen.

Mit dem Laserstrahl kann jede Wand in kiirzester Zeit komplett abgesucht werden. Bei
Unterschreitung des kritischen Taupunktes, bei dem sich Feuchtigkeit an der Wand bildet,
gibt das Gerat sofort ein Warnsignal ab.

Hinweis: Technische Daten des Infrarot-Thermometers GIM 530 MS auf Seite 37.
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LUFTFEUCHTE-/TEMPERATUR-MESSGERAT

©H®

GFTH 95
Art-Nr. 600245

Hygro-/Thermometer

Anwendung:

Sekundenschnelle Luftfeuchte- und Temperaturmessungen
in EDV-Réumen, Museen, Galerien, Kirchen, Biirordumen,
Produktionsrdumen, Lagerhallen, Schwimmbhallen, Wohn-
raumen, Gewachshausern, in der Kalte- und Klimatechnik,
am Bau/Bauphysik. Ideal fiir Sachverstandige oder Scha-

densbegutachter.

Technische Daten:

Messbereich
°C:
% RH:

Auflosung:

-20,0..+70,0°C

10...95 % r.F. (empfohlener
Bereich: 30 ... 80 %)

0,1°Cbzw. 0,1 %r.F.

Genauigkeit: (+1 Digit) (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Temperatur:
Feuchte:
Messfiihler
Temperatur:
Feuchte:
Ansprech-

geschwindigkeit:
Anzeige:

Bedienelemente:

Nenntemperatur:

Arbeitsbedingungen

Elektronik:

Sensoren:
Stromversorgung:
Batterielaufzeit:
Gehause:
Abmessung:

Gewicht:

Lieferumfang:

+0,5 % v.MW. +0,1 °C
+3 % r.F. (im Bereich 30... 80 %)

Pt 1000
kapazitiver Polymer-Feuchtesensor
Tee=155

3%-stellige, 13 mm hohe LCD-
Anzeige

Schiebeschalter zur Auswahl der
Messgroe

25°C

-20..470°C;0..80 % .F.
(nicht betauend)

-20..470°C;0...100 % r.F.

9 V-Batterie

ca.3000 h

Gehduse aus schlagfestem ABS

ca. 106 x67 x30 mm (HxBxT),
zusatzlich an der Stirnseite vor-
stehender Sensorkopf, 35 mm lang,
14 mm @, Gesamtlange 141 mm.

ca. 135 g inkl. Batterie
Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GB9V
Art-Nr.601115
Ersatzbatterie

GKK 252
Art.-Nr. 601056

Koffer (235 x 185 x 48 mm) mit Noppenschaumeinlage

ISO-WPF4
Art.-Nr. 602543

1SO-Kalibrierschein fiir ISO9000ff (siehe Seite 15)

NOIOI(
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GFTH 200
Art.-Nr. 600249

LUFTFEUCHTE- / TEMPERATUR- / TAUPUNKT-MESSGERAT

HIGHLIGHTS:

o Anschlussmdglichkeit eines externen Pt1000-
Temperaturfiihlers
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o Feuchte- / Temperatur-und Taupunktmessung
mit einem Gerat

Hygro-/Thermometer

Allgemeines:

Durch den geringen Stromverbrauch sowie den integrier-

ten Min-/Max-Wert-

Speicher eignet sich das GFTH 200

auch zur Langzeitiiberwachung von Temperatur, Luft-

feuchte und Taupunkt.
Technische Daten:
Messbereiche
Temperatur: -25,0..470,0°C;-13,0... +158,0 °F
% RH: 0,0....100,0 % r.F. (empfohlener
Bereich: 11..90 % r.F.)
Td: (Taupunkt) -40,0 ... +70,0 °C bzw.
-40,0 ... +158,0 °F
Auflésung: 0,1%r.F, 0,1 °Cbzw.0,1°F
Genauigkeit (+1 Digit) (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Temperatur +0,5 % v.MW. £0,1 °C
(intern):
Temperatur 0,1 °C (Gerat) + Genauigkeit des
(extern): Fihlers
Feuchte: +2,5% r.F. (im Bereich 11 ... 90 %)
Messfiihler
Temperatur: Pt 1000
Feuchte: kapazitiver Polymer-Feuchtesensor
Ansprech- Tee=105s
geschwindigkeit:
externe zum Anschluss eines externen
Fiihlerbuchse: Pt1000-Fihlers mit 3,5 mm
Klinkenstecker. (passende Fiihler:
Seite 21-23)
Anzeige: 3%s-stellige, 13 mm hohe LCD-

Bedienelemente:

Anzeige

3 Folientasten fiir EIN/AUS, Min-/
Max-Wertabfrage, Hold. Seitlicher
Schiebeschalter zur Auswahl der
MessgroBe.

Nenntemperatur: 25°C
Arbeitsbedingungen
Elektronik: -25..+70°C;0..80% .F.
(nicht betauend)
Sensoren: -25..470°G0...100 % r.F.
Stromversorgung: 9 V-Batterie

Batterielaufzeit:

Gehéuse:
Abmessung:

Gewicht:
Lieferumfang:

>2 Jahre bei 1 Messung /60 s
ca. 120 Tage bei 1 Messung/s
(Modus FAST)

Gehduse aus schlagfestem ABS

ca. 106 x67 x30 mm (HxBxT),
zusétzlich an der Stirnseite vor-
stehender Sensorkopf, 35 mm lang,
14 mm @, Gesamtlange 141 mm

ca. 135 g inkl. Batterie
Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GOF 175 Mini

Art.-Nr. 600436

Temperaturfiihler fur Oberflachen-Temperaturmessung
(siehe Seite 22)

weitere Temperaturfiihler
GKK 252

Art.-Nr. 601056

Koffer (235 x 185 x 48 mm) mit Noppenschaumeinlage
ISO-WPF4

Art.-Nr. 602543

1SO-Kalibrierschein fiir ISO9000ff (siehe Seite 15)

KOMPLETTANGEBOT

siehe Seite 21

GFTH 200-WPF4

Art.-Nr. 602678

Komplettangebot mit ISO-WPF4 (~20 % / ~40 % / ~60 % /
~80 % r.F. steigend und fallend) und Koffer GKK 252

LEICHTES AUFFINDEN
VON KALTE- UND
WARMEBRUCKEN

GFTH 200 SET

Art.-Nr. 600285

Messset inkl. Infrarot-Thermometer GIM 530 MS und Koffer
GKK 3600

Allgemeines:

Mit dem im GFTH 200 SET zusatzlich enthaltenen

Infrarot-Thermometer ist es dartiber hinaus méglich, zum

Schimmelbefall neigende Problemzonen an Wénden etc.

mihelos zu erkennen. Mit dem Laserstrahl kann jede

Wand in kiirzester Zeit komplett abgesucht werden. Bei

Unterschreitung des kritischen Taupunktes, bei dem sich

Feuchtigkeit an der Wand bildet, gibt das Gerat sofort ein

Warnsignal ab.

Vorteile von GFTH 200 SET:

+ Ziellaser zum genauen Anvisieren auch unzuganglicher
Stellen

+ Akustischer Alarm bei Taupunktunterschreitung

+ Schnelle Ermittlung von Problemzonen die zum
Schimmelbefall neigen

Lieferumfang: GFTH 200, GIM 530 MS, Batterie, GKK 3600,

Betriebsanleitung

GIM 530 MS:
Die technischen Daten dieses Infrarot-Thermometers finden Sie
auf Seite 37 dieses Kataloges.
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ANWENDUNG: S [ (] S ] S+ G+ a
Tischler, Schreiner,
Heimwerker ¢ ¢ * ¢ ¢
Boot & Caravan (Holz & GFK) .
Zertifizierter Holzleimbau/
Herstellung Brettschichtholz * ¢
Brennholz: Stiickgut / Scheit . . . .
Hackschnitzel . .
Gips, Estrich, Beton, Ziegel, Putz,
Kalkmortel ° * ° * * *
Bauschadensbegutachtung /
Wasserschadensanierung ¢ * ¢ * ¢ *
Heu-/Strohballen /
Getreide (Gerste, Weizen) ° * ° *
AUSSTATTUNG:
Messverfahren kapazitiv (zerstérungsfrei) resistiv (Widerstand)
" ) . . . extern extern
Sensor / Fiihler integriert integriert extern GSF 40 GSF 40TF
Materialkennlinien 14 18 4 494 4 494
Anwenderkennlinien 4
Allgemeine Funktionen Hold, Hold, Hold, Hold, Auto- Hold, Auto- Hold, Auto- Hold, Hold, Auto-
9 Auto-Off Auto-Off Auto-Off Off, Sort Off, Sort Off, Sort Auto-Off Off, Sort
Serielle Schnittstelle /
Analogausgang «fo.v  e/o.v «/o.v
Datenlogger .
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 46 Seite 33 Seite 33 Seite 50 Seite 50 Seite 47 Seite 47 Seite 33 Seite 51
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Materialfeuchtebestimmung mit
(O GREISINGER-Handmessgeraten

VERFAHREN
o Widerstandsmessverfahren

(GMR 110, GMH 3810, GMH 3831, GMH 3851)

Der elektrische Widerstand des Materials ist in vielen Féllen ein Maf3 der Materialfeuchte.
Die Gerate messen die (z.T. extrem hohen) Widerstandswerte und rechnen diese mit-
hilfe von integrierten Kennlinien in Feuchtewerte um. Besonders bei Holzmessungen
muss dabei die Temperatur kompensiert werden - alle GREISINGER-Geréte besitzen
eine integrierte Temperaturkompensation. Zur Kontaktierung kommen zumeist Nagel
zum Einsatz, die in das Messgut eingeschlagen werden.

o Kapazitives Messverfahren

(GMK 210, GMK 100, GMI 15)

Auch die dielektrischen Eigenschaften eines Messobjekts kdnnen oft als Maf fiir

die Materialfeuchte verwendet werden. Wasser hat eine vielfach hohere Dielektri-
zitatskonstante als trockene Holzer oder Baustoffe. Damit lassen sich anhand der
Gesamt-Dielektrizitatskonstante des Messobjekts einfach und schnell Aussagen tber
die Feuchte des Messgutes machen. Gemessen wird durch Auflegen des Messgerétes.
Voraussetzung hierfiir: Ebene Oberflachen, keine metallischen Bestandteile.

o relative Luftfeuchte

(z.B. mit GMH 3330 + TFS 0100 E)

Auferdem kann die Materialfeuchte indirekt tiber die rel. Luftfeuchte gemessen
werden: In einem abgeschlossenen Raum innerhalb eines Materials stellt sich eine
Luftfeuchtigkeit ein, die in Abhdngigkeit zur Materialfeuchte steht. Mit einer sog.
Sorptionsisotherme oder einer entsprechenden Tabelle kann die Materialfeuchte aus
der Luftfeuchte berechnet werden.

o Darrprobe

Als Materialfeuchte-Referenzmessung mit der hochsten Genauigkeit gilt die Darr-
probe. Hierbei wird feuchtes Material gewogen, danach unter erhdhter Temperatur
getrocknet bis kein Gewichtsverlust mehr feststellbar ist. Aus Nass- und Trocken-Ge-
wicht wird dann die Materialfeuchte bestimmt.

EINHEITEN
o Materialfeuchte u (auch ,atro” ):

Bezogen auf die Trockenmasse

Materialfeuchte u [%] =

(Masse nass — Masse trocken) / Masse trocken * 100

Kommt vor allem bei Schreinern, Zimmerern u. 4. zum Einsatz.

o Wassergehalt w:

Materialfeuchte bezogen auf nasse Gesamtmasse

Wassergehalt w [%] =

(Masse nass — Masse trocken ) / Masse nass * 100

Kommt vor allem bei der Bewertung von Brennstoffen zum Einsatz.

o ,Digit” (GMI 15)

Der Anzeigewert ist relativ, d. h. ohne physikalische Einheit.

Damit kdnnen gute vergleichende Aussagen beziiglich der Feuchte bei gleichen Ma-
terialien getroffen werden. Dabei bedeuten kleinere Werte eine geringere und héhere
Werte eine groRRere Feuchte.

Weitere Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen
oder unserer Homepage www.greisinger.de.

HOLZ- UND BAUFEUCHTE-INDIKATOR

HIGHLIGHTS:

o zerstorungsfreie
Messung

o Einfache und schnelle
Feuchtebewertung

E INDICATOR

GMI 15
Art.-Nr. 600059
Holz- und Baufeuchte-Indikator

Allgemeines:

Gerdt zur Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebduden, am Bau, etc. Mit Hilfe des
GMI 15 kann die Feuchtigkeit von Holz bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm bzw. von Beton
oder Estrich bis zu einer Tiefe von etwa 4 cm erkannt werden. Es wird sogar Feuchtigkeit
hinter keramischen Fliesen bzw. verschiedenen Wand- und Fubodenbeldgen erkannt!

Die Messung erfolgt einfach durch Auflegen des Gerates auf die zu messende Ober-
flache - es ist also kein Einstechen in das Messobjekt nétig!

Die Anzeige erfolgt Gber,Digit” und ist relativ, d.h. die Werte kdnnen mit bekannten Feuch-
tigkeiten gut verglichen werden.

Feuchtebewertung fiir z.B.: Immobilienmakler, Hausverwaltungen, Hausbesitzer, Archi-
tekten, Sachverstandige, Baufirmen, etc.

Hinweis:

Das GMI 15 ist ein Indikator zur schnellen Ubersicht - es ersetzt jedoch kein Messgerat wie
2.B. das GMH 3810, GMH 3831, GMH 3851 oder GMK 100

Technische Daten:

Anzeige: 3%s-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige
Anzeigebereiche
Beton / Estrich 0..5=Trocken
6 ... 9 = Feucht, normaler Feuchtigkeitsgrad
10... =Nass
Holz/ glasfaser- 0..3 ~0..12% :Trocken
verstarktes Polyester 3.6 ~12..20% :Lufttrocken
6..11 ~20..30% :Windtrocken
M. ~30%.. :Nass
Stromversorgung: 9 V-Batterie
Batterielaufzeit: ca.60h
Arbeitstemperatur: 0.... 50 °C (Material nicht gefroren)
Lagertemperatur: -20..+70°C

rel. Feuchte: 0...80 % . F. (nicht betauend)

Gehéuse: Gehause aus schlagfestem ABS
Abmessung: ca. 106 x 67 x 30 mm (Hx B xT)
Gewicht: ca. 150 g (betriebsfertig)

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitung
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MATERIALFEUCHTEMESSGERAT

ZERSTORUNGSFREIE
MESSUNG

GMK 100

Hmm-l Moisture Meter
Maisrisifeuchismansgerit

(3 CEEISINGED

HIGHLIGHTS:

o Gerdterlickseite
o Feuchte-Anzeige in Prozent

o Akustische / visuelle Feuchtebewertung
© 18 Kennlinien fiir Holz / Baustoffe
o 2 wahlbare Messtiefen

o fiir Holz- und Baufeuchte

GMK 100
Art.-Nr. 600105
Holz- und Baufeuchtemessgerat

Allgemeines:

Das GMK 100 ist ein kapazitives Materialfeuchtemessgerat mit direkter Feuchteanzeige in
Prozent und eignet sich somit optimal fiir Heim und Handwerk. Je nach Anwendungsfall
kann entweder die Materialfeuchte u (bezogen auf die Trockenmasse) oder der Wasserge-
halt w (bezogen auf die nasse Gesamtmasse) angezeigt werden.

Die Messung erfolgt tiber eine Messplatte auf der Riickseite des Gerates. Mit einem seitlich
angebrachten Schalter kann die Messtiefe verandert werden. Mit Hilfe von Messungen in
unterschiedlichen Messtiefen kann eine Aussage dariiber getroffen werden, ob z.B. das
Material bereits abtrocknet oder ob es sich um eine Oberflachenfeuchte handelt.

Feuchtemessung und -bewertung von Holz, Beton, Estrich, Putz, etc.

Technische Daten:

Anzeige: 2 Anzeigen: Kennlinie und Messwert, in % Materialfeuchte oder
in % Wassergehalt, Hintergrundbeleuchtung
Feuchtebewertung
Visuell: Bewertung der Feuchte in 6 Stufen
von WET (=nass) bis DRY (=trocken)
Akustisch: Signalton
Messtiefen: 10 mm und 25 mm
Kennlinien: 18 Materialkennlinien fiir Holz (mit umfangreicher Holzarten-
Zuordungstabelle) und gangige Baumaterialien; zus. Referenz-
kennlinie (rEF) fiir hochauflésende Relativmessungen.
Arbeitstemperatur: -5 ... +50 °C (Material nicht gefroren)
Lagertemperatur: -25..470°C
Stromversorgung: 9 V-Batterie
Batterielaufzeit: max. 2000 h ohne Beleuchtung
Strom Beleuchtung: ca. 2,5 mA (Auto-Off)
Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe
Abmessung: ca. 106 x 67 x 30 mm (Hx B xT)
Gewicht: ca. 145 g (betriebsfertig)

Lieferumfang:

Gerat, Batterie, Prifprotokoll, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

PW 25
Art.-Nr. 601368

Priifwiirfel zur Uberpriifung des Gerates
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‘ ZERSTORUNGSFREIE
MESSUNG
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- 25 mm

® ®

HIGHLIGHTS:

1

o Feuchte-Anzeige in Prozent

Geriitertickseite

o Akustische / visuelle Feuchtebewertung

© 14 Kennlinien fiir Holz / GFK

o 2 wahlbare Messtiefen, fiir Caravan & Boot

o Suchmodus zum schnellen Finden von Feuchtenestern u.d.

GMK 210
Art.-Nr. 600107

Materialfeuchtemessgerat fiir Caravan und Boot

Allgemeines:

Das GMK 210 ist ein kapazitives Materialfeuchtemessgerat mit direkter Feuchteanzeige in
Prozent und eignet sich somit optimal fiir Wohnwagen und -mobil, Boot, etc. Je nach An-
wendungsfall kann entweder die Materialfeuchte u (bezogen auf die Trockenmasse) oder
der Wassergehalt w (bezogen auf die nasse Gesamtmasse) angezeigt werden.

Die Messung erfolgt tiber eine Messplatte auf der Riickseite des Gerates. Mit einem seitlich
angebrachten Schalter kann die Messtiefe verandert werden. Mit Hilfe von Messungen in
unterschiedlichen Messtiefen kann eine Aussage dartiber getroffen werden, ob z.B. das
Material bereits abtrocknet oder ob es sich um eine Oberfléchenfeuchte handelt.

Feuchtemessung und -bewertung von Holz und GFK (Glasfaserverstarkter Kunststoff)

Technische Daten:

Anzeige:

Feuchtebewertung:

Visuell:

Akustisch:
Messtiefen:
Kennlinien:

Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Stromversorgung:
Batterielaufzeit:

Strom Beleuchtung:

Gehéuse:
Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

2 Anzeigen: Kennlinie und Messwert, in % Materialfeuchte oder
in % Wassergehalt, Hintergrundbeleuchtung

Bewertung der Feuchte in 6 Stufen von WET (=nass) ... DRY
(=trocken)

Signalton
10 mm und 25 mm

14 Materialkennlinien fiir Holz (mit umfangreicher Holzarten-
Zuordungstabelle) und GFK (Glasfaserverstarkter Kunststoff)
Isolierstoffe z.B. Styropor; zus. Referenzkennlinie (rEF) fiir hoch-
auflosende Relativmessungen.

-5 ... +50 °C (Material nicht gefroren)

-25..4+70°C

9 V-Batterie

max. 2000 h ohne Beleuchtung

ca. 2,5 mA (Auto-Off)

aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe
ca. 106 x67 x 30 mm (HxBxT)

ca. 145 g (betriebsfertig)

Gerét, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

PW 25
Art.-Nr.601368

Priifwiirfel zur Uberpriifung des Gerites



PRAZISIONS-MATERIALFEUCHTE-MESSGERAT FUR HOLZ, BAUSTOFFE, STROH, HEU, PAPIER, TEXTILIEN UVM.

HIGHLIGHTS:

o serielle Schnittstelle oder Analogausgang 0 ... 1V, frei skalierbar
o 4 frei programmierbarte Benutzerkennlinien (GMH 3851)

o inkl. Priifprotokoll

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN GMH 3851:

L0GG

466 HOLZSORTENKENNLINIEN
28 BAUSTOFFKENNLINIEN

GMH 3831
Art.-Nr. 609289
Resistives Materialfeuchte- und Temperaturmessgerat, ohne Zubehor

GMH 3851

Art.-Nr. 602009

Resistives Materialfeuchte- und Temperaturmessgerét, ohne Zubehor,
mit Datenlogger und programmierbaren Benutzerkennlinien

Allgemeines:

Das GMH 3831 und GMH 3851 bieten entscheidende Vorteile in Handhabung, Benutzer-
freundlichkeit, Funktionsumfang und Genauigkeit. Die absolute Materialfeuchte von 494
Materialien wird direkt angezeigt und lasst sich automatisch auf den Wassergehalt umrech-
nen. Die umsténdliche Benutzung von Umrechnungstabellen gehért der Vergangenheit an.
Zum angezeigten Feuchtewert erhalten Sie dariiber hinaus noch eine Feuchtebewertung
(nass / feucht / trocken), die Sie Uber den Zustand des gemessenen Materials informiert.

Préazisionsmessungen von Schnittholz, Spanplatten, Furnieren, Sdgemehl, Holzwolle, Flachs,
Stroh, Heu, Beton, Ziegel, Estrich, Putz, Kalkmortel, Zementmaortel, Papier, Karton, Textilien,
Hackschnitzel, professionelle Brennholzfeuchtemessung, usw.

Anwender:

Architekten, Gutachter, Wohnungsbauunternehmen, Maler, Schreiner, Parkettverleger, Flie-
senleger, holzverarbeitende Betriebe, technische Holztrocknung, Baufirmen, Wasserscha-
densanierung, Textilindustrie usw.

Technische Daten:

Messprinzip

Feuchte: Resistive Materialfeuchtemessung nach DIN EN 13183-2:2002
Temperatur:
extern: Thermoelement, NiCr-Ni (Typ K)
intern: NTC
Kennlinien: 494 Materialkennlinien
Messbereich:
Feuchte: 0,0 .... 100 % u (Materialfeuchte)
0,0 ... 50 % w (Wassergehalt)
(abhéngig von jeweiliger Materialkennlinie)
Temperatur: -40,0 ... +200,0 °C (-40,0 ... +392,0 °F)
Feuchtebewertung: in 9 Stufen (nass ... trocken)
Auflosung: 0,1 % bzw.0,1°C(0,1 °F)

Gerategenauigkeit: (bei Nenntemperatur)

Holz: +0,2 % Materialfeuchte

(Abweichung zur jeweiligen Kennlinie im Bereich 6 ... 30 %)
Bau: +0,2 % Materialfeuchte

(Abweichung zur jeweiligen Kennlinie)
Temperatur: (extern) £0,5 % v. MW £0,3 °C

Temperaturkompensation: automatisch oder manuell

Sensoranschluss:
Feuchte: BNC
Temperatur: thermospannungsfreie NiCr-Ni-Buchse

Zul. Arbeitstemperatur: -5 ... +50 °C (Material nicht gefroren)

Erfiillt die Anforderungen der
EN 14080:2013 EN 16351:2015
geeignet fiir zertifizierten Holzleimbau

und Herstellung von Brettsperrholz
(MPA gepriift und gelistet)

Anzeige: zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch),
sowie weitere Hinweispfeile
Ausgang: 3-pol. Klinkenbuchse @ 3,5 mm, wahlweise serielle Schnittstelle

oder Analogausgang

serielle Schnittstelle:  Uber galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter GRS 3100,
GRS 3105 bzw. USB 3100 N (Zubehor) direkt an die R5232- bzw.

USB-Schnittstelle eines PCs anschlieBbar.

Analogausgang: 0... 1V, frei skalierbar
Mittelwert: aus 3 Messungen fiir professionelle und komfortable Brenn-
holzfeuchtemessung
Stromversorgung: 9V-Batterie, zusatzliche Netzgeratebuchse fiir externe

10,5 ... 12V Gleichspannungsversorgung
(passendes Netzgerat: GNG10/3000).

Batterielaufzeit: ca.120h

Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhdngebiigel

Abmessung: 142x71x26 mm (HxBxT)

Gewicht: 1559

Lieferumfang:

weitere Funktionen bei GMH 3851:

Benutzerkennlinien: 4, frei programmierbar
Stiitzpunkte pro Kennlinie: 20
Mit der kostenlosen Software GMHKonfig kénnen die Stitzpunkte bequem per Computer
ins Gerat eingegeben werden. (Hierfiir notwendiges Zubehor: Schnittstellen-Konverter)
Sort Begrenzung der Materialauswahl auf bis zu 8 Favoriten
Datenlogger:
Zur Aufzeichnung bzw. Dokumentation des Materialverhaltens im Rahmen von QM-Sys-
temen o. 4. ist dieses Gerat unentbehrlich. Mittels integriertem Datenspeicher kénnen bis
zu 10.000 Messwerte aufgezeichnet und verarbeitet werden. Dariiber hinaus lassen sich 4
individuell ermittelte Kennlinien (z.B. mittels Darrprobe oder CM-Verfahren) kundenseitig
direkt im Gerét abspeichern. Die bisherige Benutzung von Umrechnungstabellen ist daher
nicht mehr nétig.
Loggerfunktionen:
- manuell:
99 Datensatze (Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle)
- zyklisch:
10.000 Datensétze (Abruf der Daten per Schnittstelle)
einstellbare Zykluszeit: 30s.. 1 h
Der Loggerstart und -stop erfolgt tiber die Tastatur oder Schnittstelle. Zum Auslesen der
Loggerdaten ist eine komfortable Software GSOFT 3050 (siehe Zubehdr) erhltlich.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336
Logger-Bediensoftware

GRS 3100

Art.-Nr. 601097
RS232-Schnittstellen-Konverter
USB 3100 N

Art.-Nr. 601092
Schnittstellen-Konverter

Gerat, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

weiteres Sonderzubehdr siehe néchste Seite
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0

GMK 38

Art.-Nr.601261

Verbindungskabel
BNC auf 2 x Bananenstecker, ca. 90 cm lang

°3-4 3

GHE 91

Art.-Nr.601263

Hohlhammerelektrode *
zum Einschlagen von Stahlstiften ohne Hilfsmittel

[

GSE 91

Art.-Nr. 601266

Schlagelektrode *
zum Einschlagen von Stahlstiften

|

GEG 91
Art.-Nr. 601268

passend fiir GSE 91

|

GSG 91

Art.-Nr.601270

Einstechelektrode *
passend fiir Stahlstifte und Messstdbe

GST 91

Art.-Nr.601273

9 Stahlstifte (je 3 Stlick, 12, 16 und 23 mm lang) in Plastik-
dose, @ 2,5 mm

GST91/40
Art.-Nr. 601275

10 Stahlstifte, 40 mm lang, @ 2,5 mm, in Plastikdose

k

GST 45i
Art-Nr. 601277

2 Stiick teflonisolierte Stahlstifte, 45 mm lang, @ 2,5 mm

GST 60i
Art-Nr. 601279

Stahilstifte, dito, 60 mm lang
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910,

GOK 91

Art.-Nr.601287

Messkappe

Oberflachen-Messkappen (Paar)
(zum Aufschrauben auf GSG 91 oder GSE 91)

0?2 -

P_— —
GMS 300/91
Art-Nr. 601289

300 mm lang (Paar) fur Holzspane, Holzwolle, Papier, Pappe,
etc. (zum Aufschrauben auf GSG 91 oder GSE 91)

G
G—
G—

GST 15B

Art.-Nr.601281

2 Stiick Stahlstifte m. Bohrung, 15mm lang, @ 3,8 mm (zum
direkten Anschluss des Messkabels GMK 38)

GST 25B

Art.-Nr. 601283
Stahlstifte * dito, @ 3,8 x 25 mm

GST 40B
Art-Nr. 601285

Stahlstifte * dito, @ 3,8 x 40 mm

N B ) Pt i

- P TR AT LT s

GBSK 91
Art-Nr. 601293

Biirstensonde (Paar) kurz *

fiir Tiefen bis ca. 100 mm

e
e . =

GBSL 91
Art-Nr. 601294

Biirstensonde (Paar) lang *

fiir Tiefen bis ca. 300 mm
T
- X

GEF 38
Art.-Nr. 601296

Flachelektrode (Paar) *

fiir Estrich, Papier usw.

GLP 91
Art.-Nr. 601299

Leitpaste

100 ml, fiir Oberflichenmessung und Tiefenmessung in
Mauerwerken, Estrich etc. mit Blrstensonden

° ==
b

GSP 91

Art.-Nr. 601301

Oberflachenelektrode *

zur Messung von Papier, Textilien etc.

GSP 91 ES
Art-Nr. 601303

Ersatz-Sensorelement
fiir GSP 91

GMZ 38
Art-Nr. 605783

Messzange *

fiir Messung an Funieren und diinnen Hélzern (bis ca. 10
mm)

GSF50(110cm)
Art.-Nr. 601306

GSF 50K (43 cm)
Art.-Nr. 601308

(ohne Temperatursensor) zur Messung in Messtiefen bis 40
cm bzw. 107 cm, inkl. 1 m Anschlusskabel.

Geeignet fiir: Hackschnitzel, Holzwolle, Holzspane, Stroh,
Heu, Getreide, Sdgemehl, etc.

GSF50TF (110cm)
Art-Nr. 601312

GSF50TFK (43 cm)
Art-Nr.601314

mit Temperatursensor zur Messung in Messtiefen bis 40 cm
bzw. 107 cm, inkl. 1 m Anschlusskabel

Geeignet fiir: Hackschnitzel, Holzwolle, Holzspane, Stroh,
Heu, Getreide, Sagemehl, etc.

* Messkabel GMK 38 erforderlich fiir GHE 91, GSE 91, GSG 91,
GST 15B/25B/40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91, GMZ
38
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GSF 40 (67 cm)

Art.-Nr.601316

(ohne Temperatursensor) zur Messung in gepressten Ballen
in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet fiir:
Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

o

:

-

GSF 40TF (67 cm)
Art.-Nr. 601319

mit Temperatursensor zur Messung in gepressten Ballen
in 60 cm Tiefe, inkl. T m Anschlusskabel. Geeignet fiir:
Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

GTF 38
Art-Nr. 601347

NiCr-Ni-Temperaturfiihler

potentialfrei, @ 2,2 x 25 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei
Holzfeuchtemessung)

GES 38
Art-Nr. 601350

NiCr-Ni-Einstechfiihler

potentialfrei, @ 4 x 150 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei
Holzfeuchtemessung)

GPAD 38

Art.-Nr.601328

Priifadapter

(mit 2 Referenzwerten) zur Uberpriifung der Gerite-
funktionen von GMH 38XX und GMR 110

- "
R

GKK 3500

Art.-Nr.601052

Kunststoff-Koffer

(394 x 294 x 106 mm) mit Aussparungen fiir Gerdt und
Zubehor (Gerate und Zubehor nicht im Lieferumfang

enthalten)

(55) - Abb.: GMH3831
!! - " inSTRN

ST-RN

Art.-Nr.601074

Gerate-Schutztasche

mit ausgestanzten Sensor-Anschliissen (passend fir GMH
3831, GMH 3851)

ZUBEHOR-SETS

L "VSETOHNE GERAT

SET 38 HF
Art.-Nr. 602071
Holzfeuchte-Set

+ GKK 3500 (Koffer)

+ GMK 38 (Messkabel)

+ GSE 91 (Schlagelektrode)
+GST 91 (Messnégel)

« GTF 38 (Temperaturfuhler)

Holz

a
N

SET 38 BF

Art.-Nr. 602073
Holz- und Baufeuchte-Set

+ GKK 3500 (Koffer)

+ GMK 38 (Messkabel)

+ GSE 91 (Schlagelektrode)
+ GST 91 (Messnégel)

« GTF 38 (Temperaturfuhler)
+ GMS 300/91 (Messstabe)

+ GBSK 91 (Biirstensonden)
+ GLP 91 (Leitpaste)

Holz, Beton, Estrich, Putz

i SET OHNE GERAT

SET 38 MPA
Art.-Nr. 602075
MPA-Holzfeuchte-Set

+ GKK 3500 (Koffer)

+ GMK 38 (Messkabel)

+ GHE 91 (Hohlhammerelektrode)
+GST 91 (Messnégel)

« GTF 38 (Temperaturfthler)

Holz, Holzleimbau, Herstellung von Brettschichtholz

MATERIALFEUCHTE-KOMPLETTSET
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GMH 38-LW1-TF
Art-Nr. 606470

GMH 38-LW1-TFK
Art-Nr. 606462

GMH 38-LW2-TF
Art-Nr. 606471

GMH 38-LW2-TFK

Art.-Nr. 606463

Materialfeuchte-Komplettset fiir den landwirtschaftlichen
Einsatz

Allgemeines:

Messgerat zur schnellen Materialfeuchtebestimmung in
Ballen und Schuttgttern. Universell einsetzbares Hilfsmittel
zur Schadensverhiitung und Qualitétssicherung.

Der iiber 1 m lange Stechfiihler mit integrierter Tempera-
tursonde ist sehr gut zur Messung in Heu- und Strohballen
sowie Schiittgut geeignet. Durch Einstechen in das Mess-
gut lassen sich Materialfeuchte und Temperatur einfach
und schnell bestimmen.

« Heu, Flachs

+ Stroh, Getreide

+ Hackschnitzel

+ Weizen

« Gerste

Eine vereinfachte Feuchtebewertung erfolgt in 9 Stufen.

Technische Daten:

Gerat: GMH 3831 bzw. GMH 3851,
siehe Seite 47
Einstechfiihler: GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF

50TFK, siehe Seite 48
Lieferumfang

GMH 38-LW1-TF: GMH 3831, GSF 50 TF, Batterie,

Betriebsanleitung

GMH 3831, GSF 50 TFK,
Batterie, Betriebsanleitung
GMH 3851, GSF 50 TF, Batterie,
Betriebsanleitung

GMH 3851, GSF 50 TFK,
Batterie, Betriebsanleitung

GMH 38-LW1-TFK:
GMH 38-LW2-TF:

GMH 38-LW2-TFK:
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RESISTIVES MATERIALFEUCHTE-

MESSGERAT
e '
N HIGHLIGHTS:
VR —_—
AUTOHOLD © 494 Material-
N4 kennlinien
@ o inkl. Kalibrier-
N4 protokoll
7\
HOLD

\_/

HOLZ-, PUTZ-, BAU-

FEUCHTEMESSUNG
GMH 3810

Art.-Nr. 600350
Resistives Materialfeuchte-Messgerat mit integrierten
Messnadeln

Allgemeines:

Durch die integrierten, auswechselbaren Messnadeln
konnen eine Vielzahl von Messungen auch ohne weiteres
Zubehdr durchgefiihrt werden. Zur Messung harter
Materialien empfehlen wir die unter Zubehor aufgefiihrten
Komponenten.

Technische Daten:

Messprinzip:

RESISTIVES MATERIALFEUCHTE-MESSGERAT

®

()

KOMFORTABLE KENNLINIEN-
UND BEWERTUNGSANZEIGE

GMR 110

Art.-Nr.600101

Resistives Materialfeuchte-Messgerat mit integrierten
Messnadeln

Allgemeines:

Kompaktes und robustes Messgerat zur schnellen Bestim-
mung der Materialfeuchte in Brennholz, Schnittholz, Span-
platten, Furnieren, Putz, Gips, uvm. Vor der Messung des
Materials wird anhand des Aufdruckes auf der Riickseite die
passende Kennlinieneinstellung ausgewahlt. Das Material
wird durch Eindriicken der Messnadeln kontaktiert. Danach
steht ein Messwert nach kurzer Zeit zur Verfigung. Das Ge-
rat ist insbesondere auf prézise Brenn- und Schnittholzmes-
sungen ausgelegt, wobei zusatzlich auch noch unterschied-
liche Baumaterialien bewertet werden konnen.

Feuchte: Resistive Materialfeuchtemessung
nach DIN EN 13183-2:2002

Temperatur intern: NTC
Kennlinien: 494 Materialkennlinien
Messbereich:

Feuchte: 0,0...100,0 % Materialfeuchte

0,0 ... 50,0 % Wassergehalt
(abhéngig von jeweiliger Material-
kennlinie)

Temperatur: -25,0...+50,0°C(-13,0...+122,0 °F)
Feuchtebewertung: in 9 Stufen (nass ... trocken)
Auflosung: 0,1 % bzw. 0,1 °C (0,1 °F)
Gerategenauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Holz: +0,2 % Materialfeuchte
(Abweichung zur jeweiligen Kenn-
linie im Bereich 6 ... 30 %)

Bau: +0,2 % Materialfeuchte (Abwei-
chung zur jeweiligen Kennlinie)

Temperatur- automatisch oder manuell

kompensation:
Messsonde:

Zulassige Arbeits-
temperatur:

Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anzeige:

Sort:

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:
Gehause:

Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

2 Nadelhalter M6 x 0,75 mit 19 mm
Messnadeln (12 mm nutzbare Lénge)

-5..4+50°C
(Material nicht gefroren)

-25..+470°C
0...95 % r.F. (nicht betauend)
zwei 4-stellige LCD-Anzeigen

Begrenzung der Materialauswahl
auf bis zu 8 Favoriten

9 V-Batterie
ca.120h

aus schlagfestem ABS, Folientasta-
tur, Klarsichtscheibe, integrierter
Aufstell-/Aufhéngebligel

142x71x26 mm (HxBxT)
1759

Gerat, Batterie, Prifprotokoll,
Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GST 3810
Art-Nr.601392

Ersatz-Messnadeln (10 Stiick)

GMK 3810
Art.-Nr. 603070

1 m Verbindungskabel mit je 2 x Bananenstecker und

2 Verbindungsbuchsen. Ermdglicht den Anschluss von
Zubehorteilen (auBer GSF38.., GTF38 und GES38) an ein
GMH3810 oder GMR110.
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« Materialtabelle auf der Gerateriickseite

« Integrierte, auswechselbare Messnadeln

« Feuchtebewertung (nass/trocken) tiber Balkenanzeige
- direkte Anzeige von Materialfeuchte oder Wassergehalt
« Integrierte Temperaturkompensation

« Kennlinienanzeige

Technische Daten:

Messprinzip:

Kennlinien:

Messbereich:

Feuchtebewertung:
Auflésung:

Resistive Materialfeuchtemessung
nach DINEN 13183

3 verschiedene Holzgruppen
(h.01, h.02, h.03) fiir insgesamt 130
Holzsorten, und 8 verschiedene
Baukennlinien (c.01, .02, .03, c.04,
¢.05, ¢.06,c.07, c.08)

0,0... 100 % Materialfeuchte
(abhéngig von jeweiliger Material-
kennlinie)

in 6 Stufen (nass ... trocken)

0,1 % (<20 %), 1 % (>20 %)

Gerategenauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Holz:

Temperatur-
kompensation:

Messsonde:

Zulassige Arbeits-
temperatur:

Lagertemperatur:
Relative Feuchte:
Anzeige:

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:

+0,2 % Materialfeuchte (Abwei-
chung zur Holzgruppenkennlinie
im Bereich 6 ... 20 %)

+0,2 % Materialfeuchte (Abwei-
chung zur jeweiligen Baustoff-
kennlinie)

automatisch oder manuell

2 Nadelhalter M6 x 0,75 mit 19 mm
Messnadeln (12 mm nutzbare Lénge)

-5...+50 °C (Material nicht
gefroren)

-25..+70°C
0...95 % r.F. (nicht betauend)

2 LCD-Anzeigen fiir Kennlinie und
Messwert

9 V-Batterie
ca.170h

AUTOMATISCHE TEMPERATUR-
KOMPENSATION

Gerdtertickseite

Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientasta-
tur, Klarsichtscheibe

Abmessung: 110 x 67 x 30 mm + Nadeln 26 mm

Gewicht: ca.155¢g

Lieferumfang: Geriat, 2 Nadelschutzkappen,
Batterie, Priifprotokoll,

Betriebsanleitung

3 Holzgruppen:

h.01 Fichte, Kiefer

h.02 Ahorn, Birke, Buche, Larche (EUR), Esche (EUR),
Tanne

h.03 Eiche, Esche (AM), Pappel, Douglasie

zahlreiche weitere Hélzer kénnen anhand der Tabelle in der
Betriebsanleitung bestimmt werden
8 Baukennlinien:

c01 Zementestrich, Beton
c.02 Anhydrit Estrich

c03 Gips, Kalkmortel

c04 Zementmortel

c.05 Gasbeton

c.06 Kalksandstein

c07 Backstein Ziegel

c.08 Gipsputz

GST 3810

Art.-Nr. 601392
Ersatz-Messnadeln (10 St.)

GMK 3810

Art.-Nr. 603070

1 m Verbindungskabel mit

je 2 x Bananenstecker und

2 Verbindungsbuchsen.

Ermdglicht den Anschluss von Zubehorteilen (auBer
GSF38.., GTF38 und GES38) an ein GMH3810 oder GMR110.

weiteres Sonderzubehdr siehe ab Seite 48.

GB9V
Art-Nr.601115
Ersatzbatterie

GKK 252

Art.-Nr. 601056
Koffer (235 x 185 x 48 mm) mit Noppenschaum



HEU- UND STROHFEUCHTE-MESSGERAT

a

N

VR

AUTOHOLD

_/

VR HIGHLIGHTS:

AUTOOFF

N4 o robuste 60 cm V4A-Messlanze
/Ho_LD\ o Kennlinien fiir Heu, Stroh,
N2 Getreide
BaleCheck 100

Art.-Nr. 600103
Heu- und Strohfeuchte-Messgerét (inkl. Messlanze und Schutztasche)

Alligemeines:

Der BaleCheck 100 ist ein professionelles Messgerat zur Bestimmung der Feuchtigkeit in
gepressten Heu- und Strohballen. Gerade in der Landwirtschaft, Viehzucht oder Pferde-
haltung lasst sich damit die Lagerfahigkeit und Qualitat von Heu und Stroh sehr einfach
bestimmen. Mit der schlanken und robusten Messlanze sollte in unterschiedlichen Tiefen
gemessen werden. Bei einer maximalen Feuchteanzeige <16,0% u kann das Material
bedenkenlos gelagert bzw. weiter verwendet werden.

o Landwirtschaft

o Heu- und Strohverarbeitung/-lagerung
o Heu- und Strohhandel

o Viehzucht

o Pferdehaltung

Technische Daten:

Messbereiche: 0,0 ... 100 % u (Materialfeuchte)

0,0 ... 50 % w (Wassergehalt)
Auflosung: 0,1 % (bis 19,9 %) bzw. 1 % (ab 20 %)
Kennlinien: Heu, Stroh, Getreide, Referenzkennlinie
Feuchtebewertung: 6-stufige Balkenanzeige (nass ... trocken)
Temperatur- manuell

kompensation:
Anzeige: 2 Anzeigen fiir Kennlinie und Messwert

-25 ... +50 °C (Gerat), 0 ... +100 °C (Lanze),
0...95 % r.F. (nicht betauend)

Arbeitsbedingungen:

Messlanze: Edelstahl, 600 mm x @ 10 mm, 1 m Anschlusskabel mit BNC-
Stecker, 260 g, Fuhlergriffkonstruktion ermdglicht ermiidungs-
freies Arbeiten

Stromversorgung: 9V Batterie

Batterielaufzeit: ca.170h

Gehause: schlagfestes ABS

Abmessung: 110x67 x30 mm (HxBxT)

Gewicht: 1559

Lieferumfang: Gerat, Messlanze GSF 40, Schutztasche, Batterie, Priifprotokoll,

Betriebsanleitung

HEU- UND STROHFEUCHTE-MESSGERAT INKL.

TEMPERATURMESSUNG
a =
S
VR
AUTOHOLD
_/
VR HIGHLIGHTS:
AUTOOFF
N4 o integrierte schnelle
/7 N\ Temperaturmessung
HOLD
N2 o robuste 60 cm V4A-Messlanze
o Kennlinien fiir Heu, Stroh, Getreide
BaleCheck 200

Art.-Nr. 600354
Heu- und Strohfeuchte-Messgerat mit integrierter Temperaturmessung, Fiihlerlange: 620 mm

Allgemeines:

Der BaleCheck 200 ist ein professionelles Messgerat zur Bestimmung der Feuchtigkeit und
Temperatur in gepressten Heu- und Strohballen. Gerade in der Landwirtschaft, Vieh-
zucht oder Pferdehaltung lasst sich damit die Lagerfahigkeit und Qualitét von Heu, Stroh
sowie Getreide sehr gut bestimmen. Mit der schlanken und robusten Messlanze sollte in
unterschiedlichen Tiefen gemessen werden. Bei einer maximalen Feuchteanzeige <16,0 %
u kann das Material bedenkenlos gelagert bzw. weiter verwendet werden. Die zusétzliche
Temperaturmessung dient dabei sowohl der automatischen Temperaturkompensation als
auch der Brandverhitung (Nachweis der Sorgfaltspflicht).

+ Brandverhiitung

« Landwirtschaft

+ Heu- und Strohverarbeitung / -lagerung / -handel
«Viehzucht, Pferdehaltung

Technische Daten:

Messbereiche: 0,0 ... 100,0 % u (Materialfeuchte)

0,0.... 50,0 % w (Wassergehalt)

-40,0 ... +200,0 °C (Gerat)

0,1%,0,1%

Heu, Stroh, Gerste, Weizen, Referenzkennlinie
sowie ca. 480 weitere Materialfeuchtekennlinien

Auflosung:
Kennlinien:

Feuchtebewertung: 9-stufige Balkenanzeige (nass ... trocken)

Temperaturkompensation: automatisch oder manuell

Anzeige: zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm und 7 mm)

Arbeitsbedingungen: -25...+50 °C (Gerat), 0 ... +100 °C (Lanze), 0 ... 95 % I.F.
(nicht betauend)

Messlanze: Edelstahl, 600 mm x @ 10 mm, T m Anschlusskabel mit BNC-/
Typ K-Stecker, Temperatur 0 ... +100 °C, 260 g

Features: Schnittstelle, Analogausgang (0 ... 1V),
Netzgerateanschluss (10,5 ... 12V DC)

Sort: Begrenzung der Materialauswahl auf bis zu 8 Favoriten

Stromversorgung: 9V Batterie

Batterielaufzeit: ca.120h

Gehéuse: schlagfestes ABS

Abmessung: 142x71x26 mm (HxBxT)

Gewicht: 1559

Lieferumfang: Gerat, Messlanze GSF 40 TF mit Temperatursensor, Schutz-

tasche, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

BaleCheck 200 - 1000

Art.-Nr. 607147

Heu- und Strohfeuchte-Messgerat mit Fiihlerlange 1000 mm
BaleCheck 200 - 1500

Art.-Nr. 607146

Heu- und Strohfeuchte-Messgerat mit Fiihlerlinge 1500 mm
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ANWENDUNG: s s s 5 (] ] © o
Gewasser, Aquaristik, Fischzucht
(StiB- und Meerwasser) * * * * *
Trinkwasser-, Prozessiiber-
wachung, Bodenmessung ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ *
Reinigungsprozesse . . . . . . . .
Reinstwasser . . . .
Lebensmittelerzeugung und
-kontrolle ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
Qualitatssicherung . . . . . . . .
Wasserdicht . . . .
Wechselelektroden . o
AUSSTATTUNG:
Messbereich
Leitfahigkeit / Temperatur . . . . . . . .
spez. Widerstand . . . . . .
TDS / Salinitat (] . . . . .
Sensoranschluss 7-pol. Bajonett  7-pol. Bajonett fest fest fest fest fest fest
Elektrode 2- oder 4-pol. 2- oder 4-pol. 2-pol. Graphit 4-pol. Graphit 2-pol. Graphit ~ 2-pol. Edelstahl  2-pol. Graphit  2-pol. Edelstahl
Allgemeine Funktionen:
Min/Max, Hold, Auto-Off . K o . K o . .
Beleuchtung K . . o
Kalibrierspeicher
Schnittstelle . . . .
Alarm / Datenlogger . .
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 54 Seite 54 Seite 57 Seite 57 Seite 58 Seite 58 Seite 59 Seite 59
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HANDMESSGERATE

o o - — — o (=3 o — — o
@ in i @ in s 8 @ 8 S 3 3
n n ~ o o = o - ? re " 0 0 L ° =
: £ £ £ £ =& & F £ £ I x & 7
ANWENDUNG: [T} [T} [T} [T [C) S (L) (L) x [T} [C] [C) [T} [T} [} x
Gewasser, Aquaristik, Fischzucht
(StiB- und Meerwasser) * y * * ° * ° y y * * ¢ * * y
Trinkwasser-, Prozessiiber-
wachung, Bodenmessung ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ * * ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ * ¢
Lebensmittelerzeugung und
-kontro"e L] (] L] L] L] L] L] (] (]
Prézisionsmessung . . . . . . . . .
Labor (GLP) ) . . . . 0 0 0
Qualitatssicherung . . . . . . . . . . .
Wasserdicht . . . . . . o
inkl. Luftdruckmessung . . . . .
AUSSTATTUNG:
Messbereiche
pH, mV */rH 0 */rH pH pH 0 */x%Q,
mg/l, %0, TDS, Sal,  */ppm, hPa * /ppm, hPa mg/I o * / mbar,
Temperatur ° . . ° i . . .
Sensoranschliisse BNC-Buchse BNC-Buchse BNC-  BNC-  BNC-  8-pol.  7-pol. Bajonett 6-pol. Mini- Elektrode mit ~ 8-pol.
Buchse Buchse Buchse Stecker DIN-Buchse Gerét fest ver-  Stecker
Temperatur 2xBanane 2 x Banane - - 2xBanane bunden
diniiidh Ui automatisch und manuell auto-  auto- auto-  auto-  auto-
Temperaturkompensation manuell (Pt1000, manuell manuell X . automatisch automatisch X . .
NTC 10K) (Pt1000) matisch matisch matisch matisch matisch
Allgemeine Funktionen:
Min/Max, Hold, Auto-Off o . . . . . . . . .
einstellbare Kalibrierintervalle * . . .
Schnittstelle . . . . . . . . . .
Analogausgang . D . . . . .
Kalibrierhistorie . . . . .
Alarm / Datenlogger . . . . . . .

GERATEINFORMATION:

Seite  Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite  Seite

PR 33 33 33 33 60 62 64 64 67 70 70 33 33 70 71 73
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WASSERDICHTES HANDMESSGERAT ZUR MESSUNG VON LEITFAHIGKEIT

@

«(

R LT

WASSERDICHT - GERAT UND
STECKVERBINDUNGEN

GMH 5430
Art.-Nr. 600035
Wasserdichtes Handmessgerat ohne Elektrode

GMH 5450
Art.-Nr. 600037
Wasserdichtes Handmessgerat mit Analogausgang und Datenlogger, ohne Elektrode

Mobiler Einsatz fiir

« Industrie und Handwerk

+ Messungen in Gewassern und Aquaristik, Fischzucht
« Trinkwasser-, Prozessiiberwachung, Bodenmessung
« Lebensmittelerzeugung und -kontrolle

+ Qualitatssicherung

Zusatzliche Einsatzmoglichkeiten im Labor:

+ Medizin, Pharmazie, Chemie

Technische Daten:

Messbereiche

Anzahl Messbereiche: 5

0,000 ... 5,000 uS/cm * bzw. 0,0 ... 500,0 uS/cm **
0...5000 pS/cm * bzw. 0... 1000 mS/cm **

Spez. Widerstand: 0,005 ... 500,0 kOhm * cm (abhdngig von Zellkonstanten)
TDS: 0...5000 mg/I (abhéngig von Zellkonstanten)

kleinster Messbereich:
groBter Messbereich:

Salinitat: 0,0...70,0 (g Salz / kg Wasser)
Temperatur: -5,0...+100,0 °C, Pt1000 oder NTC 10 k
Unterstiitzte 4,000...15,000/ cm - 0,4000 ... 1,5000 / cm - 0,04000 ... 0,15000

Zellkonstanten: /cm - 0,004000 ...0,015000 / cm

Genauigkeit (bei Nenntemperatur 25 °C)

Leitfahigkeit: +0,5 % v.MW £0,1 % FS (elektrodenabhangig)
Temperatur: +0,2K
Anschliisse
Leitfahigkeit, 1 x 7-pol. Bajonettanschluss zum Anschluss unterschiedlicher
Temperatur: Messzellen, unterstiitzte Temperatursensoren Pt1000 oder

NTC 10k

4-pol. Bajonettanschluss fiir serielle Schnittstelle
und Versorgung (mit Zubehér: USB Adapter USB 5100)

0... 1V, frei skalierbar, Anschluss tiber 4-polige Bajonett-Buch-

Schnittstelle /
ext. Versorgung:

Analogausgang:

(nur GMH 5450) se, Auflosung 13 bit, Genauigkeit 0,05 % bei Nenn-temperatur
Datenlogger: Zyklisch: 10.000 Datensétze, Zyklus wéhlbar: 1 s ... 60 min
(nur GMH 5450) Einzel: 1000 Datensétze (mit Messstelleneingabe, 40 einstell-

bare Messstellentexte oder Messstellennummern)
Display: 4%, stellig 7-Segment, beleuchtet (weil3)
Arbeitsbedingungen: Gerat:-25 ... +50°C, 0 ... 95 % r. F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -25...4+70°C

Hintergrundbeleuchtung: Leuchtdauer einstellbar (off, 5 s ... 2 min)

2 x AAA-Batterie, Stromaufnahme: 6,25 mA

ca. 160 h (ohne Beleuchtung)

IP65 / IP67

schlagfestes ABS, mit Aufstell- / Aufhangebiigel

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:

Schutzart:

Gehduse:
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HIGHLIGHTS:
o Leitfahigkeit, Widerstand, Salinitdt, TDS

o GroBBe Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
o Automatische Justierung mit Referenzlsungen

o Inkl. Priifprotokoll

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN GMH 5450:

N /N
AURM 1066 T
—/

N2

160 x 86 x 37 mm (H x B x T) inkl. Silikonschutzhtille
ca. 250 g inkl. Batterie und Schutzhiille
Gerat, K 50 BL, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

Abmessungen:
Gewicht:
Lieferumfang:

Abhdngig von Zellkonstante der verwendeten LF-Elektrode
*Zellkonstante 0,01 /cm ** Zellkonstante 0,1 ... 1,2 / cm (Standard)

weitere Funktionen:

Justierung

Zellkonstante manuell oder automatisch tGber Referenzlésungen.

Automatische Temperaturkompensation

Die Leitfahigkeit ist stark temperaturabhéngig, so dass sie nur fiir die jeweilige Tempera-

tur gilt. Das Gerat bietet daher die Méglichkeit die Leitfahigkeit auf eine Bezugstemperatur

(einstellbar auf 20 °C oder 25 °C) zu kompensieren.

Unterstiitzte Kompensionsarten:

nLF:  Nichtlineare Funktion natirlicher Wasser nach DIN EN27888 (ISO 7888)
(Bezugstemperatur 25 °C)

Lin:  einstellbare lineare Kompensation

off:  Keine Kompensation

Salinitats-Bestimmung

Unter Salinitét versteht man die Summe der Konzentration aller gelsten Salze im Meer-

wasser. Die Angabe erfolgt in g/kg (entspricht PSU = Practical Salinity Unit).

TDS-Bestimmung (Filtrattrockenriickstand)

Der Filtrattrockenrtiickstand bezeichnet die Massenkonzentration der gelosten Stoffe in

einer Fliissigkeit. Die Angabe erfolgt in mg/I.

GLP (Gute-Labor-Praxis)

einstellbare Kalibrierintervalle

GMH 5450: Kalibrierspeicher fiir letzte 16 Kalibrierungen

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKL 10... Leitféhigkeits-Kontrolllésungen siehe néchste Seite
EBS 20M

Art.-Nr.601158

Software zur Langzeitiiberwachung (siehe Seite 33)

GSOFT 3050
Art.-Nr. 601336
Software zur Bedienung von Loggergeréten (siehe Seite 109)

USB 5100
Art.-Nr. 601095
galv. getrennter Schnittstellenkonverter mit Geréteversorgung tiber USB

GNG 5/5000

Art.-Nr. 602287

Steckernetzgerat 5V DC, passend fiir GMH 5000 - Serie (siehe Seite 113)

GKK 5001

Art.-Nr. 611606

mit Aussparungen fiir 1 Gerét der GMH 5xxx-/7500-Serie und Zubehér fiir die Wasseranaly-
se (395 x 295 x 106 mm), siehe Seite 111




FUR REIN- UND
REINSTWASSER

LF 200 RW
Art.-Nr. 602841
Leitféhigkeitsmesszelle Edelstahl

Technische Daten:

Messbereich: 0...200 pS/cm
Temperaturbereich: -5 ...+100°C
Zellkonstante *: ca.0,1

Temperaturmessung: NTC 10 k

Schaft: Edelstahl, @ 12 mm x 75 mm
Elektrode: 2-pol. Edelstahl
Anwendung: Rein- und Reinstwasser
Kabellénge: m

Lieferumfang: Messzelle, Betriebsanleitung
== £

FUR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ

LF 400
Art.-Nr. 602968
Leitfahigkeitsmesszelle Graphit 4-pol.

Technische Daten:

Messbereich: 0...200 mS/cm

Temperaturbereich: 0...100°C

Zellkonstante *: ca.0,55

Temperatur- NTC 10k

messung:

Schaft: Epoxid, @ 12 mm x 120 mm

Elektrode: 4-pol. Graphit

Anwendung: Universeller Einsatz
Economy Class

Kabelldnge: 2m

Lieferumfang: Messzelle, Betriebsanleitung

*Hinweis:

Die genaue Zellkonstante (ersichtlich aus Kalibrier-
protokoll und Markierung an der Elektrode) muss am Gerdit
eingegeben werden und somit ist das Gerit betriebsfertig.

LEITFAHIGKEITS-MESSZELLEN

FUR ALKOHOL,
BENZIN, DIESEL

LF 210
Art.-Nr. 602969
Leitfahigkeitsmesszelle Glas/Platin

Technische Daten:

Messbereich: 0...1000 pS/cm
Temperaturbereich: -5 ...+100 °C
Zellkonstante *: ca.l

Temperaturmessung: NTC 10 k

Schaft: Glas, @ 12 mm x 120 mm
Elektrode: 2-pol. Glas/Platin
Anwendung: Alkohol, Benzin, Diesel
Kabelldnge: m

Lieferumfang:

HOHE GENAUIGKEIT
ROBUST UND PRAZISE

LF 425
Art.-Nr. 602840
Leitfahigkeitsmesszelle Graphit 4-pol.

Messzelle, Betriebsanleitung

Technische Daten:

Messbereich: 0...1000 mS/cm

Temperaturbereich: -10...+80 °C
(90 °C - maximal 5 min.)

Zellkonstante *: ca. 042

Temperatur- Pt 1000

messung:

Schaft: PVC-C,@ 16 mm x 145 mm

Elektrode: 4-pol. Graphit

Anwendung: Hohe Genauigkeit, robust und
prazise fiir hochste Anspriiche,
High End Class

Kabelldnge: m

Lieferumfang: Messzelle, Betriebsanleitung

HD-22-3 mit Sonde

Zubehor bzw. Ersatzteile:
HD-22-3
Art.-Nr. 700040
Frei positionierbarer, flexibler Labor-Elektroden-Haltearm.
Fiir Sonden mit @ 12 mm. (siehe Bild)

GKL 100

Art.-Nr. 601396

Leitfahigkeits-Kontrollldsung

(100 ml Flasche mit 1413 pS/cm, nach DIN EN 27888)

GKL 101

Art.-Nr. 601398

Leitféhigkeits-Kontrolllosung

(250 ml Flasche mit 84 pS/cm)

GKL 102

Art.-Nr. 601400

Leitfahigkeits-Kontrolllosung

(100 ml Flasche mit 50 mS/cm)
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LEITFAHIGKEITS-MESSSET

®OEH®

I EE LTy |

Leitfahigkeits-Messset
Allgemeines:

Mit unserem gebrauchsfertigen Leitféhigkeits-Messset ha-
ben Sie nicht nur alles, was Sie fiir [hre Arbeit brauchen im
praktischen Koffer beisammen - mit dem Set-Preis sparen
Sie 10 % gegendiber den Einzelkomponenten.

Egal in welcher Branche Sie tatig sind, unser umfassendes
SET-GMH 5450 I3sst Sie nie im Stich und ist dank dem prak-
tischen Koffer auch immer ordentlich aufgerdumt

Technische Daten:

Messbereiche Gerdt
Anzahl Messbereiche: 5

kleinster 0,000 ... 5,000 pS/cm * bzw.
Messbereich: 0,0...500,0 uS/cm **
groBter 0..5000 pS/cm * bzw.
Messbereich: 0...1000 mS/cm **
Spez. Widerstand: 0,005 ... 500,0 kOhm * cm
(abhéngig von Zellkonstanten)
TDS: 0..5000 mg/I
(abhéngig von Zellkonstanten)
Salinitat: 0,0...70,0 (g Salz / kg Wasser)
Temperatur: -5,0...+100,0 °C, Pt1000 oder NTC
10k
Elektrode
Messbereich: 0...1000 mS/cm

Temperaturbereich: -10...+80 °C (90 °C - maximal 5 min.)
ca. 0,42
Temperaturmessung: Pt 1000

Zellkonstante *:

Schaft: PVC-C, @ 16 mm x 145 mm
Elektrode: 4-pol. Graphit
Anwendung: Hohe Genauigkeit, robust und
prazise fiir hochste Anspriiche,
High End Class
Kabellange: m
Abmessungen: 450 x 360 x 123 mm (Koffer)
Gewicht: ca.1800g

Lieferumfang: Gerét mit Silikonschutzhtille, Mess-
zelle, Software, Schnittstellenkon-
verter, Koffer, Batterie, Priifproto-

koll, Betriebsanleitungen
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Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMH 5450

Art.-Nr. 600037

Wasserdichtes Handmessgerat mit Analogausgang und
Datenlogger, ohne Elektrode

LF 425
Art.-Nr. 602840
Leitféhigkeitsmesszelle 4-pol. Graphit

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336

Windows-Software fiir Handmessgerate mit Logger-
funktion (siehe Seite 109)

USB 5100

Art.-Nr. 601095

galv. getrennter Schnittstellenkonverter mit Gerate-
versorgung Uber USB

GKK 3700

Art.-Nr. 601064

Koffer mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen
(450 x 360 x 123 mm)

HANDMESSGERATE INKL. MESSZELLEN

LR

2.B. GMH 5450

LF 400

GMH 5430-400
Art.-Nr. 602752
Handmessgerét inkl. Messzelle LF 400

GMH 5450-400
Art.-Nr.602754
Handmessgerat inkl. Messzelle LF 400, mit Datenlogger

GMH 5430-425
Art.-Nr. 602753
Handmessgerét inkl. Messzelle LF 425

GMH 5450-425
Art.-Nr. 602755
Handmessgerat inkl. Messzelle LF 425, mit Datenlogger

Allgemeines:

Dieses Set ist bereits vorjustiert und kann sofort genutzt
werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Koffer.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKK 5001

Art.-Nr.611606

mit Aussparungen fiir 1 Gerét der GMH 5xxx-/7500-Serie
und Zubehor fir die Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm),
siehe Seite 111



LEITFAHIGKEITS-MESSGERAT
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GMH 3431
Art.-Nr.601917
Leitfahigkeits-Messgerat inkl. 2-pol. Messzelle

GMH 3451
Art.-Nr. 601919
Leitféhigkeits-Messgerat inkl. 4-pol. Messzelle mit Datenlogger

Allgemeines:

Glinstiges Set mit 2-pol. Messzelle fiir Trinkwasser usw., 4-pol. Sorglos-Paket auch fir dauer-
hafte Messungen in hohen Leitféhigkeiten (z.B. Seewasser)

Technische Daten:
Messbereiche
Leitfahigkeit: 0,0 ...200,0 uS/cm
0 ..2000 pS/cm
0,00 ...20,00 mS/cm
0,0 ..200,0mS/cm
0 ...400 mS/cm (nur GMH 3451)
manuell einstellbar oder AutoRange
Temperatur: -5,0...+100,0 °C
Spez. Widerstand: 0,005 ... 100,0 kOhm * cm
Salinitat: 0,0...70,0 g/kg Wasser

TDS: 0..1999 mg/I

Genauigkeit (+1 Digit) (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Leitfahigkeit: +0,5 % v. MW 0,3 % FS bzw. £2 uS/cm
Temperatur: +0,2 % v. MW +0,3 K

einstellbar 0,800 ... 1,200 cm™ manuell oder automatisch tber
wahlbare Referenzlésungen

Zellkorrektur:

automatisch bzw. abschaltbar, mit Hilfe des in der Elektrode
integrierten Temperatursensors

Temperatur-
kompensation:

Nichtlineare Funktion naturlicher Wasser nach

DIN EN27888 (ISO 7888)

(Bezugstemperatur einstellbar: 20 °C oder 25 °C)

Lin:  Lineare Kompensation von 0,3 ... 3,0 %/K
(Bezugstemperatur einstellbar: 20 °C oder 25 °C)

off:  Keine Kompensation.

Kompensationsart: nLF:

Anzeige: 2 vierstellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch) fiir
Leitfahigkeit (Widerstand, Salinitat, TDS) und Temperatur,
bzw. fiir Min-, Max-Wert, Holdfunktion, etc. sowie weitere
Hinweispfeile.

Messzelle: Leitfahigkeitsmesszelle mit im Schaft integriertem Temperatur-

sensor. Elektrodenmaterial: Graphit. Schaftmaterial: PPE, PS (GMH
3431), Epoxid (GMH 3451). Die Graphitmesszellen sind auch her-
vorragend fiir den Einsatz im Abwasser geeignet und lassen sich
problemlos reinigen. GMH 3431: 2-pol.; GMH 3451: 4-pol.

12 Monate

Gerdt:-25...450°C,0..95%r.F.

Messzelle: -5 ... +80 °C (dauerhaft) bis +100 °C (kurzzeitig)

0... +95 % r.F. (nicht betauend)

Garantie auf Messzelle:
Arbeitsumgebung:

Relative Feuchte:

HIGHLIGHTS:

o Anzeige von Widerstand, Salinitat oder TDS
(Filtrattrockenriickstand)

o Entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV 2001) und der DIN EN 27888

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GMH 3451:

NN
ALARM LOGG \
NSAWANY

Schnittstelle: serielle Schnittstelle, iber galvanisch getrennten Schnitt-
stellen-Konverter GRS 3100 o. GRS 3105 bzw. USB 3100 N
(Zubehor) direkt an R5232- bzw. USB-Schnittstelle des PCs

anschlieBbar

Bedienelemente: insgesamt 6 Folientaster fiir Ein-/Aus-Schalter, Messbereichs-
auswahl, Min-/Max-Wert-Speicher, Hold-Funktion, usw.
Stromversorgung: 9V-Batterie sowie zusatzliche Netzgeratebuchse (1,9 mm In-

nenstiftdurchmesser) fiir externe 10,5 ... 12V Gleichspannungs-
versorgung (passendes Netzgerat: GNG10/3000)

ca.150h

aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhangebiigel

Gerat: 142x71x26 mm (HxBxT)

Messzellenabmessungen (Schaft): ca. 120mm lang, @ ca.

12mm, Messzelle Giber ca. 1 m Kabel fest mit dem Gerat
verbunden.

Batterielaufzeit:
Gehause:

Abmessungen:

Gewicht:
Lieferumfang: Gerat inkl. Messzelle, Batterie, Prifprotokoll, Betriebsanleitung

weitere Funktionen:

Salinitédts-Bestimmung:

Unter Salinitét versteht man die Summe der Konzentration aller gelésten Salze im
Wasser. Die Angabe erfolgt in g/kg.

TDS-Bestimmung (Filtrattrockenriickstand):

Der Filtrattrockenriickstand bezeichnet die Massenkonzentration der geldsten Stoffe in
einer Fliissigkeit. Die Angabe erfolgt in mg/I.

zusatzliche Funktionen bei GMH 3451:

Analogausgang:

0... 1V, frei skalierbar, Anschluss tiber 3-polige Klinken-Buchse @ 3,5 mm, Auflésung

13 bit, Genauigkeit 0,05 % bei Nenntemperatur

4-pol.-Messzelle:

Bessere Langzeitstabilitét bei Einsatz in hohen Leitfédhigkeiten (>20 mS/cm) und im rauhen
Einsatz, stabile Messwerte auch in verschmutzten Medien (z.B. Abwasser, Salzwasser)
Datenlogger:

Zyklisch: 10.000 Datensétze, Einzelwert: 1.000 Datensatze

(mit Messstelleneingabe, 40 einstellbare Messstellentexte oder Messstellennummern)

ca. 230 g (inkl. Batterie und Messzelle)

Varianten:

GMH 3431-LTG >
Art-Nr. 608399 R

GMH 3451-LTG | A

Art-Nr. 610028 -

fur organische Stoffe (Alkohol, Benzin, Diesel) bis max. 1000 pS/cm mit Glasschaft,
Messzelle: 2-pol. Glas/Platin, 1,35 m PUR-Kabel, fest mit Gerét verbunden

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKL 100
Art.-Nr.601396
100 ml Leitféhigkeit-Kontrollldsung (100 ml Flasche mit 1413 uS/cm, nach DIN EN 27888)
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GLF 100

Art.-Nr. 600109
Universelles Leitfahigkeits-Messgerat (inkl. Priifprotokoll)

+ SUB- und Seewasser-Aquaristik
« Fischzucht / Gewdsseriiberwachung
« Trinkwasserliberwachung usw.

Technische Daten: GLF 100
Messbereiche
Leitfahigkeit: 0..2000 uS/cm
0,00 ...20,00 mS/cm
0,0...100,0 mS/cm
Temperatur: -5,0...+100,0 °C
TDS: 0...2000 mg/I
Salinitat: 0,0..50,0 g/kg Wasser
Spez. Widerstand: -

Genauigkeit (+1 Digit, bei Nenntemperatur = 25 °C)

Leitfahigkeit: +0,5 % v. MW. +0,5 % FS
Temperatur: +0,3°C
Temperatur- off: deaktiviert

Kompensation:

Bezugstemperaturen: 20 und 25 °C

Messzelle:

Temperatursensor

Garantie auf Messzellen: 12 Monate

nLF: nichtlinear, nach EN 27888 nLF:

2-Pol Messzelle, @ 12 mm (Graphit)
Kabelldnge: 1,2 m, mit integriertem

LEITFAHIGKEITS-MESSGERATE

®

D(

NO

=
=
=
=
=

’

(

GLF 100 RW
Art-Nr. 600111
Reinstwasser Leitfahigkeits-Messgerat

- Uberpriifung von Rein- und Reinstwasser
« Uberpriifung von Kesselspeisewasser
« Funktionspriifung von lonenaustauschern

GLF 100 RW

0,000 ... 2,000 pS/cm
0,00 ... 20,00 pS/cm
0,0...100,0 uS/cm
-5,0...+100,0 °C

0,0100...0,2000 MQ*cm
0,010.... 2,000 MQ*cm
0,01 ...20,00 MQ*cm

typ. £1 % v. MW. £0,5 % FS

+0,3°C

off:  deaktiviert

nichtlinear, nach EN 27888

LIN:  linear, mit einstellbarem Koeffizienten

NaCl:  Kompensation fiir schwache
NaCl-Lésungen nach EN 60746-3

20 und 25 °C

2-Pol Messzelle, @ 12 mm (Edelstahl: 1.4404,

1.4435) Kabelldnge: 1,2 m

mit integriertem Temperatursensor

Anzeige: ca. 11 mm hohe, 4V>-stellige LCD-Anzeige

Arbeitsbedingungen: Gerat: -25 ... +50 °C, 0 ... 95 % r.F. (nicht betauend)
Messzelle: -5 ... +80 °C (kurzzeitig 100 °C)

Stromversorgung: 9V Batterie

Batterielaufzeit: ca.200 h

Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe

110x67 x 30 mm (HxBxT)
ca.155g

Abmessungen (Gerat):
Gewicht:
Lieferumfang:
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Gerat mit Messzelle, Batterie, Prifprotokoll (nur GLF 100), Betriebsanleitung

HIGHLIGHTS:

o Automatische Messhereichsumschaltung

o Automatische Temperaturkompensation iiber integrierten
Temperatursensor

o inkl. Messzelle

Durch die Offnungen der Sensoren werden die Elektroden
optimal umsplilt und sind bestens gegen mechanische
Beanspruchung geschiitzt.

Der integrierten Temperatursensoren bieten eine sehr
schnelle Ansprechzeit, sehr viel schnellere und prézisere
Messungen als bei einfacheren Elektrodentypen sind
moglich.

GLF 100:

Graphit als Elektrodenmaterial
macht die Einsetzbarkeit bis
100 mS/cm erst moglich -
eine absolute Notwendigkeit
fiir die Meerwasser-Analytik!

GLF 100 RW:

Das Elektrodenmaterial aus
Edelstahl (1.4404)
garantiert eine universelle
Einsetzbarkeit auch fiir
hochste Anspriiche.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKL 100

Art.-Nr. 601396

Leitfahigkeits-Kontrollldsung

(100 ml Flasche mit 1413 uS/cm, nach DIN EN 27888)

GKL 101

Art.-Nr. 601398
Leitféahigkeits-Kontrolllosung
(250 ml Flasche mit 84 pS/cm)

GKL 102

Art.-Nr. 601400

Leitféhigkeits-Kontrolllésung

(100 ml Flasche mit 50 mS/cm)

HD-22-3

Art.-Nr. 700040

Frei positionierbarer, flexibler Labor-Elektroden-Haltearm.
Fir Sonden mit @ 12 mm.

GWZ-01 [ ]
Art.-Nr. 603499 B
Durchfluss-GefaB (fir Messzellen mit

@12 mm, Schlauchanschluss @ 6 mm) b
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ROBUST UND
PREISWERT

G1410

Art.-Nr. 610006

Prézises Weitbereichs-Messgerat fiir Leitféhigkeit
bis max 100 mS/cm, inkl. Graphit-Messzelle

G1420

Art.-Nr. 610007

Hochauflésendes Messgerét fiir Reinstwasser
bis max 100 pS/cm, inkl. Edelstahl-Messzelle

Allgemeines:

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst
die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der
Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus
auf Prézision, Schnelligkeit und Zuverlassigkeit, verpackt in
einem kompakten Gehéduse ermdglicht erst das iiberra-
gende Preis-/Leistungsverhaltnis, Made in Germany.

PRAZISES LEITFAHIGKEITS-MESSGERAT

G 1410

Die neuen Handmessgeréte (iberzeugen dariiber hinaus
durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wasser-
geschiitzte Ausfiihrung nach IP 65/67 und das beleuchtete
Display. Das kompakte Leitfahigkeits-Messgerat besitzt als
G 1410 eine prazise und langlebige Weitbereichsmesszelle
fiir universelle Anwendung von DI-Wasser bis zu Seewasser.
Als G 1420 besitzt es eine spezialisierte Messzelle fiir
hochstauflosende Rein/Reinstwasseranwendungen.

SuB- und Seewasseraquaristik, Umkehrosmose und
ahnliche Filter, Reinigungsprozesse, Kiihl-/Schmierprozesse,
Pflanzenaufzucht und Agrikultur; Labore, Qualitatssiche-
rung, Service

Technische Daten: G1410 G1420
Weitbereichsmessgerat inkl. Graphit-Mess-  Reinstwasserausfiihrung inkl. Edelstahl-Mess-
zelle zelle
Messung: Leitfahigkeit, Salinitat, TDS Leitfahigkeit, spezifischer Widerstand
Messbereiche: jeweils mit automatischer Messbereichsumschaltung
Leitfahigkeit: 0...2000 uS/cm 0,000 ... 2,000 pS/cm

0,00 ...20,00 mS/cm
0,0...100,0 mS/cm

Spezifischer Widerstand:  --

TDS: 0..2000 mg/I

Salinitat (PSU): 0,0...50,0 g/kg Wasser

Temperatur: -5,0...+105,0 °C
Genauigkeit

Leitfahigkeit: +0,5 % v. MW. +0,5 % FS

Temperatur: +0,3°C

off: deaktiviert
nLF: nichtlinear, nach EN 27888

Temperaturkompensation:

Bezugstemperaturen: 20 und 25 °C
Sensoren/Messeingdnge:

Messzelle:
m (andere gegen Aufpreis)

Einsatzbereich:

0,00 ... 20,00 pS/cm
0,0...100,0 uS/cm

0,0100...0,2000 MOhm*cm
0,010.... 2,000 MOhm*cm
0,01...20,00 MOhm*cm

-5,0...+105,0°C

Typ. £1 % v. MW. £0,5 % FS

+0,3°C

off: deaktiviert

nLF: nichtlinear, nach EN 27888

LIN: linear mit einstellbarem Koeffizienten
NaCl: Fiir schwache NaCl-

Losungen nach EN 60746-3

20 und 25 °C

fest angeschlossene 2-pol. Messzelle mit integriertem Temperatursensor
2-pol. Messzelle, @ 12 mm (Graphit), Kabel 1,2 2-pol. Messzelle, @ 12 mm (Edelstahl 1.4404,

1.4435), Kabel 1,2 m (andere gegen Aufpreis)
-5 ... +80 °C (kurzzeitig 100 °C)

'Y G40

HIGHLIGHTS:

© Modernes und funktionales Gehduse

o Hervorragendes Preisleistungsverhéltnis

o 3-zeilige Anzeige / Uberkopfanzeige auf Knopfdruck

o Hintergrundbeleuchtung

o Wasserdicht (IP67)

o Robust, lange Batterielebensdauer

o inklusive hochwertiger Messzellen fiir weiten Einsatzbereich

o schnelle Messwertermittlung

Anzeige: 3-zeilig mit Batteriezustandsan-
zeige, Hintergrundbeleuchtung,
geschiitzt durch bruchsichere
Scheibe, Uberkopfanzeige auf

Knopfdruck

Bedienung: 4 langlebige, gut zu bedienende

Taster

Zusatzliche Funkti-  automatische Messbereichsum-

onen: schaltung, automatische Tempera-
turkompensation
Umgebung -20..450°C,0..95% r.F.
Anzeigegerit:
Stromversorgung: 2 x AA Batterie,
>1000 h Batterielaufzeit
Schutzart: IP65 / 1P67
Gehéuse: bruchfestes ABS-Gehduse
Abmessungen: 108 x 54 x 28 mm (H x Bx T) ohne
Sensoranschluss
Gewicht: ca.200 g (G1410)

ca. 2309 (G1420)

Gerat mit Messzelle, Prifprotokoll,
2 x Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKL 100

Art.-Nr. 601396

Leitféhigkeits-Kontrolllésung (100 ml Flasche mit 1413
uS/cm, nach DIN EN 27888)

GKL 101

Art.-Nr. 601398

Leitfahigkeits-Kontrolllosung (250 ml Flasche mit 84 pS/cm)
GKL 102

Art.-Nr. 601400

Leitfahigkeits-Kontrolllésung (100 ml Flasche mit 50
mS/cm)

HD-22-3

Art.-Nr. 700040

Frei positionierbarer, flexibler Labor-Elektroden-Haltearm.
Fir Sonden mit @ 12 mm.

GWZ-01

Art.-Nr. 603499

Durchfluss-GefdB (fir Messzellen mit @ 12 mm, Schlauchan-
schluss @ 6 mm)

ST-G1000

Art-Nr.611373

Gerdte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch

GB AA

Art.-Nr: 610049

Ersatz-Batterie AA (benétigt werden 2 Stiick)

Lieferumfang:
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GMH 3511
Art.-Nr. 604953
pH-/Redox-/Temperatur-Messgerat ohne Zubehdr

GMH 3531
Art.-Nr. 602076
pH-/Redox-/Temperatur-Messgerat ohne Zubehor

GMH 3551

Art.-Nr. 602817

pH-/Redox-/Temperatur-Messgerat mit Datenlogger, ohne
Zubehor

Technische Daten:

Messbereiche
Temperatur: -5,0...+150,0°Cbzw. 23,0 ... +302,0°F
pH: 0,00 ... 14,00 pH

Redox (ORP): -1999....+2000 mV
Bezogen auf Wasserstoffsystem:
-1792 ... +2207 mV,, (DIN 38404)

rH: 0,0...70,0 rH (nicht GMH 3511)
Genauigkeit (Gerét) +1 Digit bei Nenntemperatur=25°C

Temperatur: +0,2 °C (bei -5 ... +100 °C)
pH: +0,01 pH
Redox (ORP): 10,1 % FS (mV bzw. mV,,)
rH: +0,1 rH (nicht GMH 3511)
Sensoranschliisse
Temperatur: 2x4mm
Banane fiir Pt 1000, 2-Leiter
pH, Redox: BNC-Buchse
Anzeige: 2 vierstellige LCD-Anzeigen
(12,4 mm bzw. 7 mm hoch)
Arbeitstemperatur:  0...+50°C
Lagertemperatur: -20...+70°C

Schnittstelle: serielle Schnittstelle, Gber galva-
nisch getrennten Schnittstellen-
Konverter GRS 3100 oder GRS 3105
bzw. USB 3100 N (Zubehor) direkt

an einen PC anschlieBbar.

Stromversorgung: 9V Batterie, Netzgerdtebuchse fiir
externe 10,5 ... 12V Gleichspan-
nungsversorgung (passendes
Netzgerat: GNG 10/3000)

Batterielaufzeit: ca.300h

Gehause: aus schlagfestem ABS, Folientasta-
tur, Klarsichtscheibe, integrierter
Aufstell-/Aufhéngebligel

Abmessungen: 142x71x26 mm (HxBxT)

Gewicht: ca.170g

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Prifprotokoll,

Betriebsanleitung
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PH-/REDOX-/TEMPERATUR-MESSGERATE

HIGHLIGHTS:

o Temperaturkompensation

o Automatische Puffererkennung

O Bei Redox ist eine automatische Umrechnung auf Wasserstoff-System mdglich

o Bewertung der Elektrodenqualitat

o Neu: Analogausgang bei allen Varianten

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GMH 3551:

NN

ALARM L0GG

Automatische Temperaturkompensation:

Bei angestecktem Temperaturfiihler und Betriebsmodus

,pH" erfolgt eine automatische Temperaturkompensation

(ATC) im Bereich von 0 ... 150 °C. Ohne Temperaturfuhler ist

eine manuelle Eingabe der Temperatur méglich.

pH-Kalibrierung:

Es erfolgt eine automatische Puffererkennung, Temperatur-

kompensation und eine Sensorbewertung in Abhéngigkeit

der Kalibrierung (von 10 ... 100 %).

GMH 3511: 2-Punkt Kalibrierung mit Greisinger Pufferkap-

seln (GPH 4,7, 10)

GMH 3531, GMH 3551: Wahlweise 1-, 2- oder 3-Punkt-Kali-

brierung mit Kennlinienknick fir Greisinger-Standard-

Puffer, Puffer nach DIN19266 (A, C, D, F, G) oder manuelle

Puffereingabe.

Kalibrierintervall (nicht GHM 3511):

nach einem wahlbarem Zeitraum (1 ... 365 Tage oder

inaktiv) wird zu einer Neukalibrierung aufgefordert.

GMH 3551: zusétzlich Kalibrierhistorie

Redox-Messung (ORP):

2 Auswahlméglichkeiten sind vorhanden:

,mV*: Standard-Redox- bzw. mV-Messung

,mV,": Hier erfolgt ausgehend von der verwendeten
Standard-Redox-Elektrode (z.B. GE 105 mit
System Ag/AgCl und 3 mol KCl) eine tempera-
turkompensierte Umrechnung auf Wasser-
stoffsystem gemaR DIN38404 Teil 6, Tabelle1.

rH-Messung (nicht GHM 3511):

Mittels einer Redox-Messung und der manuellen Eingabe

des pH-Wertes wird der rH-Wert berechnet. Der pH-Wert

kann auch aus einer vorherigen pH-Messung tibernommen

werden.

Analogausgang:

0.1V, fest eingestellt 0... 1V 20... 14 pH bzw. -2000 ...

+2000 mV, Anschluss tber 3-polige Klinken-Buchse @ 3,5

mm, Auflésung 13 bit, Genauigkeit 0,05 % bei Nenntem-

peratur

GMH 3551: Analogausgang frei skalierbar

Datenlogger (nur GMH 3551):

Zyklisch: 10.000 Datensétze, Einzelwert: 1.000 Datensatze

(mit Messstelleneingabe, 40 einstellbare Messstellentexte

oder Messtellennummern)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMH 55 ES

Art.-Nr. 603066

Ergdnzungsset: pH-Elektrode GE 100-BNC, Temperatur-
fiihler GF 1T-T3-B-BS (Pt1000), Koffer GKK 3500, GAK 1400
GF 1T-T3-B-BS

Art.-Nr.611088

Pt1000-Handfiihler, Pt1000 KI. B, mit 2 Bananenstecker
GE 100-BNC

Art.-Nr. 600704
Standard-Elektrode, BNC-Stecker

GE 117-BNC

Art.-Nr. 600730

pH-Elektrode mit integriertem Pt1000 Temperatursensor
(siehe Seite 59)

GNG 10/3000
Art.-Nr. 600273
Stecker-Netzgerat

GKK 3001

Art-Nr. 611605

mit Aussparungen fiir 1 Gerat der GMH 3xxx-Serie und
Zubehor fiir die Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm)

USB 3100 N
Art.-Nr.601092
Schnittstellen-Konverter auf USB, galvanisch getrennt

EBS 20M

Art.-Nr. 601158

Software zum Ubertragen, Aufzeichnen und Archivieren
der Messdaten (siehe Seite 33).

GMH 3511-Set
Art.-Nr. 605021
Komplett-Set zur pH-/Temperaturmessung

Allgemeines:

Zur komfortablen Messung von pH-Wert und Temperatur.
Noch einfachere Bedienung durch ein auf 5 Punkte redu-
ziertes Menii im GMH 3511. Minimaler Messaufwand durch
wartungsfreie Gel-Elektrode und automatische Temperatur-
kompensation.

Technische Daten:
siehe GHM 3511

Lieferumfang: GMH 3511, pH-Elektrode GE 114, Tempera-
turfiihler GF 1T-T3-B-BS, Pufferkapseln 5 x GPH 4,5 x GPH 7,
2 Weithalsflaschen GPF 100

GE 114-BNC

Art.-Nr. 604701

Ersatz-Elektrode

GKK 3001

Art-Nr. 611605

mit Aussparungen fiir 1 Gerat der GMH 3xxx-Serie und
Zubehor fiir die Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm)



@

NOL

=
=
=
=
=

SI

WASSERDICHT - GERAT UND
STECKVERBINDUNGEN

GMH 5530

Art.-Nr. 600041

WASSERDICHTES HANDMESSGERAT ZUR MESSUNG VON PH / REDOX

(3 GETIAINGET

Wasserdichtes pH-Handmessgerat, ohne Elektrode

GMH 5550
Art-Nr. 600043

Wasserdichtes pH-Handmessgerat mit Analogausgang und Datenlogger, ohne Elektrode

+ Messungen in Gewassern und Aquaristik, Fischzucht

« Trinkwasser-, Prozessiiberwachung, Bodenmessungen
« Lebensmittelerzeugung und -kontrolle

« Labor: Medizin, Pharmazie, Chemie

+ Qualitatssicherung

Technische Daten:

Messbereiche
pH:
Redox /mV:

Temperatur:
rH:
Genauigkeit
pH:
Redox /mV:
Temperatur:
rH:
Anschliisse
pH, Redox:

Temperatur:

Schnittstelle /
Versorgung:

Arbeitsbedingungen

Display:

pH-Kalibration
Automatisch:

Manuell:
Stromversorgung:
Batterielaufzeit:

Gehéuse:
Schutzart:
Abmessungen:
Gewicht:

Lieferumfang:

-2,000 ... 16,000 pH (Auflésung wéhlbar)

-2000,0 ... 2000,0 mV (Auflésung wahlbar)
(Bezogen auf Wasserstoffsystem DIN38404:
-1792 .. +2207 mV,)

-5,0..+150,0°C; 23,0.... 302,0 °F
0,0..70,0rH

40,005 pH

40,05 % FS (mV bzw. mV,,)

+0,2 °C (im Bereich von -5,0 ... 100,0 °C)
+0,1rH

BNC-Buchse, passend fiir Standard BNC-Stecker und wasser-
dichte BNC-Stecker zus. Bananenbuchse (4 mm) fiir separate
Referenz-Elektrode, Eingangswiderstand: 102 Ohm

2 Bananenbuchsen (4 mm) fiir Temperaturfiihler (Pt1000 oder
NTC 10K)

4-pol. Bajonettanschluss fiir serielle Schnittstelle und Versor-
gung (mit Zubehdr USB 5100)

-25...450°C; 0.... 95 % r.F. (nicht betauend)
zwei 47 stellige 7-Segment Anzeigen (15 mm und 12 mm)

1-, 2- oder 3-Punkt Kalibrierung, GREISINGER-Standard-
Puffer oder Puffer nach DIN19266 (A, C, D, F, G)

1-, 2- oder 3-Punkt Kalibrierung

2 x AAA-Batterie, Stromaufnahme: <1,0 mA
1000 Stunden

schlagfestes ABS, mit Aufstell-/ Aufhdngebiigel
IP65 / IP67

160 x 86 x 37 mm (H x B xT) inkl. Schutzhlle
250 g inkl. Batterie und Schutzhtille

Gerat, Batterie, Prifprotokoll, Betriebsanleitung

HIGHLIGHTS:

© GLP-Funktionen (gute Labor Praxis)

o groBe Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
o hohe Auflgsung (0,001 pH /0,1 mV)

o inkl. Priifprotokoll

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GMH 5550:

ALARM L0GG

O

weitere Funktionen:

Zustandsanzeige fiir pH-Elektrode und Batterie: Balkenanzeige
Hintergrundbeleuchtung: Leuchtdauer einstellbar (off, 5 s ... 2 min.)

Automatische Temperaturkompensation: Bei angestecktem Temperaturfiihler und
Betriebsmodus,,pH" erfolgt eine automatische Temperaturkompensation (ATC) im Bereich
0...150 °C. Ohne Temperaturfiihler ist eine manuelle Eingabe méglich.

pH-Kalibrierung: wahlweise 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung mit Kennlinien fiir GREI-
SINGER-Standard-Puffer (GPH oder PHL) und Puffer nach DIN19266 oder mit manueller
Puffereingabe. Bei automatischer Puffererkennung wird die Temperaturabhangigkeit der
Puffer automatisch kompensiert.

Zuldssige Elektrodendaten: Asymmetrie: £55 mV / Steigung: 45 ... 62 mV/pH

Ermittlung des Zustandes der pH-Elektrode bei der Kalibrierung.

Redox-Messung (ORP): 2 AuswahIimdglichkeiten:

»mV” Standard-Redox- bzw. mV-Messung

Pul'ss Umrechnung auf Wasserstoffsystem gemaR DIN38404 Teil 6

rH-Messung: Mittels einer Redox-Messung und der manuellen Eingabe des pH-Wertes wird
der rH-Wert berechnet.

Kalibrierintervall:

nach einem wéhlbarem Zeitraum (1 ... 365 Tage oder inaktiv) wird zu einer Neukalibrierung
aufgefordert.

Kalibrierspeicher (nur GMH 5550):

letzte 16 Kalibrierungen

Analogausgang (nur GMH 5550):

0... 1V, frei skalierbar, Anschluss Gber 4-pol. Bajonett-Buchse, Auflésung 13 bit,
Genauigkeit 0,05 % bei Nenntemperatur

Datenlogger (nur GMH 5550):

mit Messstelleneingabe, Aufzeichnungsintervall: 1s...1h

Aufzeichnungsdauer: 416 Tage bei Intervall 1 h, Messwertspeicher: Zyklisch: 10000 Daten-
sdtze, Einzeln: 1000 Datensatze

Zubehor bzw. Ersatzteile:

EBS 20M

Art.-Nr.601158

Software zur Langzeitiiberwachung (siehe Seite 33)

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336

Software zur Bedienung von Loggergeréten (siehe Seite 109)

USB 5100

Art.-Nr. 601095

galv. getrennter Schnittstellenkonverter mit Gerateversorgung tiber USB
GNG5/5000

Art.-Nr. 602287

Stecknetzgerat 5V DC, passend fiir GMH 5000-Serie (siehe Seite 113)
GKK 5001

Art.-Nr. 611606

mit Aussparungen fiir 1 Gerét der GMH 5xxx-/7500-Serie und Zubehér fiir die
Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm), siehe Seite 111
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PH/REDOX ZUBEHOR PH-METER
a

Ergdnzungsset N

GMH 55ES /Is'o\
A

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMH 55 ES

Art.-Nr. 603066

Erganzungsset aus pH-Elektrode

(GE 100 BNC), Temperaturfiihler

(GF 1T-T3-B-BS), Koffer (GKK 3500)

und Arbeits- und Kalibrierset (GAK 1400)

GE 125-BNC

Art.-Nr. 600732

wasserdichte pH-Elektrode inkl. Pt1000 Temperatursensor mit wasserdichtem
BNC-Stecker und Bananenstecker (siehe Seite 65)

b
E:‘. —* GPH 114 & GAK 1400
- W EMPFOHLEN!

GF 1T-T3-B-BS pHK
Art.-Nr. 611088 4
Pt1000-Handfiihler L e
-70....+250°C, Pt1000 KI. B

Tauchspitze @ 3 mm aus V4A-Rohr, schwarzer Silikongriff bis +250 °C, 1 m, Silikonkabel bis

=
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4230 °C dauer/ +250°C 2 h, 2 x @ 4 mm Bananenstecker GPH114
Ansprechzeit T,,: Wasser 0,4 m/s <2 s, Luft 2 m/s ca.40 s Art-Nr. 604700
- :L pH-Meter komplett betriebsfertig inkl. pH-Elektrode Typ GE 114 und Batterie
s <=gm> - ; ; :% Techn|sce Daten: :
L 100 70 1 @ Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH mit Standard pH-Elektrode GE 114
‘ Auflésung: 0,01 pH
GE 100-BNC Genauigkeit (nur Gerdt): 0,02 pH +1 Digit (bei Nenntemperatur 25 °C)
Art.-Nr. 600704 Arbeitsbedingungen: 0..45°C;0...80 % r.F. (nicht betauend)
pH-Elektrode (siehe Seite 65) Lagertemperatur: -20...+70°C
Anschliisse: BNC Bajonett
pH-Elektrode: GE 114 (Standardelektrode), Einstabmesskette mit GEL-Elek-
GR 105-BNC tkreoiltyi.zl\(l)lgssé)/e;:ch: 0... 14 pH, Temperatur 0 ... 60 °C, Leitfahig-
Art-Nr. 607798 i ) W
Redox-Elektrode (siehe Seite 66) Eingangswiderstand: ca.102Ohm

Anzeige: 3 % stellige, ca. 13 mm hohe LCD-Anzeige
| i Kalibrierung: 3 Drehknopfe fiir 1. Temperaturkompensation 0-90 °C,
2. pH 7-Wert und 3. pH X-Wert (z.B. pH 1,09, pH 4, pH 10 oder

PHL 4 i pH 12, je nach Arbeitsbereich)
Art.-Nr. 601369

gebrauchsfertige Pufferlosung (pH 4,01 / 25 °C), 250 ml
PHL7

Stromversorgung: 9V Batterie
Batterielebensdauer: ca.200 h

Art-Nr. 601371 Gehause: schlagfestes ABS
gebrauchsfertige Pufferlésung (pH 7,00 / 25 °C), 250 ml Abmessungen: 106 x 67 x 30 mm (HxBxT)
PHL10 Gewicht: ca. 200 g (inkl. Batterie und Elektrode)
Art.-Nr. 601373 . . 5 ) ) )
gebrauchsfertige Pufferlsung (pH 10,01 /25 °C), 250 ml Lieferumfang: Gerdt, Elektrode, Batterie, Betriebsanleitung
KCL3M Zubehor bzw. Ersatzteile:
Art.-Nr. 602477 GE 114-BNC
3 mol KCI-Elektrolyt zum Nachfiillen bzw. Aufbewahren (in die Schutzkappe einfillen) von Art.-Nr. 604701
Elektroden mit 3 mol KCI-Elektrolyt, 100 ml-Spritzflasche Ersatz-Elektrode
Cacl GPH 114 GL
Art.-Nr. 603254 Art.-Nr. 606082
1000 ml, Losung zum Messen des Boden-pH-Wertes Gerit lose (ohne Zubehér)
GRL 100 GE 100-BNC
Art.-Nr.601422 Art.-Nr. 600704
Pepsin-Reinigungslésung, 100 ml Universalelektrode (0... 14 pH, 0 ... 80 °C)
GRP 100 GE 101-BNC
Art.-Nr. 601424 Art-Nr. 600693
Redox-Priiflosung (220 mV bei 25 °C), 100 ml Einstich-Elektrode (2 ... 11 pH, 0 ... 60 °C)
GE 104-BNC
GAK 1400

Art.-Nr. 602063

Art.-Nr. 603523 pH-Elektrode fiir ionenarme Wasser (ab 25 uS/cm)

Arbeits- und Kalibrierset

GKK 252
Allgemeines: h Art.-Nr. 601056

Arbeits- und Kalibrierset bestehend aus: Koffer (235 x 185 x 48 mm) mit Noppenschaumeinlage
je 5 x Pufferkapseln GPH 4.0, GPH 7.0 u. GPH 10.0, GKK 1100

3 x 100 ml-Plastikflasche GPF 100, 1 x 3 mol KCL- Art.-Nr. 601060

Elektrolyt KCL3M und 1 x Pepsin-Reinigungsldsung Koffer (340 x 275 x 83 mm) mit Noppenschaumeinlage
GRL 100. Falls keine Pufferldsungen vorhanden sind, ist ko ‘ GBOV

das GAK 1400 eine empfehlenswerte Standardausstattung. - Art-Nr. 601115

Ersatzbatterie

weiteres Zubehor siehe Seite 66
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SET-GMH 5550
Art.-Nr. 611254
pH-Messset

Allgemeines:

Mit unserem gebrauchsfertigen pH-Messset haben Sie
nicht nur alles, was Sie fiir lhre Arbeit brauchen im prak-
tischen Koffer beisammen - mit dem Set-Preis sparen Sie
23 % gegentiber den Einzelkomponenten

Egal in welcher Branche Sie tatig sind, unser umfassendes
SET-GMH 5550 l3sst Sie nie im Stich und ist dank dem prak-
tischen Koffer auch immer ordentlich aufgerdumt

Technische Daten:

Messbereiche
pH: -2,000 ... 16,000 pH
(Auflosung wahlbar)
Redox / mV: -2000,0 ... 2000,0 mV
(Auflosung wahlbar)
(Bezogen auf Wasserstoffsystem
DIN38404:-1792 ... +2207 mV,)
Temperatur: -5,0...+150,0°C; 23,0 ... 302,0 °F
rH: 0,0..70,0rH
Abmessungen: 450 x 360 x 140 mm (Koffer)
Gewicht: ca.5700g

Gerat mit Silikonschutzhdlle,
pH-Elektrode, 3 x Pufferldsung,
KCI-Elektrolyt, Pepsin-Reinigungs-
16sung, Software, Koffer, Batterie,
Priifprotokoll, Betriebsanleitungen

Lieferumfang:

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMH 5550

Art.-Nr. 600043

Wasserdichtes pH-Handmessgerat mit Analogausgang und
Datenlogger, ohne Elektrode (siehe Seite 33)

GE 125-BNC

Art.-Nr. 600732

wasserdichte pH-Elektrode inkl. Pt1000 Temperatursensor
mit wasserdichtem BNC-Stecker und Bananenstecker (siehe
Seite 65)

PHL 4
Art.-Nr. 601369
gebrauchsfertige Pufferlésung (pH 4,01 / 25 °C), 250 ml

PHL7
Art.-Nr. 601371
gebrauchsfertige Pufferlésung (pH 7,00 / 25 °C), 250 ml

PHL 10
Art.-Nr. 601373
gebrauchsfertige Pufferlsung (pH 10,01/ 25 °C), 250 ml

KCL 3M

Art.-Nr. 602477

3 mol KCl-Elektrolyt zum Nachfiillen bzw. Aufbewahren
(in die Schutzkappe einfiillen) von Elektroden mit 3 mol
KCI-Elektrolyt, 100 ml-Spritzflasche

GRL 100

Art.-Nr. 601422

Pepsin-Reinigungslosung, 100 ml

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336

Windows-Software fir Handmessgerate mit Logger-
funktion (siehe Seite 109)

USB 5100

Art.-Nr. 601095

galv. getrennter Schnittstellenkonverter mit Gerate-
versorgung Uber USB

GKK 2019

Art-Nr.611147

Koffer mit Aussparungen fiir 1 Gerét der GHM 5000-Serie
und Zubehor (450 x 360 x 140 mm)

KOMPLETT-SET

4 ¥V P

O GCEFISINGED

G 1501-Set
Art-Nr: 611385
Komplett-Set zur pH-/Temperaturmessung

Allgemeines:

Kostengtinstiges Set zur temperaturkompensierten
pH-Messung

Aquaristik und Aquakultur, Pflanzenaufzucht und Agrikul-
tur, Labore, Qualitatssicherung, Service, Lebensmittel,...

Technische Daten:

Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH
0,01 pH

+0,02 pH +1 Digit
(bei Nenntemperatur 25 °C)

Auflosung:
Genauigkeit (Gerdt):

Temperatur (nur G1501):

2 x4 mm Banane fir Pt 1000,
2-Leiter

-5,0...4105,0 °C bzw. 23,0 ... 221,0 °F

Messeingang:

Messbereich:

Genauigkeit: +0,2 °C 1 Digit bei
(Nenntemperatur 25 °C)
Redox (OPR) (nur G1501)
Messeingang: BNC-Buchse (Redox- oder pH-

Messung tiber Menu einstellbar)

-1500 ... 1500 mV bzw.
-1293..1707 mV,

+0,1 % FS +1 Digit bei
(Nenntemperatur 25 °C)

G 1501 incl. Elektrode GE 114-WD,
Temperatursensor, Pufferkapseln,
Weithalsflasche GPF 100

Zubehor bzw. Ersatzteile:

siehe Seite 64

Messbereich:
Genauigkeit:

Lieferumfang:
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G1500
Art.-Nr. 609850
Prézises pH-Messgerat inkl. pH-Elektode GE 114 WD

G 1501

Art-Nr: 611725

pH-/Redox(ORP)-/Temperatur-Messgerét mit Alarmfunktion
inkl. pH-Elektrode GE 114-WD

Allgemeines:

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst
die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der
Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus
auf Prézision, Schnelligkeit und Zuverlassigkeit, verpackt in
einem kompakten Gehause ermdglicht erst das tiberra-
gende Preis-/Leistungsverhaltnis, Made in Germany.

Die neuen Handmessgeréte tiberzeugen dariiber hinaus
durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wasser-
geschutzte Ausfiihrung nach IP 65/67 und das beleuchtete
Display.

Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf
der einen Seite und zu aufwéndigen Mittelklasse-Geraten
auf der anderen.

Zusatzlich G1501:

Das G 1501 ermdglicht zusétzlich Redox (ORP) Messung
(mit temperaturkompensierter Umrechnung vom Bezugs-
system Ag/AgCl auf Wasserstoffsystem gemaB DIN 38404
Teil 6, Tabelle 1) und automatische Temperaturkompensati-
on bei angeschlossenem Pt 1000 Temperaturfiihler fiir die
MessgroBen pH- und mV,,. Auch ein optisches und visuelles
Alarmsignal (Min/Max) ist zusétzlich enthalten.

Aquaristik und Aquakultur, Pflanzenaufzucht und Agrikul-
tur, Labore, Qualitatssicherung, Service, Lebensmittel,...
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PRAZISES PH-MESSGERAT

HIGHLIGHTS:

© Modernes und funktionales Gehause

o 3-zeilige Anzeige / Uberkopfanzeige auf Knopfdruck
o Hintergrundbeleuchtung

o Wasserdicht (IP65/1P67)

o Robust, lange Batterielebensdauer

o BNC-Anschluss fiir Wechselelektroden

NEU: G 1501

o mit Redox (ORP)- und Temperaturmessung

o Alarmfunktion

ZUSATZLICHE FUNKTION G 1501:

ALARM

Anschluss G 1500

Anschluss G 1501

Technische Daten:

Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH
Auflésung: 0,01 pH
Genauigkeit (Gerdt): +0,02 pH +1 Digit

(bei Nenntemperatur 25 °C)
Temperatur (nur G1501):

2 x 4 mm Banane fiir Pt 1000,
2-Leiter

-5,0...+105,0 °C bzw. 23,0 ... 221,0 °F

Messeingang:

Messbereich:

Genauigkeit: +0,2 °C £1 Digit bei
(Nenntemperatur 25 °C)
Redox (OPR) (nur G1501)
Messeingang: BNC-Buchse (Redox- oder pH-

Messung tiber Menu einstellbar)

-1500 ... 1500 mV bzw.
-1293...1707 mV,

Messbereich:

Genauigkeit: +0,1 % FS £1 Digit bei
(Nenntemperatur 25 °C)

Anzeige: 3-zeilig mit Batteriezustandsan-
zeige, Hintergrundbeleuchtung,
geschitzt durch bruchsichere
Scheibe, Uberkopfanzeige auf
Knopfdruck

Sensoren/ pH-Elektrode tiber BNC anschlie3-

Messeingdnge: bar, Standard GE 114 WD
Temperaturkompensation am
Gerit einstellbar
Einsatzbereich Elektrode: 0 ... 60 °C

Arbeitstemperatur:  Anzeigegerat -20 ... +50 °C

Stromversorgung: 2 x AA Batterie,
ca. 3000 h Batterielaufzeit

Gehéuse: bruchfestes ABS-Gehéuse

Abmessungen: 108 x 54 x 28 mm (H x B xT) ohne
Sensoranschluss

Gewicht: ca. 130 g (ohne Elektrode)

Lieferumfang: Gerit, Elektrode, Priifprotokoll, 2 x

Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

G1500-GL
Art.-Nr. 609851
Gerét ohne Elektrode

G1501-GL
Art-Nr. 611483
Gerét ohne Elektrode

GE 114-BNC-WD
Art.-Nr. 610460
Ersatz-pH-Elektrode mit wasserdichtem BNC-Stecker, IP 67

GE 114-BNC
Art.-Nr.604701
Ersatz-pH-Elektrode

GE 100-BNC
Art.-Nr. 600704
pH-Elektrode

weitere Elektroden siehe néichste Seite

GKK 252

Art.-Nr. 601056

mit Noppenschaum fir universelle Anwendungen
(235 x 185 x 48 mm)

GKK 1100
Art.-Nr. 601060
mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen

(340 x 275 x 83 mm), fiir die Unterbringung von Zubehor
geeignet

PHL 4

Art.-Nr. 601369
gebrauchsfertige Pufferlosung
(oH 4,01 /25 °C), 250 ml

PHL7?7

Art-Nr. 601371
gebrauchsfertige Pufferlésung
(pH 7,00/ 25°C), 250 m| ¢ l
PHL10 = |
Art.-Nr. 601373

gebrauchsfertige Pufferlosung j§ <5577+
(pH 10,01 /25 °C), 250 ml

GAK 1400
Art.-Nr. 603523

3 F (
GPH 7.0 und GPH 10.0, 3 x 100 ml- i i
Plastikflasche GPF 100, 1 x 3 mol KCL- \3 * .
ST-G1000
Art-Nr. 611373
Art.-Nr: 610049
Ersatz-Batterie AA (bendtigt werden 2 Stiick)
Art.-Nr. 611088
Pt1000-Handfiihler, Pt1000 K. B, mit 2 Bananenstecker
Redox-Elektrode mit BNC-Anschluss
GRP 100

Arbeits- und Kalibrierset bestehend o
Elektrolyt KCL3M und 1 x Pepsin-

Gerdte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch
GR 105-BNC

Art.-Nr.601424

aus: je 5 x Pufferkapseln GPH 4.0, Caiia

Y i b
Reinigungslésung GRL 100. e
GBAA
GF 1T-T3-B-BS
Art.-Nr. 607798
Redox-Priiflésung (220 mV bei 25 °C), 100 ml
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GE 100 GE 101 GE 104
. 0..14pH 2-11pH 0..14pH
LU SR e 0-60°C 0-80°C
Leitfahigkeit >100puS/cm  >100uS/cm  >20 uS/cm
Temperatur- . . .
nein nein nein
messung
Wasserdicht nein nein nein
Druckfest nein nein nein
Kabel Tm?" Tm?" Tm?"
Elektrolyt 3 mol/I KCI 3 mol/I KCI 3 mol/I KCI
. ) . beweglicher
Diaphragma 2 xKeramik 2 x Keramik Schliff
Gewinde ohne ohne ohne
Tyril, Glas, @12 Glas,
ﬂzlztfl;oden- @12mmx  bzw.6mmx  @12mmx
120 mm 120 mm 120 mm
Spitze @6 mm,
Besonder- Universal- kleines fiir ionenarme
heiten Elektrode Proben- Medien
volumen

PH-ELEKTRODEN

!
! P2 i

GE 108 GE 114 GE 117 GE 120 GE 125 GE 151 GE 171 GE 173
0..14pH 0..14pH 0..14pH 0..14pH 0..14pH 0..14pH 0..14pH 0..14pH
0..80°C 0..60°C 0..80°C 0..60°C 0..70°C 0..80°C 0..140°C 0..80°C
>100uS/cm  >200pS/cm  >100 pS/cm  >200 pS/cm  >200 pS/cm  >100 pS/cm  >100 pS/cm ~ >50 uS/cm
. . integr. Pt1000 integr. Pt1000 . . .
nein nein nein nein nein
4 mm Banane 4 mm Banane
nein nein nein nein ja nein nein nein
6 bar nein 6 bar nein 1 bar nein 10 bar 6 bar
2m?" m 2m? Tm 2m Tm? ohne Tm?"
Gel-Elektrolyt Gel-Elektrolyt Gel-Elektrolyt Gel-Elektrolyt Gel-Elektrolyt 3 mol/IKCl ~ Gel-Elektrolyt Gel-Elektrolyt
2 x Keramik 1 x Pellon 2xKeramik  2xKeramik  1xKeramik  1xKeramik 2 xKeramik Schliff
PG 13,5 ohne PG 13,5 ohne ohne ohne PG 13,5 PG 13,5
PSU, Epoxid, PSU, PVC, Epoxid, Glas, Glas, Glas,
@12mmx @12mmx @12 mmx @22 mmx @12 mmx @12 mmx @12 mmx @12 mmx
120 mm 120 mm 120 mm 110 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Einstech- tauchbar, chemikalien- fur extreme  fiir Prozess-
Low Cost temperatur- elektrode, wasserdicht w4 Bedingungen, chemie,
wartungsarm . ) bestandiger e N !
wartungsarm  kompensiert Klinge @ 13mm P67 (auch Glas-Schaft sterilisierbar,  Biochemie,
X 60 mm BNC-Stecker) autoklavierbar alkalibesténdig

BNC
Art.-Nr.
Cinch
Art.-Nr.
S7%)
Art.-Nr.

600704 600693 602063

600702 600690 604504

600713 604701 600730 600698 600732 600727 600735
600711 ) 600696 600724 600734
606089 ) ) ) 606375 606572

*) Hinweis: Beim Anschluss S7 wird das Kabel GEAK-257-BNC oder GEAK-557-BNC bendtigt, fiir Gerdite mit Cinch-Anschluss zusdtzlich der Adapter GAD 1 BNC.
Elektroden sind Verbrauchsgegenstdnde. Lebensdauer bei pfleglicher Behandlung: > 2 Jahre / Garantie: 12 Monate

Langere Kabel fiir "2

(erhaltliche Kabelldngen bis 5 m)
Sonderausfiihrungen

(Elektrode mit Gewinde, Sonderlangen, Spezial-
anwendungen etc.)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Kabel-BNCM/BNCF

Art.-Nr. 606158

Verlangerungskabel fiir Elektroden mit BNC-Anschluss,
Kabelldnge: 3 m

Cinch-Anschluss
\ BNC-Anschluss

® o

S$7-Anschluss am Elektrodenschaft

}

Diaphragma: Bezugselektrolyt:

Das Diaphragma stellt die elektrische Verbindung Der Bezugselektrolyt erméglicht ein konstante Spannung
zwischen Bezugssystem und der Probe her. Gleichzeitig soll  des Bezugssystems und stellt die elektrische Verbindung
es verhindern, dass das zu messende Medium zwischen Diaphragma und Bezugselektrode her.
das Bezugselektrolyt verunreinigt. L

Keramikstab

ermédglicht. f |
Verwendung:

jonenarme und stark verschmutzte Proben Glashdilse

Fliissiger Elektrolyt

Vorwiegend wird hier 3 mol /I KCl verwendet. Fliissige
Elektrolyte ermdglichen meist eine schnellere Ansprechzeit
und kénnen bei Verschmutzung ausgetauscht werden.

Gel-Elektrolyt

Hier wird das Elektrolyt verfestigt, um wartungsarme Elek-
troden zu erreichen, die kurzzeitig eine lageunabhangige
Messung ermdglichen. Unter normalen Messbedingungen
ist kein merklicher Elektrolytaustritt zu beobachten.

Elektroden mit S7-Anschluss:

Die angebotenen Elektroden sind mit einem S7-Industrie-
Schraubsteckkopf ausgestattet, der auch als S8-Industrie-
Schraubsteckkopf bezeichnet wird. Im Gegensatz zum
S7-Laborsteckkopf ist dieser zum direktem Einbau in Arma-
turen mit PG 13,5 Gewinde geeignet.

Keramik Diaphragma

Es werden pordse Keramikstébe eingebracht,
die geringe Ausflussraten ermdglichen.
Verwendung:

allgemeine Anwendungen in sauberen
bis leicht verschmutzten Medien

Schliff / Beweglicher Schliff

Durch die angeraute Oberflache zwischen dem
geschliffenen Glas der Elektrode und der Glas-
hiilse wird ein Elektrolytfluss von mehreren ml/h

Pellon-Diaphragma

Ein Pellon-Gewebe wird eingebracht. Durch das
durchléssige Diaphragma werden schnelle
Ansprechzeiten und stabile Messwerte erméglicht.
Verwendung:

in sauberen bis leicht verschmutzten Medien .
Pellon-Streifen
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EINSATZGEBIETE ELEKTRODEN

=
=
~
b
]
wva
wv
i
=
a2
=
=
=

8 s & 8 2
ANWENDUNG 5 5 5 5 5
Abwasser
Aquariumwasser . . . .
Bodenuntersuchung .
Emulsionen . .
Feldmessungen . .
Fischzucht . . . .
Galvanische Bader
Getranke
lonenarme Medien .
Kosmetika .
Lebensmittelproben .
Meerwasser . . . . .
Online Messung
Prozesschemie
Schwimmbadwasser . . .
Suspensionen . .
Trinkwasser . . . .
Wasserlosliche Lacke .

~ (=] wn - - m un wn
- o~ o~ wn ~ ~ o ~
- - - - - - - -
w w w w w w -4 -4
o o o o o o o o
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. . . .
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Hinweis: Bei den Angaben handelt es sich um allgemeine Empfehlungen. Es muss gepriift werden, welche Elektoden fiir den

jeweiligen Einsatzbereich geeignet sind.

REDOX-ELEKTRODEN

g -

GR 105-BNC
Art.-Nr. 607798
Redox-Elektrode mit BNC-Anschluss

GR 105-Cinch
Art.-Nr.607797
Redox-Elektrode mit Cinch-Anschluss

-

GR 175-BNC
Art.-Nr. 607801
Redox-Elektrode mit BNC-Anschluss

GR 175-57
Art.-Nr. 607802
Redox-Elektrode mit S7-Anschluss - ohne Anschlusskabel ?

*) Hinweis: Beim Anschluss S7 wird das Kabel GEAK-257-BNC
oder GEAK-557-BNC bendtigt, fiir Gerdte mit Cinch-Anschluss
zusdtzlich der Adapter GAD 1 BNC.

Elektroden sind Verbrauchsgegenstdnde. Lebensdauer bei
pfleglicher Behandlung: > 2 Jahre / Garantie: 12 Monate
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Technische Daten: GR 105 GR175
Messgrofle: Redox
Messbereich: +2000mV, 0..80°C
Leitfahigkeit: > 100 uS/cm
Temperaturmessung: nein
Wasserdicht: nein
Druckfest: nein 6 bar
Kabel: Tm?" ohne/1m
Elektrolyt: 3 mol/I KCL Gel-Elektrolyt
Diaphragma: 2 x Keramik 1 x Keramik
Metallelektrode: Platinkalotte @ 5 mm
Gewinde: ohne PG 13,5
Elektrodenschaft: Tyril, @12mm  Glas, @ 12 mm x
x 120 mm 120 mm
Minimale Eintauchtiefe: 15 mm

Redox-Elektrode,
Betriebsanleitung

Langere Kabel fiir "2
(erhéltliche Kabelldngen bis 5 m)

GRP 100
Art.-Nr. 601424
Redox-Priiflosung (220 mV bei 25 °C), 100 ml

Lieferumfang:

ELEKTRODEN-ZUBEHOR

Pufferkapseln und Losungen:

GPH4,0/5 Art.-Nr. 602614
Pufferkapsel (5 Stiick), pH 4.0

GPH4,0/10 Art.-Nr. 602615
Pufferkapsel (10 Stiick), pH 4.0

GPH7,0/5 Art.-Nr. 602616
Pufferkapsel (5 Stiick), pH 7.0

GPH7,0/10 Art.-Nr. 602617
Pufferkapsel (10 Stiick), pH 7.0

GPH10,0/5 Art.-Nr. 602618
Pufferkapsel (5 Sttick), pH 10.0

GPH10,0/10 Art.-Nr. 602619
Pufferkapsel (10 Stiick), pH 10.0

GPH12,0/5 Art.-Nr. 602620
Pufferkapsel (5 Sttick), pH 12.0

GPH12,0/10 Art.-Nr. 602621
Pufferkapsel (10 Stiick), pH 12.0

Die Pufferkapseln sind auf NIST-Standards rlickfihrbar und
haben bei 25 °C eine Abweichung von 0,02 pH.

PHL 4 Art.-Nr. 601369
gebrauchsfertige Pufferlésung (pH 4,01/ 25 °C), 250 ml

PHL7 Art.-Nr.601371
gebrauchsfertige Pufferlésung (pH 7,00 / 25 °C), 250 ml

PHL 10 Art.-Nr.601373
gebrauchsfertige Pufferlésung (pH 10,01/ 25 °C), 250 ml

KCL3 M Art.-Nr. 602477
3 mol KCI-Elektrolyt zum Nachfiillen bzw. Aufbewahren von
Elektroden mit 3 mol KCI-Elektrolyt, 100 ml-Spritzflasche.

Cacl Art.-Nr. 603254
1000 ml, Lésung zum Messen des Boden-pH-Wertes

GRL 100 Art.-Nr. 601422
Pepsin-Reinigungsldsung, 100 ml

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GEAK-2S7-BNC
Art.-Nr. 601996
Adapterkabel S7-BNC, 2 m

GEAK-557-BNC
Art.-Nr. 601998
Adapterkabel S7-BNC, 5 m

VD120

Art.-Nr. 601380

Vorstechdorn

120 mm fiir Einstich-Elektrode GE 101

GAD 1BNC

Art.-Nr. 601382

Adapter zum Anstecken von Elektroden mit BNC-Stecker an
Geréte mit Cinch-Buchsen.

GPF 100
Art-Nr.601417
Plastik-Weithalsflasche, 100 ml

GAK 1400

Art.-Nr. 603523

Arbeits- und Kalibrierset je 5 Pufferkapseln GPH 4,0, GPH
7,0,GPH 10,0; 3 x GPF 100; 1 x KCL 3M; 1 x GRL 100

GWA1Z

Art.-Nr. 602914

Gewindeadapter PG13.5 auf G1°,
Kunststoff

PG13.5

Art.-Nr. 603205
Aufsteck-Gewindeadapter fiir drucklosen
Einsatz, fir alle Elektroden mit 12 mm
Schaftdurchmesser

GWA 11 PG

Art.-Nr. 605379

Gewindeadapter von PG11 AuBengewinde
auf PG 13,5 Innengewinde inkl. Dichtung
und PG11 Gegenmutter, Material:
Polyamid, glasfaserverstarkt, O-Ring: NBR,
Temperaturbereich: -10 ... +100 °C
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LABOR-MESSGERAT ZUR MESSUNG VON PH-WERT UND LEITFAHIGKEIT

HIGHLIGHTS: Messbereich 0,0...199,9 pS/cm, Auflésung 0,1 uS/cm

o Primare Wasseraufbereitung (SP-T06-01G) (Kcell=1): 200 ... 1.999 uS/cm, Auflosung 1 pS/cm
2,00 ... 19,99 mS/cm, Auflésung 0,01 mS/cm

o Allgemeiner Einsatz in Chemielaboren 20,0...199,9 mS/cm, Auflésung 0,1 mS/cm

o Wasserreinigung, Wasserenthartung Genauigkeit (Leitfahigkeit): + 0,5 % + 1 Stelle
Widerstandsmessung des Gerétes, Auflosung
Messbereich (Kcell=0,1):  Bis zu 100 MQcm, Auflésung (¥)

Messbereich (Kcell=1):  5,0...199,9 Q-cm, Auflésung 0,1 Q-cm
200 ... 999 Q-cm, Auflésung 1 Q cm
1,00k ... 19,99 kQ-cm, Auflésung 0,01 kQ-cm
20,0k ... 99,9 kQ-cm, Auflésung 0,1 kQ-cm
100k ... 999 kQ-cm, Auflésung 1 kQ-cm
1..10 MQ-cm, Auflésung 1 MQ cm

Genauigkeit (Spezifischer Widerstand): 0,5 % * 1 Stelle

Messung der Gesamtheit geldster Feststoffe (Koeffizient x/TDS=0,5)
Messbereich (Kcell=0,1):  0,00...19,99 mg/10,05 mg/|
Messbereich (Kcell=1):  0,0...199,9mg/10,5 mg/I
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o Mehrkanal-Laborinstrument

HD-3456-2 200...1,999 mg/1 1 mg/l

Art.-Nr. 700042 2,00..19,999/10,01 g/l
Labor-Messgerat zur Messung von pH-Wert und Leitfahigkeit 20,0..99,99/10,1 g/l

Allgemeines: Genauigkeit (Gesamtheit gel6ster Feststoffe): + 0,5 % + 1 Stelle
Das HD-3456-2 ist ein Laborgerat fiir elektrochemische Messungen: pH-Wert, Leitfahigkeit Salzhaltigkeitsmessung

und Temperatur. Die angezeigten Daten kdnnen gespeichert (Datenlogger) und auf einen Messbereich: 0,000...1,999g/1 1 mg/l

PC oder seriellen Drucker tibertragen werden. Uber das Menii kdnnen die Parameter fiir 2,00...19,999/110 mg/l
Speicherung und Ausdruck konfiguriert werden. Das HD-3456-2 misst pH-Wert, Redox- 20,0..199,99/10,1 g/

potenzial (ORP) in mV, Leitfahigkeit, Widerstand in Fliissigkeiten, Gesamtheit der gelosten

Feststoffe (TDS) und die Salzhaltigkeit mit kombinierten Leitfahigkeits- und Temperatur- Genauigkeit (Salzhaltigkeit): +0,5 % +1 Stelle

sonden. Zum Messen der Temperatur werden Tauch-, Einstich- oder Kontaktsonden mit Automatische/manuelle 0...100 °C mit aT wéhlbar von 0,00 ... 4,00 %/°C
Pt100- oder Pt1000-Sensor verwendet. Temperaturkompensation:

H 20 25 °C, im Menu wahl
Technische Daten: Bezugstemperatur 0 °C oder 25 °C, im Menii wéhlbar

Umrechnungsfaktor x/TDS: 0,4 ... 0,8

Messgrofen: Messung von pH, mV, x, Q, TDS, Sal, °C/°F
Gerat ZellkonstanteK (cm™):  0,01-0,1-0,7-1,0-10,0
Automatisch erkannte  1.413 uS/cm
Abmessungen: 55x120x 220 mm (Hx B xT) pH-Standardlésungen
Material: ABS, Gummi (@25°C):
Display: 2 x 4 Zeichen und Symbole, Anzeigebereich: 52 x 42 mm Temperaturmessung des Gerdtes

Betriebsbedingungen Auflésung: 0,1°C

Arbeitstemperatur: -5..+50°C Genauigkeit: +0,25°C
Lagertemperatur: -25...+65°C Lieferumfang: Gerat HD-3456-2, 3x 1,5 V Alkalibatterien, Betriebsanleitung
Relative Arbeitsfeuchtigkeit: 0 ... 90 % RH., kein Kondensat und Deltal.og9 Version 2.0.

Schutzart: P66 pH/mV-Elektroden, Leitfdhigkeitssonden, Sauerstoffsonden, Temperatursonden, ReferenzI6-

Vi sungen fiir die verschiedenen Messtypen, Verbindungskabel fiir pH-Elektroden mit S7-Stecker und
SISOrgung Verbindungskabel fiir Datendibertragung zum PC oder Drucker miissen separat bestellt werden.
Batterien: 3 Batterien 1,5V Typ AA
Batteriebetrieb: 100 Stunden mit 1.800 mAh-Alkalibatterien (*) Die Messung des spezifischen Widerstands erfolgt anhand der umgekehrten Leitfahig

keitsmessung.
Speicherung der gemessenen Werte

SP-06-T

Menge: 20.000 Dreier-Messungen, jeweils bestehend aus [pH oder mV],
der 0 oder TDS oder Salzgehalt ], und Temperat Art.r. 700043
[x oder 2 oderTDS oder Salzgehalt ], und Temperatur. Leitfahigkeits- und Temperatursonde, Messbereich: 5 uS/cm ... 200 mS/cm
Anschliisse SP-T01-G
Serielle und USB-Schnittstelle: 8-poliger Mini-DIN-Stecker, 1.1 - 2.0 galvanisch isoliert Art.-Nr. 700044
Netzadapter (Code. SWD-10): 2-poliger Stecker (Pluspol in der Mitte) 12V DC/1 A Leitfahigkeits- und Temperatursonde, Messbereich: 0,1 uS/cm ... 500 uS/cm
Anschliisse ZMZI-‘OO
. rt.-Nr. 700045
Eingang pH/mV: BNC-Buchse PT100 ohne SICRAM-Modul (DIN KI. AA), @ 3 mm, Linge 230 mm,
Eingang Leitfahigkeit:  8-poliger Stecker DIN45326 Messbereich: -50 ... +250 °C
Eingang fiir Temperatur-Sonden: 8-poliger Stecker DIN45326 SWD-10
pH-Wert-Messung des Gerits Art-Nr. 700039
Messbereich: -2,000... 419,999 pH ::tz:;;r:t, 100 ... 240V AC/12V DC/1 A Netzspannung
Auflésung: 0,01 oder 0,001 pH wahlbar im Menii Art-Nr. 700040
Genauigkeit: +0,001 pH %1 Stelle Frei positionierbarer, flexibler Labor-Elektroden-Haltearm. Fiir Sonden mit @ 12 mm.
Automatische/manuelle -50...+150°C HD-2101-USB
Temperaturkompensation: Art.-Nr. 700038
mV-Wert-Messung des Gerits USB 2.0 Anschlusskabel, Stecker Typ A - 8-poliger Mini-DIN-Stecker zum Anschluss am PC
Messbereich: -1.999,9...+1.999,9 mV HD-40-1
Auflésuna: 01 mV Art.-Nr. 700056
ol °s"' 9" ' Tragbarer Thermodrucker, 24 Spalten, serieller Eingang, Papierbreite 57 mm, 4x 1,2V
Genauigkeit: +0,1 mV 1 Stelle NiMH-Akkus, Netzgerat SWD-10, Betriebsanleitung, 5 Rollen Thermopapier. Benétigt Kabel
Automatisch erkannte 1,679 pH - 2,000 pH - 4,000 pH - 4,008 pH - 4,010 pH - HD-2110-CSNM (optional).
pH-Standardlésungen 6,860 pH - 6,865 pH - 7,000 pH - 7,413 pH - 7,648 pH - 9,180 HD-2110-CSNM
(@25 °C): pH-9,210 pH-10,010 pH Art.-Nr. 700041
Leitfahigkeitsmessung des Gerites Anschlusskabel 8-poliger Mini-DIN-Stecker an 9-polige-Sub-D-Buchse fiir RS232C, zum

Anschluss des Druckers an Gerate mit Mini-DIN-Anschluss (HD 21xx.1- und HD 21xx.2-Rei-

Messbereich (SPT-01G) 0,00 ... 19,99 uS/cm, Auflosung 0,01 pS/cm he, HD 34xx.2, HD 98569, etc.).

(Kcell=0,1):
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WASSERDICHTE SAUERSTOFF-MESSGERATE FUR GELOSTEN SAUERSTOFF IN WASSER

®

S

7 COTTMNGEL

GMH 5630
Art.-Nr. 606880
Wasserdichtes gelost O, Handmessgerat ohne Zubehor

GMH 5650

Art.-Nr. 606882

Wasserdichtes geldst O, Handmessgerét ohne Zubehor mit
Datenlogger und Alarm

Sauerstoffiiberwachung in Aquakultur und Aquarisitk.
Untersuchungen an Brunnenwasser, Abwasser und in
Klaranlagen, auch fiir rauhe Umgebung geeignet. Lieferung
kann einsatzbereit (befiillt) oder trocken erfolgen. Trocken
gelieferte Elektroden sind lange haltbar und nach der
Beflillung innerhalb ca. 1 h einsatzbereit.

Technische Daten: GMH 5630 GMH 5650
Messkanale: 0, T, Luftdruck O, T, Luftdruck
(integriert) (integriert) /
Messtiefe *1)
Messbereiche
0,-Konzentration: 0,00 ... 70,00 mg/I (ppm)
(Auflésung wéhlbar)
0,-Sattigung: 0,0...600,0 % O,
(Auflosung wahlbar)

0,-Partialdruck: 0...1200 hPa O,

(0,0...427,5 mmHg)

Temperatur: 0,0..50,0°C
Luftdruck: 10..1200hPa 300 ... 5000 hPa
abs abs

Messtiefe: - 0...40,0 m Was-

sersaule *1)

Genauigkeit
Sauerstoff: +1,5% v.MW £0,2 mg/|
(0...25mg/l) bzw.
+2,5% v. MW £0,3 mg/|
(25..70mg/1)
Temperatur: 0,0..50,0°C
Luftdruck: 10..1200 hPa  300...5000 hPa
abs abs
Sensor: GWO 5610, aktiver Membrantyp
mit Platinkathode, @ 12 mm,
Standardkabelldnge 2 m,
Anschluss 7-pol. Bayonett
Ansprechzeit: 90%in10s
Lebensdauer: ca. 3 Jahre, einsatz- und pflege-
abhangig
Display: 47, stellig 7-Segment, beleuchtet

(weil)
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HIGHLIGHTS

o Wasserdicht und robust (Silikonschutzhiille)

o Neuer Sauerstoffsensor GW0 5610

ZUSATZLICHE HIGHLIGHTS GMH 5650

o GroBBe Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

o Umgebungsdruckkompensation mit integriertem Barometer

o Datenlogger und Alarmfunktion

o Analogausgang, Druckanschluss

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN GMH 5650:
7N /k\

VR
ALARM 106G
N

Arbeitstemperatur:  Gerat: -25 ... +50 °C

Sensor: 0 ...40°C
Betriebsdruck max. 3 bar Uberdruck entspricht
Sensor: max. 30 m Wassertiefe
Anstromung: min.20cm/s
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie,

Stromaufnahme: 0,9 mA

Batterielaufzeit: ca. 1000 h (ohne Beleuchtung)

Schutzart: P65/ 1P67

Gehéuse: schlagfestes ABS, mit Aufstell- /
Aufhéngebugel

Abmessungen: 160x86x37 mm (HxBxT)
inkl. Silikonschutzhiille

Gewicht: ca. 250 g inkl. Batterie und

Schutzhdille

Gerat inkl. Batterien (2xAAA),
Silikonschutzhiille, Prifprotokoll,
Betriebsanleitung, Kurzanleitung

weitere Funktionen:

Salinitatskorrektur: 0,0 ... 70,0

Pabs- / Hohenkorrektur:
automatisch mit integriertem Sensor

Messtiefe (nur GMH 5650):
hydrostatische Tiefenmessung *1)

Lieferumfang:

Ausgang / externe Versorgung:
OUT-Buchse: Schnittstelle 38400 baud,
externe Versorgung 5V

zusétzlich GMH 5650:
Analogausgang 0 ... 1V, einstellbar

Kalibrierung: 1 Punkt Luft, einfacher Abgleich an Luft per
Knopfdruck

zusétzlich GMH 5650:1 Punkt Wasser, 2 Punkt oder 3 Punkt
(Luft + Nullpunkt und 100 % O,)

GLP: Kalibrierintervall
zusatzlich GMH 5650: Kalibrierhistorie

Datenlogger (nur GMH 5650): Zyklisch: 10.000, Einzel:
1000, Einzelwertlogger mit Messstelleneingabe

Alarm (nur GMH 5650): 2 Alarmkanale (O, und Tempera-
tur) mit separaten Alarmgrenzen
Alarmierung Hupe/Visuell / Schnittstelle

*1) Es kann mit Sonderzubehdr eine simple hydrostatische
Tiefenmessung gemacht werden. Zusammen mit der Log-
gerfunktion kénnen so z. B. sehr komfortabel Sauerstoffpro-
file in Gewdssern aufgezeichnet werden.

HIGHLIGHTS:

o Deutlich geringere Anstromung als bei
Vorganger notwendig

o Trockene Lieferung fiir lange Lagerbarkeit
maglich

o Weiterhin kompakte 12 mm Durchmesser!

GWO 5610-L02
Art.-Nr. 607386
geldst O,-Sensor mit 2 m Kabel

Allgemeines:

Standard, fur Laboreinsatz, Elektrode wird befiillt geliefert,
Lieferung trocken auf Anfrage

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GWO 5610-L04
Art.-Nr. 607764
Ersatzsensor GWO 5610 mit 4 m Kabel (Feldeinsatz)

GWO05610-L10
Art.-Nr. 607765
Ersatzsensor GWO 5610 mit 10 m Kabel (Feldeinsatz)

GWO0 5610-L30
Art.-Nr. 607766
Ersatzsensor GWO 5610 mit 30 m Kabel (Feldeinsatz)

GSKA 3600

Art-Nr. 601414
Schutzkappe aus PVC,
sinkend, zum Einsatz in
stehenden Gewdssern

GSKA 3610
Art.-Nr. 607267
Schutzkappe aus Rotguss, seewasser-
bestandig, sinkend, auch fiir den Einsatz
in groBen Tiefen oder bei Stromung geeignet
GWOK 02

Art.-Nr. 608012

Ersatzmembrankopf

GAS 5610

Art.-Nr. 608032
Arbeitsset (3 Ersatzmembrankdpfe, 100 ml Elektrolyt)
TMV 3600

Art.-Nr. 608824
Tiefenmessvorrichtung
KOH 100

Art.-Nr. 603356
Ersatz-Elektrolyt 100 ml
GCAL 3610

Art-Nr. 611371
Kalibrierflasche
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SET-GMH 5650
Art-Nr.611255
Messset fiir gelosten Sauerstoff

Allgemeines:

Mit unserem gebrauchsfertigen Messset fiir gelosten Sauerstoff haben Sie nicht nur alles,
was Sie fur Ihre Arbeit brauchen im praktischen Koffer beisammen - mit dem Set-Preis
sparen Sie 13 % gegentiber den Einzelkomponenten

Anwendungen:

Egal in welcher Branche Sie tétig sind, unser umfassendes SET-GMH 5650 Iasst Sie nie im
Stich und ist dank dem praktischen Koffer auch immer ordentlich aufgerdumt

Technische Daten:

Messkandle: 0,, T, Luftdruck (integriert) /Messtiefe

Messbereiche:
0,-Konzentration: 0,00 ... 70,00 mg/I (ppm) (Auflésung wéhlbar)

0,0....600,0 % O, (Auflésung wahlbar)

0..1200 hPa 0, (0,0 .. 427,5 mmHg)

0,-Sattigung:
0,-Partialdruck:

Temperatur: 0,0...50,0°C
Luftdruck: 300 ... 5000 hPa abs
Messtiefe: 0...40,0 m Wassersaule
Abmessungen: 450 x 360 x 123 mm (Koffer)
Gewicht: ca. 1900 g
Lieferumfang: Gerat mit Silikonschutzhdlle, Sensor, Schutzkappe, Software,

Schnittstellenkonverter, Ersatzmembrankopf, Ersatz-Elektrolyt,
Koffer, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitungen

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMH 5650

Art.-Nr. 606882

Wasserdichtes geldst O, Handmessgerét ohne Zubehor mit Datenlogger und Alarm
GWO 5610-L02

Art.-Nr. 607386

gelost O,-Sensor mit 2 m Kabel

GSKA 3610

Art.-Nr. 607267

Schutzkappe aus Rotguss, seewasserbesténdig, sinkend, auch fiir den Einsatz in grof3en
Tiefen oder bei Stromung geeignet

GSOFT 3050

Art.-Nr.601336

Windows-Software fir Handmessgeréte mit Loggerfunktion (siehe Seite 109)
USB 5100

Art.-Nr. 601095

galv. getrennter Schnittstellenkonverter mit Gerateversorgung tber USB
GWOK 02

Art.-Nr. 608012

Ersatzmembrankopf

KOH 100

Art.-Nr. 603356

Ersatz-Elektrolyt 100 ml

GKK 3700

Art.-Nr. 601064

Koffer mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen (450 x 360 x 123 mm)
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HANDMESSGERATE-SETS

7 COTTMNGEL

GMH 5630-L02
Art.-Nr. 607470
Wasserdichtes geldst O, Handmessgerét inkl. Sensor GWO 5610, 2 m Kabel

GMH 5650-L02

Art.-Nr. 607474

Wasserdichtes gelost O, Handmessgerat inkl. Sensor GWO 5610, 2 m Kabel, mit Datenlogger
und Alarm

GMH 5630-L04
Art.-Nr. 606881
Handmessgerat GMH 5630 mit Sensor mit 4 m Kabelldnge

GMH 5630-L10
Art.-Nr. 607471
Handmessgerat GMH 5630 mit Sensor mit 10 m Kabelldnge

GMH 5630-L30
Art.-Nr. 607472
Handmessgerat GMH 5630 mit Sensor mit 30 m Kabelldnge

GMH 5650-L04
Art.-Nr. 606883
Handmessgerat GMH 5650 mit Sensor mit 4 m Kabelldnge

GMH 5650-L10
Art.-Nr. 607478
Handmessgerat GMH 5650 mit Sensor mit 10 m Kabelldnge

GMH 5650-L30
Art.-Nr. 607479
Handmessgerdt GMH 5650 mit Sensor mit 30 m Kabellénge

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKK 5001

Art.-Nr.611606

mit Aussparungen fiir 1 Gerat der GMH 5xxx-/7500-Serie und Zubehor fiir die Wasser-
analyse (395 x 295 x 106 mm)

GKK 5240

Art.-Nr. 602068

robuster Koffer, durch individuelle Gestaltung

der Schaumstoffeinlage fur universelle Anwendungen
geeignet, Druckausgleich méglich, wassergeschiitzt.
Abmessungen: 520 x 415 x 200 mm
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GOX 20

Art.-Nr. 600126

SAUERSTOFF-MESSGERAT

KOMPLETT
BETRIEBSFERTIG

OGRS

Gelost-Sauerstoffmessgerat kpl. betriebsfertig inkl. Sensor und Batterie

Technische Daten:

Messbereich
Temperatur:
Sauerstoff:

Auflosung
Temperatur:
Sauerstoff:

0,0...40,0°C
0,0..20,0mg/10,

0,1°C
0,1mg/10,

Genauigkeit (bei Nenntemperatur = 25 °C) +1 Digit

Temperatur:
Sauerstoff:
Elektrode:

Ansprechzeit:
Lebensdauer:
Betriebsdruck:

Temperatur-
kompensation:

Eichung:
Anzeige:

Arbeitstemperatur:

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:
Gehéuse:
Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

+0,3 °C (im Bereich 0... 30 °C)
+2%v.MW £0,2 mg/I

Aktiver Membrantyp.
Elektroden-@ vorne: ca. 12 mm, Ldnge: ca. 170 mm, ca.2m
langes Anschlusskabel fest mit dem Geréat verbunden

95 %in 10 s, temperaturabhangig.
ca. 3 Jahre oder mehr, pflegeabhéngig
max. 3 bar

automatisch tber den in der Elektrode integrierten Tempera-
tursensor

einfacher Abgleich an Luft per Knopfdruck
3Y-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige
0..50°C

9V Batterie

ca.300h

Gehause aus schlagfestem ABS

106 x 67 x30 mm (HxBxT)

ca. 250 g (betriebsfertig)

Gerat inkl. Sensor, Batterie, GWOKO01 und KOH-Ersatz-
elektrolyt, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GWOK 01

Art.-Nr. 601411
Ersatzmembrankopf
KOH 100

Art.-Nr. 603356

Ersatz-Elektrolyt 100 ml

GSKA 3610
Art.-Nr. 607267

Schutzkappe aus Rotguss, seewasserbestédndig, sinkend, auch fiir den Einsatz
in groBen Tiefen oder bei Strdmung geeignet
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ROBUST UND PREISWERT

G1610
Art-Nr. 610003

PRAZISE GELOST SAUERSTOFF-MESSGERATE (DO)

d V¥V >
O CEEISINGER

Wasserdichtes gelost Sauerstoff-Messgerét (DO) mit Sensor, Kabel 2 m

G1610-4

Art.-Nr. 408380

Wasserdichtes gelost Sauerstoff-Messgerat (DO) mit Sensor, Kabel 4 m

Allgemeines:

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die
wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus

auf Prazision, Schnelligkeit und Zuverlassigkeit, verpackt in einem kompakten Gehéuse
ermdglicht erst das Uberragende Preis-/Leistungsverhaltnis, Made in Germany. Die neuen
Handmessgeréte Uiberzeugen dariiber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub-
und wassergeschutzte Ausfiihrung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display.

Das Oxymeter mit dem wartungsfreundlichen galvanischen Sensor ist ein alltagstaugliches
Einstiegsgerat, sowohl Konzentration in mg/I (ppm) als auch Séttigung in Prozent kdnnen
direkt ohne Anwendung von Tabellen abgelesen werden.

Der Abgleich erfolgt auf einfachen Knopfdruck an Umgebungsluft. Fiir den Feldeinsatz in
Gewassern wird die Verwendung einer GSKA Schutzkappe empfohlen um die Membran zu

schitzen.

SuB- und Seewasseraquaristik, Aquakultur /Fischzucht, Uberwachung von Brunnen und

Gewadssern

Technische Daten:

Messbereich/
Auflésung:

Genauigkeit
Sauerstoff:
Temperatur:

Sensoren/
Messeingange:

Ansprechzeit T,
Betriebsdruck Sensor:

Einsatzbereich Sensor:

Kompensation
Temperatur:
Luftdruck:

Salinitat:
Anzeige:

Bedienung:

0,0 ... 20,0 mg/I (oder ppm) O, Konzentration
0...200 % O, Sattigung

+1,5% v. MW £ 0,2 mg/l oder £1,5 % v. MW + 2 % O, Sattigung
+0,3°C
Galvanischer Sensor (aktiver Membrantyp), Elektrolyt KOH

Kabel 2 m bzw. 4 m, fest mit Gerat verbunden, mit integriertem
Temperatursensor

10 s bei Nenntemperatur
max. 3 bar (~30 m Wassertiefe)
0..40°C

automatisch tiber integrierte Temperaturmessung

Kompensation iber manuelle Eingabe méglich (in der Regel
nicht erforderlich)

durch manuelle Eingabe

3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung,
geschiitzt durch bruchsichere Scheibe, Uberkopfanzeige auf
Knopfdruck

4 langlebige, gut zu bedienende Taster

HIGHLIGHTS:

© Modernes und funktionales Gehduse

o 3-zeilige Anzeige / Uberkopfanzeige auf Knopfdruck
o Hintergrundbeleuchtung

o Wasserdicht (IP65 / IP67)

o Robust, lange Batterielebensdauer

o Inklusive galvanischem Sauerstoffsensor

o Einfacher Abgleich an Luft per Knopfdruck

Zusatzliche Funktionen: Stabilitatserkennung, automatische Justierung an Umge-

bungsluft

Umgebung -20..450°C,0..95% r.F.

Anzeigegerit:

Stromversorgung: 2 x AA Batterie, >3000 h Batterielaufzeit

Schutzart: IP65 / 1P67

Gehduse: bruchfestes ABS-Gehéuse

Abmessungen: 108 x 54 x 28 mm (H x B x T) ohne Sensor

Gewicht: ca. 240 g (Gerét inkl. Sensor)

Lieferumfang: Gerat, Sensor, Ersatz-Membrankappe GWOKO02 und Ersatzelek-

trolyt KOH 100, 2 x Batterie, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GWOK 02

Art.-Nr. 608012

Ersatzmembrankopf

KOH 100

Art.-Nr. 603356

Ersatz-Elektrolyt 100 ml

GSKA 3600

Art.-Nr. 601414

Schutzkappe aus PVC, sinkend, zum Einsatz in stehenden Gewassern
GSKA 3610

Art.-Nr. 607267

Schutzkappe aus Rotguss, seewasserbesténdig, sinkend,
auch fiir den Einsatz in groBen Tiefen oder bei Stromung geeignet
GCAL 3610

Art-Nr.611371

Kalibrierflasche

ST-G1000

Art-Nr.611373

Geréte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch
GB AA

Art.-Nr: 610049

Ersatz-Batterie AA (bendtigt werden 2 Stiick)

GSKA 3600 am
Sensor montiert
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SAUERSTOFF-MESSGERATE FUR GELOSTEN SAUERSTOFF IN FLUSSIGKEITEN

®

(

GMH 3611

Art.-Nr. 605922

gelost Sauerstoffmessgerat inkl. Sensor,
Sensor mit 4 m Kabel

GMH 3651

Art.-Nr. 605924

gelost Sauerstoffmessgerat inkl. Sensor
mit Logger, Sensor mit 4 m Kabel

Technische Daten:

Messbereiche: (Gerat)
Oz-Konzentration: 0,00...70,00 mg/I (ppm)

(Auflosung wahlbar)

0,0...600,0 % O,

(Auflésung wéhlbar)

3651:0...1200 hPa O,

(0,0...427,5 mmHg)

0,0..50,0°C

3611:10... 1200 hPa abs.

3651:300 ... 5000 hPa abs. oder
0...100,0 m Wassersaule*
(mit Druckanschluss)

0,-Séttigung:
0,-Partialdruck:

Temperatur:
Druck:

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Sauerstoff: +1,5% v. MW £0,2 mg/I
(0...25 mg/I) bzw.
+2,5% v. MW £0,3 mg/|
(25..70mg/1)

Temperatur: +0,1°C+ 1 Digit

Druck: +0,5% FS £ 1 Digit

+3 hPa bzw. 0,1 % v. MW.
+2 hPa (750 ... 1100 hPa)

Sensoranschluss: 6-polige geschirmte Mini-DIN-

Buchse
Sensor: Aktiver Membrantyp.
Elektroden-@ vorne: ca. 12 mm,
Gesamtlange: ca. 220 mm inkl.
Knickschutz, Halsring: @ ca. 20 mm,
4 m langes Anschlusskabel mit
Mini-DIN-Stecker.
Ansprechzeit: 95 % in 10 s, temperaturabhéngig
Lebensdauer: ca. 3 Jahre, pflegeabhangig
Arbeitstemperatur: 0...+40°C
Betriebsdruck: max. 3 bar
Betriebsdruck GWO 3600 Sensor
max. 3000 hPa rel. bzw. 4000 hPa
abs. beachten!
Anstrom- min. 30 cm/s
geschwindigkeit:
Anzeige: 2 x 4-stellige LCD (12,4 / 7 mm hoch)
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HIGHLIGHTS:

o Salinitatskorrektur

o Einfachste Kalibrierung

o Automatische Luftdruckkompensation

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN GMH 3651:

NN T
ALARM L0GG

N2

Schnittstelle:

serielle Schnittstelle, Gber
galvanisch getrennten Schnittstel-
len-Konverter direkt an die RS232-
bzw. USB-Schnittstelle eines PCs
anschlieBbar

9V Batterie, sowie zusétzliche
Netzgeratebuchse fiir externe
10,5-12V Gleichspannungsver-
sorgung (passendes Netzgerat:
GNG10/3000)

ca.500h

Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Gehause: aus schlagfestem ABS, Folientasta-
tur, Klarsichtscheibe, integrierter
Aufstell-/ Aufhdngebiigel

Abmessungen: 142x71x26 mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 300 g (kpl. mit Batterie/ Sonde)

Gerét inkl. Elektrode, GWOKO1
und KOH-Ersatzelektrolyt, Batterie,
Priifprotokoll, Betriebsanleitung

weitere Funktionen:

Temperaturkompensation:
automatisch tiber den in der Elektrode integrierten Tempe-
ratursensor.

Lieferumfang:

Luftdruckkompensation:
Automatisch tber integrierten Drucksensor, Anzeige des
aktuellen Luftdrucks.

Salinitdtskorrektur:
automatisch, der Salinitatswert ist von 0,0 ... 70,0 iber die
Tasten einstellbar.

Kalibrierung:

1-Punkt-Kalibrierung: Einfacher Abgleich an Luft per
Knopfdruck

bei GMH 3651 zusatzlich 2- und 3-Punkt-Kalibrierung

Kalibrierintervall:

nach einem wahlbarem Zeitraum (1-365 Tage oder inaktiv)
wird zu einer Neukalibrierung aufgefordert.

GMH 3651: zusatzlich Kalibrierhistorie

Analogausgang (nur GMH 3651):
0... 1V, frei skalierbar

Alarm (nur GMH 3651):
2 Alarmkanéle (O, und Temperatur) mit separaten Alarm-
grenzen, Alarmierung Hupe/Visuell / Schnittstelle

Datenlogger (nur GMH 3651):

Zyklisch: 10.000 Datensatze, Einzelwert: 1.000 Daten-
satze (mit Messstelleneingabe, 40 einstellbare Mess-
stellentexte oder Messstellennummern)

* Es kann mit Sonderzubeh6r (auf Anfrage / Druckanschluss)
eine hydrostatische Tiefenmessung gemacht werden. Zusam-
men mit der Loggerfunktion kénnen so z. B. sehr komfortabel
Sauerstoffprofile in Gewdssern aufgezeichnet werden.

MESSGROSSEN: 0,-KONZENTRATION, 0,-SATTIGUNG
UND 0,-PARTIALDRUCK (NUR GMH3651)

Varianten:

GMH 3611-L10

Art.-Nr. 606233

Handmessgerat GMH 3611 mit Sensor mit 10 m Kabellange
GMH 3611-L30

Art.-Nr. 607086

Handmessgerat GMH 3611 mit Sensor mit 30 m Kabellénge
GMH 3651-L10

Art.-Nr.606105

Handmessgerat GMH 3651 mit Sensor mit 10 m Kabellénge
GMH 3651-L30

Art.-Nr. 606106

Handmessgerat GMH 3651 mit Sensor mit 30 m Kabellénge

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMH 3611-GL

Art.-Nr. 606310
Sauerstoffmessgerét ohne Zubehor
GMH 3651-GL

Art.-Nr. 606312
Sauerstoffmessgerdt ohne Zubehor
GWO 3600-L04

Art.-Nr. 603895

Ersatzsensor mit 4 m Kabel

GWO 3600-L10

Art.-Nr. 603258

Ersatzsensor mit 10 m Kabel

GWO 3600-L30

Art.-Nr. 603259

Ersatzsensor mit 30 m Kabel
GWOK 01

Art-Nr.601411

Ersatzmembrankopf

GAS 3600

Art.-Nr. 603497

Arbeitsset (3 Ersatz-Membrankopfen,

100 ml KOH-Elektrolyt)

GSKA 3600

Art-Nr. 601414

Schutzkappe aus PVC, sinkend,

zum Einsatz in stehenden Gewdssern
GSKA 3610

Art.-Nr. 607267

Schutzkappe aus Rotguss, seewasser-
bestandig, sinkend, auch fir den Einsatz

in grofBen Tiefen oder bei Stromung geeignet

KOH 100
Art.-Nr. 603356
Ersatz-Elektrolyt 100 ml

GCAL 3610
Art-Nr.611371
Kalibrierflasche




LABOR-MESSGERAT ZUR MESSUNG VON GELOSTEM SAUERSTOFF

HD-3409-2
Art.-Nr. 700034
Labor-Messgerat zur Messung von geldstem Sauerstoff

Allgemeines:

Das HD-3409-2 ist ein Laborgerét fiir elektrochemische Messungen: gel6ster Sauerstoff
und Temperatur. Die angezeigten Daten konnen gespeichert (Datenlogger) und auf einen
PC oder seriellen Drucker iibertragen werden. Uber das Menii kénnen die Parameter fiir
Speicherung und Ausdruck konfiguriert werden. Das HD-3409-2 misst die Konzentration
von gelostem Sauerstoff in Fliissigkeiten (in mg/l), den Sattigungsindex (in %) sowie die
Temperatur. Durch einen internen Drucksensor kdnnen die Gerate automatisch einen
barometrischen Druckausgleich durchfiihren.

Technische Daten:

MessgrofBen: Messung von mg/I O,, %0,, mbar, °C/°F
Gerit

Abmessungen: 55x120x 220 mm (Hx B xT)

Material: ABS, Gummi

Display: 2 x 4 Zeichen und Symbole, Anzeigebereich: 52 x 42 mm
Betriebsbedingungen

Arbeitstemperatur: -5..+50°C

Lagertemperatur: -25..4+65°C

Relative Arbeits- 0...90 % RH., kein Kondensat

feuchtigkeit:

Schutzart: IP66
Speisung

Batterien: 3 Batterien 1,5V Typ AA
Batteriebetrieb: 100 Stunden mit 1.800 mAh-Alkalibatterien
Netz (Code. SWD-10):  Netz-Adapter 100-240V AC/ 12V DC-1A
Speicherung der gemessenen Werte

Menge: 18.000 Messwerte bestehend aus vier Parametern mg/1 0,, %

0,, mbar, [°C oder °F]
Anschliisse

Serielle und
USB-Schnittstelle:

8-poliger Mini-DIN-Stecker, 1.1 - 2.0 galvanisch isoliert

Netzadapter 2-poliger Stecker (Pluspol in der Mitte) 12V DC/1A
(Code. SWD-10)

Messanschliisse
Anschluss Sauer- 8-poliger Stecker DIN45326

stoff-Sonden:

Anschluss Temperatur- 8-poliger Stecker DIN45326
sonden mit SICRAM-
oder TP47-Modul:

Messung der Konzentration von geléstem Sauerstoff

Messbereich: 0,00...90,00 mg/I|
Auflésung: 0,01 mg/I
Genauigkeit: 0,03 mg/1£1 Stelle (0... 90 % RH, 1.013 mbar, 20 ... 25 °C)

Messung des Sattigungsindex von gel6stem Sauerstoff
Messbereich: 0,0...600,0 %
0,1%

+0,3 % =1 Stelle (im Bereich 0,0 ... 199,9 %)
+1% + 1 Stelle (im Bereich 200,0 ... 600,0 %)

Auflosung:
Genauigkeit:

HIGHLIGHTS:

o Primére Wasseraufbereitung
o Laborinstrument
o Eingebauter Drucksensor (Auto-Kompensation)

o Schnell-Kalibrierfunktion fiir die 0, Sonde

Automatische Tempera- 0...50°C
turkompensation:

Messung des barometrischen Drucks

0,0...1.100,0 mbar

0,1 mbar

+2 mbar +1 Stelle zwischen 18.... 25 °C
Einstellung des Salzgehalts

Messbereich:
Auflésung:
Genauigkeit:

Einstellbereich: 0,0..70,09/1
Auflosung: 0,19/l
Temperaturmessung mit in die Sauerstoffsonde integriertem Sensor
Messbereich: 0,0..45,0°C
Auflosung: 0,1°C

+0,1°C+1 Stelle

Gerat HD-3409-2, Kalibrator HD9709/20 (fiir polarografische
Sonde) oder DO9709/21 (fiir galvanische Sonde), 3x 1,5V
Alkalibatterien, Betriebsanleitung und DeltaLog9.

Genauigkeit:
Lieferumfang:

Sonden fiir gelosten Sauerstoff, Temperatursonden, Standard-Referenzlésungen, Anschlusskabel,
Verbindungskabel fiir die Datendibertragung zum PC oder Drucker miissen separat bestellt werden.

D09709-SS5-0-0

Art.-Nr. 700035

Kombinierte polarografische Sonde zum Messen von Sauerstoff und Temperatur,
inkl. zwei Membranen, Elektrolyt und Sauerstoff-Nulllésung, Kabelldnge 2 m

D09709-SS-1

Art.-Nr. 700036

Galvanische Sonde zum Messen von Sauerstoff und Temperatur, inkl. zwei
Membranen, Elektrolyt und Sauerstoff-Nulllésung, Kabellinge 2 m
D09709-SS-1-5

Art.-Nr. 700037

Galvanische Sonde zum Messen von Sauerstoff und Temperatur, inkl. zwei
Membranen, Elektrolyt und Sauerstoff-Nulllésung, Kabelldnge 5 m

HD2101-USB

Art.-Nr. 700038

USB 2.0 Anschlusskabel, Stecker Typ A - 8-poliger Mini-DIN-Stecker zum
Anschluss an PC mit USB Port.

SWD-10

Art.-Nr. 700039

Netzgerat, 100 ... 240V AC/12V DC/1 A Netzspannung

HD-22-3

Art.-Nr. 700040

Frei positionierbarer, flexibler Labor-Elektroden-Haltearm. Fiir Sonden mit @ 12 mm.
(siehe Bild)

HD-40-1

Art.-Nr. 700056

Tragbarer Thermodrucker, 24 Spalten, serieller Eingang, Papierbreite 57 mm,

4 x 1,2V NiMH-Akkus, Netzgerat SWD-10, Betriebsanleitung, 5 Rollen Thermopapier.
Benotigt Kabel HD-2110-CSNM (optional).

HD-2110-CSNM

Art.-Nr. 700041

Anschlusskabel 8-poliger Mini-DIN-Stecker an 9-polige-Sub-D-Buchse fiir RS232C,
zum Anschluss des Druckers an Geréte mit Mini-DIN-Anschluss.
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ANWENDUNG: ] 5 59 52 & e ) 3 g
Messung von Luftsauerstoff . . . . . . o
0,-Konzentration (Sauerstoff) . . . . . . .
Temperatur, Atmospharendruck,
relative Feuchte ¢
0,-Partialdruck . . . . N
CO-Konzentration
(Kohlenmonoxid) * *
Schutzgase . . . . .
Tauchanwendung * . . . .
Abgaswege-Uberwachung . .
AUSSTATTUNG:
(€0
N ~0...5.000 ppm
Messbereiche COtrlé(t)ir;znen C0:0...500 ppm
0,-Konzentration 0..100 % 0..100 % 0..100 % 0..100 % 0..1000 bom Atmospharen-
0,-Partialdruck 0...1100 hPa 0...1100 hPa 0...1100 hPa 0'" 1250‘:: / druck (Patm):
Temperatur -5..4+50°C -5..4+50°C -5..+50°C m 9" 750...1.100hPa
Umgebungsdruck 10..1200hPa  300...5000 hPa 10...1200 hPa 300...5000 hPa 300 ... 5000 hPa Rel. Feuchte (RH):
0..60% COHb
0..100%RH
T:-20...+60 °C
Elektrode / Sensor Sensor extern, separat bestellen Sensor extern, separat bestellen  Komplett-Set  im externen Sensorgehduse ~ Sensorintern Sensoren intern
Sensoranschluss 7-pol. Bajonett 6-pol. Mini-DIN Buchse 7-pol. Bajonett 0,7 m Kabel mit Klinkenstecker - -
Allgemeine Funktionen Set m. Gaspumpe
Min/Max, Hold, Auto-Off . . . . . Ntﬁ’:glf?' .
Hintergrundbeleuchtung . . MOD-Anzeige .
Alarm / Schnittstelle . . . . . . .
Logger . . . .
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 33 Seite 33 Seite 76 Seite 76 Seite 79 Seite 33 Seite 33 Seite 33 Seite 81
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WASSERDICHTES LUFTSAUERSTOFF-MESSGERAT

®OEH®

S

(3 OLTIRINCTL

GMH 5690
Art.-Nr. 607466
Wasserdichtes Luftsauerstoff-Messgerét ohne Sensor

GMH 5695
Art.-Nr. 607468
Wasserdichtes Luftsauerstoff-Messgerat ohne Sensor, mit Datenlogger und Alarm

Schutzgasmessungen beim

- Schweifen und Léten

- in Lebensmitteltechnik/Verpackungstechnik (MAP, siehe dazu auch das ResOx 5695 Set)

- fur Lagerung von Lebensmitteln, Halbleiterkomponenten usw.

- Tauchgaspriifung: Uberpriifung der Sauerstoffkonzentration bei Nitrox-, Trimix- oder
ahnlichen Gasmischungen

Hinweis: Nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather etc.)

Technische Daten: GMH 5690 GMH 5695
Messkandle: 0,, T, Luftdruck (integriert) 0,, T, Luftdruck (integriert,
mit externem Anschluss)
Messbereiche
0, Konzentration: 0,0...100,0 % O, Vol. oder
0,00 ... 100,00 % O, Vol. (Auflésung Giber Menii auswahlbar)
0, Partialdruck: 0..1100hPa0,/0...825 mmHg O,,
0,0..1100,0 hPa 0,/0,0 ...825,0 mmHg O,
(Auflésung tiber Menti auswahlbar)
Temperatur: -5,0..+50,0°C
Luftdruck: 10.... 1200 hPa abs 300 ... 5000 hPa abs *)

Genauigkeit (Gerat bei Nenntemperatur = 25 °C)

0, Konzentration: +0,1 % + 1 Digit
Temperatur: +0,1°C £ 1 Digit
Luftdruck: +3 hPa bzw. 0,1 % v. MW (hoheres zutreffend)
Verwendbare Sensoren  GGO5 / GOO5 mit Elementen  GGA5 / GGO5 / GOO5 mit
GOEL 370, 381 u.a. Elementen GOEL 370, 381 u.d.
Anschliisse
Sensor: 7-pol. Bajonettanschluss 7-pol. Bajonettanschluss
Stutzen fiir Druckanschluss*)
Ausgang / OUT-Buchse: OUT-Buchse:
ext. Versorgung: - Schnittstelle 38400 Baud - Schnittstelle 38400 Baud
- Analogausgang 0.1V,
einstellbar
- externe Versorgung 5V - externe Versorgung 5V
Display: 4, stellig 7-Segment, beleuchtet (weil3)
Arbeitsbedingungen: -25...450°C; 0... 95 % r.F. (nicht betauend, Sensor min -5 °C)
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie, Stromaufnahme: 0,9 mA

Batterielaufzeit: ca. 1000 h (ohne Beleuchtung)

HIGHLIGHTS

© hohe Anzeigeaufldsung (0,01 % 0, Konzentration)

o wasserdicht und robust (Silikonschutzhiille)

o groBBe Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

© Mehrpunktkalibrierung fiir Prézisionsmessungen

o Umgebungsdruckkompensation mit integriertem Barometer

o Alarmfunktion

ZUSATZLICHE HIGHLIGHTS GMH 5695

o Datenlogger
o Analogausgang
o Druckanschluss

PASSENDE SENSOREN
AUF SEITE77

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN GMH 5695:

/I.O_GG\ /|\ DAS GERAT DIENT NUR ZUR KONTROLLE.

N4 \\/ ES ERSETZT KEIN ZULASSUNGSPFLICHTIGES
UBERWACHUNGSGERAT!

Schutzart: IP65 / IP67

Gehéuse: schlagfestes ABS, mit Aufstell-/ Aufhdngebiigel

Abmessungen: 160 x 86 x 37 mm (H x B x T) inkl. Silikonschutzhiille

Gewicht: ca. 250 g inkl. Batterie und Schutzhiille

Lieferumfang: Handmessgerét inkl. Batterien (2xAAA), Silikonschutzhiille,

Betriebsanleitung, Kurzanleitung

*) Optimale Luftdruckkompensation mit GGA 570 /GGA 580

weitere Funktionen:

Hintergrundbeleuchtung: Leuchtdauer einstellbar (off, 5 s ... 2 min.)
Kalibrierung: 1 Punkt Luft, 2 Punkt oder 3 Punkt (Luft + Nullpunkt und 100 % O,)
GLP: Kalibrierintervall

nur GMH 5695: Kalibrierhistorie

Datenlogger (nur GMH 5695): Zyklisch: 10.000, Einzel: 1000

Einzelwertlogger mit Messstelleneingabe

Alarm: 2 Alarmkanéle (O, und Temperatur) mit separaten Alarmgrenzen
Alarmierung Hupe/Visuell/ Schnittstelle

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Passende Sensoren siehe Seite 77/78

GKK 3600

Art.-Nr. 601062

Koffer mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen (394 x 294 x 106 mm)

USB 5100

Art.-Nr. 601095

Schnittstellen-Konverter GMH 5xxx <=> PC

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336

Windows-Software fir GMH 3000 und GMH 5000 Handmessgerate mit Loggerfunktion
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LUFTSAUERSTOFF-MESSGERAT

Art.-Nr. 605919
Luftsauerstoff-Messgerat ohne Sensor

GMH 3695
Art.-Nr. 605921
Luftsauerstoff-Messgerat ohne Sensor, mit Datenlogger

- /A
2 @
& N
] N HIGHLIGHTS:
4] 150
E N o Alarmiiberwachung mit integrierter Hupe
= VR
= ALARM o Umgebungsdruckkompensation mit integriertem Barometer

N4

7N\

AUTOOFF

N4

VR .

HoLD ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GMH 3695:

N4

YN o Druckanschluss

MIN MAX N /l\

N~ 1066 \

NN
PASSENDE SENSOREN
AUF SEITE77
m DAS GERAT DIENT NUR ZUR KONTROLLE.
AN;“EE’:BS;FG“S‘S’LEE':(TTERSUM ES ERSETZT KEIN ZULASSUNGSPFLICHTIGES
(UBERWACHUNGSGERAT!
GMH 3692 Schnittstelle: serielle Schnittstelle, tiber galv. getrennten Schnittstellen-Kon-

verter GRS 3100 o. GRS 3105 bzw. USB 3100 N (Zubehdr) direkt
an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs anschliebar.

9V Batterie, sowie zusatzliche Netzgeratebuchse fiir externe
10,5 ... 12V Gleichspannungsversorgung (passendes Netzgerat:
GNG10/3000)

ca.300h

Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Biochemie: Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
Sauerstoffuberwachung in Brutschrénken fir die Aufzucht von Zellkulturen. listeigdubisloRvhangsbioz]

Uberwachung der Gérung von Friichten in Fermentationsanlagen, etc. Abmessungen: 142x71x26 mm (HxBxT)

Medizintechnik: Gewicht: ca. 160 g (kpl. mit Batterie)

Uberwachung der Sauerstoffkonzentration bei Beatmungsgeraten; Atemluftkontrolle;
Sauerstoffkonzentrationsiiberwachung z.B. in Sauerstoffzelten, etc.
Lebensmitteltechnik:

Uberprufung des Restsauerstoffes in Verpackungen (z.B. Kaffee, Tee, MAP, etc.). Uberwa-
chung des Sauerstoffgehaltes bei kritischen Produktionsprozessen und Lagerung.
Klima- und Beliiftungstechnik:

Sauerstoffmessung; Luftglteiiberwachung; Sauerstoffkonzentrationsmessung in
geschlossenen Beluftungssystemen, etc.

Sport:

Tauchgaspriifung: Uberpriifung der Sauerstoffkonzentration bei Nitrox-, Trimix- oder
dhnlichen Gasmischungen

Hinweis:

Nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather etc.)

Technische Daten:

Lieferumfang: Gerét, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

weitere Funktionen:

Temperaturkompensation: automatisch tiber im Sensorgehause integrierten Temperatur-
Sensor.

Luftdruckkompensation: Die O,-Konzentration wird automatisch mit dem integriertem
Drucksensor kompensiert.

Kalibrierung:
1-Punkt-Kalibrierung: einfachster Abgleich an atmospharischer Luft.

(Gerét wird durch Tastendruck auf 20,9 % abgeglichen).
2-/3-Punkt-Kalibrierung: erster Punkt an Luft (20,9 %), zweiter und dritter 0 oder 100 %.
Kalibrierintervall: nach einem wahlbarem Zeitraum (1 ... 365 Tage oder inaktiv) wird zu

einer Neukalibrierung aufgefordert.
GMH 3695: zusétzlich Kalibrierhistorie

Messbereiche Analogausgang (nur GMH 3695): 0 ... 1V, frei skalierbar
0, Konzentration: 8’0 ”18(;) ’l?P? OO » (gasformig) Druckanschlussstutzen (nur GMH 3695): fir Druckkompensation
2
. o Datenlogger (nur GMH 3695):
LG5 CLTD ~EUD G Zyklisch: 8000 Datensatze, Zyklus wahlbar: 1s ... 60 min
Luftdruck: GMH 3692: 10 ... 1200 hPa

GMH 3695: 300 ... 5000 hPa

Einzel: 1000 Datensatze, mit Messstelleneingabe

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Genauigkeit: (Gerat) (bei Nenntemperatur = 25 °C)

0, Konzentration: +0,1 % +1 Digit passende Sensoren siehe ndchste Seite
o GKK 3000
Te tur: +0,1 °C £1 Digit
emperatr Ll R Art.-Nr. 601048
Luftdruck: 3 hPabzw. 0,1 % v. MW (hdheres zutreffend) Koffer (275 x 229 x 83 mm) mit Aussparungen fiir Gerate der GMH3xxx-Serie
Sauerstoffsensor: passende Sensoren siehe Seite 77 USB 3100 N

Sensoranschluss:
Anzeige:
Bedienelemente:
Arbeitstemperatur:

Relative Feuchte:
Lagertemperatur:
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max. Betriebsdruck des Sauerstoffsensors beachten,
z.B. GOEL 370/381: 500 ... 2000 hPa abs.

6-polige geschirmte Mini-DIN-Buchse.
bei GMH 3695: zusatzlich Stutzen fiir Druckanschluss

zwei 4-stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7 mm hoch),
sowie weitere Hinweispfeile.

6 Folientaster fir Ein-/Aus-Schalter, Auswahl des Mess-
bereiches, Min- und Max-Wert-Speicher, Hold-Funktion,
Kalibration, usw.

0..+50°C
0...+95 % r.F. (nicht betauend)
-20..+70°C

Art.-Nr.601092

Schnittstellen-Konverter, galvanisch getrennt

GRS 3105

Art.-Nr. 601099

5-fach Schnittstellen-Konverter, galvanisch getrennt, zum gleichzeitigem Anschluss
von 5 Gerdten an einen PC (RS232).

GSOFT 3050

Art.-Nr.601336

Windows-Software fir GMH 3000 und GMH 5000 Handmessgerate mit Loggerfunktion
ST-R1

Art.-Nr. 601066

Geréte-Schutztasche mit ausgestanztem Sensor-Anschluss



LUFTSAUERSTOFF-SENSOREN FUR GMH 569X UND GMH 369X

GESCHLOSSENE SENSORAUSFUHRUNG GGO

a
N

GESCHLOSSEN

GGO 581
Art.-Nr. 610029
Fur geringe Sauerstoffkonzentrationen, passend fiir GMH 569x

GGO 570
Art.-Nr. 607480
Universeller Einsatz, Tauchgas, longlife, passend fiir GMH 569x

GGO 381
Art.-Nr. 610030
Fir geringe Sauerstoffkonzentrationen, passend fiir GMH 369x

GGO 370
Art.-Nr. 601224
Universeller Einsatz, Tauchgas, longlife, passend fir GMH 369x

Allgemeines:

- Uber- und Unterdruck geeignet
+ Einsatz in gasdichten Systemen

Anwendung:

Geeignet fiir Messungen an der Atmosphare sowie in Systemen ohne bzw. mit geringem
Uber- oder Unterdruck. Dieser Sensortyp besitzt ein Schraubgewinde und lasst sich direkt
bzw. mittels Schlauchadapter in nahezu alle Systeme gasdicht einbauen.

langere Kabelldngen 4 m und 10 m auf Anfrage

OFFENE SENSORAUSFUHRUNG GOO

A

"~ E—

GOO 581
Art.-Nr.610033
Fur geringe Sauerstoffkonzentrationen, passend fiir GMH 569x

GO0 570
Art.-Nr. 607482
Universeller Einsatz, Tauchgas, longlife, passend fiir GMH 569x

GOO 381
Art.-Nr.610034
Fiir geringe Sauerstoffkonzentrationen, passend fiir GMH 369x

GO0 370
Art.-Nr. 601228
Universeller Einsatz, Tauchgas, longlife, passend fiir GMH 369x

Allgemeines:

« fiir Luft- bzw. Gasanstrémung geeignet
+ schnelle Temperaturkompensation

Durch die spezielle Sensorkonstruktion ,umstrémt” das Messgas den Sensor und kann,
durch die im Geh&use befindlichen Locher, ins Freie entweichen. Bei einer leichten Anstré-
mung des Sensors kann sich kein Druck aufbauen, der das Messergebnis verfalscht.
Besonders zur Vermessung von Gasen aus Druckflaschen etc. geeignet, wobei auch der
Einsatz bei Raumgasmessungen ohne weiteres moglich ist.

langere Kabellangen 4 m und 10 m auf Anfrage

GESCHLOSSENE AUSFUHRUNG MIT DRUCKANSCHLUSS GGA

FUR GERATE MIT
DRUCKANSCHLUSS
GGA 581
Art.-Nr.610031

Fur geringe Sauerstoffkonzentrationen, mit Druckanschluss, passend fiir GMH 569x

GGA 570
Art.-Nr. 607486

Universeller Einsatz, Tauchgas, longlife, mit Druckanschluss, passend fiir GMH 569x

GGA 381

Art.-Nr.610032

Fir geringe Sauerstoffkonzentrationen, mit Druckanschluss, passend fiir GMH 369x

GGA 370
Art-Nr. 607484

Universeller Einsatz, Tauchgas, longlife, mit Druckanschluss, passend fiir GMH 369x

Allgemeines:

Fiir Gerate mit externen Druckanschluss (GMH 5695/3695) ist dieses Gehduse optimal.
Besonders bei Systemen mit Uber- oder Unterdruck oder bei vorhandenem Staudruck

durch Anstromung.

Es kann luftdicht eingeschraubt werden (Achtung: zuldssigen Betriebsdrucks beachten!).
Der Gerate-Druckanschluss wird mit dem Sensor-Druckanschluss verbunden. Das Gerét
misst und kompensiert den tatsachlichen Druck am Sensor.

ldngere Kabelldingen 4 m und 10 m auf Anfrage

Technische Daten:
Sensorelement:
Besondere Merkmale:

Messbereich:

Sauerstoffpartialdruck: 0..1100 hPa O,
Sauerstoffkonzentration: 0,0...100,0 % O,

GGA/GGO/GOO 570/370
GOEL 370

lange Lebensdauer

Fur Schutzgase mit hoher

0,-Konzentration und Sauer-
stoffgehalt <35 Vol. % O,

GGA/GGO/GO0 581/381
GOEL 381

fiir geringste O,-Konzentrationen
Fir Schutzgase allgemein, pré-
zise auch bei sehr kleinen Mess-
werten und Uber 35 Vol. % O,

0..1100 hPa O,
0,0..100,0% O,

Ansprechzeit: T,, <10s <10s
Genauigkeit (bei 25 °C, 1013 hPa) <1,5%0,
<2%0, +02%0, +0,1%0,
<25%0, +0,5% 0, +0,5%O0,
>25% 0, +0,5% O, keine Angabe
Arbeitsbedingungen: 0..45°C 0..45°C
0..95 % r.F. (nicht betauend) 0...95 % r.F. (nicht betauend)
Umgebungsdruck: 0,6...1,75 bar abs.
Uber-/Unterdruck: max. 0,25 bar (Druckdifferenz Sensormembran zur Umgebung
- im eingeschraubten Zustand)
Lagertemperatur: -15...4+60 °C
Lebensdauer: an Luft: >4 Jahre (Garantie auf an Luft: >2 Jahre (Garantie auf

Sensorelement:

Gerateanschluss:

Gehauseabmessungen:

Gewicht:
Lieferumfang:

Hinweis:

Sensorelement: 12 Monate) ~ Sensorelement: 12 Monate)
GOEL 370 GOEL 381

Sauerstoff-Partialdrucksensor, im Gehduse eingebaut, aus-
tauschbar (Temperatursensor im Gehause integriert)
GGA/GGO/G0O0 3...:

ca. 1,2 m langes Kabel mit Mini-DIN-Stecker.

GGA/GGO/GOO 5...:

ca. 1 mlanges Kabel mit 7-pol. Bayonett-Anschluss

GGA..: ca. @ 36 mm x 95 mm (150 mm inkl. Knickschutz),
GGO..: ca. @ 36 mm x 95 mm (150 mm inkl. Knickschutz),
GOO..: ca. @ 40 mm x 105 mm (160 mm inkl. Knickschutz)
Gehduse mit M16X1-Schraubgewinde (Sensor mittels beiliegen-
dem Schlauch-Adapterstiick in Leitungsschléduche einkoppelbar.)
ca. 135 g (GGO...) bzw. ca. 145 g (GOO../GGA...)

GGA.../GGO...: Sensor, Schlauchadapter, T-Stiick
GOO...: Sensor, Schlauchadapter

nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather, etc.)
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GOEL 370
Art.-Nr. 601490
Sensorelement (saurer Elektrolyt)

Allgemeines:

Integriert in GGO 370, GGA 370, GOO 370 (fur GMH 3690/91/92/95) bzw. GGO 570, GGA
570, GOO 570 (fur GMH 5690/95); Universelles Sensorelement mit speziellen SchutzmaB-
nahmen empfohlen fiir Tauchgas und Schutzgase von 0,2 ... 35 % O,, auch mit erhéhtem
CO,-Anteil.

Hinweis: nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather, etc.)

GOEL 381
Art.-Nr. 610035
Sensorelement (alkalischer Elektrolyt)

Allgemeines:

Integriert in GGO 381, GGA 381, GOO 381 (fiir GMH 3690/91/92/95) bzw. GGO 581, GGA
581, GOO 581 (fur GMH 5690/95); Schnelles Sensorelement empfohlen fiir Tauchgas und
Schutzgase von 0,0 ... 100 % O,, nicht dauerhaft bei erhdhtem CO,-Anteil.

Hinweis: nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather, etc.)

Zubehér bzw. Ersatzteile: s
GZ-11 -=
Art.-Nr. 603144

Durchflussadapter, zur Messung der Sauerstoff-konzentration mit 6/4 mm Schlauchanschluss
ESA 369

Art.-Nr. 603058

Ersatz-Schlauchadapter M16 x 1, fiir Schlduche mit @ (innen) 15 mm

Z0T 369

Art.-Nr. 603094

T-Stiick

HIGHLIGHTS:

®
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GS 150

GAS

o Einfache Anwendung
© Robuste Membranpumpe

o Leise

ERGANZUNG FUR GAS-

o Niedrige Gasfordermenge
ANALYSE- UND LUFT-

QUALITATS-MESSGERATE © Mobiler Betrieb mit Batterie

o Batteriezustandsanzeige

GS 150
Art.-Nr. 610005

SARMER NG PR
O | l
Gaspumpe zur Gasprobennahme

Z.B.in Verbindung mit Restsauerstoffmessgeraten bei Schutzgasanwendungen, ...

Technische Daten:

Funktionsprinzip: Motorgetriebene Membranpumpe mit Ein-/Ausgangsstutzen,

batteriebetrieben
Max. Unterdruck: ca.-360 mbar
Fordermenge: offen: ca. 380 ml/min, mit GDZ 29: ca. 80 ml/min
Anschluss: Universaldruckstutzen fir 6/4 mm Schlauche (Innen @ 4 mm)

Einsatzbereich: 10..50°C

Verwendbare Gase: Nicht korrosive, staubfreie Gase, bei hoher Gasfeuchtigkeit
wird Kondensatfalle empfohlen
Bedienung: On/Off Schiebeschalter

Umgebungsbedingungen: 10..50°C,0..95% r.F.
9V Block Batterie, ca. 10 h
Batteriezustandsanzeige: 2 Leds: voll / schwach

Batterie/-Lebensdauer:

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitungen

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GDZ-29

Art.-Nr. 601599

Filter-Membran inkl. Luer-Locks (GDZ-32 und GDZ-33), verhindert Verschmutzung selbst
durch feinste Partikel und durch Flussigkeit
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KOMPAKTES LUFTSAUERSTOFF-MESSGERAT
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P E g TL R

FURTAUCH-
ANWENDUNGEN

GOX 100
Art.-Nr. 600142
Luftsauerstoff-Messgerat fiir universellen Einsatz

Allgemeines:

« Kalibrierung auf Knopfdruck

+ Automatische Gerateabschaltung

+ Min-/Max-Wert-Anzeige

+ Inkl. Sensor GOEL 370

Hinweis: nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather, etc.)

GOX 100T
Art.-Nr.600157
Luftsauerstoff-Messgerét fiir Tauchanwendungen

Allgemeines:

+ Kalibrierung auf Knopfdruck

+ MOD-Anzeige (Maximum Operating Depth)

« Einfrieren des Anzeigewertes

+ Inkl. Sensor GOEL 370

Hinweis: nicht geeignet fiir den Einsatz in ,Unterwasseranwendungen” (Rebreather, etc.)

Technische Daten:

Messbereich: 0,0..100,0%0,

Genauigkeit typ.: +0,1 % O, 1 Digit, bei kalibriertem Gerat
(im Bereich 15..40%0,)
MOD (bei GOX 100T): 0..100m/0..199 ft

Sensoranschluss: 0,7 m Kabel mit Klinkenstecker

Sensor: elektrochemischer Sauerstoff-Partial-Drucksensor im externen
Sensorgehduse, M16x1 Anschlussgewinde

Garantie: 12 Monate

Umgebungsdruck: 0,5 ... 2,0 bar abs.

Uber-/Unterdruck: max. 0,25 bar (Druckdifferenz)

Arbeitstemperatur: 0...45 °C (Sensor),
-20 ... +50 °C (Gerat)

Relative Feuchte: 0..95%-r.F.

Stromversorgung: 9V Batterie

Stromverbrauch: ca. 120 pA (Uber 2500 h)

Anzeige: 3%s-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige

Gehause: ABS-Gehause

Abmessungen: ca. 106 x67 x 30 mm (HxBxT)

Gewicht: ca.185¢g

Lieferumfang: Gerét inkl. Sensor, Schlauchadapter und T-Stiick, Batterie,

Betriebsanleitung

Varianten:

GOX 100-LACK

Art.-Nr. 602047

Luftsauerstoff-Messgerdt mit lackierter Platine fiir den Einsatz in feuchter Umgebung
GOX 100-T-LACK

Art.-Nr. 604660

Luftsauerstoff-Messgerdt mit lackierter Platine fiir den Einsatz in feuchter Umgebung



Feine Auflésung mit 0,01 % O,
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RESTSAUERSTOFF-MESSSYSTEM RESOX

Handliches Gerdt mit 1 m Kabelreichweite

]
Unabhdingige batteriebetriebene —_

Gaspumpe

VERBESSERTER NACHFOLGER
UNSERES BELIEBTEN GOG-SETS

HIGHLIGHTS:

—

o Mit Datenlogger und Schnittstelle

© Druckkompensierte Messung — vor allem bei steifen Verpackungen entscheidend!

o Giinstiges komplett-Messsystem im praktischen Koffer

ResOx 5695-H
Art.-Nr. 610040

Restsauerstoff-Messsystem (fiir Gase mit erhéhtem CO, Anteil GOEL 370)

ResOx 5695-L
Art.-Nr. 610041

Restsauerstoff-Messsystem (mit empfohlenem Sensorelement GOEL 381)

Allgemeines:

Neues Messsystem mit neuer Gaspumpe fiir mehr Messkomfort - jetzt auch in steifen
Verpackungen und Verpackungen mit geringen Gasmengen einsetzbar.

Qualitétskontrolle MAP-Lebensmittelverpackungen und vergleichbare Anwendungen

Technische Daten:

Messkanale: 0,, T, Luftdruck

Messbereiche
0,: 0,0...100,0 % O, oder Anzeige in hPa O,/ mmHg O,
Temperatur: 0,0..50,0°C
Luftdruck: 300 ... 5000 hPa (Sensor: 500 ... 2000 hPa)

Zusatzliche Funktionen:

Verwendbare Sensoren:

Min/Max Funktion - zur komfortablen Messung des Endwertes
Druckkompensation im Gaspfad - Unterdruck in Verpackung/
am Sensor wird kompensiert

GOEL 370, 381 u.a.

Anschliisse am Gerat
Sensor: 7-pol. Bajonett
Druckstutzen fiir Schlduche mit Innen @ 4mm
Ausgang / OUT-Buchse: - Schnittstelle 38400 Baud
ext. Versorgung: - Analogausgang 0 ... 1V, einstellbar
- ext. Versorgung 5V
Kalibrierung: Schnelle Kalibrierung an Luft auf Knopfdruck oder 2 Punkt / 3
Punkt (Luft +0 % und 100 %)
GLP: Kalibrierintervall, Kalibrierhistorie
Datenlogger: Zyklisch: 10000, Einzel: 1000
Einzelwertlogger mit Messstelleneingabe
Pumpe: Motorgetriebene Membranpumpe mit Ein-/Ausgangsstutzen,
batteriebetrieben
Max. Unterdruck: ca.-360 mbar
Fordermenge mit GDZ 29 Filter: ca. 80 ml/min
Anschluss Druckstutzen fiir Schlduche mit Innen @ 4 mm

Weitere Merkmale:

Gerat und Sensor wasserdicht (IP65, IP67), Schutzarmierung,
Hintergrundbeleuchtung

Membranfilter verhindert unbeabsichtigtes
Ansaugen von Partikeln /Fliissigkeit

Lieferumfang: Betriebsbereites System: Anzeige GMH 5695 inkl. Batterie,
Sensorgehduse mit Druckanschluss inkl. Sensor, Gaspumpe GS
150 inkl. Batterie, Anleitungen, Schlduche/T-Stiick,
2 GDZ 29 Filter, 2 GOG-N Einstichnadeln @ 0,9 mm,
1 GOG-B: 45 Stk. Dichtungsaufkleber, Koffer GKK 1420
SCHNELLE MESSUNG:

+ Dichtungsaufkleber aufbringen

+ Nadel einstechen

+ Pumpe einschalten

+ Minimalwert ablesen - nach ca. 20 s

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GOG-A

Art.-Nr. 603043
Zellschaumaufkleber (40 Stiick)
GOG-B

Art-Nr.610013
Dichtungsaufkleber (45 Stiick)
GOG-N

Art.-Nr. 603047

Einstichnadel, @ 0,9 mm (5 Stiick)
GDZ-29

Art.-Nr. 601599

Filter-Membran inkl. Luer-Locks (GDZ-32 und GDZ-33)
GS 150

Art.-Nr. 610005

Gaspumpe

GOEL 370

Art.-Nr. 601490
Ersatz-Sensorelement, universeller Einsatz, Tauchgas, longlife
GOEL 381

Art.-Nr. 610035

Ersatzsensor

USB 5100

Art.-Nr. 601095
Schnittstellenadapter

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336
Logger-Bediensoftware
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GCO 100
Art.-Nr. 600062
CO-Handmessgerat mit Alarm

Allgemeines:

Das Kohlenmonoxid (CO) entsteht bei der Verbrennung von Kohlenstoff. Je nach Effektivitat
der Verbrennung (Sauerstoffversorgung) und Verbrennungstemperatur entsteht mehr oder
weniger CO-Gas. Das Gas ist brennbar und hochgiftig. Es ist unsichtbar, geschmacks- und
geruchsneutral.

Bereits geringste Konzentrationen sind fiir den Menschen gefahrlich!

Daher gibt es in Deutschland Richtlinien ber die max. Arbeitsplatzkonzentration (MAK /
AGW) von CO-Gas: 30 ppm

« Uberwachung der Luftqualitit (z.B. am Arbeitsplatz)

« Kontrolle von Heizungsanlagen, Gasthermen, Feuerstellen

« Luft-Uberwachung bei Wartungsarbeiten (Tunnel, Abgaswege, ...)

« Detektion von CO in der Atemluft von Rauchern (% CO Hb)

« Erkennung von CO-Vergiftungen z.B. bei Brandopfern (Feuerwehren etc.)

Technische Daten:

Messprinzip: elektrochemische CO-Messzelle

Messbereich: 0... 1000 ppm CO-Konzentration

Anzeigebereiche: 0... 1000 ppm CO-Konzentration
0... 1250 mg/m’ CO-Konzentration
0..60.0 % CO Hb

(Abschatzung iiber die Atemluft)
1 ppm, 1 mg/m?®bzw. 0,1 % CO Hb

im Gerét integriert, stirnseitige Sensordffnung mit Innengewin-
de zum Anschrauben von Zubehor

Auflosung:
Sensorelement:

Lebensdauer: >5 Jahre bei sachgeméBer Verwendung an Luft; empfohlene

Uberpriifung: alle 6 Monate (abh. von den Genauigkeitsanfor-
derungen)

Genauigkeit (im Bereich 0 ... 500 ppm)
Linearitat:
Wiederholbarkeit:

Querempfindlichkeiten (Auszug)

< 5 9% vom Messwert +1 Digit
< 5 % vom Messwert +1 Digit

Konz. (ppm) Einwirkzeit (min.) Anzeige (ppm)
Schwefeldioxid 50 600 <1
Stickstoffdioxid 50 900 -1
Stickoxid 50 5 8
Wasserstoff 100 5 20
Kohlendioxid 5000 5 0

Anzeige: ca. 11 mm hohe, 4V2-stellige LCD-Anzeige
Bedienelemente: 3 Folientaster

Nenntemperatur: 25°C

Arbeitsbedingungen: -10...450°C, 15 ... 90 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -10..4+50°C

Schnittstelle: serielle Schnittstelle, Gber galvanisch getrennten Schnittstel-
len-Konverter direkt an die RS232- bzw. USB-Schnittstelle

eines PCs anschlieBbar.

Stromversorgung: 9V Batterie sowie Netzgeratebuchse fiir externe 10,5... 12V
Gleichspannung. (passendes Netzgerat: GNG 10/3000)
Batterielaufzeit: >1000 h
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HIGHLIGHTS:

0 3 Anzeigeeinheiten auswahlbar (ppm, mg/m3 und % CO Hb)

o Wamung bei Uberschreitung der max. Arbeitsplatzkonzentration (MAK / AGW)
o Inkl. Schnittstelle

o Inkl. Priifprotokoll

DAS GERAT DIENT NUR ZUR KONTROLLE.
ES ERSETZT KEIN ZULASSUNGSPFLICHTIGES
UBERWACHUNGSGERAT!

Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integ-
rierter Aufstell-/Aufhangebiigel

Abmessungen: 142x71x26 mm (HxBxT)

Gewicht: ca.155¢g

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

ESA 100
Art.-Nr. 603013
Schlauchadapter/Flowdiverter zum Einschrauben in Stirnplatte.

ZOT 369

Art-Nr. 603094 MSK100 GRV100 ZOT 369
T-Stiick pa— T
GRV 100 ——

Art.-Nr. 603093
Ruickschlagventil

MSK 100
Art.-Nr. 603012
Mundstiick aus Kunststoff

GAS 100

Art.-Nr. 603587

Gerate-Erganzungsset flir Atemluftkontrolle

(bestehend aus ESA 100, ZOT 369, GRV 100 und 5 x MSK 100)

GZ-10

Art.-Nr. 603133

Priifgaskappe GCO (zur kontrollierten Gasanstromung)
GZ-02

Art.-Nr.606710

Gasflasche mit 121 Priifgas: 30 ppm CO

GZ-03

Art.-Nr. 606711

Gasflasche mit 121 Priifgas: 300 ppm CO

GZ-04

Art.-Nr. 603570

Entnahmeeinrichtung MiniFlo fiir 12|-Gasflaschen

GBIV

Art-Nr.601115

Ersatzbatterie 9V / ca. 300 mAh

GKK 3000

Art.-Nr. 601048

Koffer (275 x 229 x 83 mm) mit Aussparungen
USB 3100 N

Art.-Nr. 601092

USB-Schnittstellen-Konverter, galvanisch getrennt
GAM 3000

Art.-Nr.601132

Schaltmodul fiir 230V AC/10 A

ESA 100



UBERWACHUNG DER RAUMLUFTQUALITAT

HIGHLIGHTS:

o Die Messung der raumlufttechnischen
Parameter ermdglicht eine aussagekraftige
Beurteilung der Raumluftqualitdt, bzw.
Liiftungseffizienz.

LUFTQUALITAT

HD21-ABE-17
Art.-Nr. 700049
Uberwachung der Raumluftqualitat

Allgemeines:

Der HD21-ABE-17 IAQ Monitor ist ein Laborgerat/Tragbares Gerét zur Analyse der Raum-

luftqualitat (IAQ, Indoor Air Quality).

Das Gerat misst gleichzeitig folgende Werte:

« Kohlendioxid (CO,)

« Kohlenmonoxid (CO)

«+ Atmospharendruck

« Temperatur

« Relative Feuchte

und berechnet:

«Taupunkt

« Feuchttemperatur

« Absolute Feuchte

« Mischungsverhaltnis

« Enthalpie

Fur geschlossene Raume, in denen sich Personen aufhalten. Kiichen, Bader, Umkleiden

und Schwimmbader zahlen aufgrund ihrer hohen Luftfeuchtigkeit ebenso dazu. Die

Messung der CO, Konzentration erlaubt auch Riickschliisse auf chemische, physikalische

und biologische Schadstoffe. Die Gerdte verfiigen Uber ein breites Punktmatrix-Display mit

einer Auflésung von 160 x 160 Punkten.

Typische Anwendungsbereich der Gerite sind:

+ Messung der IAQ (Raumluftqualitét) und Komfortbedingungen in Schulen, Biiros und
abgeschlossenen Raumen

« Analyse und Untersuchung des Sick-Building-Syndroms (Kopfschmerzen, Ubelkeit,
Reizungen) und der daraus resultierenden Folgen

« Prifung der HLK-Anlageneffizienz (Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen)

« Untersuchung der Raumluftqualitat in Fabriken zur Optimierung des Mikroklimas und
Verbesserung der Produktivitat

« Uberpriifungen der Gebaudeautomation
Gerat
Abmessungen: 300 x 90 x 40 mm (H x B x T) (mit Sonde)
Material: ABS, Gummi
Display: Hintergrundbeleuchtete Punktmatrix, 160 x 160 Punkte, Anzei-
gebereich 52 x 42 mm
Betriebsbedingungen
Arbeitstemperatur: -5..+50°C
Lagertemperatur: -25...465°C
Relative Arbeits- 0...85 % RH, kein Kondensat
feuchtigkeit:
Schutzart 1P30

Messunsicherheit: +1 Stelle @ 20 °C
Stromversorgung
Netzgerdt (Code SWD-10): 12V DC/1 A
4x 1,2V wiederaufladbare NiMH-Batterien, Typ AA

8 h Dauerbetrieb im Messmodus

Batterien:
Batteriebetrieb:
Serielle Schnittstelle

Buchse: Mini-USB
Typ: USB 1.1 oder 2.0 nicht isoliert
Speicherkapazitat: 67.600 Aufzeichnungen

IAQ Monitor Datenlogger-Set. Komplett mit: DeltaLog10-Soft-
ware (Version 0.1.5.3 und neuer), Monitor, und Datenverarbei-
tung auf PC, 4 x 1,2V wiederaufladbare NiMH-Batterien, Betriebs-
anleitung, Transportkoffer, mit USB-Kabel und Netzadapter

Lieferumfang:

CO, Kohlendioxid

Sensor: NDIR Dual Wavelength (zwei Frequenzen)
Messbereich: 0...5.000 ppm

Sensor-Arbeitsbereich: -5 ... +50 °C

Genauigkeit: +50 ppm +3 % des Messwertes
Auflésung: 1 ppm

Temperaturabhangigkeit: 0,1 % fs./°C
Antwortzeit (T,,): <120 s (Luftgeschwindigkeit =2 m/s)

CO Kohlenmonoxid

Sensor: Elektrochemische Zelle

Messbereich: 0...500 ppm

Sensor-Arbeitsbereich: -5 .. +50 °C

Genauigkeit: +3 ppm 3 % des Messwertes

Auflosung: 1 ppm

Antwortzeit (T,,): <50s

Lebensdauer: >5 Jahre unter normalen Umgebungsbedingungen

Atmosphérendruck (Patm)

Sensortyp: Piezoresistiv

Messbereich: 750...1.100 hPa

Genauigkeit: +1,5hPa @ 25°C

Auflésung: 1hPa

Temperaturdrift: +3 hPa mit Temperatur -20 ... +60 °C

Relative Feuchte (RH)

Sensortyp: Kapazitiv
Sensorschutz: Edelstahl-Gitterfilter (auf Anfrage 10 um Sinterfilter P6 in AlSI
316 oder 20 um Sinterfilter P7 in PTFE)
Messbereich: 0..100% RH
Sensor-Arbeitsbereich:  -20...+60 °C
Genauigkeit: +1,5% RH (0 ... 90 % RH)
+2 % RH (anderswo) fiir =15 ... 35 °C
+(1,5+1,5 % der Messung) % RH fiir T=-20 ... +60 °C
Auflésung: 0,1°C
Temperaturabh@ngigkeit: +2 % im gesamten Temperaturbereich
Hysterese und 1% RH
Wiederholbarkeit:
Antwortzeit (T,,): <20's (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s) ohne Filter
Sensortyp: NTC 10 kQ
Messbereich: -20...+60 °C
Genauigkeit: +0,2 °C £0,15 % des Messwertes
Auflosung: 0,1°C
Antwortzeit (T,,): <30's (Luftgeschwindigkeit =2 m/s)

SWD-10

Art.-Nr. 700039

Netzgerat, -100-240V AC/12V DC/-1 A Netzspannung

CcpP-23

Art.-Nr. 700050

Anschlusskabel mit Typ B Mini-USB-Stecker an der Gerateseite und USB 2.0-Stecker
an der PC-Seite

BAT-40

Art.-Nr. 700051

Ersatzbatterien mit integriertem Temperatursensor
ECO-SURE-2E-CO

Art.-Nr. 700052

CO-Ersatzsensor

MINICAN-12-A-0

Art.-Nr. 700059

Stickstoffbehélter fiir CO und CO, -Kalibrierung bei 0 ppm, 20 Liter
HD-37-36

Art.-Nr. 700053

Anschlussrohr-Set fiir CO-Kalibrierung

HD-37-37

Art.-Nr. 700054

Anschlussrohr-Set fiir CO, -Kalibrierung

HD-33-0

Art.-Nr. 700055

33 % RH gesattigte Losung zur Priifung des Sensor fur die relative Feuchte
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Differenzdruckmessung (Uber-,
Unter-, Relativdruckmessung) e *ee ¢ ¢ °° ¢
Absolutdruckmessung cee cee .o . .o .
Heizung, Liiftung, Klima oo e eeo e o0 . . L) . oo 0
Messung in Fliissigkeiten cee cee .
Vakuummessung ce e ee e o0 o .
Meteorologie .o .
Hohenmessung (Freizeitsport) .
Wasserdichte Anwendung cee
Ex-Ausfﬁhrung CICN ) o0 . .
AUSSTATTUNG:
Wechselfiihler 112 112 1
Min/Max, Zero L} eeo e L) 3 . ) . ) °
Alarm / Datenlogger /
Analogausgang e e * *
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 83 Seite 84/85 Seite 92 Seite 90-92  Seite 90-92 Seite 93 Seite 93 Seite 94 Seite 33
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WASSERDICHTES HANDMESSGERAT ZUR MESSUNG VON DRUCK MIT EXTERNEN WECHSELSENSOREN
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WASSERDICHT - GERAT UND
STECKVERBINDUNGEN

Druck-Handmessgerét mit 1 Sensoranschluss, ohne Sensor

GMH 5150

Art.-Nr. 600031

Druck-Handmessgerat mit 1 Sensoranschluss, Analogausgang und Datenlogger,
ohne Sensor

GMH 5155

Art.-Nr. 600033

Druck-Handmessgerat mit 2 Sensoranschliissen, Analogausgang und Datenlogger,
ohne Sensor

Allgemeines:

Das Handmessgerét fiir Wechselsensoren unterstutzt Sie bei anspruchsvollen Druck-
messaufgaben. Extrem robuste Steckverbindungen, die Silikonschutzhiille, Hintergrund-
beleuchtung und die wasserdichte Konstruktion erlauben auch den Einsatz in rauhen
Industrie- und Feldbedingungen.

« Industrie und Handwerk, HLK: Heizung Luftung Klima

+ Dichtigkeitstests / Druckprifungen

+ Kaminzugmessung: Unterdruck, Dichtigkeitstests an Gebauden (z. B.: 4 Pascal-Test)
+ Messungen an Gas- und Olfeuerungen

« KFZ-Gewerbe, Hydraulik-Analyse (DruckstoBe)

Technische Daten: GMH 5130

Sensoranschliisse: 1

Verwendbare Sensoren:  GMSD / MSD Sensoren, verflighare Messbereiche (Auflosung)

von -1,999 ... 2,500 mbar (0,001 mbar) bis 0 ... 1000 bar (1 bar)
-19999 ... +19999 Digit

je nach Messbereichs-Auswahl (sensorabhéngig):
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, PSI, mH,0

max. Anzeigebereich:
Anzeigeeinheiten: *

Messfrequenz: 4 Messungen / s oder 1000 Messungen / s mit Spitzenwert-
speicher
Mittelwertfilter: einstellbar: 1..120 s
Genauigkeit: +0,1 % FS +1 Digit
Anschliisse
Sensor: 1 x 7-pol. Bajonettanschluss
Ausgang / 4-pol. Bajonettanschluss fir serielle Schnittstelle,
ext. Versorgung: Versorgung (mit Zubehdr: USB Adapter USB 5100)
Display: 4Ya-stellig 7-Segment, beleuchtet (wei3)
Arbeitsbedingungen: -25..450°C,0..95 % . F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -25..470°C
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie, Batterielaufzeit 500 h
(ohne Beleuchtung, 4 Messungen/s)
Gehduse: schlagfestes ABS, mit Aufstell- / Aufhangebiigel
Schutzart P65 / IP67
Abmessungen: 160 x 86 x 37 mm (H x B x T) inkl. Silikonschutzhiille (rot)
Gewicht: ca. 250 g inkl. Batterie und Schutzhiille

Lieferumfang: Gerét, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

L —

passende Drucksensoren
Seite 88/89
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HIGHLIGHTS:

o Spitzenwerterfassung (1000 Messungen / s)

o GroRe Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

HANDMESSGERATE

o Drucksensoren bereits kalibriert und voll austauschbar

o Inkl. Priifprotokoll

GMH5130/50

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GMH 5150 UND 5155:

O

ALARM L0GG

BEIM GMH 5155 ZUSATZLICH:
© 2 GMSD/MSD-Sensoren ansteckbar.

o Differenzdruckmessung zweier Sensoren

Technische Daten: GMH 5150 und GMH 5155

Sensoranschliisse: 1, GMH 5155:2

GMSD / MSD Sensoren, verfiigbare Messbereiche (Auflosung)
von -1,999 ... 2,500 mbar (0,001 mbar) bis 0 ... 1000 bar (1 bar)

-19999 ... +19999 Digit

je nach Messbereichs-Auswahl (sensorabhéngig):
mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, PSI, mH,0, user

Verwendbare Sensoren:

max. Anzeigebereich:
Anzeigeeinheiten:

Messfrequenz: 4 Messungen / s oder 1000 Messungen / s mit Spitzenwert-
speicher
Mittelwertfilter: einstellbar: 1..120 s
Genauigkeit: +0,1 % FS £1 Digit
Anschliisse
Sensor: 1 x 7-pol. Bajonettanschluss
nur GMH 5155: 2 x 7-pol. Bajonettanschluss
Ausgang / 4-pol. Bajonettanschluss fir serielle Schnittstelle,
ext. Versorgung: Versorgung (mit Zubehor: USB Adapter USB 5100)
Analogausgang: 0... 1V, frei skalierbar, Anschluss tiber 4-pol. Bajonett-
Buchse, Auflésung 12 bit
Display: 4Y>-stellig 7-Segment, beleuchtet (weil3)
Arbeitsbedingungen: -25..+50°C,0...95 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -25...+70°C
Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie, Batterielaufzeit 500 h
(ohne Beleuchtung, 4 Messungen/s)
Gehéuse: schlagfestes ABS, mit Aufstell- / Aufhdngebiigel
Schutzart IP65 / 1P67
Abmessungen: 160 x 86 x 37 mm (H x B x T) inkl. Silikonschutzhdille (rot)
Gewicht: ca. 250 g inkl. Batterie und Schutzhdille

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

weitere Funktionen:

Zustandsanzeige fiir Batterie: Balkenanzeige

Hintergrundbeleuchtung: Leuchtdauer einstellbar (off, 5 s ... 2 min.)
Justierung: Nullpunkt / Steigung tiber Menti einstellbar

Benutzerdefinierte Anzeigeeinheit: (user, GMH 5150/55)

Umrechnung in beliebige Einheiten mittels linearem Faktor

Leckage-Test / Dichtigkeitspriifung (GMH 5150/55):

Anzeige der Druckénderungsgeschwindigkeit (/s, /min, /h) mit Alarmfunktion
Luftgeschwindigkeit / Volumenstrom (GMH 5150/55):

Messung mit Staurohr (Zubehdr)

peak-detect (Spitzenwertspeicher):

Im Min-/Max-Wertspeicher werden ungefilterte Druckspitzen =1 ms erfasst.
Datenlogger:

mit Messstelleneingabe, Aufzeichnungsintervall: 1s...1h
Aufzeichnungsdauer: 416 Tage bei Intervall 1 h, Messwertspeicher: Zyklisch: 10.000 Daten-
satze (GMH 5150), 8.000 Datensétze (GMH 5155), Einzeln: 1.000 Datensatze
(40 einstellbare Messstellentexte oder Messstellennummern)

*= Hinweis zur Druckeinheiten-Einstellung:

Die Auswahl unterschiedlicher Druckeinheiten ist nur dann méglich, wenn sich der gesamte
Messbereich dieser Einheit auch auf dem Display darstellen Idisst und der Sensor auch diese
Auflésung unterstiitzt.
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ZUBEHOR

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMSD ... - K51
Drucksensoren
(siehe Seite 88)

Einsatzgebiet:

MSD ...

Drucksensoren aus Edelstahl

fiir Uber- / Unter- und Relativ-Druckmessung
MSD-K51

Art.-Nr. 604150

(aus Edelstahl)

nicht aggressive Gase
fiir Uber- / Unter- und Differenzdruckmessung oder
Absolutdruckmessung

(siehe Seite 89) J ]' :!
Einsatzgebiet: A i- i

Luft, aggressive Gase =

Art.-Nr. 603809

1 m Anschlusskabel fiir MSD-Sensoren
Prandtl-Staurohr

zur Messung der Luftgeschwindigkeit / Volumenstrom
@ =3 mm, NL =300 mm, max. 600 °C
GMSD 2,5 MR-K51 oder GMSD 25 MR-K51 wird benétigt

17 2 300

GDZ-01

Art.-Nr. 601541

PVC-Schlauch 6/4 (6 mm AuBen-@, 4 mm Innen-@)
(5 bar bei 23 °C)

GDZ-30
Art.-Nr. 601601
Adapter G1/2" Innen auf Schlauch 6/4

EBS 20M
Art.-Nr.601158
Software zur Datenerfassung (siehe Seite 33)

GSOFT 3050

Art.-Nr. 601336

Software zur Bedienung von Loggergeréten
(siehe Seite 109)

USB 5100

Art.-Nr. 601095

Galvanisch getrennter Schnittstellenkonverter mit Gerate-
versorgung liber USB

GNG 5/5000

Art.-Nr. 602287

Stecknetzgerat 5V DC, passend fiir GMH 5000 - Serie (siehe
Seite 113)

GKK 3500

Art.-Nr.601052

Gerétekoffer (394 x 294 x 106 mm) mit Noppenschaum und
Aussparung fiir 1 Gerat
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DRUCK-HANDMESSGERATE

@

Druck-Handmessgerat mit 1 Sensoranschluss, ohne Sensor

GMH 3111-EX
Art.-Nr. 600380
Druck-Handmessgerat mit 1 Sensoranschluss, ohne Sensor, EX

Technische Daten:
max. Anzeigebereich: -19999 ... +19999 Digit

Messbereich: je nach verwendetem Sensor

Uberlast: je nach verwendetem Sensor
Auflosung: je nach verwendetem Sensor
Genauigkeit: (Gerat) +0,1 % FS +1 Digit

(bei Nenntemperatur = 25 °C)
Druckeinheiten: * mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg,

PSI, mH,0, durch Tastendruck
umschaltbar.

1 Sensorbuchse

6-pol. geschirmte Mini-DIN-Buchse
mit Verriegelung fiir GMSD/MSD-
Sensoren. Automatische Sensor-
erkennung und entsprechende
Messbereichseinstellung.

Sensoranschluss:

Anzeige: 2 x 4%2-stellige LCD
Ausgang: Schnittstelle
serielle liber galvanisch getrennten

Schnittstelle: Schnittstellen-Konverter GRS 3100,
GRS 3105, USB 3100 N direkt an
die RS232- bzw. USB-Schnittstelle

eines PCs anschlieBbar

Stromversorgung: 9V Batterie, Netzgerdtebuchse fir
externe 10,5 ... 12V Gleichspan-
nungsversorgung (passendes
Netzgerat: GNG10/3000)

Sensorjustage: digitale Offset- und Steigungs-
eingabe

Messzyklus: 4 Messungen /s

Batterielaufzeit: ca.120h

Arbeitsbedingungen: -25..+50°C,0..95%r.F,
bei GMH 3111-EX:
-10...+50°C,0..95%r.F.

Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folien-
tastatur, Klarsichtscheibe
nur bei GMH 3111: integrierter
Aufstell-/ Aufhéngebiigel
Abmessung: 142x71x26 mm (HxBxT
Gewicht: ca. 150 g, bei GMH3111-EX:

ca. 190 g (inkl. Tasche)

Gerit, Batterie, Prifprotokoll,
Betriebsanleitung

Lieferumfang:

HIGHLIGHTS:

o Ein Gerét fiir beliehige Druckmessbereiche
(2,500 mbar ... 1000 bar)

o Drucksensoren bereits kalibriert und voll austauschbar

passende Drucksensoren
Seite 88/89

Hinweise zu Ex-Ausfiihrungen:

Technische Anderungen gegeniiber
Standardgerit (gilt fiir alle GMH31xx-EX)

Ex-Zulassung: & 112 G Ex ib IC T4 Gb
Bescheinigung: EPS 09 ATEX 1 227 X

Normen:

Das Gerét erfiillt die Normen fiir elektrische Betriebsmittel
fiir explosionsgeféhrdete Bereiche nach EN 60079-0 : 2012,
EN 60079-11:2012

Sensor:

(GMH 3111-EX, GMH 3151-EX, GMH 3156-EX)

Es konnen alle GMSD/MSD-Sensoren mit der Option
,Ex-Ausfiihrung” verwendet werden.

Schnittstelle:

verwendbare Schnittstellenwandler sind USB 3100 N,
GRS 3100 und GRS 3105

Hinweis: Der Betrieb der Schnittstelle und des Analog-
ausganges ist im Ex-Bereich nicht zuldssig!

Arbeitstemperatur: -10 ... +50 °C

Stromversorgung: 9V Batterie, Netzbuchse

Hinweis: Die Verwendung der Netzgeratebuchse ist im
Ex-Bereich nicht zulassig! Es durfen nur die Netzgerate des
Types GNG10/3000 verwendet werden!

Alarmfunktion:

(GMH 3151-EX, GMH 3156-EX, GMH 3181-EX)

Das Gerét besitzt keine Hupe, in der Alarmeinstellung sind
nur die Punkte ,no.so” und,off” verfligbar

Lieferumfang:
Das Gerét wird mit zugehdriger Ledertasche geliefert.

* Hinweis zur Druckeinheiten-Einstellung: (fiir alle GMH 31xx giiltig )
Die Auswahl unterschiedlicher Druckeinheiten ist nur dann méglich, wenn sich der gesamte Messbereich dieser Einheit auch auf
dem Display darstellen Idsst und der Sensor auch diese Auflésung unterstitzt.
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LOGGERFUNKTION

GMH 3151

GMH 3156

Druck-Handmessgerat mit 1 Sensoranschluss, Analogausgang und Datenlogger,

ohne Sensor

GMH 3156
Art-Nr. 600386

Druck-Handmessgerat mit 2 Sensoranschliissen, Analogausgang und Datenlogger,

ohne Sensor

GMH 3151-EX
Art-Nr. 600383

EX-Druck-Handmessgerat mit 1 Sensoranschluss, Analogausgang und Datenlogger,
ohne Sensor (Hinweise zu Ex-Ausfiihrungen auf vorheriger Seite)

GMH 3156-EX
Art-Nr. 600394

EX-Druck-Handmessgerat mit 2 Sensoranschliissen, Analogausgang und Datenlogger,
ohne Sensor (Hinweise zu Ex-Ausfiihrungen auf vorheriger Seite)

Technische Daten:

max. Anzeigebereich:
Messbereich:
Uberlast:

Auflosung:
Genauigkeit (Gerat):
Druckeinheiten*:

Sensoranschluss:

Anzeige:
Ausgang:

serielle Schnittstelle:

Analogausgang:
Stromversorgung:

Sensorjustage:
Messzyklus: ,slow”
Jfast” | ,peak-detect”
Spitzenwertspeicher:

-19999 ... +19999 Digit

je nach verwendetem Sensor

je nach verwendetem Sensor

je nach verwendetem Sensor

+0,1 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)

mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH,0,
durch Tastendruck umschaltbar

1, bei GMH 3156/-EX: 2

6-pol. geschirmte Mini-DIN-Buchse(n) mit Verriegelung fiir
GMSD/MSD-Sensoren, automatische Sensorerkennung und
entsprechende Messbereichseinstellung.

2 x 4%»-stellige LCD
Schnittstelle oder AAG

liber galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter,
GRS 3100 oder GRS 3105 bzw. USB 3100 N direkt an die R5232-
bzw. USB-Schnittstelle anschlieBbar.

0- 1V, frei skalierbar (Auflésung 12 bit)

9V Batterie, Netzgeratebuchse
fir externe 10,5 ... 12V Gleichspannungsversorgung
(z.B. GNG10/3000)

digitale Offset- und Steigungseingabe
4 Messungen /s
21000 Messungen / s

Im Min-/Max-Wertspeicher werden ungefilterte Druckspitzen
>1ms erfasst.
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DRUCK-HANDMESSGERATE MIT DATENLOGGER

HIGHLIGHTS:

o 4%-stellige Anzeige, Sensoren mit hoherer Auflasung auf Anfrage
O Spitzenwertspeicher 1000 Messungen / s

© Analogausgang0... TV
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o Digital justierbar

o Integrierte Alarm-Hupe

BEIM GMH3156 ZUSATZLICH:
© 2 GMSD/MSD-Sensoren ansteckbar.

o Differenzdruckmessung zweier Sensoren

passende Drucksensoren
Seite 88/89

Loggerfunktionen
manuelle Datensdtze: 99 Datensatze
zyklische Datensétze: 10000
GMH 3156/-EX: 4000 (max. 64 Aufzeichnungsreihen)
einstellbare Zykluszeit: 1..3600s
Mittelwertbildung: X

Batterielaufzeit: ca. 180 h (4 Messungen/s)

ca. 40 h (1000 Messungen/s)

Arbeitsbedingungen: -25..+50°C, 0.... +95 % r.F. (nicht betauend),
bei GMH 315x-EX:
-10..+50°C, 0.... 95 % r.F. (nicht betauend)
Gehéuse: aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe
nur bei GMH315x-EX:
integrierter Aufstell-/Aufhéngebugel
Abmessung: 142x71x26 mm (HxBxT)
Gewicht: ca.1504q,

bei GMH 315x-EX: ca. 190 g (inkl. Tasche)
Gerét, Batterie, Priifprotokoll, Betriebsanleitung

weitere Funktionen:

Mittelwertbildung: Es werden lber eine einstellbare Zeit die Messwerte integriert und der
gemittelte Anzeigewert ausgegeben.

Lieferumfang:

SeaLevel-Korrektur: Beim Anstecken eines Absolutdrucksensors kann der barometrische
Luftdruck auch auf Meereshohe ,Null” bezogen angezeigt werden. (Die Luftdruckkorrektur
erfolgt durch Eingabe der Hohe tber,,Null” in Meter)

Loggerfunktionen:
- manuelle Datensétze: 99 Datensétze
- zyklische Datensétze: 10000 (GMH 3151)

4000 (GMH 3156)
(max. 64 Aufzeichnungsreihen), einstellbare Zykluszeit: 1 ... 3600 s; Der Loggerstart und
-stop erfolgt tiber die Tastatur oder Schnittstelle. Zum Auslesen der Loggerdaten ist eine
komfortable Software GSOFT 3050 (sieche Zubehor) erhiltlich.

* Hinweis zur Druckeinheiten-Einstellung: (fiir alle GMH 31xx giiltig )
Die Auswahl unterschiedlicher Druckeinheiten ist nur dann méglich, wenn sich der gesamte
Messbereich dieser Einheit auch auf dem Display darstellen Idsst und der Sensor auch diese
Auflésung unterstiitzt.
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SCHLAUCHE, SCHELLEN, ADAPTER, VERSCHRAUBUNGEN, ETC.
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fiir GMH31xx, GMSD, MSD, GDHs und Druck-Messumformer

GDZ-01
Art.-Nr. 601541
PVC-Schlauch 6/4 (6 mm AuBen-@, 4 mm Innen-@) (5 bar bei 23 °C)

GDZ-02

Art.-Nr. 601543

PE (Polyethylen) 6/4 (6 mm AuBen-@, 4 mm Innen-@) (10 bar bei 23 °C)

GDZ-03

Art.-Nr. 601545

PUR (Polyurethan) 6/4 (6 mm AuBen-@, 4 mm Innen-@) (9 bar bei 23 °C)

GDZ-04

Art.-Nr. 601547

PA (Polyamid) 6/4 (6 mm AuBen-@, 4 mm Innen-@) (25 bar bei 23 °C)

GDZ-05

Art.-Nr. 601549

Einschraub-Verschraubung fiir Schlauch 6/4 mit AuBengewinde G1/8"

GDZ-06

Art.-Nr. 601551

Aufschraub-Verschraubung fiir Schlauch 6/4 mit Innengewinde G1/8"

GDZ-08

Art.-Nr. 601555

Doppeltiille fiir Schlauch 6/4 auf Schlauch 6/4

GDZ-09

Art.-Nr. 601557

Kupplungsstecker (NW5) aus Messing mit Innengewinde G1/4" (passend zu GDZ-12)
GDZ-10

Art.-Nr. 601559

Kupplungsstecker (NW5) aus Messing fiir Schlauch mit 6mm Innen-@ (passend zu GDZ-12)
GDZ-11

Art.-Nr. 601561

Kupplungsstecker (NW5) aus Messing mit AuBengewinde G1/4" (passend zu GDZ-12)
GDZ-12

Art.-Nr. 601564

Kupplungsdose (NW5) aus Messing (Einhandbedienung) mit Innengewinde G1/4"
GDZ-13

Art.-Nr. 601566

Aufreduziernippel aus Messing mit G1/2” AuBengewinde und G1/8" Innengewinde
GDZ-14

Art.-Nr. 601568

Einschraubtdlle fiir Schlauch 6/4 mit AuBengewinde G1/8"

GDZ-15

Art.-Nr. 601570

Einschraubtiille fr Schlauch mit 6 mm Innen-@ mit AuBengewinde G1/4”
GDZ-16

Art-Nr. 601572

Einschraubtiille fir Schlauch 6/4 mit AuBengewinde G1/4“

GDZ-17

Art.-Nr. 601574

Einschraub-Verschraubung fiir Schlauch 6/4 mit AuBengewinde G1/4"
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27

32 33

GDZ-18
Art.-Nr. 601576
Schlauchschelle fiir Schlauch 6/4

GDZ-19
Art.-Nr.601578
Schlauchschelle fiir Schlauch 8/6 (8 mm AuBen-@ und 6 mm Innen-@)

GDZ-20
Art.-Nr. 601580
Aufschraub-Verschraubung aus Messing fiir Schlauch 6/4 mit Innengewinde G1/4*

GDZ-21
Art.-Nr. 601582
T-Stlick fur Schlduche 6/4

GDZ-22
Art.-Nr.601584
Kupplungsstecker (NW5) aus Messing fiir Schlauch 6/4 (passend zu GDZ-12)

GDz-23
Art.-Nr. 601586
Adapter G1/2" Innen auf G1/4" Auf8en, aus Messing

GDZ-27

Art.-Nr. 601594

Manometer-Profildichtung (Starke 3 mm, Cu)
fur Gewinde G1/4"

GDZ-28
Art.-Nr. 601597
Profildichtung (Starke 5 mm, Cu) fiir Gewinde G1/2"

GDZ-29
Art.-Nr. 601599
Filter-Membran inkl. Luer-Locks (GDZ-32 und GDZ-33)

GDZ-30
Art.-Nr. 601601
Adapter G1/2" Innen auf Schlauch 6/4 (ohne Abb.)

GDZ-31

Art.-Nr. 606070

Silikonschlauch 8/5 (8 mm auBen / 5 mm innen) (2 bar bei 23 °C) temperaturbesténdig bis
200 °C, sehr flexibel (Abb. &hnlich GDZ-04)

GDZ-32
Art.-Nr. 607951
Luer-Lock mannlich auf Schlauch 6/4

GDz-33

Art.-Nr. 607952

Luer-Lock weiblich auf Schlauch 6/4

GWA 1214

Art.-Nr. 603979

Gewindeadapter G1/4" Innen auf G1/2" AuRen (ohne Abb.)

GOG-N

Art.-Nr. 603047

Einstichnadel, @ 0,9 mm - passend auf Luer-Lock méannlich (5 St.) (chne Abb.)
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UNIVERSELLES DRUCKMESSSYSTEM
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1000 MESSUNGEN
PRO SEKUNDE LIVE

GLEICHE SENSOREN WIE BEI HAND-

MESSGERAT GMH 3151 VERWENDEBAR

HIGHLIGHTS:

o Komplettpaket inkl. Software fiir aktuelle Windows-Systeme

o Live-Anzeige und Live-Kurvendarstellung

passende Drucksensoren
Seite 88/89

GDUSB 1000

Art.-Nr. 600271

Komplettpaket inkl. Highspeed Live-Messdatenerfassungssoftware GDUSB FastView
(siehe Seite 87)

« Test- und Priifsténde sowie Laborversuche

« Erfassung von Druckspitzenwerten

« Uberpriifung von Betriebsdruckverldufen z.B. in der Prozesstechnik, im Maschinen- und
Anlagenbau

« Live-Anzeige der Messwerte mehrerer GDUSB 1000

- Datenauswertung und Protokollierung zur Prozessoptimierung oder fiir Statistiken

+ Mehrkanal-Messungen mit hoher Aufzeichnungsrate

+ Messaufbauten oder Vor-Ort-Aufzeichnung mit GDUSB 1000

Der GDUSB 1000-Adapter ermoglicht die direkte Anbindung eines Standard-Drucksensors
des Typs GMSD/MSD an die USB-Schnittstelle eines PCs. Der Adapter stellt 4 Kanéle, d.h.
aktueller Messwert, Mittelwert, Max- und Min-Wert zur Verfiigung. Darliber hinaus besitzt
das Gerat zwei Betriebsarten:

Fast-Modus:

Bis zu 1000 Messwerte pro Sekunde. Die mitgelieferte Software zeigt die Daten an und
speichert diese fiir eine spétere Weiterverarbeitung. Die Software kann die Aufzeichnung
bei verschiedensten einstellbaren Trigger-Bedingungen starten und stoppen.
Standard-Modus:

Bis zu 32 Messwerte pro Sekunde. Ahnlich wie ein GMH-Handmessgerat oder EASYBus-Ge-
rat. Die Verwendung der Software EBS 20M / EBS 60M bietet dann die Méglichkeit einer
Langzeitaufzeichnung (2 Messwerte pro Sekunde).

Technische Daten:

Messbereich: entsprechend angestecktem Sensor

Max. Bereich: -19999 ... +19999 Digit

Druckeinheiten: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, mH,0, umschaltbar,
je nach verwendetem Sensor

Messrate: 1000 Messung /s (= 1ms)

Genauigkeit: +0,2 % FS (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Aufzeichnungsintervall: 1 ms (bei Fast-Modus) ... 10 s Uber Software einstellbar

Anschliisse

PC: Standard USB-Stecker (USB Typ A)

GMSD/MSD: 6-pol. geschirmte Mini-DIN-Buchse mit Verriegelung
Versorgungsspannung: versorgt sich aus der USB-Schnittstelle
Abmessungen: 56 x31x24 mm
Kabellénge (USB): ca.20cm
Gewicht: 39 g (nur Gerét)

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung, Software- und Treiber-CD

HIGH-SPEED-MESSDATENERFASSUNG
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FUR GDUSB 1000

surm o 11 22 maer i mu

GDUSB FastView

Die High Speed Live Messdatenerfassungssoftware fiir schnelle Druckmessungen.

+ Mehrere GDUSB 1000 gleichzeitig an einem PC verwendbar

+ Messraten mit bis zu 1000 Messungen pro Sekunde

« Live-Anzeige als Digitalwert und Messkurve, auch bei hochsten Messraten

+ Unterschiedliche Messraten fiir jeden Sensor einstellbar

« Sichere Speicherung der Mess- und Sensordaten in einer SQL-basierten Datenbank

« Schnelle Kurvendarstellung

+ Kommentarfunktion fir Messpunkte

« Datenexport als CSV-Datei und als Bild

+ Mehrsprachige Software in Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch und Tschechisch
+ 32-Bit oder 64-Bit Anwendung

Systemvoraussetzungen:

1 GHz CPU, 1 GB RAM, 100 MB HDD, 1 freier USB Port

ab Microsoft Windows 7 SP1 (32 oder 64 Bit)

(nicht lauffahig unter Windows RT, auf ARM oder Intel Itanium basierten Windows-
Systemen)

Diese Software verwendet Open-Source Komponenten nach der LGPL.
Ndheres dazu finden Sie in den Lizenzbedingungen der Software.
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KUNSTSTOFF-DRUCKSENSOREN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

=
=
~
b
[}
v
wv
i
=
a2
=
=
=

FUR LUFT UND NICHT
AGGRESSIVE GASE

Allgemeines:

Verwendung mit

GMH 31xx, GDUSB: Typ GMSD ... -K31,
GMH 51xx: Typ: GMSD ... - K51

Messbereich:

Uberlast:

Auflosung:

Genauigkeit (typ.)
Hysterese / Linearitat:

Temperatureinfluss
(von0...50°C):
OPTION Hohere
Sensorgenauigkeit:

Preise

GMSD ...- K31

Art.-Nr.

GMSD ... - K51
Art.-Nr.

Luft bzw. nicht aggressive Gase
Kunststoffdrucksensoren sind nicht fiir Wasser / Fliissigkeiten geeignet.

DIFFERENZDRUCK-SENSOREN

geeignet sowohl fiir echte Differenzdruckmessung (beide Anschliisse werden angeschlossen) als auch fiir Relativdruckmessung
(Uber-/ Unterdruckmessung, ein Anschluss bleibt offen an Umgebungsluft)

fiir Absolutdruckmessung (ein Anschluss ist ohne Funktion)

Messbereich:

Uberlast:

Auflésung:

Genauigkeit (typ.)
Hysterese/Linearitat:

Temperatureinfluss
(von0...50°C):

OPTION Hohere
Sensorgenauigkeit:

Preise

GMSD ...- K31
Art.-Nr.

GMSD ...- K51
Art.-Nr.

Technische Daten:

Sensor:
Druckanschluss:

Elektronik:

Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:
Lagertemperatur:
Gehause:

Gewicht:
Gerateanschluss:

GMSD ... - K31:
GMSD ... - ex:

GMSD ...-K51:

Lieferumfang:
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GMSD 2,5 MR .. GMSD 25 MR .. GMSD 350 MR .. GMSD 2BR.. GMSD 10BR..

-1,999 ... +2,500 mbar -19,99 ... +25,00 mbar -199,9 ... +350,0 mbar -1000 ... +2000 mbar -1,00...+10,00 bar

max. 200 mbar max. 300 mbar max. 1 bar max. 4 bar max. 10,34 bar

0,001 mbar (0,1 Pa) 0,01 mbar (1 Pa) 0,1 mbar 1 mbar 10 mbar

+0,2% FS +0,2% FS +0,2% FS +0,2% FS +0,2% FS

+1,0%FS +0,5% FS +0,4 % FS +0,4 % FS +0,4 % FS
+0,1%/+0,2 % FS +0,1%/+0,2 % FS +0,1%/+0,2 % FS

601039 601148 601154 601170 601183

601038 601149 601157 601171 601184

ABSOLUTDRUCK-SENSOREN
GMSD 1,3BA.. GMSD 2BA.. GMSD 7BA ..

0... 1300 mbar abs.
max. 4 bar abs.

0... 2000 mbar abs.
max. 4 bar abs.

0.00 ... 7,00 bar abs.
max. 10,34 bar abs.
10 mbar

+0,2%FS
+0,4%FS

10,1 % FS (Hyst., Linearitét); 0,2 % FS (Temperatur-Einfluss 0 ... 50 °C)

1 mbar 1 mbar
+0,2% FS +0,2% FS
+0,4 % FS +0,4 % FS
601192 601196
601193 601197

piezoresistiver Drucksensor

2 Anschlusszapfen aus Nylon fiir Schlauche 6 x 1 mm
(6 mm AuBen-@ und 4 mm Innen-@)

Platine mit Verstéarker und Datenspeicher fiir Sensordaten
(Messbereich, Kalibration, etc.) ist im Sensorgehduse integriert.

0..+50°C
0...495 % r.F. (nicht betauend)
-25..+70°C

ABS mit Aufhdngedse, MalRe ohne Anschlusszapfen: 68 x 32,5 x
15 mm (L x BxT), mit Anschlusszapfen: 68 x 32,5 x 27,5 mm.

ca. 759 (.-K51:ca. 82 g)

1,2 m PVC Anschlusskabel, geschirmt mit angespritztem 6-pol.
Mini-DIN-Stecker und Verriegelung

1 m PVC Anschlusskabel,
geschirmt mit 7-pol. Bajonettstecker

Gerat, Prifprotokoll, Betriebsanleitung

601200

601201

Optionen:

&

Ex-Ausfiihrung

Hohere Sensorgenauigkeit

durch Mehrpunktkalibration

Es werden zusétzliche Linearisierungspunkte im Sensor-EEPROM gespeichert.
(nicht mdglich bei GMSD 2,5 MR und GMSD 25 MRY)

1SO-WPD5
Art.-Nr. 602514
ISO-Kalibrierschein: 5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend
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GMSD-EDELSTAHL-SENSOREN
MSD... MSD 25 MRE
Edelstahldrucksensoren ohne Anschlusskabel
Anschlusskabel MSD-K31 oder MSD-K51 muss separat bestellt werden (Zubehér) MSD -20/60 MRE
. nicht fir aggressive Medien, Wasser, etc. geeignet, nicht als Ex-Ausfiihrung
Allgemeines: und nicht mit Option ,héhere Sensorgenauigkeit” erhiltlich
ziul el e S B COL Sl GRS 1T Relativdruck Messbereich Uberlastgrenze Auflosung
Anwendung: MSD 25 MRE 0,00 ... 25,00 mbar max. 500 mbar 0,01 mbar
Luft, aggressive Gase, aggressive Flissigkeiten / Wasser, etc. ArtNr. 606904
- MSD -20/60 MRE -20,00 ... +60,00 mbar max. 500 mbar 0,01 mbar
Absolutdruck Messbereich Uberlastgrenze Auflésung Art.-Nr. 606765
e 01000 mbarabs max Sbarsbs b
Art-Nr. 600583 ‘echnische Daten:
MSD 2,5 BAE 0....2500 mbar abs. max. 10 bar abs. 1 mbar Sensor: Dru_cksens9r aus Ede_lstahl (medlenberuhrendeTelle),
Art.-Nr. 600585 geeignet flr aggressive Medien, Wasser, etc.
(gilt nicht far MSD 25 MRE und MSD -20/60 MRE)
MSD 4 BAE 0...4000 mbar abs. max. 17 bar abs. 1 mbar L o
Art-Nr. 600587 Genauigkeit: +0,2 % FS (Hysterese und Linearitat)
(typ. Werte) 0,02 % FS / K (TK fur Nullpunkt oder Steigung)
MSD 6 BAE 0...6000 mbar abs. max. 35 bar abs. 1 mbar . . " . -
Elektronik: Integrierter Verstéarker und Speicher fiir Sensordaten
Art.-Nr. 600592 X N
(Messbereich ...). Elektronik vergossen.
MSD 10 BAE 0...10,00 bar abs. max. 35 bar abs. 10 mbar Reakti .
Art-Nr. 600594 eaktionszeit: 1ms
Messstofftemperatur: -25 ... 4100 °C (kompensierter Bereich: 0 ... 80 °C);
MSD 16 BAE .. 16, 3 . X 1 )
sD16B 01600 barabs max. 80 bar abs 0 mbar 25480 °C bei MSD 25 MRE und MSD -20/60 MRE
Art.-Nr. 600596
MSD 25 BAE 0...25,00 bar abs. max. 50 bar abs. 10 mbar Arbeitstemperatur: -20..+80°C
Art.-Nr. 600598 Lagertemperatur: -40 ... +80 °C
Relativdruck Messbereich Uberlastgrenze Auflésung Druckanschluss: Anschlussgewinde G1/2B (andere auf Anfrage)
MSD 100 MRE 0,0 ... 100,0 mbar rel. max. 1 bar rel. 0,1 mbar Kabelanschluss: M16-Einbaustecker
Art.-Nr. 600600 Gehéuse: aus CrNi-Stahl oder Elgiloy (messstoffberfiihrende Teile)
MSD 250 MRE 0,0 ... 250,0 mbar rel. max. 2 bar rel. 0,1 mbar Ladnge: 88,5 mm, @ 27 mm, ca. 220 g
Art.-Nr. 600604 Schutzart: IP 67 (Sensor)
MSD 400 MRE 0,0....400,0 mbar rel. max. 2 bar rel. 0,1 mbar Lieferumfang: Drucksensor, Priifprotokoll, Betriebsanleitung;
Art.-Nr. 600606 Hinweis: Anschlusskabel muss separat bestellt werden.
MSD -1/1.5 BRE -1000.... +1500 mbar rel. max. 10 bar rel. 1 mbar .
Art-Nr. 600608
MSD -1/3 BRE -1000 ... +3000 mbar rel. max. 17 bar rel. 1 mbar Héhere Sensorgenauigkeit
Art.-Nr. 600610 durch Mehrpunktkalibration. Es werden zusatzliche Linearisierungspunkte
MSD 1 BRE 0. 1000 mbar rel. max. 5 bar rel. 1 mbar im Sensor gespeichert (nicht erhaltlich bei MSD 25 MRE und MSD -20/60 MRE)
Art-Nr. 600612 LSO',\VIVP;; y
rt.-Nr.
MSD 2,5 BRE 0... 2500 mbarrel. max. 10 bar rel. 1 mbar ISO-Kalibrierschein: 5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend
Art.-Nr. 600614
MSD 4 BRE 0...4000 mbar fl. max 17barrel imbar
Art.-Nr. 600616 MSD-K31
MSD 6 BRE 0...6000 mbar rel. max. 35 bar rel. 1 mbar Art.-Nr. 600657
Art.-Nr. 600618 Anschlusskabel an GMH 31xx und GDUSB 1000
MSD 10 BRE 0,00..10,00 barrel, max. 35 bar rel. 10 mbar 12m PVE Anschlusskabel, geschirmt mit angespritztem 6-pol. Mini-DIN-Stecker und
Art-Nr. 600620 M16-Buchse (IP 54)
MSD 25 BRE 0,00... 25,00 bar rel. max. 50 bar rel. 10 mbar MSD-K51
Art-Nr. 600622 Art.-Nr. 603809
Anschlusskabel an GMH 51xx
MSD 40 BRE 0,00...40,00 bar rel. max. 80 bar rel. 10 mbar 1 m PVC Anschlusskabel, geschirmt mit 7-pol. Bajonettstecker, Kabel und Steckverbinder
Art-Nr. 600624 wasserdicht nach IP 67 und M16-Buchse
MSD 60 BRE 0,00...60,00 bar rel. max. 120 bar rel. 10 mbar MSD-K31-xx
Art-Nr. 600627 Léngeres Anschlusskabel (wie MSD-K31); Lénge 2 ... 10 m bitte angeben
MSD 100 BRE 0,0...100,0 bar rel. max. 200 bar rel. 0,1 bar MSD-K51-xx
Art-Nr. 600629 Léngeres Anschlusskabel (wie MSD-K51); Lénge 2 ... 10 m bitte angeben
MSD 160 BRE 0,0...160,0 bar rel. max. 320 bar rel. 0,1 bar
Art.-Nr. 600631
MSD 250 BRE 0,0....250,0 bar rel. max. 500 bar rel. 0,1 bar Ex-Ausfiihrung: @
Art.-Nr. 600639
MSD... - ex
MSD 400 BRE 0,0 ...400,0 bar rel. max. 800 bar rel. 0,1 bar Edelstahldrucksensor (ohne Anschlusskabel) mit Ex-Schutz
Art.-Nr. 600633 R
MSD 600 BRE 0,0....600,0 bar rel. max. 1200 bar rel. 0,1 bar Art.-Nr. 600871
Art.-Nr. 600635 Anschlusskabel mit Ex-Schutz
MSD 1000 BRE 0... 1000 bar rel. max. 1500 bar rel. 1 bar Anschluss an GMH 31xx, 1 m Anschlusskabel, geschirmt mit angespritztem 6-pol. Mini-
Art.-Nr. 600637 DIN-Stecker und M12-Buchse
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Technische Daten (Typen):

Anzeige:
Sensor:

Druckanschluss:

DRUCK-HANDMESSGERATESERIE MIT INTEGRIERTEN DRUCKSENSOREN

HIGHLIGHTS:

o Integrierter Drucksensor

o Stabile Metallanschlussstutzen

o Tarafunktion/Nullpunktabgleich

o Ausfiihrung mit EX-Schutz mdglich

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GMH 3181-....

N/ /D
ALARM 106G
N\

GMH 3161 - ... GMH 3161 - ... -EX GMH 3181 -...-EX
2 x 4'>-stellige LCD 2 x 4'>-stellige LCD 2 x 4'>-stellige LCD 2 x 4'>-stellige LCD

piezoresistiver Differenz-Drucksensor intern im Messgerat eingebaut. Geeignet fir Luft bzw. nicht aggressive Gase.
(Hinweis: Sensor ist nicht fiir Wasser geeignet!)

2 Universal-Druckstutzen fiir 6 x 1 mm (4 mm Schlauch-Innendurchmesser) oder 8 x 1 mm (6 mm Schlauch-Innendurchmesser) Kunststoffschlauche

Ausgang: Schnittstelle Schnittstelle oder AAG Schnittstelle* Schnittstelle oder AAG*
serielle Schnittstelle: X X X X
Analogausgang: - 0... 1V, frei skalierbar - 0... 1V, frei skalierbar
(Auflosung 12 bit) (Auflosung 12 bit)
Stromversorgung: 9V Batterie, Netzbuchse 9V Batterie, Netzbuchse 9V Batterie, Netzbuchse* 9V Batterie, Netzbuchse*
passende 9V Batterie, Netzgeratebuchse fiir externe 10,5 ... 12V Gleichspannungsversorgung (z.B. GNG10/3000)
Sensorjustage: digitale Offset- und Steigungs- digitale Offset- und Steigungs- digitale Offset- und Steigungs- digitale Offset- und Steigungs-
eingabe eingabe eingabe eingabe
Spitzenwertspeicher: - >1ms - >1ms
Messzyklus: »slow” 4 Messungen /s 4 Messungen /s 4 Messungen /s 4 Messungen /s
»fast” (mit Filterung) — >1000 Messungen /s - >1000 Messungen /s
»peak-detect” -- 21000 Messungen /s = 21000 Messungen /s
(Spitzenwertspeicher) Im Min-/Max-Wertspeicher werden Im Min-/Max-Wertspeicher werden
ungefilterte Druckspitzen =1 ms ungefilterte Druckspitzen =1 ms
erfasst. erfasst.
Mittelwertbildung: - X - X
Batterielaufzeit: ca.500 h ca. 500 h (slow Modus) ca.500 h ca. 500 h (slow Modus)
ca. 120 h (fast = 1000 Hz) ca. 120 h (fast = 1000 Hz)
Arbeitsbedingungen: -25..450°C, 0... +95 % r.F. (nicht betauend) -10...450°C, 0 ... 95 % r.F. (nicht betauend)
Gehause: 142 x 71 x 26 mm (H x Bx T) (ohne Sensoranschlussstutzen, Stutzen ca. 16 mm an der Stirnseite vorstehend),
aus schlagfestem ABS, Folientastatur, Klarsichtscheibe, integrierter Aufstell-/Aufhédngebiigel
Gewicht: ca.165¢g ca.170g ca. 205 g (inkl. Tasche) ca. 210 g (inkl. Tasche)
Lieferumfang: Gerat, Batterie, Priifprotokoll, Gerat, Batterie, Priifprotokoll, Gerat, Batterie, Betriebsanleitung  Gerét, Batterie, Betriebsanleitung
Betriebsanleitung Betriebsanleitung

* Hinweis zu Ex-Ausfiihrungen beachten (siehe Seite 84)

Die Auswahl unterschiedlicher Druckeinheiten ist nur dann méglich, wenn sich der gesamte

serielle Schnittstelle: iiber galvanisch getrennten Schnittstellen-Konverter GRS 3100 oder  p1occhereich dieser Einheit auch auf dem Display darstellen st und der Sensor auch diese

GRS 3105 bzw. USB 3100 N (Zubehor) direkt an die R5232- bzw. USB-Schnittstelle eines PCs

anschlieBbar.

bei GMH 3181:

Auflésung unterstiitzt.

Logger-Stromsparmodus: (nur im Messzyklus,slow”) Nur am Ende der eingestellten
Logger-Zykluszeit wird eine Messung durchgefiihrt. Dadurch erhebliche Verldngerung der
Batterielebensdauer. Fiir Langzeitaufzeichnungen (z.B. Dichtheitsprifung).
Mittelwertbildung: Es werden ber eine einstellbare Zeit die Messwerte integriert und der

gemittelte Anzeigewert ausgegeben.

Regelfunktion: Mittels Schaltmodul GAM3000 (optional erhaltlich) lassen sich externe
Gerate regeln (ein-/ausschalten) bzw. auf Alarm tiberwachen (siehe Zubehor)

Loggerfunktionen:
- manuell: 99 Datensatze

- zyklisch: 10000 Datensatze (max. 64 Aufzeichnungsreihen),

einstellbare Zykluszeit: 1 ... 3600 s
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FEINSTMANOMETER / MANOMETER FUR UBER-/UNTER- UND DIFFERENZDRUCK

©H®

GMH 3161-002
Art.-Nr. 600469
Gerat -500,0 ... +500,0 Pa (£500,0 Pa?)

GMH 3181-002
Art.-Nr. 600470
Gerét -500,0 ... +500,0 Pa (+500,0 Pa’?, Logger)

GMH 3161-002-EX
Art.-Nr. 606685
Gerdt mit Ex-Schutz

GMH 3181-002-EX
Art.-Nr. 609063
Gerét mit Ex-Schutz

Technische Daten:

Messbereich: -500,0 ... +500,0 Pa
(-5,000 ... +5,000 mbar)

Uberlast: max. 250 hPa (mbar)

Auflosung: 0,1 Pa (0,001 mbar)

zusétzliche
Druckeinheiten:

kPa, PSI, mmHg, mH,0

Genauigkeit: (typ. Werte)
Hysterese und Linearitat: 0,3 % FS
Temperatureinfluss von 0-50 °C: 0,4 % FS
Option hohere Genauigkeit maglich: nein
Druckanschliisse: 2

weitere typenspezifische Daten auf Seite 90.

*1 Messbereich durch Umstecken des Druckanschlusses
erreichbar

*2 ohne Umstecken des Druckanschlusses

Sonderausfiihrungen - Aufpreis:

Ex-Schutz (& 11 2 G Exib ICT4 Gb)
Geratetype mit Ex-Schutz

Ex)

©H®

GMH 3161-01

Art.-Nr. 600397

Gerat -100 ... 2500 Pa (2500 Pa ")
GMH 3181-01

Art.-Nr. 600411

Gerét -100 ... 2500 Pa (+2500 Pa "), Logger
GMH 3161-07H

Art.-Nr. 600405

Gerét -1,00 ... 70,00 mbar (70,00 mbar ™)
GMH 3181-07H

Art.-Nr. 600417

Gerét -1,00 ... 70,00 mbar (+70,00 mbar '), Logger
GMH 3161-01-EX

Art.-Nr. 607458
Gerat mit Ex-Schutz

GMH 3181-01-EX

Art.-Nr. 600796
Gerdt mit Ex-Schutz

GMH 3161-07H-EX

Art.-Nr. 610042
Gerat mit Ex-Schutz

GMH 3181-07H-EX

Art.-Nr. 604074
Gerat mit Ex-Schutz

Technische Daten:

w-01

Messbereich: -100... 2500 Pa
(-1,00 ... 25,00 mbar)

Uberlast: max. 100 mbar

Auflésung: 1 Pa (0,01 mbar)

zusatzliche bar, kPa, PSI,

Druckeinheiten: mmHg, mH,0

Genauigkeit (typ. Werte)

Hystereseund  +03%FS

Linearitat:

Temperaturein-  +0,4 % FS

fluss von 0-50°C:

Option héhere  nein

Gen. moglich:

Druckanschliisse: 2

-1,00 ... +70,00 mbar

max. 1000 mbar
0,01 mbar
bar, Pa, kPa, PSI,

mmHg, mH,0
+0,1 % FS

+0,4%FS

bereits integriert

weitere typenspezifische Daten auf Seite 90.
*1 Messbereich durch Umstecken des Druckanschlusses

erreichbar

©H®

GMH 3161-07
Art.-Nr. 600400
Gerat-10,0 ... +350,0 mbar (+350,0 mbar ")

GMH 3181-07
Art.-Nr.600413
Gerét-10,0 ... +350,0 mbar (+350,0 mbar ™), Logger

GMH 3161-07B
Art.-Nr. 600402
Gerét-10,0 ... 420,0 mbar (-7,5 ... 315,0 mmHg)

GMH 3181-07B
Art.-Nr. 600415
Gerat-10,0 ... 420,0 mbar (-7,5 ... 315,0 mmHg), Logger

GMH 3161-07-EX
Art.-Nr. 604435
Gerat mit Ex-Schutz

GMH 3181-07-EX
Art.-Nr. 601386
Gerdt mit Ex-Schutz

GMH 3161-07B-EX
Art.-Nr. 609064
Gerat mit Ex-Schutz

GMH 3181-07B-EX
Art.-Nr. 604724
Gerat mit Ex-Schutz

Technische Daten: ...- 07

Messbereich: -10,0... -10,0 ... +420,0 mbar

+350,0 mbar (-7,5...315,0 mmHg)
Uberlast: max. 1 bar max. 1 bar
Auflésung: 0,1 mbar 0,1 mbar

(0,1 mmHg)

zusétzliche bar, kPa, MPa, PSI,  bar, kPa, MPa, PSI,
Druckeinheiten: mmHg, mH,0 mH,0
Genauigkeit: (typ. Werte)
Hystereseund  +0,2%FS +0,1%FS
Linearitat: (+0,1%FS)®
Temperaturein-  +0,4 % FS +0,4 % FS

fluss von 0-50 °C:

Option héhere ja
Gen. maglich:

bereits integriert

Druckanschliisse: 2

weitere typenspezifische Daten auf Seite 90.

*1 Messbereich durch Umstecken des Druckanschlusses
erreichbar

*2 ohne Umstecken des Druckanschlusses

*3 bei Option "hGhere Sensorgenauigkeit”
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MANOMETER FUR UBER-/UNTER- UND

DIFFERENZDRUCK
N
7N\
150
A
GMH 3161-13

Art.-Nr. 600409
Gerat -100 ... 2000 mbar (+ 2000 mbar™)

GMH 3181-13
Art.-Nr. 600421
Gerat -100 ... 2000 mbar (+ 2000 mbar™'), mit Datenlogger

GMH 3161-13-EX
Art.-Nr. 600647
Gerdt mit Ex-Schutz

GMH 3181-13-EX
Art.-Nr. 602263
Gerat mit Ex-Schutz

Technische Daten:

Messbereich: -100 ... 2000 mbar

(optional: -1000 ... 2000 mbar)
Uberlast: max. 4 bar
Auflosung: 1 mbar

zusétzliche
Druckeinheiten:

bar, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH,0

Genauigkeit: (typ. Werte)
Hysterese und Linearitat: +0,2 % FS; (0,1 % FS)*3
Temperatureinfluss von 0... 50 °C: + 0,4 % FS
Option hohere Genauigkeit moglich: ja
Druckanschliisse: 2

MB-1...2 BAR
Messbereich: -1000 ... 2000 mbar "2

weitere typenspezifische Daten auf Seite 90.

*1 Messbereich durch Umstecken des Druckanschlusses
erreichbar

*2 ohne Umstecken des Druckanschlusses

*3 bei Option "hGhere Sensorgenauigkeit”
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VAKUUM- BZW. BAROMETER

©H®

FUR ABSOLUT-
DRUCKMESSUNG

GMH 3161-12
Art.-Nr. 600407
Gerét 0 ... 1300 mbar abs.

GMH 3181-12
Art.-Nr.600419
Gerat 0 ... 1300 mbar abs., mit Datenlogger

GMH 3161-12-EX
Art.-Nr.610043
Gerdt mit Ex-Schutz

GMH 3181-12-EX
Art.-Nr. 610044
Gerdt mit Ex-Schutz

Technische Daten:

Messbereich: 0... 1300 mbar abs.

Uberlast: max. 4 bar abs.

Auflésung: 1 mbar

Druckeinheiten: mbar, bar, kPa, MPa, PSI, mmHg,
mH,0

Genauigkeit: (typ. Werte)
Hysterese und Linearitat: +0,2 % FS; (+0,1 % FS)*
Temperatureinfluss von 0.... 50 °C: + 0,4 % FS
Option hohere Genauigkeit moglich: ja
Druckanschliisse: 1

Sonderfunktion:

SeaLevel-Korrektur:

Der barometrische Luftdruck kann auch auf Meereshéhe
,Null” bezogen angezeigt werden. (Die Luftdruckkorrektur
erfolgt durch Eingabe der Hohe tber,,Null” in Meter)

weitere typenspezifische Daten auf Seite 90.

*3 bei Option "héhere Sensorgenauigkeit”

Sonderausfiihrungen:

Ex-Schutz (& 112 G Ex b ICT4 Gb)
Geratetype mit Ex-Schutz

Ex)

KOMPLETT-ANGEBOTE

GMH 3161-07-WPD5

Art.-Nr. 602684

Komplettangebot mit ISO-Kalibrierschein ISO-WPD5

(je 5 Punkte steigend und fallend) und Koffer GKK 3000.

GMH 3161-12-WPD5

Art.-Nr. 602685

Komplettangebot mit ISO-Kalibrierschein ISO-WPD5

(je 5 Punkte steigend und fallend) und Koffer GKK 3000.

GMH 3161-13-WPD5

Art.-Nr. 602686

Komplettangebot mit ISO-Kalibrierschein ISO-WPD5

(je 5 Punkte steigend und fallend) und Koffer GKK 3000.

ZUBEHOR

Hohere Sensorgenauigkeit
durch Mehrpunktkalibration
Beachten: nicht bei allen Geréteausfiihrungen moglich!

I1SO-WPD5
Art-Nr. 602514
ISO-Kalibrierschein: 5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend

1ISO-WPD10
Art.-Nr. 602565
ISO-Kalibrierschein: 10 Punkte steigend, 10 Punkte fallend

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GNG 10/3000
Art.-Nr. 600273
Stecker-Netzgerat

GRS 3100
Art.-Nr. 601097
RS232-Schnittstellen-Konverter, galvanisch getrennt

USB3100N
Art.-Nr. 601092
USB-Schnittstellen-Konverter, galvanisch getrennt

GDZ-01

Art-Nr. 601541

PVC-Schlauch (5 bar) 6/4 (6 mm Auf3en-@,
4 mm Innen-@)

GDZ-08
Art.-Nr. 601555
Doppeltiille fiir Schlauch 6/4 auf Schlauch 6/4

GDZ-18

Art-Nr. 601576

Schlauchschelle fiir Schlauch 6/4

GDZ-21

Art.-Nr. 601582

T-Stiick fur Schlduche 6/4

GKK 3000

Art.-Nr. 601048

Koffer (275 x 229 x 83 mm) mit Aussparungen fiir
GMH 3xxx

weiteres Druck-Zubehér siehe Seite 90
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MANOMETER
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FUR UBER-/UNTER-
UND DIFFERENZDRUCK

GDH 200-07
Art.-Nr. 601254
0,00...19,99/199,9 mbar (+199,9 mbar)

+ Differenz- und Relativdruckmessung

+ automatische Messbereichsumschaltung

« ausgezeichnete Nullpunktstabilitét

+ Manuelle Steigungskorrektur

« 4 MessgroBRen wahlbar: Pa, mbar, mmHg, PSI
+ Automatik Off-Funktion von 1 ... 120 min

Technische Daten:

Messbereiche: 0,00...19,99 bzw. 20,0...199,9 mbar
(hPa)
0,00 ... 19,99 bzw. 20,0 ... 150,0
mmHg
0,000...1,999 PSI/0... 1999 Pa
Auflosung: autom. Umschaltung 0,1/0,01
Uberlast: max. 500 mbar
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C und
automatischen Nullpunktabgleich)
Messbereich: +0,2 % FS Hysterese und Linearitat
bis 200 mbar +0,4 % FS Temperatureinfluss
von 0...50 °C
Messbereich: +1 % FS Hysterese und Linearitat
bis 20 mbar +2 % FS Temperatureinfluss
von 0...50 °C
Sensor: piezoresistiver Relativdruck-Sensor

2 Druckanschlussstutzen aus Mes-
sing vernickelt, fiir Druckschlduche
6x 1 mm (4 mm Innen-@)

Druckanschluss:

Arbeits- -25..450°C,0..95% r.F.
bedingungen: (nicht betauend)
Anzeige: 3%s-stellige, 13 mm hohe LCD-
Anzeige
Bedienelemente: 3 Folientasten
Stromversorgung: 9V Batterie
Batterielaufzeit: ca. 1200 h
Gehause: aus schlagfestem ABS
ca. 106 x67 x30 mm (HxBxT)
+16 mm Druckanschlussstutzen
Gewicht: ca. 135 g (inkl. Batterie)
Nullpunktabgleich:  automatisch
Steigungskorrektur: manuell durchfiihrbar

Lieferumfang: Gerit, Batterie, Prifprotokoll,

Betriebsanleitung

*1 Messbereich durch Umstecken des Druckanschlusses
erreichbar

Schlduche, Schlauchschellen, Adapter, Zubehér, etc. siehe Seite
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MANOMETER

@

©

GDH200

oniolf  moda zorm

(O GLEISINGER

FUR UBER-/UNTER-
UND DIFFERENZDRUCK

GDH 200-13
Art.-Nr. 601256
0,0...199,9 /1999 mbar (1999 mbar) '

+ Differenz- und Relativdruckmessung

+ automatische Messbereichsumschaltung
« ausgezeichnete Nullpunktstabilitét

+ Manuelle Steigungskorrektur

+ 3 MessgroRen wahlbar: mbar, mmHg, PSI
+ Automatik Off-Funktion von 1 ... 120 min

Technische Daten:

Messbereiche: 0,0....199,9 bzw. 200 ... 1999 mbar
(hPa)
0,0... 199,9 bzw. 200 ... 1500 mmHg
0,00...19,99 PSI

Auflésung: autom. Umschaltung 1/0,1

Uberlast: max. 4000 mbar

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C und

automatischem Nullpunktabgleich)

+0,2 % FS Hysterese und Linearitat
+0,4 % FS Temperatureinfluss
von0...50°C

+1 % FS Hysterese und Linearitat

Messbereich:
bis 2000 mbar

Messbereich:

bis 200 mbar +2 % FS Temperatureinfluss
von0...50°C
Sensor: piezoresistiver Relativdruck-Sensor

2 Druckanschlussstutzen aus Mes-
sing vernickelt, fiir Druckschlduche
6 x 1 mm (4 mm Innen-@)

Druckanschluss:

Arbeits- -25..450°C,0..95% rF.

bedingungen: (nicht betauend)

Anzeige: 3Ys-stellige, 13 mm hohe LCD-
Anzeige

Bedienelemente: 3 Folientasten

Stromversorgung: 9V Batterie

Batterielaufzeit: ca. 1200 h

Gehéuse: aus schlagfestem ABS
ca. 106 x67 x30 mm (Hx B xT)
+16 mm Druckanschlussstutzen
Gewicht: ca. 135 g (inkl. Batterie)
Nullpunktabgleich:  automatisch
Steigungskorrektur: manuell durchfiihrbar

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Priifprotokoll,

Betriebsanleitung

*1 Messbereich durch Umstecken des Druckanschlusses
erreichbar

Schlduche, Schlauchschellen, Adapter, Zubehér, etc. siehe Seite

86

VAKUUM-/BAROMETER BZW.
MANOMETER

)M

©G

GDH200

(T EREISINGELR

FUR ABSOLUTDRUCK

GDH 200-14
Art.-Nr. 601258
0...11000 mbar abs.

+ Meereshohen-Korrektur moglich

« mit Hilfe der Zero-Funktion fiir Relativdruckmessung
(-1... 10 bar) geeignet

+ Manuelle Offset- und Steigungskorrektur

+ 4 MessgroBen wahlbar: mbar, mmHg, bar, PSI

+ Automatik Off-Funktion 1..120 min

Technische Daten:

Messbereiche: 0... 11000 mbar (hPa) abs.
0... 8250 mmHg abs.
0,000 ... 11,000 bar abs.
0,00...160,00 PSI abs.

Auflésung: 1 mbar, 1 mmHg, 0,001 bar, 0,02 PSI
Uberlast: max. 13 bar abs.
Genauigkeit: +3 mbar bzw. 0,10 % v. MW.

(bei Nenntemperatur (jew. Hoheres zutreffend)

=25°C) +0,3 % FS Temperatureinfluss
von 0...50 °C

Sensor: piezoresistiver Absolutdruck-
Sensor

Druckanschlussstutzen aus Mes-
sing vernickelt, fiir Druckschlauche
6x 1 mm (4 mm Innen-@)

Druckanschluss:

Arbeits- -25..450°C,0..95% r.F.

bedingungen: (nicht betauend)

Anzeige: 4Ya-stellige, 12 mm hohe LCD-
Anzeige

Bedienelemente: 3 Folientasten

Stromversorgung: 9V Batterie

Batterielaufzeit: ca.7500 h

Meereshéhen- Der barometr. Luftdruck kann auch
Korrektur: auf Meereshohe ,Null” bezogen
angezeigt werden. (Die Luftdruck-
korrektur erfolgt durch Eingabe
der Hohe diber,Null” in Meter)
Gehéuse: aus schlagfestem ABS
ca. 106 x67 x 30 mm (HxBxT)
+16 mm Druckanschlussstutzen
Gewicht: ca. 135 g (inkl. Batterie)
Nullpunktkorrektur: manuell durchfiihrbar
Steigungskorrektur: manuell durchfiihrbar

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Priifprotokoll,

Betriebsanleitung

Schlduche, Schlauchschellen, Adapter, Zubehér, etc. siehe Seite
86
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BAROMETER

@

GPB 3300
BAROMETER

1.1

0l¢

(O GLEISINGER

GPB 3300
Art.-Nr. 600129
300,0 ... 1100,0 mbar abs.

+ Manuelle Offset- und Steigungskorrektur
« Meereshéhenkorrektur moglich

+ 2 MessgroBen wéhlbar: mbar, mmHg

« Automatik Off-Funktion 1 ... 120 min

Technische Daten:

Messbereiche: 300,0 ... 1100,0 mbar (hPa) abs.
225,0 ... 825,0 mmHg abs.

Max. Uberlast: 4000 mbar bzw. 3000 mmHg

Genauigkeit: (bei +2,0 mbar (typ. bei 0 ... 50 °C)

Nenntemperatur)

Sensor: Absolutdruck-Sensor, im Gehduse
integriert

Nenntemperatur: 25°C

Arbeits- -25..+50°C,0..95% .F.

bedingungen: (nicht betauend)

Anzeige: 4Y>-stellige, 12 mm hohe LCD-
Anzeige

Bedienelemente: 3 Folientaster fiir EIN/AUS,

Min-/Max-Wertabfrage, Tara, etc.
9V Batterie
ca.5000 h

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:

HOHENMESSER (ALTIMETER) / BAROMETER / THERMOMETER / PRAZISIONS-
BAROMETER

@

©

GTD 1100

ALTIMETER /| BAROMETER

“-

A
E
;
\

( GRESINGED

GTD 1100
Art.-Nr. 600132
300,0 ... 1100,0 mbar abs. + Altimeter
Aligemeines:

Ein Gerat zur einfachen Hohenbestimmung von Gebauden
und Bauwerken (Kirchturm, Hochhaus, Briicken, etc.)

Bergwandern, Drachenfliegen, Ultraleicht-Flugzeuge, im
Rad- und Motorsport, etc.

Technische Daten:

Messbereiche
Temperatur: -10,0...+50,0 °C, bzw.
14,0.. +122,0°°F,
Luftdruck: 300,0 ... 1100,0 mbar abs. bzw.
225,0 ... 825,0 mmHg abs.
Héhe: -500...-200 m, Aufl. 1 m bzw.
-1640 ...-655 ft, Aufl. ~5 ft
-200... +2000 m, Aufl. 0,5 m bzw.
-654 ... +1999 ft, Aufl. ~2 ft
2000...9000 m, Aufl. 1 m bzw.
2000 ... 19999 ft, Aufl. ~5 ft
Messeinheiten: hPa / mbar, mmHg, °C, °F, m, ft

Max. Uberlast: Luftdruck: 4000 mbar bzw.

3000 mmHg
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Nullpunktkorrektur:
Steigungskorrektur:

Meereshéhen-
Korrektur:

Gehduse:
Abmessung:
Gewicht:
Lieferumfang:

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GKK 252
Art.-Nr. 601056

manuell durchfiihrbar
manuell durchfiihrbar

Der barometr. Luftdruck kann auch
auf Meereshohe ,Null” bezogen
angezeigt werden. (Die Luftdruck-
korrektur erfolgt durch Eingabe
der Hohe tiber,Null” in Meter)

aus schlagfestem ABS

ca. 106 x67 x30 mm (Hx BxT)
ca. 135 g (inkl. Batterie)

Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

kleiner Koffer (235 x 185 x 48 mm)
mit Noppenschaumeinlage

GB9V
Art-Nr.601115
Ersatzbatterie
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Temperatur: +1% FS +1 Digit
Luftdruck absolut:  +1,5 mbar +1 Digit (750 ... 1100
mbar), mit ISO-Kalibrierschein:
+0,5 mbar +1 Digit
Sensor: Absolutdruck-Sensor, im Gehduse
integriert
Arbeitsbedingungen: -10...+50°C;0..80 % r.F.
(nicht betauend)
Lagertemperatur: -20...+70°C
Messfrequenz: 1 Messung /s
Anzeige: ca. 12 mm hohe, 4V>-stellige

Summenfunktion:

LCD-Anzeige

Anzeige der zuriickgelegten
Hohenmeter (Aufstieg, Abstieg,
Gesamt)

Tendenzanzeige: fallend / steigend (fiir Luftdruck)
Meereshohen- Der barometr. Luftdruck kann auch
Korrektur: auf Meereshohe ,Null” bezogen

angezeigt werden. (Die Luftdruck-
korrektur erfolgt durch Eingabe
der Hohe tber ,Null” in Meter)

FUR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IN DER
MESSTECHNIK SOWIE IM FREIZEITSPORT

Bedienelemente: 3 Folientaster fiir EIN/AUS, Min-/
Max-Wertabfrage, Tarafunktion,
Nullpunkt-, Steigungs-, Meeresho-
henkorrektur, Schiebeschalter zur

Auswahl der MessgroRe
9V Batterie
ca.6.000 h

standige Selbstdiagnose und ggf.
Anzeige von Fehlermeldungen

Stromversorgung:
Batterielaufzeit:
Systemmeldungen:

Gehéuse: aus schlagfestem ABS
Abmessung: ca. 106 x 67 x 30 mm (Hx BxT)
Gewicht: ca. 135 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitung

+ Manuelle Offset- und Steigungskorrektur

+ Meereshohenkorrektur moglich

« Tendenzanzeige, Summenfunktion zuriickgelegter
Hohenmeter (Aufstieg, Abstieg, Gesamt)

« liber 6.000 Betriebsstunden

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GBIV
Art-Nr. 601115
Ersatzbatterie

ISO-WPD 5
Art.-Nr. 602514
5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend

GKK 252

Art.-Nr. 601056

kleiner Koffer (235 x 185 x 48 mm)
mit Noppenschaumeinlage

Kalibrierscheine siehe Seite 15



SCHALLPEGELMESSGERAT

HIGHLIGHTS:

o Akustik-Norm [EC61672,
IEC 61260, IEC61094-4

T
HD-2010-UC-1
Art.-Nr. 700060
Schallpegelmessgerat

Allgemeines:

Der HD-2010-UC-1 ist ein tragbarer, integrierender Schallpegelmesser fiir die Durchfiih-
rung statistischer Analysen. Bei der Entwicklung des Gerates stand die Kombination von
maglichst einfacher Bedienung und geringen Kosten im Vordergrund. Zudem wurde
besonders darauf geachtet, dass das Gerat justier- und einstellbar ist. Der Benutzer kann
die Firmware direkt mit Hilfe des Programmes Noise Studio aktualisieren, die mit dem
Gerét geliefert wird. Der HD-2010-UC-1 verfiigt tiber ein grafisches Display mit Hinter-
grundbeleuchtung.

+ Bewertung des Umgebungsldrmpegels

« Optionale erweiterte Messdatenerfassung”

« Optionale Erfassung und Analyse von Schallereignissen

« Statistische Analyse mit Berechnung von 3 Perzentil-Pegeln und optionaler umfassender
statistischer Analyse

« Larmiberwachung (Option ,Erweiterte Messdatenerfassung” erforderlich)

« Erkennung von impulsartigen Gerdusche

« Messungen an Arbeitspldtzen (Analyse von Larm- und Vibrationsbelastung)

« Auswahl der personlichen Schutzausriistung (Gehérschutz, SNR- und HML-Methode)

« Kontrolle der Produktionsqualitat

« Messung von Maschinengerduschen, Schallleistungsmessungen

« Larmemissionen von Fahrzeugen

Mit dem Schallpegelmesser HD-2010-UC-1 Iasst sich der Schalldruckpegel durch

Programmierung von 3 Parametern messen, wobei die Frequenzbewertung und die

Zeitkonstanten frei wahlbar sind. Die gemessenen Schallpegel kdnnen in einem grofen

Speicher aufgezeichnet und mit dem mitgelieferten Softwarepaket Noise Studio an einen

PC Ubertragen werden.

Der Klasse 1-Schallpegelmesser HD-2010-UC-1 mit der Option ,Erweiterte Messdatener-

fassung” eignet sich fiir Larmiiberwachung und akustisches Mapping sowie mit der opti-

onalen Erfassung und Analyse von Schallereignissen fiir die Bewertung des akustischen

Klimas. Bei der Messung des Verkehrslarms in der Nahe von Flughéfen, Eisenbahnstrecken

und Stralen kann der Schallpegelmesser als Multi-Parameter-Soundrekorder verwendet

werden, der zudem statische Analysefunktionen bietet.

Technische Daten:

12" Mikrofon: UC52 Freifeld, vorpolarisiert, Kondensatortyp
Dynamikbereich: 30 dBA ... 143 dB Spitze

80dB

SP Legs Legh SEL, Lepgs Linaso Linins Lt DOSE, Ly

Linearitatsbereich:
Akustische Parameter:

Frequenzbewertungen: simultan A, C, Z (nur Cund Z fiir L)
Zeitbewertungen: simultan SCHNELL, LANGSAM, IMPULS
Integration: von 15s...99 h mit Loschfunktion (Back-Erase)

Anzeige von bis zu 3 Perzentil-Pegeln, von L, bis Ly,
Wahrscheinlichkeitsverteilungs- und Perzentil-Pegel-
Berechnung von L, bis L,

« Parameter: Lg,, Lo, L, gewichtet A, Coder Z (nur C oder Z fiir L)
+ Messfrequenz: 8 Messungen/s

« Klassifizierung: Klassen von 0,5 dB

Statistische Analyse:

Display: Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 128 x 64
+ 3 Parameter im numerischen Format

Speicher: « 4 MB intern, Speicher fiir mehr als 500 Datensatze.

Eingang/Ausgang: + RS232 serielle und USB-Schnittstellen

« AC-Ausgang (LINE)
« DC-Ausgang

Noise Studio (mit dem Gerit geliefert): PC-Schnittstelle fir Da-
tendownload, Einrichtung und Gerateverwaltung. Lizenzierte
Software-Module missen Uiber Hardwareschliissel aktiviert
werden.

« NS4 Monitor-Modul. PC-basierte Echtzeit-Erfassung. Synchro-
nisierte Audio-Aufzeichnung. Ferngesteuerte Uberwachung
und Datenerfassung. Fernsteuerung auch via Modem. Das
Programm ermdglicht das Programmieren von Messungen
und Kalibrierungen mit Timer und ereignisgesteuerte Au-
dio-Aufzeichnungen mit programmierbaren Auslosepegeln.

« Arbeitstemperatur -10 ... +50 °C, 25 ... 90 % RH, (kein Konden-
sat), 65 ... 108 kPa. Schutzart: IP64

PC-Programme:

Betriebsbedingungen:

Stromversorgung: +4 Alkalibatterien oder wiederaufladbare NiMH-Batterien, Type
AA oder externe Stromversorgung 9 ... 12V DC oder 300 mA
Abmessungen: 445 x 100 x 50 mm mit Vorverstarker (Hx B xT)

Klasse 1-Schallpegelmesser HD-2010-UC-1, Vorverstérker
HD2010PNE?2, vorpolarisiertes Freifeldmikrofon UC52/1,
Windschutz, USB-Anschlusskabel. Noise Studio PC-Software,
Transportkoffer und gedruckte Betriebsanleitung. Lieferung
mit individuellem ACCREDIA-Kalibrierungszertifikat, gemaR
IEC61672.

Lieferumfang:

NOTWENDIGES ZUBEHOR:
HD-2020
Art.-Nr. 700062

Klasse 1 Schallkalibrator (Seite 96)

HD-2110-USB
Art.-Nr. 700038
serielles USB-Kabel fiir den Anschluss an den PC

SWD-10

Art.-Nr. 700039

Netzstromversorgung V;;=100 ... 230 V AC/ Vy4g20s=12 V DC/1.000 mA

CPA/10

Art.-Nr. 700061

10 m Mikrofon-Verlangerungskabel

HD-40-1

Art.-Nr. 700056

Tragbarer Thermodrucker mit 57 mm-Papierrollen und SWD-10 Stromversorgung.
HD2110-RS

Art.-Nr. 700057

9-polige-Sub-D-Buchse fiir M12, zum Anschluss des Druckers an Geréte mit M12-Anschluss.
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Noise Studio: NS4 ,,Uberwachungs“-Modul; PC-basierte Schallerfassung mit synchronisierter
Audio-Aufzeichnung (zum spdteren Abspielen).

Noise Studio NS4

Monitor-Modul (Demoversion im Lieferumfang enthalten)

Allgemeines:

Mit diesem Software-Modul ist es mdglich, den Schallpegelmesser per PC fernzusteuern.

Die Hauptmerkmale sind:

« Echtzeit-Anzeige der erfassten Daten in grafischer und tabellarischer Form

+ Moglichkeit zum ferngesteuerten AnschlieBen an den Schallpegelmesser via Modem

« Erfassung von Schallpegeldaten direkt im Massenspeicher des PC (Uberwachungsfunktion)

«Verwaltung von Diagnose- und Kalibrierungsfunktionen

« Automatische Erfassungs- und Uberwachungsprogramme

« Moglichkeit zur Erfassung von synchronisierten Audio-Aufzeichnungen mit den Schallpe-
gelmessungen durch Verwendung einfacher Auslésefunktionen

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Lieferung des Gerates mit Kalibrierungszertifikat. Kundenname muss bei
Bestellung angegeben werden.
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HANDMESSGERATE

AKUSTISCHER KALIBRATOR

HIGHLIGHTS:

o Die 1.000 Hz Frequenz ermdglicht das Kalibrieren von
Schallpegelmessern mit jeder Gewichtung

© Unabhéngig vom Atmospharendruck

o Der 114 dB Schallpegel ermdglicht die Durchfiihrung
von Kalibrierungen auch in Umgebungen mit lautem
Hintergrundgerdusch

o Benutzerfreundlich

HD-2020

HD-2020
Art.-Nr. 700062
Akustischer Kalibrator

Allgemeines:

Der Schallpegelkalibrator HD-2020 ist eine tragbare, batteriebetriebene Schallquelle fiir die
Kalibrierung von Schallpegelmessern (tragbare sowie Laborgerate) Akustikstationen.

Er ermdglicht die Kalibrierung von %" Mikrofonen mit mechanischen Abmessungen nach
IEC 61094-1. Die Kalibrierungsdruckpegel von 94 dB und 114 dB kénnen (iber das Tasten-
feld ausgewahlt werden. Wenn das Mikrofon nicht oder nicht korrekt in den Kalibrator
eingesetzt ist, blinkt die Anzeige auf dem Display. Mit der Kalender/Uhrzeit Funktion lasst
sich das Ablaufdatum der Kalibrierung zur Erinnerung hinterlegen. Bei Ablauf der Giiltigkeit
blinkt ein entsprechendes Symbol auf dem Display.

Technische Daten:

Kopplungshohlraum: Fir 1/2"-Standardmikrofone (12,7 +£0,03 mm) gema IEC
61094-1 und IEC 61094-4

1.000 Hz
1% im Bereich -10 ... +50 °Cund 10... 90 % RH

94,0 dB und 114,0 dB +£0,2 dB bei 1 kHz
(bezogen auf 101,3 kPa, 23 °C £3 °C und 65 % RH)

20 °C, 50 % RH, 101,3 kPa, 10 mm? Kapselvolumen

Frequenz:
Frequenztoleranz:
Schalldruckpegel:

Referenzbedingungen:

Ansprech- 10s
geschwindigkeit:
Klirrfaktor: <1%

Einfluss der Umgebungsbedingungen
Einfluss von Tempera-  <0,3 dB im Bereich-10...+50 °Cund 10...90 % RH

tur und Feuchte:

Einfluss des statischen  <0,1 dB im Bereich -65 ... 108 kPa

Drucks:
Betriebsbedingungen
Arbeitstemperatur: -10...+50°C
Relative Feuchte: <90 % RH
Lagertemperatur: -25...470°C
Mikrofon-dquivalentes  5..250 mm
Volumen:
Stromversorgung: 9V Alkalibatterie IEC Typ 6LR61. 9V wiederaufladbare Batte-
rien sind ebenfalls zulassig.
Batteriebetrieb mit9V 48 h Dauerfunktion mit qualitativ guten Alkalibatterien
Batterie:
Display: 3", LCD-Display, Batteriesymbol
Uhr/Datumanzeige: intern mit 3 V Lithium-Pufferbatterie
Gehausematerial: ABS
Abmessungen: 83x43x53mm (HxBxT)
Schutzart: P64
Einfliisse von elektroma- <0,3 dB
gnetischen Feldern:

Lieferumfang: Kalibrator HD-2020, 1x 9 V Alkalibatterie, Bedienungsanleitung.

Inklusive individuellem ACCREDIA-Kalibrierungszertifikat.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Lieferung des Gerates mit Kalibrierungszertifikat. Kundenname muss bei
Bestellung angegeben werden.
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PHOTO- UND RADIOMETER

HIGHLIGHTS:

© Messung von vielen verschiedenen
Lichtwerten, Beleuchtungsstérke,
Leuchtdichte, Bestrahlungsstérke

o Breite Sensorenpalette,
austauschbare Sensoren

f

BELEUCHTUNGSSTARKE, LEUCHTDICHTE, PHOTONENFLUSS
UVA-, UVB-, UVC-BESTRAHLUNGSSTARKE

BESTRAHLUNGSSTARKE IM SPEKTRALBAND VON BLAUEM LICHT
GLOBALE SONNENSTRAHLUNG

HD-2302-0
Art.-Nr. 700063
Photo- und Radiometer

Allgemeines:

Das Gerat misst je nach verwendetem Sensor Beleuchtungsstérke, Leuchtdichte, PAR und
Bestrahlungsstarke (lber die Spektralbereiche VIS-NIR, UVA, UVB und UVC oder Messung
der effektiven Bestrahlungsstérke gemaR der UV-Wirkungskurve). Die Sonden verfiigen
liber das automatische Erkennungsmodul SICRAM: neben der Erkennung erfolgt auch die
Auswahl der Messeinheit automatisch. Die werksseitigen Kalibrierungsdaten sind bereits
im Geréat gespeichert.

Messung von Beleuchtungsstarke und Bestrahlungsstarke an Arbeitsplatzen mit erhohter
Exposition, bzw. an angrenzenden Verkehrswegen und Arbeitsplatzen. Weitere An-
wendungen im Museum, fiir zerstorungsfreie Priifung, an Photovoltaikanlagen oder in
Sonnenstudios.

Technische Daten:

Gerédt
Abmessungen: 140 x 88 x 38 mm (Hx B xT)
Material: ABS
Display: 2 x 4 Zeichen und Symbole, 52 x 42 mm (Anzeigebereich)
Betriebsbedingungen
Arbeitstemperatur: -5..450°C
Lagertemperatur: -25..465°C
Relative Arbeits- 0...90 % RH., kein Kondensat
feuchtigkeit:
Schutzart: P67
Speisung

Batterien:
Batteriebetrieb:

Stromaufnahme bei
abgeschaltetem Gerat:

3 Batterien 1,5VTyp AA

200 Stunden mit 1.800 mAh-Alkalibatterien
20 pA

Messeinheit: lux - fed - umol/m?s - cd/m? - W/m? - pW/cm? - pW/lumen
Eingangsmodul fiir die Sonden: 8-poliger Stecker DIN45326

Gerat HD-2302-0, 3 x 1,5V Alkalibatterien, Bedienungsanlei-
tung, Transporttasche/-koffer.
Die Sonden miissen separat bestellt werden.

Anschliisse:
Lieferumfang:

LP471-PHOT
LP471-LUM2
LP471-PAR
LP471-UVA
LP471-UVB
LP471-UvVC
LP471-P-A

LP471 BLUE

LP SILICON-PYRA

Technische Daten siehe folgende Seiten
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PHOTOMETRISCHE UND RADIOMETRISCHE SONDEN

BELEUCHTUNGSSTARKE

LP-471-PHOT
Art.-Nr. 700064
Sonde fiir die Messung der Beleuchtungsstérke

Messung der Beleuchtungsstarke an Arbeitsplétzen /-stationen, Verkehrs- und Fluchtwegen

Technische Daten:

Messbereich (lux): 0,10...199,99 ...1.999,9 ...19.999  ...199,99-10°
0,01 0,1 1 0,01-10°
Spektralbereich: in Ubereinstimmung mit einer photopischen Standardkurve V(\)
o (Temp.koeffizient) f, (T): <0,05% K

Kalibrierungsunsicherheit: <4 %

Auflosung (lux):

f’, (in Ubereinstimmung mit photopischer Empfindlichkeit V(A)): <6 %
f, (Empfindlichkeit nach Cosinus-Gesetz): <3 %

f, (Linearitat): <1%

f, (Lesefehler des Gerites): <0,5 %
f; (Ermiidung): <0,5%
Klasse: B
Arbeitstemperatur: 0..50°C

LEUCHTDICHTE

LP-471-LUM 2
Art.-Nr. 700065
Sonde fiir die Messung der Leuchtdichte

Allgemeines:

Spektralempfindlichkeit gemaf photopischer Kurve, optischer Winkel 2°.
Messbereich: 1,0 cd/m?... 2.000-10% cd/m?.

Der Sensor misst die Leuchtdichte wie ein menschliches Auge, z. B. Monitore, Lampen, etc.
Diaphanoskop, Auslesen von Réntgenplatten. Zur Uberwachung der Lichtverhiltnisse an
PC-Arbeitsplatzen und Reflexionen von weilen Oberflachen.

Technische Daten:

Messbereich (cd/m?): 1,0..1.999,9 ... 19.999 ..199,9910°  ..1999,9-10°
Auflosung (cd/m?): 0,1 1 0,01-10° 0,1-10°
Optischer Winkel: 2°

Spektralbereich: in Ubereinstimmung mit einer photopischen Standardkurve V(\)

o (Temp.koeffizient) f, (T): <0,05% K

Kalibrierungsunsicherheit: <5 %

', (in Ubereinstimmung mit photopischer Empfindlichkeit V(A)): <8 %
f, (Linearitat): <1%

f, (Lesefehler des Gerates): <0,5 %

f; (Ermiidung): <0,5%

Klasse: C

Drift nach 1 Jahr: <1%
Arbeitstemperatur: 0..50°C
Referenzstandards: CIEn.69 - UNI 11142

HIGHLIGHTS:
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o Photosyntheseaktivitdt, Strahlungs-
messung (PAR), Langley Strahlungs-
messung

PHOTONENFLUSS

LP-471-PAR
Art.-Nr. 700066
Quanten-radiometrische Sonde

Allgemeines:

Zur Messung des Photonenflusses im Chlorophyll-Bereich PAR (Photosynthetisch aktive
Strahlung 400 ... 700 nm), pmol ms™ Messung, Diffusor zur Cosinus-Berichtigung.
Messbereich 0,10 pmol m2s™ ... 10-10° umol m2s™

Anwendung:
Pflanzen, Landwirtschaft, Gewachshéuser

Technische Daten:

Messbereich (pmol-m?s): 0,10 ... 199,99 200,0...1.999,9 2.000... 10.000
0,01 0,1 1

400...700 nm

Kalibrierungsunsicherheit: <5 %

f, (Empfindlichkeit nach <6 %
Cosinus-Gesetz):

Auflésung (pmol-m2s):
Spektralbereich:

f, (Linearitat): <1%
f, (Lesefehler des Gerates): +1 Stelle

f; (Ermiidung): <0,5%
Drift nach 1 Jahr: <1%
Arbeitstemperatur: 0..50°C
HIGHLIGHTS:

o Kontrolle der UV-Lampen in Kosmetikzentren
und Solarien

o Uberpriifung der Steuerung von kosmetischen
Braunungssystemen

UVA-BESTRAHLUNGSSTARKE

© Messung der UVA-Bestrahlungsstarke bei Eindringpriifungen
nach DIN EN 150 3059 (Riss-/ Oberflachenpriifung)

LP-471-UVA
Art.-Nr. 700067
Sonde fiir die Messung der UVA-Bestrahlungsstarke

Allgemeines:

Radiometrische Sonde fiir die Messung der Bestrahlungsstarke im UVA-Spektralbereich
315.... 400 nm, Spitze bei 360 nm, Quarz-Diffusor zur Cosinus-Berichtigung.
Messbereich: 1,0-103W/m?2...2.000 W/m?2.

Anwendung:

Timing-Licht zur Vermeidung von Augenproblemen. Zur Guss- und SchweiBkontrolle,
Polymerisation von Lacken, Harzen, Klebstoffen

Technische Daten:

Messbereich (W/m?): 1,0103..999,9-103

1.000...19.999

20,00... 199,99

200,0...1.999,9
Auflésung (W/m?): 0,1-103 0,001 0,01 0,1
Spektralbereich: 315.... 400 nm (Spitze 360 nm)

Kalibrierungsunsicherheit: <5 %

f; (Linearitat): <1%

f, (Lesefehler des +1 Stelle
Gerites):

f; (Ermiidung): <0,5%
Drift nach 1 Jahr: <2%
Arbeitstemperatur: 0..50°C
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PHOTOMETRISCHE UND RADIOMETRISCHE SONDEN

HIGHLIGHTS: \

o Lichtbehandlung bei Psoriasis (Schuppenflechte)
durch UVB-Lampen

UVB-BESTRAHLUNGSSTARKE

LP-471-UVB
Art.-Nr. 700068
Sonde fiir die Messung der UVB-Bestrahlungsstarke

Allgemeines:

Radiometrische Sonde fiir die Messung der Bestrahlungsstérke im UVB-Spektralbereich 280
... 315 nm, Spitze bei 305 ... 310 nm, Quarz-Diffusor zur Cosinus-Berichtigung.
Messbereich: 1,0-103W/m?... 2.000 W/m?,

Polymerisation von Lacken, Harzen, Klebstoffen. Qualitétskontrolle durch UV-Lampen.
Im Offsetdruck und Lithografie & Elektronik, zur Guss- und Schweilkontrolle, Timing-
Licht zur Vermeidung von Augenproblemen

Technische Daten:

Messbereich (W/m?): 1,0-10%... 999,9-10°
1.000 ... 19.999
20,00... 199,99
200,0...1.999,9
Auflosung (W/m?): 0,1-10% 0,001 0,01 0,1
Spektralbereich: 280...315 nm (Spitze 305 nm ... 310 nm)
Kalibrierungsunsicherheit: <5 %
f; (Linearitat): <2%
f, (Lesefehler des +1 Stelle
Gerates):
f; (Ermiidung): <0,5 %
Drift nach 1 Jahr: <2%
Arbeitstemperatur: 0..50°C

HIGHLIGHTS:

o Kontrolle der UVC-Lampen bei Pasteurisierung,
Luft- und Wassersterilisation

UVC-BESTRAHLUNGSSTARKE

LP-471-UVC
Art.-Nr. 700069
Sonde fiir die Messung der UVC-Bestrahlungsstarke

Allgemeines:

Fir Messungen im UVC-Spektralbereich 220 ... 280 nm, Spitze bei 260 nm, Quarz-
Diffusor zur Cosinus-Berichtigung.
Messbereich: 1,0-10°W/m?... 2000 W/m?2,

Technische Daten:

Messbereich (W/m?): 1,0103..999,9-103
1.000 ... 19.999
20,00...199,99
200,0...1.999,9
Auflésung (W/m?): 0,1-10° 0,001 0,01 0,1
Spektralbereich: 220 ... 280 nm (Spitze 260 nm)
Kalibrierungsunsicherheit: <5 %
f; (Linearitat): <1%
f, (Lesefehler des Gerites): +1 Stelle
f; (Ermiidung): <0,5%
Drift nach 1 Jahr: <2%
Arbeitstemperatur: 0..50°C
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BESTRAHLUNGSSTARKE IM
SPEKTRAL-BAND VON BLAUEM LICHT

LP-471-BLUE
Art.-Nr. 700070
Sonde fiir die Messung der Bestrahlungsstarke im Spektralband von blauem Licht

Allgemeines:

Die radiometrische Sonde LP471-BLUE misst die Bestrahlungsstarke (W/m?) im Spek-
tralband von blauem Licht. Die Sonde besteht aus einer Photodiode und einem entspre-
chenden Filter und ist mit einem Diffusor zur Cosinus Korrektur ausgestattet.

Anwendung:

Die Spektralempfindlichkeitskurve der Sonde erméglicht die Messung der Strahlung, die
Ursache von Schéden infolge von blauem Licht (Kurve B (A) gemal den Standards AC-
GIH/ICNIRP) im Spektralbereich von 380 ... 550 nm sind. Die Strahlung in diesem Bereich
des Spektrums kann photochemische Schaden an der Netzhaut verursachen. Ein anderer
Anwendungsbereich ist die Uberwachung der Bestrahlungsstirke mit blauem Licht wie es
beispielsweise bei der Behandlung von Neugeborenengelbsucht eingesetzt wird.

Technische Daten:

Messbereich (W/m?): 1,0:103..999,9-10°
1.000 ... 19.999
20,00... 199,99
200,0...1.999,9
Auflosung (W/m?): 0,1-103 0,001 0,01 0,01
Spektralbereich: 380 ... 550 nm. Wirkungskurve fiir Schaden durch blaues Licht B(A)

Kalibrierungsunsicherheit: <10 %

f, (Empfindlichkeit nach <6 %
Cosinus-Gesetz):

f, (Linearitat): <3%

f, (Lesefehler des Gerites): +1 Stelle
f; (Ermiidung): <0,5%
Drift nach 1 Jahr: <2%
Arbeitstemperatur: 0..50°C
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HIGHLIGHTS:

o Zerstorungsfreie Materialmessung
gemaf 150 3059:2001

BELEUCHTUNGSSTARKE UND
UVA-BESTRAHLUNGSSTARKE

LP-471 P-A

Art.-Nr. 700071

Kombinierte Sonde LP 471 P-A mit zwei Sensoren fiir die Messung von Beleuchtungsstérke
und UVA-Bestrahlungsstarke

Allgemeines:

Kombinierte Sonde fiir die Messung der Beleuchtungsstarke (lux) mit photopischer Standar-
dempfindlichkeit und Bestrahlungsstarke (uW/cm?) im UVA-Spektralbereich (315 ... 400 nm,
mit Spitze bei 360 nm). Beide Sensoren verfiigen Uber einen Diffusor zur Berichtigung nach
dem Cosinus-Gesetz.

Messbereich fiir Beleuchtungsstarke: 0,10 ... 200-10° lux

Messbereich fir Bestrahlungsstérke: 1,0 mW/m?... 2.000 W/m?2.

Diese Sonde bietet ein ausgewogenes Verhéltnis zwischen UVA-Bestrahlungsstarke und
Beleuchtungsstarke in yW/lumen (ausschlaggebende GroBe in Museen). Die Sonde ist mit
einem SICRAM-Modul und einem 2 m langen Kabel ausgestattet.

Lichtverhéltnisse und Schutz vor UVA Bestrahlung in Museen. Messung der Beleuchtungs-
stdrke und UVA-Bestrahlungsstarke bei Eindringpriifungen nach DIN EN 1SO 3059 (Riss-/
Oberflichenpriifung), ...

Technische Merkmale Beleuchtungsstarke:

Messbereich (lux): 0,10...199,99  ...1.999,9 ...19.999  ...199,99.10°
Auflésung (lux): 0,01 0,1 1 0,01-10°
Spektralbereich: in Ubereinstimmung mit einer photopischen Standardkurve V(\)
a (Temp.koeffizient) f, (T): <0,05 % K

Kalibrierungsunsicherheit: <4 %

', (in Ubereinstimmung mit photopischer Empfindlichkeit V(A)): <6 %

f, (Empfindlichkeit nach <3 %
Cosinus-Gesetz):

f; (Linearitat): <1%

f, (Lesefehler des Gerates): <0,5 %

f; (Ermiidung): <0,5%

Klasse: B

Drift nach 1 Jahr: <1%
Arbeitstemperatur: 0..50°C
Referenzstandards: CIENn.69 - UNI11142

Technische Merkmale UVA-Bestrahlungsstarke:

Messbereich (WW/cm?): 0,10...199,99  ...1.999,9 ...19.999 ...199,99-10°
Auflésung (UW/cm?): 0,01 0,1 1 0,01-10°
315...400 nm (Spitze 360 nm)

Kalibrierungsunsicherheit: <5 %

f, (Empfindlichkeit nach <6 %
Cosinus-Gesetz):

Spektralbereich:

f; (Linearitat): <1%

f, (Lesefehler des Gerates): + 1 Stelle
f; (Ermiidung): <0,5%
Drift nach 1 Jahr: <2%
Arbeitstemperatur: 0..50°C

GLOBALE SONNENSTRAHLUNG

N

LP-SILICON-PYRA
Art.-Nr. 700072
Sonde fiir die Messung der globalen Sonnenstrahlung

Allgemeines:
Solarmeter mit Silizium-Photodiode zur Messung der globalen Sonnenstrahlung,
Diffusor zur Cosinus-Korrektur. Spektralbereich 400 ... 1.100 nm.

Messbereich: 1,010 ... 2.000 W/m? Die Sonde ist mit einem SICRAM-Modul und einem
5 m langen Kabel ausgestattet.

Anwendung:

Wirkungsgradkontrolle fiir Photovoltaik-Panele im Heim- und ind. Solarenergiebereich.

Technische Daten:

Messbereich (W/m?): 1,0103..999,9-103 1,000 ... 19,999

20,00... 199,99 200,0...1.999,9
Auflésung (W/m?): 0,1-10° 0,001 01 0,01
Spektralbereich: 400... 1.100 nm

Kalibrierungsunsicherheit: <3 %

f, (Empfindlichkeit nach <3 %
Cosinus-Gesetz):

f; (Linearitat): <1%

f, (Lesefehler des +1 Stelle
Gerates):

f; (Ermiidung): <0,5%
Drift nach 1 Jahr: <2%
Arbeitstemperatur: 0..50°C

www.greisinger.de | 99

HANDMESSGERATE




HANDMESSGERATE | SCHALLPEGEL / PHOTO- UND RADIOMETER / ANEMOMETER / DREHZAHL

=
=
~
b
]
wva
wvi
i
=
a2
=
=
=

3-KANAL MULTIFUNKTIONS-DATENLOGGER

HD 31

Universeller 3-Kanal Multifunktions Datenlogger mit grafischem Display

Aligemeines:

Der HD 31 ist ein Universal Datenlogger mit Anschlussmdglichkeit von bis zu 3, SICRAM”
Sonden. In den SICRAM Steckern sind alle relevanten Daten (Seriennummer, Typ, Kali-
brierdaten) abgelegt, wodurch die Sonden beliebig angeschlossen werden kénnen. Die
angeschlossene Sonde wird automatisch vom HD 31 erkannt. Aus den gemessenen Werten
konnen weitere GroBen abgeleitet werden. Aus Temperatur und Feuchte kann beispielswei-
se die Taupunkttemperatur, Feuchtkugeltemperatur, absolute Feuchte u.a. mehr berechnet
werden. Insgesamt stehen 36 verschiedene MessgroBen zur Verfiigung.

GroBes Farbdisplay zur Darstellung von drei Messwerten in numerischer Form oder einer
Echtzeit-Grafik.

Die Daten werden im CSV Format auf einer SD Karte gespeichert (Speicherumfang mehrere
Monate, selbst wenn mehrere MessgréBen im Sekundentakt geloggt werden). Der HD 31
kann Uber das optionale USB Kabel direkt an einen PC angeschlossen werden und wird als
Massenspeicher erkannt (Mass Storage Device). AuBerdem erzeugt der HD 31 automatisch
PDF Protokolle, die ebenfalls auf der SD Karte abgelegt werden.

Hartgummi Schutzhiille (55 SHORE) mit Aufsteller und Magnet fir den Einsatz in rauen
Umgebungen
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HIGHLIGHTS:

o Drei unabhdngige Sensoreingange mit automatischer Sondenerkennung
o Grafisches Farbdisplay

o Data Logger mit SD Karte

o Automatische Erstellung von PDF Protokollen
© Mobil durch aufladbare Akkus

(= =m)

Anschlisse

201518 Hon 0 4

Die Vielzahl der Messfiihler und der daraus abgeleiteten MessgroRen eréffnet ein breites
Spektrum an Anwendungen, beispielsweise in der Klima- und Liiftungstechnik oder in
Reinraumen. Folgende MessgroRen kénnen erfasst werden:

+ Temperatur

+ Relative Feuchte

+ Druck (Absolut-, Relativ- oder Differenzdruck)

« Luftgeschwindigkeit

+ Beleuchtungsstérke (Lux)

+ Bestrahlungsstarke (W/m?)

- CO,

Aus den oben genannten Messwerten kénnen zahlreiche abgeleitete GroRen berechnet,
angezeigt und gespeichert werden. Beispielsweise die absolute Feuchtigkeit in g/m?* (Aus
Temperatur und rel. Feuchte) oder bei der Messung in Liftungskanalen der Volumenstrom
(Aus der Geschwindigkeit und den Abmessungen des Luftungskanals), u.a. mehr.

Weiterhin stehen SICRAM Module zur Verfliigung, Uber die externe Sensoren mit analogen
Ausgangssignalen angeschlossen werden kénnen:

VP 473:

SICRAM Stecker Modul zur Signalaufzeichnung externer Messumformer mit Spannungsaus-
gang, Messbereich 20 VDC, Eingangsimpedanz 1 MQ

1P 472:

SICRAM Stecker Modul zur Signalaufzeichnung externer Messumformer mit Stromausgang,
Messbereich 0 ... 24 mA, Eingangsimpedanz 25 Q

VP 472:

SICRAM Stecker Modul zum Anschluss von Pyranometern und Albedometern mit nicht-ver-
starktem Signalausgang (Einstellbare Sensitivitét von 5 ... 30 uV pro W/m?)

Einen kompletten Uberblick verschafft Ihnen unser Produkt-Datenblatt unter www.ghm-
group.de

Technische Daten (Grundgerat HD31):

Stromversorgung: Wiederaufladbare interne 3.7 V Lithium Akku, 2250 mA/h, 3-po-
liger JST Stecker (Netzteil SWDO5 optional)

18 Stunden Dauerbetrieb mit 3 Pt100 Messfiihlern (Die effek-
tive Laufzeit héangt von Art und Anzahl der angeschlossenen
Sensoren ab)

1,5,10,15,30s;1,2,5,10,15,20,30 min; 1 h

Akku-Laufzeit:

Speicherintervall:

Speicherkapazitat: SD-Speicherkarte 4 GB, Kapazitét abhéngig von der Anzahl der
aufgezeichneten Werte, typischerweise mehrere Monate bei
mehreren Messgroen und Aufzeichnung im Sekundentakt

Eingdnge: 3 SICRAM Anschliisse (8 polig, DIN 45326) zum Anschluss von
Messflihlern mit intelligenten SICRAM Steckern (Bis zu 36
MessgroRen)

Genauigkeit: +0,02 % vom Messwert (Bezogen auf HD31 Grundgerét)

Genauigkeit Uhr: max. Drift 1 min/Monat

Display: Grafisches Farbdisplay, 43 x 58 mm (sichtbar)

USB Anschluss: Mini USB Anschluss, USP Port (HID)
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RS232C Anschluss: 1 serieller RS232C Ausgang mit RJ12 Anschluss fiir seriellen Beispiel: TP 7441 (Typ K, Luftfihler) E
Drucker (optional) .ﬁ

Auto-Off: Einstellbar nach 2, 5,10, 15, 20 oder 30 min ‘— —= §

¥
Betriebstemperatur: -10...+60 °C, 0 ... 85 % rF nicht kondensierend (Instrument) R =
o " S — =

Lagertemperatur: -25 ... 465 °C (Instrument) SR 0 e 2 =

Schutzart: IP64 - S

Gehduse: ABS Kunststoff, Hartgummi 55 SHORE (Seiten und Schutzhiille)  Luftfiihler, bis 400°C, @ 4mm, Fihlerldnge 180 mm, Kabellange 2 m

Abmessungen: 165 x 88 x 35 mm (ohne Schutzhiille)

Gewicht: ca. 400 g (Inkl. Akku und Schutzhille) SICRAM Module TP 471, TP 471 Do, TP 471 D und TP 471 D1 zum Anschluss externer

Lieferumfang: Akkus, SD Karte, Software DeltaLog 9, CP31, HD31.28 und Kof-  Sensoren

fer. Anschluss-Module, Messfiihler und Netzteil sind optional
und nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

CcP23

USB Verbindungskabel (Mini-USB Stecker am Gerat und USB Stecker PC)
SWDO05

Stabilisiertes Netzteil, 100...240 VAC, 5 VDC, Ausgang Typ A USB Stecker
HD31.28

Schutzhdlle, robuster SHORE 55 Gummi, Aufsteller und Magnet

i

AUSWAHL AN SENSOREN: KOMBINIERTE FEUCHTE- UND TEMPERATURSENSOREN
NACHFOLGEND IST NUR EINE EXEMPLARISCHE AUSWAHL AN MESSFUHLERN DARGESTELLT. EINE KOMPLETTE

UBERSICHT DER VERFUGBAREN MESSFUHLER FUR DIE VERSCHIEDENEN PARAMETER FINDEN SIE UNTER Zurzeit stehen sind neun verschiedene Fiihler mit SICRAM Stecker verfiigbar. Tempera-
WWW.GHM-GROUP.DE turmessbereich, je nach Version bis 180 °C, Feuchtemessbereich 0...100 %rF.

Beispiel: TP 478 ACR (Pt100, kapazitiv)

—i ] —"
—E ]

Messbereich: -40 °C...150°C, 0...100 %rF, Fiihlerlinge 130 mm, Kabellange 5 m

DRUCKSENSOREN (ABSOLUT-, RELATIV- UND DIFFERENZ-
DRUCK)

PP 471: SICRAM Modul zum Anschluss von Drucksensoren aus der TP 704 / TP 705 Serie
(Absolut-, Relativ-, Differenzdruck, Messbereich je nach Sonde von 10 mbar bis 500 bar)

PP 472: SICRAM Sonde zum Messen des barometrischen Drucks (600...1.100 mbar, + 0,3
mbar, Arbeitsbereich -10...60 °C.

PP 473 S1...58: SICRAM Sonden (Differenzdruck, Messbereich je nach Sonde von 10 mbar bis
2.000 mbar)

LUFTGESCHWINDIGKEITSSENSOREN:

Nach verschiedenen Messverfahren (Hitzdraht- oder Fligelradanemometer und Pi-

TEMPERATURSENSOREN: tot-Sonden).
Es sind Temperaturfiihler mit Thermoelementen und Pt100/1000 verfiigbar. Entweder als Hitzdrahtsonden: ) o .
kompletter Fiihler mit SICRAM Stecker oder alternativ als SICRAM Modul zum Anschluss Richtungsabhangig (Messbereich 0,1...40 m/s) oder omnidirektional fiir Messung des
externer Fiihler (u.a. fir Thermoelemente vom Typ K, J, T, E, N, R, S, B). thermischen Komforts (0,1...5 m/s)

Beispiel: TP 472 | (Pt100, Eintauchfiihler)

. . NV
—n R

Eintauchsonde, -196 °C...500°C, + 0,25 °C (-196...300 °C), @ 3mm, Fiihlerlange 300 mm,
Kabellange 2 m
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Flugelradsonden: PHOTOMETRISCHE UND RADIOMETRISCHE SONDEN:

Messbereich 0,6...25 m/s (@ 100 mm) oder 0,4...20 m/s (@ 60 mm)

Breites Angebot an photo- und radiometrischen Sonden (Komplett anschlussfertig mit
SICRAM Steckern) fiir die Messung von:

HANDMESSGERATE

Pitot Staudrucksonden:
Messbereiche, 2...40 m/s bis 2...130 m/s, je nach Sondenausfiihrung (T1 bis T4) und ver-
wendetem SICRAM Differenzdruckmodul (AP 473 S1...54))

+ Beleuchtungsstarke (lux)

« Leuchtdichte (cd/m?)

+ UVA, UVB, UVC Bestrahlungsstérke (W/m?)

« UVeff Bestrahlungsstarke, gewichtet (W/m?)

+ Bestrahlungsstarke im sichtbaren und NIR Bereich, 400 ... 1050 nm (W/m?)
+,PAR" Photosynthetisch aktive Strahlung (W/m?)

+ Bestrahlungsstérke von blauem Licht, 380 ... 550 nm (W/m?)

+ Globaler Solarstrahlung (W/m?)

LP 471 PYRA02.5 zur Messung der Solarstrahlung (Klasse 2 Pyranometer nach WMO. Weitere
Pyranometer nach Klasse 1, Sekundér-Standard oder Low Cost Version mit Siliziumsensor auf
Anfrage)

...Details im Datenblatt HD 31.

€0, SONDE

CO, Sonde (NDIR) mit SICRAM Stecker, Messbereich 0 ... 5.000 ppm CO,,
Arbeitstemperatur -5 ... 50 °C

Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.ghm-group.de fiir vollstandige Informationen zu
unserem HD 31 Multifunktions-Datenlogger. Dort finden Sie auch eine komplette Ubersicht
aller anschlieBbaren Sonden fiir die genannten Parameter.
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HD-2303-0

AP-471-S1

HD-2303-0
Art.-Nr. 700073
Anemometer

Allgemeines:

Das HD-2303-0 wurde fiir den Einsatz in den Bereichen Klimaanlagen, Heizung, Beltftung
und Raumkomfort entwickelt. Es verwendet Hitzdraht- oder Fliigelradsonden zur Messung
von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperatur in Rohrleitungen und Liiftungs-

Y AP-471-52 AP-472-52

kanalen. Soll nur die Temperatur gemessen werden, stehen Tauch-, Eindring-, Luft- und

Kontaktsonden zur Verfligung. Der Temperatursensor kann als Pt100 oder Pt1000 gewahlt

werden. Die Sonden verfligen tber das SICRAM-Modul mit integrierter Speicherung der

THERMISCHE ANEMOMETER SONDEN / FLUGELRAD SONDEN

AP-471-S1
Art.-Nr. 700074

Thermische Anemometer Sonden zur Messung der Luftgeschwindigkeit

AP-471-S2
Art.-Nr. 700075

Thermische Anemometer Sonden zur Messung der Luftgeschwindigkeit

Technische Daten:
Messtyp:

Sensortyp
Geschwindigkeit:

Temperatur:
Messbereich
Geschwindigkeit:
Temperatur:
Messungsauflésung
Geschwindigkeit:
Temperatur:
Messgenauigkeit
Geschwindigkeit:

Temperatur:

Minimale
Geschwindigkeit:

Lufttemperaturkompen-

sation:

Sensor-Arbeitsbereich:

AP-471-51 AP-471-52

Luftgeschwindigkeit, berechneter Volumenstrom,
Lufttemperatur

NTC-Thermistor Omnidirektionaler NTC-
Thermistor
NTC-Thermistor NTC-Thermistor
0,1..40m/s 0,1..5m/s
-25...+80°C -25...+80°C

0,01 m/s-0,1km/h-1ft/min-0,1 mph-0,1 knot
0,1°C

+0,2m/s(0..0,99 m/s)
+0,4m/s(1,00..9,99 m/s)
+0,8 m/s (10,00 ...40,0 m/s)

+0,8°C(-10...+80°C)

+0,2m/s(0...0,99m/s)
+0,3m/s(1.00... 500 m/s)

+0,8°C(-10...+80 °C)
0,1 m/s

0..80°C

Saubere Luft, RH <80 %

werksseitigen Kalibrierung.

Technische Daten:

Batterielaufzeit: Etwa 20 Stunden @ 20 m/s Etwa 30 Stunden @ 5 m/s mit
mit Alkalibatterien Alkalibatterien
MaBeinheit
Geschwindigkeit: m/s — km/h - ft/min - mph - knot
Volumenstrom: I/s = m3/s — m3/min - m3/h - ft¥/s - ft3/min

Leitungsquerschnitt fiir 0,0001 ... 1,9999 m?

Volumenstromberechnung:

Gerat
Abmessungen: 140 x 88 x38 mm (HxBxT)
Material: ABS
Display: 2 x 4Y2 Zeichen und Symbole, Anzeigebereich: 52 x 42 mm
Betriebsbedingungen
Arbeitstemperatur: -5..+50°C
Lagertemperatur: -25..465°C
Relative Arbeits- 0...90 % RH., kein Kondensat
feuchtigkeit:
Schutzart: P67
Stromversorgung
Batterien: 3 Batterien 1,5V Typ AA
Batteriebetrieb: 200 Stunden mit 1.800 mAh-Alkalibatterien
Stromaufnahme bei ab- <20 pA

geschaltetem Gerit:

Messeinheit:

Anschliisse

Eingangsmodul
fiir die Sonden:

°C - °F - m/s - km/h - ft/min - mph - knot - I/s
m3/min - m¥/h - ft3/s - f3/min

8-pol. Stecker DIN45326

Temperaturmessung des Gerates

Messbereich Pt100: -200 ... +650 °C
Messbereich Pt1000:  -200 ... +650 °C
Auflosung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,1°C

Lieferumfang:

Gerdt HD-2303-0, 3 x 1,5V Alkalibatterien, Betriebsanleitung,
Transporttasche/-koffer
Die Sonden miissen separat bestellt werden.

Kabelldnge: ~2m
Lieferumfang: Ausziehbare Hitzdrahtsonde ~ Omnidirektionale Hitzdraht-
sonde

AP-472-S2
Art.-Nr. 700076
Fliigelradsonde

Technische Daten:

Messtyp: Luftgeschwindigkeit, berechneter Volumenstrom
Durchmesser: 60 mm
Messart
Geschwindigkeit: Windrad
Messbereich
Geschwindigkeit (m/s): 0,5...20
Temperatur (°C): -25...+80 (¥
Auflésung
Geschwindigkeit: 0,01 m/s-0,1km/h-1ft/min-0,1 mph-0,1 knot
Genauigkeit
Geschwindigkeit: +04m/s+1,5%fs)
Minimale 05m/s
Geschwindigkeit:
MaBeinheit
Geschwindigkeit: m/s-km/h -ft/min - mph - knot
Durchflussrate: 1/s-m3/s—m3/min-m3/h-ft*/s - ft*/min

Leitungsquerschnitt fiir
Volumenstromberechnung:

Kabellange:
Lieferumfang:

0,0001 ... 1,9999 m?

~2m
Fliigelradsonde

(*) Der angegebene Wert bezieht sich auf den Arbeitsbereich des Fliigelrads.
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SCHALLPEGEL-MESSGERAT

DREHZAHLMESSGERAT

GSH 8922
Art.-Nr. 602739
Schallpegel-Messgerat

Allgemeines:

Kompensierung des Hintergrundpegels zur gezielten Mes-
sung von Gerduschquellen im Vordergrund. Gewichtung
des Schallpegels mittels zweier Bewertungsfilter gemaR
IEC-Standard. Bestimmung des Maximal- und Minimal-
wertes Uber eine Messperiode.

GESCHWINDIGKEITS- UND LANGE-
MESSUNG MITTELS MESSRAD

rotaro 3

Art.-Nr. 603861

Drehzahlmessgerat mittels Licht und Reflexmarke oder
Messspitze

Das Handtachometer rotaro 3 ist bei der Installation und
Einrichtung von Maschinen und Anlagen ebenso hilfreich
wie beim Serviceeinsatz, bei der Uberwachung von
Fertigungsablaufen oder im Entwicklungslabor. Es lassen
sich beispielsweise Drehzahlen von Motoren, Turbinen und
Pumpen sowie von Riihrwerken, Zentrifugen und Forderan-
lagen, Folien- und Textilproduktionsanlagen, Spulen- und
Trafowickelmaschinen, Werkzeugmaschinen, etc. erfassen

DREHZAHLMESSGERAT

MITTELS LICHT UND
REFLEXMARKE

ecotach
Art.-Nr. 603673
DrehzahImessgerat mittels Licht und Reflexmarke

Das Handtachometer ecotach ist bei der Installation und
Einrichtung von Maschinen und Anlagen ebenso hilfreich
wie beim Serviceeinsatz, bei der Uberwachung von
Fertigungsabldufen oder im Entwicklungslabor. Es lassen
sich beispielsweise Drehzahlen von Motoren, Turbinen
und Pumpen sowie von Rithrwerken, Zentrifugen oder
Forderanlagen erfassen.

Technische Daten:

Messbereiche: 30...130 dB (6 Bereiche)
30...80,40...90,50.... 100,
60..110,70..120,80...130 dB
manuelle Bereichswahl oder
automatische Umschaltung

Auflosung: 0,1dB

Genauigkeit: +1,5dB

Normen: ANSI S1.4 und IEC 651 Typ 2

bewertetes 31,5Hz...8 kHz

Frequenzspektrum:

Bewertungsfilter: 2, wahlbar

TypA:

TypC:

Zeitliche Gewichtung:
Mikrofon:

Anzeige:

Analogausgang:

Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:
Lagertemperatur:
Schnittstelle:
Stromversorgung:
Betriebszeit:
Gehause:

Gewicht:
Lieferumfang:
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Bewertung entsprechend dem
physiologischen Empfinden des
menschlichen Ohres (Schallschutz-
verordnung, Umweltmessungen)

lineare Bewertung (Schallanalyse
von Motoren oder Maschinen)

schnell oder langsam

6 mm Electret Kondensator
Mikrofon

3Ys-stellige LCD, beleuchtbar
zusétzliche quasi-analoge Balken-
anzeige

AC: 0.707 Vrms,
DC:10mVDC/dB

4..+50°C

10..90 % r.F.

-20...+60 °C

RS232, (2400BD8N1)

9V Batterie, Netzteilanschluss
20 Std. (mit Alkali-Batterie)
256 x80x 38 mm (HxBxT)
ca. 240 g (Messgerat)

Gerat mit Analogausgang, Batterie,
Koffer, Betriebsanleitung

oder Laufgeschwindigkeiten und Langen von Folien und
Béndern aller Art messen.

Technische Daten:

Messbereiche:
rpm: 1,00 ... 99,999 min"' bei optischer
Messung
1...19,999 min™ bei mechanischer
Messung
Geschwindigkeit: @ 0,1 m:0,10...1999 m/min
@6"0,10...1524 m/min
(andere Einheiten moglich: m/s,
ft/min, in/min ...)
Langen: 0..99999 m/ft/in
Genauigkeit:
rpm: 40,02 % v. MW (£1 Digit)
Messabstand: max. 600 mm

Messprinzip:

optisch / mechanisch

Speicherfunktion: Min- / Maxwertspeicher, Durch-
schnittswert und letzter Wert

Abschaltung: automatisch nach 30s

Anzeige: 5-stellige LCD-Anzeige des Mess-
wertes mit 10 mm Ziffernh6he und
FlieBkomma bei Bereichs-
umschaltung

Versorgung: 2 x AA Batterien oder Akkus

Betriebstemperatur: 0..50°C

Lagertemperatur: -20..+70°C

Gehduse: Kunststoff ABS

Zulassung: CE

Abmessungen: 175x60x 28 mm (Hx B xT)

Gewicht: 2509

Lieferumfang:

Gerat inkl. Reflexmarken, Messspit-
ze, Hohlspitze, Messrader (@ 0,1 m
und @ 6"), Verlangerungswelle,
Kalibrierzertifikat, Koffer, Batterie,
Betriebsanleitung

Messbereich: 1...60,000 rpm

Genauigkeit: +0,02 % v. MW (£1 Digit)

Messabstand: max. 450 mm

Messprinzip: optisch

Abschaltung: automatisch nach 30 s

Anzeige: 5-stellige LCD-Anzeige des
Messwertes mit FlieBkomma,
MessgroBe, Triggersignal, Meldung
bei zur Neige gehender Batterie-/
Akkuladung

Versorgung: 2 x AA Batterien oder Akkus

Betriebstemperatur: 0...50°C

Gehduse: Kunststoff ABS

Zulassung: CE

Abmessungen: 145 x 60 x 28 mm (Hx B xT)

Gewicht: 1479

Lieferumfang:

Gerat inkl. Reflexmarken, Trans-
portschuber, Batterie, Betriebsan-
leitung



HANDMESSGERATE | SIMULATOREN

=
=
e
d
]
wv
wv
d
=
a
=
=
=

7\
INFORMATION
o’

GHM SensorSimulator

SIM-1
HD-9609

ANWENDUNG: .
Der GHM SensorSimulator dient der schnellen Uberpriifung
von messtechnischen Gerédten wie z.B. DMS- und Tempera-
turmessverstéarkern. Auch Sensoren mit einer Spannungs-
oder Stromschnittstelle kénnen simuliert werden. Anstelle
des Sensors wird einfach der GHM-SensorSimulator
angeschlossen und damit die komplette Messkette vom
Simulation Strom . Sensorkabel Giber den Verstarker bis hin zur digitalen
Erfassung gepruft.

Die einfache und intuitive Bedienung und das grafische
Simulation TC . Display erméglichen einen unkomplizierten Einsatz ohne
Einarbeitungszeiten.

Durch den Akkubetrieb und seine kompakten Abmessungen
ist der GHM-SensorSimulator naturlich besonders fir den
mobilen Einsatz am Priifstand geeignet. Die zusatzliche
Messung Strom . Messung von Spannungs- und Stromsignalen komplettieren
den GHM-SensorSimulator zu einem einzigartigen Gerat fur
den Einsatz am Priifstand aber auch im Labor.

Simulation DMS

Simulation Spannung .

Simulation Pt100 .

Messung Spannung .

Simulation pH .

Simulation Redox .
AUSSTATTUNG:

Anschliisse 7-pol. Binder BNC

Akku Lithium-lonen 9V DC Alkalibatterie
Anzeige Grafik-LCD LCD, 2 Zeilen, 3 %2 Stellen.

GERATEINFORMATION:

Katalogseite Seite 106 Seite 106
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SIMULATOR

(C IMTRON

GHM SensorSimulator SIM-1
Art.-Nr. 201164
Simulator

GHM SensorSimulator SIM-1F
Art.-Nr. 201366
Simulator mit Frequenzausgang

Allgemeines:

Der GHM SensorSimulator gibt verschiedene Strom- und
Spannungssignale aus. Durch die zusétzliche Riickmessung
von Speisespannungen und -stromen der angeschlossenen
Messverstarker kann der GHM SensorSimulator auch
Sensoren wie Pt100, verschiedene Thermoelemente und
DMS-Sensoren optimal und originalgetreu simulieren.
Optional steht ein Frequenzausgang zur Verfiigung.

Er kann zum Abgleich und zur Uberpriifung von Anzeigen,
Messwertaufnehmern oder -umformern oder kompletter
Messstrecken verwendet werden. Zusatzlich kdnnen Span-
nungen und Stréme mit dem Gerédt gemessen werden.

Technische Daten:

Genauigkeit: s. unter Sensoren

Anschliisse: 7-pol. Binder-Buchse fiir Signalein-
und -ausgang, Micro-USB fiir Span-
nungsversorgung / Ladefunktion

Display: Grafik-LCD, monochrom (180 x 128
Pixel) einstellbare Hintergrundbe-
leuchtung

Bedienung: Tastenfeld

Sprachen: Deutsch, Englisch

Abmessungen: 86x160x37mm (BxHxXT)

Gewicht: 250 g (inkl. Akku)

Versorgungsspannung: 5V DC (Micro-USB)
Akku:
Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C

Lithium-lonen

Simulationsfunktion

Simulationsbereich: 10V
Genauigkeit: +1 %

Spannungsgeber:

Simulationsbereich: £25 mA
Genauigkeit: +1 %
Simulationsbereiche: 0,0,5, 1,2, 4,
5,10, 25,50 mV/V
Genauigkeit: £1 %
Speisung:2,5V,5V, 10V

Signalstrom:

DMS-Briicken:

Thermoelemente
TypK
Simulationsbereich: -100 ... +1000 °C
(Schritte: -100 ... +100 °C: 10 °C

100...500°C: 25 °C
500... 1000 °C: 50 °C)
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HIGHLIGHTS:

o Simulation diverser Sensoren wie z.B. DMS, Pt100, TC
© Geber- und Messfunktion fiir Spannungen und Strome

o Einfache, selbsterklarende Bedienung in Deutsch und Englisch

o Robuste Silikonschutzhiille
o Grafik-LCD Anzeige

o Kompakte Abmessungen
0 Akku-Betrieh

Genauigkeit: mit simulierter Ausgleichsstelle:
+1 %; mit interner Temperatur-
messung: +3 K
TypJ

Simulationsbereich: -100...+1000 °C
(Schritte:-100... 100 °C: 10 °C
100...500 °C: 25 °C
500 ... 1000 °C: 50 °C)

Genauigkeit: mit simulierter Ausgleichsstelle:
+1 %; mit interner Temperatur-
messung: +3 K
TypN

Simulationsbereich: -100...+1250 °C
(Schritte:-100 ... +100 °C: 10 °C
100 ... 500 °C: 25 °C
500... 1250 °C: 50 °C)

Genauigkeit: mit simulierter Ausgleichsstelle:
+1 %; mit interner Temperatur-
messung: +3 K
TypS

Simulationsbereich: -50...+1600 °C
(Schritte: -50 ... +100 °C: 10 °C
100 ...500 °C: 25 °C
500... 1600 °C: 50 °C)

Genauigkeit: mit simulierter Ausgleichsstelle:
+1 %; mit interner Temperatur-
messung: +3 K
Pt100

Simulationsbereich: -100 ... +850 °C
(Schritte:-100 ... +100 °C: 10 °C
100...500 °C: 25 °C
500...850 °C: 50 °C)

Genauigkeit: +1%

Frequenz (Option F)

Simulationsbereich: 1Hz... 500 kHz
(Schritte: 1... 10 Hz: 1 Hz
10...100 Hz: 10 Hz
100 Hz ... 1 kHz: 100 Hz
1..10kHz: 1 kHz
10...100 kHz 10 kHz
100 ... 500 kHz: 100 kHz)

Pegel (einstellbar): +10V
Genauigkeit: +1%
Messfunktion:
Spannung: Messbereich: +30V
Genauigkeit: £0,5 %
Strom: Messbereich: £30 mA

Genauigkeit: +0,5 %

GHM SensorSimulator, Akku, Lade-
gerat, Betriebsanleitung

Lieferumfang:

PH- UND MV-SIMULATOR

HIGHLIGHTS:

o Priif- und Kalibrierinst-
rument fiir pH-Wert und
Redoxpotenzial (ORP)

o Benutzerfreundlich

Py SEULATOR
1513 A9

ke ot 1 | bl Pk

-:-’3

HD-9609
Art.-Nr. 700046
pH- und mV-Simulator

Allgemeines:

Der Simulator HD-9609 ist ein tragbares Gerét zur Priifung
und Kalibrierung von pH- und mV-Messgeraten. Es konnen
alle iiblichen Uberpriifungen und Kalibrierungen an Hand-
messgeraten sowie Einbaumessgeraten vorgenommen
werden. Der Simulator ist im Labor, in der Industrie oder bei
Feldmessungen einsetzbar. Trotz vieler Funktionen ist das
Gerét einfach zu bedienen: Durch die groBe Doppelanzei-
ge sowie zahlreiche Funktionssymbole kann es auch von
ungetibtem Personal bedient werden.

Technische Daten:

pH-Simulation: 0..14pH
pH-Auflésung: 0,1 pH
pH-Genauigkeit 0,002 pH
(20...25°C):

mV-Simulation: +1.999 mV
mV-Auflésung: Tmv
mV-Genauigkeit: +100 uv

Gerdusch (0 ... 10 Hz): 1 pV Spitze/Spitze

Simulation der Temp- -20...+150 °C (-4 ... +302 °F)
eraturkompensation:

Ausgangsimpedanz: 100kQ 1%, 1GQ 5 %

Display: LCD, 2 Zeilen, 3 V2 Stellen. Zeichen-
héhe ca. 12,5 mm.

Symbole: pH, mV, °C, °F, Hlimp., LO imp.,
0,1pH, 1pH, 1T mV,10 mV

Arbeitstemperatur: -5 ... +50°C (-23 ... +122 °F)

Stromversorgung: 9V dc Alkalibatterie. Anzeige fiir

niedrige Batteriespannung.

Energieverbrauch 5 mA eingeschaltet,

(Nur Gerat): 20 pA ausgeschaltet
Batteriebetrieb: etwa 200 h
Abmessungen: 187x72x38mm (HxBxT)

Lieferumfang: Gerat HD-9609, Adapterkabel CP-
9509BNC, CP-9509-T, Transport-

koffer

CP-9509-BNC

Art.-Nr. 700047

Adapterkabel, L = 1 m, BNC-Stecker an beiden Enden
CP-9509-T

Art.-Nr. 700048

Adapterkabel, L =1 m, BNC-Stecker an einem Ende
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GMH 3xxx und GMH 5xxx . . .
EASYBus und EASYLog . . . .
T-Logg . .
GDUSB 1000 .
Lauffahig ab/Support ab Windows 717 717 XP/7 XP/7 XP/7 717 717
Mehrere Schnittstellen gleichzeitig % % *%¥
verwendbar * ¢ .
Live-Messwert-Erfassung und -Darstellung . . .
Anzahl der Datenpunkte (Empfehlung) bis 1 Mio. ab 1 Mio. bis 10 Mio.
Logger stoppen und Speicher l6schen . . . .
Logger auslesen . . .
Alarm-Grenzen @ndern . . . .
Korrektur (Nullpunkt, Steigung) dndern . . .
Bezeichner dndern . . . .
Netzwerkfahig (Zugriff auf Daten von
mehreren Rechnern gleichzeitig mdglich) *
Zugriff iiber eigene SQL-Abfragen méglich .
EBB Out ansteuern o ¥¥
kostenpflichtig . D . .
Einsatz Labor, Test und Langzeit- Datenlogger auslesen Inbetrieb- Labor, Test und
Prifstand Uberwachung 99 nahme Prifstand

* Schnittstellen beliebig mischbar, auch GMH 3xxx/5xxx und EASYBus gleichzeitig verwendbar.
** Schnittstellenlibergreifend, Alarm am GMH 3xxx/5xxx kann EBB-Out am EASYBus zugewiesen werden.
*** Empfohlen je nach CPU-Leistung bis zu 5 GDUSB 1000 bei voller Messgeschwindigkeit.
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SOFTWARE FUR MESSDATENERFASSUNG

M R,

EBS 20M
Art.-Nr. 601158
20 Kanal Messdatenerfassung

EBS 60M
Art.-Nr. 601160
60 Kanal Messdatenerfassung

Allgemeines:

Mit dieser Software konnen Sie ein preiswertes und komfortables Mehrkanal-Messdatener-
fassungssystem aufbauen. Das Programm eignet sich optimal zum Aufzeichnen, Uberwa-
chen, Anzeigen und Dokumentieren. Es werden gleichzeitig mehrere Systeme unterstutzt:
EASYBus und GMH Handmessgerate

Anwendungen:

+ Datenauswertung vor Ort

+ Prozess-, Anlagen-, Klima- und Gebaudelberwachung

« "Live"-Anzeige der Messdaten fir z.B. Datenauswertung und Protokollierung fiir Kosten-
auflistungen, Verbrauchsiibersicht, Optimierung von Prozessen oder sonstige Statistiken

+ Gleichzeitige Unterstiitzung mehrerer Schnittstellen

« Zeitgleiche Nutzung unterschiedlicher Schnittstellenkonverter
« Einfache und schnelle Installation und Bedienung

« Frei skalierbare Diagramme

«Visualisierung der Daten wéhrend der gesamten Aufzeichnung
+ Datenexport in gangige Formate

Messzyklus:
kleinstmdglicher Messzyklus: 500 ms

Systemvoraussetzungen:

1 GHz CPU, 1 GB RAM, 100 MB HDD, 1 freier USB Port

ab Microsoft Windows 7 SP1 (32 oder 64 Bit)

(nicht lauffahig unter Windows RT, auf ARM oder Intel Itanium basierten Windows-
Systemen)
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EASYBUS-SOFTWARE

a =
N
EASYControl net

Art.-Nr.601152
Netzwerkfdhige Messdatenerfassung

Aligemeines:

Mit dieser Software kann kosteng(instig ein netzwerkgesttitztes Datenerfassungs- und
Uberwachungssystem aufgebaut werden. Die Visualisierung kann von jedem Rechner aus
dem Netzwerk erfolgen. Es werden gleichzeitig mehrere Systeme unterstitzt:

EASYBus und GMH Handmessgeréte

» Benutzerkonten
+ Aufgenommene Messwerte kénnen Uber die Software nicht nachtréglich gedndert oder
manipuliert werden

Live:

- Standige Aktualisierung der Anzeigewerte
+ Zeitliche Zuordnung der Messwerte
+ Historische Daten laden und mit aktuellen Messwerten live” ergénzen

Dezentral:

« Entkopplung von Datenerfassung, Datenspeicherung und Visualisierung
+ Kommunikation der einzelnen Programmteile iiber LAN
«Visualisierung der Messdaten Giber LAN

+ EBB Out-Schaltkandle am EASYBus setzen

Ubersichtlichkeit:

+Verschiedene Visualisierungen (Tabelle, Digitalanzeige, Tachometer, Diagramm)

+ Mehrere Kurven (mit bis zu 2 verschiedenen Einheiten),live” in einem Diagramm darstellbar.
« Tooltips (mit Statusinformation) fiir jeden aufgenommenen Messwert in der Kurve.

+ Blinkende Symbole bei Fehler- oder Statusmeldung in den Visualisierungen.

+ Anzeige von Fehler- und Statusmeldungen.

+ Anzeige Min- Max- und Mittelwertdarstellung der Sensoren.

« Berichte aus Messdaten als PDF-, Excel- oder Word-Datei erstellen.

Systemvoraussetzungen:

1 GHz CPU, 1 GB RAM, 100 MB HDD, 1 freier USB Port

ab Microsoft Windows 7 SP1 (32 oder 64 Bit)

(nicht lauffahig unter Windows RT, auf ARM oder Intel Itanium basierten Windows-
Systemen)



LOGGER-SOFTWARE

bR A AR

GSOFT 40K
Art.-Nr.601145
Windows-Software fiir EASYLog und T-Logg

+ Anzeige der Gerate-Statusinformation
« Einstellung der Alarmfunktion
+ Bedienung der Loggerfunktion
- Starten
- Stoppen
- Zykluszeit
- Daten auslesen
- Daten l6schen
+ Diagrammanzeige
- Mehrere Messreihen in einem Diagramm darstellbar
- Echtzeit-Achse
- Zoomfunktion
- Messpunkte, Legende und Messwertcursor ein- und ausblendbar
- Hinzufiigen von Kommentaren
- Speichern der Fensterposition
« Exportfunktion
- Datenexport der Messreihen als CSV-Datei
« Druckfunktion
- Ausdrucken der Daten als Tabelle und oder Messkurve
+ Mehrsprachig
- Deutsch, Englisch, Tschechisch und Franzosisch
« Automatisiertes Auslesen und Archivierung
- Auslesen aller angeschlossenen Datenlogger zu festlegbaren Zeiten
- Automatische Speicherung der Messwerte auf der Festplatte
- Automatischer Export der Messwerte als CSV-Datei
- Automatischer Ausdruck

Systemvoraussetzungen:

1 GHz CPU, 1 GB RAM, 100 MB HDD

ab Windows 7 SP 1 (32 oder 64 Bit)

Schnittstellenadapter

fiir EASYLog: EBW 1, EBW 3, EBW 64

fiir T-Logg: USB 5100

(Lauffahig ab Windows XP, nicht lauffahig unter Windows RT, auf ARM oder Intel Itanium
basierten Windows-Systemen)

LOGGER-SOFTWARE
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Art.-Nr. 601336
Windows-Software fiir GMH 3000 und GMH 5000 Handmessgerate mit Loggerfunktion

+ Anzeige der Gerate-Statusinformation
« Einstellung der Alarmfunktion
+ Bedienung der Loggerfunktion
- Starten
- Stoppen
- Zykluszeit
- Daten auslesen
- Daten l6schen
+ Diagrammanzeige
- Mehrere Messreihen in einem Diagramm darstellbar
- Echtzeit-Achse
- Zoomfunktion
- Messpunkte, Legende und Messwertcursor ein- und ausblendbar
- Hinzufiigen von Kommentaren
- Speichern der Fensterposition
« Exportfunktion
- Datenexport der Messreihen als CSV-Datei
« Druckfunktion
- Ausdrucken der Daten als Tabelle und oder Messkurve
+ Mehrsprachig
- Deutsch, Englisch, Tschechisch und Franzosisch

Systemvoraussetzungen:

1 GHz CPU, 1 GB RAM, 100 MB HDD

ab Windows 7 SP 1 (32 oder 64 Bit)

Schnittstellenadapter

flir GMH 3000: GRS 3100, GRS 3105 oder USB 3100 N

fiir GMH 5000: USB 5100

(Lauffahig ab Windows XP, nicht lauffahig unter Windows RT, auf ARM oder Intel Itanium
basierten Windows-Systemen)
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SOFTWAREANBINDUNG HANDMESSGERATE - ALLGEMEINES ZUBEHOR
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GMH 3xxx, GMH 5xxx . .
EASYBus und EASYLog . . . K50BL
Art.-Nr. 601352
TLogg 5 S Silikonschutzhdille blau,
passend fiir: GMH 5xxx, GMH 2710
GDUSB 1000 . K50 RE
Art.-Nr. 607456
Logger starten, stoppen, . Silikonschutzhtille rot,

léschen, auslesen passend fiir: GMH 5xxx, GMH 2710

- ) . Visual
Programmbeispiele Visual Studio, Excel VBA studio
kostenpflichtig . . . .
HALTERUNG
GMH 3000.DLL

Art.-Nr. 603027
Windows-Funktionsbibliothek zur Kommunikation mit GMH 3xxx/ 5xxx-Handmessgeraten

EASYBUS.dII
Art.-Nr.609174
Windows-Funktionsbibliothek zur Kommunikation mit EASYBus-Geraten

GMH 1300

HD-22-3mit Sonde
GMH 1300

Art.-Nr. 601091

Magnethalter zum Aufhéngen von Geréten mit integriertem Aufhangebiigel
HD-22-3

Art.-Nr. 700040

Frei positionierbarer, flexibler Labor-Elektroden-Haltearm. Fir Sonden mit @ 12 mm.
(siehe Bild)
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HANDMESSGERATE - ALLGEMEINES ZUBEHOR

GERATEKOFFER

HANDMESSGERATE

—— -
Einlage GKK 1000

Einlage GKK 5001
GKK 1000 GKK 1001 GKK 3001
Art-Nr. 611603 Art.-Nr. 611604 Art-Nr. 611605
mit Aussparungen fiir 1 Gerat der GMH 1xxx-Serie mit Aussparungen fiir 1 Gerat der GMH 1xxx-Serie und mit Aussparungen fiir 1 Gerét der GMH 3xxx-Serie und
(235 x 185 x 48 mm) Zubehor fiir die Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm) Zubehor fiir die Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm)

GKK 5001

Art.-Nr. 611606

mit Aussparungen fiir 1 Gerét der GMH 5xxx-/7500-Serie

und Zubehor fir die Wasseranalyse (395 x 295 x 106 mm)

UNIVERSALKOFFER
E
GKK 252 GKK 3100 GKK 1100 GKK 3600 GKK 3700
GKK 252 GKK 1100 GKK 3700
Art.-Nr. 601056 Art.-Nr. 601060 Art.-Nr. 601064
mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen mit Noppenschaum fiir universelle Anwendungen
(235 x 185 x 48 mm) (340 x 275 x 83 mm) (450 x 360 x 123 mm)
GKK 3100 GKK 3600
Art.-Nr. 601058 Art.-Nr. 601062
mit Noppenschaum fir universelle Anwendungen mit Noppenschaum fir universelle Anwendungen
(275 x 229 x 83 mm) (394 x 294 x 106 mm)
UNIVERSALKOFFER

Farbe kann
abweichen

GKK 4400

GKK 5240 mit
Schaumstoffeinlage
zur individuellen Gestaltung

GKK 4400 GKK 5240

Art.-Nr. 602067 Art.-Nr. 602068

robuster Koffer fiir bis zu 10 Geréte oder fiir Zubehdr nutzbar, Schaumstoff wasserabweisend  robuster Koffer, durch individuelle Gestaltung der Schaumstoffeinlage fiir universelle An-
(geschlossene Zellstruktur), mit Flaschen- und Elektrodenhalter. wendungen geeignet, Druckausgleich moglich, wassergeschiitzt.

Abmessungen: 500 x 405 x 140 mm Abmessungen: 520 x 415 x 200 mm
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SCHUTZTASCHEN/-HULLEN

ST-R2 ST-KO

ST-G1000

ST-R1

Art.-Nr. 601066

Gerate-Schutztasche aus Nappaleder mit 1
ausgestanztem runden Sensor-Anschluss,
passend fur:

GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH
3181-12, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611,
GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750

ST-R1-US

Art.-Nr. 605929

Geréte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1
ausgestanztem runden Sensor-Anschluss, mit
Umhangeschlaufe

ST-KO

Art.-Nr.601078

Gerate-Schutztasche, ohne Aussparung
passend fiir:

GTD 1100, GPB 3300

ST-KN

Art.-Nr. 601080

Geréte-Schutztasche mit ausgestanztem
rechteckigen Sensor-Anschluss,
passend fiir:

GTH 1150, GTH 1170

ST-R2

Art.-Nr. 601068

Gerate-Schutztasche aus Nappaleder mit 2
ausgestanzten runden Sensor-Anschliissen,
passend fiir:

GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01,

Art.-Nr. 601082
Gerdte-Schutztasche mit mittig ausge-
stanztem runden Loch,

. -

GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, passend fir:
GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13 GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF
100 RW

ST-R3

Art.-Nr. 605931

Gerate-Schutztasche aus Nappaleder mit 3
ausgestanzten runden Sensor-Anschliissen,
passend fiir:

ST-KF
Art.-Nr. 601084
Geréte-Schutztasche mit ausgestanztem

GMH 3511/31/51 Schlitz fir einen Sensorkopf,

passend fiir:

GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air
ST-N1

Art-Nr. 601070

Gerate-Schutztasche aus Nappaleder mit
1 ausgestanztem rechteckigen Sensor-An-
schluss,

passend flir:

GMH 1150, GMH 1170

ST-KD

Art.-Nr. 601086

Geréte-Schutztasche mit 2 ausgestanztem
runden Lochern,

passend fiir:

GDH 200-07, GDH 200-13, GDH 200-14,
GMR 110

ST-N2

Art.-Nr. 601072

Gerate-Schutztasche aus Nappaleder mit
2 ausgestanzten rechteckigen Sensor-An-

schliissen, ST-G1000
passend flir: Art-Nr.611373
GMH 3221 Geréte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem

runden Loch,
passend fiir:
G 1000-Serie

ST-RN

Art.-Nr. 601074

Gerdte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2
ausgestanzten Sensor-Anschliissen (1x rund,
1x eckig),

passend fiir:

GMH 3211, GMH 3330, GMH 3350,

GMH 3831, GMH 3851

Gerdte und Zubehér nicht im Lieferumfang enthalten.
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FERNABFRAGE

WLAN 3200 LAN 3200

LAN 3200
Art.-Nr. 609253
Gigabit-Ethernet zu USB Wandler

Allgemeines:

Zur Abfrage von EASYBus Modulen, GMH Handmessgera-
ten mit Schnittstelle oder GDUSB 1000 tiber Netzwerk. 2
USB Ports zum direkten Anschluss von EBW 3, USB 3100N
oder GDUSB 1000 (bis zu 15 mit USB Hub). Fiir EBW 1, EBW
64 oder EBW 250 ist ein USB-Adapter im Lieferumfang
enthalten.

Lieferumfang: LAN 3200, Netzteil, USB-Adapter, Betriebs-
anleitung, Treiber-CD

WLAN 3200
Art.-Nr. 610289
WLAN oder Gigabit-Ethernet zu USB Wandler

Allgemeines:

Zur Abfrage von EASYBus Modulen, GMH Handmessgera-
ten mit Schnittstelle oder GDUSB 1000 {iber Netzwerk oder
Funk-Netzwerk. Mit 1 USB Port kann direkt ein EBW 3, USB
3100N oder GDUSB 1000 angeschlossen werden (bis zu

15 mit USB Hub). Fiir EBW 1, EBW 64 oder EBW 250 ist ein
USB-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Gewicht: 1189

Abmessungen: 100 x 100 x 25,5 mm (W x D x H)
Lieferumfang: WLAN 3200, Netzteil, USB-Adapter, Anlei-
tung, CD

TRAGBARER THERMODRUCKER

HD-40-1
Art.-Nr. 700056
Tragbarer Thermodrucker, der Giber einen seriellen RS232-
Eingang an einen PC oder an Gerate der DeltaOhm-Serie
angeschlossen wird.

Technische Daten:

Druckverfahren: Thermodruck

Auflésung: 203 DPI (8 dot/mm)

Druckgeschwindig-  Bis zu 90 mm/s (Abhéngig vom

keit: Ladezustand der Batterie und den
Umgebungsbedingungen)

Abmessungen: 53x165x105mm (HxBxT)

Material: ABS

Lieferumfang: Gerét, 4x 1,2V NiMH-Akkus, Netzge-
rat SWD-10, Betriebsanleitung,

5 Rollen Thermopapier

HD-2110-CSNM

Anschlusskabel 8-pol. Mini-DIN-Stecker an 9-pol.-Sub-D-
Buchse fiir RS232C, zum Anschluss des Druckers an Gerdte
mit Mini-DIN-Anschluss.

HD-2110-RS

9-polige-Sub-D-Buchse fiir M12, zum Anschluss des Dru-
ckers an Gerate mit M12-Anschluss.

SWD-10

100-240V AC/12V DC-1 A Netzladegerét.

BAT-40-1

Ersatzbatteriepack fiir Drucker HD-40-1 mit integriertem
Temperatursensor

RCT

Das Set umfasst 4 Rollen Thermopapier mit 57 mm Breite
und 32 mm Durchmesser




USB3100N USB 5200

USB3100N

Art.-Nr. 601092

Schnittstellen-Konverter GMH 3xxx <=> PC, zum galvanisch
getrennten Anschluss eines GMH 3xxx an die USB-Schnitt-
stelle Ihres PCs. (Konverter versorgt sich aus der Schnittstelle
des PCs)

USB 5100

Art.-Nr. 601095

Schnittstellen-Konverter GMH 5xxx <=> PC, zum galvanisch
getrennten Anschluss eines GMH 5xxx an die USB-Schnitt-
stelle Ihres PCs. (Konverter versorgt sich aus der Schnittstelle
des PCs)

USB 5200

Art-Nr. 607177

Schnittstellen-Konverter fiir die GMH 5000 Handmessgerate
(wie USB 5100). Mit zusétzlichem Analogausgang, kann am
Gerét eingestellt werden.

@c 8

GAM 3000

HANDMESSGERATE | ZUBEHOR

SCHNITTSTELLE
P
*\‘*-:-4
GRS 3100 GRS 3105 USB Adapter
GRS 3100 GSA 255-9B

Art.-Nr. 601097
Schnittstellen-Konverter GMH 3xxx <=> PC, Anschluss eines
GMH 3xxx an RS232-Schnittstelle

GRS 3105

Art.-Nr.601099

5-fach Schnittstellen-Konverter GMH 3xxx <=> PC, An-
schluss von 5 GMH 3xxx an die R$232-Schnittstelle Ihres PCs
(Konverter wird tber ein fest angeschlossenes Steckernetz-
teil versorgt).

Lieferung inkl. 9-pol. Dsub-Verlangerungskabel und 5
Anschlusskabel VEKA 3105

VEKA 3105
Art.-Nr.601103
Ersatz-Anschlusskabel, 2 m,
GMH 3xxx <=> GRS 3105

SCHALTMODUL

GAM 3000

Art.-Nr.601132

Schaltmodul fiir Geréte der GMH 3xxx-Serie mit Alarm-
funktion

Allgemeines:

Das GAM 3000 ist ein Alarm- bzw. Regelausgang fiir die
Gerate der GMH 3xxx-Serie mit Alarmfunktion. Die Ansteu-
erung des GAM 3000 erfolgt tiber die serielle Schnittstelle
der GMH 3xxx-Gerite. Die Einstellung der Alarm-/Schalt-
grenzen erfolgt wie gewohnt tiber das GMH 3xxx.

Es stehen zwei verschiedene Schaltarten zur Verfiigung:

- Alarmausgang: Relais schaltet wenn sich der Messwert
auBerhalb der eingestellten Min- bzw. Max-Alarmwerte
befindet, bzw. eine Fehlerbedingung am eingestellten
Kanal vorliegt.

- Regelausgang: Die Min- und Max-Werte werden hier
nicht wie beim GMH 3xxx als Alarmpunkte verwendet,
sondern als Schaltpunkte fiir Ein- und Ausschaltpunkt.
Liegt eine Fehlerbedingung vor, so geht das Relais auf
Vorzugslage ,aus".

Die Auswahl der Funktion erfolgt Giber extern zugangliche

Miniaturschalter.

STROMVERSORGUNG

GB-AA
Art.-Nr. 610049
Ersatzbatterie Mignon (AA) 1,5V

GBIV
Art-Nr. 601115
Ersatzbatterie 9V, Typ IEC 6F22

GAK9V
Art-Nr.601118
NiMH-Akku 9V

AAA-AKKU
Art-Nr. 601121
AAA-AKku, 1,2V, 2 Stiick, NiMH-Akku

GNG 10

Art.-Nr. 600272

Stecker-Netzgerét (220 / 240V, 50 / 60 Hz), Ausgangsspan-
nung 10,5V / 10 mA, passend fir Gerdte mit Klinkenbuchse
2,5 mm (z.B. fiir Geréte der Serie GDH ...)

GNG5/5000

Art.-Nr. 602287

Stecker-Netzgerat (220 / 240V, 50 / 60 Hz), Ausgangsspan-
nung 5V DC/ 30 mA, passend fiir Gerdte mit
Bajonett-Buchse (z.B. fur Gerdte der Serie GMH5xxx)

GNG 10/3000

Art.-Nr. 600273

Stecker-Netzgerét (220 / 240V, 50 / 60 Hz), Ausgangsspan-
nung 10,5V /10 mA, passend fiir Gerate mit Netzgerate-
buchse (z.B. fiir Geréte der Serie GMH3xxx)

Art.-Nr.601105

Anschluss-Adapter (25-poliger Dsub-Stecker <=> 9-polige
Dsub-Buchse)

GSA 95-25B

Art.-Nr.601107

Anschluss-Adapter (9-poliger Dsub-Stecker <=> 25-polige
Dsub-Buchse)

USB-Adapter

Art.-Nr.601109

zum Anschluss eines R5232-Schnittstellen-Konverter an die
USB-Schnittstelle

Technische Daten:

Versorgung: 220/240V,50/60 Hz

gesteuerte Steckdose, Schaltverhalten
SchlieBer oder Offner tiber Schalter
wahlbar.

10 A (ohmsche Last)

GMH-Anschluss: Schnittstellenverbindung und Span-
nungsversorgung werden iiber jeweils
ein 1 mlanges Anschlusskabel, das fest
mit dem GAM 3000 verbundenen ist,
angeschlossen.

Schaltausgang:

Schaltleistung:

Abmessungen:  (Steuergerat) 112x 71 x 48 mm

(LxBxT)

STECKER UND KABEL

MINIDIN 4S

Art-Nr.601111

Mini-DIN Stecker, 4-polig mit Verriegelung zur Selbstmon-
tage

AAG2M

Art-Nr.601112

2 m Analog-Ausgang-Kabel fiir GMH 3xxx mit 2 x Bananen-
stecker und 3,5 mm Klinkenstecker

AAG 5000

Art.-Nr. 603871

Kabel fiir Analogausgang, mit Kabelldnge 1 m, Stecker: 1 x
Bajonettbuchse LTW 4-polig, 1 x lose Enden, mit Aderend-
hilsen

Verwendung: GMH 5xxx.
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Messeingang Temperatur
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Temperatur (NTC, PTC) . .
Messeingang . . . . . .
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Universaleingang . . . o
Messeingang
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Messeingang PH/LF .

GERATEINFORMATION:

Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite

SRR 117 118 118 119 120 122 124 124 126 127 125 125 129 128 131 133 133

114 | www.greisinger.de



ANZEIGEN/REGLER

FREI SKALIERBARE pP-ANZEIGE

HIGHLIGHTS:

oONT o ,Vor Ort"-Skalierung ohne zusétzliche Hilfsmittel innerhalb Sekunden

48x24

B

!

o GroBer Anzeigebereich von -1999 ... +9999 Digit

\II@

© Minimale AuBenmalRe
o Uberwachung auf Sensorbruch, Sensorkurzschluss, Bereichsiiber- und Bereichsunterschreitung

© Messhare GroRen: Feuchte, pH, Redox, Sauerstoff, Leitfahigkeit, Gase, Temperatur, Druck, Weg,
Drehzahl, Stromung, Durchflussmenge, Fiillstand/Niveau, Kraft

GIA 0420 N
Art.-Nr. 601026
Frei skalierbare pP-Anzeige, hilfsenergiefrei, Ausfiihrung 4 ... 20 mA

GIAOTON
Art.-Nr.601031
Frei skalierbare pP-Anzeige, Ausfiihrung 0... 10V

GIA 0420 N-EX

Art.-Nr.601033

Anzeige, Ausfithrung 4 ... 20 mA,

mit EX-Schutz fiir explosionsgefahrdete Bereiche

Ex-Zulassung: €9 11 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4

(Anschlusswerte finden Sie auf unserer Homepage www.greisinger.de)

ec
i
—
[c}
b
o
S~
=
d
=
b
N
=
=

. GIA 010 N-EX
Technische Daten: GIA0420N .. GIAO10N .. Art-Nr. 601034
Eingangssignal: 4..20 mA, 2-Leiter 0..10V, 3-Leiter Anzeige, Ausfiihrung 0 ... 10V,
Spannungslast: .35V R mit EX-Schutz fiir explosionsgefahrdete Bereiche
Einganaswiderstand: - - Ex-Zulassung: €9 11 2G Ex ia/ib IIC/IB T4
gang = s (Anschlusswerte finden Sie auf unserer Homepage www.greisinger.de)
max. zuldssig. Eingang: 25 mA 15V
Versorgungsspannung: - 12..28VDC
Vi : hleif 10mA
erso.rgungsstrom aus Stromschleife . <10m Ex-Schutz: @ 112 G Exia lICT4
Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige EG-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 11 ATEX 1 333 X
Anzeigebereich: -1999...+9999
Dezimalpunkt: frei wahlbar Gns?;ll;\slsdaten:
Skalierung: frei skalierbar tiber 3 Tasten auf der Riickseite |m::X.1 00 mA
Genauigkeit: <0,2% FS £1 Digit (bei 25 °C) Prax: 1,2 W (flir GIA 0420 N-EX) bzw. 0,95 W (fiir GIA 010 N-EX)
Te turdrift: <100 /K
emperaturdrt Ppm max. wirksame innere Kapazitat:
Messrate: ca.5Messungen /s Ci = 13 nF (fiir GIA 0420 ..)) bzw. 26 nF (fiir GIA 010..)
Filter: einstellbar von 0,1 ... 2,0; off zusatzlich fiir den Schaltausgang: Ci = 4,5 nF
Speicher: Min- / Max-Wertspeicher tiber Taster abrufbar max. wirksame innere Induktivitat ist vernachldssigbar klein

Bei der externen Beschaltung des optional vorhandenen Schaltausganges ist zu beachten, dass

Schaltausgang:
9ang die Beschaltung aus dem gleichen eigensicherem Stromkreis wie das Messsignal erfolgen muss!

galvanisch getrennter open-collector-Schaltausgang

Schaltleistung: 28V DC/50mA
Arbeitstemperatur: -20...+50°C
Lagertemperatur: -20..470°C

GIA0420N..:

2 x 2-polige Schraub-/Steckklemme

max. Klemmbereich bis 1,5 mm?
GIAO10N..:

1 x 2-pol., 1 x 3-pol. Schraub-/Steckklemme,
max. Klemmbereich bis 1,5 mm?

Elektroanschluss:

Schutzart: IP 20, bei frontbiindigem Einbau IP54
Gehéuse: glasfaserverstéarktes Noryl, Frontscheibe: Polycarbonat
Abmessungen: 48 x 24 mm (B x H, Frontrahmenmaf)

Einbautiefe:

Schalttafelausschnitt:

Lieferumfang:

ca. 65 mm inkl. Klemme
455 % 21,7*%mm (B x H)
Gerit, Betriebsanleitung
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UNIVERSELLES ANZEIGEGERAT FUR NORMSIGNALE

B

GIA 2448
Art.-Nr. 600090 (Standardausfiihrung)
Anzeige fiir Normsignale (fiir Selbsteinstellung)

GIA 2448 WE "

Anzeige fiir Normsignale (werksseitig eingestellt und kalibriert)

1) Bei Bestellung erforderliche Angaben: Eingangssignal, Skalierung (Anfangs- und Endwert),
Dezimalpunkt und Versorgungsspannung. (Bestellangabe z.B. GIA 2448 WE: 4-20 mA, 4
mA=-50,0,20 mA =100,0, 12VDC)

Technische Daten:

Messeingang: 0..20V,0..10V,0..2V,0..1V,0..200 mV, 0...20 mA
und 4 ... 20 mA (uber Lotbriicken auswahlbar)

-1999 ... +1999 Digit
(Uber Lotbriicken, bzw. Potentiometer einstellbar)

Anzeigebereich:

Dezimalpunkt: durch Lotbriicken beliebig setzbar.

(Lotbriicken nach Abnahme der Frontscheibe zuganglich)

Genauigkeit: +0,2 % *1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Abtastrate: ca. 3 Messungen /s

Anzeige: 3Vs-stellige, rote, 10 mm hohe LED-Anzeige
Arbeitstemperatur: 0... 50 °C (zuldssige Umgebungstemperatur)

Relative Feuchte: 5..95 % r.F. (nicht betauend)
-20...470°C

8..20V DC oder 18 ... 29V DC (Standard)

Lagertemperatur:
Spannungsversorgung:

(einstellbar tiber Lotbriicke)
Stromverbrauch: max. 20 mA
Panelbefestigung: mit VA-Federklammer.
mogliche Paneldicken:von 1 ...ca. 10 mm
Anschlussklemmen: 4-polige Schraub-/Steckklemme
fiir Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm?
Schutzklasse: frontseitig IP54
Gehéuse: glasfaserverstarktes Noryl, Frontscheibe PC.
Abmessungen: 48 x 24 mm (B x H) (Frontrahmenmaf)
Einbautiefe: ca. 65 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Schalttafelausschnitt: 4575 x 21,7 mm (B x H).
Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung
option: |
VAC
8..20V AC oder 18...27 V AC liber Létbriicken wahlbar
G12
11...13V DC, galvanisch getrennt
G24

22...27V DC, galvanisch getrennt

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GNG 220/2-12V

Art.-Nr. 600305

Netzgerat fur GIA 2448 und GTH 2448

(Eingang: 230 VAC ; Ausgdnge: 2 x 12 VDC stabilisiert, je 30 mA)

GNG12/24

Art.-Nr. 600276

DC/DC-Wandler zur galvanischen Trennung von 12V DC-Versorgungsspannungen
GNG24/24

Art.-Nr. 600277

DC/DC-Wandler zur galvanischen Trennung von 24V DC-Versorgungsspannungen

weiteres Zubehdr, Transmitter und Fiihler siehe Kapitel Messumformer und Temperaturfiihler
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UNIVERSELLES ANZEIGEGERAT FUR TEMPERATUR

B

GTH 2448/1
Art.-Nr. 600083

Anzeige fiir Temperatur (NiCr-Ni)

GTH 2448/2
Art.-Nr. 600084

Anzeige fiir Temperatur (Pt100)

GTH 2448/3
Art-Nr. 600085

Anzeige fiir Temperatur (Pt100)

GTH 2448/4
Art-Nr. 600086

Anzeige fiir Temperatur (Pt1000)

GTH 2448/5
Art-Nr. 600087

Anzeige fiir Temperatur (Pt1000)

Technische Daten:

Messeingang, Auflosung:

GTH 2448/1:
GTH 2448/2:
GTH 2448/3:
GTH 2448/4:
GTH 2448/5:

-50... 41150 °C (NiCr-Ni)

-200 ... +650 °C (Pt100, 2-Leiter), 1 °C
-60,0 ... +199,9 °C (Pt100, 2-Leiter), 0,1 °C
-200 ... +650 °C (Pt1000, 2-Leiter), 1 °C
-60,0 ... +199,9 °C (Pt1000, 2-Leiter), 0,1 °C

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

NiCr-Ni:

Pt100, Pt1000:

Offsetabgleich:
(nur bei Pt100 und
Pt1000)

Anzeige:
Abtastrate:
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:
Lagertemperatur:

Spannungsversorgung:

Stromverbrauch:
Panelbefestigung:
Anschlussklemmen:

Schutzklasse:

Gehause:

Abmessungen:
Einbautiefe:

Schalttafelausschnitt:

Lieferumfang:

+1 % %1 Digit (von -20 ...+550 °C bzw. 920 ...1150 °C)
+1,5 % +1 Digit (von 550 ... 920 °C)

+0,5 °C +1 Digit bzw. £1 °C +1 Digit

Die Nullpunktverschiebung des Sensors (z.B. durch lange
Kabel) kann mit Hilfe eines auf der Gerétertickseite
befindlichen Spindeltrimmers abgeglichen werden.

3Y4-stellige, rote, 10 mm hohe LED-Anzeige.
ca.3 Messungen /s

0... 50 °C (zuldssige Umgebungstemperatur)
5..95 % r.F. (nicht betauend)

-20...+70°C

8..20V DC oder 18...29V DC (Standard)
(einstellbar tber Lotbriicke)

max. 20 mA
mit VA-Federklammer, mdgliche Paneldicken: 1 ...ca. 10 mm

4-polige Schraub-/Steckklemme
fiir Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm?

frontseitig IP54

glasfaserverstérktes Noryl, Frontscheibe PC.
48 x 24 mm (B x H) (Frontrahmenmaf)

ca. 65 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
45405 % 21,749 mm (B x H)

Gerat, Betriebsanleitung

Systemlosung - Komplettpaket:

KFZ 2000
Art-Nr. 603241

Abgastemperatur-Set zur Messung von Abgas-Temperaturen bis 1000 °C in Kraftfahrzeugen

(z.B.im Motorsport).
Das Set besteht aus:
GTH 2448/1 12V DC:
Art-Nr.601017

NiCr-Ni-Einbauthermometer mit zusatzlichen Uberspannungsschutz

GTF 101-5-30-0150-L03-S:

Art-Nr.601317

Temperaturfiihler mit Mantelmaterial: Nimonic 75 (Skizze siehe Seite 207),
Kabelldnge 3 m, lingere Kabel gegen Aufpreis méglich

GKV 4:
Art.-Nr. 602891

Klemmringverschraubung (siehe Seite 219)
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GIA20EB

UNIVERSAL - ANZEIGE- UND REGELGERAT

HIGHLIGHTS:

o Universaleingdnge fiir Normsignale, Frequenz, Pt100, Pt1000
und Thermoelemente

o Als Anzeige oder Regler (5 Schaltfunktionen) konfigurierbar
o Umfangreiches Selbstiiberwachungs- und Diagnosesystem
o Limitfunktionen, digitaler Filter, Min-/Max-Wertspeicher

o Alarmverzdgerung einstellbar

Optional: Frontblende mit Bedientaster

(Frontblende ohne Bedientaster im Lieferumfang)

Art.-Nr. 601832 (Standardausfiihrung)
Universal-Anzeige- und Regelgerat

Technische Daten:

Messeingang: Universaleingang fiir
Normsignal: 4..20mA,0..20mA,0..1V,0..2V,0..10V,0..50 mV
Widerstands- Pt100 (3-Leiter), Pt1000 (2-Leiter)
thermometer:

Thermoelemente:

Frequenz, Drehzahl:

Auf-/ Abwartszahler:

serielle Schnittstelle
Messrate:

TypenJ, KN, S, T
TTL-Signal, Schaltkontakt
TTL-Signal, Schaltkontakt

ca. 100 Messungen / s (bei Normsignal) bzw.
ca. 4 Messungen /s (bei Temperatur und Frequenz)

Mess- bzw. Anzeigebereiche, Auflosung:

Temperatur:

(Anzeigeeinheit von °C auf °F umschaltbar)

Spannungsversorgung: 9 ...28V DC (Standard)

Pt100:-200 ... +850 °C bzw. -50,0 ... +200,0 °C;
Pt1000: -200 ... +850 °C; Typ J:-170 ... +950 °C;
Typ K:-270 ... +1350 °C; Typ N: -270 ... +1300 °C;
Typ S:-50... +1750 °C; Typ T: -270 ... +400 °C

Normsignale: -1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwert und DP frei wahlbar

empfohlene Spanne: <2000 Digit
Frequenz: 0,000 Hz ... 10 kHz, Anzeige frei skalierbar
Drehzahl: 0,000 U/min ... 9999 U/min, zuschaltbarer Vorteiler: 1 ... 1000

Optional: galvanisch getrennte Spannungsversorgung 11... 13V (G12)
bzw. 22 ... 27V (G24)
Stromverbrauch: max. 30 mA (ohne Schaltausgang)
Nenntemperatur: 25°C
Arbeitstemperatur: -20...450°C
Relative Feuchte: 0...80 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -30...+70°C
Panelbefestigung: mit VA-Federklammer
Mégliche Paneldicken: von1..ca. 10 mm
Elektroanschluss: Uber Schraub-/Steckklemme: 2-pol. fiir Schnittstelle und 9-pol.
fiir tibrige Anschliisse.
Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm?.
Schutzklasse: frontseitig IP54
Gehduse: glasfaserverstarktes Noryl, Sichtscheibe Polycarbonat
Abmessung: 48 x 24 mm (B x H) (Frontrahmenmaf)
Einbautiefe: ca. 65 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Panelausschnitt: 45%5 % 21,7*% mm (Bx H)

Lieferumfang:

Gerat, Betriebsanleitung

Standardvarianten:

Auf-/Abwértszahler:

Serielle Schnittstelle:

Zahlerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten
0...9999 (10 Mio. mit Vorteiler),
Pulsfrequenz: < 10kHz, zuschaltbarer Vorteiler: 1-1000

Anzeige und Regelung auf Werte, die Gber die Schnittstelle
erhalten werden.

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Normsignal:

Widerstands-
thermometer:

Thermoelemente:

Vergleichstellen-
genauigkeit:

Frequenz, Drehzahl,
Zihler:

Ausgénge:
Schaltverhalten:
Anschlussdaten:
Schaltfunktionen:

Schaltpunkte,
Schalthysterese:

Reaktionszeit:

Anzeige:
Bedienung:
Optional:

Schnittstelle:
Diverses:

<0,2% FS %1 Digit (bei 0 .. 50 mV: <0,3 % FS +1 Digit)
<0,5% FS +1 Digit

<0,3 % FS =1 Digit (bei Typ S: <0,5 % FS +1 Digit)
+1°C

<0,1 % FS +1Digit

2 Schaltausgédnge, nicht galvanisch getrennt
Low-Side, High-Side oder Push-Pull (wéhlbar)
Low-Side: 28V/1 A; High-Side: Ub/200 mA

2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm auf
1 Ausgang, Min-/Max-Alarm auf 2 Ausgdnge

frei wahlbar

<20 ms bei Normsignal
<0,5 s bei Temperatur und Frequenz

ca. 10 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige
(iber 3 Taster (zuganglich nach Abnahme der Frontblende)

FS3T, Frontblende mit 3 Bedientasten, zur bequemen Konfi-
guration. Problemloser Austausch auch nachtrdglich moglich
(siehe Zubehor)

serielle Schnittstelle, galvanisch getrennt, EASYBus kompatibel

standige Selbstdiagnose, digitale Filterfunktion, Messbereich-
begrenzung (Limit)

GIA 20 EB-G12

Art.-Nr. 604305

mit galvanisch getrennter Versorgung: 11 ... 13V DC
GIA 20 EB-G24

Art.-Nr. 601983

mit galvanisch getrennter Versorgung: 22 ... 27V DC

Zubehor bzw. Ersatzteile:

FS3T

Art.-Nr. 603215

Frontblende mit 3 Bedientasten, zur komfortablen Konfiguration, bei variierender
Schaltpunkteinstellung, Abruf von Min- und Max-Werten etc.

GNR 10

Art.-Nr. 603680

Netz-/Relaismodul fiir ein GIA20EB (siehe Seite 135)

Eingang: 230VAC, Versorgung fiir Gerat + Messumformer, 2 Relaisausgange

siehe Seite 205-220

siehe Seite 165-204

Temperaturfiihler
Messumformer

Sonderausfiihrung:

GIA 20 EB/PK
Art.-Nr. 600968
Universal Anzeige- und Regelgerét mit individuell programmierbarer Linearisierungskenn-

=)
[l

Allgemeines:

Durch 30 frei programmierbare Linearisierungspunkte lassen sich noch so krumme Sensor-
kennlinien/Messwertkurven ,geradebiegen”.

Die Anpassung an die MessgroBe erfolgt mit Hilfe der (kostenlos erhaltlichen) Konfigurati-
onssoftware Uber die integrierte Schnittstelle. Zum Anschluss an den PC wird zusatzlich ein
Schnittstellenkonverter EBW 1 oder EBW 3 benétigt. In der Konfigurationssoftware kdnnen
EingangsgroBe (in mA, V, Ohm, Hz) und zugehdriger Anzeigewert eingegeben werden.
Ndhere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.greisinger.de
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AUSSCHNITT
45x21.7 [

GIR230NS

Art.-Nr. 600972

Art.-Nr. 600978

GIR230FR
Art-Nr. 600970

GIR 230 NT
Art-Nr. 600974

Ausfiihrung GIR 230 NS (Normsignal):

Messeingang: 4..20mA,0..20mA,0..10V

Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwert und DP frei wahlbar

empfohlene Spanne: <2000 Digit
Genauigkeit: <0,2 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Messrate: ca. 100 Messungen /s

Ausfiihrung GIR 230 Pt (Widerstand):

Messeingang: Pt100 (3-Leiter), Pt1000 (2-Leiter)

Messbereich, Pt100: -200 ... +850 °C (1°) bzw. -50,0 ... +200,0 °C (0,1°)
Auflosung: Pt1000: -200 ... +850 °C

Genauigkeit: <0,5 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Messrate: ca.4 Messungen /s

Ausfiihrung GIR 230 TC (Thermoelement):

Messeingang: TypenJ,K,N,S,Tund0... 50 mV
Messbereich, Typ J:-170 ... +950°C, Typ K: -270 ... +1350°C,
Auflosung: Typ N:-270 ... +1300°C, Typ S: -50 ... +1750°C,
Typ T:-270 ... +400°C
Genauigkeit: <0,3% FS 1 Digit (bei Typ S: <0,5 % FS +1 Digit) (bei 25 °C)

Vergleichstellengenauigkeit: +1°C
Messrate: ca.4 Messungen /s

Ausfiihrung GIR 230 FR (Frequenz):

Messeingang: Frequenz

Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit, frei skalierbar

Genauigkeit: <0,2 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Frequenzmessung: 0,000 Hz ... 10 kHz

Drehzahlmessung: 0,000 U/min ... 9999 U/min, zuschaltbarer Vorteiler (1-1000)

Auf-/Abwértszahler: 0 ...9999 (10 Mio mit Vorteiler)

Ausfiihrung GIR 230 NT (NTC und nur 1 Relaisausgang):

Messeingang: NTC (2-Leiter)

Messbereich: -40,0 ... +120,0°C

Genauigkeit: <0,5 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Messrate: ca.4 Messungen /s

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GTF230S

Art.-Nr.603014

NTC-Temperaturfihler, -40 ... +120 °C, Fiihlerhtilse aus Edelstahl, @ 5 x 50 mm, ca. T m
Silikon-Kabel

GTF 230 5-L03

Art.-Nr. 605910

siehe oben, ca. 3 m Silikon-Kabel

GTF 230 5-L05

Art.-Nr. 604620

siehe oben, ca. 5 m Silikon-Kabel
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HIGHLIGHTS:

o 5 unterschiedliche Eingangsausfiihrungen zur Auswahl
o 2 integrierte Schaltausgange

© Anzeige oder Regler

o umfangreiche Selbstiiberwachung

o Limitfunktion

GIR 230 DIF-PT...
Art.-Nr. 600982
Differenz-Regler mit 2 Messeingéngen fiir Pt1000

GIR 230 DIF-NT...
Art.-Nr. 600984
Differenz-Regler mit 2 Messeingangen fiir NTC

GIR 230 DIF-NS...
Art.-Nr. 600980
Differenz-Regler mit 2 Eingéngen fiir 4-20 mA, 0-20 mA oder 0-10V

Ausfiihrung GIR 230 DIF-PT1000, GIR 230 DIF-NT:

Messeingdnge: 2 x Pt1000 (2-Leiter) bzw. 2 x NTC

Messbereich, Pt1000: -200 ... +850°C, 1 °C

Auflésung: NTC:-40,0 ... +120,0°C, 0,1°C

Anzeige: Differenztemperatur Sensor 1 - Sensor 2
Genauigkeit: <0,5 % FS £1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Messrate: ca. 4 Messungen/'s

Ausfithrung GIR 230 DIF-NS - 420 mA, ...- 020 mA, ...- 010 V:

Messeingdnge: 2x)4..20mA, (2x)0..20 mA oder (2x)0...10V
Gewiinschtes Normsignal bei Bestellung angeben!

Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwerte und DP frei wahlbar

empfohlene Spanne: <2000 Digit

Genauigkeit: <0,2 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Messrate: ca. 100 Messungen /s

Technische Daten:

Relaisausgang: 2 (1) SchlieBer (GIR 230 NTC: 1 Relaisausgang),
230V~ schaltend, Schaltleistung: 5 A, 230V AC

Alarmausgang: NPN, Open Collector, Schaltleistung: 30 mA, max. 28V

Ausgangsfunktionen: 2-Punkt, 3-Punkt*, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm auf 1
Relais, Min-/Max-Alarm auf 2 Relais* (*= nicht bei GIR 230 NT)
Schaltpunkte, Schalt- frei wéhlbar

hysterese, Alarmpunkte:
Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige
-20..+50°C, 0... 80 % r.F. (nicht betauend)
230V,50/60 Hz, ca. 2 VA

mit VA-Federklammer

Arbeitsbedingung:
Spannungsversorgung:
Panelbefestigung:
von1..ca. 10 mm
Elektroanschluss iiber Schraub-/Steckklemme:

4-polig (...NTC: 3-polig) fiir Netzversorgung und Relaisausgang

Médgliche Paneldicken:

4-polig (...NTC: 3-polig) fiir Messeingang und Alarmausgang

Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm2,
Schutzklasse: frontseitig IP54
Gehéuse: glasfaserverstarktes Noryl, Sichtscheibe Polycarbonat
Abmessung: 48 x 24 mm (B x H) (Frontrahmenmaf)
Einbautiefe: ca. 65 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Panelausschnitt: 4505 % 21,75 mm (B x H)

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

SA1

Spannungsversorgung 12 ... 28V DC Ausgange: 2 (1) Relaisausgénge, +Ub schaltend
SA2

Spannungsversorgung 12 ... 24V AC

SA3

Spannungsversorgung 12V DC, galvanisch getrennt

SA4

Spannungsversorgung 24V DC, galvanisch getrennt
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UNIVERSAL-ANZEIGE- UND REGELGERAT

HIGHLIGHTS:

o Universaleingange fiir Normsignale, Frequenz, Pt100, Pt1000 und Thermoelemente
o 2 integrierte Schaltausgange (galvanisch getrennt)

o Als Anzeige oder Regler (5 Schaltfunktionen) konfigurierbar

o Schnelles Regel- und Uberwachungsverhalten

AUSSCHNITT [
580 x 32 o Umfangreiches Selbstiiberwachungs- und Diagnosesystem
E.A.S.Y.BUS
MODU
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GIR 300 (<]
Art.-Nr. 604692 (Standardausfiihrung) E
Universal-Anzeige- und Regelgerét =
Technische Daten: Stromverbrauch: max. 70 mA
Messeingang: Universaleingang fiir Nenntemperatur: 25°C
Normsignal: 4..20mA,0..20mA,0..1V,0..2V,0..10V,0..50 mV Arbeitstemperatur: -20...+50°C
Widerstands- Pt100 (3-Leiter), Pt1000 (2-Leiter) Relative Feuchte: 0...80 % r.F. (nicht betauend)
thermometer: Lagertemperatur: -30..+70°C
Thermoelemente: TypenJ KN, 5, T Panelbefestigung: mit Halteklammern
Frequenz, Drehzahl:  TTL-Signal, Schaltkontakt Elektroanschluss: {iber Schraub-/Steckklemme
Auf- / Abwartszahler:  TTL-Signal, Schaltkontakt Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm2,
serielle Schnittstelle Gehause
Messrate: ca. 100 Messungen / s (bei Normsignal) Abmessung: 72 x 36 mm (B x H) (FrontrahmenmaR)
bzw. ca. 4 Messungen / s (bei Temperatur und Frequenz) Einbautiefe: ca. 75 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Mess- bzw. Anzeigebereiche, Auflésung: Panelausschnitt: 68,505 x 32,05 mm (B x H)

Temperatur: Pt100:-200 ... +850 °C bzw. -50,0 ... +200,0 °C; Lieferumfang: Gerit, Betriebsanleitung
(Anzeigeeinheit von°C  Pt1000:-200 ... +850 °C; Typ J: -170 ... +950 °C;
auf Fumschaltbar)  TypKi-270...+1350 G Typ Ni-270..+1300°C;

Normsignale:

Typ S:-50... +1750 °C; Typ T: -270 ... +400 °C
-1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwert und DP frei wahlbar

GIR 300-G24
Art.-Nr.605203

empfohlene Spanne: <2000 Digit GIR 300 mit galvanisch getrennter Versorgungsspannung 9 ... 28 V DC
Frequenz: 0,000 Hz ... 10 kHz, Anzeige frei skalierbar Zubehor bzw. Ersatzteile:
Drehzahl: 0,000 U/min ... 9999 U/min, zuschaltbarer Vorteiler: 1 ... 1000

Auf-/Abwaértszahler:

Serielle Schnittstelle:

Zahlerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten
0...9999 (10 Mio. mit Vorteiler),
Pulsfrequenz: <10 kHz, zuschaltbarer Vorteiler: 1 ... 1000

Anzeige und Regelung auf Werte, die Gber die Schnittstelle
erhalten werden.

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Normsignal:

Widerstands-
thermometer:

Thermoelemente:

Vergleichstellen-
genauigkeit:

Frequenz, Drehzahl,
Zihler:

Ausgédnge:
Schaltfunktionen:
Schaltpunkte,

Schalthysterese:
Reaktionszeit:

Anzeige: ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige
Schnittstelle: serielle Schnittstelle, galvanisch getrennt, EASYBus kompatibel
Diverses: standige Selbstdiagnose, digitale Filterfunktion, Messbereich-

Spannungsversorgung:

Option:

<0,2% FS +1 Digit (bei 0 .. 50 mV: <0,3 % FS +1 Digit)
<0,5% FS +1 Digit

<0,3 % FS %1 Digit (bei Typ S: <0,5 % FS +1 Digit)
+1°C

<0,1%FS +1 Digit

2 potentialfreie Relais-Schaltausgange
Relais 1: SchlieBer
Relais 2: Offner

2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm auf
1 Ausgang, Min-/Max-Alarm auf 2 Ausgdnge

frei wéhlbar

<20 ms bei Normsignal
<0,5 s bei Temperatur und Frequenz

begrenzung (Limit)
9..28V DC (Standard)
G24:9...28V DC, galvanisch getrennt

APG-7
Art.-Nr. 606825

Aufputzgehduse inkl. Gehdusedichtungen GGD3672
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GIR 360
Art.-Nr. 607953
frei wéhlbarer Universalzahler und Frequenzmessgerat

Technische Daten:

Eingdnge

Eingang 1:
Eingangsspannung:
Eingangspegel:
NPN:

PNP:
Min. Impulsbreite:

Eingang 2:
Eingangsspannung:
Eingangspegel:
NPN:

PNP:
Min. Impulsbreite:

Eingang 3:
Eingangspegel:
Min. Impulsbreite:

Mess- / Zahlbereiche
Frequenz:
Drehzahl:

Zahler:

Anzeigebereich
Frequenz / Drehzahl:
Zahler:

Funktionen:

Anzeige:
Ausgénge:

Schaltfunktionen:
Schaltpunkte,
Schalthysterese:

Schnittstelle:
Diverses:

Spannungsversorgung:
Option:
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Frequenz, Drehzahl, Zdhleingang A
0..5V(0...28 V mit Vorwiderstand)

Low <0,5V; High >2,2V

PullUp Widerstand 7 kOhm gegen 3,3V
PullDown Widerstand 7 kOhm gegen GND
50 us

Zéhleingang B, Tor, Richtung

0..5V(0... 28 V mit Vorwiderstand)

Low <0,5V; High >2,2V

PullUp Widerstand 7 kOhm gegen 3,3V
PullDown Widerstand 7 kOhm gegen GND
50 us

Riickstelleingang

Low <1V; High >8V

50 ms

0..10kHz
max. 10000 U/min, zuschaltbarer Vorteiler: 1 ... 1000
-2.147.483.647 ... 2.147.483.646

-1999...9999 Digit, Dezimalpunkt frei wahlbar
-199999 ... 999999 Digit, Dezimalpunkt frei wéhlbar

Frequenzmessung

Drehzahlmessung,

Aufwértszahler, Abwartszahler
Auf-/Abwaértszahler mit Richtungseingang
Summenzahler A+B,

Differenzzahler A-B, Phasendiskriminator

ca. 10 mm hohe, 6-stellige rote LED-Anzeige

2 potentialfreie Relais-Schaltausgénge
Relais 1: SchlieBer
Relais 2: Offner

2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm auf

1 Ausgang, Min-/Max-Alarm auf 2 Ausgange
frei wahlbar

serielle Schnittstelle, galvanisch getrennt, EASYBus kompatibel

standige Selbstdiagnose, digitale Filterfunktion,
Messbereichbegrenzung (Limit)

9..28V DC (Standard)
G24:9...28V DC, galvanisch getrennt

HIGHLIGHTS:

o 6-stellige Anzeige

o Auf-, Ab-, Summen- und Differenzzahler

o 2integrierte Schaltausgange (galvanisch getrennt)

o Als Anzeige oder Regler (5 Schaltfunktionen) konfigurierbar

o Umfangreiches Selbstiiberwachungs- und Diagnosesystem

Stromverbrauch: max. 70 mA
Nenntemperatur: 25°C

Arbeitstemperatur: -20...4+50°C

Relative Feuchte: 0...80 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -30...+70°C

Panelbefestigung: mit Halteklammern

Elektroanschluss: tiber Schraub-/Steckklemme
Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm2,
Gehéause
Abmessung: 72 x 36 mm (B x H) (FrontrahmenmaR)
Einbautiefe: ca. 75 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Panelausschnitt: 68,5'%° x 32,0 mm (Bx H)

Lieferumfang:

Standardvariante:

GIR 360-G24
Art.-Nr. 607954
GIR 360 mit galvanisch getrennter Versorgungsspannung 9 ... 28V DC

Zubehor bzw. Ersatzteile:

APG-7
Art.-Nr. 606825
Aufputzgehduse inkl. Gehdusedichtungen GGD3672

Gerat, Betriebsanleitung
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GIA 2000

UNIVERSAL - ANZEIGEGERAT

GIR/GIA

' CERRET T

Art.-Nr. 600963 (Standardausfiihrung)

Universal-Anzeigegerat

Technische Daten:

Messeingang: Universaleingang (frei skalierbar) fiir

Normsignal:

Widerstands-
thermometer:

Thermoelemente:

Frequenz:

Durchfluss, Drehzahl:

Auf- / Abwartszahler:

serielle Schnittstelle
Messrate:

4..20mA,0..20mA,0..1V,0..2V,0..10V,0..50 mV
Pt100 (3-Leiter), Pt1000 (2-Leiter)

TypenJ, KN, S, T

TTL-Signal, Schaltkontakt
TTL-Signal, Schaltkontakt
TTL-Signal, Schaltkontakt

ca. 100 Messungen / s (bei Normsignal, Frequenz)
bzw. ca. 4 Messungen / s (bei Temperatur)

Mess- bzw. Anzeigebereiche, Auflosung:

Temperatur:
(Anzeigeeinheit von °C
auf °F umschaltbar)

Normsignale:
empfohlene Spanne:

Frequenz:

Drehzahl:

Durchfluss:

Auf-/Abwértszdhler:

Serielle Schnittstelle:

Pt100: -200...
Pt1000: -200...

+850 °C bzw. -50,0 ... +200,0 °C;
+850°C;

TypJ: -170..4950°C bzw.-70,0 ... +300,0°C;
TypK: -270..+1372°C bzw.-70,0 ... +250,0°C;
TypN: -270..+1350°C bzw.-100,0 ... +300,0°C;
TypS: -50..+1750°C;

TypT: -270...+400°C bzw.-70,0 ... +200,0°C

-1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwert und DP frei wéhlbar
<2000 Digit

0,000 Hz ... 10 kHz, Anzeige frei skalierbar

0,000 U/min ... 9999 U/min, zuschaltbarer Vorteiler: 1 ... 1000
0..99991/5,0...9999 I/min, 0...9999 I/h

Zéhlerstand bleibt auch bei Stromausfall erhalten.
0 ...9999 (10 Mio. mit Vorteiler), Pulsfrequenz: <10 kHz

Anzeige und Regelung auf Werte, die Gber die Schnittstelle
erhalten werden.

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Normsignal:

Widerstands-
thermometer:

Thermoelemente:

Vergleichstellen-
genauigkeit:

Frequenz, Drehzahl,
Zihler:

Analogausgang:
(optional)

Anzeige:
Schnittstelle:

Transmitterversorgung:

Diverses:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:

<0,2% FS +1 Digit (bei 0 .. 50 mV: <0,3 % FS +1 Digit)
<0,3%FS +1 Digit

<0,3 % FS %1 Digit (bei Typ S: <0,5 % FS +1 Digit)
+1°C

<0,1%FS +1 Digit

frei skalierbarer Analogausgang 0..20 mA /4 ... 20 mA oder
0..10V

ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige
serielle Schnittstelle, galvanisch getrennt, EASYBus kompatibel

integrierte, galvanisch getrennte Spannungsversorgung fiir
Messumformer: 24V DC +5 %, 22 mA
(bei DC-Versorgung 18V DC)

standige Selbstdiagnose, digitale Filterfunktion,
Messbereichsbegrenzung (Limit)

230V AC, 50/60 Hz (Standard)
ca.5VA

-20...+50°C

0...80 % r.F. (nicht betauend)

HIGHLIGHTS:

o Universaleingange fiir Normsignale, Frequenz, Pt100, Pt1000 und
Thermoelemente, frei skalierbar

O integrierte galv. getrennte Transmitterversorgung (24 V / 22 mA)
o Umfangreiches Selbstiiberwachungs- und Diagnosesystem
o Serielle EASYBus-Schnittstelle

o Limitfunktionen, digitaler Filter, Min-/Maxwert-Speicher

-30..470°C
mit Halteklammern

Lagertemperatur:
Panelbefestigung:

tiber Schraub-/Steckklemme
Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mmZ,

Elektroanschluss:

Schutzklasse: frontseitig IP54, IP65 auf Anfrage

Gehause: Normeinschubgehéduse

Abmessungen: 96 x 48 mm (B x H) (FrontrahmenmaR)
Einbautiefe: ca. 115 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Panelausschnitt: 90,5%% x 43,0% mm (B x H)

Lieferumfang: Einbaugerét, 2 Halteklammern, 1 Dichtung GGD4896, Ein-
heitenaufkleber EAK 36, Schraubsteckklemmen, Montage- und

Betriebsanleitung

GIA 2000-012D
Art.-Nr. 602103
GIA 2000 mit Versorgungsspannung: 12V DC (11...14V)

GIA 2000-024D
Art.-Nr. 601501
GIA 2000 mit Versorgungsspannung: 24V DC (22...27V)

GIA 2000-115A
Art.-Nr. 604861
GIA 2000 mit Versorgungsspannung: 115V AC

GIA 2000-230A-AA

Art.-Nr. 601405

GIA 2000 mit Analogausgang 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA (umstellbar)
GIA 2000-230A-AV

Art.-Nr. 602725

GIA 2000 mit Analogausgang 0 ... 10V

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GGD 4896

Art.-Nr. 603042

Zusatzdichtung fiir Gehduseeinbau IP65
EAK 36

Art.-Nr. 603227

Einheitenaufkleber (schwarz, mit weiSer Schrift) “-- B/

mit 36 unterschiedlichen Einheiten zur m““ mm“

Beschriftung von Anzeigegeraten. = Juma ] on Ric] w | v |
[ o] ov Jrswmfasen] w | o |
| J o]+ Fom] ow J ]
B

EBW 3

Art.-Nr. 601137

Schnittstellen-Konverter zum Anschluss eines EASYBus-Moduls (z.B. EASYLog) an die
USB-Schnittstelle Ihres PCs. (Stromversorgung: aus dem USB-Port)

EBS 20M

Art.-Nr. 601158

Software zum Ubertragen, Aufzeichnen und Archivieren der Messdaten

(siehe Seite 100).

Temperaturfiihler siehe Seite 205-220

sonstige Zubehdrteile siehe Seite 152-153
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AUSSCHNIT I
.5 x43

Ms.\lrjslljs
GIR 2002

Art.-Nr. 600948 (Standardausfiihrung)
Universal - Anzeige- und Regelgerat mit On/Off - Regelverhalten

GIR 2002 PID
Art.-Nr. 600951 (Standardausfiihrung)
Universal - Anzeige- und Regelgerét mit PID - Regelverhalten

Allgemeines:

Der Universalregler GIR 2002 ist durch seine kompakte Bauweise und leichte Bedienbarkeit
ideal fiir den Aufbau einfacher Regelsysteme (On/Off-Schaltverhalten, Relaisausgénge)
geeignet.

Der GIR 2002 PID bietet in der Grundversion einen Regelausgang fiir eine 2-Punkt-Re-
gelung mit den Regelverhalten P, I, PI, PD oder PID sowie einen 2. Regelausgang mit On/
Off-Schaltverhalten. Dartber hinaus lasst sich der Regler auch als 3-Punkt-Schrittregler
sowie optional als Regler mit Stetigausgang konfigurieren.

Durch den Universaleingang und die unterschiedlichen Schaltfunktionen kann der Regler
optimal an die Anlagenerfordernisse angepasst werden. Eine strukturierte Mentifiihrung
ermdglichen eine unkomplizierte Bedienung und schnelle Parametrierung des Reglers.
Eine LED-Schaltzustandsanzeige informiert den Benutzer tiber den aktuellen Status der
Schaltausgénge. Ein umfangreiches Selbstiiberwachungs- und Diagnosesystem erhoht
die Betriebssicherheit und meldet Systemstérungen mittels aussagekraftiger Fehlercodes.
Aufgrund der automatischen Parameterspeicherung bleiben sémtliche Daten auch nach
einem Stromausfall weiterhin erhalten.

An die integrierte Transmitterversorgung (24 V DC/22 mA) lassen sich u.a. fast samtliche
Greisinger-Transmitter, -Drehzahlgeber und -Durchflusssensoren direkt an den Regler
anschlieBen.

Bei der Auswahl von Thermoelementen oder Widerstandsthermometern kann die Anzeige
wahlweise in °C oder °F erfolgen. Zusatzlich lasst sich ein Offset-Wert zur Messwertkorrektur
(z.B. Abgleich des Leitungswiderstandes) eingeben. Die Strom- und Spannungseingange
sind im Bereich von -1999 bis +9999 beliebig skalierbar.

Der GIR 2002 besitzt standardméBig eine serielle, busfahige Schnittstelle, wodurch eine
komfortable Programmierung von Parametern sowie Aufzeichnung von Messwerten még-
lich ist. Uber die optional erhltliche Windows-Funktionsbibliothek EASYBUS.dll lassen sich
bis zu 240 Geréte in eigene Programme (z.B. LabView) einbinden.

Anwendung:

+ Prozessregelung

+ Temperaturregler

+ Druckiiberwachung

+ Drehzahlanzeige

« Durchflusszahler, usw.

Technische Daten:

Messeingang: Mess- / Anzeigebereich: Genauigkeit
(bei Nenntemperatur):

Thermoelemente (4 Messungen / s)

FeCu-Ni: -70,0....+300,0 °C oder <0,3 % FS +1 Digit *
(Typ J, IEC 584) -170... 4950 °C

NiCr-Ni: -70,0 ... +250,0 °C oder <0,3% FS £1 Digit *
(Typ K, IEC 584) -270...+1372°C

NiCrSi-NiSi: -100,0 ... +300,0 °C oder <0,3 % FS £1 Digit *
(Typ N, IEC 584) -270...+1350 °C

Pt10Rh-Pt: -50...+1750 °C <0,5 % FS +1 Digit *
(Typ S, IEC 584)

Cu-CuNi: -70,0 ... +200,0 °C oder <0,3 % FS £1 Digit *
(Typ T, IEC 584) -270...+400 °C

*= Vergleichstellengenauigkeit: +1 °C
Widerstandsthermometer (4 Messungen / s)

Pt 100: -50,0 ... +200,0 °C oder
(3-Leiter, DINEN 60751) -200...+850 °C

Pt1000: -200... +850 °C
(2-Leiter, DINEN 60751)

<0,3%FS +1 Digit

<03 %FS +1 Digit
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HIGHLIGHTS:

0 2 Relais-Schaltausgange

o optional 1 Analogausgang (0(4) ... 20 mA oder 0... 10V)

o 5 programmierbare Schaltfunktionen

o Galvanisch getrennte Transmitterversorgung (24V / 22 mA)

o Serielle EASYBus-Schnittstelle

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN VON GIR 2002 PID:
o P 1, PI, PD oder PID-Regelverhalten
O 3-Punkt-Schrittregelung

o Stetig-Regelausgang (optional)

Prozesssignale / Normsignale (100 Messungen / s)

0..1V,0..2V, -1999 ... +9999 Digit, <0,2 % FS +1 Digit
0..10V: frei skalierbar
0..20mA,4..20mA:  -1999 ... +9999 Digit, <0,2 % FS £1 Digit
frei skalierbar
0..50mV: -1999 ... +9999 Digit, <0,3 % FS +1 Digit
frei skalierbar
Frequenz
TTL-Signal: 0,000 Hz ... 10 kHz, <0,1% FS +1 Digit
frei skalierbar
Schaltkontakt NPN: 0,000 Hz ... 3 kHz, <0,1 % FS +1 Digit
frei skalierbar
Schaltkontakt PNP: 0,000 Hz ... 1 kHz, <0,1% FS +1 Digit
frei skalierbar
Drehzahl: 0,000...9999 U/min. zuschaltbarer Vorteiler: 1
... 1000, Pulsfrequenz: max.
600.000 Imp./min. bei TTL
Durchfluss: 0..99991/s,0...9999 |/min

oder0..9999 I/h
Auf-/ Abwartszahler

TTL-Signal, 0...9999 oder 0 ... 999 000 <0,1 % FS £1 Digit
Schaltkontakt (mit Vorteiler)
(NPN, PNP): zuschaltbarer Vorteiler:

1...1000, Pulsfrequenz:
max. 10 000 Imp./s bei TTL

Anzeige und Regelung auf Werte, die Giber die Schnittstelle
gesendet werden

serielle Schnittstelle:

Ausgédnge: Achtung: Es stehen nicht alle Optionen bei beiden Geratetypen zur Verfiigung,
bzw. es kdnnen nicht alle Optionen miteinander kombiniert werden!

Beachten Sie hierzu die Herstell-Matrix auf der ndchsten Seite.

Ausgang-R1:
(Standardausfiihrung)

potentialfreier Relais-Schaltausgang (Standard) SchlieRer,
Schaltleistung: 5 A (ohmsche Last), 250 V AC

H1: Steuerausgang fur externes Halbleiterrelais (6V DC/ 15 mA)
AA1: frei skalierbarer Analogausgang 0(4) ... 20 mA
AV1:0..10V

SA1: Stetigausgang 0(4) ... 20 mA

SV1:0..10V

potentialfreier Relais-Schaltausgang (Standard)
Wechsler, Schaltleistung: 10 A (ohmsche Last), 250V AC

H2: Steuerausgang fiir externes Halbleiterrelais
(6VDC/15 mA)

Ausgang 3: (StandardmaBig nicht vorhanden)

R3: potentialfreier Relais-Schaltkontakt (Wechsler)
Schaltleistung: 1 A/ 40V AC bzw. 30V DC

H3: Steuerausgang flir externes Halbleiterrelais
(14VDC/15mA)

N3: galvanisch getrennter NPN-Schaltkontakt
(max.TA/30VDQC)

AA3: frei skalierbarer Analogausgang 0(4) ... 20 mA

AV3:0..10V

SA3: Stetigausgang 0(4) ... 20 mA

SV3: Stetigausgang 0.... 10V

5 bzw. 6, auswahlbar
(z.B. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler, ...)

frei wahlbar

Optional:

Ausgang-R2:
(Standardausfiihrung)

Optional:

Optional:

Schaltfunktionen:

Schaltpunkte, -hysterese:
Reaktionszeit: <25 ms bei Normsignal; <0,5 s bei Temperatur und Frequenz
Anzeige:

Schnittstelle:

ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige
serielle Schnittstelle, galv. getrennt, EASYBus kompatibel



Transmitterversorgung:

Diverses:

Spannungsversorgung:
Optional:

Leistungsaufnahme:
Arbeitsbedingungen:
Panelbefestigung:
Elektroanschluss:

UNIVERSAL - ANZEIGE- UND REGELGERAT

24V DC +2 %, 22 mA bei 230V AC Spannungsversorgung
18V DC £2 %, 22 mA bei 12V DC oder 24V DC Spannungsver-
sorgung

standige Selbstdiagnose, digitale Filterfunktion, Messbereichs-
begrenzung (Limit)

230V AC, 50/60 Hz (Standard)

012D: Versorgungsspannung: 12VDC (11 ... 14V)
024D: Versorgungsspannung: 24 VDC (22 ... 27 V)
115A: Versorgungsspannung: 115 VAC £5 %

ca.6VA
-20...450°C, 0... 80 % r.F. (nicht betauend)
mit Halteklammern.

(iber Schraub-/Steckklemme
Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5 mm?2,

Schutzklasse: frontseitig IP54, IP65 auf Anfrage

Gehéuse: Normeinschubgehause

Abmessung: 96 x 48 mm (B x H) (Frontrahmenmaf)
Einbautiefe: ca. 115 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)
Panelausschnitt: 90,5795 x 43,01 mm (B x H)

Lieferumfang: Einbaugerat, 2 Halteklammern, 1 Dichtung GGD4896, Ein-

heitenaufkleber EAK 36, Schraubsteckklemmen, Montage- und
Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GGD4896

Art.-Nr. 603042

Zusatzdichtung fiir Gehduseeinbau IP65

EAK 36

Art.-Nr. 603227

Einheitenaufkleber (schwarz, mit weiBer Schrift) mit 36 unterschiedlichen Einheiten zur
Beschriftung (siehe Seite 124)

Temperaturfiihler siehe Seite 205-220

weiteres Zubehor siehe Seite 108, 152-153

GIR2002 -[1]-[7]-[2]-[1]-[E]- 1]

Herstellmatrix:
GIR 2002 GIR 2002 PID
outl out2 out3 outl out2 out3
Standard-Ausflihrung: SchlieBer = Wechsler SchlieBer = Wechsler

mogliche Ausgangsoptionen

Ausgdnge

Ausgang 1= o .
Halbleiterrelais-Anschluss H1:

Ausgang 2= o o
Halbleiterrelais-Anschluss H2:

Ausgang 3 = . .
Relais (Wechsler) R3:

Ausgang 3 = . N
Halbleiterrelais-Anschluss H3:

Ausgang 3 = . .
NPN-Schaltausgang N3:

Ausgang 1= o

Analogausgang 0(4) ...20mA  AA1: kein out3

Ausgang 1= R maglich

Analogausgang0... 10V AV1:

Ausgang 3 = R N
Analogausgang 0(4) ...20mA  AA3:

Ausgang 3 = . .
Analogausgang0... 10V AV3:

Ausgang 1= o

Stetigausgang 0(4) ..20mA  SA1: kein out3
Ausgang 1= . maéglich
Stetigausgang 0... 10V SV1:

Ausgang 3 = N
Stetigausgang 0(4) ..20mA  SA3:

Ausgang 3 = °
Stetigausgang 0... 10V SV3:

GIR2002PID -[ |-[ J-[ J-["J-[]-[]

1. | Spannungsversorgung 1. | Spannungsversorgung
230A 230V AC, Standard 230A 230V AC, Standard
012D 12vDC 012D 12V DC
012DA 12V DC, bei Analogausgang oder NPN-Schaltausgang oder REL3 oder 012DA 12V DC, bei Analogausgang oder NPN-Schaltausgang oder REL3 oder

HLR3 HLR3

024A 24V AC 024A 24V AC
024D 24V DC 024D 24V DC
024DA 24V DG, bei Stetig-/Analogausgang oder NPN-Schaltausgang 024DA 24V DG, bei Stetig-/Analogausgang oder NPN-Schaltausgang
115A 115V AC 115A 115V AC

2. Ausgang 1 2. Ausgang 1
-R1 Relais, SchlieBer -R1 Relais, SchlieBer, Standard
-H1 Halbleiterrelais -H1 Halbleiterrelais
-AA1 Analogausgang 0(4)..20mA -SA1 Stetigausgang 0(4) ... 20 mA
-AV1 Analogausgang 0-10V -SV1 Stetigausgang 0..10V

3. Ausgang 2 3. Ausgang 2
-R2 Relais, Wechsler -R2 Relais, Wechsler, Standard
-H2 Halbleiterrelais -H2 Halbleiterrelais

4. Ausgang 3 4. Ausgang 3
-00 Kein dritter Ausgang -00 Kein dritter Ausgang, Standard
-R3 Relais, Wechsler -R3 Relais, Wechsler
-H3 Halbleiterrelais -H3 Halbleiterrelais
-N3 NPN-Schaltausgang -N3 NPN-Schaltausgang
-AA3 Analogausgang 0(4)..20mA -AA3 Analogausgang 0(4)..20mA
-AV3 Analogausgang 0-10V -AV3 Analogausgang 0-10V

5. | Option -SA3 Stetigausgang 0(4)..20 mA
-00 Ohne Option -Sv3 Stetigausgang 0..10V
-NS/DIF1 Differenzregler 2x 4-20mA 5. Eingangsoption
-NS/DIF2 Differenzregler 2x 0-10V -00 Ohne Option
-NS/DIF3 Differenzregler 2x 0-20mA -SW Sollwertregler 0-10V
-SW Sollwertregler 0-10V 6. | Option

6. Option -IP Schutzart IP65
-IP Schutzart IP65
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2-KANAL DIFFERENZ-REGLER TEMPERATUR - REGELGERAT

MESSEINGANG FUR
PT100 (3-LEITER)
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GIR 2002 NS / DIF - 020
Art.-Nr. 604871 (Standardausfiihrung)
2-Kanal Differenz-Regler, Eingangssignal (2x) 0 ... 20 mA

GIR 2002 NS / DIF - 420
Art.-Nr. 600960 (Standardausfiihrung)
2-Kanal Differenz-Regler, Eingangssignal (2x) 4 ... 20 mA

GIR 2002 NS /DIF-010
Art.-Nr. 601846 (Standardausfiihrung)
2-Kanal Differenz-Regler, Eingangssignal (2x) 0.... 10V

Allgemeines:

GIR 2000 Pt

Art.-Nr. 601701 (Standardausfiihrung)
Temperatur-Regelgerat komplett mit Fiihler

GIR 2000 Pt OF

Art.-Nr. 601703 (Standardausfiihrung)
Temperatur-Regelgerat ohne Fiihler

Technische Daten:

Messeingang:
Messbereich:

Pt100 (3-Leiter)
-50,0 ... +200,0 °C

Auflésung: 0,1°C
Der GIR 2002 NS / DIF ist ein Anzeige-, Uberwachungs- und Regelgerét fiir Differenzmes- Messrate: ca.4 Messungen /s
sungen. Die Messeingange sind fiir Normsignale ausgelegt. Bei der Bestellung muss das L N o
gewiinschte Signal mit angegeben werden. Genauigkeit: <0,3 % FS £1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Temperaturfiihler:

GTF200 Pt100 / 3-Leiter

A-NE.GO0OTS

- Differenzregler fiir 2 Kanale Pt100-Fuhler, —p= S
« Aufspiiren von Leckagen DIN KlassgB . [ L~tm ‘

+ Zu- und Abluft-Steuerung (20,3 °C bei 0°C), - g

+ Druckausgleich, usw.

Technische Daten:

Messeingange: (2x)4..20mA, (2x)0...20 mA oder (2x)0...10V

Gewiinschtes Normsignal bei Bestellung angeben!

Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit, Anfangs-, Endwerte und DP frei wahlbar

Ausgang:

Schaltfunktionen:
Schaltpunkte:
Reaktionszeit:

V4A-Rohr @ 5 mm, 50 mm lang, ca. 1 m Siliconkabel.

potentialfreier Relais-Schaltausgang, Wechsler,
Schaltleistung: 10 A (ohmsche Last), 250V AC

2-Punkt-Regler, Min-/Max-Alarm
Ein- und Ausschaltpunkt frei wéhlbar
<05s

empfohlene Spanne: <2000 Digit . . )
o o Anzeige: ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige
Genauigkeit: <0,2 % FS £1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C) . e . . .
Diverses: standige Selbstdiagnose, digitaler Nullpunkt- und Steigungs-
Messrate: ca. 100 Messungen /s Abgleich méglich
Anzeige/Regelung: Differenz Eingang 1 - Eingang 2 Spannungsversorgung: 230V AC, 50/60 Hz (Standard)
Ausgédnge: 1 SchlieBer, 1 Wechsler; Ausgangsoptionen wie HLR-Steueraus- Optional andere Versorgungsspannungen maglich
gang oder Analogausgang sind mdglich - siehe vorherige Seite. Leistungsaufnahme: ca.5VA
Ausgangsfunktionen: 5 bzw. 6, auswahlbar (z.B. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler, ... Arbeitstemperatur: 220..450°C
Grenzwerte: frei wahlbar Relative Feuchte: 0...80 % r.F. (nicht betauend)
Anzeige: ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige Lagertemperatur: 230..470°C
Arbeitsbedingung: -20...450°C, 0...80 % r.F. (nicht betauend) Panelbefestigung: mit Halteklammern.

Spannungsversorgung: 230V AC, 50/60 Hz, ca. 6 VA

Elektroanschluss: (iber Schraub-/Steckklemme Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5

Panelbefestigung: mit Halteklammer mm?2
Elektroanschluss: Uber Schraub-/Steckklemme: Leiterquerschnitte von 0,14 ... 1,5mm2. | Schutzklasse: frontseitig IP54, IP65 auf Anfrage
Schutzklasse: frontseitig IP54, IP65 auf Anfrage Gehéuse: Normeinschubgehduse
Gehduse: Normeinschubgehduse Abmessungen: 96 x 48 mm (B x H) (FrontrahmenmaR)
Abmessungen: 96 x 48 mm (B x H) (Front) Einbautiefe: ca. 115 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)

Einbautiefe: ca. 115 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen) Panelausschnitt: 90,5%°% x 43,0 mm (B x H)

Panelausschnitt: 90,5%%5 x 43,0 mm (B x H) Lieferumfang: Einbaugerat, 2 Halteklammern, 1 Dichtung GGD4896, Schraub-

Lieferumfang: Einbaugerat, 2 Halteklammern, 1 Dichtung GGD4896, Ein-
heitenaufkleber EAK 36, Schraubsteckklemmen, Montage- und

Betriebsanleitung

weitere technische Daten siehe GIR 2002 (Seite 122)

Ausgang fiir HLR-Anschluss, Analogausgang und andere Spannungsversorgung siehe
vorherige Seite.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

EBW 3

Art-Nr.601137

Schnittstellen-Konverter zum Anschluss eines EASYBus-Moduls an die USB-Schnittstelle
Ihres PCs. (Stromversorgung: aus dem USB-Port)

EBS 20M

Art.-Nr. 601158

20 Kanal Messdatenerfassungs-Software

GIA 20 EB/GIR 2002 - Konfigurations-Software

Software zur komfortablen Konfiguration der Typen GIA 20 EB, GIR 2002, GIR 2002 PID,
Download unter www.greisinger.de
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steckklemmen, Montage- und Betriebsanleitung, nur GIR 2000
Pt: Fiihler

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GGD4896
Art.-Nr. 603042

Zusatzdichtung fiir Gehduseeinbau IP65

APG-4
Art.-Nr. 602827

Aufputzgehduse (inkl. Gehdusedichtung GGD4896),
Gerét komplett eingebaut, Abmessungen: 125 x 75 x 127 mm (BxH xT)
(ohne Verschraubungen), Kabeleinfiihrung: Verschraubung M12 x 1,5 und M16 x 1,5

weitere Temperaturfiihler

siehe Seite 205-220

GIR2000-PT-024D
Art.-Nr. 603491

GIR 2000 PT mit Versorgungsspannung 24V DC (22 ... 27V)

GIR2000-PT-OF-024D
Art.-Nr. 602280

GIR 2000 PT OF mit Versorgungsspannung 24V DC (22 ...27V)
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

GULTIG FUR GERATE AUF
DEN SEITEN 125-127

SPANNUNGS-REGLER

STROM-REGLER

FRONT
96 x 48

Technische Daten:

: [ | E2 allgemeine allgemeine

Hilfsenergie : u “ technische technische

Hilfsspannung: 230V AC+10 % oder Daten . 125 Daten 5. 125
24V DC+15%

Leistungsaufnahme: max. 3,5 VA, mit Analogausgang 5 VA
CE-Konformitat: EN61326-1:2013; EN60664-1:2007
LED rot, 14,2 mm

Display: V 9648 A 9648

e
Zusatzdisplay: LED 2-stellig rot, 7 mm, Digitales Voltmeter Digitales Amperemeter E
Ausgang Digitale Voltmeter V 9648 dienen zur Messung von Gleich- Digitale Amperemeter A9648 dienen zur Messung von E
Relais: Wechselkontakt <250V AC <250 und Wechselspannungen. Mit 3 Gerateausfihrungen Gleich- und Wechselstrdmen. Mit 5 Geréteausfiihrungen =
VA <2 A, <300V DC <50 W <2 A werden alle Messbereiche von 0 ... 30,00 mV bis 0 ... 999,9V lassen sich alle Messbereiche von 0,9 mA bis 60,00 A =
Analog: 4..20 mA Biirde <500 Q; abgedeckt. Innerhalb der gewahlten Ausfiihrung kann der abdecken. Innerhalb der gewahlten Ausfiihrung kann der
nalog 8;2 18{73.3:1?55(;5008 galva- Messbereich programmiert werden. Bis 250 V lassen sich Messbereich programmiert werden. Bis 6 A lassen sich auch
nischmgetre'nnt Ausgang s’chaltet auch bipolare Spannungen messen, wie z.B.-5 ... +5 V; bipolare Stréme messen; wie z.B.-20 ... +20 mA usw. Dem
automatisch u;n (birdenabhangig) -10...+10V usw. Dem programmierten Messbereich kann programmierten Messbereich kann ein beliebiger Anzeige-
Genauigkeit: 0,1 %; TK 0,01 %/K ein beliebiger Anzeigebereich innerhalb + 9999 Digit bereich innerhalb £9999 Digit zugeordnet werden.
Ausnahme'A o zugeordnet werden.
pH9648 hiér gibt es einen fLachnfzshelDzter:
' Technisch B ; . o
B e L Arbeitstemperatur:  -10..+55°C
Option 2A Arbeitstemperatur:  -10...+55°C Eingang Ausf. 1-4=0...0,9 mA bis 6 A DC/
Gehause: Schalttafeleinbau DIN 96 x 48, Eingang Ausfiihrung 1: ACrs
Material PA6-GF; UL94V-0 0...4000 mV DC/AC pys Ausf.5=0...4,5 bis 60 A ACrays
Abmessungen Front 96 x 48 mm, Einbautiefe Qusfzusrggr:/% gC JAC Eingangswider- Ausf.1=200, Ausf.2=2Q,
100 mm R s TRMS stand: Ausf.3=0,20Q, Ausf.4=0,02Q,
Ausnahme: Qusfgugl;r;r:/g I;é/AC Ausf. 5 = Durchsteckstromwandler
A9648, Ausfiihrung mit Wandler- ) . e — Grundgenauigkeit: <0,1 % +2 Digit (DC); 0,5 %
anschluss: Einbautiefe 120 mm Etlng:ngSWIder- QUS;- ; = ;360ng, Ausf.2=13 MQ, +2 Digit (AC)
. stand: usf. 3 =2,
Gewicht: max. 390 g N . Anzeigeumfang +9999(0) Digit
Anschluss: Federkraftklemmen, 0,08 ... 1,5 mm?, Uberlast: ﬁﬁg ; in]dzgoz ngcc)yAlg%?AcsT RMS, Display:
AWG28 ... AWG14 .
. Grundgenauigkeit: <0,1 % *2 Digit (DC); 0,5 % +2
Schutzart: Front IP65, Klemmen IP20 gemaR
9 ageas- [ |- ]-[]-[]-[]-[1]-[]

Digit (AC)
Crest-Faktor <3 -> max. 2 % Fehler,

et a5 e e |

+9999(0) Digit mit Vornullenunter- 1. Anschlussleiste A
driickung 1 0..9,999 MADC/ ACrys

Klemmenanschluss
V9643-D-D'D-D'D'D'D 2 0..99,99 MA DC/ ACmus
T R

BGV A3
Lieferumfang: Gerit, Betriebsanleitung

Anzeigeumfang
Display:

Klemmenanschluss
Klemmenanschluss

1. Anschlussleiste A 4 0..6,000ADC/ACmpys
Messbereich programmierbar von: Klemmenanschluss
1 0..4000 mV DC/AC 1qys 5 0..60,00 A ACrys Wandleranschluss
2 0..250,0V* DC/AC 1pys 2. Anschlussleiste B

* decktauch z.B. £5V, £10V ab
3 0..999,9V DC/AC rpys

00 nicht bestlickt
2R 2 Relaisausgange

2. Anschlussleiste B 3. Anschlussleiste C
00 nicht bestiickt 00 nicht bestiickt
2R 2Relaisausgdnge 2R 2 Relaisausgénge
3. Anschlussleiste C AO Analogausgang, 0/4 ... 20 mA,
00 nicht bestiickt 0/2..10V
2R 2 Relaisausgange 4. Anschlussleiste D; Hilfsspannung
AO Analogausgang 0/4 ...20 mA, 0 230VAC£10% 50-60 Hz
0/2..10V 5 24VDCx15%
4. Anschlussleiste D; Hilfsspannung 5. Optionen
0  230VAC=£10% 50-60 Hz 00 ohne Option
5 24VDC%15% 01  Min-Max-Wert Speicher
5. Optionen 07 Anzeigehelligkeit dimmbar
00 ohne Option 6. Einheit erscheint als Aufdruck im
01  Min-Max-Wert Speicher Einheitenfeld
07  Anzeigehelligkeit programmierbar, nur Messbe- 7. Zusatztext iber der Anzeige
reich 1 und 2 (90 x 3 mm Bx H)
6. Einheit erscheint als Aufdruck im
Einheitenfeld
7. Zusatztext liber der Anzeige
(3x90 mmHxB)
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TANKANZEIGE

allgemeine

technische
Daten S. 125

TA 9648

Tankanzeige

Anwendung:

Mit der Tankanzeige TA9648 kann der Inhalt von Tankformen erfasst werden, bei denen kein
linearer Zusammenhang zwischen Fiillhéhe und Inhalt besteht. Die Messung erfolgt tiber
den hydrostatischen Druck oder Wegaufnehmer (z.B. Ultraschall, Radar, Potentiometer...). Das
Gerét bietet die Mdglichkeit, zusatzlich einen Niveau-Sensor anzuschlieBen. Bei Erreichen
eines bestimmten Niveaus korrigiert sich die Anzeige jeweils auf den Wert, welcher der
Fullhohe entspricht, auf dem der Niveau-Sensor montiert ist.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -10...+55°C
Eingang
Strom: 0/4..20mA;R=10Q
Uberlast 2-fach; 4-fach fiir max. 5 s
Spannung: 0/2..10V DG R;=100 kQ
Uberlast max. 100V
Grundgenauigkeit <0,1 % +2 Digit

Transmitterspeisg. : U, ca. 24 V; R; ca. 150 Q; max. 50 mA

Anzeigeumfang 999999 Digit mit Vornullenunterdriickung

Display:

Zubehor bzw. Ersatzteile:
A-10,5-10,S-11,5-20
Druckmessumformer

GBS01, GBS02
Brunnensonde

Tageds-[ |-[ -[]-[]-[]-[]-[]

siehe Seite 181

siehe Seite 182

1.  Anschlussleiste A

1 2 Eingénge 0/4 ... 20 mA, 1 Digitaleingang Fiillhdhenkorrektur, Inte-
grierte Transmitterspeisung 24V max. 50 mA
2 wie 1, jedoch Eingdnge 0/2.... 10V
2.  Anschlussleiste B
00 nicht bestuickt
2R 2 Relaisausgédnge
3. Anschlussleiste C
00 nicht bestiickt
2R 2 Relaisausgénge
AO Analogausgang 0/4 .20 mA, 0/2 ... 10V
4.  Anschlussleiste D; Hilfsspannung
0 230V AC+10 % 50-60 Hz
5 24V DC+15%
5. Optionen
00 ohne Option

6.  Einheit erscheint als Aufdruck im Einheitenfeld
7.  Zusatztext Uiber der Anzeige (90 x 3 mm B x H)
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UNIVERSALZAHLER

allgemeine

technische
Daten S. 125

UZ 9648

Universalzahler

Der Universalzahler UZ9648 ist fiir den Feldeinsatz in der Prozesstechnik und Automation
entwickelt worden. Durch die Programmierbarkeit aller Parameter ist er in allen Anwen-
dungen einsetzbar, bei denen Mengen und Vorgénge erfasst, angezeigt und abhangig
davon gesteuert werden soll.

Technische Daten:

Arbeitstemperatur: -10...455°C
Eingang:
PNP-Initiator: R=6,3kQ

Schaltpegel: <4 V low; >8,5V high;
Hysterese >2,5V; max. 35V DC

R ca. 1kQ (<4 mA)

Schaltpegel: <1 mA low; >2,2 mA high;
Hysterese >0,5 mA; max. 35V DC

Namur-Initiator:

Zihlfrequenz max. Eingang A oder B = 15 kHz,
Aund B zusammen = 6 kHz,
Schaltkontakt = 30 Hz entprellt,
2-Kanal Drehimpulsgeber = 8 kHz;
Zdhlverzégerungen: 100 ps beim Riicksetzen;

20 ms beim Umprogrammieren einer Vorwahl
Kontaktlos 50 ps, Schaltkontakt 5 ms
Riicksetzimpuls =10 ms

8V DC geregelt (Namur), 24V DC (pnp), R, ca. 150 Q,
max. 50 mA (25 mA bei 4 Relaisausgangen)

Anzeigeumfang Display: -99999 ... +999999 Digit mit Vornullenunterdriickung

Min. Impulsbreite:
Externer Reset:
Transmitterspeisung:

vzosas- [ ][ ]-[]-[]-[]-[1)-[]
|

1.  Anschlussleiste A

1 2 konfigurierbare Zahleingange, programmierbare Anzeigeumrech-
nung, umfangreiche Z&hlfunktionen, integrierte Transmitterspeisung
24V max. 50 mA

2. Anschlussleiste B

00 nicht besttickt
2R 2 Relaisausgdnge
3.  Anschlussleiste C
00 nicht besttickt
2R 2 Relaisausgange
AO Analogausgang 0/4..20 mA, 0/2..10V DC
4.  Anschlussleiste D; Hilfsspannung
0 230V AC+10 % 50-60 Hz
5 24VDC+15%
5. Optionen
00 ohne Option

6.  Einheit erscheint als Aufdruck im Einheitenfeld
7.  Zusatztext (iber der Anzeige (90 x 3 mm B x H)



PH- UND REDOX-REGLER

’

allgemeine
technische
Daten S. 125

pH 9648

pH und Redox Messgerét

Das pH-und Redox-Messgerat pH 9648 wird u. a. in der Lebensmitteltechnik, in der Chemie,
im Pharmabereich und in der Abwassertechnik eingesetzt. Das Messgerét arbeitet mit
marktgdngigen pH und Redox Messketten. Bei langeren Messleitungen (>5 m) kann ein
Impedanz-Converter pH40 zwischengeschaltet werden.

Technische Daten:

Arbeitstemperatur: -10...455°C
Eingang pH/Redox
Messbereich: -1,00.... +15,00 pH bzw. -1500 ... +1500 mV

>102Q/<10"A
0,2 % vom Messwert, +2 Digit
Messkettennullpunkt 4,00 ... 10,00 pH, Steilheit 40,0 ... 70,0 mV/pH

Ri/Eingangsstrom:
Grundgenauigkeit:
Kalibriergrenzen pH:

Redoxabgleich: +200 mV
Kalibrierarten: 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung
Auswahl aus den Puffersatzen: Schott, WTW, Ingold (Mettler
Toledo), Puffer nach DIN 19266, oder manuelle Eingabe eines
beliebigen Puffers, Dateneingabe von Nullpunkt und Steilheit,
Redoxabgleich
Temperatur

Temperaturfiihler:
Einheit:
Messbereich:

Pt100 oder Pt1000 (2- oder 3-Leiterschaltung)
programmierbar °C, °F

-40,0 ... +160,0 °C (-40,0 ... +320,0 °F)

+0,1 %, +1 Digit

24V DC R ca. 150 Q,
max. 50 mA (25 mA bei 4 Relaisausgangen)

0/4 ...20 mA Biirde <500 Q; 0/2... 10V

Biirde >500 Q, galvanisch getrennt

Ausgang schaltet automatisch um (biirdenabhangig)
Analogausgang passiv: 4 ...20 mA, ext. Blirde = RA[Q]< (Ug-5V) +0,02A;
Hilfsspannung 5 ... 30V DC

0,1%

Grundgenauigkeit:
Transmitterspeisg.:

Analogausgang aktiv:

Genauigkeit:

Passende pH-Messketten auf Seite 65

prosas- [ [-[|-[]-[1]-[]-[1]-[]
I

1.  Anschlussleiste A

13 Eingang pH / Redox-Messkette
Temperaturkompensation mit Pt100 / Pt1000
2. Anschlussleiste B

00 nicht bestiickt
2R 2 Relaisausgénge
3.  Anschlussleiste C
00 nicht bestiickt
2R 2 Relaisausgéange
AO Analogausgang 0/4 ...20 mA, 0/2 ... 10V DC
2A 2 Analogausgédnge 4 ... 20 mA passiv
4.  Anschlussleiste D Hilfsspannung
0 230V AC£10 % 50-60 Hz
5 24V DC+15%
5. Optionen
00 ohne Option

6.  Einheit Erscheint als Aufdruck im Einheitenfeld
7.  Zusatztext (iber der Anzeige (90 x 3 mm W x H)

LEITFAHIGKEITS-REGLER

allgemeine

technische
Daten S. 125

LF 9648

Leitfahigkeits-Messgerat

Das Leitfahigkeits-Messgerat LF 9648 wird zur Messung der Leitféhigkeit von Fliissigkeiten
mit konduktiven Leitfahigkeits-Messzellen eingesetzt. Je nach Leitfahigkeit des Mediums
werden als Sensoren 2-Elektroden-Messzellen (z.B. Reinstwasser) oder 4-Elektroden-Mess-
zellen (z.B. Brauchwasser, Waschlaugen, Sauren, Laugen usw.) benétigt.

Technische Daten:

Arbeitstemperatur -10...455°C
Eingange
MB Leitfahigkeit: 0...2,000(0) uS/cm bis 0 ... 2000/200(0) mS/cm (bei 25 °C)
Zellenkonstante: 0,080...9,999
Grundgenauigkeit: 0,5 % vom Messwert, +2 Digit
Temperatur- nichtlinear fiir Reinstwasser und natiirliche Wésser oder linear
kompenstion: einstellbar von 0,000 ... 9,999 %/K
MB Temperatur -50,0 ... +200,0 °C; Sensor Pt100 oder Pt1000
Grundgenauigkeit +0,2°C
Anzeigeumfang Display: 2000(0) Digit mit Vornullenunterdriickung
Analogausgang:
Aktiv: 0/4 ... 20 mA Biirde <500 Q;
0/2...10V Biirde >500 Q, galvanisch getrennt
Ausgang schaltet automatisch um (biirdenabhéngig)
Passiv: 4..20 mA, ext. Burde = R,[Q]< (Hilfsspannung -5 V) 0,02 A;

Hilfsspannung 5 ... 30V DC

Passende LF-Zellen auf Seite 186
s []-[2)-[-[10-(]-[)-[]
|

1.  Anschlussleiste A

1 Eingang fiir 2- oder 4-Elektroden-Messzellen
Temperaturkompensation mit Pt100
3 wie 1, jedoch Temperaturkompensation Pt1000
2. Anschlussleiste B
00 nicht besttickt
2R 2 Relaisausgdnge
3.  Anschlussleiste C
00 nicht bestiickt
2R 2 Relaisausgange
AO Analogausgang 0/4 ...20 mA, 0/2... 10V DC
2A 2 Analogausgange 4 ... 20 mA passiv
4.  Anschlussleiste D Hilfsspannung
0 230V AC+10% 50 ... 60 Hz
5 24V DC+15%
5. Optionen
00 ohne Option
01 Min- und Max-Wert-Speicher
14 Messung und Uberwachung nach USP<645>

6.  Einheit Erscheint als Aufdruck im Einheitenfeld
7.  Zusatztext liber der Anzeige (3 x 90 mm H x B)
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STORMELDE-REGLER
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SD 9648

Stérmelde-Regler

Anwendung:

Das Stérmelde-Regler SD 9648 dient zur Anzeige und Auswertung von Stérmeldungen. Die
Ansteuerung erfolgt durch potentialfreie Kontakte oder 0/24V Signale bzw.0/4... 20 mA
zur Uberwachung analoger Messwerte. Programmierung iiber frontseitige Folientastatur

Technische Daten:
Hilfsenergie

230V AC*10%, 115V AC*10 %,
24V AC£10%,24VDC£15%

Hilfsspannung:

Frequenz AC: 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 3,5VA

Arbeitstemperatur: 0..50°C

CE- Konformitat: EN55022, EN60555, [EC61000-4-3/4/5/11/13
Eingdnge

Digital: 0/24VDC R =10kQ,

Schaltpegel low <4V, High >11V max.35V
min. 10 ms

0/4..20mA,R,=1000Q

Spannungsabfall max. 2,2 V bei 20 mA

Uberlastbegrenzung ab ca. 23 mA (max. Spannung 35 V).
Bei Ausschalten des Gerétes werden die Eingéange hochohmig
0,1 %, +1 Digit

Uo =24V, R; 150 Q, max. 50 mA

LCD-Klartextanzeige weil} / blau, 6,5 mm hoch mit Hinter-
grundbeleuchtung, Anzeigeumfang: 2 Zeilen a 16 Zeichen

Impuls bzw. Pause:
Analog:

Grundgenauigkeit:
Transmitter-Speisg.:
Display:

Anzeigeintervall: 0,5 s (Aktualisierung der Daten)

Ausgang

Relais: Wechselkontakt <250V AC <250 VA <2 A,

<300V DC<50W<2A

Gehause: Schalttafeleinbau DIN 96 x 48, Material PA6-GF; UL94V-0
Abmessungen: Front 96 x 48 mm, Einbautiefe 100 mm
Gewicht: max.390g
Anschluss: Federkraftklemmen, 0,08 ... 1,5 mm?, AWG28 ... AWG14
Schutzart: Front IP65, Klemmen [P20 gemaR BGV A3
Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

sossas-[1].[2)-[F-[7)-(3]
-

1. Eingdnge

1 20 digitale Eingénge
2 12 digitale + 8 analoge Eingdnge
2.  Echtzeituhr
0 ohne
1 mit Echtzeituhr
3.  Hilfsspannung
0 230V AC+10 % 50-60 Hz
1 115V AC£10 % 50-60 Hz
4 24V AC£10 % 50-60 Hz
5 24VDC+15 %
4. Optionen
00 keine Option

5.  Zusatztext iber der Anzeige (3 x 90 mm H x B)
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SOLID STATE RELAYS

L1
wEsT
L]
WD28D10
L WD60D20
WD60D30
WD60D45

WS28D06
Art.-Nr. 608512
Slimline DIN-Rail Mounted SSR

Ws28D12
Art.-Nr. 608513
Slimline DIN-Rail Mounted SSR

WS60D12
Art.-Nr. 608514
Slimline DIN-Rail Mounted SSR

Allgemeines:

Die WS Serie bietet platzsparende Produkte durch eine flache Bauform. Diese Einphasen-
Halbleiterrelais eignen sich zur Montage in einer DIN-Hutschiene bei einer verringerten Breite
von 12 mm oder 18 mm fiir einen geringen Platzbedarf. Das WS Halbleiterrelais ist ein in sich
abgeschlossenes Gerét ohne Bedarf eines zusatzlichen Kihlkorpers.

Anwendung:

+6 & 12 Amp. Ausgangsleistung

+24..280V und 48 ... 600 V AC Lastspannung
+4 .32V DC Steuerspannung

+ DIN-rail oder Schalttafeleinbau

+ IP20 beriihrungssicheren Gehause

+CEund UL/ cUL

+ RoHS konform

Technische Daten: WS28D06 WS28D12 WS60D12
Max. Bemessungsstrom: 6 A 12A 12A
Steuerspannung: 4..32VDC 4..32VDC 4..32VDC
Lastspannung: 24 ..280VAC 24..280VAC 48 ... 600 VAC
Lieferumfang: Gerat Gerit Gerit

WD28D10
Art.-Nr. 608515
DIN-Rail Mounted SSR with Integral Heatsink

WD60D20
Art.-Nr. 608516
DIN-Rail Mounted SSR with Integral Heatsink

WD60D30
Art.-Nr.608517
DIN-Rail Mounted SSR with Integral Heatsink

WD60D45
Art.-Nr. 608518
DIN-Rail Mounted SSR with Integral Heatsink

Allgemeines:

Die Halbleiterrelais-Serie beinhaltet eine groBe Auswahl an einphasigen Geraten zur
Hutschienenmontage. Die Relais haben eine Bauform von entweder 22,5 mm oder 45 mm
bei einer Leistung von bis zu 45 A. Die Halbleiterrelais konnen entweder direkt oder auf
einer Hutschiene montiert werden. Die Serie profitiert auch von eingebauten Kiihlkdrpern,
um eine platzsparende Montage zu ermdglichen.

Anwendung:

+10, 20, 30 und 45 Amp. Ausgangsleistung
+24..280V und 48 ... 600 VAC Lastspannung
+4...32VDC Steuerspannung

+ DIN-rail oder Schalttafeleinbau

« Epoxy-frei design

+IP20 beritihrungssicheres Gehause

+CEund UL/ cUL

+ RoHS-konform

Technische Daten: wD28D10 WD60D20 WD60D30 WD60D45
Max. Bemessungsstrom: 10 A 20A 30A 45A
Steuerspannung: 4..32VDC 4..32VDC 4..32VDC 4..32VDC
Lastspannung: 24..280VAC 48..600VAC 48..600VAC 48..600VAC

Lieferumfang: Gerat Gerét Gerit Gerat
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TEMPERATURREGELGERAT
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FRONT FRONT
46 x 46 46x92

HIGHLIGHTS:

o Konfiguration in weniger als 60 s
© 18 mm Istwertdisplay

o kurze Einbautiefe

o PID Regler mit Selbstoptimierung

© Mini Programmgeber
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MAXVU 16

Temperaturregelgerat

MAXVU 8

Temperaturregelgerat

MAXVU08 - [ ]-[-]-[1]-[]

Der neue MAXVU ist ein kosteneffizientes Temperaturregelgerat das leicht zu konfigurieren

ist, eine verbesserte Displayablesbarkeit aufweist und die Kosten hinsichtlich Verkabelung

und Platzbedarf auf ein MindestmaR reduziert.

Sparen Sie wertvolle Zeit - Konfiguration in weniger als 60 Sekunden. Der MAXVU wurde

dank eines einfachen Konfigurations- und Einstellmends, auf das mittels des vorderen 1. | Type

Tastenfeldes zugegriffen wird, speziell auf eine leichte Bedienbarkeit ausgelegt. 0 Standard

+ Beinhaltet 10 der géngigsten Parameter-Einstellungen

« Einrichtung in weniger als 60 Sekunden fiir viele Anwendungen

« Ein erweitertes Konfigurationsmenti kann bei Bedarf hinzugezogen werden, sofern dies M 100 ... 240V 50Hz/60Hz AC
notwendig ist. Als Alternative kann auch die ebenfalls leicht anzuwendende MAXVU L 24V AC/DC
PC-Software zur schnellen Konfiguration mehrerer Instrumente verwendet werden.

2. | Versorgungsspannung

3. Ausgangskonfiguration

MAXVU liefert eine kostengiinstige Losung fiir Anwendungen mit essentiellen -ARO Logik SSR/ Relais
Anforderungen in Sachen Temperaturregelung. -RRO Relais / Relais
- Verpackungsanlagen -AAR Logik SSR/ Logik SSR/ Relais
+Wérmebehandlung - - -
- Aligemeine Temperaturprozesse -ARR Logik SSR/ Relais / Relais
+ Lebensmittel- und Getrankeindustrie -RRR Relais / Relais / Relais
4. Opti dul 2
Technische Daten: ptionsmodu
N -0 Ohne
Eingdnge: Thermoelement: B, C, J, K, L,N,R,S, T, -
RTD: PT100 2- oder 3-Draht, lineare Bereiche: 0/4 ... 20 mA, < RS485 Schnittstelle (MadBus RTU)
0/1..5V,0/2..10V
Ausgénge: 2 oder 3 Ausgangsrelais oder SSR MAXVU16 - D - D - D - D
Funktionen: PID oder Ein- Aus- Regelung, Wirkungsrichtung einstellbar auf

Lexklusives Heizen" oder ,Heizen und Kiihlen”
2 Alarme (Absolut, Abweichung, Band, Loopalarm)
Selbsthaltende oder nicht-selbsthaltende Alarmausgénge

Ein- oder Zweipunktkalibrierung 1. | Type
Anstieg.s— u“nd Verweilb_etri“eb o i ) 0 Standard
(,Ramping” und ,Dwelling”) mit einstellbarer Verzégerungszeit
Riicksetzung auf Standardwerte 2. | Versorgungsspannung
Kommunikation: RS485 Modbus RTU M 100 .. 240V 50H2/60Hz AC
Integrierte Konfigurationsschnittstelle L 24V AC/DC
Programmierung: Fronttasten oder Softwareprogrammierung 3. | Ausgangskonfiguration
Frontplatte & Tastenfeld: 3 Bedientasten -AAO Logik SSR/ Logik SSR
Meldungen: Ausgangsstatus -ARO Logik SSR/ Relais
Heizen, Kihlen, Alarm -RRO Relais / Relais
Anzeige: 1/16 DIN: 18 mm oben, 10,2 mm unten -AAR Logik SSR / Logik SSR / Relais
1/8 DIN: 18 mm oben, 18 mm unten ARR Logik SSR / Relais / Relais
Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung RRR Relais / Relais / Relais
TTL/ Kabel fiir MAXVU 0 Ohne
9407-998-00003 -C RS485 Schnittstelle (ModBus RTU)
Software

zum kostenlosen Download unter www.greisinger.de
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CAL DIGITALES THERMOSTAT

ET 2011

Digitales Thermostat

Allgemeines:

Die Reihe der CAL Digital-Thermostate bildet eine vollstdndige Familie kleinformatiger
Gerate fiir einfache Heiz- und Kiihlanwendungen, die auBerdem mit Anzeigen und Timern
fiir entsprechende Uberwachung und Regelung ausgestattet sind.

Die Geréte lassen sich problemlos konfigurieren und einsetzen, sind mit einer gro3en, gut
ablesbaren Anzeige ausgestattet und weisen eine kompakte Bauweise auf, die schnellen
Einbau erlaubt.

Heiz- und Kiihlanwendungen

+Thermoelement- oder PT100-Eingdnge

+ 2 Ausgénge zur Steuerung und fir Alarme

« Format 77 x 35 mm (B x H) (Ausschnitt 71 x 29 mm)

Technische Daten:

Eingang: Thermoelemente (J, K, T, S, R) oder PT100
PT100:-99,9 ... +300,0 °C (-99,9 ... +543,0°F)
PT100:-200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)
JT/C:0..600°C(32..1112°F)
KT/C:0..1300°C(32...2372 °F)
TT/C:0..400°C(32..752°F)
S&RT/C:0..1700°C(32...3092 °F)

Ein/Aus, PID
Heiz- oder Kiihlregelung
Anzahl der Relais-ausgénge (8A): 1

Temperaturbereich:

Regelungstyp:
Regelstrategie:

Anzahl von SSR-Ausgéngen: 1

ET2011-[ |-[ ]-[ ]

1. | Sensortyp
RT- PT100/RTD
T- Thermoelement
2. | Versorgungsspannung
230 230 V AC 50/60Hz
110 110VAC
024 24V AC
SM 9-30 VDC/7-24VAC
3. | Power Relais Option
-R 8A Ausgang
-P 20A Ausgang

NTC-SENSOREN

E-NTC-APS

Art.-Nr. 608933

NTC-Sensor

Luftsensor, maximal 150 °C, Edelstahlhdilse, 1,5 m-Silikonkabel

E-NTC-LPS

Art.-Nr. 608935

NTC-Sensor

Fliissigkeitssensor, maximal 150 °C, Edelstahlhdilse, 1,5 m-Silikonkabel
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ABTAU-THERMOSTAT

EDT 2411

Abtau-Thermostat

EDT 2412

Abtau-Thermostat

EDT 2423

Abtau-Thermostat

Allgemeines:

Die Reihe der CAL Digital-Thermostate bildet eine vollstandige Familie kleinformatiger
Geréte. Die Gerate lassen sich problemlos konfigurieren und einsetzen, sind mit einer
groBRen, gut ablesbaren Anzeige ausgestattet und weisen eine kompakte Bauweise auf, die
schnellen Einbau erlaubt. Die EDT-Abtaumodelle sind mit vielen Funktionen fiir die opti-
male Regelung und Performance von Kiihlsystemen versehen, darunter Kompressorschutz,
Abtauregelung, Echtzeituhr und Kommunikation.

« Kompressor-, Abtau- und Liifterregelung

+ Bis zu zwei NTC-Eingdnge zur Haupt- und Abtautemperaturmessung

« Unterstlitzung von manuellen, zeitlich festgelegten sowie tiber die Verdampfer-
temperatur gesteuerten Abtaumodi

+ Format 77 x 35 mm (B x H) (Ausschnitt 71 x 29 mm)

« Echtzeituhr (optional)

+ RS485-Kommunikation (optional)

Technische Daten: EDT2411 EDT2412 EDT2423
Typ und Anzahl der NTCx 1 NTCx 1 NTCx 2
Eingange:

Temperaturbereich: -60 ... +150°C -60 ... +150°C -60 ... +150°C

(-76...+302 °F) (-76 ... 4302 °F) (-76...+302 °F)

Abtaufunktion: Manuell (Taste oder Manuell (Taste oder Manuell (Taste oder
DI)/ automatische  DI)/ automatische  DI)/Zeitschaltung/ Ver-
Zeitschaltung Zeitschaltung dampfertemperatur

Anzahl der Relaisaus- 1 2 3

gange (8A):

Hochstromrelais . .

(optional) - Kompressor-

ausgang (20A):

Abtauausgang: . .

Liifterausgang: .

Abtausensoreingang: .

Echtzeituhr (optional): - . .

RS485 Modbus-Kommu- - . .

nikation (optional):

eor 24 [1]-[2)- -7

1. Anzahl der Eingdnge und Ausginge

1" 1x NTC Eingang, 1 x relay Ausgang
12 1x NTC Eingang, 2 x relay Ausgang
23 2x NTC Eingang, 3x relay Ausgang

(2nd o/p for evap’ temp’)
2. Versorgungsspannung

230 230V AC

110 110V AC

12 12V AC/DC

24 24V AC/DC
3.  Kompressorausgang Relais

R 8A

P 20A Ausgang (nicht bei EDT2423)
4.  Optionen

ohne (blank)

RTC Echtzeituhr (nur mit 8A Relais)

RS Modbus RTU
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KM

Temperaturregler

TEMPERATURREGLER

Alligemeines:

Selbstoptimierender, mikroprozessorgesteuerter Digitalregler mit 2-, 3-Punkt oder PID-Re-
gelverhalten, Timerfunktion, Programmerfunktion, 3-Punkt-Schritt-Regelverhalten und
einstellbarem Sollwertgradienten (Rampenfunktion)

Anwendung:

« Industriebrenner
+ Blockheizkraftwerke
+ Medizintechnik

+ Kunststoffspritzguss
« Kiichentechnik

Technische Daten:

Eingdnge:
Halbleiter:

Widerstands-
thermometer:

Thermoelement:

Normsignal-Eingédnge:

Ausgéange:
Ausgang OUT1:

Ausgang OUT2:
Ausgang OUT3:
Ausgang OUT4:

Regelverhalten:
Anzeige:
7-Segment LED:
Zusatzanzeige:
Auflosung:
Temperatur:
Strom / Spannung:
Temperatureinheiten:
Versorgung:

Konfigurations-
schnittstelle:

Steuereingang:

Transmitterversorgung:

COM-Schnittstelle:

Gehéuse:
Schutzklasse (Front):
Anschliisse:
Abmessungen:

Lieferumfang:

PTCKTY 81-121:-50.... +150 °C £0,5 % v. E. +1 Digit

Pt100 / 3-Leiter: -200 ... +850 °C £0,5 % v. E. +1 Digit
Pt1000 / 2-Leiter:-200 ... +850 °C £0,5 % v. E. +1 Digit

Typ J:-50 ... +1000 °C £0,5 % v. E. +1 Digit
Typ K:-50... +1370°C+0,5 % v. E. +1 Digit
Typ S:-50... +1760 °C £1 % v. E. +1 Digit
TypR:-50...+1760 °C £0,5 % v. E. +1 Digit
TypT:-70...+400 °C+0,5 % v. E. +1 Digit
0..50mV, 0(12) ... 60 mV:

-1999 ... 49999 £0,5 % v. E. +1 Digit

0(4) ... 20 mA: -1999 ... +9999 +0,5 % v. E. +1 Digit
0(1)...5V, 0(2)...10 V:-1999 ... +9999 +0,5 % v. E. +1 Digit

Relais: Schliefer, 4 A /2 A / 240 VAC
Halbleiterrelais-Anschluss: 12 VDC, 12 mA
Analogausgang: (0/4... 20 mA, 0/2... 10 V) (Nur KM3)

Relais: SchlieBer, 4 A/2 A/ 240 VAC
Halbleiterrelais-Anschluss: 12VDC, 12 mA

Relais: SchlieBer, 4 A/ 2 A/ 240 VAC
Halbleiterrelais-Anschluss: 12VDC, 12 mA

Halbleiterrelais-Anschluss:
12VDC, 12 mA (Programmierbar)

2-Punkt (Ein / Aus), 3-Punkt (Neutrale Zone), PID, Doppel-PID
Zweireihig

4-stellig, rot / griin / orange, 15,5 mm

SOLL-Wertanzeige, griin, 7 mm

1°Coder 0,1 °Cim Bereich-99,9 ... +999,9 °C
Frei skalierbar, Dezimalpunkt setzbar

°C, °F

24VAC/DC %10 %, 50/ 60 Hz

100 ... 240 VAC £10 %, 50 / 60 Hz

TTL 5-polig

1 oder 2 potentialfreie Eingdnge
12VDC/20 mA
Serielle RS 485 (ModBus)

P65
Schraubklemmenanschluss (fix)
48x48x63mm (BxHxXT)
Gerét, Betriebsanleitung

HIGHLIGHTS:

o Einbautiefe nur 63 mm

o Steckbare Anschluss-Terminals

o Deutliche Visualisierung des Regelzustandes
o Multifunktionseingang

o Voreinstellung mittels Konfigurationscode

© Mit Analogausgang (nur KM 3)

Kkm-[1]-[2]-5]-[4])- [ - 2] - [0 - (2] - 2] - [

1. Typ
1 KM1
3 KM3
2. Funktionsausstattung
Keine
T Regler + Timer
P Regler + Timer + Programmer

3. | Spannungsversorgung

L 24V

H 100...240V
4. Eingangskombinationen

C TC, mV, RTD, mA,V

E TC, mV, PTC, NTC, mA,V
5. Ausgang 1

R Relais

0 Halbleiterrelais-Anschluss

| Normsingal mA,V

6. Ausgang 2
R Relais
(o] Halbleiterrelais-Anschluss
M 3-Punkt-Schritt-Ausgangsrelais
Keine
7. Ausgang 3
R Relais
(o] Halbleiterrelais-Anschluss
M 3-Punkt-Schritt-Ausgangsrelais
Keine
8. Ausgang 4
D Halbleiterrelais Anschluss
9. Schnittstelle
S RS 485
Keine
10. | Anschlussblock
E Steckerleiste inkl. Buchsenleiste
N Steckerleiste ohne Buchsenleiste
gmsd Feste Schraubklemmen

Standardausfiithrungen (kurze Lieferzeiten):

KM-1 HCRRRD--
Art.-Nr. 605743

KM 1 mit 100 ... 240 VAC (Stromversorgung), TC, PT100, PT1000, mA, mV, V + Digitaleingang
1 (Eingang), Relais (1 SPST NO, 2 A/250 VAC) und I/0 digital (Ausgange)

KM-1 LCRRRD--
Art.-Nr. 605744

KM 1 mit 24 VAC (-25 ... +12 %) oder 24 VDC (-15 ... +25 %), TC, PT100, PT1000, mA, mV,V +
Digitaleingang 1 (Eingang), Relais (1 SPST NO, 2 A/250 VAC) und I/0 digital (Ausgénge)

KM-3 HCIR-D--
Art.-Nr. 605745

KM 3 mit 100 ... 240 VAC (Stromversorgung), TC, PT100, PT1000, mA, mV, V + Digitaleingang
1 (Eingang), Analogausgang (0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10 V), Relais (1 SPST NO, 2 A/250 VAC)

(Ausgdnge)

weitere Ausfiihrungen auf Anfrage
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SELBSTVERSORGENDE AUFSTECKANZEIGE FUR MESSUMFORMER OHNE ZUSATZLICHE HILFSENERGIE

D CREINGED

GIA 0420-VO

GIA 0420-VO-T

GIA 0420-VO
Art.-Nr. 601016
Aufsteckanzeige ohne Tasten, 4 ... 20 mA

GIA 0420-VO-T
Art.-Nr. 604152
Aufsteckanzeige mit Tasten, 4 ... 20 mA

Technische Daten:

Eingangssignal: 4...20 mA (2-Leiter)

Spannungslast: ca.2V(ca.3,5V bei..-EX)

Versorgungsstrom: aus Stromschleife

Genauigkeit: +0,2 % FS £1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige

-1999 ... +9999
beliebig setzbar

Anzeigebereich:
Dezimalpunkt:

frei skalierbar tiber 3 Tasten
(bei, VO nach Abnahme des Deckels zuganglich)

Skalierung:

Messrate: ca.5 Messungen /s
Filter: einstellbar
Limit: 3 Limitfunktionen auswahlbar:
Lio: Bereichs-Uber-/-Unterschreitung ist zulissig
L1 Bereichs-Uber-/-Unterschreitung ist nicht zuléssig
Li2: Bei Uber-/-Unterschreitung wird Bereichsgrenze angezeigt.
Schaltausgéange: (nur bei Option S1 oder S2)
S1: 1 galvanisch getrennter Open-Collector-Schaltausgang
S2: 2 galvanisch getrennte Open-Collector-Schaltausgéange,

Anschluss tiber separate M8-Buchse

Schaltpunkte,
Schalthysterese:

frei wahlbar

max. Schaltspannung: 28V

1 A (bei Option S1: 20 mA)

<250 ms

der Max- und Min-Wert werden gespeichert

max. Schaltstrom:
Reaktionszeit:
Min-/Max-Wertspeicher:
Bedienung, Konfiguration: mittels 3 Taster
-25...450°C/0...80 % r.F. (nicht betauend)

Spezial-Adapterkonstruktion fiir Wiirfelstecker EN 175301-
803/A zum einfachen Dazwischenstecken.

Arbeitsbedingungen:
Elektroanschluss:

Schutzklasse: IP65 (bei sachgerechter Montage)

Gehéuse: ABS, Folientastatur, Frontscheibe aus Polycarbonat

Abmessung: ca. 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (B x HxT) ohne Winkelstecker
ca. 90 x 50,5 x 39,5 mm (B x H x T) mit Winkelstecker

Lieferumfang: Gerat, 2 Schrauben 68 bzw. 75 mm, Betriebsanleitung

GIA0420-V0-0-00-52-GE

Art.-Nr. 608220

Ausfiihrung mit 2 galvanisch getrennten Schaltausgéangen, Lieferung inkl. 1 m Anschluss-
kabel, zum Anschluss von beiden Schaltausgangen (Option S2 nicht in Kombination mit
Ex-Ausfiihrung méglich)
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HIGHLIGHTS:

o Freie "Vor Ort"-Skalierung ohne zusétzliche Hilfs-
mittel innerhalb von Sekunden

o Uberwachung auf Sensorbruch, Sensorkurzschluss,
Bereichsiiber- und Bereichsunterschreitung.

o Zuschaltbare Softwarefilter garantieren eine ruhige
Anzeige auch bei storbehaftetem Gebersignal.

o Ohne Hilfsenergie

o Winkelstecker drehbar in beliebige Lage

GIA 0420-VO-T-EX

Art.-Nr. 601040

Aufsteckanzeige 4-20 mA mit Ex-Schutz fiir explosionsgefahrdete Bereiche
Ex-Zulassung: & 112G Exia/ib IC/IBT4

(Anschlusswerte finden Sie auf unserer Homepage www.greisinger.de)

Variante:
GIA 0420-VO-T-EX-S1
Art.-Nr. 608758

Ausfiihrung mit 1 galvanisch getrenntem Schaltausgang
(Option S1 nur in Kombination mit EX-Ausfiihrung mdglich)

GIA 0420-WK-T
Art.-Nr. 601653
Hilfsanzeige mit Tasten, 4 ... 20 mA

GIA 0420-WK-T-EX
Art.-Nr.601877
Hilfsanzeige mit EX-Schutz fiir explosionsgefdhrdete Bereiche, 4 ... 20 mA

Technische Daten:

wie GIA ... VOT, jedoch

Elektroanschluss: liber ca. 2 m langes Anschlusskabel zum Anschluss an eine
beliebige Normsignalquelle 4 ... 20 mA bzw. 0 ... 10V

Gehause: mit Befestigungsbohrungen direkt an beliebige Flachen

montierbar




MIT LED-ANZEIGE

GRA 0420-VO
Art-Nr. 601022

hilfsenergiefreie(r) Aufsteckregler / Aufsteckanzeige

Ausfiihrung 4 ... 20 mA, mit 1 galvanisch getrennten Schaltausgang

GRA 010-VO
Art-Nr. 601024

hilfsenergiefreie(r) Aufsteckregler / Aufsteckanzeige
Ausfiihrung 0 ... 10V, mit 1 gegen +Ub-schaltenden Ausgang

Technische Daten:
Eingangssignal:
Spannungslast:
Eingangswiderstand:
Versorgungsspannung:
Versorgungsstrom:
Anzeige:
Anzeigebereich:
empfohlene Spanne:
Dezimalpunkt:
Genauigkeit:
Messrate:
Filter:
Limit:
Lio:
L
Li2:
Schaltausginge:
GRA0420VO0:

GRA010VO:

Schaltpunkte,
Schalthysterese:

max. Schaltspannung:
max. Schaltstrom:
Reaktionszeit:
Schaltfunktionen:
Bedienung:
Arbeitstemperatur:
Relative Feuchte:
Elektroanschluss:

Schutzklasse:
Gehause:
Abmessung:

Lieferumfang:

GRA 0420...

4...20 mA (2-Leiter)

<55V

aus Stromschleife

GRA010...

0...10 Volt (3-Leiter)
ca.30 kOhm
12..28VDC

<10 mA

ca. 7 mm hohe, 4-stellige LED-Anzeige
-1999 ... 9999 Digit, Anfangs- und Endwert frei wéhlbar

<2000 Digit
frei wahlbar

<0,2 % FS +1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)

>50 Messungen /s
zuschaltbar in 3 Stufen
3 Limitfunktionen auswahlbar:

Bereichs-Uber-/-Unterschreitung ist zulassig

Bereichs-Uber-/-Unterschreitung ist nicht zuldssig

Bei Uber-/Unterschreitung wird Bereichsgrenze angezeigt.

1 galvanisch getrennter Open-Collector-Schaltausgang,

Anschluss tiber Winkelstecker

1 gegen +Ub-schaltender Open-Collector-Schaltausgang,

Anschluss tiber Winkelstecker
frei wahlbar

28V
20 mA (bei Option ...-52: 1 A)

<20 ms

mittels 3 Taster

-25..+50°C
0...80 % r.F. (nicht betauend)

Spezial-Adapterkonstruktion fiir Wiirfelstecker EN 175301-
803/A zum einfachen Dazwischenstecken.
2 Schrauben 68 / 75 mm im Lieferumfang.

2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm

IP65 (bei sachgerechter Montage)
ABS, Folientastatur (bzw. Frontscheibe aus Polycarbonat)

ca. 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (L x B x T) ohne Winkelstecker,
ca.50,5x90x 39,5 mm (L x BxT) mit Winkelstecker

Gerét, 2 Schrauben 68 bzw. 75 mm, Betriebsanleitung

ANZEIGEN/REGLER

HILFSENERGIEFREIE(R) AUFSTECKREGLER / AUFSTECKANZEIGE

HIGHLIGHTS:

o Schnelles Regel- und Uberwachungsverhalten (Reaktionszeit <20 ms)
© Min-/Max-Wertspeicher

o 3 Limitfunktionen, 3 Filterstufen

o Alarmverzdgerung einstellbar

o Umfangreiches Selbstiiberwachungs- und Diagnosesystem

o Frei skalierbar
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GRA 0420-VO-S2

Art.-Nr. 605920

Ausfiihrung mit 2 galvanisch getrennten Schaltausgangen. Schaltausgéange haben er-
hohtes Schaltvermégen (28 V / 1A), Anschluss Uber separate M8-Buchse (Lieferung inkl. 1 m
Anschlusskabel, zum Anschluss von beiden Schaltausgangen)

GRA 0420-VO-OT

Art.-Nr. 605532

Ausfiihrung mit Oberteil ohne Tasten (Einstellungen bleiben fiir Anwender unzuganglich)
GRA 010-VO-S2

Art.-Nr. 607650

Ausfiihrung mit 2 galvanisch getrennten Schaltausgangen. Schaltausgénge haben er-
hohtes Schaltvermogen (28V / 1 A), Anschluss tiber separate M8-Buchse (Lieferung inkl.

1 m Anschlusskabel, zum Anschluss von beiden Schaltausgéngen)

GRA 010-VO-OT

Art.-Nr. 607645

Ausfiihrung mit Oberteil ohne Tasten (Einstellungen bleiben fiir Anwender unzuganglich)

GRA 0420-WK
Art.-Nr. 604881
hilfsenergiefreie Ausfiihrung 4 ... 20 mA, mit 1 galvanisch getrennten Schaltausgang

GRA 010-WK
Art.-Nr. 604882
Ausfiihrung 0.... 10V, mit 1 galvanisch getrennten Schaltausgang

Technische Daten:

wie GRA ...VO jedoch

Elektroanschluss: liber ca. 2 m langes Anschlusskabel zum Anschluss an eine
beliebige Normsignalquelle bzw. fir Schaltausgang.

Gehéuse: mit Befestigungsbohrungen direkt an beliebige Flachen

montierbar
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Abmessungen:

Panelausschnitt:
Anschluss:
Schutzart:
Verwendung fiir:

Abmessungen:

Panelausschnitt:
Anschluss:
Schutzart:
Verwendung fiir:

AUFPUTZGEHAUSE FUR DEN EINBAU VON GERATEN

® ®
APG-1*

=
L -] l
Art.-Nr. 602826

Aufputzgehduse inkl. Gehdusedichtung GGD2448
82 x80x 95 mm (B x HxT), ohne Winkelstecker

fur 1 Anzeige im Format 48 x 24 mm
Winkelstecker nach EN 175301-803/A, 4-polig
IP65

® ®
[ < |

@ @
U U

APG-2*
Art.-Nr. 603178
Aufputzgehduse inkl. Gehdusedichtung GGD2448

82x80x95mm (BxHxXT),
ohne Verschraubungen

fur 1 Anzeige im Format 48 x 24 mm
2 x Verschraubung M12x 1,5
IP65

GIA20EB/GIR 230 .../ GIA 0420 / GIA 0420 SP / GIA 2448 /WE / GTH2448/1,2,3

APG-4*
Art.-Nr. 602827
Aufputzgehduse inkl. Gehdusedichtung GGD4896

125x75x126 mm (BxHxT),
ohne Verschraubungen

fiir 1 Anzeige im Format 96 x 48 mm
Verschraubung M12x 1,5 und M16x 1,5
P65

APG-6*
Art.-Nr. 603179
Aufputzgehéuse inkl. Gehdusedichtungen GGD4896

125x175x 126 mm (BxHxT),
ohne Verschraubungen

fiir 2 Anzeigen im Format 96 x 48 mm
Verschraubung 2xM12x1,5und 2xM16 x 1,5
P65

GIA 2000/ GIR 2000 PT/ GIR 2002 ...,/ GTH 83 EG, / GTH 1150 EG

* Hinweis: Alle Gehause sind ohne Einbaugeréte und Einheitenaufkleber! Diese (siehe Seite 124) miissen extra bestellt werden!
Auf Wunsch werden die Einbaugerate (bei gemeinsamer Bestellung) kostenlos im Gehduse montiert.

WP66D10
Art.-Nr. 608519
Halbleiterrelais

WP66D25
Art.-Nr. 608520
Halbleiterrelais

WP66D50
Art.-Nr. 608521
Halbleiterrelais

WP66D75
Art.-Nr. 608522
Halbleiterrelais

Allgemeines:

Die Halbleiterrelais der WP Serie bieten einen Stromsparmodus fir Anwendungen, bei

HALBLEITERRELAIS

denen man bis zu 75 A schalten muss.
« Befestigung auf Montageplatte
+ Hohe thermische Belastbarkeit

« CE und UL/cUL zertifiziert

+ RoSH konform

Technische Daten:

Ausgangsleistung:
Lastsspannung:
Steuerspannung:
Lieferumfang:
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10, 25,50, 75 A
48 ...660 VAC
4..32VDC
Gerét

ALARM 230V
Art.-Nr. 600913
Alarmleuchte mit Summer

£
B
O v

APG-3*
Art.-Nr. 603462
Aufputzgehduse inkl. Gehdusedichtungen GGD2448

82x80x95mm (BxHxXT),
ohne Verschraubungen

fur 2 Anzeigen im Format 48 x 24 mm
2 x Verschraubung M12x 1,5
IP65

APG-7*
Art.-Nr. 606825
Aufputzgehéuse inkl. Gehdusedichtungen GGD4896

122x72x126 mm (BxHxT),
ohne Verschraubungen

fiir 1 Anzeige im Format 72 x 36 mm
Verschraubung M12x 1,5

P65

GIR 300, GIR 360

ALARMLEUCHTE MIT SUMMER

SCHLAGT OPTISCH UND
AKUSTISCH ALARM

Anwendung

Allgemeines:

Universaler Alarmgeber mit Blinklicht und Summer, der durch einfache Verkabelung an
Relaisausgange und 230V angeschlossen werden kann.

Technische Daten:

Farbe: rot

Lautstarke: 92dB
Spannungsversorgung: 230V AC/50 Hz
Arbeitstemperatur: -20...4+50°C

Schutzart: IP 65

passend fiir: z.B. GIR 2002, GIR 230, GIR 300



GNG 220

GNG 220/2
Art-Nr. 600282

GNG 220/2-12V
Art-Nr. 600305

GNG 220

Art.-Nr. 603813

Netzgerat im Schnappgehause fiir Hutschiene - fiir 2
Transmitter

Technische Daten:

Eingangsspannung: 230V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung: GNG 220/2:
2x 18V DC+5 %, je 25 mA
GNG 220/2-12V:
2Xx12VDC, je 30 mA
GNG 220:
1x12VDC, 100 mA, nicht
stabilisiert
Abmessungen: 48x96x52mm (BxHxT)
Befestigung: Schnappbefestigung fiir Hutschiene
a
N

NETZGERATE

GNG 12/300

GNG12/300
Art-Nr. 600274

GNG 24/150
Art.-Nr. 600275
Netzgerat im Schnappgehause fiir Hutschiene

Technische Daten:

Eingangsspannung: 230V, 50/60 Hz

GNG12/300:

12V DC £5 %, 300 mA
GNG24/150:

24V DC +5 %, 150 mA

andere Spannungen auf Anfrage

Ausgangsspannung:

Abmessungen: 704%x96 x 62 mm (BxHxT)

Befestigung: Schnappbefestigung fiir Hutschiene
DC/DC-WANDLER

GNG12/24

Art.-Nr. 600276

GNG 24 /24

Art.-Nr. 600277
DC/DC-Wandler zur galvanischen Trennung
von 12V oder 24V DC-Versorgungsspannungen

Technische Daten:

Eingangsspannung: GNG12/24:10...18V DC
GNG24/24:19...30V DC

24V DC £5 %, max. 80 mA,
galvanisch getrennt

500V
-20..+70°C
Schnappbefestigung fiir Hutschiene

Ausgangsspannung:

Isolationsspannung:
Betriebstemperatur:
Befestigung:

MaBe: geringer Platzbedarf durch
schmales Einbaugehause (voll
gekapselte Bauform). Einbaubreite

nur 22,5 mm.

ANZEIGEN/REGLER

DPP 15
Art.-Nr. 607282
Gleichspannungsnetzgerét

Technische Daten:

Eingangsspannung: 85...264V AC, 50 ... 60 Hz oder
90...375VDC

22,5..28,5VDC,
einstellbar tiber Trimmer

max. Ausgangsstrom: 0,6 A
22,8x75x102mm (BxHxT)
Schnappbefestigung fiir Hutschiene

Ausgangsspannung:

Abmessungen:
Befestigung:

GNG12/2x12
Art-Nr. 607942

GNG24/2x24
Art.-Nr. 605492
DC/DC-Wandler

Technische Daten:

Eingangsspannung: GNG12/2x12:10..18VDC
GNG24/2x24:19..30VDC

2x 24V DC %5 %, je max. 80 mA,
galvanisch getrennt

Ausgangsspannung:

sonstige Daten siehe GNG 12/24 bzw. GNG 24/24.

NETZ- UND RELAISMODULE (Z.B. FUR GIA20EB)

eed an

GNR10

Art.-Nr. 603680

Netz- und Relaismodul fiir Hutschiene, Versorgung fiir ein
GIA 20 EB und einen Messumformer.

Technische Daten:

Eingangsspannung: 230V, 50/60 Hz
(andere auf Anfrage)

Ausgangsspannung: ca. 11V DC (ungeregelt) zur Versor-
gung des GIA 20 EB.
18V DC £5 % (stabilisiert),

25 mA fiir Messumformer
Relaisausgange: 2 potentialfreie Wechsler, Schalt-

strom max. 10 A ohmsche Last.

Anschluss: Schraubklemme
Abmessungen: 48x96x60 mm (BxHxT)
Befestigung: Schnappbefestigung fiir Hutschiene

GR10

Art.-Nr. 607943

Relaismodul fiir Hutschiene fir ein GIA 20 EB zum Auf-
schnappen auf Hutschiene

Technische Daten:

Eingangsspannung: 12V DC (andere z.B. 24V DC auf

Anfrage)
Relaisausgénge: 2 potentialfreie Wechsler, Schalt-

strom max. 10 A ohmsche Last.

Anschluss: Schraubklemme
Abmessungen: 48x96x 60 mm (BxHxT)
Befestigung: Schnappbefestigung fiir Hutschiene
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MULTIFUNKTIONSREGLER GHM-ONE — PFIFFIGE LOSUNGEN FUR DIE AUTOMATION

ZEITSPARENDE ERSTELLUNG VON APPLIKATIONEN MIT EINER
HOHEN FUNKTIONSSICHERHEIT

MIT DEM GHM-CAT REALISIERT DER ANWENDER SEINE
APPLIKATION OHNE GROSSE EINARBEITUNGSZEITEN.

INNUR EINEM TOOL ERFOLGEN ALLE KONFIGURATIONEN
FUR DEN GHM-ONE. DIE ZEITRAUBENDE EINARBEITUNG IN
VERSCHIEDENE SOFTWARE-PAKETE FUR REGLER, SCHREIBER,
DATENLOGGER, MINI-SCADA UND MINI-SPS ENTFALLT.

Demokoffer GHM-ONE MSR9696H
Art.-Nr. 190037
Multifunktionsregler

Allgemeines:

Der GHM-ONE ist ein Multifunktionsgerat, das sich mit der Konfigurationssoftware GHM-
CAT spezifisch an die Prozess- und Bedienanforderungen anpassen lasst. So wird das
System zur idealen Steuerungs-, Regelungs- und Bedieneinheit.

Anwendungen:

Der GHM-ONE gibt dem Anwender die Moglichkeit, seine Ideen im Bereich Automation
und Visualisierung ohne Programmierkenntnisse effektiv umsetzen zu kdnnen. So ist die
Plattform zum Beispiel die ideale Basis fiir Applikationen aus den Bereichen:

« Industriedfen

« Laborofen

« Warmebehandlungsanlagen

+ Mini-Brauereien

«Trockner

« Prfstande

+ Gebdudeautomation

+ Klimaregelung

« Pasteurisierungsanlagen

« Fertigungsanlagen

Der GHM-ONE basiert auf einem leistungsstarken Prozessor, welcher zusammen mit
einer Relaiskarte und der Netzteilkarte das Grundgerat bilden. Das Grundgerat wird
mit einer Kommunikationskarte und bis zu zwei I/0-Karten an die Applikation ange-
passt. Die Anzahl von physikalischen Ein- und Ausgangen wird (iber die Kommunika-
tionskarte erweitert. Dieser modulare Aufbau ermdglicht eine spezifische Anpas-
sung der Hardware an die Automatisierungsaufgabe. Die Applikationserstellung
selbst erfolgt im GHM-ONE mit dem ,Configuration und Application Tool” GHM-CAT.
Die Software unterstiitzt den Anwender mit mehr als 100 fertigen Funktionsblocke
und einer intuitiven Handhabung bei der Umsetzung seiner Ideen.
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HIGHLIGHTS:

© DIN-Format 96 mm x 96 mm

o Visualisierungssystem mit 3,5” TFT Display

o Bedieneinheit mit 4 Funktionstasten und Touchdisplay
© Modulares E/A-Konzept

o Universelle PID Regelfunktion

© Mehrkanal-Regelsystem

o Komfortable Programmgeberfunktion

o Ablaufsteuerung mit mehr als 100 Funktionen

o Prozessrechner mit umfangreicher Mathe-Bibliothek
o Bildschirmschreiber- und Datenloggerfunktion

o Kommunikation zu Feldbus- und Ethernet-Netzwerken

© Mehrsprachigkeit

WEITERE INFOS UND KOSTENLOSE KONFIGURATIONS-
SOFTWARE MIT BEISPIELPROJEKTEN UNTER:

WWW.GHM-ONE.COM

KENNENLERN-

PAKET ZUM
SONDERPREIS

Technische Daten:

Bedienelemente / Gerdtefront
Tasten: 4 frei belegbare Tasten

Touch-Funktion: Resistives Touch-Display

Anzeige

Front LED: 1 rote frei belegbare LED

1 griine frei belegbare LED

Display: 3,5"TFT Display, 320 x 240 Pixel QVGA Auflosung
Datalogger

Speichermedium: eMMC Chip

Speichergrofle: ca.1GB

Speicherrate: >=1 Sekunde

Hilfsenergie

Hilfsspannung: 100 ... 240V AC oder 24V DC

Leistungsaufnahme:  Typisch 10W

Elektrischer Anschluss: Federzugklemme, 3-polig

Leiterquerschnitt: 0,25... 2,5mm

Galv. Trennung: E/A-Ebene / Hilfsenergie / Prozessor
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0..55°C
Schutzart: IP65 Frontseite

IP20 Tubus und Riickseite

Gehduse: Gerét zum Schalttafeleinbau

Abmessungen: 98 x 98x 115 mm (B x H x T) (ohne Stecker)
98 x 98 x 130 mm (B x H x T) (mit Stecker)
Gewicht: 450 g (Gerét)
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MULTIFUNKTIONSREGLER GHM-ONE

Modbus
RTU

Ethernet
| |

Modbus
TCP

‘ g ) Aktoren
former

HPR-Bus

PROFIBUS
DP

Feldbusse

Analoge
Ein-/Aus-
géng

Digitale
Ein-/Aus-
géng

( Sensoren)
KOMPLETTPAKET IM MUSTERKOFFER

Im Komplettpaket sind enthalten:

+ GRUNDGERAT
bestehend aus :

eine Universal Ein-/ Ausgangskarte (erweiterbar)

mit

- 2x Universal-Eingdnge
TC: Typ: LIKNSRTEBW
RTD: Pt100/1000, Ni100/1000,

Widerstand : 0..20kOhm
Spannung :-1000...+1000mV
Strom : 0.20mA
- 2x analoge Eingénge
Spannung: 0..+10V
Strom:0.20 mA
- 2x analoge Ausgange 0.+10V/ 0.+20mA
-6 dig. Ein/Ausgange (inkl. 2 Z&hleingange bis 10kHz )

galvanische Trennung

gruppiert, unter den analogen Eingangen, gegeniiber analogen Ausgéngen und dig. Ein/
Ausgédngen

Kommunikationskarte

- 2x Ethernet RJ45 10/100Mbit/s

IP via DHCP oder fix

Modbus TCP Slave/Master, FTP-Server
- 2x RS485

Modbus Master/Slave

mit 4 Wechslern
Schaltspannung : 250V AC < 4A

+ APPLIKATIONS-SOFTWARE GHM-CAT (AUF USB-STICK)
+ BEDIENUNGSANLEITUNG

+ 1X USB-DONGLE UND LIZENZ

+ BEISPIELAPPLIKATIONEN (AUF USB-STICK)

+ USB-ANSCHLUSSKABEL

+ ANSCHLUSSKABEL FUR 100-240 VAC NETZVERSORGUNG

GHM-ONE AUSGABE

L By s Tt

GHM-CAT EINGABE
e - =m

Datalogger-Funktion

snml

[
'_! '-'r- ."f’ ..

*

Datalogger-Funktion

e tepera ]
weenl i
At piien &

frinang Legles v

Alarm-Management

Benutzerfreundliche
Prozess-Regelung
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Programmgeber Programmgeber

DIE WESENTLICHEN FUNKTIONEN DES ENGINEERING-TOOL
GHM-CAT

« Erstellen der Applikation aus fertigen Funktionen, welche sich in verschiedenen Biblio-
theken befinden

« Grafisches Verbinden der Funktionen im Funktionsplan-Editor

+ Automatische Linienfiihrung der Verbindungen

« Parametrieren der Funktionen

+ Erstellen der Bedienstruktur und der Darstellung (HMI)

« Erstellen von Text-Mends fiir die Parametrierung am GHM-ONE

« Erstellen von Programmen fiir den Programmgeber

« Simulation der gesamten Applikation am PC, inklusive der Simulation von Regelstrecken

+ Online Geratefunktion mit Debug-Funktionen zum Applikationstest

- Ubertragen der Applikation in den GHM-ONE

« Firmware-Update-Funktion

+ Online-Hilfe zu allen Funktionen

MIT GHM-CAT ERSTELLEN SIE INTUITIV:
+ Bedien- und Beobachtungskonzepte

« Ablaufsteuerungen

+ Regelungsstrukturen

+ Prozessberechnungen

« Datenlogger Konzepte

+ Applikationen in mehreren Sprachen

e e e e

GHM-ONE - DIE LOSUNG FUR IHRE AUTOMATISIERUNGSAUFGABE
WWW.GHM-ONE.COM
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DATEN-
LOGGER
T-LOGG

(NICHT BUSFAHIG)

O: (=] (=3
2 2 2
(=2 (=2 [=2]
(=2 (=2 (=2
o -] -]
— — -
ANWENDUNG: - - -
Temperatur . .
Feuchte .
Luftdruck (abs.)
Normsignal .
Impuls
Zustand
Schnittstelle USB 100
EASYBus-Last
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 140 Seite 141 Seite 141
il == ‘
SENSOR- et ﬁ
MODULE |
\
[
[ =
ANWENDUNG: & &
Temperatur . .
Feuchte .
Normsignal
co
co,
EASYBus-Last 1,5 1,5
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 146 Seite 147
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i As1r

EBT-2R

1,5

Seite 148

EASYLog 80K

EASYBus

Seite 142

[E&-

it Ak
peu——.

EBHT-2R

15

Seite 148

EASYLog 80CL...

EASYBus

Seite 143

EBT-IF ==——efil—

1,5

Seite 149

EASYLog 40 NS

EASYBus

Seite 143

EASYLog 40 IMP

EASYBus

Seite 144

Seite 149

EASYLog 40 BIN

EASYBus

Seite 144
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Seite 150
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DATEN- w - ‘ |
LOGGER w w s @ u
V) w S W [y = w w =
£ z 5 = z & u'a " 2 £
s ¢ ¢ 3z & B 2 ¢ ¥ 3 £
S i i 3 ¢ ; ~:= = = =
a = a a a =) a a a a a o
w w w w w w [ w w w w E
wn wn n wn wn wn wn wn wn n wn
a a a a a a a a a a a =
ANWENDUNG: T I T T I I T I I I I 2
n
wvi
Temperatur E3.X e . . . . . o . o =
ingang =
-3
Feuchte . . . . . . g
=4
Luftdruck (abs.) . . =
co .
co, . .
Universaleingang 3x 4x
Wasserdicht . . .
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 157  Seite 158  Seite 163  Seite 159  Seite 159  Seite 160  Seite 161 Seite 162  Seite 162  Seite 162  Seite 163
BASIS-
EINHEITEN, - e 2 "
REPEATER =l | ==, =T
= L J L w
w w w =
w e = 9 3
w a o -8 a
e < < < w
wn wn n wn wn
m m m [s2] [sa]
o a o o =)
ANWENDUNG: x T x I T
Beschreibung Repeater USB-Dongle Access Point Access Point Alarm-Modul
Reichweite (868 MHz Funk) 300m 180m 300m 300m 300m
(180 m zu HD35-AP-D-E)
USB . L] L]
LAN/WiFi .
GSM (Mobilfunk) .
Relaisausgédnge 2
GERATEINFORMATION:
Katalogseite Seite 156 Seite 156 Seite 157 Seite 157 Seite 150
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LOGGER- / BUSSYSTEME | T-LOGG DATENLOGGER
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@ T-LloggDatenlogger
\_~ (fiir Stand-Alone Anwendungen)
7\
\'i"/ « Datenlogger fiir Temperatur, Feuchte, Normsignale
+ 16.000 Messwerte

VR

L0G6
N/ .
,—\  Datenlogger fiir Stand-Alone Anwendungen

0-CORR (z.B. wéhrend der Lagerung direkt bei der Ware)
\—~  ZumKonfigurieren und Auslesen wird die kostenlose Software MINISoft
/|\ (download unter www.greisinger.de) und ein USB 100 Anschlusskabel
\\/ (nicht im Lieferumfang enthalten) benétigt.

Die T-Logg sind nicht EASYBus-kompatibel, nicht busfahig und nicht fiir
dauerhafte Kommunikation mit der Software ausgelegt.

T-LOGG

DIE LOGGERSERIE FUR STAND-
ALONE ANWENDUNGEN

Allgemeine Technische Daten:

Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige

Aufzeichnungsintervall: 15..5h (beiT-Logg 16045 ...5h)

Messwertspeicher: 16.000 Messwerte

Aufzeichnungsdauer: 166 Tage (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
Nenntemperatur: 25°C

Arbeitstemperatur: -30... 460 °C (nur bei T-Logg 100..,, sonst -25 ... +60 °C)
Lagertemperatur: -40 ... +70 °C (nur bei T-Logg 100..,, sonst -30 ... +70 °C)
Batterie: CR2032, wechselbar

Batterielebensdauer: tiber 3 Jahre (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
DINEN 12830

3-pol M8-Stecker fiir USB 100

Zulassungen:
Schnittstelle:

Gehduse: Gehéuse aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat.
Spritzwasserdicht IP65
Abmessungen: 48,5x 48,5 x 35,5 mm (B x L x H); Gehduse ohne Befestigungs-

laschen, Stecker, Sensoranschluss bzw. Fiihlerrohr

Zubehor bzw. Ersatzteile:

USB 100

Art.-Nr. 602051

USB-Schnittstellen-Konverter zum Anschluss an den PC
GWH 40K

Art.-Nr. 601166

Wandhalterung mit Schloss als Diebstahlschutz (Abb. siehe Seite 152)

GWH 10
Art.-Nr.601169
einfache Wandhalterung aus Edelstahl (Abb. siehe Seite 152)

Ersatz-CR2032
Art.-Nr. 606080
Ersatzbatterie fiir alle T-Loggs

ISO-WPF4

Art.-Nr. 602543

Werkskalibrierschein mit Standard-Messwerten (ca. 20 % / 40 % / 60 % / 80 % r.F. steigend
und fallend; Priifpunkt Temperatur bei ca. +23 °C)

1ISO-WPT3

Art.-Nr. 602596

Werkskalibrierschein: -20°C/0°C/+70 °C

Hinweis: Der T-Logg ist weder busféhig noch EASYBus kompatibel.

DATENLOGGER ZUR MESSUNG VON TEMPERATUR

T-Logg-100

QR

& -
T-Logg-100-E L]

DIN EN 12830

T-Logg 100
Art.-Nr. 600563
Temperatur Datenlogger (16.000 Messwerte) fiir beliebige Anwendungen

Technische Daten:

Messbereich: -30,0 ... +60,0 °C (Auflosung: 0,1 °C)
Genauigkeit: (bei 25°C)  +0,5°C

Sensor: NTC10K

Sensoranschluss: direkt im Gehéuse verbaut

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitung
T-Logg 100-SET

Art.-Nr. 602153

Komplettset: T-Logg 100 + USB 100 (inkl. Software)

T-Logg 100-E
Art.-Nr. 600565
Temperatur Datenlogger (16.000 Messwerte) fiir beliebige Anwendungen

Technische Daten:

Messbereich: -30,0 ... +120,0 °C (Aufldsung: 0,1 °C)
Genauigkeit: (bei 25°C)  +0,2 % vom Messwert +0,5 °C
Sensor: NTC 10 Kim Fiihlerrohr aus VA, @ 5 mm, ca. 50 mm lang

Sensoranschluss: Silikonkabel ca. 1 m lang, (mit Knickschutzverschraubung nicht

l6sbar)

Lieferumfang: Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

T-LOGG

DIE LOGGERSERIE FUR STAND-

ALONE ANWENDUNGEN

Hinweis: Zum Konfigurieren oder Auslesen wird ein USB 100 Schnittstellen-Konverter benétigt!
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LOGGER- / BUSSYSTEME | T-LOGG DATENLOGGER

DATENLOGGER ZUR MESSUNG VON TEMPERATUR UND FEUCHTE DATENLOGGER ZUR MESSUNG VON NORMSIGNALEN

T-Logg 120-W

T-Logg 120-K

T-Logg 160 T-Logg 120-W-...
Art.-Nr. 600887 Normsignal-Datenlogger (16.000 Messwerte) fir Transmitter etc.
Feuchte- / Temperatur-Datenlogger (je 16.000 Messwerte) fiir beliebige Anwendungen.

" Technische Daten:
Technische Daten:

" - Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit, frei programmierbar
Messbereiche: 0,0...100,0 % r.F. (Auflésung: 0,1 % r.F.) ) . e E
-25,0 ... +60,0 °C (Auflésung: 0,1 °C) Dezimalpunkt: beliebig setzbar =
Genauigkeit (bei 25°C):  +3 % im Bereich 10...90 % Messbereich: je nach Variante a
+0,3°C+0,017 *(T-25°C) Genauigkeit (bei 25°C):  +0,5 % FS (bei Nenntemperatur) a
Sensoren: kapazitiver Feuchtesensor Sensor: 16 Bit Analog Digital Wandler o
Silizium Temperatursensor Sensoranschluss: Winkelstecker nach EN 175301-803/A zum einfachen , Dazwi- &=
im Fuhlerrohr @15 mm schenstecken” an einen bestehenden Transmitteranschluss. 2
mit abschraubbarem Kunststoff-Schutzkopf i . ) . i P=1
o . Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitung =
Sensoranschluss: direkt im Gehduse verbaut
Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige T.Logg 120-K-...
Lieferumfang: Gerat, Batterie, Betriebsanleitung, kostenlose Software zum Technische Daten:
Download unter www.greisinger.de :
Messbereich: je nach Variante
Sl oo N :
T-Logg 160 SET Genauigkeit (bei 25 °C):  +0,5 % FS (bei Nenntemperatur)
Art-Nr. 602273 Sensor: 16 Bit Analog Digital Wandler
Komplettset aus T-Logg 160, USB 100 und Software Sensoranschluss: Silikonkabel ca. 0,5 m lang (mit Knickschutz nicht 16sbar)
Lieferumfang: Gerét, Batterie, Betriebsanleitung

T-LOGG120 -| |-[ |

1. | Ausflihrung

W Winkelstecker

K Kabelanschluss
2. | Eingangssignale

-E1 4-20 mA

-E2 0-10V

-E3 0-20 mA

-E4 0-1V

-E5 0-2V

T-LOGG T-LOGG

DIE LOGGERSERIE FUR STAND- DIE LOGGERSERIE FUR STAND-
ALONE ANWENDUNGEN ALONE ANWENDUNGEN

Hinweis: Zum Konfigurieren oder Auslesen wird ein USB 100 Schnittstellen-Konverter benétigt!
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TEMPERATUR-LOGGER ZUR UBERWACHUNG VON PRODUKTIONS- UND SERVERRAUMEN

?)
2
3
g
=

HIGHLIGHTS:

o geeignet fiir Kiihlhduser gemaR Richtlinie 92/1/EWG
liber tiefgefrorene Lebensmittel

®OEM®
(2(

s-Modul

DIN EN 12830

il

EASYLOG-80K

EASYLOG-80KH ' \ﬁ%

EASYLOG 80K Technische Daten:

= Art.-Nr.611601 . . Anzeige: zwei 4%-stellige LCD-Anzeigen
= Temperatur-Datenlogger mit fest angebrachtem Fiihlerrohr N . . . .
17y - Aufzeichnungsintervall:  45s...5h, am Gerét liber Tasten oder liber die Software GSOFT
a Technische Daten: 40K frei programmierbar
= Messbereich: -30,0....+60,0 °C (Aufldsung: 0,1 °C) Messwertspeicher: 250.000 Datensatze in max. 64 Aufzeichnungsreihen
I Genauigkeit (bei 25°C):  +0,5°C Aufzeichnungsdauer: 7 Jahre (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
E Arbeitstemperatur: -30...+60°C Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
S Sensor: Pt1000 (2-Leiter, DIN KI. AA) im Fiihlerrohr Lagertemperatur: -30..+70°C
Kunststoff @ 7 mm, ca. 30 mm lang . | R
Bei Kalibrierzertifikaten: VA-Rohr, @ 5 mm, ca. 60 mm lang) Schnittstelle: EASYBus-Schnittstelle (3-pol M8-Stecker)
. . . Gehause: Gehduse aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat. Spritz-
Sensoranschluss: direkt im Gehduse verbaut N .
wasserdicht IP65 (auler Filterkappe)
Abmessungen: 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (L x B x H) ohne Sensor und Stecker.
EASYLOG 80KH ) 9 R
Art-Nr. 611602 Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Temperatur-Datenlogger, Fiihlerrohr iiber 1T m Kabel abgesetzt Zubehor bzw. Ersatzteile:
Technische Daten: 1SO-WPT3

Messbereich: -50,0....+150,0 °C (Auflésung: 0,1 °C) Art.-Nr. 602596

Genauigkeit (bei 25°C):  +0,5°C 0,2 % v. MW, Werkskalibrierschein, Messpunkte: -20 °C/0°C/ +70 °C (bei ...40KH)
P 5 - o 1ISO-WPT3L

Arbeitstemperatur: 25 ... 460 C. ArtNr. 603530

Sensor: Pt1000 (2-Leiter, DIN KL AA) Werkskalibrierschein, Messpunkte: -20 °C / 0 °C / +60 °C (bei ... 40K)

im Fiihlerrohr aus VA, @ 5 mm, ca. 50 mm lang
Sensoranschluss: Silikonkabel ca. 1 m lang (mit Knickschutz nicht |18sbar)

EASYLOG -[1]-[2]-[1]-[11-[F]-[]

1. | Ausfilhrung

80K 80K

80KH 80KH
3. Option

-ALARM zus. Alarmausgang gem. Pl
4. Option

-AFK Absteckbares Fiihlerkabel gem. Pl

-AFK-GL Absteckbares Fiihlerkabel gem. PI, ohne Fiihler
5. Option

-SMB ‘ Sondermessbereich frei wahlbar zwischen -200..+600°C
6. Option

-WD ‘ Wasserdichter Fiihler
Verschiedene Kabeltypen und -ldngen auf Anfrage

Andere Fiihler siehe Seite 208-210

Achtung: Fiir alle EASYLog ist zum Konfigurieren bzw. Auslesen der Loggerdaten die Software GSOFT 40K,

ein Schnittstellen-Konverter (EBW 1, EBW 3 oder EBW 64) und ein Anschlusskabel (EBSK 01) erforderlich (siehe Seite 109 und 151/152).
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LUFTFEUCHTE-/ TEMPERATUR- / LUFTDRUCK-LOGGER

®HEH®

2(

(2

EASYLOG 80CL

EASYLOG 80CL

Art.-Nr.602773

N
A
N

HETTE

:

I Sl

EASYLOG 80CL-E

FUR KLIMAUBERWACHUNG ETC.

Luftfeuchte- / Temperatur- / Luftdruck-Datenlogger (je 250.000 Messwerte)

fiir Klima-Anwendungen.

EASYLOG 80CL-E

Art.-Nr. 606630

Luftfeuchte- / Temperatur- / Luftdruck-Datenlogger (je 250.000 Messwerte)
fiir Klima-Anwendungen, mit externem Fiihler

Technische Daten:

Luftfeuchte:
Temperatur:
Luftdruck:

Mess-, Anzeigebereiche:
0,0...100,0 % r.F.
-25,0....+60,0 °C

300,0.... 1100,0 hPa

Genauigkeit (bei 25 °C):
+2 % im Bereich 10... 90 %
+0,3°C+0,017*(T-25°C)
+1,0 hPa

Zusatzlich vorhandene AnzeigegroBen:

Feuchtkugel-Temperatur: -27,0 ... +60,0 °C

Taupunkt-Temperatur:
Enthalpie:

Feuchtegehalt der Luft:

Absolute Feuchte:

Auflésung Anzeige und
Speicherung:

Sensoren
Feuchte/Temperatur:
Luftdruck:

Fiihlerrohr:

Schutzkopf:

Anzeige:

Aufzeichnungsintervall:

Messwertspeicher:

Aufzeichnungsdauer:
Batterielebensdauer:
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Schnittstelle:
Gehause:

Abmessungen:
Lieferumfang:

EASYLOG 80CL-ALARM
Art.-Nr. 603336

-40,0 ... +60,0 °C

-25,0 ... +999,9 kJ/kg

-0,0... +640,0 g/kg

0,0..200,0 g/cm®

0,1°C,0,1 % r.F.und 0,1 hPa bzw. 1 Digit

Sensor montiert im Fiihlerrohr (Sensor ist wechselbar), 1 m Kabel
Sensor integriert im Gehduse
ca. @ 15 mm aus Polyamid

abschraubbarer Kunststoff-Schutzkopf fiir schnelles
Ansprechverhalten

zwei 4Y;-stellige LCD-Anzeigen

4s..5h, am Gerat tiber Tasten oder Uber die Software GSOFT
40K frei programmierbar

250.000 Datensatze (Feuchte, Temperatur, Luftdruck)
in max. 64 Aufzeichnungsreihen

7 Jahre (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
ca. 5 Jahre (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
-25...460 °C

-30...+70°C

EASYBus-Schnittstelle (3-pol M8-Stecker)

Gehéause aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat. Spritz-
wasserdicht IP65 (auBer Filterkappe)

48,5 x 48,5 x 35,5 mm (L x B x H) ohne Sensor und Stecker.
Gerét, Betriebsanleitung

Luftfeuchte- / Temperatur- / Luftdruck - Datenlogger mit zusétzlichem Alarmausgang
Open-collector-Ausgang. 4-poliger Miniatur-Einbaustecker (IP65) inkl. 1 m Anschlusskabel,
Max. Schaltleistung: 28V, 50 mA

Zubehor bzw. Ersatzteile:

1SO-80CL
Art.-Nr. 607734

Kalibrierschein Luftfeuchte (Messpunkte ca. 20 /40 / 60 / 80 % bei 23 °C)
Druck 5 Punkte steigend, 5 Punkte fallend tiber den gesamten Messbereich

LOGGER- / BUSSYSTEME

NORMSIGNAL-LOGGER

a
_
7\
150
\_/
/-\ -
1066
\_/
7\
MIN MAX Z SREISINGET
_/ -
N\ 'T
0-(ORR EASYLOG 40NS-W

1.B. ALS ERSATZ FUR
TEURE SCHREIBER

E.A.S.Y.Bus-Modul

EASYLOG 40NS-W-...

Normsignal-Datenlogger (48.000 Messwerte) fiir Transmitter etc.
(mit Winkelstecker zum Dazwischenstecken)

EASYLOG 40NS-K-...

Normsignal-Datenlogger (48.000 Messwerte) fur Transmitter etc.
(mit PG-Verschraubung und Anschlusskabel)

Technische Daten:

Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit frei programmierbar

Dezimalpunkt: beliebig setzbar

Eingangssignale: nur eine Auswahl méglich!
0..2V,0..10V,0..20 mA oder 4 ... 20 mA, andere Eingangs-

signale auf Anfrage (Eingang ist nicht galvanisch vom EASYBus

getrennt)
Genauigkeit: +0,5 % (bei Nenntemperatur)
Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige

Aufzeichnungsintervall:  25s...5 h, Giber Software GSOFT 40K frei programmierbar

Messwertspeicher: 48.000 Messwerte

Aufzeichnungsdauer: 500 Tage (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
Batterielebensdauer: ca. 6 Jahre (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
Arbeitstemperatur: -25...+60 °C

Lagertemperatur: -30..470°C

Schnittstelle: EASYBus-Schnittstelle (3-pol M8-Stecker)
Elektrischer Anschluss: (fiir Eingangssignale)
. 40NS-W: Winkelstecker nach EN 175301-803/A zum einfachen ,Dazwi-
schenstecken” an einen bestehenden Transmitteranschluss.

... 40NS-K: ca. 0,5 m Anschlusskabel

Gehéuse: Gehéguse aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat.
Spritzwasserdicht IP65
Abmessungen: 48,5x48,5x355mm (LxBxH),

mit Winkelstecker: 50,5 x 90 x 39,5 mm

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

EASYLOG40ONS - |-[|-[]-[]

1. | Ausfiihrung
K Kabelanschluss
w Winkelstecker
2. | Eingangssignal
-E1 4-20mA
-E2 0-10V
-E3 0-20mA
-E4 0-1V
3. Option
-DBK ‘ Doppelte Batteriekapazitdt
4. Option
-ALARM ‘ zus. Alarmausgang
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IMPULS-LOGGER

a
_
7\
L0GG
N4
7\ FURVERBRAUCHS- UND
MIN MAX DURCHFLUSSMESSUNGEN
STUCKZAHLUNG, ETC.
/T\
QY

E.A.S.Y.Bus-Modul

EASYLOG 40IMP-S

Art.-Nr. 600553

Impuls-Datenlogger (48.000 Messwerte) fiir universellen Einsatz
(Ausfiihrung Schaltkontakt - mit PG-Verschraubung und Kabel)

EASYLOG 40IMP-T

Art.-Nr. 600555

Impuls-Datenlogger (48.000 Messwerte) fiir universellen Einsatz
(Ausfiihrung TTL-Signal - mit PG-Verschraubung und Kabel)

Technische Daten:

Messbereich: 0...30000 Impulse/Zyklus
Auflésung: 1 Impuls
Zyklus: 25...5h, Uber Software GSOFT 40K frei programmierbar

Anzeigebereich: -1999 ... 9999 Digit, frei programmierbar

Dezimalpunkt: beliebig setzbar
Eingangssignale: (Eingang ist nicht galvanisch vom EASYBus getrennt)

EASYLog 40IMP/S: passiver potentialfreier Schaltkontakt

EASYLog 40IMP/T: aktives TTL-Signal
Auflosung, Anzeige und 1 Digit
Speicherung:
Genauigkeit: Zykluszeit £50 ms
Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige
Aufzeichnungsintervall:  entspricht Zyklus
Messwertspeicher: 48.000 Messwerte

Aufzeichnungsdauer: 500 Tage (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)
Batterielebensdauer: ca. 6 Jahre (ohne Schaltkontaktstrom, bei 15 min)
Arbeitstemperatur: -25..460°C

Lagertemperatur: -30..470°C

Schnittstelle:
Elektrischer Anschluss:

EASYBus-Schnittstelle (3-pol M8-Stecker)
(fiir Eingangssignale) ca. 0,5 m Anschlusskabel, lose Enden

Gehéuse: Gehduse aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat.
Spritzwasserdicht IP65
Abmessungen: 48,5 x 48,5 x 35,5 mm (L x B x H) ohne Anschlusskabel und

Stecker

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

EASYLOG40IMP - |- |- |

1. | Ausflihrung

S Schaltkontakt - mit PG-verschr. u. Kabel
T TTL-Signal - mit PG-Verschr. u. Kabel
2. | Option
-DBK ‘ Doppelte Batteriekapazitat
3. | Option
-ALARM ‘ zus. Alarmausgang

NOI(

(

E.A.S.Y.Bus-Modul

EASYLOG 40BIN
Art.-Nr. 602975

ZUSTANDS-LOGGER

FUR SCHALTZUSTANDS-
UBERWACHUNG, ETC.

Zustands-Datenlogger (48.000 Messwerte) fur universellen Einsatz

Technische Daten:

Eingangssignale:
Messwerte:

Zyklus:

Auflosung, Anzeige und
Speicherung:

Anzeige:

Aufzeichnungsintervall:

Messwertspeicher:
Aufzeichnungsdauer:
Batterielebensdauer:

Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Schnittstelle:
Elektrischer Anschluss:
Gehause:

Abmessungen:

Lieferumfang:

passiver potentialfreier Schaltkontakt
(Eingang ist nicht galvanisch vom EASYBus getrennt)

1 = Kontakt geschlossen (R < 50 Ohm)
0 = Kontakt gedffnet (R > 20 kOhm)

25..5 h, tiber Software GSOFT 40K frei programmierbar
1 Digit

10 mm hohe LCD-Anzeige

entspricht Zyklus

48.000 Messwerte

500 Tage, (bei 15 min. Aufzeichnungsintervall)

ca. 6 Jahre (ohne Schaltkontaktstrom, bei 15 min. Aufzeich-
nungsintervall)

-25..+60 °C

-30...+70°C

EASYBus-Schnittstelle (3-pol M8-Stecker)

(fiir Eingangssignale) ca. 0,5 m Anschlusskabel, lose Enden

Gehéuse aus ABS, Klarsichtscheibe aus Polycarbonat.
Spritzwasserdicht IP65

48,5 x 48,5 x 35,5 mm (L x B x H) ohne Anschlusskabel und
Stecker

Gerat, Betriebsanleitung

EASYLOG40BIN -[ |-[ |

1. | Option

DBK ‘ doppelte Batteriekapazitat
2. | Option

ALARM ‘ zus. Alarmsausgang

Achtung: Fiir alle EASYLOG ist zum Konfigurieren bzw. Auslesen der Loggerdaten die Software GSOFT40K

und ein Schnittstellen-Converter (EBW1, EBW3 oder EBW64) erforderlich. (siche Seite 109 und 151/152)
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E.A.S.Y.BUS -SYSTEM

DIE TECHNIK IM UBERBLICK
EASYBus-Systemmerkmale

« Preiswerte Verdrahtung Uber verdrillte, 2-polige Leitung (verpolungsfrei)
in Ring-, Stern- oder Baumform; beliebig kombinierbar

+ Busleitung dient als Stromversorgung und
Signaliibertragung zugleich

« Leitung bis 1000 m Lange, durch Repeater erweiterbar
«Vollautomatische Erstinstallation

+Wechseln, Entfernen oder Hinzufiigen von Sensor-
modulen wahrend des laufenden Betriebs moglich

+ Bis zu 250 Sensormodule anschlieBbar
« Sehr hohe Datensicherheit durch CRC-Check
« Verarbeitung von bis zu 20 Messwerten/Sek. tiber das Bus-System maéglich

+ Reaktionszeit innerhalb des EASYBus-Systems ca. 1 Sekunde,
bei dezentraler Regelung ca. 20 ms

(3 GHMGROUP

L s

Messdatenerfassungs-
systeme
furden Einsatz n Prifstinden

[R———.

i
N

Schnittstellen-Konverter Zentrale

Datenerfassung

Schnittstellen-Konverter
fiir max. 14 Buslasten

USB Schnittstellen-Konverter
fiir max. 2 Buslasten

Schnittstellen-Konverter

Anzeige- / Regel- und Uberwachungsgerat

(4 Grenzwerte), ohne Schnittstellen-Kon-
verter, max. 20 Kanale adressierbar / max.

EBW 64 fiir max. 64 Buslasten S
2
Schnittstellen-Konverter 5
fiir max. 250 Buslasten =3
U
MAAAR
| 0000 ]
EB 3000

4--“n-a-Cb-V\-’ghl“““-E I E E

LOGGER- / BUSSYSTEME

W (1

Weitere Informationen finden Sie in unserer

Broschiire,,Messdatenerfassungssysteme”

und auf www.greisinger.de.

Sensormodule mit Messwertspeicher
(Logger-Funktion)

@ Temperatur-Logger

1 - Feuchte-/

Temperatur-Logger

ix Klima-Logger (Feuchte/
vt ) Temperatur / Luftdruck)

Y 'hl_. Temperaturiiberwachung und

.lﬁllr -regelung:
W e

Kiihlhduser
Labor und Technikrdume
Lagerrdume

im

~ Relative Luftfeuchte / Taupunkt /
Temperaturiiberwachung:
Lagerrdume, Heizung / Liiftung /
Klima, Museen / Sammlungen
Bibliotheken / Labor und Technik

i__”‘ :° A
v COy

Relative Luftfeuchte / Luftdruck,
€0,-Uberwachung:
Produktionsrdume / Lagerrdaume
Burordume (Raumluft-Qualitét)
Gewdchshauser

T

Co,

CO-Uberwachung:
Tiefgaragen / Parkhduser
KFZ-Gewerbe / Werkstatten
Gokart-Bahnen

o
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Sensormodule ohne Messwertspeicher

i] Temperatur-Modul

i * Feuchte-/

**) Temperatur-Modul

B o0
go
1 €02) CO,-Modul
[0
_@
1 €0) co-Modul

—

Direktabfrage-System
Fernabfrage-System
Alarmierung

EASYBus r = - EASYBus
T
e |
Schnittstellen-Konverter
»—@ Normsignal-Logger
. Il
PC ggrenr[;l;tsezpr:gSOftware 3 Impuls-Logger

| (1)
Zustands-Logger

J\,— Druck-Sensor
+ Normsignal-Modul
. Beliebiges Normsignal
+ Normsignal-Modul

(|- ]

Dezentrales Regelungssystem

Fiir schnelle Regelungszeiten (ca. 20 ms) emp-
fehlen wir eine dezentrale Regelung innerhalb
des EASYBus-Systems

(z.B. mit GIA 20 EB, GIR 2002 ....)
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EASYBUS - SENSORMODULE FUR TEMPERATUR

/‘\ i EBT - AP1 EBT - AP2 EBT - AP3 EBT - AP4 EBT - AP5
g
/7~ 2\ ——— - 120-
MIN MAX F'_"” - f“ﬂ
v 3 — —= 4 .
VR % 2 |
0-(ORR Jﬁ Af 4
\_ ¢ ' r # - s
E.A.S.Y.BUS ras
ODUL =
; o ; ¢ I
i = 2 o 3 i ‘ i
T | &
] [ i h i -
EBT - AP1 e 1
Wasserdicht
IP 65
Standard: Standard: Standard: Standard:
G="" G=%" FL=50 mm FL=100 mm
FL=100 mm HL=50mm D=3mm D=6mm
D=6mm FL=100 mm
D=6mm
EBT-AP1 Befestigungsabstand: 50 x 70 mm
EASYBus - Sensormodule fiir Temperatur (Messbereich: -50,0 ... +150,0 °C) Befestigungsschrauben: max. Schaftdurchmesser: 4 mm
o EBT-AP2 Sensoreinbau: Sensoren sind grundsatzlich potentialfrei eingebaut.
= EASYBus - Sensormodule fiir Temperatur (Messbereich: -50,0 ... +400,0 °C) Gewindegréfen G: 1/2* (Standard) Material V4A
—
a EBT-AP3 Gehiuse: Material: ABS, Schutzart: IP65
a EASYBus - Sensormodule fiir Temperatur (Messbereich: -50,0 ... +150,0 °C) Abmessungen: 82x80x55 (LxBxH)
£ EBT-AP4 Lieferumfang: Gerdt, Betriebsanleitung
= EASYBus - Sensormodule fiir Temperatur (Messbereich: -50,0 ... +150,0 °C)
i 0 0
3 EBT-[]-[]-0]-[7]-[21-[1-[7]-
H crars -2-0-0-5-6-0-6
EASYBus - Sensormodule fiir Temperatur (Messbereich: -199,9 ... +650,0 °C)
EBT-SHUT
EASYBus - Sensormodule fiir Temperatur mit Strahlungshut
(Messbereich: -25,0 ... +80,0 °C) 1. | Ausfiihrung
EBT-AP1: Mit Gewinde G zum direkten Einschrauben. AP2 Mit Gewinde mit Halsrohr
EBT-AP2: Fiir hdhere Temperaturen, Gewinde G vom Gehiuse abgesetzt. AP3 Raum- und AuBenfiihler
HL = Halsrohrlange. AP4 Kanalfiihler
EBT-AP3: Raum-/ oder AuBenfiihler fir direkte Wandmontage (fiir AP5 zum Anschluss externer Fiihler
AuBenanwendung Lackierung der Elektronik erforderlich). SHUT Strahlungshut
EBT-AP4: Kanalftihler mit Fiihlerrohr-Austritt mittig und senkrecht nach AP Platine lose
unten. 2. Einbaulange EL
EBT-AP5: Messumformer fiir bereits bauseitig vorhandene Sensoren "
-050 50 , Standard bei AP3
Pt1000 bzw. auch dann wenn Fiihler und Gehduse voneinan- mm, Standar bel -
der abgesetzt sein miissen (z.B. sehr hohe Umgebungstempe- -100 100 mm, Standard bei AP1, AP2, AP4
ratur oder konstruktive Notwendigkeit). Jede weitere 100 mm
EBT-SHUT ohne Abbildung; siehe néchste Seite 3. Halsrohrldnge
Weitere Fiihlerkonstruktionen nach lhren Wiinschen - bitte anfragen! -050 50mm
N 4. | Fihlerdurchmesser D
Technische Daten: P 23
- mm
Messbereich:
-04 @4 mm
AP1, AP3, AP4: -50,0 ... +150,0 °C bzw. -58,0 ... +302,0 °F 05 @5mm
AP2: -50,0 ... +400,0 °C bzw. -58,0 ... +752,0 °F 06 26mm
AP5: -199,9 ... +650,0 °C bzw.-199,9 ... +999,9 °F 08 28mm
SHUT: -25,0...+80,0 °C bzw.-13,0 ... +176,0 °F 5. Gewinde
Sensorelement: Widerstandsthermometer Pt1000 nach DIN IEC 751 Gl 612
Auflésung: 0,1°C/0,1°F G2 G1/4
Genauigkeit (Elektronik): (bei Nenntemperatur = 25 °C) £0,2 % vom Messwert +0,2 °C G5 G3/8
Sensor-Genauigkeit: (Pt1000) M5 M5
Standard: nach DINKI. B (£0,3 °C bei 0 °C) -M6 M6
Option: DIN KI. AA: £0,1 °C bei 0 °C -M8 M8
Elektr. Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803/A (IP65), Ausgang 2-Leiter- -MO M10
anschluss, max. je 1,5 mm?, verpolungsfrei M2 M12
Sensoranschluss: 2-Leiteranschluss moglich (z.B. EBT-AP5) 6. | Option
Umgebungstemperatur -25..+70°C VO ‘ Vor-Ort-Anzeige
(Elektronik): -
Einbaulage: beliebi 7._{Option
n 9€ 9 -LACK ‘ Beidseitig lackierte Platine
Befestigung: Entweder tiber Einschraubgewinde oder tiber Befestigungs- 8 Option
bohrungen im Gehduse (nach Abnahme des Deckels zugang- . P
lich) -1/3B ‘ Hohere Sensor-Genauigkeit DIN Klasse AA
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EASYBUS - SENSORMODULE FUR FEUCHTE/ TEMPERATUR

E.A.S.Y.BUS® II

EBHT- 1R
inkl. Option VO

EBHT-1K

EBHT-1R

Art.-Nr. 602905

EASYBus-Sensormodul fiir Feuchte /Temperatur
(Fuhlerrohr seitlich, FL = 50 mm)

EBHT-1K

Art.-Nr. 602904

EASYBus-Sensormodul fiir Feuchte /Temperatur
(Fuhlerrohr seitlich, FL = 220 mm)

EBHT-2K

Art.-Nr. 602906

EASYBus-Sensormodul fiir Feuchte /Temperatur
(Fuhlerrohr nach unten, FL = 220 mm)

-

I

T
¥

EBHT-2K

® ®
| s
‘ |
@ 2
P .
4 !
[
/ :
- v
EBHT-SHUT

EBHT-KABEL

Konstruktion: Strahlungshut aus Kunststoff, @ 110 mm, Hohe
ca. 140 mm. Zusétzlich enthélt die Konstruktion eine Wandbe-
festigungskonsole aus Edelstahl mit 3 Befestigungslochern fiir
Schrauben mit maximalem Schaftdurchmesser 5 mm. Grote
Ausladung 160 mm.

Optional groBere Lange maglich 300, 400 oder 500 mm (bei Bestellung angeben!)

Option Anzeige:

Fiir Anwendungen im

10 mm hohe LCD-Anzeige

bei der Option VO stehen zusétzlich noch 3 Tasten zur Verfi-
gung. Hiermit kann der Min-/Max-Wertspeicher abgerufen
werden und eine Justierung (= Einstellung von Nullpunkt und
Steigung) am Gerat vorgenommen werden.

Option,lackierte Platine” erforderlich. Empfohlen wird

EBHT-SHUT
Art-Nr. 605863

EASYBus-Sensormodul fiir Feuchte /Temperatur
(mit Strahlungshut) Ausfiihrung beinhaltet Option HO und LACK

EBHT-KABEL
Art.-Nr. 605029

EASYBus-Sensormodul fiir Feuchte /Temperatur
(mit abgesetztem Fiihlerrohr) Ausfiihrung beinhaltet Option HO

Technische Daten:

Messbereiche
Feuchte:

empf. Messbereich
(Standard):

empf. Messbereich
(Option -HO):

Temperatur:
Anzeigeoptionen:

Feuchtkugel-Temperatur:

Taupunkt-Temperatur:

Enthalpie:

Feuchtegehalt der Luft:

absolute Feuchte:
Auflosung:

0,0..100,0 % r.F
30..80%rF.

5..95%rF.

-40,0 ... +120,0 °C bzw. -40,0 ... +248,0 °F

Bei Option UNI kann anstelle des Feuchtewertes ein alterna-
tiver,Options”-Anzeigebereich angezeigt und ausgegeben
werden. Die Auswahl der AnzeigegroBe erfolgt per Schnittstel-
le oder Tasten (mit Option VO).

-27,0 ... +60,0 °C

-40,0 ... +60,0 °C
-25,0....+999,9 kJ/kg
0,0..640,0 g/kg
0,0..200,0 g/m?

0,1%r.F. bzw.0,1°C/0,1°F

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Feuchte:
Temperatur:
Elektrischer Anschluss:

Umgebungstemperatur
Elektronik, Gehause:
Sensor (Fiihlerrohr):

Fiihlerrohr:

Ausfiihrung KABEL:

Ausfiithrung SHUT:

+2,5 % r.F. (im empf. Messbereich)
+0,4 % vom Messwert +0,2 °C

Winkelstecker EN 175301-803/A (IP65), Ausgang 2-Leiteran-
schluss, max. je 1,5 mm?, verpolungsfrei

-25..4+50°C
-40 ... +100 °C (kurzzeitig bis 120 °C)

Rohr-@ 14 mm, abschraubbarer Schutzkappe mit Edelstahl-
Siebfiltereinsatz (105 um). Lange mit Schutzkappe ca. 50 bzw.
220 mm (Standard)

,abgesetztes Fiihlerrohr’, Sensorkopf (@ 14 x 68 mm) ist iber
ca. 1 mTeflonkabel vom Gehause abgesetzt.

Strahlungshut / Wetterschutz

Anwendungen: Der Strahlungshut ist fiir besonders prézise
AufBenmessungen konzipiert. Starke Sonneneinstrahlung und
Regen verfalschen das Messergebnis nicht.

Freien: auBerdem der Strahlungshut (Wetterschutz), der eine Verfal-
schung der Messwerte durch Sonneneinstrahlung/Regen etc.
verhindert.

Gehause: Material: ABS, Schutzart: IP65

Abmessungen: 82x80x55(LxBxH)

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Andere Ausfiithrungen auf Anfrage!

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Ersatz-Kunststoffschutzkappe

Art.-Nr. 603839

mit Edelstahl-Siebfiltereinsatz (105 u Maschenweite), fir Standard und Hochfeuchte
geeignet

Bronzefilter

Art.-Nr. 605749

nicht fir Hochfeuchte geeignet

EBHT -[1]-[2]-[0]-[4]-[E]-[]

1. | Ausfithrung

1K Wand-/Kanalausfiihrung
1R Raumausfiihrung
2K Kanalausfiihrung
KABEL Wandausfiihrung mit Kabel , mit Hochfeuchtesensor
SHUT Strahlungshut
2, Optionen Sensor
-HO Hochfeuchtesensor
3. | Einbaulange EL
-000 Keine Einbaulange
-050 50 mm
-220 220 mm
-300 300 mm
-400 400 mm
-500 500 mm
4. Option
VO ‘ Vor-Ort-Anzeige
5. Option
-LACK ‘ Beidseitig lackierte Platine
6. Option
-UNI ‘ Einstellbare Feuchte-Anzeige anstelle des Standard-Feuchtwertes
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EASYBUS - SENSORMODULE FUR TEMPERATUR

jig| -
o
@CE EASYnu:
O SEsNTT =)

aonnnainpnnnn

26.0mm 700mm

EBT-2R
Art.-Nr. 602864
EASYBus-Sensormodul fiir Temperatur

EBT-2RE

Art.-Nr. 602866

EASYBus-Sensormodul fiir Temperatur

Ausfiihrung mit externem Sensor fiir tiefere oder hohere Temperaturen.

Technische Daten:

Messbereich:
EBT-2R: -25,0..+70,0 °Cbzw.-13,0 ... +158,0°F
EBT-2RE: -50,0 ... +150,0 °C bzw.-58,0 ... +302,0°F
Auflésung: 0,1°C/0,1°F
Genauigkeit: +0,4 % vom Messwert +0,3 °C (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Sensorelement: Pt1000 nach DIN IEC 751

2-pol. Schraubklemme, verpolungsfreie Montage,
max. 1,5 mm?

Elektrischer Anschluss:

Arbeitstemperatur: -25 ... +50 °C (Elektronik)

Sensor (EBT-2RE): V4A-Becher, 5 mm @, 50 mm lang, ca. 1 m Silikonkabel

Option Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige

Gehause: formschones Aufputzgehduse fiir Innenraummontage
(passt direkt auf UP-Dosen)

Abmessung: 70x70x26 mm (LxBxH)

Lieferumfang:

EBT-[ |- |

Geriat, Betriebsanleitung

EASYBUS - SENSORMODULE FUR FEUCHTE/ TEMPERATUR
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EBHT-2R
Art.-Nr. 603476
EASYBus-Sensormodul fiir Feuchte /Temperatur

Technische Daten:

Messbereiche:

Feuchte: 0,0..100,0 % r.F
empf. Messbereich 30..80%rF.
(Standard):
empf. Messbereich 5..95%TrF.
(Option -HO):
Temperatur: -25,0...+70,0 °C bzw.-13,0 ... +158,0 °F
Anzeigeoptionen: siehe unten
Auflosung: 0,1 % r.F.bzw.0,1°C/0,1 °F

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)

+2.5 % r.F. (im empf. Messbereich)

+0,4 % vom Messwert +0,3 °C

2 pol. Schraubklemme, verpolungsfreie Montage, max. 1,5 mm?

Feuchte:
Temperatur:
Elektrischer Anschluss:

Arbeitstemperatur: -25...450°C
Option Anzeige: 10 mm hohe LCD-Anzeige
Gehéuse: 70 x 70 x 26 mm (L x B x H) (passt direkt auf UP-Dosen)

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

EBHT-2R-[ |-[ |

1. | Ausfiihrung
2R mit internem Sensor
2RE mit externem Fiihler
2. Optionen
VO Vor-Ort-Anzeige
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1. Optionen Sensor

00 ohne Option

HO Hochfeuchtesensor

2. | Optionen allgemein

-00 Ohne Option
VO Vor-Ort-Anzeige
-UNI Einstellbare Feuchte-Anzeige anstelle des Standard-Feuchtwertes




EASYBUS - SENSORMODULE FUR TEMPERATUR

/A | FL |
a | |
N . ? - S o
/7 O\ EBT-IF1
MIN MAX FL= =
o (Standard: FL = 100 mm, D=6 mm) } FL ‘
N |
i bﬁj‘:
EBT-IF2
(Standard: FL = 100 mm, D=6 mm, G1/2")
| HL } FL |
| 0 ‘
oq€Q— = F— -
EBT-IF3 =iy
(Standard: HL = 100 mm, FL = 50 mm, D=6 mm, G1/2")

EBT-IF1
Art.-Nr. 602797
EASYBus-Sensormodule fiir Temperatur (-30,0 ... +100,0 °C)

EBT-IF2
Art.-Nr. 602799
EASYBus-Sensormodule fiir Temperatur (-30,0 ... +100,0 °C)

EBT-IF3
Art.-Nr. 603862
EASYBus-Sensormodule fiir Temperatur (-70,0 ... +400,0 °C)

Technische Daten:

Messbereich: Die Fiihlerlénge ist so zu wéhlen, dass die maximal zuldssige Arbeitstempera-
tur, der sich in der Kabelhiilse befindlichen Elektronik, nicht tiberschritten wird.
Andere Messbereiche (max. -200 ... +500 °C) auf Anfrage
Messfiihler: interner Pt1000-Sensor
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Elektronik: +0,2 % vom Messwert +0,2°C
Messfiihler: Standard: DIN KI. B, optional hhere Sensorgenauigkeiten mdglich

Schnittstelle: EASYBus-Schnittstelle
Fest angeschlossenes 2-poliges Kabel, Kabelldnge ca. 1 m

Betriebsumgebung der Elektronik (in Kabelhiilse):

Arbeitstemperatur: -25..470°C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 0..100% r.F.
Gehause: Edelstahl-Gehause
Abmessungen: von Sensorkonstruktion abhéngig
Kabelhiilse: @15 x 35 mm (ohne Verschraubung)
Gewinde: G1/2" oder nach Kundenwunsch (mégliche Gewinde M8 x 1,

M10x 1,M14x 1,5, G1/8", G1/4", G3/8", G3/4")
Gerit, Betriebsanleitung

EBT -[1]-[2]-[2]-[4]-[2]- [

Lieferumfang:

1. | Ausfiihrung
IF1 Ohne Gewinde
IF2 Mit Gewinde
IF3 mit Gewinde und Halsrohr
2. Messbereich
-MB1 -30,0 ... +100,0 °C, Standard IF1, IF2
-MB2 -70,0 ... +400,0 °C, Standard IF3
3. | Einbauldnge EL
-050 50 mm, Standard IF3
-100 100 mm, Standard IF1 und IF2
-400 400 mm
-500 500 mm
4. Halsrohrldange
100 mm
5. Fihlerdurchmesser D
-D4 @4mm
-D5 @5mm
-D6 @6mm
-D8 @8mm
-99 vorne abgesetzt
6. Gewinde
-G1 G 1/2, Standard IF3

LOGGER- / BUSSYSTEME

EASYBUS - SENSORMODULE FUR NORMSIGNALE

e “

mit Winkelstecker

EBN/K-...
mit Anschlusskabel
Abb. inkl. Option VO

EBN/K-...
Art.-Nr. 602839
EASYBus - Sensormodule fiir Normsignale

EBN/W-...
Art.-Nr. 609775
EASYBus - Sensormodule fiir Normsignale

Allgemeines:

Sémtliche Normsignale (0..2V,0... 10V, 0..20 mA, 4 ... 20 mA, andere auf Anfrage)
lassen sich mit den jeweiligen Modulen auf dem EASYBus erfassen. Bei Verwendung eines
entsprechenden Schnittstellen-Konverter sowie der Software EASYControl net kénnen
verschiedene Transmitter angezeigt, dokumentiert bzw. Giberwacht werden.

Technische Daten:

Eingangssignal: 0..2V,0..10V,0..20 mA oder 4 ... 20 mA
(Eingang ist nicht galvanisch vom EASYBus getrennt)

-1999 ... 9999 Digit, Messbereich und Dezimalpunkt kann tiber
kostenlose Software eingestellt werden.
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Messbereich:

Genauigkeit: +0,5 % (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Arbeitstemperatur: -25...+60 °C
Lagertemperatur: -30..+70°C

Schnittstelle: EASYBus-Schnittstelle

Fest angeschlossenes 2-poliges Kabel, Kabellange ca. Tm
Elektrischer Anschluss:
EBN/K-...:

(fiir Eingangssignale)

tiber ca. 0,5 m Anschlusskabel zum Anschluss an die Normsi-
gnalquelle.

EBN/W-...: Winkelstecker nach EN 175301-803/A zum einfachen ,Dazwi-
schenstecken” an einen bestehenden Transmitteranschluss.
Gehéuse: Spritzwasserdicht IP65
Abmessungen: 48,5x48,5x355mm (LxBxH)

mit Winkelstecker: 50,5 x 90 x 39,5 mm
Gerat, Betriebsanleitung

EBN-[]-[]-[]

Lieferumfang:

1. | Ausfilhrung

K Kabelanschluss
w Winkelstecker
G EASYBUS-Anschluss, galvanisch getrennt, Kabelanschluss
2. | Eingangssignal
-E1 0-2V
-E2 0-10V
-E3 0-20 mA
-E4 4-20mA
3. Optionen
-00 Ohne Option
VO Vor-Ort-Anzeige
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LOGGER- / BUSSYSTEME

EASYBUS-SENSORMODUL FUR KOHLENDIOXID (C0,)

HIGHLIGHTS:

o Hervorragende Langzeitstabilitat
o Autokalibrationsverfahren

o Uberwachung des empfohlenen C0,-Grenzwertes fiir Raumluft

EBG-CO2-1R
Art.-Nr. 604385
EASYBus-Sensormodul fiir Kohlendioxid (CO,)

Allgemeines:

Da CO, ein wichtiger Indikator fir die Qualitat von Raumluft ist, ist es in modernen
Klimasteuerungen Uberaus wichtig auch den CO,-Gehalt zu erfassen. Der empfohlene
CO,-Grenzwert fiir Raumluft betragt 1000 ppm. Bei Werten dariiber machen sich Miidigkeit
und Konzentrationsschwéche bemerkbar. Das hochwertige und prézise CO,-Sensormodul
arbeitet nach dem Infrarotverfahren (NDIR). Ein Autokalibrationsverfahren kompensiert
Alterungseffekte und sorgt somit flir eine hervorragende Langzeitstabilitat dieses Modules.
Zusatzlich ist ein Display vorhanden, das neben der Anzeige der aktuellen CO,-Konzentrati-
on sowie Min-/Max-Werten auch noch als optische Alarmanzeige dient.

Technische Daten:

Messbereich:
Standard: 0...2000 ppm CO, (Kohlendioxid)
Option 5000: 0... 5000 ppm CO, (Kohlendioxid)

Messprinzip: Infrarotverfahren (NDIR)

Genauigkeit:
Standard: +50 ppm +2 % v. Messwert (bei 20 °C, 1023 mbar)
Option 5000: +50 ppm +3 % v. Messwert (bei 20 °C, 1023 mbar)

Schnittstelle:
Hilfsenergie:

EASYBus-Schnittstelle
12...30V DC, max. 600 mA

Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Arbeitsbedingungen: -10..+50°C,5...95 % r.F, 850 ... 1100 hPa
Lagerbedingungen: -25..460°C,5..95%r.F, 700 ... 1100 hPa

Elektrischer Anschluss: ~ Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65),
max. Leitungsquerschnitt: 1,5 mm?,
Leitungsdurchmesser von 4,5 ... 7 mm

Anschlussbelegung: 2 x EASYBus, verpolungsfrei

2 x Hilfsenergie
Befestigung: Mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage
70 x 50 mm (B x H)

max. Schaft-@ 4 mm

Befestigungsabstand:
Befestigungsschrauben:

Besonderheiten: Min-/Max-Wertspeicher, optischer Min-/Max-Alarm, Nullpunkt-

und Steigungsjustierung tiber Tasten méglich
Gehéuse: ABS
Abmessungen: 82 x 80 x 55 mm (ohne Winkelstecker)
Gewicht: ca.225¢g
Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Variante:

EBG-CO2-1R-5000:

Art.-Nr. 605074

Messbereich: 0 ... 5000 ppm CO,

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GSN 24-750
Art.-Nr. 604387
Stecker-Schaltnetzteil 230V AC => 24V DC/750 mA)
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EASYBUS-REGEL-, ANZEIGE- UND UBERWACHUNGSGERAT FUR

a
N
<« —>»

FRONT
96 x 48

D —
AUSSCHNITT

EB 3000

Art.-Nr. 600269

20 KANALE

P

A
-
|

R T

EASYBus-Regel-, Anzeige- und Uberwachungsgerat fiir 20 Kanéle

Allgemeines:

+ bis zu 20 Sensormodule anschlieBbar

+ 2 Kanale fiir zusétzliche Berechnungen

+ 5 Relaisausgénge (4 x Regelung, 1 x Alarm)

+ Regelfunktionen beliebig jedem Kanal zuordenbar

+ Alarmiiberwachung aller angeschlossenen EASYBus-Module
« Leitungsléangen bis zu 1000 m moglich

Technische Daten:

Anzeigebereich:
Auflésung, Genauigkeit:
Sensoren:
Sensorversorgung:
max. Buslast:
Messkanalzahl:
zuldssige Kabellange:
Schaltausgange:

Alarmausgang:
Schaltleistung:
Konfiguration:

Min-/Max-Wertspeicher:

Anzeigen:

Schnittstelle:
Anschluss:

Anschlussklemmen:
Umgebungstemperatur:
Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:
Gehéuse:

Abmessungen:
Schalttafelausschnitt:
Lieferumfang:

-1999 ... +9999 Digit

abhangig vom angeschlossenen Sensormodul
alle EASYBus-Sensormodule

durch EB 3000

30 EASYBus-Grundeinheiten

20

500 m (abhdngig von Kabelart und Verdrahtung)

4 Relaisausgédnge (SchlieBer), gemeinsamer Eingang, beliebig
zuordenbar.

1 Relaisausgang (Wechsler)
230VAC, 5A, ohmsche Last

direkt am Gerat oder Uiber zusatzliche Konfigurationssoftware
(passender Schnittstellen-Konverter erforderlich)

Die Min-/Max-Werte aller Sensoren kdnnen iiber die Tasten
abgerufen und angezeigt werden.

Hauptanzeige: LED-Anzeige, 4-stellig, 13 mm
Kanalanzeige: LED-Anzeige, 2-stellig, 7 mm
11 weitere LEDs fiir z.B.: Schaltzustand und Alarm

EASYBus-Schnittstelle

verpolungsfrei tber eine 2-polige Anschlussleitungen in Ring-,
Baum-, oder Sternform

Schraub-/Steckklemmen

-25 ... +50 °C (zuldssige Umgebungstemperatur)
230V AC50/60 Hz

ca.9VA

Folientastatur IP65. Gehdusedichtung fiir Einbau IP65 extra
bestellen (Option).

96 x48 x 100 mm (Bx HxT).
90,5 x43 mm (B x H).
Gerat, CD, Betriebsanleitung

IP

Einbaudichtung zur Erhdhung der Schutzklasse auf IP65




FEUCHTE-/TEMPERATUR-REGELUNG

EBHT-1R
Feuchte-/ # »

Temperatur-
"

1 =Heizung
2 =Kuhlaggregat

Modul

3 = Befeuchtung
4 = Entfeuchtung

=3

| 5 = Alarmierung

Relais 1...5 (Min./Max.)
U

VSL2P

EB 3000 2-pol. Leitung

EB 3000 FTR
Art.-Nr. 605923
Preisglinstige komplette Feuchte-/Temperatur-Regelung

Allgemeines:

Kostengiinstige Uberwachung und Regelung von Temperatur und Feuchte. Uber eine
einzige 2-polige verdrillte Leitung (z.B. Klingeldraht) wird das Feuchte-/ Temperatur-Modul
EBHT-1R mit dem EB 3000 verbunden. Die maximal zuldssige Entfernung zwischen Sensor
und Steuerung darf bis zu 500 m betragen.

Die Komponenten werden fertig konfiguriert ausgeliefert. Es miissen nur noch die Module
(iber eine 2-polige verdrillte Leitung angeschlossen und die Schaltpunkte eingegeben
werden.

Anwendung:
Ktihlhaus, Gewachshaus, Reiferaum, Lagerraum, Terrarium usw.

Technische Daten:

Lieferumfang: EB 3000: Regel- und Uberwachungsgert
EBHT-1R: Feuchte-/Temperaturmodul (siehe Seite 147)
VSL 2P: 10 m Spezialleitung (siehe Seite 152)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

EBW 1

Art.-Nr. 601136

Schnittstellen-Konverter, zum Anschluss von bis zu 9 EASYBus-Datenloggern an die
RS232-Schnittstelle eines PCs (Stromversorgung: 230V AC/50 Hz)

EBS 20M

Art.-Nr.601158

Software zum Aufzeichnen von 20 Sensormodulen
weitere Informationen siehe Seite 100

Hinweis:
Zur Aufzeichnung / Auslesen angeschlossener EASYBus-Module benétigt man den Schnitt-
stellenkonverter EBW 1 und die Software EBS 20M

®

EBW 1
Art.-Nr. 601136
Schnittstellen-Konverter

Allgemeines:

ZUBEHOR

zum Anschluss von max. 7 EASYBus-Modulen an die RS232-Schnittstelle eines PCs.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

max. zuldssige
Sensormodulanzahl:

zulassige Kabelldnge:
Ubertragungsrate:
serieller Anschluss:
galvanische Trennung:
Uberlastanzeige:
Kurzschlussfest:
Betriebstemperatur:
Feuchte:
Lagertemperatur:
Abmessungen:
Bit-Recovery
Lieferumfang:

®

EBW 3
Art-Nr.601137
Schnittstellen-Konverter

230V AC/50Hz, 12/24V DC auf Anfrage
ca.5W
7 (abhangig von den verwendeten Sensormodulen)

200 m (abhangig von Kabelart und Verdrahtung)
4800 Baud

RS232

ja

nein

bedingt (ca. 30 s)

0..50°C

20 ... 80 % r.F. nicht betauend

-20...+70°C

112x80x 45 mm (LxBxH)

nein

Schnittstellen-Konverter, 9-pol. Dsub-Verldngerungskabel

Allgemeines:

zum Anschluss eines EASYBus-Moduls (z.B. EASYLog) an die USB-Schnittstelle Ihres PCs.
(Stromversorgung: aus dem USB-Port)

Technische Daten:

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

max. zuldssige
Sensormodulanzahl:

zuldssige Kabelldnge:
Ubertragungsrate:
serieller Anschluss:
galvanische Trennung:
Uberlastanzeige:
Kurzschlussfest:
Betriebstemperatur:
Feuchte:
Lagertemperatur:
Abmessungen:
Bit-Recovery
Lieferumfang:

keine erforderlich
max.0,5W
1 (abhangig von den verwendeten Sensormodulen)

10 m (abhéangig von Kabelart und Verdrahtung)
4800 Baud

uUsB

ja

nein

nein

-25...+50°C

20 ... 80 % r.F. nicht betauend

-25...470°C

56x31x24mm (LxBxH)

nein

Schnittstellen-Konverter, Treiber-CD, Betriebsanleitung
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®

EBW 64
Art-Nr. 601139
Schnittstellen-Konverter

Allgemeines:

EBWGd

FAFFaur

TN

zum Anschluss von max. 64 EASYBus-Modulen an die RS232-Schnittstelle eines PCs.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

max. zuldssige
Sensormodulanzahl:

zuldssige Kabelldnge:
Ubertragungsrate:
serieller Anschluss:
galvanische Trennung:
Uberlastanzeige:
Kurzschlussfest:
Betriebstemperatur:
Feuchte:
Lagertemperatur:
Abmessungen:
Bit-Recovery
Lieferumfang:

EBW 250
Art.-Nr. 609308
Schnittstellen-Konverter

Allgemeines:

230V AC/50 Hz
ca. 15w
64 (abhangig von den verwendeten Sensormodulen)

1000 m (abhéngig von Kabelart und Verdrahtung)
4800 Baud

RS232

ja

ja

ja (passiv)

0..50°C

20 ... 80 % r.F. nicht betauend

-20..+70°C

100x75x 110 mm (LxBx H)

ja

Schnittstellen-Konverter, 9-pol. Dsub-Verlangerungskabel

Zum Anschluss von max. 250 Sensormodulen tiber RS232, USB oder Netzwerk.
Zur Verwendung als Repeater in einem bestehenden EASYBus System.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

max. zuldssige
Sensormodulanzahl:

zuldssige Kabelldnge:
Ubertragungsrate:
serieller Anschluss:

galvanische Trennung:
Uberlastanzeige:
Kurzschlussfest:
Betriebstemperatur:
Feuchte:
Lagertemperatur:
Abmessungen:
Bit-Recovery
Lieferumfang:

USB-Adapter
Art.-Nr. 601109

110..250V AC
max. 100V
250 (Abhéngig von den verwendeten Sensormodulen)

1000 m (Abhéngig von Kabelart und Verdrahtung)
300 ... 38400 Baud
RS 232, USB, Netzwerk, EASYBus Eingang

(Repeaterfunktion)

ja

ja

ja (aktiv)

0..45°C

30..80%rF.
-20..+70°C
229x204x76 (HxBxT)
ja

Schnittstellen-Konverter, Treiber-CD, Betriebsanleitung

zum Anschluss eines Schnittstellen-Konverters an die USB-Schnittstelle

152 | www.greisinger.de

ZUBEHOR

GWH40K

GWH 40K

Art.-Nr. 601166

Wandhalterung mit Schloss

als Diebstahlschutz fir alle EASYLog (auBBer EASYLog 40NS W), EBN/K - ...,
GIA 0420 WK und GRA 0420 WK geeignet

GWH10
Art-Nr. 601169
einfache Wandhalterung, aus Edelstahl, fiir alle EASYLog (aufer EASYLog 40NS W) geeignet.

o

’ l
EBSK

AKL 1P

EBSK 01
Art.-Nr.601173
Spezialstecker mit ca. 1 m Kabel zum Anschluss eines EASYLog an den EASYBus

EBSK 03
Art.-Nr. 601175
Spezialstecker mit ca. 3 m Kabel zum Anschluss eines EASYLog an den EASYBus

EBSK 10

Art.-Nr.601176

Spezialstecker mit ca. 10 m Kabel zum Anschluss eines EASYLog an den EASYBus

(Hinweis: Die EASYLog werden ohne Anschlusskabel geliefert. Ein Anschlusskabel EBSK 01 ist bei
GSOFT 40K enthalten. Bei fester Busverdrahtung entsprechend EBSK 01, EBSK 03 bzw. EBSK 10
mitbestellen!)

VSL 2P
Art-Nr.601178
Verdrillte Spezialleitung fiir EASYBus-System, Querschnitt 2 x 0,75 mm?

AKL 1P
Art.-Nr. 601185
Spezial-Abzweigklemme zum Anschluss an VSL 2P, 2 Stiick

Rl
—-— -
GSM-3000 ; ST
Art.-Nr. 607638 w Y
Alarmgerat v

Allgemeines:

SMS-Versand beim Auftreten von Alarmen. Anschlussméglichkeit z.B. fir EB 3000, GIA 20
EB oder andere Geréte mit Relaisausgang oder NPN-Schaltausgang.

Technische Daten:

LCD-Display: mit Textanzeige

Eingdnge: 6
Ausgénge: 4
Sonstiges: SMS oder Anruf an bis zu 9 Telefonnummern

Notstrom-Batterie
SMS bei Stromausfall

GSM Alarmgerat, Antenne zum aufschrauben auf SMA-An-
schluss, Befestigungsmaterial, 9V Batterie, Netzteil, Betriebsan-
leitung, Anschlussanleitung

Lieferumfang:
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ZUBEHOR

SCHALTMODULE

E.A.S.Y.Bus-Modul

USB-Adapter

Art.-Nr.601109

zum Anschluss eines Schnittstellen-Konverters mit R5232 Anschluss
an die USB-Schnittstelle

ALARMUBERWACHUNG EBB 2 OUT/BP

Art.-Nr. 603105
EASYBus-Schaltmodul, 2 Relais, Bus-powered

EBB2OUT/12V
Art.-Nr. 603348
EASYBus-Schaltmodul, 2 Relais

EBB 4 OUT /BP
Art.-Nr. 603141
EASYBus-Schaltmodul, 4 Relais, Bus-powered

.- B8 &
- = GMR232A EBB 4 OUT/ 12V
GNG 12-LE Art.-Nr. 609776 w
Art.-Nr. 604730 EASYBus-Schaltmodul, 4 Relais =
Steckernetzteil 12V DC /300 mA " %
Allgemeines: =
GNR 232A Die EBB ... OUT/ ... sind Schaltmodule fiir den EASYBus, die an einer beliebigen Stelle im Bus 3
Art.-Nr. 604719 ) platziert werden konnen. Die Relais-Steuerung der Module erfolgt tiber ein Alarmiberwa- o
Netzteil- und Relaisplatine fiir EBUW 232 A chungsmodul EBUW 232 A oder iiber eine PC-Software (z.B. EASYControl net). &
Technische Daten: Die Schaltmodule stehen in 2 Ausfiihryr}gstypen zur Auswahl: §
«./BP: Bus Power - ohne separat notige Versorgung P9
Spannungsversorgung:  230V,50/60 Hz «./12V:  mit ndtiger 12 V-Versorgung - dafiir mit schnellerem Schaltverhalten und =
Ausgangsspannung: 12V DC £5 % (stabilisiert) 25 mA hohere Betriebssicherheit durch definierte Relaiszustéande bei Systemausfall
Relaisausgang: potentialfreier Wechsler, (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
Bl aiiehuseelos: Technische Daten: EBB 2 OUT/BP EBB 4 OUT / BP
Anschluss: Schraubklemme Stromversorgung Gerat versorgt sich aus dem EASYBus
Abmessungen: ) Schaltausgange: 2 Wechsler 4 Wechsler
Schaltreaktion: <1s <2s
EB 3000 Schaltleistung: 250V AC/16 A ohmsche Last
Art-Nr. 600269 chaltleistung: max. ohmsche Las
EASYBus-Anzeige-, Regel- und -Uberwachungsgerat fiir 20 Kanale Anschluss: Schraubklemme
siehe Seite 153 Abmessungen: 96 x 48 x 60 mm 96 x 94 x 60 mm
FERNABFRAGE Technische Daten: EBB 20UT/12V EBB 4 0UT/12V
Stromversorgung 12VDC£10%/ 150 mA
Schaltausgange: 2 Wechsler 4 Wechsler
Schaltreaktion: <0,1s <0,1s
Schaltleistung: max. 250V AC/ 16 A ohmsche Last
Anschluss: Schraubklemme
LAN3200  Abmessungen: 96 x 48 X 60 mm 96 x 94X 60 mm
WLAN 3200
LAN 3200

Art.-Nr. 609253
Gigabit-Ethernet zu USB Wandler

Allgemeines:

Zur Abfrage von EASYBus Modulen, GMH Handmessgeraten mit Schnittstelle oder GDUSB
1000 tiber Netzwerk. 2 USB Ports zum direkten Anschluss von EBW 3, USB 3100N oder
GDUSB 1000 (bis zu 15 mit USB Hub). Fiir EBW 1, EBW 64 oder EBW 250 ist ein USB-Adapter
im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang: LAN 3200, Netzteil, USB-Adapter, Betriebsanleitung, Treiber-CD EBB 4IN-BP
Art.-Nr.603477
WLAN 3200 EASYBus-Sensormodul mit 4 digitalen Eingangen

Art-Nr.610289 Allgemeines:
WLAN oder Gigabit-Ethernet zu USB Wandler . - ) o " N o

- Mit dem digitalen Eingangsmodul kdnnen die Zustande von 4 potentialfreien Schaltkon-
Allgemeines: takten Uber den EASYBus erfasst werden.

Zur Abfrage von EASYBus Modulen, GMH Handmessgeréten mit Schnittstelle oder GDUSB

1000 Giber Netzwerk oder Funk-Netzwerk. Mit 1 USB Port kann direkt ein EBW 3, USB 3100N  IEALIELCIEICUH

oder GDUSB 1000 angeschlossen werden (bis zu 15 mit USB Hub). Fiir EBW 1, EBW 64 oder Stromversorgung: Gerat vesorgt sich aus dem EASYBus

(E;BW.2F'>‘(: 'ité'n USB-Adapter im Lieferumfang enthalten. Eingang: 4 digitale Eingénge (fiir potentialfreien Schaltkontakt)
ewicht: 118 g

Abmessungen: 100 x 100 x 25,5 mm (W x D x H) Anschluss: Schraubklemme

Lieferumfang: WLAN 3200, Netzteil, USB-Adapter, Anleitung, CD Abmessungen: ca.22,5x75x98 mm
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MessgroBe:

« Temperatur

« Relative Feuchte

« Atmosphédrendruck und Differenzdruck

« Kohlenmonoxid (CO)

« Kohlendioxid (CO,)

Anschluss tiber USB, WLAN, Ethernet, RS485, GSM/GPRS, WiFi

Auf Anfrage:

+ Sonnenstrahlung

+ Bodenfeuchte

« Beleuchtungsstérke (lux)

+ UVA-, UVB- und UVC-Bestrahlungsstérke

+ Niederschlag

+ Windgeschwindigkeit und -richtung

« Blattfeuchte

« Standardsignale, Analog, Digital (ModBus), Potentiometer, spannungsfreie Kontakte,
PT100, PT1000, ...

Lebensmittel Museen

Industrie Lager

Landwirtschaft Warentransport

Wetter

+Klimaanlagen

« Reinrdume

« Labore

« Industrieprozesse

« Gebdude, Biiros, Schulen

« Lebensmittelbranche (Kiihl-Container, Kiihlhauser,
Produktion und Transport von Lebensmitteln)

+ Gesundheitsbereich (Lagerung von Medikamenten,
Impfstoffen, Blut, Uberwachung von OP-Silen)

+ Gewdchshauser und Landwirtschaft

« Umweltanalysen (Luftqualitét, Meteorologie und + Gebdudeautomation
Hydrologie) + Meteorologie

- Uberwachung von Sonnenkollektoren «Industrie

+ Museen und Dokumentenarchive « Pharmazeutische Industrie

«Transport von verderblichen und zerbrechlichen «Lager

Waren (Uberwachung von StéRen durch Messung -+ Photovoltaik

der Beschleunigung)
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Beschreibung:

Das drahtloses Messdatenerfassungssystem von Delta OHM erméglicht die Uberwachung
zahlreiche physikalischer GroBen in verschiedenen Anwendungsgebieten.

Die Modelle, die relative Feuchte und Temperatur messen, kdnnen auch abgeleitete
Feuchtewerte berechnen. Die berechneten Werte hdngen vom Modell ab und kénnen sein:
Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsverhaltnis, Partialdampfdruck.

Je nach Modell werden die externen Messsonden an die Messdatenerfassung (Data Logger)
liber einen M12-Anschluss oder Schraubklemmenanschluss angeschlossen. Einige Modelle
verfligen Uber integrierte Sensoren.

Eine Version des Data Loggers mit Anschlussleiste ist erhaltlich fiir den Anschluss von:

+ Gebern mit 0... 20 oder 4 ... 20 mA Stromausgang und 0 ... 50 mV, 0... 1V oder
0.. 10V Spannungsausgang

+ Pt100-/ Pt1000- und K-, J-, T, N-, E- Thermoelemente

« Sensoren mit spannungsfreiem Kontaktausgang (Zahlung der Schaltimpulse) oder Aus-
gang potentiometrisch

Dies erméglicht die Erweiterung der Uberwachungsméglichkeiten des Systems auf unzahli-
ge andere Messgrofen, zusatzlich zu den bereits genannten.

Ubertragungsfrequenz:

Alle Modelle (auBer HD35APD ...) sind in drei Versionen erhiltlich, abhéngig von der Uber-

tragungsfrequenz:

+ 868 MHz (in Ubereinstimmung mit der europdischen Norm EN 300 220),

+902 ... 928 MHz (in Ubereinstimmung mit U.S. FCC Teil 15 Abschnitt 247 und I.C.
RSS-210-Richtlinien),

+915,9....929,7 MHz (in Ubereinstimmung mit dem Standard ARIB STD-T108).

Die Basiseinheit HD35APD ist nur erhaltlich mit dem Ubertragungsfrequenzband 868 MHz
oder 902 ... 928 MHz.

Das Ubertragungsfrequenzband 902 - 928 MHz kann reduziert werden auf 915 ... 928 MHz
(Australien) oder 921 ... 928 MHz (Neuseeland).

Die drahtlose Ubertragung des Delta OHM-Systems ist extrem robust gegen Funkfrequenz-
storungen. Das System kann jede Funkfrequenzstérung im Ubertragungskanal erkennen
und die Datenkommunikation auf einen anderen Kanal im gleichen Frequenzband ver-
lagern. Die Richtigkeit der tibertragenen Daten wird sichergestellt durch eine bidirektionale
Kommunikation zwischen der Basiseinheit und den Funk-Datenloggern.

Ubertragungsreichweite und Repeater:

Zur VergroBerung der Entfernung zwischen der Basiseinheit und den Datenloggern werden
die Repeater HD35RE... verwendet. Es kdnnen mehrere Repeater hintereinander verwendet
werden (,Multi-Hop-Netzwerk”). Je nach HF-Frequenzband betragt die typische Ubertra-
gungsreichweite zwischen zwei Geraten etwa 300 m auf freiem Feld (Die Reichweite kann
sich durch Hindernisse zwischen den beiden Geraten verringern.).
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REPEATER

& pe— L1I' \

Eoull,

Lo >

HD35-RE-E
Art.-Nr. 608724
Repeater

Alligemeines:

Das Gerét kann als Briicke zwischen der Basiseinheit HD35-AP... und den Funk-Datenlog-
gern HD35-ED... fungieren. Damit kann die Entfernung zwischen den Datenloggern und der
Basiseinheit vergroBert werden.

Es konnen mehrere Repeater hintereinander verwendet werden (,Multi-Hop-Netzwerk”).
Externe 6 VDC Stromversorgung. Interne Backup-Batterie. Konfiguration tiber HD35-AP-S-
Software. Montage mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung
oder optionale Befestigungsflansche).

Technische Daten:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Batterielaufzeit
(typisch):

Ubertragungsfrequenz:

Antenne:
Serielle Ausgdnge:

Interne, wiederaufladbare 3,7 V Lithium-lonen-Batterie, Kapazi-
tét 2.250 mA/h, 3-poliger JST-Stecker

Optionaler externer 6 V DC Netzadapter (HD35-SWD06)
Stromversorgung direkt vom USB-Anschluss des PC

30mA

3 Tage

868 MHz
Peitschenantenne

USB mit Mini-USB-Stecker (Kabel HD35-CP23)
Nur zur Konfiguration und zum Firmware-Update, nicht zum
Daten-Download

BASISEINHEIT

SOFTWARE HD35-AP-S
INKLUSIVE

HD35-AP-D-E
Art.-Nr. 608727
Basiseinheit

Allgemeines:

,Dongle“-Basiseinheit als Schnittstelle zwischen PC und den Datenloggern des Systems.
USB-Verbindung. Stromversorgung nur durch den USB-Anschluss des PC (die Einheit hat
keine interne Batterie). Interne Antenne.

Technische Daten:

Versionen: Mit interner Antenne

Stromversorgung: Stromversorgung direkt vom USB-Anschluss des PC

Ubertragungsfrequenz: 868 MHz

Ubertragungsreichweite: Siehe Tabelle

Ausgang: USB mit Typ A-Stecker

Interner Speicher: Die Anzahl der speicherbaren Messwerte ist abhdngig vom Typ
der verbundenen Datenlogger. Die Kapazitat betragt 226.700
Messwerte, wenn alle Datenlogger 7 MessgroBen aufzeichnen.

LED-Anzeigen: Status der Funkverbindung

Arbeitstemperatur -10..+60°C/0... 85 % RH, kein Kondensat

und -feuchtebereich:
Abmessungen: 62x255x132mm (HxBxT)

Lieferumfang: Gerat, HD35-AP-S-Basissoftware, Betriebsanleitung

Vergleich verschiedener Access Points

LED-Anzeigen: Externe Stromversorgung angeschlossen, Batterieladezustand, Anschluss HD35-AP-D-E | HD35-AP-W-E | HD35-AP-G-E
Status der Funkverbindung.
Tastenfeld: Drucktaster zur Verbindung/PING usB : : :
(zum Testen der Funkiibertragung) RS485
Arbeitstemperatur- -10..4+60°C/0...85 % RH, kein Kondensat . B
n Wi-Fi .
und -feuchtebereich:
Gehiuse Ethernet .
Material: LURAN® S 777K GSM/GPRS .
Abmessungen: 135 x 86 x 33 mm (ohne Antenne) (Hx B xT) Protokolle
Montage: Wandhalterupg (mngellefert) fur abnehmbare Montage oder Proprietir an USB . . .
Flansche (optional) firr feste Montage
Lieferumfang: Gerit, Batterie HD35-BAT1, Halterung fiir Wandmontage HD35- | | Proprietér an TCP/IP . .
03, ohne Netzteil Modbus RTU
., | vodbusTcprp :
HD35-SWD06
MS-Befehl .
Art.-Nr. 609458 SNS-Befehle
Steckernetzgerat, 100 ... 250 VAC/6V CD/1 A Netzspannung Datenverarbeitung
Automatischer Daten-Down- . . .
load in die Datenbank
Signalreichweite HD35-RE-E HD35-AP... HD35-AP-D-E N N
Senden der Daten via E-Mail . .
868 MHz-Frequenz
HD35-ED... 300m 300m 180 m :::d:: der Daten an eine . .
mit interner Antenne -Adresse
Alarme
Alarmschwellen . . .
Alarm-SMS-Nachrichten .
Alarm-E-Mails . .
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HD35-AP-W-E
Art-Nr. 608723

BASISEINHEIT

SOFTWARE HD35-AP-S
INKLUSIVE

Basiseinheit, USB-Ausgang, Wi-Fi- und Ethernet-Schnittstelle

HD35-AP-G-E
Art-Nr. 609450

Basiseinheit, USB-Ausgang und GSM-Modul

Allgemeines:

Das Gerét fungiert als Schnittstelle zwischen den Netzwerk-Datenloggern an den Mes-
spunkten und dem PC. Es erhalt die von den Datenloggern erfassten Daten tber eine
Funkverbindung und kommuniziert mit dem PC liber den USB-Ausgang, die GSM-Verbin-
dung oder das Ethernet oder das lokale Wi-Fi-Netzwerk. Die Installation von USB-Treibern

ist nicht erforderlich.

Direkte Stromversorgung durch den USB-Anschluss des PCs (sofern angeschlossen) oder
durch externe 6 V DC Stromversorgung. Interne Backup-Batterie.

Wenn der PC nicht angeschlossen ist, erfolgt die Speicherung der Messdaten im internen
Speicher (der Speicher wird im Ringspeicher-Modus verwaltet: Wenn der Speicher voll ist,
werden die dltesten Daten mit den neuen Daten tiberschrieben).

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software.
Montage mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung oder
optionale Befestigungsflansche).

Technische Daten:

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:

Batterielaufzeit
(typisch):

Ubertragungsfrequenz:
Antenne:
Ubertragungsreichweite:
Serielle Ausgange:

Ethernet-Verbindung:
(Nur HD35-AP-W-E)

Wi-Fi-Verbindung:
(Nur HD35-AP-W-E)

GSM-Verbindung:
(Nur HD35-AP-G-E)

Interner Speicher:

LED-Anzeigen:

Arbeitstemperatur und
-feuchtebereich:

Gehause
Material:
Abmessungen:

Montage:

Lieferumfang:

Interne, wiederaufladbare 3,7 V Lithium-lonen-Batterie, Kapazi-
tét 2.250 mA/h, 3-poliger JST-Stecker

30 mA ohne Ethernet/Wi-Fi und mit typischer GSM-Aktivitat (**)
160 mA mit Ethernet, 275 mA mit Wi-Fi

3Tage, wenn nicht im lokalen Netzwerk verbunden und mit
typischer GSM-Aktivitat (**), 11 Stunden mit Ethernet,

8 Stunden mit Wi-Fi

868 MHz

Peitschenantenne

Siehe Tabelle auf voriger Seite

USB mit Mini-USB-Stecker (Kabel HD35-CP23)

Erlaubt (bei verfiigbarer Internetverbindung) das Senden

von Alarmen via E-Mail und das Senden von aufgezeichneten
Daten via E-Mail oder an eine FTP-Adresse (***). Erlaubt das
MODBUS TCP/IP-Protokoll.

Erlaubt (bei verfiigbarer Internetverbindung) das Senden

von Alarmen via E-Mail und das Senden von aufgezeichneten
Daten via E-Mail oder an eine FTP-Adresse (***). Erlaubt das
MODBUS TCP/IP-Protokoll.

Zum Senden von Alarm-E-Mail oder SMS und Daten via E-Mail
oder FTP (***), Erlaubt das GPRS TCP/IP-Protokoll.

Die Anzahl der speicherbaren Messwerte ist abhangig von Typ
der verbundenen Datenlogger. Die Kapazitat betragt 226.700
Messwerte, wenn alle Datenlogger 7 MessgroRen aufzeichnen.
Externe Stromversorgung angeschlossen, Batterieladezustand,
Status der Funkverbindung

-10..+60°C/0... 85 % RH, kein Kondensat

LURAN® S 777K

135 x 86 x 33 mm (ohne Antenne) (Hx BxT)

Wandhalterung (mitgeliefert) fiir abnehmbare Montage oder
Flansche (optional) fir feste Montage

Gerét, Batterie HD35-BAT1, Software HD35-AP-S, Halterung fiir
Wandmontage HD35-03, Netzteil

(**) Die intensive Nutzung der GSM-Ubertragung kann den Stromverbrauch deutlich erhé-
hen und die Batterielaufzeit deutlich senken.

(***) In der Basisversion werden die Daten via FTP mit einem Intervall von mindestens

2 Minuten versendet und der Versand erfolgt nur, wenn sich bis zu 5 Datenlogger im Netz-

werk befinden. Fiir volle FTP-Funktionalitat
muss die PLUS-Option angefordert werden.

Zubehor siehe Seite 163
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HD35ED-L-N/3-TC-E

Art.-Nr. 608642

Drahtloser Temperatur-Datenlogger mit 3 Eingangen fr NTC-Sensor-
Temperatursonden mit Kabel (Sonden nicht im Lieferumfang)

Allgemeines:

Der HD35ED-L-N/3-TC-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (42.000 Mess-
werte) und libertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Absténden automatisch oder auf
Anforderung an die Basiseinheit.

Technische Daten:

Temperatur
Sensor: NTC10kQ @ 25 °C w
Messbereich: -40 ... +105 °C (der Messbereich kann durch die Arbeits- E
temperatur der verwendeten Sonde beschrénkt sein) =
Auflosung: 0,1°C g
Genauigkeit: +0,3°Cim Bereich0... +70°C =
+0,4 °C auBerhalb 3
o
Gerat 8
. S
Ubertragungsfrequenz: 868 MHz -

Ubertragungsreich-
weite:

300 m (E, J)/ 180 m (V) im freien Feld (kann durch Hindernisse
oder ungtinstige Witterungsverhéltnisse reduziert sein)

1,2,5,10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 5 s und
Logging-Intervall 30 s)

-20..470°C/0 ... 85 % RH, kein Kondensat

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:

Abmessungen: 135 x 102 x 33 mm (ohne Sonden) (HxBxT)
Gehéuse: LURAN® S 777K
Schutzart: P64

Lieferumfang: Gerat, Batterie, Halterung fiir Wandmontage HD35-03;
Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siehe Seite
156/157) erforderlich.

NTC-Sonden miissen separat bestellt werden.

Notwendiges Zubehor:

DTP35N-1-3-C

Art.-Nr. 608740

NTC 10 kQ, Temperaturbereich -20 ... +75 °C, @ 5 x 40 mm, Temperatursensor, 3 m
Kabellédnge, 4-poliger M12-Stecker

weiteres Zubehor siehe Seite 163
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DRAHTLOSER TEMPERATUR-DATENLOGGER

HD35ED-O-N-TV-E
Art.-Nr. 608705
Drahtloser Temperatur-Datenlogger mit fester vertikaler Sonde, ohne Display

HD35ED-L-N-TV-E
Art.-Nr. 609448
Drahtloser Temperatur-Datenlogger mit fester vertikaler Sonde, mit Display

Allgemeines:

Der HD35ED-...-N-TV-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (68.000 Mess-
werte) und libertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Abstanden automatisch oder auf
Anforderung an die Basiseinheit.

Feste, vertikale Temperatursonde mit NTC 10 kQ, Temperatursensor.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software.
Stromversorgung durch interne Batterie. Montage mit fester oder abnehmbarer Wandhalte-
rung (mitgelieferte Halterung oder optionale Befestigungsflansche).

Technische Daten:

Temperatur
Sensor: NTC10kQ @ 25 °C
Messbereich: -40 ... 4105 °C
Auflésung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,3 °Cim Bereich 0 ... 70 °C
+0,4 °C auBerhalb

Gerit
Ubertragungsfrequenz: 868 MHz

300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse
oder unglinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)

1,2,5,10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min
Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 5 s und
Logging-Intervall 30 s)

Ubertragungsreich-
weite:

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen: -20..+70°C/0...85 % RH, kein Kondensat
Abmessungen: 135x 144 x33 mm (HxBxT)
Gehéuse: LURAN® S 777K
Schutzart: IP 64

Lieferumfang: Gerat, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-

03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siche

Seite 156/157) erforderlich.
Zubehdor siehe Seite 163
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DRAHTLOSER TEMPERATUR- UND FEUCHTE-DATENLOGGER

Abbildung zeigt HD35ED-
L-1N-TVI-E mit Display

HD35ED-0-1N-TVI-E

Art.-Nr. 608703

Drahtloser Temperatur- und Feuchte-Datenlogger mit fester, vertikaler T/RH-Sonde, ohne

Display

HD35ED-L-1N-TVI-E

Art.-Nr. 608640

Drahtloser Temperatur- und Feuchte-Datenlogger mit fester, vertikaler T/RH-Sonde, mit

Display

Allgemeines:

Der HD35ED-..-IN-TVI-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (24.000
Messwerte) und Ubertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Abstanden automatisch
oder auf Anforderung an die Basiseinheit.

Feste, vertikale Sonde fiir Temperatur und relative Feuchte mit Temperatursensor integriert

im RH-Modul.

Berechnete Messgrofen: Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsver-

haltnis, Partialdampfdruck.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software oder
Tasten an der Geratevorderseite (nur Version mit LCD-Display). Stromversorgung durch
interne Batterie. Montage mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte
Halterung oder optionale Befestigungsflansche).

Technische Daten:

Feuchte
Sensor:
Messbereich:
Auflosung:

Genauigkeit (@ 23 °C):

Sensor
Arbeitstemperatur:
Temperatur
Sensor:
Messbereich:
Auflosung:
Genauigkeit:

Gerat

Ubertragungsfrequenz:

Ubertragungsreich-
weite:

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:

Abmessungen:
Gehéuse:
Schutzart:
Lieferumfang:

Kapazitiv
0..100% RH
0,1%RH

+1,8 % RH (0.... 80 % RH)
+[1,8+0,11 * (RH -80)] % RH (verbleibender Bereich)

-40 ... +105 °C (RH max=[100%*(T-80)] @ T=80 ... 105 °C)

Sensor integriert im Feuchte-Modul

-40... +105 °C

0,1°C

+0,2°Cim Bereich 0 ... 60 °C

+(0,2 - 0,05 *T) °Cim Bereich T=-40 ... 0 °C

+[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C im Bereich T= +60 ... +105 °C

868 MHz

300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse
oder ungtinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)

1,2,5,10,15,30s/1,2,5,10, 15, 30, 60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 5 s und
Logging-Intervall 30 s)

-20...470°C/0...85 % RH, kein Kondensat
135x 144 x33 mm (HxBxT)

LURAN® S 777K

IP 64

Gerét, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-
03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siche

Seite 156/157) erforderlich.
Zubehor siehe Seite 163



DRAHTLOSER TEMPERATUR- UND FEUCHTE-DATENLOGGER

HOHERE GENAUIGKEIT

HD35ED-L-1N-TV-E
Art.-Nr. 608646
Drahtloser Temperatur- und Feuchte-Datenlogger mit fester, vertikaler T/RH-Sonde

Allgemeines:

Der HD35ED-L-1N-TV-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (24.000 Mess-
werte) und libertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Absténden automatisch oder auf
Anforderung an die Basiseinheit.

Feste, vertikale Sonde fiir Temperatur und relative Feuchte mit NTC 10 kQ-Temperatursen-
sor und hochprazisem RH-Sensor.

Berechnete MessgroBen: Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsver-
haltnis, Partialdampfdruck.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software

oder Tasten an der Gerétevorderseite. Stromversorgung durch interne Batterie. Montage
mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung oder optionale
Befestigungsflansche).

Technische Daten:

Feuchte
Sensor: Kapazitiv
Messbereich: 0..100 % RH
Auflésung: 0,1% RH
Genauigkeit (@ 23°C):  +1,5%RH (0...90 % RH)
+2 % RH (verbleibender Bereich)
Arbeitstemperatur -20...4+80°C
des Sensors:
Temperatur
Sensor: NTC10kQ @ 25 °C
Messbereich: -40 ... 4105 °C
Auflosung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,3 °Cim Bereich 0...+70 °C
+0,4 °C auBBerhalb
Gerat
Ubertragungsfrequenz: 868 MHz

Ubertragungsreich-
weite:

300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse
oder unglinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)

1,2,5,10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 5 s und
Logging-Intervall 30 s)

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen: -20..+70°C/0...85 % RH, kein Kondensat
Abmessungen: 135x144x33mm (HxBxT)
Gehduse: LURAN® S 777K
Schutzart: IP 64

Lieferumfang: Gerat, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-
03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siehe

Seite 156/157) erforderlich.
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DRAHTLOSER DATENLOGGER FUR TEMPERATUR, FEUCHTE UND
ATMOSPHARENDRUCK
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HD35ED-G-14BN-TVI-E

Art.-Nr. 608699

Drahtloser Datenlogger fiir Temperatur, Feuchte und Atmosphérendruck mit fester, vertika-
ler T/RH-Sonde

Allgemeines:

Der HD35ED-G-14BN-TVI-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (22.000
Messwerte) und iibertragt die erfassten Daten in regelméBigen Abstanden automatisch
oder auf Anforderung an die Basiseinheit.

Feste, vertikale Sonde fiir Temperatur und relative Feuchte mit Temperatursensor integriert
im RH-Modul. Integrierter Drucksensor.

Berechnete Messgrofen: Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsver-
héltnis, Partialdampfdruck.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software
oder Tasten an der Geratevorderseite. Stromversorgung durch interne Batterie. Montage
mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung oder optionale
Befestigungsflansche).

Technische Daten:
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Feuchte
Sensor: Kapazitiv
Messbereich: 0..100 % RH
Auflésung: 0,1% RH
Genauigkeit (@ 23°C):  +1,8 % RH (0... 80 % RH)
+[1,8 + 0,11 * (RH-80)] % RH (verbleibender Bereich)
Sensor

Arbeitstemperatur: -40 ... +105 °C (RH max=[100-2*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)

Temperatur
Sensor: Sensor integriert im Feuchte-Modul
Messbereich: -40...+105 °C
Auflosung: 0,1°C

Genauigkeit: +0,2 °Cim Bereich 0 ... +60 °C
+(0,2- 0,05 *T) °Cim BereichT=-40...0 °C

+[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C im Bereich T= 60 ... 105 °C

Atmospharendruck
Sensor: Piezoresistiv
Messbereich: 300...1.100 hPa
Auflésung: 0,1 hPa

Genauigkeit: +0,5 hPa (800 ... 1.100 hPa) @ T= 25 °C

+1 hPa (300...1.100 hPa) @ T=0... 50 °C
Gerdt
Ubertragungsfrequenz: 868 MHz

Ubertragungs- 300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse

reichweite:
Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:

Abmessungen:
Gehéuse:
Schutzart:
Lieferumfang:

oder ungtinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)
2,5,10,15,30s/1,2,5,10,15, 30,60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 10 s und
Logging-Intervall 30 s)

-20..+70°C/0...85 % RH, kein Kondensat
135x 144 x 33 mm (HxBxT)

LURAN® S 777K

IP 64

Gerat, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-
03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siche
Seite 156/157) erforderlich.
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DRAHTLOSER DATENLOGGER FUR TEMPERATUR, FEUCHTE, ATMOSPHARENDRUCK, KOHLENMONOXID (C0) UND KOHLENDIOXID (CO0,)
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HD35ED-G-14BNAB-E

Art.-Nr. 608702

Drahtloser Datenlogger fiir Temperatur, Feuchte, Atmosphérendruck, Kohlenmonoxid (CO)
und Kohlendioxid (CO,), mit Display

HD35ED-O-14BNAB-E
Art-Nr. 609834

g Drahtloser Datenlogger fiir Temperatur, Feuchte, Atmosphéarendruck, Kohlenmonoxid (CO)

E und Kohlendioxid (CO,), ohne Display

2 Kohlendioxid (€O,)

= Der HD35ED-...-14BNAB-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (32.000 Sensor: NDIR (nichtdispersive Infrarotspektrometrie)

= Messwerte) und tibertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Absténden automatisch Messbereich: 0...5.000 ppm

= oder auf Anforderung an die Basiseinheit. Alle Sensoren befinden sich im Gehause. .

8 Berechnete MessgroBen: Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsver- Auflésung: Tppm

S haltnis, Partialdampfdruck. Genauigkeit: +(50 ppm + 3 % des Messwertes) @ 20 °C und 1.013 hPa
Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software Arbeitstemperatur: 5. 4+50°C

oder Tasten an der Gerétevorderseite. Stromversorgung durch interne Batterie. Montage

mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung oder optionale Antwortzeit:

Too <120 s (Luftgeschwindigkeit= 2 m/s)

Genauigkeit:

+0,5 hPa (800 ... 1.100 hPa) @ T= 25 °C
+1hPa (300...1.100 hPa) @ T=0... 50 °C

Kohlenmonoxid (CO)
Sensor: Elektrochemische Zelle
Messbereich: 0...500 ppm
Auflosung: 1 ppm
Genauigkeit: +3 ppm +3 % des Messwertes
Arbeitstemperatur: -5..450°C
Antwortzeit: T <50

160 | www.greisinger.de

Befestigungsflansche). Gerdt
Technische Daten: ybertragungsfrequenz: 868 MHz
Feucht Ubertragungs- 300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse
glichte - reichweite: oder ungtinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)
Sensor: Kapazitiv Logging-Intervall: 10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min
ich: 0,
Messbereich: U (UDES Stromversorgung: Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Aufldsung: 0,1%RH Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker
Genauigkeit (@23°C):  +1,8%RH (0...80 % RH) Batterielaufzeit: typischerweise 1,5 Jahre (ohne Repeater, Mess- und
+[1,8+0,11 * (RH-80)] % RH (verbleibender Bereich) Logging-Intervall 2 min)
Sensor Betriebsbedingungen:  -10..+70°C/0...85 % RH, kein Kondensat
Arbeitstemperatur: -40 ... +105 °C (RH max=[1002*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C) Abmessungen: 135%x 126 x 33 mm (HxBxT)
Temperatur Gehduse: LURAN® S 777K
Sensor: Sensor integriert im Feuchte-Modul Lieferumfang: Gerit, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-
Messbereich: 40 .. +105 °C 03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siehe
. o Seite 156/157) erforderlich.
Auflésung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,2 °Cim Bereich 0 ... +60°C
+(0,2-0,05*T) °Cim Bereich T=-40... 0 °C Zubehor siehe Seite 163
+[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C im Bereich T= +60 ... +105 °C
Atmosphérendruck
Sensor: Piezoresistiv
Messbereich: 300...1.100 hPa
Auflosung: 0,1 hPa



DRAHTLOSER DATENLOGGER FUR TEMPERATUR, FEUCHTE,
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HD35ED-O-1NB-E

Art.-Nr. 609836

Drahtloser Datenlogger fiir Temperatur, Feuchte, und Kohlendioxid (CO,), ohne Display

HD35ED-G-1NB-E
Art.-Nr. 608701
Drahtloser Datenlogger fiir Temperatur, Feuchte, und Kohlendioxid (CO,), mit Display

Allgemeines:

Der HD35ED-...-1NB-E speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (44.000 Mess-
werte) und Ubertragt die erfassten Daten in regelméBigen Abstanden automatisch oder auf
Anforderung an die Basiseinheit.

Alle Sensoren befinden sich im Gehause.

Berechnete Messgrofen: Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsver-
haltnis, Partialdampfdruck.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software

oder Tasten an der Geratevorderseite. Stromversorgung durch interne Batterie. Montage
mit fester oder abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung oder optionale
Befestigungsflansche).

Technische Daten:

Feuchte
Sensor: Kapazitiv
Messbereich: 0...100 % RH
Auflosung: 0,1%RH

Genauigkeit (@ 23°C):  +1,8 % RH (0 ... 80 % RH)

+[1,8+ 0,11 * (RH -80)] % RH (verbleibender Bereich)

Sensor
Arbeitstemperatur: -40 ... +105 °C (RH max=[1002*(T-80)] @ T= 80 ... 105 °C)
Temperatur
Sensor: Sensor integriert im Feuchte-Modul
Messbereich: -40...+105°C
Auflosung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,2 °Cim Bereich 0 ... +60 °C
+(0,2- 0,05 *T) °Cim Bereich T=-40...0°C
+[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C im Bereich T= 60 ... 105 °C
Kohlendioxid (CO,)
Sensor: NDIR (nichtdispersive Infrarotspektrometrie)
Messbereich: 0...5.000 ppm
Auflosung: 1 ppm
Genauigkeit: +(50 ppm +3 % des Messwertes) @ 20 °C und 1.013 hPa
Arbeitstemperatur: -5..+50°C
Antwortzeit: Tgo <120 s (Luftgeschwindigkeit= 2 m/s)
Gerit

868 MHz

Ubertragungsreichweite: 300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse
oder unglinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)

10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 1,5 Jahre (ohne Repeater, Mess- und Logging-
Intervall 2 min)

-10...470°C/0...85 % RH, kein Kondensat
135x 126 x33 mm (HxBxT)
LURAN® S 777K

Gerat, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-
03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siehe
Seite 156/157) erforderlich.

Ubertragungsfrequenz:

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:
Abmessungen:
Gehduse:
Lieferumfang:
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DRAHTLOSER TEMPERATUR-DATENLOGGER MIT 3 EINGANGEN
AN DER ANSCHLUSSLEISTE

Ll -

HD35ED-G-H-E
Art.-Nr. 609837
Drahtloser Temperatur-Datenlogger mit 3 Eingangen an der Anschlussleiste
fiir Standardsensoren, mit Display

Allgemeines:

Drahtloser Temperatur-Datenlogger mit drei Eingéngen an der Anschlussleiste fiir den Anschluss
von Gebernmit4...20 mA, 0... 1V oder 0 ... 50 mV Ausgang, Pt100/Pt1000-Sensoren, K-, J-, T-, N-,
E-Thermoelementen, Sensoren mit spannungsfreiem Kontaktausgang (max. ein Sensor) und poten-
tiometrische Sensoren. Das Gerat speichert die Messwerte in seinem internen

Speicher (36.000 bis 68.000 Messwerte, je nach Anzahl und Typ der angeschlossenen Sen-
soren) und tibertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Abstanden automatisch oder auf
Anforderung an die Basiseinheit. Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration
iber HD35-AP-S-Software. Stromversorgung durch interne Batterie. Montage mit fester oder
abnehmbarer Wandhalterung (mitgelieferte Halterung oder optionale Befestigungsflansche).

LOGGER- / BUSSYSTEME

Das Modell HD35ED-G-H-E verfiigt tiber drei Eingénge an der Anschlussleiste. Jeder Eingang kann
konfiguriert werden fiir: Pt100/Pt1000, Thermoelement, 4 ... 20 mA (der Shunt-Widerstand ist
intern), 0.... 1V, 0.... 50 mV oder Potentiometer. Nur Eingang 3 kann auch als Impulszahler konfigu-
riert werden (Zéhlung von Schaltimpulsen eines spannungsfreien Kontakts).

Technische Daten:

Pt100/Pt1000
Messbereich:

-200...+650 °C
0,1°C
+0,1 °C (Ausschluss Sondenfehler)

2-,3- oder 4 Leitungen

Auflésung:

Genauigkeit:

Anschluss:
Thermoelement

Messbereich: K:-200...+1370°C  J:-100...+750°C  E:-200...+750°C
T:-200 ... +400 °C N:-200 ... +1.300°C
Auflosung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,1 ~0,2 °C (Ausschluss Sondenfehler)
Eingang 0/4 ... 20 mA
Shunt-Widerstand: Intern (50 Q)
Auflésung: 16 bit
Genauigkeit: +2 pA
Eingang 0...50mV/1V
Eingangswiderstand: 100 MQ
Auflosung: 16 bit
Genauigkeit: 0,01 % fs.
Spannungsfreier Kontakt
Schaltfrequenz: 50 Hz max.

Potentiometer
Wert, Auflosung: Typisch 10 kQ, 16 bit
Genauigkeit: 0,01 % fs.
Gerit
Ubertragungsfrequenz: 868 MHz

300 m (E, J)/ 180 m (U) im freien Feld (kann durch Hindernisse
oder ungtinstige Witterungsverhaltnisse reduziert sein)

5,10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min
Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 10 s und
Logging-Intervall 30 s)

Ubertragungs-
reichweite:

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:  -10..+70°C/0...85 % RH, kein Kondensat
Abmessungen: 135x110x33 mm (HxBxT)
Gehéuse: LURAN® S 777K

Lieferumfang: Gerat, Batterie HD35-BAT2, Halterung fiir Wandmontage HD35-
03; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-AP-... (siche
Seite 156/157) erforderlich.
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WASSERDICHTER, DRAHTLOSER TEMPERATUR-DATENLOGGER
MIT VIER EINGANGEN AN DER ANSCHLUSSLEISTE

HD35ED-W-H-E
Art.-Nr. 608638
Wasserdichter, drahtloser Temperatur-Datenlogger mit vier Eingangen
an der Anschlussleiste fiir Standardsensoren, ohne Display

Allgemeines:

Drahtloser Temperatur-Datenlogger mit vier Eingangen an der Anschlussleiste fiir den
Anschluss von Gebern mit4..20 mA, 0...1/0... 10V oder 0 ... 50 mV Ausgang, Pt100/Pt1000-
Sensoren, K-, J-, T, N-, E-Thermoelementen, Sensoren mit spannungsfreiem Kontaktausgang
(max. ein Sensor) und potentiometrische Sensoren. IP 67 wasserdichtes Gehause. Das Gerat
speichert die Messwerte in seinem internen Speicher (28.000 bis 58.000 Messwerte, je

nach Anzahl und Typ der angeschlossenen Sensoren) und tibertragt die erfassten Daten in
regelméBigen Abstanden automatisch oder auf Anforderung an die Basiseinheit. Akustischer
Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software. Stromversorgung
durch interne Batterie oder externe 7 ... 28 V DC Stromversorgung (Option E). Montage: Wand-

montage mit Flansch HD35-24W (optional)

Technische Daten:

Pt100/Pt1000
Messbereich:
Auflosung:
Genauigkeit:
Anschluss:

Thermoelement
Messbereich:

Auflosung:

Genauigkeit
(Ausschluss Sonden-
fehler):

Eingang 0/4 ... 20 mA
Shunt-Widerstand:
Auflésung:
Genauigkeit:

Spannungseingang

Eingangswiderstand:

Auflosung:
Genauigkeit:

Spannungsfreier Kontakt

Schaltfrequenz:
Potentiometer

Wert:

Auflosung:

Genauigkeit:
Gerit

Ubertragungsfrequenz:
Ubertragungsreichweite:

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:

Abmessungen:
Gehduse:
Schutzart:
Lieferumfang:
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-200 ... +650 °C
0,1°C
+0,1 °C (Ausschluss Sondenfehler)

2-, 3- oder 4 Leitungen

K:-200 ... +1.370°C

E:-200 ... +750°C

N:-200 ... +1.300 °C

0,1°C

K: £0,1°C
+0,2°C

N: +0,1°C
+0,2°C

J:-100.... +750°C
T:-200 ... +400 °C

<600 °C) E: £0,1°C(<300°C)
>600 °C) +0,2°C(>300°C)
<600 °C) J: +0,1°C
>600 °C) T. #0,1°C

Intern (50 Q)
16 bit
+2 pA

100 MQ
16 bit
+0,01 %fs.

50 Hz max.

Typisch 10 kQ
16 bit
0,01 % fs.

868 MHz
Im freien Feld: 300 m (E, J)/ 180 m (U) mit interner Antenne
5,10,15,30s/1,2,5,10, 15,30, 60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format C, 2-poliger Molex 5264-Stecker

typischerweise 4 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 10 s und
Logging-Intervall 30 s)

-20...4+70°C/0...100 % RH, kein Kondensat

140 x 80 x 55 mm (ohne externe Antenne) (Hx B xT)
Polycarbonat

IP 67

Gerét, Batterie; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-
AP-... (siehe Seite 156/157) erforderlich.

WASSERDICHTER, DRAHTLOSER TEMPERATUR-DATENLOGGER
MIT FESTER VERTIKALER SONDE

W ) @

HD35ED-W-N-TV-E
Art.-Nr. 608645
Wasserdichter, drahtloser Temperatur-Datenlogger mit fester vertikaler Sonde, ohne Display

Allgemeines:

IP 67 wasserdichtes Gehause. Das Gerat speichert die Messwerte in seinem internen Spei-
cher (68.000 Messwerte) und iibertragt die erfassten Daten in regelméfigen Abstanden
automatisch oder auf Anforderung an die Basiseinheit.

Feste, vertikale Temperatursonde mit NTC 10 kQ, Temperatursensor.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software.
Stromversorgung durch interne Batterie. Montage: Wandmontage mit Flansch HD35-24W
(optional)

Technische Daten:

Temperatur
Sensor: NTC 10 kQ @ 25 °C
Messbereich: -40 ... +105°C
Auflosung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,3 °Cim Bereich 0 ... +70°C
+0,4 °C auBerhalb
Geradt

Ubertragungsfrequenz: 868 MHz
Ubertragungsreichweite: Im freien Feld: 300 m (E, J)/ 180 m (U) mit interner Antenne.
1,2,510,15,30s/1,2,5,10, 15, 30,60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker

2 Jahre typisch (ohne Repeater, Messintervall 5 s und Log-
ging-Intervall 30 s)

-20...470°C/0...100 % RH kein Kondensat

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:

Abmessungen: 170 x 80 x 55 mm (ohne externe Antenne) (Hx B xT)
Gehéuse: Polycarbonat
Schutzart: IP 67

Lieferumfang: Gerat, Batterie; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-

AP-... (siehe Seite 156/157) erforderlich.
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WASSERDICHTER, DRAHTLOSER TEMPERATUR- UND FEUCHTE-DATEN-
LOGGER MIT FESTER, VERTIKALER T/RH-SONDE

HD35ED-W-1N-TVI-E

Art.-Nr. 608644

Wasserdichter, drahtloser Temperatur- und Feuchte-Datenlogger
mit fester, vertikaler T/RH-Sonde, ohne Display

Alligemeines:

IP 67 wasserdichtes Gehduse. Das Gerat speichert die Messwerte in seinem internen Spei-
cher (24.000 Messwerte) und tibertragt die erfassten Daten in regelmaBigen Abstdnden
automatisch oder auf Anforderung an die Basiseinheit.

Feste, vertikale Sonde fiir Temperatur und relative Feuchte mit Temperatursensor integriert
im RH-Modul.

Berechnete MessgroBen: Taupunkt, Feuchttemperatur, absolute Feuchte, Mischungsver-
haltnis, Partialdampfdruck.

Akustischer Alarm mit integriertem Summer. Konfiguration tiber HD35-AP-S-Software.
Stromversorgung durch interne Batterie. Montage: Wandmontage mit Flansch HD35-24W
(optional)

Technische Daten:

Feuchte
Sensor: Kapazitiv
Messbereich: 0..100 % RH
Auflésung: 0,1% RH
Genauigkeit (@ 23°C):  £1,8 % RH (0 ... 80 % RH)
+[1,8+0,11 * (RH-80)] % RH
(verbleibender Bereich)
Sensor
Arbeitstemperatur: -40 ... +105 °C (RH max=[1002*(T-80)]
@T=80...105°C)
Temperatur
Sensor: Sensor integriert im Feuchte-Modul
Messbereich: -40 ... 4105 °C
Auflosung: 0,1°C
Genauigkeit: +0,2 °Cim Bereich 0 ... 60 °C
+(0,2-0,05*T) °Cim Bereich T=-40...0 °C
+[0,2 + 0,032 * (T-60)] °C im Bereich T=60 ... 105 °C
Gerat
Ubertragungsfrequenz: 868 MHz
Ubertragungsreich- Im freien Feld:
weite: 300 m (E, J)/ 180 m (U) mit interner Antenne.

>500 m (E, J, U) mit externer Antenne.

(kann durch Hindernisse oder ungtinstige Witterungsverhélt-
nisse reduziert sein)

1,2,5,10,15,30s/1,2,5,10,15, 30, 60 min

Interne, nicht wiederaufladbare Lithium-Thionylchorid (Li-SO-
Cl,)-Batterie, 3,6 V, Format AA, 2-poliger Molex 5264-Stecker
typischerweise 2 Jahre (ohne Repeater, Messintervall 5 s und
Logging-Intervall 30 s)

-20...4+70°C/0...100 % RH, kein Kondensat

Logging-Intervall:
Stromversorgung:

Batterielaufzeit:

Betriebsbedingungen:

Abmessungen: 170 x 80 x 55 mm (ohne externe Antenne) (Hx BxT)
Gehéuse: Polycarbonat
Schutzart: IP 67

Lieferumfang: Gerat, Batterie; Zur Konfiguration ist eine Basiseinheit HD35-

AP-... (siehe Seite 156/157) erforderlich.

LOGGER-/ BUSSYSTEME | DRAHTLOSES MESSDATENERFASSUNGSSYSTEM

ZUBEHOR FUR FUNKDATENLOGGER-SYSTEM

HD35-CP23
Art.-Nr. 609449
Schnittstellenkabel

HD35-SWD06
Art.-Nr. 609458
Steckernetzgerat, 100... 250 VAC/6V CD/1 A Netzspannung

HD35-24W
Art.-Nr.608715
Flansch zur Wandbefestigung der wasserdichten Modelle HD35-ED-W...
Bei Bestellung bitte angeben an welchen
Geriiten dies montiert werden soll.

HD35-BAT1

Art.-Nr. 608712

Wiederaufladbare 3,7 V Lithium-lonen-Batterie. Fiir die Basiseinheiten HD35-AP...
(auBer HD35-AP-D und HD35-AP-R) und den Repeater HD35-RE

HD35-BAT2

Art.-Nr. 608713

Nicht wiederaufladbare 3,6 V Lithium-Thionylchorid (Li-SOCI,)-Batterie.
Fir die Datenlogger HD35-ED... und das Alarm-Modul HD35-ED-ALM.

HD35-ED-ALM-E

Art.-Nr. 608726

Drahtloses Modul mit zwei Relaisausgéngen fiir die Signalisierung von Alarmen. Es wird
von der Basiseinheit gesteuert und ermdglicht die Aktivierung weiterer Signalgerate
(Sirenen, Blinkleuchten, etc.) oder Stellglieder. Ubertragungsreichweite: 300 min freien
Feld. Arbeitstemperatur/-feuchte des Geréates:-10 ... +70°C/ 0 ... 85 % RH. Stromversorgung
durch interne Batterie. Lieferung mit nicht wiederaufladbarer 3,6 V Li-SOCl, -Batterie und
Halterung HD35-03 fiir Wandmontage.

HD35-AP-PLUS

Art.-Nr. 608714

Erweiterte Version der HD35-AP-S-Software. Fiir Windows® Betriebssysteme.

Erweiterte (PLUS)-Funktionalitaten:

Die Basisfunktionen des Systems erlauben nur die Verwaltung der Daten in der lokalen

Datenbank des PCs, auf dem die Software HD35-AP-S installiert ist. AuBerdem sind begrenzte

FTP-Funktionen méglich: Die Daten werden von der HD35-AP-G- oder HD35-AP-W-Basiseinheit

via FTP mit einem Intervall von mindestens 2 Minuten versendet und der Versand erfolgt nur,

wenn sich bis zu 5 Datenlogger im Netzwerk befinden. Fiir erweiterte Anwendungen ist die

HD35-AP-PLUS-Option mit folgenden zusétzlichen Funktionen kostenpflichtig erhaltlich:

+ Mehrkanalverbindung zur Datenbank: Es ist moglich, die Daten entweder in einer lokalen
Datenbank oder in einer entfernten Datenbank im lokalen Netzwerk zu speichern, in dem
der PC angemeldet ist. Die Anzeige der Daten kann von jedem beliebigen PC im lokalen
Netzwerk erfolgen, auf dem die Software HD35-AP-S installiert ist.

«Volle FTP-Funktionalitét: Keine Begrenzung des Datensendeintervalls und der Anzahl der
Datenlogger.

Basisfunktionen
Speicherung und Anzeige von Daten nur in der lokalen Datenbank.
st Tk
5 2]
. z [

PLUS-Funktionen (unbegrenzte Access Points)
Speicherung von Daten in einer lokalen oder entfernten Datenbank. Anzeige von Daten
von jedem PC im lokalen Netzwerk auf dem die Software HD35-AP-S installiert ist.

weitere auf Anfrage
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MINIATUR DATENLOGGER FUR TEMPERATUR UND RELATIVE FEUCHTE

HD208L.INTV I‘ ‘

HD208L.1INTV

Miniatur Datenlogger fiir Temperatur (NTC) und relative Feuchte mit fest verbautem
externen Fiihler und Display

HD208L.7PTC

Miniatur Datenlogger fiir Temperatur mit externem Fiihler (Pt1000) mit Kabel, mit Display

Auf Anfrage weitere Varianten des Datenloggers fiir Temperatur oder Temperatur und rel.
Feuchte mit festen oder kabelgebundenen Sensoren, ein- oder zweikanalig, wahlweise mit
oder ohne Display. Ein- oder zweikanalig.

Allgemeines:

Die kompakten Datenlogger aus der HD208 Serie zeichnen zuverldssig Temperaturen oder
Temperaturen und rel. Feuchte / Taupunkt auf. Die Datenlogger sind wahlweise mit inte-
grierten, fest verbauten externen oder kabelgebundenen Sensoren verfiigbar. Wahlweise
mit einem Fiihler (Temperatur oder Temperatur und rel. Feuchte) oder mit zwei Fiihlern (2 x
Temperatur oder 1 x Temperatur und rel. Feuchte und 1 x Temperatur). Fiir jeden Messwert
konnen zwei Grenzwerte definiert werden. Flexible Konfiguration der Logging Parameter.
Die im Lieferumfang enthaltene Software HD35AP-S ermdglicht neben der Konfiguration
des Datenloggers auch Echtzeit Monitoring und die Ubertragung der Messwerte. Nach
Ende der Aufzeichnung wird automatisch ein PDF Report erstellt, der bequem via USB
(ohne zus. Software) auf einen PC tibertragen werden kann.

Uberwachung der klimatischen Bedingungen bei Lagerung und Transport von Nah-
rungsmitteln, Pharmazeutika und verderblichen Giitern und in Laboratorien, Museen und
Archivrdumen.

Technische Daten:

RELATIVE FEUCHTE

Sensor: Kapazitiv

Messbereich: 0..100 % rF

Auflosung: 0,1% rF

Genauigkeit: +1,5% rF (5 ...90 % rF) / 2 % rF (auBerhalb) @ 23 °C

Sensor Arbeitstemperatur: -40 ... +80 °C

Zeit T, <20 s (bei Luftgeschwindigkeit 2 m/s, ohne Filter)
Langzeitstabilitat: 1%/ Jahr

TEMPERATUR

Messbereich: NTC 10 kQ: -40 ... +105 °C, Pt1000: -50 ... +300 °C

Bei fest verbautem Fiihler kann der Messbereich durch den maximalen Arbeitstemperatur-
bereich des Datenloggers (+75 °C) eingeschrénkt sein.

Auflésung: 0,1°C

NTC10kQ: +0.3°C(0 ... +70 °C)/ + 0.4 °C (auBerhalb)
Pt1000: Klasse A, (0,15 + 0,002]t]) °C

0,1°C/Jahr

°C oder °F

1,2,5,10,15,30s/1,2,5,10, 15, 30,60 min
Speicherbare Gr6Ben (Abhangig vom Modell)

« Temperatur

« MKT (Mean Kinetic Temperature, berechnet)

+ Relative Feuchte

«Taupunkt

« Batteriespannung

Genauigkeit:

Langzeitstabilitat:
Einheiten:
Speicherintervall:

Ringspeicher oder Messungsstopp bei vollem Speicher.
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| HD208L.7PTC

HIGHLIGHTS:

o Fiir Temperatur oder Temperatur und rel. Feuchtigkeit und Taupunkt
o Verfiighar mit festen oder kabelgebundenen Fiihlern

o Frei konfigurierbare Grenzwerte

o Integrierter Reportgenerator (PDF)

o Software im Lieferumfang

o Optional FDA 21 CFR Part 11 kompatible Software

o Lange Batterielaufzeit (2 Jahre bei 30s Logging-Interval)

Speichergrof3e Ns: Ns=921.600/(1+0,75xNg)
Beispiele: >526,000 bei einem Parameter (Ng=1)
>147,000 bei sieben gespeicherten Parametern
(Ng=7)
Alarme: 2 einstellbare Grenzwerte fiir jede MessgroRe
Versorgung: Interne, nicht aufladbare Lithium-Thionylchlorid Batterie

(Li-SOCI2), AA, 2-poliger Molex 5264 Stecker.
Batterielaufzeit: 2 Jahre bei Speicherintervall von 30 s

USB Anschluss: Mini-USB Anschluss (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang)

Betriebsbereich: -40...4+75°C/0... 100 % RH nicht kondensierend
Material: LURAN® S 777K
Schutzart: IP 64
Montagehinweise: Wandmontage
Gehduse:
Abmessungen: 70 x 90 x 30 mm (Gehduse)
70 x 138 x 30 mm (TV Modell mit festem externen Fihler)
Gewicht: ca.150g

Zubehor bzw. Ersatzteile:

TP35.1.5/C

Externer Pt1000 Fiihler fur HD208L.7PTC, Einsatzbereich -50...105 °C, Abomessung Fiihler
05x40mm, AlSI 316 Edelstahl, M12 Anschluss, Kabelldnge 5 m

Andere Fihler (NTC, Pt1000) mit anderen Kaballdngen, auch fir erweiterte Temperaturbe-
reiche auf Anfrage

HD35-CP23

Art.-Nr. 609449

USB Verbindungskabel (Notwendig zur Konfiguration und zum Ubertragen von PDF
Reports, bzw. Echtzeit Monitoring)

HD35 AP-CFR21
Optionale Software Erweiterung, kompatibel zu den Empfehlungen zur Archivierung elek-
troischer Messdaten entsprechen FDA 21 CFR Part 11, inkl. Audit Trail
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FREI SKALIERBARER PT1000 TEMPERATUR-MESSUMFORMER
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GTMU-MP-AP1 GTMU-MP-AP2 GTMU-MP-AP3 GTMU-MP-AP4 GTMU-MP-SHUT
zum direkten Einschrauben fiir h6here Temperaturen Raum- oder AuBenfiihler fiir direkte Kanalftihler E mit Strahlungshut
Wandmontage
Standardausfiihrung: Standardausfiihrung: Standardausfiihrung:
G=%"FL=100mm,D =6 mm G="%"HL=100 mm, Standardausfiihrung: FL=100mm,D=6mm
FL=100 mm, D=6 mm FL=50mm,D=3mm

GTMU-MP-AP1 GTMU-MP-[ ]-[]-[]-[]-[]-[]-[]

Art.-Nr. 607145

GTMU-MP-AP2

Art.-Nr. 602820

GTMU-MP-AP3 1. | Ausfiihrung

Art-Nr. 602214 AP1 Mit Prozessanschluss zum direkten Einschrauben

GTMU-MP-AP4 AP2 Fir héhere Temperaturen, mit Prozessanschluss und Halsrohr

Art.-Nr. 606675 AP3 Raum-/oder AuBenfihler fir direkte Wandmontage

GTMU-MP-SHUT AP4 Er?tr:zlfuhler mit Flhlerrohr-Austritt mittig und senkrecht nach

Art-Nr. 605012

- SHUT Strahlungshut
Allgemeines: 2. | Ausgangssignal
Temperatur-Messumformer (Einsatzbereich von —5(_) ... +400 "_C) fijr: _AAT Analogausgang 4...20mA
+ nahezu alle Anwendungen « Ausgangssignale frei skalierbar
«Vor-Ort-Anzeige der Temperatur + Nachjustage durch Anwender méglich -AV1 Analogausgang 0-10V
-AVO01 Analogausgang 0-1V
Technische Daten: 3. | Einbaulange (EL)
Messbereich: -50,0 ... +400,0 °C, frei skalierbar (Die Fiihlerldnge ist so zu wéhlen, -050 50 mm, Standard A3
dass die maximal zuldssige Betriebstemperatur der Elektronik und des - -
Gehéiuses von 70 C nicht iiberschritten wird)) -100 100 mm, Standard A1, A2, A4 (Mehrpreis ab 100mm je ange-
L . fangene 100mm)
Genauigkeiten: (bei 25°C) -100 100 mm, A3 Sonderausfiihrung
Anzeige Temperatur:  +0,4 % vom Messwert +0,2 °C 200 200 mm
Ausgangssignal: +0,2 % FS (gegeniiber Anzeige) 200 200 mm, A3 Sonderausfiihrung

Messfiihler: Pt1000, 2-Leiter, DIN KI. B 300 300 mm

Ausgangssignal: 4...20 mA (2-Leiter), frei skalierbar -400 400 mm

Hilfsenergie: 12...30VDC bzw. 18 ... 30 VDC (bei Ausgang: 0- ... V) -600 600 mm

Verpolungsschutz: 50V, dauernd 4. | Fuhlerdurchmesser D

Zulassige Biirde (bei 4 ... 20 mA): R, [Q] < (Uv [V]-12V) /0,02 A -D03 @ 3 mm, Standard A3

Zulassige Last (bei 0... 1(10)V): R_[Q] > 3000 Q -D04 @4 mm

Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige -D05 25 mm

Arbeitstemperatur: -25...4+70 °C (Elektronik) -D06 @ 6 mm, Standard A1, A2, A4

Lagertemperatur: -25..+70°C -b08 28 mm

Relative Luftfeuchtigkeit 0...95 % r.F. (nicht betauend); Bei Gefahr von Betauung durch 5. | Prozessanschluss

(Elektronik): Temperaturwechsel wird die Option ,LACK” empfohlen. -G1 G 1/2, Standard A1, A2

Ausfiihrung SHUT: Strahlungshut / Wetterschutz -G2 G1/4

Anwendungen: fiir AuBenmessungen, starke Sonneneinstrah- -G3 G 3/4
lung und Regen verfélschen die Messung nicht. G5 G3/8
Konstruktion: Strahlungshut aus Kunststoff, @ 110 mm, Héhe

ca. 140 mm. Wandbefestigung aus Edelstahl mit 3 Befesti- -M5 M5
gungslochern Durchmesser 5 mm. GroBte Ausladung 160 mm. -M6 M6

Gehduse: ABS (IP65) -M8 M8

Fiihlerrohr: Edelstahl -MO M10

Elektrischer Anschluss:  Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65) -M2 M12

Befestigung: 4 Gehausebohrungen fiir Wandmontage oder iiber Rohrhalter 6. | Halsrohriange

aus Kunststoff zur Kanalmontage -070 70 mm

Funktionen: Nullpunkt-/Steigung digital einstellbar, Ausgangssignal frei -100 100 mm, Standard A2, Mehrpreis ab 100mm je angefangene

skalierbar (ohne Hilfsmittel) 100mm

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung 7. | Optionen
” . -000 Ohne Option

Zubehor bzw. Ersatateile: h -LACK | Beidseitig lackierte Platine

VAW
Art.-Nr.610765
Befestigungsschelle fir VA-Winkel

weitere auf Anfrage
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TEMPERATUR-MESSUMFORMER MIT PT100 ODER NICR-NI (TYP K) SENSOR

©H®

Ausfiihrung 1
zum direkten Einschrauben

Standardausfiihrung:
G=","FL=100 mm,
D=6mm

Ausfiihrung 2
fiir hohere Temperaturen

Standardausfiihrung:
G="%" HL=50mm,
FL=100 mm,D=6 mm

r— s

PW
ﬂ[ﬁ

-

o [0
I i i
Ausfiihrung 3

Raum- oder Auf3enfiihler
fir direkte Wandmontage

Standardausfiihrung:
FL=50 mm,D =3 mm

20 -

Ausfiihrung 4
Kanalfiihler

Standardausfiihrung:
FL=100 mm, D=6 mm

Ausfiihrung 5
fiir externe Fiihler

auf Anfrage

GTMU-AP1
GTMU-AP2
GTMU-AP3
GTMU-AP4
GTMU-AP5

Allgemeines:

Die Ausfiihrungen 1-4 sind komplett inkl. Pt100-Sensor, Messumformer etc., fertig
kalibriert und damit montagefertig und sofort einsatzbereit. Bei der Ausfiihrung 5 fehlt
der Sensor, der entweder bauseitig vorhanden ist oder extra nach Ihren Wiinschen bestellt
werden muss. Alle Ausfiihrungen mit beidseitig lackierter Platine fiir Anwendungen im

Freien.

Technische Daten:

Sensorelement:

Widerstandsthermometer: Pt100 Klasse B, potentialfrei

Max. Messbereiche: (nicht bei allen Ausfiihrungen maglich)

Pt100:

Standardmessbereiche:

Pt100:

Genauigkeit Elektronik:

Ausgangssignal:
Standard:
Hilfsenergie:

Verpolungsschutz:

Zulassige Biirde
(bei4...20 mA):

-200 ... +800 °C

0..100°C,0..200 °C,-50 ... +50 °C, -50 ... +150 °C
<0,1 % vom Stromsignal

4...20 mA (2-Leiter)

Uv=12..30VDC (bei0-10V:Uv=18..30V DC);

(bei Sonderausfiihrungen GTMU/GITT und GTMU/RT420:
8..30V)

50V dauernd

R, [Q] < (Uv [V]-12V) /0,02 A (Ausfiihrung mit GITT und RT420
siehe auf entsprechender Katalogseite)

Zulassige Last (bei 0-__Volt): R >3000 Q

Betriebstemperatur
Elektronik:

Temperaturkoeffizient
Pt100:
Lagertemperatur:
Gehause:
Fiihlerrohr:
Befestigung:
Elektrischer Anschluss:
Lieferumfang:
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0..+70°C (-40 ... +85 °Cbei ../RT420 und ../GITT)

0,01%/°C

-20..470°C

ABS (IP65)

Edelstahl

mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage
Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65)
Gerit, Betriebsanleitung

GT™U -[1]-[0]-[4]-[F]-[E]- [ - (5] - [

1. | Ausfiihrung
AP1 Kanal / Wandausfiihrung mit Gewinde
AP2 Fir héhere Temperaturen, mit Prozessanschluss und Halsrohr
AP3 Raum / AuRenflhler
AP4 Kanalfiihler
AP5 zum Anschluss externer Fihler
SHUT Strahlungshut
3. | Messbereich
-MB1 0..100°C
-MB2 -50 ... +150 °C
-MB3 0...+200 °C
-MB4 -50 ... +50 °C
weitere auf Anfrage
4. | Ausgangssignal
-A1 4-20 mA
-V2 0-10 vV
5. | Einbaulange
-100 100 mm
weitere auf Anfrage
6. | FUhlerdurchmesser
-3 3 mm
-4 4 mm
-5 5mm
-6 6 mm
-8 8 mm
7. | Prozessanschluss
-G1 G1/2
-G2 G 1/4
-G3 G 3/4
-G5 G 3/8
8. | Halsrohrlange
-050 50 mm, Standard A2
jede weitere 100 mm
11. | Option
-GITT Messumformer mit galv. Trennung




TEMPERATUR-MESSUMFORMER IM SCHNAPPGEHAUSE

®

GTP-SG

Temperatur-Messumformer im Hutschienen-Schnappgehéuse

Allgemeines:

Bauform: Komplett betriebsfertige Platine (ohne Sensor) mit beliebigem Messbereich

und beliebigem Ausg

Anschlussklemme fiir Ausgang in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik - je nach gewiinschter Ausfiih-

rung.

Technische Daten:

Sensorelement:

Sensoranschluss:

Hilfsenergie:
Verpolungsschutz:

Zulassige Biirde
(bei 4 ...20 mA):

Betriebstemperatur
Elektronik:

Genauigkeit Elektro

Temperaturkoeffizient:

Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchtigkeit:

Ausfiihrung:

Befestigung:
Befestigungsabsta
Diverses:

Elektrischer Anschluss:

GTP-[ |-[]

ang. 3-polige Anschlussklemme fiir Pt100 in 2- oder 3-Leitertechnik.

fur Widerstandsthermometer Pt100 nach DIN IEC 751
passende Sensoren liefern wir in Standard-Ausfiihrung oder
nach Kundenwunsch ab Lager, siehe Seite 205-220.

2- oder 3-Leiteranschluss. Bei 3-Leiteranschluss automatische
Leitungswiderstandskompensation.

Uv=12..30VDC (bei0..10V: Uv=18...30V DC)
50V dauernd
R.[Q] < (Uv[V]-12V)/0,02A
0..+70°C
nik:  +0,2%FS
0,01%/°C
-20...+70°C
0...80 % r.F, nicht kondensierend (Standard)

fir Hutschiene (Schalttafeleinbau),
Gehdusebreite (Teilung) 22,5 mm

4 Bohrungen mit je @ 3,5 mm
43,5x 58 mm (B x H)
Potentiometer fiir Nullpunkt und Steilheit

nd:

Schraubklemmen mit Drahtschutz und Priifstift-Bohrungen.
Maximaler Leitungsquerschnitt: 1,5 mmZ
Option: Schraub-/Steckklemmen

-E--[E

1. | Ausflihrung

THERMOELEMENT-MESSUMFORMER

TC500

Thermoelement-Messumformer

Allgemeines:

Messumformer der Serie TC500 konvertieren Thermospannungen in normierte Einheits-
signale. Der gewiinschte Temperaturmessbereich wird {iber seitliche Drehkodierschalter

digital eingestellt.

Technische Daten:

Hilfsenergie
Hilfsspannung:
Frequenz AC:
Leistungsaufnahme:
Arbeitstemperatur:
CE-Konformitat:

Messeingang:

Thermoelement
Typ J:

TypK:
Typ S:

Ausgdnge
Strom:

Spannung:

Nullpunktabgleich:
Endwertabgleich:
Fiihlerbruch:
Fiihlerkurzschluss:
Grundgenauigkeit:

Temperaturkoeffizient:

Gehduse:

Gewicht:
Schutzart:
Anschluss:

TC500- |-[ |-

230V AC+10 % oder 24V DC +15 %

47 ..63Hz

<3,5VA

-10...+60 °C

EN55022, EN60555-2, IEC61000-4-4/5/11/13

Fe-CuNi im Bereich -100 ... +800 °C
NiCr-Ni im Bereich -150 ... +1200 °C
Pt10Rh-Pt im Bereich 0 ... +1600 °C

0..20 mA, 4 ... 20 mA umschaltbar, Biirde <500 Q

0..10V,2.. 10V umschaltbar,
Last max. 10 mA, kurzschlussfest

justierbar ca. 5 %
justierbar ca. 5 %
Ausginge gehen auf Endwert (+1 %, Uberlauferkennung)

wird nicht erkannt (Ausgang geht auf Klemmentemperatur)
<0,15%, 1°C
<0,01%/K

Polycarbonat, UL94 V-0
TS35 nach DIN EN 60715:2001-09

ca.2009g
Gehause P30, Klemmen IP20 nach BGV A3
Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 2,5 mm?

H

SG Temperatur-Messumformer im Schnappgehause
2. | Sensorelement

P Pt100

-T Pt1000

3. | Sensoranschluss

1. | Ausflihrung

2- oder 3-Leiter

60 Thermoelement J, K, S programmierbar
Ausgang 0/4 ... 20 mA oder 0/2 ... 10 V DC

4. | Messbereich

2. | Hilfsspannung

-0100 0..100°C
-0200 0..200°C
-5050 -50 ... +50 °C
-5015 -50 ... +150 °C

0 230 VAC £10 %

5 24V DC 15 %
3. | Optionen

00 ohne Option

5. | Ausgangssignal

-AA1

Analogausgang 4...20mA
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TEMPERATUR-MESSUMFORMER PT 1000

FL
| ., @
’% To &
GTMU- IF1 N
(Standard: FL = 100 mm, D =6 mm) N2
| FL |
——) | D
GTMU - IF2
(Standard: FL = 100 mm, D=6 mm, G1/2")
‘ HL ‘ FL ‘

\ X ‘

GTMU - IF3
(Standard: HL = 100 mm, FL = 50 mm, D=6 mm, G1/2")

GTMU-IF1
Art.-Nr. 602688
Temperatur-Messumformer

GTMU-IF2
Art.-Nr. 604409
Temperatur-Messumformer

GTMU-IF3
Art.-Nr. 603774
Temperatur-Messumformer

Allgemeines:

Mikrocontroller Messumformer mit hoher Genauigkeit in kompakter Bauform.

Technische Daten:

Messbereich: Die Fuhlerlange ist so zu wahlen, dass die maximal zulassige
Arbeitstemperatur der in der Kabelhiilse befindlichen
Elektronik nicht tiberschritten wird.

-30,0...+100,0 °C
-30,0...+100,0 °C
-70,0...+400,0 °C
Andere Messbereiche (max. -200 ... +500 °C) auf Anfrage
interner Pt1000-Sensor, DIN KI. B
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Elektronik: +0,2 % vom Messwert +0,2 °C

Messfiihler: Standard: DIN KI. B
Optional hohere Sensorgenauigkeiten méglich

4...20 mA (2-Leiter)

GTMU-IF1 (Standard):
GTMU-IF2 (Standard):
GTMU-IF3 (Standard):

Messfiihler:

Ausgangssignal:

Hilfsenergie: Uv=10...30VDC

zuldssige Biirde: Ry<(U,-10V)/0,022 A[R, in Ohm, U, inV]
Arbeitstemperatur der  -25 ... +60 °C
Elektronik (in Kabelhiilse):
Gehéuse: Edelstahl-Gehause

Abmessungen: von Sensorkonstruktion abhéngig

Kabelhiilse:
Elektrischer Anschluss:

@ 15 x 35 mm (ohne Verschraubung)

ca. 1 mlanges 4-poliges Kabel
(2 x Stromschleife, 2 x Schnittstelle)

FL=...

langeres Fiihlerrohr

HL=...:

langeres Halsrohr

D=...:

anderer Fiihlerrohrdurchmesser
G=...:

anderes Gewinde

MB=...:

beliebiger Messbereich, werksseitig eingestellt
M12:

elektrischer Anschluss: M12 Stecker
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ANALOGER PT100-MESSUMFORMER

TO3BU/WE

Analoger Pt100-Messumformer (Transmitter 0 ... 10V, werkseitig eingestellt)

Allgemeines:

Der fiir den industriellen Einsatz bestimmte Messumformer erfasst die Temperatur mittels
Widerstandsthermometer Pt100 in 2- oder 3-Leiter-Anschlusstechnik.

Das Ausgangssignal 0 ... 10V steht temperaturlinear zur Verfiigung. Mit diesem Messum-
former ist es gelungen, die Vorteile eines durchgehend analogen Signalpfades mit denen
einer digitalen Einstellung zu verbinden.

Technische Daten:

Messeingang: Pt100 (nach DIN EN60751)
Messbereich: -200 ... +850 °C
Messspanne: 40..1050K
Messanfang: bei Spanne <75 K: -40, -20, 0, +20 oder +40 °C

bei Spanne =75 K: 50 °C
bei Spanne >75 K: +(Spanne * 0,2 + 35 °C)

2- oder 3-Leiter-Schaltung
<0,5mA

max. zul. Leitungswider- 11 Ohm je Leitung
stand (3-Leiter):

Messrate:

Sensoranschluss:
Messstrom:

Dauermessung, da analoger Signalpfad
0... 10 Volt, 3-Draht-Technik
<10 ms

Ausgangssignal:

Einstellzeit bei
Temperaturanderung:

Ubertragungsverhalten: temperaturlinear
Ubertragungsgenauigkeit: +0,2 % FS

<+0,2 °C bzw. 0,2 % der Messspanne
Hilfsenergie: U, 15..30VDC

Einfluss der Hilfsenergie: +0,01 %FS/V

Abgleichgenauigkeit:

zuldssige Last R: R =10 kOhm

Lasteinfluss: <+0,1%FS
Betriebstemperatur: -40 ... +85°C

Relative Feuchte: 0...95 % r.F,, (nicht betauend)
Lagertemperatur: -40 ... +100°C

Elektrischer Anschluss:  (iber Klemmen,

Anschlussquerschnitt der Klemmen max. 1,75 mm?

PC-Gehéuse, fiir Einbau in Anschlusskopf nach DIN 43729
Form B geeignet.

Gehéuse:

Einbaulage: beliebig

Abmessungen: @44 mmx 21 mm
Schutzart: Gehause: IP54, Anschlussklemmen: IPOO
Gewicht: ca.45¢g

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Hutschienenadapter
Art.-Nr. 603659
zum Aufschnappen des T03 BU auf Hutschiene

TO3BU/WE -| |-[ |

1. | Sensoranschluss

P2 Pt100 (2-Leiter)

P3 Pt100 (3-Leiter)

2. | Messbereich

-200 ... +850 °C

MB beliebiger Messbereich




TEMPERATUR-MESSUMFORMER 4-20 MA, PT100, 2-/ 3- ODER 4-LEITER

HIGHLIGHTS:

o Preisgiinstig und robust (voll vergossen - keine Potis, daher auch riittelfest und langzeitstabil)
o Fiihleranschluss als 2- / 3- oder 4-Leiter programmierbar

© Hohe Genauigkeit (0,1 %)

o GroBer Umgebungstemperaturbereich (-40 ... +-85 °C)

o Fehlersignalisierung bei Fiihlerbruch und Fiihlerkurzschluss

o 5 Jahre Garantie auf Funktion

FUR KOPF- UND SCHIENENMONTAGE

RT420-00/WE

Hutschienenadapter

RT420 mit

Kopftransmitter, werkseitig eingestellt

RT420-SG/WE

werkseitig eingestellt und in Hutschienen-Schnappgehause eingebaut

RT420 -[]-[7]-[7]-[7]

Messbereich: -200 ... +850 °C

Messspanne: 25..1050K

Messanfang: -200 ... +825 °C

Auflésung: 14 bit 1. | Ausfiihrung
Sensoranschluss: 2-, 3- oder 4-Leiter-Schaltung 00/WE Kopftransmitter
Messstrom: <0,3mA SG/WE Kopftransmitter im Schnappgehause
Zul. Widerstand der max. 20 Ohm / Leiter 2. | Sensoranschluss
Anschlussleitung: -P2 Pt100 (2-Leiter)
Kompensation des 10,02 K/ Ohm (bei 3-Leiter) -P3 Pt100 (3-Leiter)
Leitungsfehlers: ) P4 Pt100 (4-Leiter)
Sensoriiberwachung: Uberwachung auf Sensorbruch und -kurzschluss 3. | Messbereich
Messzyklus: <700 ms -MB1 2200 ... +850 °C
Linearisierung: temperaturlinear nach IEC/DIN/EN 60 751-2 -MBS 0..+20°C
Genauigkeit: +0,25 °C bzw. £0,1 % der Messspanne -MBS 0..+25°C
Temperatureinfluss: <+0,01%/1K -MBS 0..+40°C
Analogausgang: 4...20 mA, 2-Draht-Technik -MBS 0..+50°C
Genauigkeit Ausgang:  <0,1 % vom Stromsignal -MBS -50 ... +50 °C
Hilfsenergie: U, 8... 35V DC (max. Welligkeit: 3 Vss @ 50/60 Hz) -MBS -200 ... +50 °C
zuléssige Biirde R ;: Ry <(Ug-8V) /0,023 A [R, in Ohm, Uy in V] -MBS 0..+100°C
Einfluss der Hilfsenergie: +0,01%/V -MBS -30 ... +100°C
Aufwarmzeit: 105 -MBS -50 ... +100 °C
Dampfung: einstellbarvon 0...30 s -MBS 0..+120°C
Ausgangsgrenzen: 3,5mA, 23 mA -MBS 0..+150°C
Fiihlerbruchsignal: 3,5 mA oder 23 mA -MBS -50 ... #150 °C
Betriebstemperatur: -40 ... +85 °C “MBS 0..+160°C
Relative Feuchte: 0..98 % r.F, (nicht betauend) MBS 0..+170°C

-MBS 0..+180°C

Lagertemperatur: -55...490°C MBS 0 +200°C
Gehause: Gehéuse fiir Kopfmontage geeignet MBS 50 .. +200 °C
Abmessungen: @44 mmx 19 mm MBS 0 .. +300 °C
Schutzart: Gehduse: IP40, Anschlussklemmen: IP10 4. | Fahlerbruchsignal
Elektrischer Anschluss:  (iber Schraubklemmen _FBU 3,5 mA
Gewicht: a.35g -FBO > 23 mA, Standard

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Hutschienenadapter
Art.-Nr. 603659

zum Aufschnappen des RT420 auf Hutschiene
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GALVANISCH GETRENNTER, 4 ... 20 MA UNIVERSAL-MESSUMFORMER GITTO1

HIGHLIGHTS:

o galvanische Trennung
o temperaturlinearer Ausgang
o Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich (-40 ... +-85 °C)

o auch eigensicher, EX-Schutz lieferbar

WIDERSTANDSTHERMOMETER / THERMOELEMENTE /
WIDERSTANDSGEBER / SPANNUNGSGEBER

GITTO1

Galvanisch getrennter, 4 ... 20 mA Universal-Messumformer

GITTO1-EX

Galvanisch getrennter, 4 ... 20 mA Universal-Messumformer
(Ex-Schutz: ATEX I 1G Ex ia IICT6/T5/T4)

Technische Daten:

Eingangssignal: universal programmierbar auf

Widerstandsthermometer:

max. Messbereich  min. Messspanne

Thermoelemente:

225

Sensoranschluss-
schaltung:

2-Leiteranschluss

Pt100 nach IEC 751 -200.. +850°C 10K Sensorstrom: <350nA
Pt500 nach IEC 751 200.. +250°C 10K Genauigkeit (typ.): +0,5 K (Typ:K, J,E, L, U), £1,0K (Typ: N, C, D),
+2,0K (Typ: S, B, R, MoRe5-MoRe41)
Pt1000 nach IEC 751 -200... +250°C 10K . X
. Vergleichsstelle: Pt100 intern oder extern (0 ... 80 °C)
Ni100 nach DIN 43760 -60 ... +250°C 10K .
. . Vergleichsstellen- +1°C
Ni500 nach DIN 43760 -60.. +150°C 10K genauigkeit:
Ni1000 nach DIN 43760 -60.. +150°C 10K Temperatureinfluss: Td = £(50 ppm/K * max. Messbereich + 50 ppm/K * Messspanne)
Thermoelemente: max. Messbereich  min. Messspanne Ausgangssignal: 4..20 mA oder 20 ... 4 mA, 2-Draht-Technik
TypB PtRh30-PtRh6 0..+1820°C 500K Linearisierung: temperaturlinear, widerstandslinear bzw. spannungslinear
TypC YX;’?&E’:&;‘? 0..+2320°C 500K Hilfsenergie: U, 8...30V DC (max. Welligkeit: 5 Vss bei Ub>13 V)
Galv. Trennung (E/A): Ueff =2 KV AC
TypD W3Re-W25Re 0...+2495°C 500 K o ) )
(ASTME 988) zuldssige Biirde R,: R, <(U,-8V)/0,022 A[R,in Ohm, U inV]
TypE NiCr-CuNi 270 ... +1000 °C 50K Versorgungseinfluss: <+0,01 % /V Abweichung von 24V
TypJ Fe-CuNi (nach IEC584)  -210...+1200°C 50K Biirdeneinfluss: $£0,02%/100 Ohm
TypK NiCr-Ni 270..+1372°C 50K Digitales Filter: 0...60 s, konfigurierbar
TypL Fe-CuNi 2200... +900°C 50K Einschaltverzégerung:  ca.4s
(nach DIN 43710) Antwortzeit: 1s
TypN NiCrSi-NiSi -270...+1300 °C 50K Ausgangsgrenzen: 3,8..20,5mA
TypR Pt13Rh-Pt -50... +1768 °C 500 K Fiihlerbruchsignal: 3,6 mA oder >21,0 mA, konfigurierbar
TypS Pt10Rh-Pt -50...+1768 °C 500K Betriebstemperatur: -40 ... +85 °C
TypT Cu-CuNi -270 ... +400°C 50K Klimaklasse: nach EN 60654-1, Klasse C; Betauung zuldssig
(nach IEC 584) Schwingungsfestigkeit: 4 g/2..150 Hz nach IEC 60 068-2-6
TypU CU'ChUg:N 3710 -200.... +600°C 50K Elektr. Anschluss: {iber Klemmen, max. Anschlussquerschnitt 1,75 mm?
e ) Gehiuse: PC-Gehéuse, fiir Einbau in Anschlusskopf DIN 43729 Form B
MoRe5-MoRe41 0...+2000 °C 500K
Widerstandsdeb R—— " Abmessungen: @44 mm x 22,5 mm
cerstancsgeder: max. Jesshereic L Schutzart: Gehause: IP54, Anschlussklemmen: IPO0
Widerstand 10.. 400 Ohm 10 Ohm .
Widerstand 10....2000 Oh 100h Gewicht: Sl
S derstan X P _mh - " Ex-Zulassung: ATEX 111G Ex ia ICT6/T5/T4
pannungsgener: max. lessbereic MLl Versorgungskreis: Ui<30VDC, li <100 mA, Pi< 750 mW
Spannung -10... 100 mV s5myv Ci, Li = vernachlassigbar klein

Widerstandsthermometer:

Messstromkreis:

Uo<8,2VDC lo<46mA, Po<935mW

Sensoranschluss- 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss Max. Anschlusswerte: Lo =4,5mH (ia lIC), 8,5 mH (ia lIB)
schaltung: Co =974 nF (ia lIC), 1900 nF (ia IIB)
Messstrom: <06 mA Zubehor bzw. Ersatzteile:

max. zuldssiger 11 Ohm / Leitung Hutschienenadapter

Leitungswiderstand: Art-Nr. 603659

Genauigkeit: (zum Aufschnappen des GITTO01 auf Hutschiene)

Pt100, Ni100:

Pt500, Ni500:

Pt1000, Ni1000:
Temperatureinfluss:
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+0,2 °C bzw. £0,08 % der Messspanne
+0,4 °C bzw. £0,16 % der Messspanne
+0,2 °C bzw. £0,08 % der Messspanne
Td = +(15 ppm/K * max. Messbereich + 50 ppm/K * Messspanne)



®

MU500-51-...

Art.-Nr. 602611 (MU500-51-0-00-GN)
Art.-Nr. 604331 (MU500-51-5-00-GN)
Temperatur - Messumformer (Pt100)

MU500-53-...
Art.-Nr. 602613 (MU500-53-0-00-GN)
Temperatur - Messumformer (Pt1000)

MU500-EX-51-...

Art.-Nr. 603257 (MU500-EX-51-0-00-GN)
Art.-Nr. 604830 (MU500-EX-51-5-00-GN)
Temperatur - Messumformer (Pt100)

MU500-EX-53-...

Temperatur - Messumformer (Pt1000)

Allgemeines:

+ galvanische Trennung zwischen Eingang / Ausgang / Hilfsenergie

+ 2 Versorgung-Ausfiihrungen mit weitem Hilfsspannungsbereich:
10..30VDC/10..42V ACoder 85 ...265V AC/110...125V DC

+ 22,5 mm Normgehause fiir Hutschienenmontage TS35

+ Vielzahl von Messbereiche durch Drehschalter wéhlbar (13 bei Pt100, 16 bei Pt1000)

+ Nullpunkt und Messspanne justierbar

Bei Ex-Ausfiihrung

« Eingang eigensicher ATEX Il (1) G [Ex ia] IIC, I (1) D [Ex iaD]

« Strombirde max. 1000 Q

Technische Daten:

TEMPERATUR - MESSUMFORMER (MIT GALVANISCHER TRENNUNG)

A o
e -
" i

[}
&
/ F

| &NUSH

Anschlussdaten:
MU 500-ex-ia-51-..:
L0=100 mH, Ci=5nF,Li=0mH
MU 500-ex-ia-53-..:
L0O=100mH, Ci=5nF,Li=0mH

Abmessungen: 225x75x110mm (BxHxT)
Schutzart: IP 30 (Gehause), IP 20 (Klemmen)
Gewicht: ca.200g

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Messbereiche:

per Drehschalter auswahlbar
Pt100: -50...0,-50 ... +50,-30 ... +20, -30 ... +70,-20 ... +30,

musoo-| |||

U0=1,3V,10=<3mA, P0=<3mW,C0=29 uF,

U0=4,9V,10=<3mA,P0=<3mW,C0=22uF,

-20..+80,0...50,0...100,0 ... 150, 0 ... 200,
0...300,0...450,0...600 °C
Pt1000: -50...0,-50...+50,-30 ...-20,-30 ...-10,-20 ... -10,
-20...0,-10...0,-10...410,0..10,0.... 20,0 ... 30, 1. | Geréteausfihrung
0..40,0..50,0...100,0...150,0... 200 °C 51 Pt100, 13 Messbereiche umschaltbar
Messwertjustage: Nullpunkt: ca. 8 Q (£ 20 °C bei Pt100, £ 2 °C bei Pt1000) 53 Pt1000, 16 Messbereiche umschaltbar
Spanne: ca. £20 % 2. | Hilfsspannung
Sensoranschluss: 2- oder 3-Leiteranschluss 0 85.. 265V AC
Messstrom: ca. 1 mA (Pt100), ca. 0,25 mA (Pt1000) 5 10..30VAC/DC
Ausgangssignal: 0..20mA,4..20mA,0..10Voder2..10V
(per DIP-Schalter wahlbar) MU 500 EX- D _ D _ D
max. Last: Birde <1 kQ (bei mA), Last: max. 15 mA (bei V)
Grundgenauigkeit: <0,2 % der Messspanne
Temperaturkoeffizient:  <0,01 %/K
Ausgangsgenauigkeit:  <0,1 % der Messspanne 1. | Gerdteausfiihrung
Hilfsenergie: w=0-00: 85..265VAC/110..125VDC 51 Pt100, 13 Messbereiche umschaltbar
wr5-00: 10..42VDC/10..30V AC 53 Pt1000, 16 Messbereiche umschaltbar
Leistungsaufnahme: max.2,2W/3,3VA 2. | Hilfsspannung
Isolationsspannung: 500V AC, nach VDE 0110 Gr. 2 0 85 .. 253V AC/110..125V DC
zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung
Priifspannun 4kV DC zwischen Eingang/Ausgang/ Hilfsspannun > 10 30VAC/DC
1 B
" .p 9 gang 9ang P 9 3. | Optionen
Arbeitstemperatur: -10...4+60 °C 00 Keine
Elektr. Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 2,5 mm?

Ex-Zulassung:

TOV 03 ATEX 2283, & 11 (1) G [Exia] IIC, Il (1) D [Ex iaD]
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IRCT20

Art.-Nr. 602832

Prézisions-Infrarot-Messumformer, -50 ... +975 °C, Optik 22:1

Glas-, Papier-, Kunststoffindustrie, Automobilindustrie, Metallindustrie, Qualitéssicherung / mMw

Instandhaltung

INFRAROT - MESSUMFORMER

HIGHLIGHTS:

o Kleiner Infrarotmesskopf mit 22:1 optischer Aufldsung
© Robust und ohne Kiihlung einsetzbar bis 180 °C

o Einstellbarer Emissionsgrad

o Frei wahl- und skalierbarer Analogausgang

o Beleuchtetes LCD-Display

TEMPERATUREN VON -50.... +975 °C
PRAZISE BERUHRUNGSLOS MESSEN

Art.-Nr. 604567

Montagewinkel, fest
Technische Daten: MB

Messbereich:
Spektralbereich:
Optische Auflosung:
Systemgenauigkeit:
Reproduzierbarkeit:
Nenntemperatur:
Temperaturkoeffizient:
Temperaturauflésung:
Ansprechzeit:

Emissions-,
Transmissionsgrad:

Ausgangssignale:

Ausgangsimpedanzen
mA:

V:

Thermoelement:
Spannungsversorgung:
Stromverbrauch:
Kabelldnge:
Schutzklasse:
Umgebungstemperatur

Messkopf:

Elektronik:
Lagertemperatur:

Messkopf:

Elektronik:

Rel. Luftfeuchtigkeit:
Vibration (Messkopf):

IEC 68-2-6:

Schock (Messkopf):

IEC 68-2-27:

Gewicht
(Messkopf / Elektronik):

Abmessungen Messbox:

Lieferumfang:

CB3
3 m Messkopfkabel

CB15
15 m Messkopfkabel

CF

-50 ... +975 °C frei skalierbar tiber Programmiertasten

8..14pum
22:1 (Prézisionsglasoptik)

+1 % oder =1 °C (der groBere Wert gilt)
+0,5 % oder +0,5 °C (der groBere Wert gilt)

23+5°C

0,05 % oder 0,05 °C/K (der groBRere Wert gilt)

0,1°C
150 ms (95 %)
0,100 ... 1,100, einstellbar

0..20mA,4..20mA,0..5V,0..10V

Thermoelement Typ J oder K

max. 500 Ohm (bei 8 ...36 V DC)
min. 100 kOhm Lastwiderstand
20 Ohm

8..36VDC

max. 100 mA

1 m (Standard), 3m, 15 m

IP65 (NEMA-4)

-20...+180°C
0..+65°C

-40 ... +180 °C

-40...+85°C
10 ... 95 %, nicht kondensierend

3G, 11...200 Hz, jede Achse

50G, 11 ms, jede Achse
409/4209g

120x 70 x 30 mm

Art.-Nr. 604568

Montagebolzen mit M12x1-Gewinde

MG

Art.-Nr. 603711

Montagegabel, justierbar in 2 Achsen mit M12x1-Befestigung
FVS

Art.-Nr. 603138

Standard-Freiblasvorsatz

FVL
Art.-Nr.603712
Laminar-Freiblasvorsatz

1SO-WPS-IRCT
Art.-Nr. 604967
Werksprifschein 23 °C, 110 °C, 510 °C

.
Mi2x1
i
N

Weitere Spezialausfiihrungen (z.B. fiir Metallverarbeitung, anderen Optiken) auf Anfrage

Optische Auflésung (Standard)

£ :-I — D:§=221

@ Messfleck s 7 7 10 15 20 2% k) » 40 {mm)
Entfernung D0 100 200 300 400 500 600 700 800 (mm)

Elektronikbox mit LCD-Display, Edelstahl-Messkopf (M12)

inkl. Montagemutter, 1 m Hochtemperatur-Messkopfkabel,

Betriebsanleitung

Vorsatzoptik zur Messung kleinster Objekte
MessfleckgroBe 0,6 mm @10 mm, im Fernfeld 1,5:1
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Optische Auflésung (mit Option CF)

@ Messfleck

Entfernung

4 06 4 8 12 18 200 24(mm)
g 10 15 n 5 0 35 40tmm




MESSUMFORMER FUR TEMPERATUR, RELATIVE FEUCHTE UND TAUPUNKT

HD 4817517TC2.2

Messumformer fiir Temperatur und rel. Feuchte, RS485 Modbus-RTU Ausgang, kabelgebun-
dene Sonde (Edelstahl AISI 304), Sondenlénge 335 mm, Kabelldnge 2 m, ohne Display

HD 4817ETC2.2

Messumformer fiir Temperatur und rel. Feuchte, 4...20mA Ausgang, erweiterter Tempera-
turbereich, kabelgebundene Sonde (Edelstahl AISI 304), Sondenldnge 335 mm, Kabellange
2 m, ohne Display

HD 4817TO1

Messumformer fiir Temperatur und rel. Feuchte, 4...20mA Ausgang, horizontale feste Sonde
(Edelstahl AISI 304), Sondenlédnge 135 mm, ohne Display

Beispielversionen, weitere Bauformen/Kombinationen siehe unten.

Allgemeines:

Die Messumformer HD 48... messen Temperatur oder Temperatur und rel. Feuchte/oder Tau-
punkt. Die gemessenen Werte kdnnen ber Standard Ausgangssignale (Spannungs- oder
Stromschnittstelle) oder via RS 485 Modbus-RTU weitergeleitet werden. Die Stromversor-
gung erfolgt wahlweise mit Gleich-oder Wechselspannung. Die HD48... Messumformer sind
wahlweise mit Display verfiigbar. Ein 20 pm Edelstahl-Filter schiitzt die Sensoren vor Staub
und Partikeln (Filter fur weitere Anwendungsbereiche sind lieferbar). Die Transmitter sind
werkseitig kalibriert und sofort einsatzbereit. Bewahrte Sensorik mit Temperaturkompen-
sation

Zur Uberwachung der Temperatur und Feuchte im Bereich Klimatisierung/Liiftung (HVAC),
Pharmazie, in Museen, Reinraumen, Liftungskanélen, Auditorien, Gewachshausern oder
Tierzucht.

Technische Daten:

Erweiterter Messbereich: Standard:-20 ... +80 °C (NTC Sensor)
Erweitert: -40 ... 150 °C (Pt100 Klasse A)

Stromversorgung: 16 ... 40 VDC oder 24 VAC (Schraubklemmenanschluss)

Betriebstemperatur: 0...60 °C (TV Fiihler), fir TO- und TC Serie -20 ... +100 °C (Stan-
dard) oder -40 ... +150 °C (Erweiterter Messbereich)

Schutzart: IP66

Abmessungen: 80 x 84 x44 mm

Technische Daten Sensor:

Relative Feuchte: Kapazitiv

Messbereich: 0..100% rF

Genauigkeit: Bei15..35°C +1.5%rF(0..90% rF)

+2.0%F (90 ... 100 % rF)

Wiederholgenauigkeit: 0.4 % rF

Arbeitstemperatur -20...4+80°C -40 ... +150°C

Sensor:

Temperatur: Standard Erweitert
NTC Pt100 Klasse A

Messbereich: -20...+80°C -40 ... +150°C

Genauigkeit: +0.3°C(0...+70°C) +0.3°C

Wiederholgenauigkeit: 0,05°C 0,05°C

HIGHLIGHTS:

© Bewdhrte Temperatur und rel. Feuchte / Taupunkt
Messumformer, frei konfigurierbar

o Verschiedene Bauformen

Zubehor bzw. Ersatzteile:

HD48TCAL

Kit zur Verbindung mit PC (USB Kabel), Konfiguration, Kalibrierung, inkl. Kabel und CD ROM,
nur fir Version mit Analogausgang

HD48STCAL

Kit zur Verbindung mit PC (USB Kabel), Konfiguration, Kalibrierung, inkl. Kabel und CD ROM,
nur fir Version mit RS 485 Modbus-RTU

P7

20 um PTFE Schutzkappe, fiir Fiihler 814 mm, M12x1, bis 150 °C

P8

20 pm Edelst./Pocan Schutzkappe, fir Fihler 14 mm, M12x1, bis 100 °C

Kalibrierlosungen HD 75 und HD 33 siehe néchste Seite.

woae- [1]-[2]-[2]-[1]-[2]- []

1. | Signalausgang

Leer 4..20mA

Y Analoger Ausgang 0... 10V DC

S RS 485 Modbus-RTU (AusschlieBlich)
2. MessgroBen

07 Temperatur

01 Relative Feuchte

17 Temperatur und relative Feuchte

77 Temperatur und Taupunkt
3. | Temperaturbereiche

Leer Standardbereich -20 ... +80 °C

E Erweiterter Bereich -40 ... +150 °C (Nicht fir TV Version)
4. Fiihlerlange

TO1 135mm

T02 335mm

1 135mm

TC2 335mm

v Vertikaler Fiihler (Wandmontage)
5. Kabellénge

2 2m

5 5m

10 10m
6. Display

Leer Ohne Display

L Mit LCD Display
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FEUCHTE- UND TEMPERATUR MESSUMFORMER FUR METEOROLOGISCHE ANWENDUNGEN

——

HD 9008 TRR

Konfigurierbarer meteorologischer Doppel Messumformer fiir Temperatur und rel. Feuchte
(-40...+80°C, 0.... 100 % rF) Signalausgang 4 ... 20 mA, Versorgung 10 ... 30V DC

HD 9009 TRR

Konfigurierbarer meteorologischer Doppel Messumformer fir Temperatur und rel. Feuchte
(-40...+80°C, 0 ... 100 % rF) Signalausgang 0 ...1V DC, Versorgung 5 ... 35V DC

HD 9008 T17S

Meteorologischer Doppel Messumformer fiir Temperatur und rel. Feuchte (-40 ... +80 °C,
0...100 % rF), RS 485 Modbus-RTU Ausgang, Versorgung 5 ... 30V DC

HD 9008 TR.2

Meteorologischer Doppel Messumformer fiir Temperatur und rel. Feuchte (-40 ... +80 °C,
0...100 % rF), 4 ... 20 mA Ausgang, Versorgung 10 ... 30 V DC

Allgemeines:

HD 9008 TRR und HD 9009 TRR sind Mikroprozessor-basierte Monoblock Transmitter fiir
die Messung von Temperatur und relativer Feuchte. Am Ende des Kunststoffrohres sind die
Sensorelemente (Kapazitiver Feuchtesensor und Pt100 Sensorelement fiir die Temperatur)
angeordnet. Der Feuchte Messumformer kann vor Ort kalibriert werden, dazu sind gesét-
tigte Salzlésungen mit 33% und 75% notwendig. Bei 0% rF ist der Signalausgang 4 mA
(bzw. 0V) und bei 100 %rF ist der Signalausgang 20 mA (bzw. 1 V). Die Standard Konfigura-
tion des Temperaturmessbereichs ist -40...80 °C, entsprechend 4...20 mA, bzw. 0...1V. Der
Signalausgang des Temperatursensors kann mithilfe eines Pt100 Simulators oder mithilfe
von Prézisionswiderstanden frei konfiguriert werden (Innerhalb des -40...80 °C Fensters,
mit einer Mindestspanne von 25 °C.(Nur bei HD 9008 TRR und HD 9009 TRR).

Klimatische Messungen, Meteorologie, Agrikultur, allgemein zur Messung der AuBen-Tem-
peratur und Feuchte. Umfangreiches Montagezubehdr wie Wandhalter und Strahlenschutz-
hauben verfligbar. Bei Verwendung ohne Strahlenschutzhaube wird die Montage mit dem
Sensorkopf nach unten empfohlen um den Einfluss von Staubablagerungen zu minimieren.
Die Strahlenschutzhaube (Material LURAN S777K) ist durch die hohe UV Besténdigkeit
duBerst wetterfest. Fir die Weiterleitung der Ausgangssignale werden geschirmte Kabel

empfohlen.
Technische Daten: HD9008TRR HD9009TRR
Betriebstemperatur -40 ... 480 °C
Elektronik (Sensor):
Stromversorgung: 10..30VDC 5..35VDC
(4..20 mA) (2mA)

Relative Feuchte

Messbereich: 0..100 % rF

Genauigkeit bei 20 °C: +1,5 % rF (bei 0 ... 90 % rF)

+2,0 % rF (AuBerhalb)

Ansprechzeit T;;: 3 min mit Filter, 6s ohne

Ausgangssignal: 0% rF=4,0mA 0%rF=0V

100 % rF = 20,0m A 100%rF=1V
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HIGHLIGHTS:

o Temperatur- und Feuchte Transmitter,
optional mit Strahlungsschutzhaube

o Ausgang 4...20mA, 0... 1V oder RS 485 Modbus-RTU.
Temperaturausgang konfigurierbar
(bei HD 9008TRR /HD 9009 TRR)

Temperatur

Messbereich (Standard-
Konfiguration):

-40 ... +80 °C

Genauigkeit: +0,15°C+0,1 % v. Messwert
Ansprechzeit Tg;: 3 min mit Filter, 6 s ohne
Ausgangssignal -40 °C=4,0 mA -40°C=0V
80°C=20,0mA 80°C=1V

Abmessungen: ©26Xx225mm

Maximal empfohlene 200 m 10m

Kabelldnge:

Mindestquerschnitt: 0,5 mm? 0,5 mm?

Empfohlenes Zubehor:

HD9007 A1

12-Ring Wetterschutz L=190 mm, komplett mit Montagehalterung

HD9007 A2

16-Ring Wetterschutz L=240 mm, komplett mit Montagehalterung

HD 75

Geséttigte Salzlosung zur Kalibrierung bei 75 % rF, mit Adapter M24 x 1,5

HD 33
Gesattigte Salzlosung zur Kalibrierung bei 33 % rF, mit Adapter M24 x 1,5

HD9008.21.1
Wandhalter fiir vertikale Montage, Wandabstand125mm, Durchfiihrung @ 26.

HD9008.21.2
Wandhalter fiir vertikale Montage, Wandabstand 250mm, Durchfiihrung @ 26.

Abmessungen des Transmitters:



AN
LUFTFEUCHTE-
MESSUMFORMER

LUFTFEUCHTE-MESSUMFORMER

L]

I V4

GRHU-1R-MP
Wandausfiihrung

Standardausfiihrung:
Fihlerldnge: 50 mm

GRHU-1K-MP
Wand-/ Kanalausfiihrung

Standardausfiihrung:
Fihlerldnge: 220 mm

li

GRHU-2K-MP
Kanalausfiihrung

Standardausfiihrung:
Fiihlerlange: 220 mm

GRHU-SHUT-MP
Strahlungshut /
Wetterschutz

GRHU-KABEL-MP
Wandausfiihrung
mit Kabel und
Hochfeuchtesensor

GRHU-1R-MP
Art-Nr. 602938

GRHU-1K-MP

Art.-Nr. 602941

GRHU-2K-MP
Art-Nr. 602943

GRHU-SHUT-MP
Art-Nr. 603953

GRHU-KABEL-MP
Art-Nr. 608043

Allgemeines:

Der Luftfeuchte-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik
noch gréBBere Méglichkeiten, die speziellen Sensorcharakteristiken zu kompensieren. In
Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilitét und auch Funktionsumfang werden so neue
MaBstébe erreicht. Aufgrund verschiedener Ausfiihrungen (wie z.B. fiir Wand- oder Ka-
nalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zuldssigen

Fiihlerrohr:
Ausfiihrung KABEL:

Ausfiihrung SHUT:

Elektrischer Anschluss:
Befestigung:

Funktionen:

Zubehor bzw. Ersatzteile:

VAW

Rohr 14 mm @, mit abschraubbarer Schutzkappe

mit abgesetztem Fiihlerrohr, Sensorkopf (@14 x 68 mm) tber
ein ca. 1 m langes Teflonkabel vom Gehéuse abgesetzt. Inklusi-
ve Hochfeuchte-Sensor.

Strahlungshut / Wetterschutz

Anwendungen: fiir AuBenmessungen, starke Sonneneinstrah-
lung und Regen verfélschen die Messung nicht.
Konstruktion: Stahlungshut aus Kunststoff, @ 110 mm, Hohe
ca. 140 mm. Wandbefestigung aus Edelstahl mit 3 Befesti-
gungslochern Durchmesser 5 mm. GréBte Ausladung 160 mm.

Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65)

4 Gehéusebohrungen fiir Wandmontage oder
tiber Rohrhalter aus Kunststoff zur Kanalmontage

Min-/Max-Wertspeicher, Nullpunkt-/Steigung einstellbar,
Ausgangssignal skalierbar

Betriebstemperatur fiir die Elektronik von -25°C ... +50°C (Sensor: -40 ... +120°C) lassen sich

die GRHU ... MP fiir nahezu alle Anwendungen einsetzen.

TechnischeDater:

Messbereiche:
Rel. Luftfeuchtigkeit:
Temperatur:

Empfohlener Feuchte-
messbereich:

Anzeigeoptionen:

Feuchtkugel-
Temperatur:

Taupunkt-Temperatur:
Enthalpie:
Feuchtegehalt der Luft:
absolute Feuchte:

0,0...100,0 % r. F. (temperaturkompensiert)
-40,0 ... +120,0 °C bzw. -40,0 ... +248 °F

20,0...80,0 % . F. (Standard)
5,0...95,0 % . F. (bei Option Hochfeuchte)

Bei Option UNI kann anstelle des Feuchtewertes ein alterna-
tiver,Options“-Anzeigebereich angezeigt und ausgegeben
werden. Die Auswahl der AnzeigegroBe erfolgt per Tasten.

-27,0...+60,0 °C

-40,0...+60,0 °C
-25,0...999,9 ki/kg
0,0...640,0 g/kg
0,0...200,0 g/m’®

Genauigkeiten: (bei 25 °C und im empfohlenen Feuchtemessbereich)

Anzeige:

Ausgangssignal:
Temperaturkompensation:
Hilfsenergie:
Verpolungsschutz:

Luftfeuchte: +2,5 % r.F.
Temperatur: 0,4 % vom Messwert +£0,2 °C

+0,2% FS

automatisch

12...30VDC bzw. 18 ... 30 VDC (bei Ausgang: 0... 10 V)
50V, dauernd

Zulassige Biirde (bei 4 ... 20 mA): RA [Q] < (Uv [V]-12V) /0,02 A
Zulissige Last (bei 0 ... 1(10)V): RL [Q] > 3000Q

Anzeige:

Arbeitstemperatur:
Sensorkopf und Rohr:
Lagertemperatur:

Relative Luftfeuchtigkeit
(Elektronik):

Gehéuse:

ca. 10 mm hohe, 4-stellig LCD-Anzeige,
automatische Umschaltung Feuchte/Temperatur

-25 ... +50°C (Elektronik)
-40 ... +100°C - kurzzeitig bis +120°C
-25...4+70°C

0... 95 % r.F. (nicht betauend); Bei Gefahr von Betauung durch
Temperaturwechsel wird die OPTION ,LACK" empfohlen.

ABS (IP65)

Art.-Nr.610765
Befestigungsschelle fir VA-Winkel

GRHU -[]-[]-[]-[1]-[]

1. | Ausfithrung

1R-MP Raumausfiihrung
1K-MP Wand-/Kanalausfiihrung
2K-MP Kanalausfiihrung
KABEL-MP Wandausfiihrung mit Kabel und Hochfeuchtesensor
SHUT-MP Strahlungshut/Wetterschutz
2, Optionen Sensor
Standardsensor
-HO Hochfeuchtesensor

3. Einbaulange EL

Keine Einbaulange

-050

50 mm
-220 220 mm
-300 300 mm
-400 400 mm
-500 500 mm
4. | Ausgangssignal
4..20mA
-AV1 Analogausgang 0-10V
-AV01 Analogausgang 0-1V
-AV10G 0-10V (3 bzw. 4 Leiter)
5. Option
-LACK Beidseitig lackierte Platine
-UNI Einstellbare Feuchte-Anzeige anstelle des Standard-Feuchtwertes
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LUFTFEUCHTE- UND TEMPERATUR-MESSUMFORMER

2-KANAL LUFTFEUCHTE- UND
TEMPERATUR-MESSUMFORMER

I i

GHTU-1R-MP GHTU-1K-MP GHTU-2K-MP GHTU-SHUT-MP GHTU-KABEL-MP
Wandausfiihrung Wand-/ Kanalausfiihrung Kanalausfiihrung Strahlungshut / Wandausfiihrung
Standardausfiihrung: Standardausfiihrung: Standardausfiihrung: Wetterschutz mit Kabel und
Fihlerlange: 50 mm Fiihlerlange: 220 mm Fiihlerlange: 220 mm Hochfeuchtesensor
GHTU-1R-MP Ausfithrung KABEL: mit abgesetztem Fiihlerrohr, Sensorkopf (@14 x 68 mm) tiber
Art.-Nr. 602585 ein ca. 1 m langes Teflonkabel vom Gehéuse abgesetzt. Inklusi-
ve Hochfeuchte-Sensor.
GHTU-1K-MP "
Art-Nr. 602587 Ausfiihrung SHUT: Strahlungshut / Wetterschutz
Anwendungen: fiir AuBenmessungen, starke Sonneneinstrah-
GHTU-2K-MP lung und Regen verfélschen die Messung nicht.
Art.-Nr. 602592 Konstruktion: Stahlungshut aus Kunststoff, @ 110 mm, Hohe
ca. 140 mm. Wandbefestigung aus Edelstahl mit 3 Befesti-
GHTU-SHUT-MP gungslochern Durchmesser 5 mm. GroBte Ausladung 160 mm.
Art.-Nr. 603896 Elektrischer Anschluss:  Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65)
GHTU-KABEL-MP Befestigung: 4 Gehdusebohrungen fiir Wandmontage oder
Art.-Nr. 604436 tiber Rohrhalter aus Kunststoff zur Kanalmontage

Allgemeines: Funktionen: Min-/Max-Wertspeicher, Nullpunkt-/Steigung einstellbar,

Ausgangssignal skalierbar

Der Luftfeuchte-/Temperatur-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozes- -
sprtechnik noch groBere Mégli_chkeiten die spezi‘el.le“n Sensorcharakteristiken zu kompen- P —— _
sieren. In Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilitat und auch Funktionsumfang werden

so neue MaBstabe erreicht. Aufgrund verschiedener Ausfiinrungen (wie z.B. fir Wand- oder VAW o
Kanalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zuldssigen A’t‘N’; 610765 . )
Betriebstemperatur filr die Elektronik von -25°C ... +50°C (Sensor: -40 ... +120°C) lassen sich  Befestigungsschelle fiir VA-Winkel
die GHTU ... MP fiir nahezu alle Anwendungen einsetzen, 2 Normalsignal-Ausgénge. -

GHTU - [1-[2]- - [2)- - []

Messbereiche:
Rel. Luftfeuchtigkeit:  0,0...100,0 %r. F. (temperaturkompensiert)
Temperatur: -40,0 ... +120,0 °C bzw. -40,0 ... +248 °F
Empfohlener Feuchte-  20,0...80,0 % . F. (Standard) 1. | Ausfiihrung
messbereich: 5,0..95,0%r.F. (bei Option Hochfeuchte) 1R-MP Raumausfiihrung
Anzeigeoptionen: Bei Option UNI kann anstelle des Feuchtewertes ein alterna- 1K-MP Wand-/Kanalausfiihrung
tiver,Options"-Anzeigebereich angezeigt und ausgegeben "
werden. Die Auswahl der AnzeigegréRe erfolgt per Tasten. 2K-MP Kanalausflihrung
o KABEL-MP | Wandausfiihrung mit Kabel und Hochfeuchtesensor
Feuchtkugel-Temperatur: -27,0...+60,0 °C
N SHUT-MP | Strahlungshut/Wetterschutz
Taupunkt-Temperatur: -40,0 ... +60,0 °C - -
K 2. | Einbauldnge EL
Enthalpie: -25,0 ... +999,9 kJ/kg Keine Einbaulénge
Feuchtegehalt der Luft: 0,0..640,0 g/kg ;'(')50 50 mm
absolute Feuchte: 0,0...200,0 g/m’ 220 220 mm
Genauigkeiten: (bei 25 °C und im empfohlenen Feuchtemessbereich) 300 300 mm
Anzeige: Luftfeuchte: 2,5 % r.F. 400 400 mm
Temperatur: 0,4 % vom Messwert +£0,2 °C 500 500
- mm
H . 0 0,
Ausgangssignale: Luftfeuchte +0,2 % FS, Temperatur 0,2 % FS 3. | Ausgangssignal
Temperaturkompensation: automatisch 4 _20mA
Hilfsenergie: 12..30VDCbzw. 18 ....30V DC (bei Ausgang:0... 10V) _AVO1 0-1V
Verpolungsschutz: 50V, dauernd _AVO1G 0-1V (galvanisch getrennt)
Zulassige Biirde (bei 4-20 mA): RA [Q] < (Uv [V]-12V) /0,02 A _AV10 0-10 V
Zulassige Last (bei 0-1(10)V): RL [Q] > 3000Q _AV10G 0-10 V (galvanisch getrennt)
Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellig LCD-Anzeige, 4. | Optionen Sensor
automatische Umschaltung Feuchte/Temperatur Standardsensor
Arbeitstemperatur: -25 ... +50 °C (Elektronik) _HO Hochfeuchtesensor
Sensorkopf und Rohr:  -40... +100 °C - kurzzeitig bis 120 °C 5. | Option
Lagertemperatur: -25..+70°C -LACK Beidseitig lackierte Platine
Relative Luftfeuchtigkeit 0...95 % rF. (nicht betauend); Bei Gefahr von Betauung durch 6. | Option
L il USRI i o TECFIel LGS crisiien -UNI Einstellbare Feuchte-Anzeige anstelle des Standard-Feucht-
Gehéuse: ABS (IP65) wertes
Fiihlerrohr: Rohr 14 mm @, mit abschraubbarer Schutzkappe
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REGLER FUR FEUCHTIGKEIT, TEMPERATUR UND (0,

HIGHLIGHTS:

o Die Messung der Raumluftqualitat ermdglicht
eine Berechnung der Beliiftungsintensitat an- /
hand der CO, -Analyse unter Beriicksichtigung
der tatsdchlich im Raum befindlichen Personen

HD46... series

HD46-17B-DT-R

Feuchtigkeit, Temperatur und CO, mit Display und 3 x Relaisausgang

HD46-17B-DT-A
Feuchtigkeit, Temperatur und CO, mit Display und 3 x 4 ... 20 mA Ausgang

HD45-B-0-R
Nur CO, , ohne Display (nur Anzeige) und 1 x Relaisausgang
weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

Allgemeines:

Die Geréte der Serien HD45 und HD46 sind Anzeigen und Regler zum Messen und Kontrol-
lieren (je nach Modell) der folgenden Raumluftparameter:

« Relative Feuchte (RH)

+ Umgebungstemperatur (T)

+ Kohlendioxid (CO,)

« Taupunkt (DP, berechneter Messwert)

Sie eignen sich zur Uberwachung der Raumluftqualitit. Eine typische Anwendung ist

die Untersuchung der Luftqualitdt in Gebduden mit Menschenansammlungen (Schulen,
Krankenhauser, Vortragssale, Cafeterias, etc.) und an Arbeitsplétzen zur Optimierung des
Komforts. Die Analyse erreicht zwei Ziele, denn sie ermdglicht die Regelung der Klimaanla-
ge (Temperatur und Feuchtigkeit) sowie der Beltftung (Luftwechselrate). Die Geréte sind ab
Werk kalibriert, sodass keine weiteren Justierungen durch den Benutzer erforderlich sind.
Die Geréte werden an der Wand montiert und ihre Sensoren befinden sich im Gehause. Die
Temperatur T wird mit einem hochprézisen NTC-Sensor gemessen.

Die CO, -Messung (Kohlendioxid) erfolgt mit einem speziellen Infrarotsensor (NDIR-Tech-
nologie: nichtdispersive Infrarotspektrometrie), der aufgrund der Verwendung eines
Doppelfilters und einer besonderen Messtechnik prézise und stabile Messergebnisse tber
einen langen Zeitraum gewdhrleistet. Eine integrierte Schutzmembran schiitzt den Sensor
vor Staub und Wasser. Das Gerat kann an der Wand montiert werden und die Sensoren
befinden sich im Inneren des Geh&uses.

Die RH-Messung (relative Feuchte) erfolgt tiber einen kapazitiven Sensor.

Bei allen Modellen werden die Messergebnisse laufend gespeichert und die Daten kdnnen
auf einen PC heruntergeladen werden.

Technische Daten:

Messfrequenz: 1 Messergebnis alle 3 s

Speicherkapazitat: 2.304 Datensétze

Serieller Ausgang: Serieller Ausgang fiir USB (Mini-USB/USB-Kabel mit Adapter
Cod. RS45)

Analogausgang: 4...20 mA (RL MAX =400 Q) (nur HD45_A und HD46_A)

Zwei Schaltzustéande (nur HD45 ... R und HD46 ... R)
Kontakt: max 1 A @30V DC

24V AC£10% (50 ... 60 Hz) oder 15 ... 35V DC

100 mW (auBer Modelle mit Stromausgang)
400 mW (fur Modelle mit Stromausgang)

Relaisausgang:

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:

Stabilisierungszeit: 15 min (um die angegebene Genauigkeit zu gewahrleisten)

Arbeitstemperaturdes  0...50°C

Gerétes:

Arbeitsfeuchtigkeitdes  0...90 % RH, kein Kondensat

Gerdtes:

Abmessungen: 34 x 80 x 80 mm (HD45-B-Blank) (Hx BxT)

34 x 80 x 120 mm (HD46.17B...) (Hx B xT)
ABS

IP30

Gerit, Betriebsanleitung

Relative Feuchte (RH)

Gehdusematerial:
Schutzart
Lieferumfang:

Sensor: Kapazitiv
Messbereich: 0...100 % RH, -40 ... +85 °C Taupunkt Td
Sensor-Arbeitsbereich:  -40..+80°C

e .
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weitere Ausfilthrungen auf Anfrage

Genauigkeit: +1,5%RH (0...90 % RH)
+2 % RH (anderswo) fiir T=15...35°C
+(1,5+1,5 % der Messung) % RH fiir T=40 ... +/-80 °C
Auflésung: 0,1%
Temperaturabhéngigkeit: 2 % im gesamten Temperaturbereich
Hysterese und 1% RH
Wiederholgenauigkeit
Antwortzeit (T,,): <20 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s und stabile Temperatur)
Temperatur T:
Sensortyp: NTC 10 kQ

Messbereich: -30..+85°C (-22 .. +185 °F)

Genauigkeit (auBer fiir ~ +0,2 °C+0,15 % des Messwertes innerhalb 0 ... 70 °C
Modelle mit Stromaus- 0,3 °C £0,15 % des Messwertes innerhalb -30 ... 0 °Cund 70
gangen): ..85°C

Genauigkeit (fiir Modelle +0,5 °C £0,15 % des Messwertes innerhalb -30 ... +85 °C
mit4...20 mA):

Auflosung: 0,1°C

Antwortzeit (T,,): <30's (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s)

Kohlendioxid (CO,)

Sensor: NDIR Dual Wavelength (zwei Frequenzen)
Messbereich: 0...5.000 ppm

Sensor-Arbeitsbereich:  0...50°C

Genauigkeit: +(50 ppm +3 % des Messwertes) @ 20 °C und 1.013 hPa
Auflosung: 1 ppm

0,1 % f.s./°C
<120 s (Luftgeschwindigkeit = 2 m/s und stabile Temperatur)

Temperaturabhangigkeit:
Antwortzeit (T,,):

Konfiguration:

Die Gerate verfiigen tiber einen seriellen Ausgang an der Geréteseite, mit dem das Gerat
mit dem Kabel RS45-0 oder RS45-1 mit integriertem Adapter fiir benutzerdefinierte Konfi-
gurationen am USB-Anschluss Ihres PC angeschlossen werden kann. Mit dem Kabel RS45-0
wird das Gerat direkt tiber den USB-Anschluss lhres PC mit Strom versorgt. Daher kann die
Konfiguration des Gerétes direkt vor Ort mit einem Laptop erfolgen, noch bevor es fest
montiert wird.

DeltaLog14
Software fiir die Verbindung mit dem PC (iber den seriellen Ausgang und die Konfigura-
tion des Gerates und den Daten-Download. Fiir Windows® Betriebssysteme.

RS45-0

Nicht isoliertes serielles Anschlusskabel mit integriertem Adapter. USB-Stecker fiir PC und
Mini-USB-Stecker fiir seriellen Port des Gerates. Die Stromversorgung des Gerates erfolgt
liber das Kabel.

RS45-1

Isoliertes serielles Anschlusskabel mit integriertem Adapter. USB-Stecker fiir PC und
Mini-USB-Stecker fiir seriellen Port des Gerates. Die Stromversorgung des Gerates erfolgt
nicht tiber das Kabel.

HD45-TCAL

Das Set beinhaltet das RS45-Kabel mit integriertem Adapter sowie die CD-ROM mit der
DeltaLog14-Software fiir Windows Betriebssysteme. Das Kabel wird mit USB- Stecker auf
der PC-Seite und Mini-USB-Stecker fiir den seriellen Port des Gerétes geliefert.

Wichtige Informationen:
Fiir die Konfiguration sind RS45-... und DeltaLog14 erforderlich. Modelle der

Serie HD46-... konnen mit einer Tastatur bestellt werden, liber die das Gerit sehr
einfach auch ohne PC-Verbindung konfiguriert werden kann.
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DRUCK-MESSUMFORMER FUR ABSOLUTDRUCK ODER UBER-/UNTER- UND DIFFERENZDRUCK

©H®

GMUD-MP-S

Druck-Messumformer fiir Differenz- oder Absolutdruck
(Druckbereich >25 mbar)

GMUD-MP-F

Druck-Messumformer fiir Differenzdruck
(Feinstdruckbereich <25 mbar)

Allgemeines:

Mikroprozessor gesteuerter digitaler Druckmessumformer mit Display und 3 Tasten-Bedie-
nung. Mit frei skalierbarem Analogausgang, der zwischen 4-20 mA und 0-10V umge-
schaltet werden kann. Codesperre fiir Eingabe, erst nach Codeeingabe kénnen Parameter
gedndert werden (Code fest hinterlegt).

HIGHLIGHTS:
o umschaltbar4...20mA /0...10V

FREI SKALIERBAR

o mit Display
o Schaltausgang

o Konfiguration durch Codesperre schiitzbar

@ QLR @
¥

-

Anschluss bei Absolutdruck

Absolutdruck ist der Druck bezogen auf Vakuum (Null Druck). Wenn kein Druck angelegt
ist (Druckanschluss offen), wird der Umgebungsdruck angezeigt.

Beispiele: meteorologische Messungen (z.B. 1013 hPa abs), Vakuumprozesse
Differenzdruck ist der Druckunterschied zwischen 2 Driicken. Meist werden beide
Driicke an jeweils eine Seite der Messmembran angeschlossen, dafiir muss der Sensor zwei
Druckanschliisse haben.

Beispiele: Beltiftungstechnik/Filter, Staudruckmessungen

Der Relativdruck ist der Differenzdruck zwischen einem Uber-/ Unterdruck und dem
Umgebungsdruck. Bei Relativdruckmessung mit einem Differenzdrucksensor (2 Druckan-
schliisse) wird einer der Anschlisse offen gelassen.

Beispiele: Pneumatik, Reifendruck, Hydraulik

Technische Daten:

Fur Luft, sowie nicht aggressive Gase

Einsatzgebiete:

Regel-/ Mess- und Uberwachungsaufgaben, Klima- / Liiftungstechnik, Umwelt- und

Medizintechnik

Differenz-Feinstdruckbereich:

GMUD MP-F-MRO:
Art.-Nr. 602483

GMUD MP-F-MR1:
Art.-Nr. 602485
GMUD MP-F-MR2:
Art.-Nr. 602487
GMUD-MP-F-MR3:
Art.-Nr. 605958
GMUD-MP-F-MR4:
Art.-Nr. 604355

Differenzdruckbereich:

GMUD MP-S-MRO:
Art.-Nr. 602482

GMUD MP-S-MR1:
Art.-Nr. 602491

GMUD MP-S-MR2:
Art.-Nr. 602493

GMUD MP-S-MR3:
Art.-Nr. 602495

GMUD MP-S-MR4:
Art.-Nr. 602497

GMUD-MP-S-MR5
Art.-Nr.607278

GMUD-MP-S-MR6
Art.-Nr. 607925

GMUD-MP-S-MR7
Art.-Nr. 607252

Absolutdruckbereich:

GMUD MP-S-MAO0:
Art.-Nr. 602499
GMUD MP-S-MAT:
Art.-Nr. 602501

Messbereich: 0,000 ... 1,000 mbar
Uberlast: 250 mbar, Berstdruck: 500 mbar

Messbereich: 0,00 ... 10,00 mbar
Uberlast: 150 mbar, Berstdruck: 200 mbar
Messbereich: 0,00 ... 20,00 mbar
Uberlast: 150 mbar, Berstdruck: 200 mbar
Messbereich: -1,999 ... +2,500 mbar
Uberlast: 250 mbar, Berstdruck: 500 mbar

Messbereich: -19,99 ... +20,00 mbar
Uberlast: 150 mbar, Berstdruck: 200 mbar

Messbereich: 0,0 ... 100,0 mbar
Uberlast: 1000 mbar, Berstdruck: 1500 mbar

Messbereich: 0,0 ... 500,0 mbar

Uberlast: 1000 mbar, Berstdruck: 1500 mbar
Messbereich: 0 ... 1000 mbar

Uberlast: 2000 mbar, Berstdruck: 3000 mbar
Messbereich: 0 ... 2000 mbar

Uberlast: 4000 mbar, Berstdruck: 6000 mbar
Messbereich: 0 ... 5000 mbar

Uberlast: 7000 mbar, Berstdruck: 7000 mbar
Messbereich:-100,0 ... +100,0 mbar
Uberlast: 1000 mbar, Berstdruck: 1500 mbar
Messbereich: -500 ... +500 mbar

Uberlast: 1000 mbar, Berstdruck: 1500 mbar
Messbereich: -1000 ... +1000 mbar

Uberlast: 2000 mbar, Berstdruck: 3000 mbar

Messbereich: 0 ... 1100 mbar abs.
Uberlast: 2000 mbar, Berstdruck: 3000 mbar
Messbereich: 0 ... 2000 mbar abs.
Uberlast: 4000 mbar, Berstdruck: 6000 mbar

Sensorelement:
Genauigkeit typ.:

Ausgangssignal:
Hilfsenergie:
Zulassige Biirde:
Zuldssige Last:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Display/Bedienung:

Anzeigebereich:
Druckanschluss:

Einbaulage:
Gehéuse:

Abmessungen:

Elektrischer Anschluss:

Lieferumfang:

Drucksensor mit integrierter Temperaturkompensation

je nach Ausfiihrung (s. Anleitung)
40,15 % (Linearitat)
+0,6 % (Hysterese und Temperatur 0 ... 70 °C)

4..20mA/0..10V (Einstellbar tiber Meni)
nurim0... 10V Ausgangsmodus (18 ... 30 V DC)
(4..20mA):R\[Q] < (Uv[V]-12[V])/0,02A

(0..10V): 23000 Q

-20...+70°C

-40..+70°C

4-stellige 7-Segment-Anzeige und 3-Tasten-Bedienung
-1999 ... 9999 Digit

Universaldruckstutzen fiir 6 x 1 mm oder 8 x 1 mm Kunststoff-
schlauch (4 oder 6 mm Schlauch-Innendurchmesser)

Beliebig (geringe Lageempfindlichkeit bei kleinen Feinst-
druck-Messbereichen)

ABS (IP65): Mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage
(nach Abnahme des Deckels)

Gehause 80 x 82 x 55 mm
(ohne Winkelstecker und Druckstutzen)

Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65) max. Leitungs-
querschnitt 1,5 mm?, Leitungsdurchmesser: 4,5 ... 7 mm

Gerat, Prifprotokoll, Betriebsanleitung

LACK

Platine beidseitig lackiert flir Anwendungen im Freien

out

Schaltausgang (max. 28V, 40 mA) bei Genzwertliber- oder -unterschreitung, Anschluss tiber

zweiten Winkelstecker

WE

Werkseinstellungen nach Kundenvorgaben (kostenlos bei MBF / MBS)
Einstellungen siehe Betriebsanleitung in den Kapiteln, Ausgangskonfiguration” und

,Einstellungen sperren”

MBF

Option beliebiger Feinstdruckbereich <25 mbar, gewiinschten Messbereich bei Bestel-

lung bitte angeben
MBS

Option beliebiger Druckbereich >25 mbar ... 5000 mbar, gewiinschten Messbereich bei

180 | www.greisinger.de
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Zubehor bzw. Ersatzteile:
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DRUCK-MESSUMFORMER
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Druck-Messumformer (Relativdruck, elektrisch Null bei Atmospharendruck)

Geeignet fiir alle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, der Automatisierungs-
technik sowie in der Kélte- und Klimatechnik.
Technische Daten:
Messbereich (MB), Uberlast (UL), Berstdruck (BD) in bar
MB: 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25,
40, 60, 100, 160, 250, 400, 600
uL: 2 32 5 8 1220 32 50
80 120 200 320 500 800 1200
BD: 5 10 10 17 34 34 100 100
400 550 800 1000 1200 1700 2400

Ausgangssignal: 4..20 mA, 2-Leiter, R, [Q] < (Uv [V]-8V) /0,02 A

0..10V, 3-Leiter,R_> 10 kQ

(andere Ausgangssignale auf Anfrage)

8..30V DC (bei Ausgang 4 ... 20 mA)

14..30V DC (bei Ausgang 0 ... 10 V)

<1,0 % FS (optional: <0,5 % FS)

* = einschlieBlich Nichtlinearitat, Hysterese, Nullpunkt- und
Endwertabweichung. Entsprechend Messabweichung nach
IEC 61298-2. Sensor kalibriert bei senkrechter Einbaulage,
Druckanschluss nach unten.

<0,5 % FS (optional: <0,25 % FS)

Hilfsenergie Uv:

Genauigkeit: *

Nichtlinearitat:

Abgleichgenauigkeit  <0,5 % FS (typ.), <0,8 % FS (max.),
des Nullsignals: (Optional: <0,15 % FS (typ.), <0,4 % FS (max.))
Hysterese: <0,16 % FS
Reproduzierbarkeit: <0,1%FS
Langzeitdrift: <0,1 % FS (nach IEC 61298-3)
Ansprechzeit: T,, <4ms
Zulassige 0...+80 °C (optional:-30 ... +100 °C)
Messstofftemperatur:
Umgebungstemperatur: 0...+80 °C (optional: -20 ... +100 °C)
Lagertemperatur: -20...+80°C
Nenntemperaturbereich: 0...+80°C

Temperaturfehler im
komp. Bereich:

Werkstoff:

<1,0% FS (typ.), <2,5 % FS (max.)

Messstoffbertihrte Teile

Druckanschluss: 316L
Drucksensor: 316 L (ab 10 barrel. 13 ... 8 PH)
Gehéuse: 316L

Druckanschluss: G "4 A, DIN 3852-E mit Dichtung aus NBR
IP65 bzw. IP67 mit Kabel

Winkelstecker nach EN 175301-803/A bzw. Kabelausgang,
Kabelldnge 2 m

Schutzart:
Elektrischer Anschluss:

Elektrische Schutzarten: Verpolungs- und Kurzschlussschutz

Gewicht: ca.80g
Absolutdruck

(0...1 bar abs. bis 0 ... 25 bar abs.)

Unterdruck

(-1,0..+1,5bar,-1,0 ... +3,0 bar, -1,0 ... +9,0 bar)
G2

Hohere Sensorgenauigkeit (Klasse 0,5)

T2

Messstoff-Temperaturbereich: -30 ... +100 °C
V2

Ausgangssignal 0... 10V

Festes Anschlusskabel,
2 m mit Knickschutz (anstelle des Winkelsteckers, Schutzart: IP67)

DRUCK-MESSUMFORMER FUR UBER-/UNTER- UND
ABSOLUTDRUCK

©H®

520

S10REL

Druck-Messumformer (Standard, elektrisch Null bei Atmospharendruck)

S11REL

Druck-Messumformer (Frontbiindig, elektrisch Null bei Atmospharendruck)

S20 REL

Druck-Messumformer (Standard, elektrisch Null bei Atmospharendruck)

S10 ABS

Druck-Messumformer (Standard, absolut, elektrisch Null bei Vakuum)

S11ABS

Druck-Messumformer (Frontbiindig, absolut, elektrisch Null bei Vakuum)

S20 ABS

Druck-Messumformer (Standard, absolut, elektrisch Null bei Vakuum)

Allgemeines:

Piezoresistiver Druckaufnehmer mit Temperaturkompensation. Voll verschweil3te rostfreie
Ausfiihrung mit lebensmittelechtem Fiillmittel (bis 16 bar) bzw. Diinnfilm-DMS (ab 25 bar).

Technische Daten:

Messbereiche: in bar (andere Werte auf Anfrage)

$10/S11REL: 0,1,0,16, 0,25,

S$11/S20REL: 04,06,1,1,6,25,4,6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600,
nur $20 REL: 1000, 1600

$10/S11ABS: 0,25,

S$11/520 ABS: 04,06,1,1,6,2,54,6,10, 16, nur S20 ABS: 20, 40
S$10 ABS: 08..12,

Verfiigbare Uberlast- 3-fach bei Messbereich <10 bar (150 psi)
Druckgrenzen: 2-fach bei Messbereich >10 bar (150 psi)

Ausgangssignal: 4..20mA (0... 10V - siehe Option; andere auf Anfrage)
R, [Q] < (Uv [V]-10V) /0,02 A (bei Ausgang 4 ... 20 mA)
R, > 10 kOhm (bei Ausgang 0 ... 10V)

10..30VDC(14...30V DC bei Ausgang 0 ... 10 V)

Zulassige Biirde:
Zulassige Last:
Hilfsenergie:
Genauigkeit:

Kennlinienabweichung
(% d. Spanne):

<0,5 (Grenzpunkteinstellung)
<0,25 (Toleranzbandeinstellung, BFSL)

Reproduzierbarkeit (% d. Spanne): <0,1 %

Stabilitat pro Jahr (% d. Spanne): <0,2 (bei Referenzbedingungen)
Hysterese (% d. Spanne):  <0,1
Betriebstemperatur Messstoff: -30 ... +100 °C (siehe Optionen)
Betriebstemperatur Umgebung: -30 ... +100 °C
Kompensierter Temperaturbereich: 0 ... +80 °C

Temperaturkoeffizient:  <0,02 % FS /K (bzw. <0,04 % FS fir MB <0,25 bar)

Gehduse: Edelstahl 1.4435 (IP65)
Druckanschluss: (andere auf Anfrage)
TypS10/20...: G2B, weitere auf Anfrage
TypS11..: G 1B (bis 1,6 bar), G2B (von 2,5 ... 600 bar)

Einbaulage: beliebig
Standard tiber Winkelstecker nach EN 175301-803/A

Elektrische Schutzarten: Verpolungs-, Uberspannungs- und Kurzschlussschutz

Sondermessbereich

Messstoff-Temperaturbereich: -40 ... +125 °C (nur S10/ 20)
Messstoff-Temperaturbereich: -30 ... +125 °C (nur S11)
Messstoff-Temperaturbereich: -20 ... +150°C

(nur S 11 mit Kiihlstrecke)

Ausgangssignal 0... 10V

(andere auf Anfrage)

Elektroanschluss:

Ex-Ausfiihrungen auf Anfrage
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WASSERSTANDS-/BRUNNENSONDE TANKINHALTS-MESSSONDE

FUR EINFACHE, KOSTENGUNSTIGE
MESSAUFGABEN

(1)
o)
wn
o
pury

Art.-Nr. 603059
Wasserstands-Brunnenmesssonde

Anwendung:

Zur permanenten Fllstandsmessung in Behdltern, Tanks, FlieBgewassern, Seen, Trink-
wasserbrunnen, Bohrléchern und Abwasseranlagen

GBS 02
Art.-Nr. 603146
Tankinhalts-Messsonde, fiir schwierige Messbedingungen

Allgemeines:

Piezoresistiver Druckaufnehmer mit Temperaturkompensation. Voll verschweil3te rostfreie
Ausfiihrung mit fest eingegossenem und zusatzlich abgedichteten wasserdichten An-
schlusskabel. Der Druckausgleich erfolgt tiber ein innenbeliftetes Kabel zur Atmosphare.
Besonders hervorzuheben ist die Langswasserfestigkeit der Sonde GBS 02, aufgrund derer
kein Wasser in die Sonde eindringen kann.

Anwendung:

Zur Fullstandsmessung von Heizol, Diesel und aggressiven Medien, etc. Die Sonde bietet
eine hohe Genauigkeit, Langswasserfestigkeit und verschiedene Sonderoptionen wie
Blitzschutz und Sonderausgangssignale (z.B. 0 ... 10 V). Zur Messung von Benzin, Sonde in
Ex-Ausfiihrung bestellen.

Technische Daten:

Messbereiche: 0,1 bar (100 mbar) ... 10 bar = 1... 100 m Wassersaule
Lieferbare Bereiche: 0,1, 025 04, 06, 1, 16, 25 4, 6 10
Uberlastgrenze(bar): 1 2 2 3 5 8 8 10 10 10

Ausgangssignal: 4...20 mA (Option: 0 ... 10V nur bei Type GBS 02)

4..20mA: R, [Q] < (Uv[V]-10V)/0,02A

0..10V:R_[Q] > 100 kOhm

10..30VDC(14..30VDChei0..10V)

Zulassige Biirde:
Zulassige Last:
Hilfsenergie:

Genauigkeit: Kennlinienabweichung (% d.Spanne):
GBS 01: <0,5 Grenzpunkteinstellung bzw. <0,25 (BFSL)
GBS 02: Kennlinienabweichung (% d.Spanne):

<0,25 Grenzpunkteinstellung bzw. <0,125 (BFSL);
(bei 0,1 bar: <0,5 Grenzpunkteinstellung bzw. <0,25 (BFSL))

<0,1
Reproduzierbarkeit (% d.Spanne): <0,05

Stabilitat pro Jahr
(% d. Spanne):

Hysterese (% d. Spanne):

<0,2 (bei Referenzbedingungen)

Betriebstemperatur: -10... 450 °C (GBS 01) bzw. -10 ... +85 °C (GBS 02)

Temperaturkoeffizient ~ <0,02 /K (fiir Messbereich >0,4 bar)

(% d. Spanne):

Fiillmedium: KN77, lebensmittelecht

Chrom-Nickelstahl 1.4571. AuBengewinde G'2" nach
Abschrauben der Kunstoff-Schutzkappe

@ 27 mm, Metallkérperlénge: ca. 100 mm (GBS 01),
ca. 147 mm (GBS 02), Kabel ca. @ 7,5 mm

10 m fest eingegossenes PUR Kabel (GBS 01) bzw. FEP-Kabel
(GBS 02), lose Enden. Durch Glasfaserumlegung gegen Abriss
geschiitzt. (Langere Kabel gegen Aufpreis moglich - bei Bestel-
lung bitte angeben)

Gehéuse:
Abmessungen Sonde:

Anschluss:

Optionen GBS 01:

Langeres Anschlusskabel (PUR)
bis max. 300 m, Aufpreis je m

Optionen GBS 02:

Langeres Anschlusskabel (FEP, Teflon)
bis max. 100 m, Aufpreis je m

Ausgangssignal 0... 10V
Blitz-Schutz, Ex-Ausfiihrung, Messbereich 16 und 25 bar
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INLINE DRUCKLUFT-DURCHFLUSSMESSER FUR
DRUCKLUFT-VERBRAUCHSMESSUNG

GEE 771C-DN15
Art.-Nr.602917
Durchflussmesser mit DN15-Sonde und Armatur-Kugelhahn DN15

GEE 771C-DN20
Art.-Nr. 602918
Durchflussmesser mit DN20-Sonde und Armatur-Kugelhahn DN20

GEE 771C-DN25
Art.-Nr. 602919
Durchflussmesser mit DN25-Sonde und Armatur-Kugelhahn DN25

Allgemeines:

Die inline Durchflussmesser basieren auf der thermischen Massenstrommessung und sind
fiir die Durchflussmessung in Rohrleitungen DN15 bis DN25 bestens geeignet. Mit ihm
kann z.B. der Verbrauch von Druckluft (optional auch Stickstoff, CO,, Sauerstoff, Helium
oder anderen nicht korrosiven, nicht brennbaren Gasen) gemessen werden.

Neue Mafstébe setzen die Durchflussmesser in punkto Messgenauigkeit und Repro-
duzierbarkeit durch das einzigartige Montagekonzept und der anwendungsnahen
Justage unter Druck bei 7 bar.

Die Montage in einer Messarmatur erméglicht den einfachen Ein- und Ausbau des Sensors
zur regelmé@Bigen Kalibrierung und sichert gleichzeitig die exakte und reproduzierbare Po-
sitionierung des Durchflusssensors in der Rohrleitung. Zur Ausgabe der Messwerte stehen
zwei Signalausgdnge zur Verfiigung. Je nach Anwendung kénnen diese als Analogaus-
gang (Strom oder Spannung), Schaltausgang oder Impulsausgang zur Verbrauchsmes-
sung konfiguriert werden.

Konfigurationssoftware

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software und der integrierten USB-Schnittstelle lasst
sich der Durchflussmesser bequem an die jeweilige Applikation anpassen. Funktionalitét
der Software:

« Konfiguration der Ausgange (Abbildungsbereich / Schaltpunkt)

+ 2 Punkt Kundenjustage fiir Durchfluss und Temperatur

+ Auslesen des Verbrauchszahlers

+ Riicksetzen der Min-/Max-Werte und des Verbrauchszahlers

Leckagedetektion: Druckluftverbrauch bei abschalteten Anlagen ist z.B. ein deutliches
Zeichen fir ein Leck in der Leitung (schon ein 1,5 mm groBBes Loch kann Energiekosten von
€ 1.500 verursachen!)

Effizienzsteigerung: Druckluft ist mit die teuerste Energieform in Betrieben! So ist das
Wissen tiber den Verbrauch unerlésslich fiir die Anwendung von einem Energiemanage-
mentsystem (z.B. nach DIN50001)

Technische Daten:

Messgrofie: Volumenstrom nach DIN1343

Messbereich: DN15:0,32...63 Nm*/h
DN20:0,57 ... 113 Nm?/h
DN25:0,90 ... 1776 Nm*/h

Messbereich Temperatur: -20 ... +80 °C

Ausgang 1: Analogausgang 0(4) ... 20 mA oder 0... 10V
Ausgang 2: Impulsausgang oder Schaltausgang
Spannungsversorgung:  18...30V AC/DC, max. 200 mA
Arbeitstemperatur: -20...+60 °C

Mediumtemperatur: -20...4+80°C

Betriebsdruck: max. 16 bar

GEE-KH-DN15

Art.-Nr. 604559
Armatur-Kugelhahn DN15

GEE-KH-DN20
Art.-Nr. 604560
Armatur-Kugelhahn DN20

GEE-KH-DN25
Art.-Nr. 607966
Armatur-Kugelhahn DN25

GEE-AK-2m
Art.-Nr. 607967
Anschlusskabel Messumformer <> Sonde, 2 m



MESSUMFORMER FUR LUFTGESCHWINDIGKEIT

HIGHLIGHTS:

o Fiir Liiftungs- und Klimaanlagen HLK

o Zur Liiftungsiiberwachung in Reinrdumen
o Zur Bestimmung von Luftwechselraten

o Zur Uberwachung von Liiftungskanalen

o Fiir Stellglieder (Liiftungsregelung)

HD29-0-3T-01 HD29-0-3-TC1-2

weitere Ausfilthrungen auf Anfrage

HD29-0-3-T01

Art.-Nr. 609883

Stromungsmessumformer, Sensorlange 150 mm

Auf Anfrage kombiniert mit Temperatur und Feuchte, andere Kabelldngen, Sondenlangen
oder Ausgang 0...10V.

HD29-0-3-TC1-2
Art.-Nr. 609884
Strémungsmessumformer, Sensorldnge 145 mm, Kabellange 2 m

Auf Anfrage kombiniert mit Temperatur und Feuchte, andere Kabelléngen, Sondenlangen
oder Ausgang 0... 10V.

Allgemeines; - X L

Das HD29-0-3-T... wird zur Kontrolle der Luftgeschwindigkeit in Klima- und Beliiftungsan- PG16-12
lagen (HLK/BEMS) in pharmazeutischen Bereichen, Museen, Reinrdumen, Liiftungskanalen Art.-Nr. 700081
Industriebereichen, Haushalten, Bereichen mit Menschenansammlungen, Cafeterias, Metallkabelverschraubung PG16 fiir Sonden @ 12 mm

Vortragssalen, Sporthallen oder in landwirtschaftlichen Stallungen eingesetzt. Die Sensoren

gewadhrleisten im Zusammenspiel mit einer hochprazisen Elektronik duBerst genaue und Pl
zuverldssige Messungen.
Allgemeine Technische Daten: Hinweise: ° PG16-12 Metallkabelverschraubung
Messbereich fiir 0,05..1m/s Der Messbereich D=10..14mm
Luftgeschwindigkeit: 0,1..2m/s kann mit einem L=65mm
0,20..10 m/s DIP-Schalter ausge- H L H=23mm
0,20..20 m/s wahlt werden. A=PG16
Genauigkeit fiir
Luftgeschwindigkeit
Bereich0... 1 m/s +(0,1 m/s +3 % des Messwertes) bei 50 % RH und
Bereich0...2m/s +(0,15 m/s +3 % des Messwertes) 1.013 hPa
Bereich0...10 m/s +(0,5 m/s +3 % des Messwertes)
Bereich 0...20 m/s +(0,7 m/s +3 % des Messwertes)
Ausgang: 4..20mA R, <500 Q
Stromversorgung: 16..40V DC oder 12...24V AC£10 %
Messzyklus: 02s Schnell
20s Langsam
Arbeitstemperatur
Elektronik: 0..+60°C
Sonde: -10...480°C
Lagertemperatur -10..470°C
Schutzart: IP67 Abmessungen der Sonde:
Sensor-Arbeitsbereich:  Saubere Luft, RH <80 %
Abmessungen des 80 x84 x44 Ohne Sonde 6” 250 mm (HD29-0-3T-02-2) \
Gehiuses: 150 mm (HD29-0-3T-01) ‘
|
« Die Befestigung der Sonde in einer Belliftungsleitung, einem Rohr, etc. kann (iber eine @12 mm
PG16-12 Kabelverschraubung aus Metall (3 10 ... 14 mm) oder einen 3/8"-Universal-Dop- R\ M v
pelkonus erfolgen. O ?; @ ‘)
« Die Messumformer sind ab Werk kalibriert, sodass keine weiteren Justierungen erforder-
lich sind. 1 K f
« Die Zuordnung Luftgeschwindigkeit/Ausgangssignal erfolgt tiber den Doppel-DIP-
Schalter auf dem Board ﬂ
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MINI-STROMUNGSMESSUMFORMER

GSMU 671
Art.-Nr. 608997
Mini-Strémungsmessumformer

Allgemeines:

Der Messumformer GSMU 671 ist ein kompakter Stromungsstabfiihler fir HLK Anwen-
dungen. Der verbaute Stromungssensor ist ein qualitativ hochwertiges Diinnschichtsen-
sorelement der neuen Generation - basierend auf dem Heif3filmanemometer-Prinzip in
Kombination mit modernster Transfer-Molding Technologie.

« Heizungs-, Liftungssysteme
+ Klimatisierungstechnik
« Zuluftliberwachung von Ofen

Technische Daten:

Messbereich: 0...20m/s,

andere (0...5m/s,0... 10m/s, 0 ... 15 m/s) auf Anfrage
Ausgangssignal: 0..10V
Genauigkeit: +-0,4 m/s + 6 % vom Messwert

(bei 20°C,45%r.F, 1013 hPaund 1 ... 20 m/s)
Ansprechzeit (T,,): typ.4s
Versorgungsspannung: 10...29VDC

Stromverbrauch: max. 70 mA (bei 20 m/s)

Arbeitsbedingungen: -20...460°C,5 ... 95 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -30... +60°C

Anschluss: 0,5 m PVC-Kabel 5 x 0,25 mm? mit Aderendhiilsen
Gehause: Polycarbonat, Linge 130 mm, Durchmesser 12 mm
Schutzart: IP50 (Sensor), IP54 (Gehduse)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GNG 24/150
Art.-Nr. 600275
Netzteil: 24 VDC, 150 mA
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C0,-MESSUMFORMER
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o Hervorragende Langzeitstabilitat

@

(2 GEESINGER

HIGHLIGHTS:

o Autokalibrationsverfahren
o Uberwachung des empfohlenen C0,-Grenzwertes fiir Raumluft

o Ausgangssignal frei skalierbar

GT10-CO2-1R
Art.-Nr. 602599
CO,-Messumformer

Allgemeines:

Da CO, ein wichtiger Indikator fiir die Qualitat von Raumluft ist, ist es in modernen
Klimasteuerungen Uiberaus wichtig auch den CO,-Gehalt zu erfassen. Der empfohlene
CO,-Grenzwert fiir Raumluft betragt 1000 ppm. Bei Werten dariiber machen sich Midigkeit
und Konzentrationsschwache bemerkbar.

Der hochwertige und prazise CO,-Messumformer arbeitet nach dem Infrarotverfahren
(NDIR). Ein Autokalibrationsverfahren kompensiert Alterungseffekte und sorgt somit fiir
eine hervorragende Langzeitstabilitat dieses Messumformers.

Das Ausgangssignal ist frei skalierbar und kann dadurch an samtliche Eingénge vorhan-
dener Steuerungen etc. angepasst werden. Zusétzlich ist ein Display vorhanden, das

neben der Anzeige der aktuellen CO,-Konzentration sowie Min-/Max-Werten auch noch als
optische Alarmanzeige dient.

Technische Daten:

Messbereich: Standard: 0 ... 2000 ppm CO, (Kohlendioxid)
Optional: 0 ... 5000 ppm CO, (Kohlendioxid)

Infrarotverfahren (NDIR)

Standard: 50 ppm +2 % v. Messwert (bei 20 °C, 1023 mbar)
Opt. /5000: £50 ppm +3 % v. Messwert (bei 20 °C, 1023 mbar)

4 ...20 mA (3-Leiter), Standard
0..1Voder0..10V (3-Leiter), gegen Aufpreis

frei skalierbar, durch Eingabe der Anzeigegrenzen

12..30V DC, max. 600 mA
(bei Option 0...10V: 18.... 30 V DC, max. 600 mA)

Zul. Biirde (bei 4 ... 20 mA): R, <200 Q
Zul. Last (bei 0-...Volt): R, >3000 Q

Messprinzip:
Genauigkeit:

Ausgangssignal:

Ausgangsskalierung:
Hilfsenergie:

Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Arbeitsbedingungen: -10..450°C,5...95%r.F, 850 ... 1100 hPa
Lagerbedingungen: -25..460°C,5..95%r.F, 700 ... 1100 hPa

Elektrischer Anschluss: ~ Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65),
max. Leitungsquerschnitt: 1,5 mm?,

Leitungsdurchmesser von 4,5 ... 7 mm

Gehéuse: ABS, 82 x 80 x 55 mm (ohne Winkelstecker)
Befestigung: Mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage
Befestigungsabstand: 70 x 50 mm (B x H)
Befestigungsschrauben: max. Schaft-@ 4 mm
Gewicht: ca.225¢g
Besonderheiten: Min-/Max-Wertspeicher, optischer Min-/Max-Alarm,

Nullpunkt- und Steigungsjustierung tiber Tasten méglich

MB2:

Messbereich: 0 ... 5000 ppm CO,
AVO1:

Ausgangssignal 0.... 1V

AV010:

Ausgangssignal 0... 10V

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GSN 24-750
Art.-Nr. 604387
Stecker-Schaltnetzteil (230 V AC=> 24V DC/750 mA)




LUFTSAUERSTOFF-MESSUMFORMER
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Abb. Sensor GGO
Abb. Sensor GOO

OXY 3690 MP

Art.-Nr. 602027
Luftsauerstoff-Messumformer inkl. Sensor; Fir Schutzgase mit hoher O,-Konzentration und
Sauerstoffgehalt <35 Vol. % O, (GOEL 370)

OXY 3690 MP-LO

Art.-Nr. 602139

Luftsauerstoff-Messumformer inkl. Sensor; Fir Schutzgase allgemein, prazise auch bei sehr
kleinen Messwerten (beispielsweise <0,5 Vol. % O,) und tber 35 Vol. % O, (GOEL 381)

Technische Daten:
Messbereiche:

Sauerstoffkonzentration: 0,0 ... 100,0 % O, (gasférmig)
OXY 3690 MP: empfohlener Bereich 0,2 ... 35,0 Vol. % O,
(auBerhalb reduzierte Genauigkeit)
OXY 3690 MP-LO: auch fiir Werte <0,2 Vol. % O, geeignet

-20,0..50,0°C

Genauigkeit Gerat (bei Nenntemperatur 25 °C):

40,1 % +1 Digit

£0,1°C +1 Digit

4 ...20 mA (2-Leiter - Standard), 0 ... 10V (3-Leiter - Option)
Eingang galvanisch getrennt

12...30V DC (bei Ausgang 4 ... 20 mA)
18...30V DC (bei Ausgang 0 ... 10V - Option)

Zul. Biirde (bei 4 ...20 mA): R, [Q] < (Uv[V]-12V)/0,02A
Zul. Last (bei 0 ... 10 Volt): R _>3000Q

Temperatur:

Sauerstoff:

Temperatur:
Ausgangssignal (nur 0,):
Galvanische Trennung:
Hilfsenergie:

Arbeitsbedingungen: 0..+50°C,0...95 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -20...+70°C
Verpolungsschutz: 50V dauernd

Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Gehéuse: ABS (IP65 - ausgenommen Sensoranschlussbuchse)
Abmessungen: 82 x 80 x 55 mm (ohne Winkelstecker und Sensor-Buchse)

Elektrischer Anschluss: ~ Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65), max. Leitungs-

querschnitt: 1,5 mm?, Leitungsdurchmesser von 4,5 ... 7 mm
Sensoranschluss: 5-polige Diodenbuchse, verschraubbar
Kalibrierung: 1-Punkt-Kalibrierung an atmospharischer Luft

Luftdruckkompensation: 500 ... 2000 hPa abs., Eingabe manuell

Sauerstoffsensor:

Typ: je nach Ausfiihrung, siehe oben

Messbereich: 0,0..100,0% O,

Ansprechzeit T, <10's, temperaturabhangig

Garantie: 12 Monate (Voraussetzung: sachgemaBe Anwendung gemal

Betriebsanleitung)
Einsatzgebiet: fur Luft bzw. reinen Sauerstoff, Schutzgase
Temperaturkompensation: integriert in Sensorgehduse
Anschlusskabel: ca. 1,3 m, mit 5-poligem Diodenstecker, verschraubbar
Betriebsdruck: 500 ... 2000 hPa (statisch).

Fur Luft- bzw. Gasanstromung muss die Option GOO../MU verwendet werden.

Arbeitsbedingungen: 0..+45°C,0..+95 % r.F. (nicht betauend)

Lagertemperatur: -15..460 °C

Gehauseabmessungen:  ca. @40 x 103 mm (153 mm inkl. Knickschutz), Gehaduse mit
M16 x 1-Schraubgewinde (Sensor mittels beiliegendem
Schlauch-Adapterstiick in Leitungsschlduche einkoppelbar)

Gewicht: ca.135¢g

DAS GERAT DIENT NUR ZUR KONTROLLE.
ES ERSETZT KEIN ZULASSUNGSPFLICHTIGES
UBERWACHUNGSGERAT!

AV010:

Ausgangssignal 0... 10V

GOO:

Sauerstoffsensor, offene Ausflihrung fiir Luft- bzw.

Gasanstromung geeignet. (ndhere Info siehe Seite 77)

KL10:

Sensoranschlusskabel mit 10 m Lange

LO:

Ausfiihrung zur schnellen Messung sehr niedriger O,-Gehalte <0,4 % (0 ... 25 %)
mit Sensorelement GOEL 381

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GOEL 370

Art.-Nr. 601490
Ersatzsensorelement
GOEL 381
Art.-Nr.610035
Ersatzsensorelement

OXY3690MP - [ |-[ |-[ |-["]-[]

1. | O-Sensorelement

0 GOEL 370, fiir Schutzgase mit hoher CO2 Konzentration und Sauerstoffge-
halt < 35 Vol. % 02
2 GOEL 381, Schutzgase allgemein, prézise auch bei kleinen Werten <0,5

Vol. % 02 und Uber 35 Vol. % 02

2. | Ausfihrung

-GGO Geschlossene Sensorausfiihrung
-GOO offene Sensorausfiihrung
3. | Ausgangssignal
-A1 4-20 mA (2-Leiter)
V2 0-10V

4. Messbereich

0,0...100,0 % 02, empf. Messbereich 0,2 ... 35,0 % Vol. 02 (auBerhalb
reduzierte Genauigkeit)

-LO 0,0...100,0 % Vol. 02 (auch fiir Werte <=0,2 % Vol. 02)
5. | Kabelldnge

-LO1 13m

-L04 4m

-L10 10m
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LEITFAHIGKEITS-MESSUMFORMER
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Option PG (mit PG 13.5-Gewinde)
bis max. 6 bar (@ 22 °C)
Standard-Kabelldnge: 1 m
GLMU 200 MP-TR
Leitfahigkeits-Messumformer inkl. 2-pol.
Messzelle

Allgemeines: GLMU 200 MP-TR

Art.-Nr.607814
2-pol. Messzellen,
geeignet zum Einsatz in Rein-/Trink-/StB- @ 12 mm 2-pol. Messzelle LFE 202
wasser Graphit, C=1,0;-5 ... 480 °C
Empfohlener Einsatzbereich:
bis max. 2000 pS/cm
4 Messbereiche:
0,1 puS/cm ...200,0 mS/cm

GLMU 400 MP-SW

Leitfahigkeits-Messumformer inkl. 4-pol.

Messzelle
Allgemeines: GLMU 400 MP-SW

Art.-Nr. 607819
4-pol. Messzellen,
insbesondere geeignet beim Einsatz tiber @ 12 mm 4-pol. Messzelle LFE 400
2000 pS/cm, verschmutzungsanfallige Graphit; C=0,55, -5 ... +80 °C
Anwendungen, Meerwasser u. a.
5 Messbereiche: 0,1 pS/cm ... 500 mS/cm

—p—

GLMU 200 MP-RW e -
Reinwasser-/Reinstwassermessystem

Allgemeines: GLMU 200 MP-RW

Art.-Nr. 607817
2-pol. Messzellen,
empfohlener Einsatzbereich bis 200 uS/ @ 12 mm 2-pol. Messzelle LFE 240 Edel-
cm stahl/PEEK; C=0,1,-5 ... +80 °C
Einsatzbereich bis 200 uS/cm
2 Messbereiche: 0,01 ... 200,0 uS/cm

GLMU 200 MP-LTG

£ P
Messumformer mit 2-pol. Elektrode -

Allgemeines: GLMU 200 MP-LTG

Art.-Nr. 607641
2-pol. Messzellen,
geeignet zum Einsatz in organischen @ 12 mm 2-pol. Messzelle LFE 210
Stoffen (Alkohol, Benzin, Diesel) Glas Platin; C=1,0
Einsatzbereich bis 1000 pS/cm
2 Messbereiche:
0,1 pS/cm ... 2000 pS/cm
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HIGHLIGHTS:

o kompakte Messzellen

o frei skalierbar

o justierbare Zellkonstante
o Vor-Ort-Anzeige

o Temperaturkompensation integriert

© Messzelle inklusive, voreingestellt

Labor-Messzellen
best value
Standard-Kabelldnge: 1 m

Professional, Feldmontage M12,
Einbau G 1/2 A, max. 16 bar (@ 22 °C)
Standard-Kabelldnge: 5 m

ﬁ

PROFESSIONAL

GLMU 200 MP-TR-PG
Art.-Nr. 607815

GLMU 200 MP-TRP*)
Art.-Nr.607816

@ 16 mm 2-pol. Messzelle LFE 230 Graphit;
C€=0,9; 0.... +60 °C (hohere auf Anfrage)

@ 12 mm 2-pol. Messzelle LFE 202-PG
Graphit; C=1,0; -5 ... +80 °C

PG 13,5 GEWINDE |
—

GLMU 400 MP-SW-PG
Art.-Nr. 607820

@ 12 mm 4-pol. Messzelle LFE 400-PG
Graphit; C=0,55, -5 ... +80 °C

PROFESSIONAL

GLMU 400 MP-SWP¥)
Art.-Nr. 607821

@ 16 mm 4-pol. Messzelle LFE 430 Graphit;
C=04,0...+60 °C (hohere auf Anfrage)

PROFESSIONAL

GLMU 200 MP-RWP*¥)
Art.-Nr.607818

@ 12 mm 2-pol. Messzelle LFE 220 Edel-
stahl/PEEK; C=0,1;-10 ... +100 °C

*) Achtung:

Bei Professional wird ein Spezialkabel mitgeliefert. Die Messzelle kann vor Ort abgeschraubt
werden, ohne dass die Verkabelung gedndert werden muss!




LEITFAHIGKEITS-MESSUMFORMER

Allgemeines: LFE 220

Glinstige Leitfahigkeitsmessung in Trinkwassser, Seewasser, Prozesswasser und Abwasser, betriebsbereit

Technische Daten:

GLMU 400 MP GLMU 200 MP

Messbereiche: (kundenseitig frei wéahlbar)

GLMU 200 MP-RW
0,0..200,0 uS/cm

0,00..20,00 pS/cm

0..200 kOhm*cm
0...2000 kOhm*cm

Leitfahigkeit: 0,0..200,0 uS/cm 0,0..200,0 uS/cm
0..2000 yS/cm 0..2000 yS/cm
0,00...20,00 mS/cm 0,00..20,00 mS/cm
0,0..200,0mS/cm 0,0..200,0mS/cm
0..500mS/cm

spezifischer 0,0....200,0 kOhm*cm 5,0 ...100,0 kOhm*cm

Widerstand: 0,00.... 20,00 kOhm*cm 0,50... 10,00 kOhm*cm
1...5000 Ohm*cm 50... 1000 Ohm*cm
1,0...500,0 Ohm*cm 5,0..100,0 Ohm*cm
1,00 ... 50,00 Ohm*cm

TDS: 0,0..200,0mg/| 0,0..200,0mg/|
0..500,0mg/I 0..2000 mg/I
0..2000 mg/|
0,0..200g/l
0..200g/l

Salinitat: 0,0...70,0 (PSU)

0,0..200,0 mg/I
0,00...20,00 mg/I

0,0...70,0 (PSU)

Temperaturmessung:  -5,0 ... +140,0 °C (Gerét) - zuldssige Temperatur der Messzelle beachten!

Messzelle: 4-pol. Messzelle

Standardmesszelle:
und voreingestellt.

Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Leitfahigkeit:
Temperaturmessung:  +0,2 °C 1 Digit
Messzellenanschluss: 7-polige Diodenbuchse
Zellkonstante:

Temperatur- off:  keine Kompensation

2-pol. Messzelle

2-pol. Messzelle

Leitfahigkeits-Messzelle mit integriertem Temperatursensor. Zellkonstante ab Werk ermittelt

+0,5 % v. Messwert £0,3 % FS (-RW: £1 % v. MW 0,3 % FS)

K=10,30... 1,20, frei einstellbar (-RW: 0,03 ... 0,12)

kompensation: Lin:  lineare Kompensation (von 0,3 ... 3,0 %/K)
(kundenseitig wahlbar)  nLF: nichtlineare Kompensation fiir nattirliche Wésser nach EN27888 (ISO 7888)

bei Salinitdt: automatisch nach IOT

Anzeige:
Ausgangssignal:
Galvanische Trennung:  Eingang galvanisch getrennt
Hilfsenergie:
Verpolungsschutz: 50V dauernd

Zul. Biirde (bei 4...20 mA): R, [Q] < (Uv[V]-12V)/0,02A
Zul. Last (bei 0 ... 10 Volt): R _>3000Q
Arbeitstemperatur:

Lagertemperatur: -25..470°C

ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
4..20 mA (2-Leiter), Standard, 0 ... 1V oder 0 ... 10V (3-Leiter), gegen Aufpreis

12..30V DC (bei Option 0... 10V: 18....30V DC)

-25 ... 450 °C (Messumformer), 0 ... +80 °C (Messzelle)

Elektrischer Anschluss:  Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65)

Gehéuse: ABS (IP65) ausgenommen Elektroden-Ansteckbuchse
Abmessungen: 82 x 80 x 55 mm, ohne Winkelstecker und Buchse
Garantie: 12 Monate

Befestigung:

Lieferumfang:

AV010:
Ausgangssignal 0... 10V

AVO1:
Ausgangssignal 0.... 1V

KL=..:
langeres Messzellen-Kabel (max. 5 m)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GLMU 400 MP-UNI-AV010

Art.-Nr. 608006

GLMU 400 MP-UNI-AVO01

Art.-Nr. 608053

GLMU 400 MP-UNI-AV420

Art.-Nr. 608052

Messumformer ohne Messzelle, geeignet fiir 2- und 4-pol.

Messzellen; Zum Zusammenstellen eines eigenen Leitféhig-

keits-Messsystems mit Sondermesszellen.

Unterschied zu Standard-Systemen:

« Bereichsauswahl der Zellkonstante 0,01; 0,1; 1,0; 10, z.B. 1,0
entspricht 0,300 ... 1,200, 0,1 entspricht 0,0300 ... 0,1200

+ Davon abhangig Messbereichsauswahl ohne Einschran-
kungen (5 Bereiche)

« Auswahl des Temperatureingangs Pt1000 oder NTC10k

Achtung: Die Messgenauigkeit des Gesamt-Systems ist stark von

der verwendeten Messzelle und dem Einsatzbereich abhdngig

Gerat, Messzelle, Betriebsanleitung

Mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage, Befestigungsabstand: 70 x 50 mm (B x H)

LFE 202
Art.-Nr. 604344
2-pol. Ersatzmesszelle (fir GLMU 200 MP-TR)

LFE 202-PG
Art.-Nr. 603594
2-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 200 MP-TR-PG)

LFE 230
Art.-Nr. 607825
2-pol. Ersatzmesszelle (fir GLMU 200 MP-RWP)

LFE 400
Art.-Nr. 604635
4-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 400 MP)

LFE 400-PG
Art.-Nr. 603565
4-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 400 MP-PG)

LFE 430
Art.-Nr. 607827
4-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 400 MP-SWP)

LFE 240
Art.-Nr. 607828
2-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 200 MP-RW)

Art.-Nr. 607829
2-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 200 MP-RW-RWP)

LFE 210
Art.-Nr. 606991
2-pol. Ersatzmesszelle (fiir GLMU 200 MP-LTG)

PG13.5

Art.-Nr. 603205

Aufsteck-Gewindeadapter fiir drucklosen Einsatz, fur
Elektroden

mit 12 mm Schaftdurchmesser

GWA1Z
Art.-Nr. 602914
Gewindeadapter PG 13,5 auf G1*, Kunststoff

GKL 100

Art.-Nr. 601396

Leitfahigkeits-Kontrolllosung

(100 ml Flasche mit 1413 uS/cm, nach DIN EN 27888)

GKL 101

Art.-Nr. 601398

Leitféhigkeits-Kontrollldsung (250 ml Flasche mit 84
uS/cm)

GKL 102

Art.-Nr. 601400

Leitfahigkeits-Kontrolllésung (100 ml Flasche mit 50
mS/cm)

VKMU-M12

Art.-Nr. 609306

Verbindungskabel, Linge 5 m

HIGHLIGHTS:

o zur Aufnahme von bis zu 3 elek-
trochem. Messwertaufnehmern
mit PG 13,5 Anschlussgewinde
und 120 mm Einbaulénge

o seitliche Anschliisse mit G1/2-
Gewinde

o Durchflussrichtung umkehrbar
durch umstecken des Fiillrohres

DFG70
Art-Nr.611372
Durchflussgefad

Allgemeines:

Das Durchflussgefa DFG70 dient zur Aufnahme von
elektrochemischen Messwertaufnehmern (z. B. pH- und
Redox-Einstabmessketten, Glas-Leitfahigkeitssensoren,
Kompensationsthermometer usw.) mit PG13,5-Einschraub-
gewinde und einer Einbauldnge von 120 mm. Es schiitzt
die eingebauten Sensoren vor Bruch und sorgt fiir eine
korrekte Anstromung des Sensors zur Vermeidung von
Messfehlern. Es konnen bis zu 3 Messwertaufnehmer einge-
baut werden. Nicht benétigte Offnungen werden mit dicht-
enden Verschlussstopfen (2 Stick liegen bei) verschlossen.
Das DurchflussgefaB wird in der Messgutférderleitung oder
im Bypass montiert.

Technische Daten:

Behilter: PC Polycarbonat, glasklar, farblos, 250 ml

Montageblock: PVC-U mit Befestigungsbohrungen

fir 6 mm-Schraube
O-Ring-Dichtungen: EPDM

Schlauchanschluss PP Polypropylen, Da/di 6/4 mm

VorratsgefaB:
Arbeitstemperatur:  0...60 °C
Betriebsdruck: 6 bar bei 20 °C, 0,2 bar bei 60 °C

Leitungsanschluss: 2 x Innengewinde G1/2 seitlich

Sensoranschluss: 3 xInnengewinde PG13,5 von oben

(davon 2 x mit Verschlussstopfen)
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SAUERSTOFF-MESSUMFORMER FUR GELOSTEN SAUERSTOFF IN FLUSSIGKEITEN

a

N

OXY 3610 MP
Art.-Nr. 602029
Sauerstoff-Messumformer inkl. Sensor

Messbereiche:

Sauerstoff-
konzentration:

0,00 ... 25,00 mg/| (gelost)

Temperatur: 0,0...50,0°C
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur 25 °C):
+1,5% v. MW £0,2 mg/|
+0,1 °C £1 Digit

4 ...20 mA (2-Leiter - Standard),

Sauerstoff:
Temperatur:
Ausgangssignal

(nur 0,): 0..10V (3-Leiter - Option)
Galvanische Eingang galvanisch getrennt
Trennung:
Hilfsenergie: 12..30VDC
(bei Ausgang 4 ... 20 mA)
18..30V DC
(bei Ausgang 0 ... 10V - Option)
Zul. Biirde Ry [Q] < (Uv[V]-12V)/0,02A
(bei4...20 mA):
Zul. Last R.>3000 Q

(bei 0... 10 Volt):
Arbeitsbedingungen: 0...+50°C,0...+95 % .F.

(nicht betauend)

Lagertemperatur: -20...+70°C

Verpolungsschutz: 50V dauernd

Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-
Anzeige

Gehéuse: ABS (IP65 - ausgenommen
Sensoranschlussbuchse)

Abmessungen: 82 x 80 x 55 mm (ohne Winkel-
stecker und Sensor-Buchse)

Elektrischer Winkelstecker nach EN 175301-

Anschluss: 803/A (IP65), max. Leitungsquer-
schnitt: 1,5 mm? Leitungsdurch-
messervon 4,5...7 mm

Sensoranschluss: 5-polige Diodenbuchse,
verschraubbar

Kalibrierung: 1-Punkt-Kalibrierung an atmosphé-

rischer Luft
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Typ: Aktiver Membrantyp, mit integrier-
tem NTC-Widerstand

Ansprechzeit: 95 % in 10 s, temperaturabhéngig

Lebensdauer: 3 Jahre oder mehr, pflegeabhéngig

Betriebsdruck: max. 3 bar

Anstrom- min.30cm/s

geschwindigkeit:

Einbaudurchmesser: @ 12,0 £0,2 mm (u.a. passend fir

5" Verschraubung)
ca. 220 mm (inkl. Knickschutz)
ca. 110 mm

Gesamtldnge:
Einbauldnge:

Anschlusskabel: ca. 4 m, mit 5-poligem Dioden-
stecker, verschraubbar

Garantie: 12 Monate

Arbeitstemperatur:  0...+40°C

Lieferumfang: Gerit inkl. Elektrode, GWOK 01 und
KOH 100

0XY3610MP-V2
Art.-Nr. 602720
Ausgangssignal 0... 10V

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GWO 3600-L04-MU
Art.-Nr. 607198
Ersatzelektrode mit 4 m Kabel

GWO 3600-L10-MU
Art.-Nr.610382
Ersatzelektrode mit 10 m Kabel

GWO 3600-L30-MU
Art-Nr.610171
Ersatzelektrode mit 30 m Kabel

GSKA 3600
Art-Nr. 601414
Schutzkappe fiir Tiefenmessung

GAS 3600

Art.-Nr. 603497

Arbeitsset (bestehend aus 3 Ersatz-Membrankdpfen und
100 ml KOH-Elektrolyt)

GWOK 01

Art-Nr.601411

Ersatz-Membrankopf

KOH 100
Art.-Nr. 603356
Ersatz-Elektrolyt KOH, 100 ml-Flasche

GCAL 3610
Art-Nr.611371
Kalibrierflasche

M12 - ANSCHLUSSKABEL

KM4P-G02
Art.-Nr. 606224
gerader Anschluss, 4-polig, 2 m Kabel

KM4P-G10
Art.-Nr. 604518
gerader Anschluss, 4-polig, 10 m Kabel

KM4P-W02
Art.-Nr. 604104
90° Anschluss, 4-polig, 2 m Kabel

KM4P-W10
Art.-Nr. 607963
90° Anschluss, 4-polig, 10 m Kabel

KM4P-GL
Art.-Nr. 607964
Kupplung zum Selbstkonfektionieren, 4-polig

Allgemeines:

Geschirmtes PUR-Anschlusskabel mit angespritztem
M12x1-Steckverbinder (und losen Enden). Erhltlich mit
geradem und winkeligem Steckerabgang.




HIGHLIGHTS:

WARTUNGSARM
UND ROBUST

O Zwei4...20 mA (oder 0 ... 5V) Ausgénge: Konzentration und Sattigung
o Voll druck- und temperaturkompensiert
o Kalibrierung in vielen Anwendungen nur 1 mal pro Jahr!

o Keine Anstromung erforderlich

GODOX-200-ST
Art.-Nr. 608019
Optischer Sauerstoff-Messumformer fiir universelle Anwendungen, Edelstahl

GODOX-200-PS
Art.-Nr. 608020
Optischer Sauerstoff-Messumformer fiir permanente Messungen im Salzwasser

Alligemeines:

Der Sauerstoffmessumformer GODOX-200 ist ein robustes Messsystem fiir den wartungs-
armen Dauereinsatz. Im Vergleich zu elektrochemischen Sensoren kommt er ohne Elektrolyt
aus, gemessen wird mit einem Floureszenz-Laufzeit Verfahren. Zusammen mit der kom-
pletten Datenaufbereitung inklusive automatischer Umgebungsdruck und Temperaturkom-
pensation stellt er ein Sorglos-Paket fiir Dauermessungen dar. Messung in bis zu 30 m Tiefe
ist moglich. Die Lebensdauer der austauschbaren Mess-Membran ist in der Regel 2 Jahre.

Technische Daten:

Messbereiche (beide konnen gleichzeitig verwendet werden)
Sauerstoff-Konzentration: 0 ... 20 mg/I (=ppm)

Sauerstoff-Sattigung:  0..200% O,
Ausgangssignal: jeweils 4...20 mA oder 0 ... 5V (umstellbar)
Genauigkeit: +0,1 mg/l unter 1 mg/l, £0,2 mg/| Gber 1 mg/I|
Ansprechzeit T, <30s
Einsatztemperatur: 0..65°C
Versorgung: 5..15VDC, ca. 160 mA
Material
Gehéuse: PVC/ Edelstahl, Option ,marine”: PVC
Membrane: PET
Abmessungen Sensor
Lange: 225 mm Linge
Einbauldnge: 70,5 mm
Durchmesser: 42,1 mm
Einbaudurchmesser: 28,0 mm

Prozessanschluss: 1"NPT vorne/ hinten (andere auf Anfrage)

Anschluss
Lose Kabelenden: Nr  Farbe Beschreibung
1 rot Versorgung +
2 schwarz Versorgung -
3 griin Ausgang O, Konzentration
4 weiss Ausgang O, Sattigung
Kabelldnge: 5m

Lieferumfang: Messumformer (bestehend aus Sensorkérper und Auswerte-

elektronik, mit Kabel verbunden), Aufbewahrungskappe

Kabellénge 10 m
Kabellénge 15 m
Kabelldnge 30 m

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GSKA 200 q
Art.-Nr. 607992

Metallschutzkappe Edelstahl (Mechanischer Schutz / Verbissschutz)
EMS 200

Art.-Nr. 607990

Ersatz-Membrankopf-Set

GNG 12/300

Art.-Nr. 600274

Netzteil

OPTISCHER SAUERSTOFF-MESSUMFORMER

PH-MESSUMFORMER MIT VOR-ORT-ANZEIGE

HIGHLIGHTS: /.\
© automatische bzw. manuelle S

Temperaturkompensation 7\

150

o externer Pt1000-Temperatur- N4

fiihler anschlieBbar

MIT GALVANISCHER TRENNUNG
| @ NG @
GPHU 014 MP-BNC
Art.-Nr. 6071985
pH-Messumformer mit Vor-Ort-Anzeige ohne Elektrode, BNC-Anschluss
GPHU 014 MP-Cinch
Art.-Nr. 601989
pH-Messumformer mit Vor-Ort-Anzeige ohne Elektrode, Cinch-Anschluss
Technische Daten:
Messbereich: 0,00... 14,00 pH
Genauigkeit: 0,02 pH *1 Digit (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Ausgangssignal: 4...20 mA (2-Leiter), Standard
0.. 10V (3-Leiter), gegen Aufpreis

Galvanische Trennung:  Eingang galvanisch getrennt
Hilfsenergie: 12..30V DC (bei Option 0... 10V: 18....30 V DC)
Zul. Biirde (bei 4...20 mA): R, [Q] <(Uv[V]-12V)/0,02A
Zul. Last (bei 0 ... 10 Volt): R >3000Q
Elektrode: Jede Standard-pH-Elektrode geeignet (nicht im Lieferumfang)
Eingangswiderstand: 102 Ohm

Elektrodenanschluss: BNC-Buchse bzw. Cinch-Buchse

Temperatur- -30...+150 °C, manuell iiber Tasten oder automatisch mittels
kompensation: extern anschlieBbaren Pt1000-Fiihler, Bananenstecker
Abgleich: {iber 3 Tasten und integrierte LCD, 2-Punkt-Kalibrierung

Temperaturfiihlerbuchse: 2 x Bananenbuchse @ 4 mm, fiir Pt1000-Fiihler

Anzeige: ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Arbeitstemperatur: 0...450 °C (Elektronik)
Lagertemperatur: -20..470°C

Elektrischer Anschluss:  Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65)

Gehéuse: ABS (IP65) ausgenommen Elektroden- und Temperatur-
Ansteckbuchse. (Komplett IP65 auf Anfrage)

Abmessungen: 82x80x55mm (BxHXT)

Befestigung: Mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage (nach Ab-

nahme des Deckels zugénglich); Befestigungsabstand 70 x 50
mm (B x H), Befestigungsschrauben max. Schaft-@ 4 mm

V2: Ausgangssignal 0 ... 10V
MB...: eingeengter Messbereich (Bereich bitte angeben) (z.B.: 2,00 ... 10,00 pH)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GTF 2000-B-WD
Art.-Nr. 601884
wasserdichter Pt1000-Temperaturfiihler, mit 2 Bananenstecker @ 4 mm

GE 100-BNC

Art.-Nr. 600704

Standard-Elektrode, BNC-Stecker (Gewindeadapter PG 13,5 optional erhéltlich)
GE 100-Cinch

Art.-Nr. 600702

Standard-Elektrode, Cinch-Stecker (Gewindeadapter PG 13,5 optional erhéltlich)

GE 117-BNC

Art.-Nr. 600730

pH-Elektrode mit integriertem Pt1000-Sensor, 1 x BNC-Stecker und 1 x Bananenstecker
@ 4 mm, sowie Gewinde PG 13,5, druckfest bis 6 bar

GE 173-BNC

Art.-Nr. 600735

Prozesselektrode fiir Dauereinsatz, mit Gewinde PG 13,5, druckfest bis 6 bar, BNC-Stecker
GE 173-Cinch

Art.-Nr. 600734

Prozesselektrode flir Dauereinsatz, mit Gewinde PG 13,5, druckfest bis 6 bar, Cinch-Stecker
GAK 1400

Art.-Nr. 603523

Arbeits- und Kalibrierset (siehe Seite 62)

DFG70

Art-Nr.611372

DurchflussgefaB (siehe Seite 187)

Weitere Elektroden und Zubehdér siehe Seite 65/66, Pt1000 Fiihler Seite 21-23 und ab 207.
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REDOX-MESSUMFORMER
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GRMU 2000 MP-BNC
Art.-Nr. 602019
Redox-Messumformer ohne Elektrode, BNC-Anschluss

GRMU 2000 MP-Cinch
Art.-Nr. 602021
Redox-Messumformer ohne Elektrode, Cinch-Anschluss

Technische Daten:

Messbereich: +2000 mV, oder spezielle eingeengte Messbereiche nach
Kundenwunsch!

Genauigkeit: 0,2 % FS (bei Nenntemperatur = 25 °C)

Ausgangssignal: 4...20 mA (2-Leiter), Standard

0... 10V (3-Leiter), gegen Aufpreis
Galvanische Trennung:  Eingang galvanisch getrennt
Hilfsenergie: 12..30V DC (bei Option 0... 10V: 18 ...30 V DC)

Zul. Biirde (bei 4...20 mA): R, [Q] < (Uv[V]-12V)/0,02A

Zul. Last (bei 0... 10 Volt): R, >3000 Q

Eingangswiderstand: 1020hm

Elektrodenanschluss: BNC-Buchse bzw. Cinch-Buchse
Option: VorOrt-Anzeige ca. 10 mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Arbeitstemperatur: 0... +50 °C (Elektronik)
Lagertemperatur: -20..+70°C

Elektrischer Anschluss:  Winkelstecker nach EN 175301-803/A (IP65)

Gehéuse: ABS (IP65) ausgenommen Elektroden-Ansteckbuchse
(Komplett IP65 auf Anfrage)

Abmessungen: 82x80x55mm (BxHXT)

Befestigung: Mit Befestigungsbohrungen fiir Wandmontage (nach Abnah-

me des Deckels zuganglich); Befestigungsabstand: 70 x 50 mm
(B x H); Befestigungsschrauben: max. Schaft-@ 4 mm

Vo:

Vor-Ort-Anzeige

V2:

Ausgangssignal 0... 10V

MB...:

eingeengter Messbereich (Bereich bitte angeben)

Bestellbeispiel:

GRMU 2000 MP-BNC-VO:
Redox-Messumformer mit BNC-Elektrodenbuchse und Vor-Ort-Anzeige

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GR 105-Cinch

Art.-Nr. 607797

Redox-Elektrode mit Cinch-Stecker

GR 105-BNC

Art.-Nr. 607798

Redox-Elektrode mit BNC-Stecker

GR 175-BNC

Art.-Nr. 607801

Redox-Elektrode mit BNC-Anschluss

PG 13,5

Art.-Nr. 603205

Aufsteck-Gewindeadapter fir drucklosen Einsatz, mit AuBengewinde
PG 13.5 (fiir alle Elektroden mit 12 mm Schaftdurchmesser)

Weitere Elektroden und Zubehdr siehe Seite 65/66
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DURCHFLUSS-MESSGEBER MIT HALLEFFEKT-SENSOR

= i

FUR NIEDERVISKOSE NICHT
AGGRESSIVE FLUSSIGKEITEN

VISION 2008
Art-Nr. 603492

Durchfluss-Messgeber mit Halleffekt-Sensor inkl. Winkelstecker

Allgemeines:

+ klein und prézise
« einfach montierbar

- lageunabhéngige Installation
+ hohe Qualitat durch ausgezeichnete Materialien

« wartungsfrei

« Herstellung von Ol-/Gasbrennern, Durchlauferhitzern und KiihIsystemen
« fiir Geschirrspiil- und Waschmaschinen

« in der Automobiltechnik (Benzinverbrauchsmessung, etc.)

«in Laboratorien, fiir chemische Unternehmen

«in der Landwirtschaft und Gartenbau

Technische Daten:

Rotor-Abtastprinzip:
Messbereich:
Auflosung:
Messmedium:

Viskositat:
Genauigkeit:
Reproduzierbarkeit:
Arbeitstemperatur:
Betriebsdruck:
Elektr. Anschluss:
Hilfsenergie:
Vorwiderstand (R):
Ausgangssignal:
Ausgangsstrom:
Werkstoff:

Gehéuse:

Rotor:

Lagerung:
Druckanschluss:

DN:
Abmessungen:
Gewicht:
Lieferumfang:

Hall-Sensor
1,5..251/min
ca. 1000 Impulse/I

Fliissigkeiten ohne Verschmutzung.
Filterung mit ca. 20 ... 40 Mikron empfohlen

bis ca. 15 cSt.

+3 % im Bereich von 10- 10 %

<0,5%

-20...+100°C

25 bar

Winkelstecker nach EN 175301-803/A, Type C Industrie
5..24VDC ca.8 mA

1..2,2kOhm

Frequenz 5 ... 416 Hz, open collector NPN

max. 20 mA

Grilamid TR55 (PA12)
Grilamid (PA12 Ferrit)
PTFE 15 % Graphit
Gewinde G 3/8"

8 mm

ca.55x 17 x30 mm
ca.15¢g

Gerat, Betriebsanleitung




EINSCHRAUBTRANSMITTER FULLSTAND-MESSUMFORMER

»
- i

HIGHLIGHTS:

o Kompletter Sensor mit Transmitter im Gehduse eines Naherungsschalters

o Konvertierung von Frequenzen in Strom-, Spannungs-,
Frequenz- oder Pulssignal

© 16-Bit-Mikrocontroller

o Linearisierbar T
o Ein Parameter vor Ort setzbar
NACHFOLGER . o~
VON EFF... ]
»w
LABO-D...1/U/F/C LC-S45HM...
Einschraubtransmitter Fillstand-Messumformer (Messing)
Technische Daten: LC-S44HM...
Sensor: Magnetfeldsensor (magnetoresistiv) Fullstand-Messumformer (Messing)
Vorgespannter Hall-Sensor
Induktiv-Sensor ITC'KSZHK"'
) o Fillstand-Messumformer (Edelstahl)
Detektionsabstand: Magnetfeldsensor: Abhangig von verwendetem Magneten, -
Schaltschwelle typ. 8 Gauss (= 0,8 milliTesla), Schaltabstande Allgemeines:
tber 25 mm méglich Ein magnetbestiickter Schwimmer schaltet eine Reedkette innerhalb des Gleitrohres, die
Vorgespannter Hall-Sensor: Typ. 0,5 ... 2,5 mm , wie ein Potentiometer mit Widerstanden beschaltet ist. Durch die Uberlappung der Schalt-
Induktiv-Sensor: Typ. max. 4 mm bezogen auf 1 cm* ST37 zustande wird eine sichere Detektion des Fiillstands erreicht. Die Auflsung betragt bis 10 ...
Messbereich: 0..10 kHz 20 mm und ist sehr wiederholgenau.
. . + Deckelmontage
. 0
Messunsw:herP‘\en. +0,1 % Messwert  wihlbare Werkstoffkombination
Druckfestigkeit: drucklose Anwendung « Optional mit benutzerspezifischer Kennlinie (fiir Anpassung der Tankform)
Betriebstemperatur: -0..+70°C
Lagertemperatur: -20...+80°C ; - " ; ;
. ) Sensoren geeignet fiir: Wasser, Ol, aggressive Medien (nur LC-K52K...
Werkstoffe: Gehéuse: CW614N vernickelt
Sensorkappe: PA Technische Daten:

Steckereinsatz: PC

Rohrldngen: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm und 2000 mm
Kontakte: CuZn, vergoldet .
Versorgungsspannung:  +10...+30V DC, bei Spannungsausgang 10 V: 15 ... 30V DC Schwimmerhub: ~0250 ..0500 ..0750 ..1000 ..1500 ...2000
Leistungsaufnahme: <1 W (bei unbelastetem Ausgang) Lot Lt 190mm - 440mm 690 mm 940 mm
Ausgangsdaten: alle Ausgange sind kurzschlussfest und verpolungssicher LC-S44M...: 930mm 1430 mm 1930 mm
Stromausgang: 4..20mA (0... 20 mA auf Anfrage) L‘C-KSZK... 160mm 410mm 660mm 910mm 1410 mm 1910 mm
Spannungsausgang: 0..10V (2. 10V auf Anfrage) Teilung (Al{ﬂosung): 10 mm (LC—S45...., LC-K.52K0250.) bzw. 20 mm
Frequenzausgang: Transistorausgang,Push-Pull’, |, = 100 mA max. Aus?angss|gnal: 4..20mA (2—{_e|ter).(5|ehe OPt|on)
Pulsausgang: Transistorausgang,,Push-Pull’, |,,, = 100 mA max. Optional: 010V (3-Leiter) (siehe Option)
Pulsbreite 50 ms Hilfsenergie: 10...30V DC (bei Option Flex: 18 ... 30 V DC)
Puls/Menge ist bei der Bestellung anzugeben Elektr. Anschluss: Winkelstecker nach DIN 43650-A/1S0 4400
Anzeige: gelbe LED zeigt Betriebsspannung (LABO-D...| / U) oder Aus- (bei Option Flex: 4-poliger Rundstecker M12 x 1)
gangszustand (LABO-D..F /C) Arbeitstemperatur: 0..85°C
- (ﬁchnelles Blinken : Programmlerung~) Betriebsdruck: max. 20 bar (LC-S...), max. 40 bar (LC-K...)
Elektrischer Anschluss:  fiir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig Dichte Medium: 50,34 g/ cm? (LC-545..),
Schutzart: P67 >0,44 g/cm® (LC-544..),
= - >0,66 g/cm® (LC-K52..)
Zubehor bzw. Ersatzteile: . .
: N . Einbaulage: senkrecht, Schwimmer nach unten
Rundsteckverbinder / Kabel siehe Seite 188
Schutzart: IP 65
Abmessungen: LC-S45... LC-S44... LC-K52...
LABO-D- D - D - D - D Sensorkopf: ~50x50x78mm  ~60x58x78 mm @69 x78 mm
Rohrlénge: entsprechend Geréteausfiihrung
Montage SW: SW40 SW 46 SW 46
Einschraubgewinde:  G1A G11/2A G2A
1. | Sensor Schwimmer: @30x45mm @44 x50 mm @52x70 mm
H Magnetfeldsensor Werkstoffe
v VorgesApannter Hall-Sensor Gehduse: Ms58 Ms58 Edelstahl 1.4571
; lS | Induktiv-Sensor Schaltrohr: Ms58 Ms58 Edelstahl 1.4571
. 'gn7ausgang Schwimmer: Spansil Spansil Edelstahl 1.4571

| Stromausgang 4 ... 20 mA

U Spannungsausgang ... 10V option: |
F Frequenzausgang Ausgangssignale 4 ... 20 mA (2- oder 3-Leiter),0.. 10V
C Pulsausgang
P Programmierbar (Teach-In méglich) Rohrlénge: ..0250 ..0500 0750 ..1000 1500 2000
N Nicht programmierbar (kein Teach-In) LC-545HM... . . . .
4. | Elektrischer Anschluss LC-S44HM... 0 5 .
S Fiir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig LC-K52HK... . . . . . .
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DURCHFLUSSWACHTER FLUVATEST

HIGHLIGHTS:

o wiederholgenau

o geringer Druckverlust

o hermetische Trennung zwischen
elektrischem und hydraulischem Bauteil

US2-..HH/VM

Durchflusswachter Fluvatest

Allgemeines:

Der Paddeldurchflusswachter in Kunststoffausfiihrung verfiigt tiber eine Titanachse, die
eine reibungsarme Lagerung gewahrleistet. Das Paddel folgt dem Durchfluss gegen die
Kraft von zwei als Feder wirkenden Magneten. Der Paddelmagnet aktiviert auch einen
auBerhalb des Stromungsraumes positionierten Reedkontakt.

Das Paddel ist in zwei Standardléngen lieferbar, wobei jedes Paddel auch noch an einer
Sollbruchstelle gekiirzt werden kann.

Technische Daten:

Schalter: Reedschalter
Nennweite: DN 25...80
Anschlussart: Uberwurfmutter G %
Schaltpunkt H,0: 3..621/min
Qmax.: bis 600 I/min
Toleranz: +15%
Druckfestigkeit: PN 10 bar
Medientemperatur: -20...+85°C
Umgebungstemperatur: -20...+70°C
Medien: Wasser, Ole
Anschlussbild: SchlieBer Nr.0.372

max. 240V AC/ 46V DC
Schaltleistung: 100VA/W
Schutzklasse: 2

Schaltspannung:

Schaltstrom: max. 1A
Schutzart: IP 65
Kabel: 0,5 m (optional Tm/2m/3 m)
Werkstoffe medienberiihrt: Noryl (PPO),Titan, Bariumferrit, Ms58 (bei Ausfiihrung VM)
Werkstoffe nicht Noryl, Dichtung EPDM
medienberiihrt:
Einbaulage: Die Einbaulage hat Einfluss auf Verstellbereich!
Die Einbaulage mit einer Anstrémung von oben nach unten ist
nicht zuldssig.
Abmessungen: @34 x 127 mm (US2-025-...), @ 34 x 150 mm (US2-050-...)
Gewicht: ca. 50 g (-HH), ca. 105 g (-VM)

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

Zubehdr bzw. Ersatzteile:

EPDM
Dichtung 14 x 4 mm

FKM
Dichtung 14 x 4 mm

usz-[1-[3-[E- [

FW1-...GP

Durchflusswachter

Allgemeines:

DURCHFLUSSWACHTER

HIGHLIGHTS:

o Kostengiinstige Ausfiihrung
© Hohe Schaltleistung

o Schmutzunempfindlich

Mechanischer Durchflusswachter, fiir fliissige Medien, mit federgestiitztem Kolben und ma-
gnetischer Ansteuerung eines Reedschalters. Robuste Konstruktion in dem Werkstoff POM.

Technische Daten:

Schalter: Reedschalter

Nennweite: DN 15..25

Anschlussart: Innengewinde G1/2..G 1
(Hinwetis: Bei Kunststoffteilen kann keine Lehrenhaltigkeit
garantiert werden, weitere Anschlussarten auf Anfrage)

Schaltbereich: 1..111/min

Druckverlust: 0,2..0,8 bar bei Q,,,

Qo bis 30/min

Toleranz: +10 % vom Endwert

Druckfestigkeit: PN 10 bar

Medientemperatur: -20...4+90 °C

Umgebungstemperatur: -20...+70 °C

Medien: Wasser (Ol auf Anfrage)

Anschlussbild:
Schaltspannung:
Schaltstrom:
Schaltleistung:
Schutzklasse:

Schutzart:
Elektr.-Anschluss:
Werkstoffe medienberiihrt:

Werkstoffe nicht
medienberiihrt:

Einbaulage:

Abmessungen:

Gewicht:

Lieferumfang:

SchlieBer Nr.0.378

max. 230V AC

max. 0,5 A

max. 50 VA

2 - Schutzisolation

IP67

fur Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
POM GV, POM, 1.4310, Hartferrit

PC, 1,4301, 1.4305

Standard: Horizontale Anstrdmung; andere Einbaulagen sind
mdglich; die Einbaulage hat Einfluss auf den Schaltpunkt /
-bereich.

FW1-015GP 85 x 30 (L x H)
FW1-020GP 100 x 36 x 36 (L x H x B)
FW1-025GP 38 x 40 mm (H x B)
FW1-015GP 0,05 kg

FW1-020GP 0,15 kg

FW1-025GP 0,20 kg

Gerat, Betriebsanleitung

Fw1-[1]-[C]-[1]-[]
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1. Nennweite
015 DN15-G1/2
N 020 DN 20-G3/4
1. Nennweite
025 DN25-G1
025 DN 25 ...40
2. Anschlussart
050 DN 50...80
G ‘ Innengewinde
2. Anschlussart
- - 3. Anschlusswerkstoff
HH Einschraubgewinde G 3/4 Noryl
. , P [ POM
VM Lotstutzen Messing = .
- - 4, Schaltbereich H20 fiir horizontale Anstrémung
VK Schweif3stutzen Edelstahl (Option)
006 1-61/min (nurbei DN 15-G 1/2)
011 1-111/min (nur bei DN 20-G 3/4,DN25-G 1)




DURCHFLUSSTRANSMITTER

HIGHLIGHTS:

o Unkompliziertes Messen von Durchflussraten
o Keine Magnete, mit induktivem Sensor

o Lange Lebensdauer durch hochwertige
Keramikachse und Spezial-Kunststofflager

o Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich
o Anschliisse steck- und drehbar

o Ausgangssignal PNP oder NPN

o Eigensicheres Verhalten

o Modulare Bauweise mit unterschiedlichen
Anschlusssystemen (auf Anfrage)

RRI-010GVQ020V10KPK

Durchflusstransmitter 0,1 ... 1,5 [/min

RRI-010GVQ050V10KPK

Durchflusstransmitter 0,2 ... 10,0 [/min

RRI-010GVQ070V10KPK

Durchflusstransmitter 0,4 ... 12,0 I/min

RRI-025GVQ080V10KPK

Durchflusstransmitter 2 ... 30 I/min

RRI-025GVQ120V10KPK

Durchflusstransmitter 3 ... 60 I/min

RRI-025GVQ160V10KPK

Durchflusstransmitter 4 ... 100 [/min

Allgemeines:

Das Durchflussmessgerét besteht aus einem Flugelrad, das durch das stromende Medium
in Rotation versetzt wird. Die Drehzahl des Rotors ist proportional der Durchflussmenge
pro Zeit. Der Rotor ist mit Edelstahl-Klammern bestiickt (optional Titan oder Hastelloy®).
Die Aufnahme der durchflussproportionalen Drehzahl geschieht durch einen induktiven
Naherungsschalter, der am Ausgang eine Frequenz als PNP-Signal abgibt.

Kuihlwassertiberwachung, Abfiillsteuerungen

Technische Daten:

Messbereiche: RRI-010GVQ020V10KPK: 0,1 ... 1,5 I/min, ca. 10000 Imp./I
RRI-010GVQ050V10KPK: 0,2 ... 10,0 I/min, ca. 3300 Imp./I
RRI-010GVQ070V10KPK: 0,4 ... 12,0 I/min, ca. 1750 Imp./I
RRI-025GVQ080V10KPK: 2 ... 30 I/min, ca. 1200 Imp./I
RRI-025GVQ120V10KPK: 3 ... 60 I/min, ca. 600 Imp./l
RRI-025GVQ160V10KPK: 4 ... 100 |/min, ca. 250 Imp./I
Zur Erzielung gréB8tmaglicher Genauigkeit wird der fiir jedes
Exemplar auf dem Priifstand ermittelte Imp./I-Wert auf dem

Typenschild angegeben.
Sensor: induktiv (ohne Magnete!)

DN 10 (RRI-010)
DN 25 (RRI-025)

Nennweite:

Mechanischer Anschluss: Innengewinde G 3/8 (RRI-010), G 1 (RRI-025)
Druckfestigkeit. PN 16

Medientemperatur: 0..60°C

Werkstoffe Gehause: PPS, PVDF (Fortron 1140L4)
medienberiihrt: Rotor: PVDF

Klammern: 1.4310
Lager: Iglidur X

Achse: Keramik Zr0,-TZP
Dichtung: FKM

10...30V DC (Ruhestromaufnahme max. 10 mA)
PNP, max. 200 mA, kurzschlussfest, verpolungssicher”
Kabel 2 m, PVC optional fiir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig

Versorgungsspannung:
Elektronischer Ausgang:
Elektr. Anschluss Sensor:

Schutzart: P67

Konformitat: CE

Abmessungen: RRI-010: 50 x 50 x 29 mm, RRI-025: 70 x 70 x 53 mm
jeweils ohne Anschlisse und Sensor

Gewicht: RRI-010 ca. 0,2 kg, RRI-025 ca. 0,5 kg

Gerat inkl. Anschlussstlicke und Sensor
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Lieferumfang:

STROMUNGSTRANSMITTER

HIGHLIGHTS:

o Kompletter Transmitter im 12 mm-Gehéuse

o Anwendbar fiir unterschiedliche Rohrennweiten

o Keine bewegten Teile
o Signal proportional zur Stromungsgeschwindigkeit
04..20mAoder0... 10V oder Schaltausgang

o Einstellbarer Arbeitshereich

o Benutzerkonfigurierbar iiber Steckerpin (Teach-In)
o Weiter Temperaturbereich

© Montage in Quetschverschraubung G1/2

LABO-F012-1100KP

Strémungstransmitter (Stromausgang 4 ... 20 mA)

LABO-F012-U100KP

Strdmungstransmitter (Spannungsausgang 0 ... 10V)

LABO-F012-S100KPLO

Strémungstransmitter (Schaltausgang)

Allgemeines:

Der Strémungstransmitter LABO-FO12 ist fiir die Messung und Uberwachung der Strémungs-
geschwindigkeit von Wasser in Rohrleitungen bestimmt. Er funktioniert ohne bewegte

Teile. Das Funktionsprinzip ist die Messung der Warmeabfuhr an der Fiihlerspitze durch das
stromende Medium (kalorimetrisches Messprinzip). Es sind Ausfiihrungen mit Analogaus-
gang (4 ...20 mA oder 0 ... 10V) oder Schaltausgang verfigbar. Der Analogausgang gibt ein
zur Stromungsgeschwindigkeit proportionales Signal aus. Der Maximalwert kann dabei durch
den Anwender am Gerét gesetzt werden. Der Schaltausgang signalisiert die Unterschreitung
einer Mindeststromungsgeschwindigkeit, die ebenfalls am Instrument gesetzt werden kann.

Anwendung:
Kiihlwasseriiberwachung, allgemeine Strémungsiiberwachung von Wasser

Technische Daten:

Sensor: kalorimetrisches Messprinzip
Einstecksensor @12 mm
2...300 cm/s Endwert setzbar

Abhéngig von Einbausituation und Strémungsverhltnissen,
Typisch 10 % Endwert oder 2 cm/s, mit 10 x D im Ein- und

Anschlussart:
Messbereich:
Messunsicherheit:

Auslauf
Wiederholgenauigkeit:  +1%
Druckfestigkeit: mit Quetschverschraubung bis zu PN40

(bei vorschriftsméaBiger Montage)
Medientemperatur: -20 ... +100 °C (erweiterter Temperaturbereich)
Umgebungstemperatur: 0...+60°C

Temperaturabhéngigkeit: +0,01 % /K

Versorgung: 24V DC £10 % (geregelt)

Leistungsaufnahme: 2W

Analogausgang: 4..20 mA /Biirde max. 500 Ohm oder 0 ... 10V / Last min. 1
kOhm

Push-Pull, max. 100 mA
fir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig

Schaltausgang:
Elektr.-Anschluss:

Schutzart: IP67

Werkstoffe Gehaduse 1.4571
medienberiihrt:

Gewicht: ca. 0,05 kg ohne Verschraubung
Konformitat: CE

Abmessungen: @12 mm, Lange i.a. 137,5 mm

Lieferumfang: Gerat

Zubehor bzw. Ersatzteile:

ADQ-012G015AM
Quetschverschraubung zur Montage des Sensors

KABEL/RUNDSTECKVERBINDER AUF SEITE 188
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WIRKLEISTUNGS-MESSUMFORMER

HIGHLIGHTS:

o fiir 1- und 3-Phasen Netze mit symmetrischer Belastung
o Strommesshereich 1A oder 5A
o Power-Faktor (cos @) umschaltbar 0,72 oder 1

o Frequenzbereich 45 ... 400 Hz

WM 500

Wirkleistungs-Messumformer

Allgemeines:

Der Wirkleistungs-Messumformer WM 500 konvertiert die Wirkleistung von symmetrischen
elektrischen Verbrauchern in 1- und 3-Phasen Netzen in proportionale Einheitssignale. Die
Ausfiihrung ohne Kompensationsnetzwerk eignet sich auch zur Wirkleistungsmessung von
Phasenanschnittssteuerungen oder Motoren, die tiber Frequenzumrichter betrieben werden.

Hilfsenergie

Hilfsspannung: 230V AC+10 % oder 24V DC +£15 %

Frequenz AC: 47 ..63Hz
Leistungsaufnahme: ~ <3VA
Arbeitstemperatur: -10...450°C
CE-Konformitat: EN 55022, EN 60555, [EC 61000-4-4/5
Messeingédnge
Strom: 0.1 A:R;=82 mQ, Uberlast 2-fach, 4-fach fiir max. 5 s

0.5 A:R;= 10 mQ, Uberlast 2-fach, 4-fach fiir max.5 s

Frequenzbereich: 45 ... 400 Hz, Crest-Faktor: 3

Kurvenform: beliebig
Spannung: 0..440V,R = 3,4 kQ/V, Uberlast max. 700 V
Frequenzbereich: 45...400 Hz

Kurvenform: beliebig, ohne Kompensationsnetzwerk
sinusformig, mit Kompensationsnetzwerk
Endwert: justierbar -30 ... +5 % fiir werksseitigen Abgleich

Ausgédnge: Spannung/Strom
0/4 ...20 mA umschaltbar, Blirde <500 Q
<0,1% (R.=0...200Q), <0,2% (R, =0... 500 Q)

Strom:
Biirdenfehler:

Spannung: 0/2...10V umschaltbar, Last max. 10 mA
Abgleich: P=UxIx+3xcosp=20mA (10 V)* (* cosp=1)
Ausgleichzeit (T,,): <500 ms

Gehause:
Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?
Schutzart: Gehéuse P30, Klemmen IP20 gem&R BGV A3

wwsoo-[ )77

WECHSELSTROM-MESSUMFORMER

CT 500

HIGHLIGHTS:

© 12 Messbereiche umschaltbar
0..6A/0...60 AAC

o Zuschaltbare Mittelwerthildung
o Frequenzbereich 40 ... 2000 Hz Grundwelle

Wechselstrom-Messumformer

Allgemeines:

Wechselstrom-Messumformer CT 500 wandeln den Echt-Effektivwert eines Wechselstromes
beliebiger Kurvenform in proportionale Einheitssignale um. Damit kann z. B. der Laststrom
eines Frequenzumrichter erfasst und umgewandelt werden. Die universelle Auslegung der
Ein- und Ausgdnge und die weiten Hilfsspannungsbereiche begrenzen die Typenvielfalt auf

2 Ausfiihrungen.

Technische Daten:

Hilfsenergie
Hilfsspannung:
Frequenz AC:

Leistungsaufnahme:

Arbeitstemperatur:
CE-Konformitat:
Messeingang
Wechselstrom:
Klemmenanschluss:

Messleitungs-
durchfiihrung:
R:
Frequenz:
Anfangswert:
Endwert:
Ausginge
Strom:
Spannung:

Ausgleichszeit (T,,):

Grundgenauigkeit:
Gehéuse:

Gewicht:

Anschluss:

85...265V AC oder 10.... 30 V AC/DC
40...400 Hz

<3VA

-10...+60 °C

EN 55022, EN 60555, IEC 61000-4-3/4/5/11/13

0..1/2/3/4/5/6AAC, Uberlast max. 9 A

0..10/20/30/40/50/60A,
Uberlast max. 90 A, max. Kabeldurchmesser 8 mm

<20mQ

40 ... 2000 Hz Grundwelle, 16,,; Hz auf Anfrage
justierbar £5 %

justierbar £35 %

0/4 ... 20 mA, umschaltbar, Birde <1 kQ

0/2..10V DC, umschaltbar, Last max. 15 mA, kurzschlussfest
(simultan zum Stromausgang max. 5 mA)

<150 ms

<0,5 %; bei Einzelbereichabgleich <0,2 %

Polycarbonat, UL 94 V-0, TS35 nach DIN EN 60715:2001-09
ca.2009g

Schraubklemmen, max. 2,5 mm?

Wichtig: Fiir die werksseitige Einstellung bitte den gewtinschten Wirkleistungsmessbereich und
den Primarstrombereich des vorgeschalteten Stromwandlers in der Bestellung mit angeben!
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Schutzart: Gehause P30, Klemmen IP20, gemal BGV A3
1. | Netz KA-VT
1 1-Phasig Klemmenabdeckung fiir Messspannungen >400 V AC
3 3-Phasig
2. | Messspannung CT500 - D - D
100 100V AC
110 110V AC
230 230V AC
400 400V AC 1. | Messbereiche
440 440V AC 30 0..1/2/3/4/5/6und
3. | Messstrom 0..10/20/30/40/50/60A AC
1 TAAC Sondermessbereich auf Anfrage
5 5AAC 2. | Hilfsspannung
4. | Ausfiihrung 0 85...265V AC
1 ohne Kompensationsnetzwerk s 10..30VDC
2 mit Kompensationsnetzwerk
5. | Hilfsspannung
0 230VAC£10%
5 24V DC+15%



STROM- UND SPANNUNGS-MESSUMFORMER

VA
WA
N\

HIGHLIGHTS:

o Messeingang fiir DC- und sinusformige
AC-Signale

o Arithmetische Mittelwertmessung auf
Effektivwert kalibriert

o Frequenzbereich 40 ... 200 Hz

CVT 500

Strom- und Spannungs-Messumformer

Allgemeines:

Messumformer CVT 500 konvertieren Strdme und Spannungen in normierte Einheits-
signale. Strome bis 5 A AC/DC und Spannungen bis 400V AC/DC kénnen direkt in den
Messumformer eingespeist werden. Fir groBere Wechselstrome ist ein Stromwandler bzw.
fiir groBere Wechselspannungen ein Spannungswandler vorzuschalten.

Technische Daten:

Hilfsenergie

Hilfsspannung: 230V AC+10% (47 ... 63 Hz) oder 24V DC £15 %

Leistungsaufnahme:  <3VA

Arbeitstemperatur: -10...450°C

CE-Konformitat: EN 55022, EN 60555, [EC 61000-4-3/4/5/11/13
Messeingange

Grundgenauigkeit: <0,5 % (<0,2 % bei Einzelabgleich)
Standardmessbereiche

Strom: 0..1AundO0...5A sinusférmig oder DC

R: 20 mQ (5 A-) bzw. 100 mQ (1 A-Eingang )
Uberlast: 2-fach, 4-fach fir max.5 s
Spannung
Messbereiche: 0..125Vund0...250 V AC oder DC
R: 600 kQ (125 V-) bzw. 1,2 MQ (250 V-Eingang)

Uberlast: max. 500 V AC/DC
Sondermessbereiche
Spannung: Endwert im Bereich 0,1 ... 400 V AC/DC, R,4,8 kQ/V
Uberlast: 5-fach UN, max. 500 V AC/DC
Strom: Endwert im Bereich 0,001 ... 5 A AC/DC, R, 100 mQ
Uberlast: 2-fach, 4-fach fiir max. 5 s
Ausgang
Umschaltung Ausgang
Spannung/Strom: Drahtbriicke zwischen KI. 8 und KI. 9
Stromausgang: 0/4 ... 20 mA umschaltbar, Biirde < 500 Q
Ausgleichszeit (T,,): <650 ms

Biirdenfehler: <0,1% (R, =<2000Q),<0,2% (R = <500 Q)

Spannung: 0/2...10V umschaltbar, Last max. 10 mA
Gehause
Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?
Schutzart: Gehduse IP30, Klemmen P20 gemal BGV A3
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1. | Strommessbereiche
0 nicht bestiickt (bei Sondermessbereich Spannung)
1/5 Standardausfiihrung 0...1Aund 0...5 AAC/DC
X Sondermessbereich bitte im Klartext angeben
2. | Spannungsmessbereiche
0 nicht bestlickt (bei Sondermessbereich Strom)
125/250 Standardausfiihrung 0.... 125V und 0 ... 250 V AC/DC
X Sondermessbereich bitte im Klartext angeben
3. | Hilfsspannung
0 230VAC+10%
5 24VDC+15%

WECHSELSPANNUNGS-MESSUMFORMER

HIGHLIGHTS:

© 6 Spannungsmesshereiche

o Zuschaltbare Mittelwertbildung
o Frequenzbereich 40..2000 Hz Grundwelle

VT 500

Wechselspannungs-Messumformer

Allgemeines:

Wechselspannungs-Messumformer VT 500 wandeln den Echt-Effektivwert einer Wechsel-
spannung beliebiger Kurvenform in proportionale Einheitssignale um. Damit kann z. B. die
Lastspannung eines Frequenzumrichters erfasst und umgewandelt werden. Die universelle
Auslegung der Ein- und Ausgénge und die weiten Hilfsspannungsbereiche begrenzen die
Typenvielfalt auf 2 Ausfiihrungen. Die geringe Gehausebreite ermoglicht eine platzsparen-
de Montage.

Technische Daten:
Hilfsenergie
Hilfsspannung: 85..265V ACoder 10...30V AC/DC
Frequenz AC: 40...400 Hz
Leistungsaufnahme: ~ <3VA
Arbeitstemperatur: -10...+60 °C
CE-Konformitat: EN 55022, EN 60555, IEC 61000-4-3/4/5/11/13
Messeingang
Wechselspannung: 0...100/200/300/400/500/600V AC,

Uberlast max. 1200V max. 5 s
R: 720kQ)

Frequenz: 40 ... 2000 Hz Grundwelle, 16,,; Hz auf Anfrage
Anfangswert: justierbar £ 5 %
Endwert: justierbar + 35 %
Ausgdnge
Strom: 0/4 ... 20 mA, umschaltbar, Birde <1 kQ
Spannung: 0/2...10V DC, umschaltbar, Last max. 15 mA, kurzschlussfest

(simultan zum Stromausgang max. 5 mA)

Ausgleichszeit (T,,): <150 ms

Grundgenauigkeit: <0,5 %; bei Einzelbereichabgleich <0,2 %
Gehéduse
Ausfiihrung: Polycarbonat, UL 94 V-0, TS35 nach DIN EN 60715:2001-09
Gewicht: ca.200g
Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?
Schutzart: Gehéuse IP30, Klemmen IP20 geméaR BGV A3

Zubehor bzw. Ersatzteile:
KA-VT
Klemmenabdeckung fiir Messspannungen >400V AC

vrsoo-| J-[ ]

1. | Messbereiche

30 0..100/200/300/400/500/600VAC

Sondermessbereich auf Anfrage

2. | Hilfsspannung

0 85..265VAC

5 10..30VDC
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STROM- UND SPANNUNGS-GRENZWERTSCHALTER

CVG 500

WA
LY

HIGHLIGHTS:

o Arithmetische Mittelwertmessung auf
Effektivwert kalibriert

o Kontaktfunktion min/max umschaltbar

o Hysterese und Zeitverzogerung einstellbar

Strom- und Spannungs-Grenzwertschalter

Alligemeines:

Grenzwertschalter CVG 500 dienen zur Uberwachung von Strémen und Spannungen. In
der Standardausfiihrung bietet das Gerét Eingange fiir 0 ... 1/5 Aund 0 ... 125/250 V AC/DC
umschaltbar. Als Sonderausfiihrung sind Messbereiche von 0... 1 mA/5 A AC/DC oder 0 ...
50 mV/400V AC/DC lieferbar.

Technische Daten:

Hilfsenergie
Hilfsspannung:
Arbeitstemperatur:
CE-Konformitat:

Messeingdnge

Skalenfehler:

Standardmessbereiche
Strom:

R:
Uberlast:
Spannung:

R:
Uberlast:

Sondermessbereiche
Spannung:

R:

Uberlast:

Strom:

R:
Uberlast:

Ausgang

Relaiswechsler:
Schaltverhalten:
Hysterese:
Zeitverzdgerung:

Gehause

Schutzart:

Anschluss:

230V AC +10 % (47 ... 63 Hz) oder 24V DC -30/+40 %
-10... 450 °C (-25 °C.... +70 °C auf Anfrage)
EN 55022, EN 60555, IEC 61000-4-3/4/5/11/13

<2%

0..1TAundO0..5A AC (sinusformig) oder DC

20 mQ (5 A Eingang) bzw. 100 mQ (1 A Eingang)
2-fach, 4-fach fiir max. 5 s

0..125Vund 0... 250V sinusférmig oder DC

600 kQ (125 V Eingang) bzw. 1,2 MQ (250 V Eingang)
max. 300V AC/DC

Endwert im Bereich 0,05 ... 400 V AC/DC

4.8 kQ/NV

5-fache Nenneingangsspannung, max. 500V AC/ DC
Endwert im Bereich 0,001 ...5 A AC/DC

=100 mQ + (Messbereich [A])

2-fach, 4-fach firmax.5 s

250V AC <250 VA <2 A; 100V=<50W <1 A
min. / max. umschaltbar

1..25%

01..8s

Gehause IP30, Klemmen IP20, (BGV A3)
Schraubklemmen, max. 2,5 mm?

cvesoo- | |- ]-[]

1. | Strommessbereiche

0 nicht bestiickt (bei Sondermessbereich Spannung)
1/5 Standardausfiihrung 0...1 Aund 0...5 A AC/DC
X Sondermessbereich bitte im Klartext angeben

2. | Spannungsmessbereiche
0 nicht bestlickt (bei Sondermessbereich Strom)
125/250 Standardausfiihrung 0.... 125V und 0 ... 250 V AC/DC
X Sondermessbereich bitte im Klartext angeben

3. | Hilfsspannung
0 230VAC+10%
5 24V DC-30...+40 %
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BATTERIESPANNUNGSWACHTER

HIGHLIGHTS:

o Spannungsiiberwachung fiir 12V, 24V,
48V oder 60V

o Alarmfunktion Unterspannung /
Uberspannung

O Zeitverzogerung einstellbar

© Messspannung ist zugleich Hilfsspannung

BW 500

Batteriespannungswachter

Allgemeines:

Der Batteriewichter dient zur Uberwachung von Batteriespannungen.

Unterspannung:

Das Relais schaltet bei Unterschreiten des Grenzwertes und nach Ablauf der eingestellten
Zeitverzégerung ab. Uberschreitet die Spannung den eingestellten Grenzwert + Hysterese,
zieht das Relais unverzogert an.

Uberspannung:

Das Relais zieht bei Uberschreiten des Grenzwertes und nach Ablauf der eingestellten
Zeitverzogerung an. Unterschreitet die Spannung den eingestellten Grenzwert-Hysterese,
fallt das Relais unverzogert ab.

Technische Daten:

Hilfsenergie

Hilfs(Batterie)- 12V, 24V, 48V oder 60V DC,-30 ... +40 %

Spannung:

Stromaufnahme: 14 mA (24 mA bei 12V Ausfiihrung) bei aktivem Relais
Arbeitstemperatur: -10...+60 °C

CE-Konformitat: EN 50022, EN 60555, IEC 61000-4-4/5/11/13 Schwingung,-
Schock- und StoBpriifung nach IEC 68-2-6/27/29

Messeingang Messbereich

12Vv: 11..14V
24V: 22..28V
48YV: 44..56V
60V: 55..70V
Skalenfehler: <2%

Ausgang
Relaiswechsler: 250V AC <250VA <2 A;300V=<50W <2 A

Alarmfunktion: Unterspannung/Uberspannung umschaltbar

Hysterese: 2....16 % einstellbar
(bezogen auf die Batterie-Nennspannung)
Zeitverzogerung: in 2-Stufen umschaltbar, 1...60 s bzw. 5 ... 300 s einstellbar
Gehéause Normgehé&use aus Makrolon 8020 UL 94 V-1 nach DIN EN
60715:2001-09
Gewicht: ca.100g
Schutzart: Gehéduse P30, Klemmen IP20, (BGV A3)
Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?

swsoo-|_]-[]-[]

1. | Messeingang
1 1 Eingang
2. | Batteriespannung Messbereich/Skala
12V 11..14V
24V 22..28V
48V 44 .56V
60V 55..70V
3. | Option
00 ohne Option




UNIVERSAL-TRENNVERSTARKER

i

| € TSI

TV 500

Universal-Trennverstarker

Alligemeines:

Trennverstarker der Serie TV 500 eignen sich zur Potentialtrennung oder zur Konvertierung
von Einheitssignalen. Die universelle Auslegung der Ein- bzw. Ausgénge und die weiten
Hilfsspannungsbereiche begrenzen die Typenvielfalt auf zwei Ausfiihrungen.

Technische Daten:

Hilfsenergie
Hilfsspannung:
Frequenz AC:
Leistungsaufnahme:
Arbeitstemperatur:
CE-Konformitat:

Eingdnge
Strom:

Spannung:

Messspanne und
Anfangswert4 mA/2V:

Geberversorgung:
Ausginge

Strom:

Spannung:

Ausgleichszeit (T,,):

Grundgenauigkeit:
Gehéuse
Ausfiihrung:

Gewicht:
Anschluss:
Schutzart:

-[E-[

100...265V AC oder 10,8 ... 30 V AC/DC

47 ..63 Hz

<3,5VA

-10...+60°C

EN 55022, EN 60555-2, IEC 61000-4-4/5/11/13

0/4 ...20 mA umschaltbar, R;=25Q
Uberlast max. 100 mA

0/2...10V DC umschaltbar, R, ca. 40 kQ, Uberlast max. 100V
einstellbar ca. £5 %

ca. 24V DG, R, ca. 150 Q, Kurzschlussstrom ca. 35 mA

0/4 ... 20 mA umschaltbar, Birde max. 1 kQ

0/2...10V umschaltbar, Last max. 15 mA, kurzschlussfest
(simultan zum Stromausgang max. 5 mA)

Ausfiihrung 10: <20 ms, max. Freq. 18 Hz
Ausfiihrung 11: <100 s, max. Freq. 1 kHz

<0,2 % (bei Abgleich auf Einzelbereich <0,1 %)

Normgehéuse aus Makrolon 8020 UL94V-1 nach DIN EN
60715:2001-09

ca.2009g
Schraubklemmen, max. 2,5 mm?
Gehduse P30, Klemmen P20 gemal BGV A3

1. | Ausfiihrung

TV500 Trennverstérker
2. | Messbereich

10 Eingdnge 0/4..20 mAund 0/2... 10V

Ausgédnge 0/4...20 mAund 0/2.... 10V

1 Wie vor, jedoch Ausgleichszeit Ty, < 100 pS
3. | Hilfsspannung

0 100...265V AC

5 10,8...30V AC/DC

UNIVERSAL-TRENNVERSTARKER

TV125L

Universal-Trennverstarker

HIGHLIGHTS:

o Sichere galvanische Trennung
© Sprungantwort Te 40 ms
o Ausgangsabweichung < 0,2 % vom Endwert

o Betriebsanzeige und Statusmeldungen iiber
zweifarben LED

o Konfiguration iiber frontseitige DIP-Schalter

o Schmale Baubreite von 12,5 mm fiir
Tragschienenmontage TS 35

Allgemeines:

Trennverstérker der Serie TV 125 L eignen sich zur Potentialtrennung oder zur Konver-
tierung von Einheitssignalen. Die universelle Auslegung der Eingdnge und des Ausgang
ermdglichen ein breites Einsatzspektrum mit nur einem Geratetyp. Die steckbaren
Klemmleisten ermdglichen eine einfache und zeitsparende Verdrahtung. Weiterhin ist die
Konfiguration einfach und schnell mit den frontseitigen DIP-Schaltern méglich.

Technische Daten:

Hilfsenergie
Hilfsspannung:
Leistungsaufnahme:
Konformitét:

EMV:

Normen:

18..30VDC

<0,5VA

CE, Richtlinie 2004/108/EG

DIN EN 61326-1:2013-07, Klasse A

DINEN 61010-1:2011-07, DIN EN 61010-2: 2011-07

Bemessungsspannung: 300V AC/DC gemdB DIN EN 61010-1

Priifspannung:

3kV AC, 50 Hz, 1 min

Eingang / Ausgang / Hilfsenergie

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Luftfeuchtigkeit:
Eingange
Spannungseingang:

Stromeingang:

Ausgang
Stromausgang:
Sprungantwort:
Standardfehler:
Temperaturkoeffizient:

Gehéause

Material:

Gewicht:

Schutzart:

Farbe:

Baubreite:

Abmessungen (H xT):

Montage:

Bestellcode:
TV125L-10-5-00

-10...+60 °C
-20...+60 °C
<95 % (keine Betauung)

0..10V oder 2 ... 10V umschaltbar.
R =47 kQ. Uberlast max. 32V AC/DC

0...20 mA oder 4 ... 20 mA umschaltbar.
R =480+ 15Q (RPTC).
Uberlast max. 32V AC/DC nach DIN EN 61010-2-30

0...20 mA oder 4 ... 20 mA umschaltbar. Biirde < 150 Q.
40 ms

<0,2 % vom Endwert

<0,01%/K

Polyamid (PA) 6.6, UL94V-0

919

Gehause IP30, Klemmen IP20 BGV A3
lichtgrau

12,5 mm

108 x 114 mm

Tragschienenmontage TS35 DIN EN 60715
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TS 125 und TS 225

Trennschaltverstarker

TRENNSCHALTVERSTARKER

HIGHLIGHTS:

o 1- oder 2-kanalige Ausfiihrung

o Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang /
Ausgang / Hilfsspannung

o Funktionale Sicherheit bis SIL2 EN61508

o Eingange fiir Schaltkontakte, Namur-Initiatoren

oder Optokoppler

Allgemeines:

Trennschaltverstérker der Serien TS 125 und TS 225 dienen in Schaltschrénken zur Umsetzung und

Trennung von digitalen Sc

haltsignalen, auch aus explosionsgefahrdeten Bereichen. Die Gerdte

sind in ein- oder zweikanaliger Ausfiihrung lieferbar. An die eigensicheren Eingange konnen

passive Geber, wie z.B. Sch:

altkontakte, Namur-Initiatoren oder passive Elektronikausgénge

von Fremdgeréten angeschlossen werden. Die Serie TS 125 im 12,5 mm breiten Tragschienen-

gehéuse bietet Relaisausg

ange mit SchlieBerfunktion. Die Serie TS 225 im 22,5 mm breiten

Tragschienengehause bietet Relaisausgange mit Wechslerfunktion. Die steckbaren Klemmlei-
sten ermdglichen eine einfache und zeitsparende Verdrahtung. Weiterhin ist die Konfiguration
einfach und schnell mit den frontseitigen DIP-Schaltern mdglich.

Technische Daten:
Weitbereichsnetzteil
24 \Volt-Netzteil:
Priifspannung:
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Luftfeuchtigkeit:

20..125VDCund 20 ... 250V AC, (47 ... 63 Hz), max.1,5 W
24V DC+/-15% max. 1,5W

3 kV AC zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung
-10...+60 °C

-20...+80°C

10.... 90 % (keine Betauung)

Messeingange (gemaB EN60947-5-6 Namur)

Leerlaufspannung:
Kurzschlussstrom:
Schaltpunkte:
Fehlererkennung:
Relaisausgénge:
Schaltspannung:

Schaltfrequenz:
Schaltverzégerung:
Gehéduse
MaBe (BxTx H):
Schutzart:
Klemmen:
Explosionsschutz
Funktionale Sicherheit:

rs-[1]-[2]-[]

ca.8V

ca.8 mA

inaktiv <= 1,2 mA, aktiv >=2,1 mA, Hyst. <> 0,5 mA
Drahtbruch: <0,2 mA, Kurzschluss: >7 mA

<250V AC<2A<500VA, <125V DC<0,2 A<25W,
<30VDC<2A<60W

max. 5 Hz
max. 30 ms

TS125:12,5x 114 x 108 mm, TS225: 22,5 x 114 x 108 mm
1P20

0,2 ... 2,5 mm? AWG 24 ... 14, abziehbare Klemmen kodiert
spezifische Daten auf Anforderung

SIL2 gemal EN61508

1. | Gerateausfiihrung

GS 125

Grenzwertschalter

GRENZWERTSCHALTER

HIGHLIGHTS:

o Universaleingang fiir Einheitssignale,

o Pt100, Thermoelement, Potentiometer, umschaltbarbar
liber frontseitige DIP-Schalter

o 2-farbig beleuchtete Skalen zur Grenzwerteinstellung
Leuchtfarbe abhéngig vom Schaltzustand

Farbwechsel der Skalenbeleuchtung
abhdngig vom Schaltzustand

Allgemeines:

Grenzwertschalter der Serie G125 dienen in Schaltschrénken zur Prozessiiberwachung
oder auch zur einfachen Prozessregelung. Als Steuersignale konnen sowohl Temperaturen
als auch abgeleitete GroRen wie Spannung, Strom und Widerstand verwendet werden.
Dabei lassen sich 1 oder 2 Grenzwerte tiberwachen. Fiir die Zuordnung der Messeinheit zur
Skalenbeschriftung werden 24 transparente Klebeetiketten mitgeliefert, die sich zwischen
den Stellrddern auf die Frontplatte kleben lassen.

Technische Daten:

Messeingdnge Umschaltbar iiber DIP-Schalter
Einheitssignale: 0/2..10V,0/4..20 mA
Potentiometer: 500Q...20 kQ
Pt100: -50...4+50°C,0...50°C,0..100°C,0... 150 °C,

Thermoelement:

Weitbereichsnetzteil

24 V-Netzteil
Bemessungsspannung:
Priifspannung:
Arbeitstemperatur:
Lagertemperatur:
Luftfeuchtigkeit:

Relaisausgidnge
Schaltspannung:

Schaltfrequenz:

Schalthysterese:
Funktionale Sicherheit:
Sollwerteinstellung:
Istwertausgang:

0..200°C,0..300°C,0...500 °C

FeCuNI, Typ J: 0 ... 250 °C, 0 ... 500 °C
NiCrNi, Typ K : 0 ... 500 °C, 0 ... 750 °C, 0 ... 1000 °C
PtRAPt, Typ S: 0 ... 1500 °C

253V AC

3kV AC zwischen Eingang / Relaisausgang / Hilfsspannung
-10...+60°C

-20..+80°C

10... 90 % (keine Betauung)

<250V AC<2A<500VA, <125V DC<0,2A<25W,
<30VDC<2A<60W

max. 5 Hz

ca. 1%

SIL2 gem. EN61508 (spezifische Daten auf Anforderung)
Skalengenauigkeit: 2 %

4 ...20 mA, Biirde max. 120 Q, keine galvanische Trennung zum
Eingangssignal

Zubehor bzw. Ersatzteile:

PRVK

Power Rail Versorgungsklemme

os-[1]-[2]-[2)-[4]

125L Gehausebreite 12,5 mm, Relais-SchlieBerkontakte,
Hilfsspannung 24V DC +/- 15 %

125M Gehéausebreite 12,5 mm, Relais-SchlieBerkontakte,
Weitbereichsnetzteil

225M Gehdusebreite 22,5 mm, Relais-Wechslerkontakte,
Weitbereichsnetzteil

2. |Explosionsschutz

und
JAc”

00 Installation des Gerdtes TV125L in Zone 2 erlaubt, gemaf ATEX
Ziindschutzart,n”
Ex Bei Installation der Gerate auBerhalb des Ex-Bereiches:

Eingénge eigensicher gemaR ATEX-Ziindschutzart ,ia" fiir Zonen 0

20; Das Gerat TS125L darf in Zone 2 gemaf ATEX-Ziindschutzart
installiert werden

3. | Anzahl der Kanéle

1 einkanalig
2 zweikanalig
F einkanalig mit zusétzlichem Fehlerrelais oder Parallelrelais

198 | www.greisinger.de

1. | Gerdteausfiihrung

125L Hilfsspannung 24V DC +/- 15 %
125LP Hilfsspannung 24V DC +/-15% mit Tragschienenbusanschluss
125M Weitbereichsnetzteil 20 ... 125VDC/ 20 ... 253V AC
2. | Grenzwertkontakte
1 1 Relais (Wechselkontakt)
2 2 Relais (Universalverschaltung)
3 2 Relais (potentialfreie SchlieBkontakte)
3. | Istwertausgang
0 nicht vorhanden
1 Ausgang 4...20 mA
4, | Optionen
01 Ohne Option
01 Push-In-Klemmen (steckbar)




WECHSELSTROM-MESSUMFORMER

HIGHLIGHTS:

© 1- und 2-Kanal Ausfiihrung
O Messbereiche 0...TA/0...5AAC

o Arithmetische Mittelwertbildung
auf Effektivwert kalibriert

o Frequenzbereich 45 ... 400 Hz
o Schleifenspannung 14.... 30V DC

CT500P

Wechselstrom-Messumformer

Allgemeines:

Das Gerat wandelt einen Wechselstrom in ein Standardsignal 4 ... 20 mA um. Das Mess-
verfahren ist eine arithmetische Mittelwertbildung auf Effektivwert kalibriert. Es verhalt
sich dabei wie ein 2-Draht-Transmitter, welcher von dem Auswertegerét (z.B. eine aktive
SPS-Eingangskarte) gespeist wird. Die geringe Gehausebreite ermdglicht eine platzsparen-
de Montage.

Technische Daten:
Hilfsenergie

Schleifenspannung: 14..30VDC

Arbeitstemperatur: -10...460 °C

CE-Konformitat: EN55022, EN60555, [EC61000-4-4/5

Messeingang: 1- bzw. 2-Kanéle

Wechselstrom: 0..1Aoder0..5AAC, Uberlast max. 10 A

R: <20 mQ

Frequenz: 45 ...400 Hz Grundwelle, 1623 Hz auf Anfrage

Endwert: justierbar £5 %

Ausgang

Strom: 4..20 mA, BiirdeR,,,, = (UB-14V) + 20 mA

Ausgleichszeit (T,,): <ls

Grundgenauigkeit: <0,2 %

Gehéuse

Ausfiihrung: Normgehéuse aus Makrolon 8020 UL 94 V-1 nach DIN EN
60715:2001-09

Gewicht: ca.200g

Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?

Schutzart: Gehduse P30, Klemmen P20 gemal BGV A3

Zubehor bzw. Ersatzteile:

KA-500
Klemmenabdeckung fiir Messspannungen >400 V AC

crsoop-|  |-[ -]

1. | Anzahl der Kanéle
1
2
2. | Eingang Direktanschluss / liber Stromwandler
0 1A
5 5A
3. | Optionen
00 ohne Option

ANALOG-FREQUENZ MESSUMFORMER

HIGHLIGHTS:

rﬁ o Ausgangsfrequenzvon 0...0,01 Hz/
; 20 kHz programmierbar

o Eingange fiir 0/4.... 20 mA,
0/2...10V DC

o Teach-in Programmierung fiir
analogen Anfangs- und Endwert

o Ausgange Transistor und Relais-
wechsler

o Betriebs- und Programmieranzeige
durch 2-Farben LED

AF 500

Analog-Frequenz Messumformer

Allgemeines:

Analog-Frequenz Messumformer AF 500 wandeln ein Einheitssignale 0/4 ... 20 mA bzw. 0/2
... 10V DC in eine proportionale Frequenz um. Der gewiinschte Frequenz-Messbereich wird
Uber seitliche Drehkodierschalter digital eingestellt.

Technische Daten:

Hilfsenergie

Hilfsspannung: 230V AC+10 % oder 24V DC +15 %

Frequenz AC: 47 ..63Hz

Leistungsaufnahme: <3VA

Arbeitstemperatur: -10... 460 °C

CE-Konformitat: EN 55022, EN 60555, IEC 61000-4-4/5/11/13

Messeingang

Strom: 0/4 ... 20 mA, umschaltbar
Innenwiderstand: R=51Q

Spannung: 0/2...10V DC, umschaltbar
Innenwiderstand: R =20kQ

Anfangswert: per Software einstellbar von 0 ... +25 %
Endwert: per Software einstellbar von -15 ... +10 %
Ausgdnge

Transistor: max. 30V DC, Last max. 30 mA

Frequenzbereich: 0...0,01 Hz, 0.... 20 kHz Tastverhéltnis 0,5
250V AC<250VA <2 A, 100V =<50W <1 A

0..0,01 Hz, 0 ... 9,9 Hz, Tastverhaltnis 0,5

Relais:
Frequenzbereich:

Grundgenauigkeit: 0,1 % vom Endwert

Gehéduse

Ausfithrung: Normgehéuse aus Makrolon 8020 UL 94 V-1 nach DIN EN
60715:2001-09

Gewicht: ca.140g

Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?

Schutzart: Gehéuse P30, Klemmen IP20 gemé&R BGV A3

arsoo-| |-[]-[ ]

1. | Messbereich

10 0/4.20 mA, 0/2.10V DC
progr. Ausgangsfrequenz von 0 ... 0,01 bis 20 kHz

2. | Hilfsspannung

0 230VAC£10%

5 24VDC+15%
3. | Optionen

00 ohne Option
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FREQUENZ-ANALOG MESSUMFORMER

HIGHLIGHTS:

o Frequenzmessbereiche von 0 ... 0,01 Hz
bis 20 kHz programmierbar

o Messhereich-Anfang und -Ende
beliebig einstellbar

o Universelle Eingénge fiir 24 V Initiato-
ren, Schaltkontakte und Namur Aktoren

o Integrierte Geberversorgung

FT 500

Frequenz-Analog Messumformer

Allgemeines:

Frequenz-Messumformer FT 500 wandeln einen Impulsfrequenzbereich in proportionale
Einheitssignale um. Das Gerat kann direkt die Signale von Initiatoren, Lichtschranken, Namur
Sensoren und Schaltkontakten verarbeiten. Anfangs- und Endwert der Frequenz werden tiber
Drehschalter feinstufig eingestellt. Die Einstellung von Zwischenwerten erfolgt an frontseitigen
Trimmern. Das Gerat |asst sich auch auf fallende Kennlinie und Grenzwertbetrieb einstellen.

Technische Daten:

Hilfsenergie

Hilfsspannung: 85..265V AC oder 10...30V AC/DC

Frequenz AC: 47 ..63Hz

Leistungsaufnahme: <4VA

Arbeitstemperatur: -10... 460 °C

CE-Konformitat: EN 55022, EN 60555, [EC 61000-4-4/5/11/13
Messeingang

Frequenzbereich: 0..0,01 Hz/20 kHz
Impulsdauer

Impuls/Pause: min. 20 ps (kontaktlos) bzw. min. 5 ms (Kontakte)

Anfangswert: justierbar 0... +25 %

Messbereichsendw.: justierbar -15 ... 45 %

Impulseingang

(Klemme 2, 3): Low-Signal -30V ... +3V, High-Signal +10V ... +35V
Eingangswiderstd.: R >10kQ

Geberversorgung

(Klemme 1): ca. 20V DG, Kurzschlussstrom ca. 25 mA

Namureingang

(Klemme 4, 5): nach DIN 19234, Namur
Eingangswiderstand: ca. 1kQ

Ausginge

Strom: 0/4 ... 20 mA umschaltbar, Birde <1 kQ
Spannung: 0/2..10V DG, Last max. 10 mA, kurzschlussfest

(simultan zum Stromausgang 5 mA)

Grundgenauigkeit: 0,1 % vom Messbereichsendwert

Ausgleichszeit (T,,): <130 ms

Gehause

Ausfiihrung: Normgehéuse aus Makrolon 8020 UL 94 V-1 nach DIN EN
60715:2001-09

Gewicht: ca.140g

Anschluss: Schraubklemmen, max. 2,5 mm?

Schutzart: Gehéuse P30, Klemmen IP20 gemé&R BGV A3

Frsoo-| |- ][]

1. | Messbereich

70 einstellbare Frequenz-Messbereiche von 0 ... 0,01Hz bis 20 kHz, Ausgang
0/4...20 mA simultan 0/2 ... 10V DC

2. | Hilfsspannung

0 85..265V AC

5 10..30VAC/DC
3. | Optionen

00 ohne Option

200 | www.greisinger.de

PH-KOPFTRANSMITTER

e — HIGHLIGHTS:

e '°° © Messbereich-1...+15 pH

! 00

“J‘ ﬂ-!-ni:f- © 2-Draht-Transmitter 4 ... 20 mA

o Storungsfreie Messwertiiber-
tragung bis 100 m

pH 40

pH-Kopftransmitter

Allgemeines:

Der Kopftransmitter pH 40 bietet eine preisgiinstige Moglichkeit der pH-Messung. Er wird
einfach auf den pH-Sensor gesteckt und mit der integrierten Uberwurfmutter arretiert. Der
elektrische Anschluss erfolgt tiber den 8-pol. Rundsteckverbinder. Je nach Ausfiihrung wird
das Signal vom pH-Sensor entweder mit niedriger Ausgangsimpedanz ausgegeben oder
steht als galvanisch getrenntes 4 ... 20 mA Signal zur Verfligung.

Technische Daten:

Hilfsenergie

Hilfsspannung: 5..30V DC Ausfiihrung 0

10...30V DC Ausfiihrung 2

Arbeitstemperatur: -10...4+60 °C

Eingang pH/Redox

Messbereich: -1..+15pH/£1500 mV
Eingangswiderstand: >102Q

Ausgang

Ubertragung des pH-Sensors 1:1 mit niedriger Ausgangsimpe-
danz, Storungsfreie Messwertiibertragung bis 100 m

4...20 mA, 2-Leitertechnik tiber den Bereich -1 ... +15 pH
bezogen auf 25 °C, Nullpunkt pH 7,0, Steilheit 59,2 mV/pH,
unkompensiert

Ausfiihrung 0= 0,01 %, Ausfiihrung 2 =0,2 %

Ausfiihrung 1:

Ausfithrung 2:

Grundgenauigkeit:

Gehéause

Material: PVC-U
Gewicht: ca.100g
Prozessanschluss: S7

Elektrischer Anschluss:  8-pol. Rundsteckverbinder
Schutzart: P65

Zubehor bzw. Ersatzteile:

SKMS8E-02
2 m IP67, Verbindungskabel konfektioniert mit 8-pol. Kabeldose und einseitig offen mit
Aderendhtilsen, PU-Kabel

SKMSE-05
5m IP67, Verbindungskabel konfektioniert mit 8-pol. Kabeldose und einseitig offen mit
Aderendhiilsen, PU-Kabel

SKMB8E-10
10 m IP67, Verbindungskabel konfektioniert mit 8-pol. Kabeldose und einseitig offen mit
Aderendhiilsen, PU-Kabel

SKMB8E-25
25 m IP67, Verbindungskabel konfektioniert mit 8-pol. Kabeldose und einseitig offen mit
Aderendhiilsen, PU-Kabel

Bestellcode:

pH40-0-2-00

Ausgang: -1 ... +15 pH, Ubertragung des Signales 1:1
pH40-2-2-00

Ausgang:4..20mA=-1..+15pH




CVC-02/0201
CVC-Verstérker

Allgemeines:

Der CVC-Verstarker dient der potentialfreien Signalaufbereitung und Filterung von Stré-
men. Hierfiir stehen zwei Kanale pro Platine zur Verfiigung. Uber steckbare Filtermodule
kann das Signal beliebig im spezifizierten Frequenzbereich gefiltert werden. Bei einem

Eingangsstrombereich von +2 A betrégt die Ausgangsspannung +1V. Der funktionssichere

Versorgungsspannungsbereich liegt zwischen 6 ... 18V DC.

Technische Daten:

Versorgungsspannung
Zulassiger Bereich

Stromaufnahme bei Nennspannung
(ohne Sensor / ohne Laststrom)

Potenzialtrennung (3-Wege-Isolation)
Genauigkeit (typ.):

Grenzfrequenz (Standard / Maximal)
Linearitat (typisch):

Eingang - Strom
Eingangsstrombereich

Ausgang - Spannung
Ausgangsspannungsbereich

max. Ausgangsstrom

Kurzschlussfest

Restwelligkeit bei
f,=1kHz
f,=10kHz
Umgebungstemperatur:

Steckfilter
Standardfrequenzen in Hz:

Anschlusstechnik
Nennstrom IN
Leiterquerschnitt flexibel
Leiterquerschnitt starr

Gehéuse:
Lieferumfang:

cve 2O

12V DC
6..18VDC

45 mA

1000V DC
0,1%

5kHz /10 kHz
0,02 %

+2A

1V
+10 mA
ja

typ. 10 mV,,

typ. 15 mV,,

0..50°C

10, 30, 50, 100, 300, 500,

1k 3k 5k 10k
Federkraftklemmen

9A

02..1mm?

02..1,5mm?

100x33x21 mm (LxBxH)

Gerat, Betriebsanleitung

CVC-VERSTARKER

TSA-PWR-MODUL

TSA-PWR
TSA-PWR-Modul

Allgemeines:

——

Das TSA-PWR-Modul dient der Ansteuerung von Verbrauchern bis zu einer Leistung von
2 W bei einem Strom von bis zu 200 mA. Hierbei ist je nach Anwendungsfall die benétigte

Konfiguration bei der Bestellung anzugeben.

Technische Daten:
Versorgungsspannung:

Stromaufnahme bei Nennspannung
(ohne Sensor / ohne Laststrom)
Potenzialtrennung (3-Wege-Isolation)
Genauigkeit

Grenzfrequenz (Standard / Maximal)
Linearitat (typisch)

Eingang - Spannung
Eingangspannungsbereich

(V1/v2)

Eingangswiderstand

Eingang - Strom
Eingangsstrombereich
(A1/A2/RA3)

Eingangswiderstand

Ausgang - Spannung
Ausgangsspannungsbereich (V10)
Ausgang - Strom
Ausgangsstrombereich (A5 / A6)
Max. Laststrom

(U-Ausgang)

Restwelligkeit bei

f,=1kHz

f,=10kHz

Umgebungstemperatur

Steckfilter
Standardfrequenzen in Hz

Gehéuse:
Lieferumfang:

sapwr-| |- - )]

24VDC(10..30VDQ)
100 mA

1000V DC
0,1%

5kHz /10 kHz
0,02 %

£10V/0..10V
10MQ
+20mA/0..20mA/4..20 mA

500

£10V/0..10V
+200 mA/0...200 mA

+200 mA

typ. 10 mV,,
typ. 15 mV,,

0..50°C
10, 30, 50, 100, 300, 500, 1k, 3k, 5k, 10k

ME 22,5:22,5x99x 114,5mm (Bx HxT)
Gerét, Betriebsanleitung

1. | Ausfithrung

1 1 Ausgang
- 2. | Eingang (nicht alle Kombinationen mit Ausgang maglich)

1. | Ausfithrung Vi 10V

02 ‘ZKanaIe V2 0..10V
2. | Eingang A1 +£20 mA

02 [£2A A2 0..20mA
3. |Ausgang A3 4..20 mA

01 ‘ 1V 3. | Ausgangsfilterfrequenz(en) in Hz
4. | Ausgangsfilterfrequenz(en) in Hz XXX Standardwert einzusetzen: 10, 30, 50, 100, 300, 500,

XXX Standardwert einzusetzen:10, 30, 50, 100, 300, 500, 1k, 3k, 5k, 10k 1k 3k 5k 10k

YY Sonderwert einzusetzen: 1...30 k YY Sonderwert einzusetzen: 1...30 k

5. | Filtercharakteristik(en)

4. | Filtercharakteristik(en)

BW Butterworth 4. Ordnung BW Butterworth 4. Ordnung
BS Bessel 4. Ordnung BS Bessel 4. Ordnung
5. | Ausgang (nicht alle Kombinationen mit Eingang méglich)
V10 +10V (I = max. £200 mA)
A5 +100 mA
A6 +200 mA
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MU 125

Temperatur-Messumformer

Allgemeines:

TEMPERATUR-MESSUMFORMER

e
-

e "1»-'_.“"5":;' =

e

-

=

Gerate der Serie MU 125 formen einen Temperaturmesswert oder Widerstandsmesswert
von verschiedenen Sensoren in ein Stromsignal von 4 ... 20 mA um.

Die universelle Konfigurierbarkeit der Messeingénge verringert die Lagerhaltung fiir
verschiedene Einsatzfélle. Das nur 12,5 mm breite Gehduse ermdglicht eine platzsparende

Montage im Schaltschrank

Technische Daten:
Weitbereichsnetzteil
Hilfsspannung:
24V-Netzteil
Hilfsspannung:
Gemeinsame Daten

Bemessungsspannung:

Priifspannung:

Arbeitstemperatur:

Lagertemperatur:

Luftfeuchtigkeit:
Messeingange

Pt100:

Pt1000:

Thermoelement:
NTC:

Widerstand linear:

Nullpunkteinstellung:

Endwertabsenkung:

Poti-Stellgrenzen:

Analogausgang:
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20..125V DCund 20 ... 250 V AC (47 ... 63 Hz), max.1,5 W

24V DC +/-15%, max. 1,5W

253V AC

3 kV AC zwischen Hilfsspannung // Eingang = Ausgang
-10...+60°C

-20..480°C

10.... 90 % (keine Betauung)

linearisiert, Messstrom ca.1,6 mA

linearisiert, Messstrom ca. 130 pA
Der Analogausgang fallt bei Fiihlerbruch oder -kurzschluss auf
0 mA. Die Betriebs-LED blinkt rot.

linearisiert mit Vergleichsstellenkompensation (optional ohne
interne Kompensation)

linearisiert fiir B,s,s=3977 K oder 3528 K
Belastung max. 200 uW (gemittelt)

Mb.0..2kQ: ca. 1,4 mA
Mbs.0...5kQ, 0... 10 kQ: ca. 300 uA

+/-40 % von der Werksmessspanne (= Endwert - Anfangswert)
liber 12-Gang-Trimmpotentiometer

-50 % bezogen auf den Werksendwert tiber 12-Gang-Trimmpo-
tentiometer; Hinweis: Bei kleinerer Messpanne sinkt proportio-
nal die Messgenauigkeit

Einschrénkung der vorgenannten Einstellbereiche
Pt100:-50 ... +500 °C (... +600°C)

Pt1000: -50 ... +250 °C (... +300 °C)

FeCuNi:-100 ... +500 °C (... +800 °C)

NiCrNi:-150 ... +1250 °C

PtRhPt: 0 ... 1500 °C (... +1600 °C)

NTC (10 kQ): -20 ... +100 °C (... +150 °C)

NTC (2 kQ):-40 ... +100 °C (-50 °C ... +150 °C)
Rlinear:0.. 10 kQ

(Werte in Klammern gelten fiir optionale, kundenspezifische
Sondermessbereiche, die ab Werk konfiguriert werden)

4 ...20 mA, Biirde max. 400 Q, keine galvanische Trennung zum
Eingangssignal (Burdenfehler bei 400 Ohm max. 0,2 %)

HIGHLIGHTS:

o Universaleingang fiir Pt100, Pt1000, Thermoelement, NTC und Wider-
standsmesswert

o Konfiguration iber frontseitige DIP-Schalter
o Analoger Istwertausgang 4 ... 20 mA
o Nullpunkt und Endwert einstellbar iiber frontseitige Timmpotentiometer

o Bei Pt100- und Pt1000-Sensoren, Uberwachung von Fiihlerbruch und
Kurzschluss

o Weitbereichsnetzteil oder 24V DC

o Optionale Hilfsspannungsversorgung iiber Tragschienenbus

o Abziehbare kodierte Schraubklemmen oder optionale Push-In-Klemmen
o Gehdusebreite 12,5 mm

o Tragschienenmontage TS35 EN60715

MaBe: 12,5x114x 108 mm (BxTx H)

Material: PA6.6, lichtgrau, Brennbarkeitsklasse VO (UL94)
Gewicht: 1209

Schutzart: IP20

0,2...2,5mm? AWG 24 ... 14, abziehbar kodiert

0,5...1,5mm? AWG 25 ... 16, Doppelanschluss (12 A zwischen
den Anschliissen), abziehbar kodiert

Schraubklemmen:

Push-In-Klemmen:
(Federzugklemmen)

Power Rail: 8 A liber das gesamte Bussystem (Versorgung tiber abziehbare

Klemmen 0,2 ... 2,5 mm? AWG 24 ... 14)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

PRVK
Power Rail Versorgungsklemme

Ein Service-Modus fir die frontseitigen Trimmpotentiometer bietet folgende Méglichkeiten:

1) Eine Kontrolle, ob die Potentiometer auf den kalibrierten Werkseinstellungen stehen

2) Die Voreinstellung einer neuen Ausgangskennlinie durch Anschluss eines Strommessge-
rates. (Es ist kein Temperaturkalibrator erforderlich)

3) Die Vorgabe eines konstanten Wertes am Stromausgang, z.B. um die Reaktion angeschlos-
sener Geréte zu priifen. (Eingeschrankter Bereich von 5,6 ... 20 mA)

mu-[1]-[]

1. | Gerdteausfiihrung
125L Hilfsspannung 24V DC +/- 15 %
125LP Hilfsspannung 24V DC +/-15 % mit Tragschienenbusanschluss
125M Weitbereichsnetzteil 20 ... 125V DC/ 20 ... 253V AC
2. | Optionen
00 ohne Option
01 Push-In-Klemmen (steckbar)




UNIVERSAL TRANSMITTER

UT 125

Universal Transmitter

Alligemeines:

Die Universaltransmitter der Serie UT125 dienen zur preiswerten Umformung von Einheits-
signalen, Temperaturwerten und Potentiometerstdnden auf ein Stromsignal von 4 ... 20
mA. Die universelle Konfigurierbarkeit der Messeingénge verringert die Lagerhaltung fiir
verschiedene Einsatzfalle. Die Messeingange und der Istwertausgang sind nicht galvanisch
getrennt. Das nur 12,5 mm breite Gehduse ermdglicht eine platzsparende Montage im
Schaltschrank.

Technische Daten:

Weitbereichsnetzteil
Hilfsspannung: 20..125VDCund 20..250V AC (47 ... 63 Hz), max.1,5W

24 V-Netzteil
Hilfsspannung: 24V DC +/-15 %, max. 1,5W

Gemeinsame Daten

Bemessungsspannung: 253V AC
Priifspannung: 3 kV AC zwischen Eingang = Ausgang // Hilfsspannung
Arbeitstemperatur: -10...460 °C
Lagertemperatur: -20...+80°C
Luftfeuchtigkeit: 10.... 90 % (keine Betauung)
Messeingadnge
Spannung: 0/2..10V,R ca.20 kQ
Strom: 0/4..20 mA, R ca.60 Q
Pt100: linearisiert, Messstrom 1,6 mA, Erkennung von Fiihlerbruch

oder Kurzschluss: Istwert fallt auf ca. 0 mA

Thermoelement: linearisiert, mit Vergleichsstellenkompensation

Widerstand: Potentiometer (3-Leiter), Nennwert 500 Q ... 20 kQ, interne
Referenzspannung ca.1,5V
Istwertausgang: 4...20 mA, Burde max. 400 Q, keine galvanische Trennung zum
Eingangssignal

Eingangssignal Grundgenauigkeit-Istwertausgang  Temperaturabweichung®)
0/2..10V 02% 0,004 %/K

0/4..20 mA 0,2 % 0,004 %/K
Potentiometer 1% 0,007 %/K
Pt100-50... +50 °C 0,5 % 0,03%/K
Pt1000...50 °C 0,9 % 0,04 %/K
Pt1000...100 °C 0,5% 0,03%/K
Pt1000...150°C 0,2 % 0,02%/K
Pt1000...200 °C 04 % 0,02%/K
Pt1000...300 °C 0,3 % 0,01 %/K
Pt1000...500 °C 0,2 % 0,007 %/K
FeCuNi0... 250 °C 1,0 % 0,04%/K
FeCuNi0...500°C 0,5% 0,03%/K

NiCrNi 0.... 500 °C 0,5% 0,04%/K

NiCrNi 0.... 750 °C 0,4 % 0,03%/K

NiCrNi 0.... 1000 °C 0,3% 0,02%/K

PtRhPt0... 1500 °C 1,0 % 0,04 %/K

*) Messabweichung abhéngig von der Umgebungstemperatur
im Schaltschrank (-10 ... +60 °C)

HIGHLIGHTS:

© Messumformer filr elektrische Signale

o Universaleingang fiir Einheitssignale, Pt100, Thermoelement, Potentio-
meter, umschaltbar iiber frontseitige DIP-Schalter

o Istwertausgang 4 ... 20 mA

o Bei Pt100-Sensoren, Uberwachung von Fiihlerbruch und Kurzschluss

o Weitbereichsnetzteil oder 24V DC

o Gehdusebreite 12,5 mm

o Abziehbare kodierte Schraubklemmen oder optionale Push-In-Klemmen

o Tragschienenmontage T35 EN60715

Gehause

MaBe: 12,5x115x 108 mm (Bx T x H)

Material: PA6.6, lichtgrau, Brennbarkeitsklasse VO (UL94)
Gewicht: 1209

Schutzart: 1P20

0,2..2,5 mm? AWG 24 ... 14, abziehbar kodiert

0,5...1,5mm? AWG 25 ... 16, Doppelanschluss (12 A zwischen
den Anschliissen), abziehbar kodiert

Schraubklemmen:

Push-In-Klemmen:
(Federzugklemmen)

Power Rail: 8 A Uiber das gesamte Bussystem (Versorgung iber abziehbare

Klemmen 0,2 ... 2,5 mm? AWG 24 ... 14)

Zubehor bzw. Ersatzteile:

PRVK
Power Rail Versorgungsklemme

o[-0

1. | Gerdteausfiihrung
125L Hilfsspannung 24V DC +/- 15 %
125LP Hilfsspannung 24 V DC +/-15 % mit Tragschienenbusanschluss *)
125M Weitbereichsnetzteil 20 ... 125V DC/ 20 ... 253V AC
2. | Optionen
00 Ohne Option
01 Push-In-Klemmen (steckbar)

¥) Lieferung inkl. passendem Busadapter-Teilstlick
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UNIVERSAL-TRENNVERSTARKER

Suitable for Safety Applications z
1EC61508//EC61511

TV 125M /ST 125M

Universal-Trennverstérker

Allgemeines:

Trennverstarker der Serie TV/ST 125M eignen sich zur Potentialtrennung oder zur Konver-
tierung von Einheitssignalen. Die universelle Auslegung der Eingdnge und des Ausgang,
und die interne Stromversorgung mittels Weitbereichsnetzteil ermdglichen ein breites
Einsatzspektrum mit nur einem Gerétetyp. Wahlweise kann die Hilfsspannungszufiihrung
Uber einen Tragschienenbusverbinder erfolgen. Die steckbaren Klemmleisten ermdglichen
eine einfache und zeitsparende Verdrahtung. Weiterhin ist die Konfiguration einfach und
schnell mit den frontseitigen DIP-Schaltern méglich.

Die Gerateversion ST 125 stellt zusatzlich eine Transmitterspeisung fiir externe 2-, 3- und
4-Leiter Sensoren zur Verfiigung.

Technische Daten:

Explosionsschutz:

HIGHLIGHTS:

o Standard Ein- und Ausgange mit Justagefunktion

o Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang / Ausgang / Hilfsspannung
durch verstérkte Isolierung nach DIN EN 61010-1

o Weithereichsnetzteil, Powerrailversorgung

o Ausgangsabweichung <0,2 % vom Endwert

o Betriebsanzeige und Statusmeldungen iiber zweifarben LED

o Konfiguration iber frontseitige DIP-Schalter

o Abziehbare kodierte Schraubklemmen oder optionale Push-In-Klemmen

o Schmale Baubreite von 12,5 mm

o Tragschienenmontage TS 35

o Funktionale Sicherheit bis SIL2 EN61508

o Eingang eigensicher zum Anschluss von Sensoren in den Ex-Zonen 0 und 20

o Gerdtemontage in Ex-Zone 2 mdglich

Transmitterspeisung

Speisung (nur ST125M):  >15V DC bei 20 mA Ausgangsstrom, R;= 300 Q
Gehéduse

Material: Polyamid (PA) 6.6, UL94V-0

Gewicht: 919

Schutzart: Gehéguse P30, Klemmen IP20 BGV A3

Farbe: lichtgrau

Baubreite: 12,5mm

Abmessungen (HxT): 108 x 114 mm

Montage: Tragschienenmontage TS35 DIN EN 60715

Gas: 11(1) G [Ex ia Ga] IC/IIB
Staub: 11 (1) D [Ex ia Da] llIC
Eigensicher + Zone2: 113G nAnC[ic]IIBT4 Gc*)
Schutzart,,n”: 113GnANCIIBT4 Ge X *)
*) Herstellerzertifikat, bedingt den Einbau in ein geerdetes,
leitfahiges Gehause (Schutzart mind. IP54)
Grenzwerte eigensi- ST125M(MP)-Ex (Klemme 51, 52)
cherer Stromkreise: U0:25,9V
10: 92,6 mA
PO: 598 mW
max. Induktivitit Kapazitat
Ci:1nF
Li: 240 nH
B /1IC
C0: 769 nF
L0: 8 mH
lic
C0:99 nF
L0:2 mH
Hilfsenergie

Weitbereichsnetzteil:
Powerrailversorgung:

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur: -10...460 °C
Lagertemperatur: -20...+80°C
Luftfeuchtigkeit: 10.... 90 % (keine Betauung)
Eingdnge
Spannungseingang: 0..10Voder2... 10V umschaltbar.
R =30 kQ. Uberlast max. 26 V AC/DC
Stromeingang: 0..20 mA oder 4 ... 20 mA umschaltbar.
Ri=510Q, Uberlast max. 94 mA
Messspanne/Nullpunkt: justierbar +2 %
Ausgang
Spannungsausgang: 0..10Voder 2... 10V umschaltbar, Biirde >500 Q.
Stromausgang: 0...20 mA oder 4 ... 20 mA umschaltbar. Biirde <600 Q.
Sprungantwort: 40 ms
Standardfehler: <0,2 % vom Endwert
Temperaturkoeffizient:  <0,01%/K
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20..125VDC/85..253V AC (47 ... 63Hz), <4 VA
24V DC+/-15%, <2W

Funktionale Sicherheit:

Level: Sil 2 (Parameter gem. EN 61508 und SN 29500) fiir Eingangsbe-
reich 4 ...20 mA oder 2 ... 10V und Ausgangsbereich 4 ... 20 mA
oder2..10V

Geratetyp: B

HFT: 0

Fehlermeldung: Ausgang 0V bzw. 0 mA

Reaktionszeit: Normalbetrieb —> Fehler: 40 ms, Fehler —> Normalbetrieb: 1 s

(selbstriickstellend)

Zubehdr bzw. Ersatzteile:
PRVK
Power Rail Versorgungsklemme

-]

1. | Gerdteausfiihrung

TV125M Weitbereichsnetzteil
TV125MP Tragschienenbusanschluss,
Hilfsspannung 24V DC +/-15 %
ST125M Transmitterspeisung, Weitbereichsnetzteil
ST125MP Transmitterspeisung, Tragschienenbusanschluss,

Hilfsspannung 24V DC +/-15 %

=

2. | Explosionsschutz

00 kein eigensicherer Eingang und keine eigensichere Transmitterspei-
sung (Die Gerate TV125MP und ST125MP dirfen in Zone 2 gemal
ATEX-Ziindschutzart,,n" installiert werden.)

Ex Bei Installation der Gerdte auBerhalb des Ex-Bereiches: Eingénge
eigensicher gemaf ATEX-Ziindschutzart,ia” fir Zonen 0 und 20

Die Gerdte TV125MP und ST125MP diirfen in Zone 2 geméR
ATEX-Ziindschutzart,,ic” installiert werden

3. | Eingang
10 0/2..10V/0/4..20 mA
4. | Optionen
00 ohne Option
01 Push-In-Klemmen (steckbar)
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ANWENDUNG: [C] (C] [C] (0] [C] (C] (O] © © o = o)

NiCr-Ni (Typ K) . . . . . . . 0

NiCrSi-NiSi (Typ N) .

Ptll 00 L] L] L] L] L] L] L] L] L]

Pt1 000 L] L] L] L] . L] L] L] L]

Miniatur-Flachstecker . . . . . . .

lose Enden . . . . . . . .

M12-Stecker, 4-pol. . . .

Anschlusskopf . .

Ex-Ausfiihrung . . =
—
=
=

Mantel-Thermoelement . . =
-
=

hohe Dauertemperaturen . w
=

Industriefiihler, Prozess- =

anschluss ohne Gewinde * * * ¢ ¢ * ¢ ¢

Industriefiihler, Prozess-

anschluss mit Gewinde * * * ¢ *

Sterilisierbare,

wasserdichte Fiihler *

Selbstklebende

Oberflichenfiihler O

Zusatz-Information Schutzklasse ist grundsatzlich IP65, abhdngig von der Variante ist auch eine hohere oder niedrigere Schutzklasse mdglich

GERATEINFORMATION:

Katalogseite Seite 206 Seite 207 Seite 213 Seite 208 Seite 210 Seite 211 Seite 214 Seite212 Seite212 Seite216 Seite217 Seite 218

Hinweis: Handmessgeréte-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geriten
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TEMPERATURFUHLER

STANDARD-MANTEL-THERMOELEMENTE TYP K (NICR-NI)

HIGHLIGHTS:

o Kontakte aus gleichem Material wie das Thermoelement

o Keine Verfalschung der Temperatur durch unterschiedliche Materialien

o Unverwechselbare Polaritdt

o Eine SteckergroRe fiir @ von 0,5 bis 6,0 mm

o Beliebig verldngerbar (Verlangerungskabel VKA-1m oder Lange nach Kundenwunsch)

o Sensorelement austauschbar

AUCHINTYPN
LIEFERBAR

Type: EL mm
GTT-05-0150 150
Art.-Nr. 607542
GTT-05-0250
Art-Nr. 607543 250
GTT-05-0500
Art-Nr. 607544 05 500
GTT-xx-XxXx GTT-05-1000 1000
Mantel-Thermoelement Typ K (NiCr-Ni) komplett mit konfektioniertem Miniatur-Flachstecker  Art.-Nr. 607545
NST1200 (thermospannungsfrei) GTT-05-1500 1500
Technische Daten: Art.-Nr. 607546
Mantelmaterial: Inconel 600, biegbar - andere Materialien auf Anfrage GTT-10-0150 150
. - . Art.-Nr. 607547
Isolation: hochkomprimiertes reines MgO
" . . - . . . GTT-10-0250
Thermodréhte: NiCr-Ni, DIN |EC 584, isoliert verschweif3t (potentialfrei) Art-Nr. 607548 250
T . . _ . 0
Genauigkeit: f,\uoecsrsl\sl\tlgr?enau|gke|tsk|asse (KI. 1) = +1,5 °C bzw. +0,4 % vom GTT-10-0500 o 00
o o Art-Nr. 607549 !
(Gegentiber Klasse 2 z.B. fast doppelte Genauigkeit.
Zum Vergleich: Klasse 2: +2,5 °C bzw. 0,75 % v. MW.) GTT-10-1000 1000
Temperatur- -200...+1150 °C Art-Nr. 607550
einsatzbereich: (Sondenspitze bzw. vorderer Teil; Stecker bis max. 200 °C) GTT-10-1500 1500
(Genauigkeitsklasse 1 giiltig von -40 ... +1000 °C) Art-Nr. 607551
N 60735 150
Empfohlene obere Temperaturgrenze bei Dauereinsatz: Art-Nr. 607552
o 05 L0 15 GTT-15-0250 250
°C 700 700 920 Art.-Nr. 607553
» . GTT-15-0500
Zubehor bzw. Ersatzteile: Art-Nr. 607554 15 500
NKU1200
Art-Nr. 602737 /?;‘_';Jf;}gggs 1000
thermospannungsfreie Kupplung il
GTT-15-1500
= [ Art-Nr. 607556 1500
=S thermospannungsfreie Kupplung mit Ohren GTT-30-0150
I A 150
] rt.-Nr. 607557
S VKA-1m
= Art.-Nr. 602909 GTT-30-0250 250
= Verlangerungskabel steckfertig Art.-Nr. 607558
E jeder weitere Meter GTT-30-0500 30 500
= Art-Nr. 607559 !
GTT-30-1000
Art-Nr. 607560 1000
GTT-30-1500
Art-Nr. 607561 1500
GTT-60-0150 150
Art.-Nr. 607562
GTT-60-0250
Art-Nr. 607563 20
GTT-60-0500
Art-Nr. 607564 60 >00
GTT-60-1000
Art-Nr. 607565 1000
Sonderldngen auf Anfrage. GTT-60-1500 1500

Art.-Nr. 607566

Alle Thermoelemente Genauigkeitsklasse 1

(fast doppelt so genau wie Klasse 2!)
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TEMPERATURFUHLER

STANDARD-MANTEL-THERMOELEMENTE TYP K (NICR-NI)

HIGHLIGHTS:

© Hohe Temperatur- und Druckbestandigkeit

o Bestdndig gegen aggressive Atmosphdre

o sehr kleine Abmessungen mdglich und dadurch kurze Ansprechzeiten

o biegbar (kleinste Biegeradien bei kleinen Durchmessern mdglich)

o potentialfrei (Thermoelemtentdréhte haben keine Verbindung zum AuBenmantel)

o Hochste Genauigkeitsklasse 1 nach DIN IEC584.

% gz Type: @ mm ELmm
¢ { I = GTF101-5-05-0150
K 150
L N NN N Art-Nr. 607596
GTF101-5-05-0250 250
L =1m, andere Kabelldnge oder anderes Art.-Nr. 607597
Kabelmaterial: siehe unter Zubehdrteile GTF101-5-05-0500 0s 500
Art.-Nr. 607598 !
GTF101-5-xx-xxxx GTF101-5-05-1000 1000
Mantel-Thermoelemente NiCr-Ni (Typ K) komplett mit Kabelhtilse und 1 m Siliconkabel Art.-Nr. 607599
(Ausgleichsleitung), lose Drahtenden GTF101-5-05-1500
1500
Technische Daten: Art.-Nr. 607600
Mantelmaterial: Inconel 600, biegbar (Standard), GTF101-5-10-0150 150
Isolation: hochkomprimiertes reines MgO Art-Nr. 607601
. . . - . . . GTF101-5-10-0250
Thermodrahte: NiCr-Ni, DIN |EC 584, isoliert verschweif3t (potentialfrei) Art-Nr. 607602 250
T . . B o o
Genauigkeit: hochste Genauigkeitsklasse (KI. 1) = £1.5°C bzw. £0,4% GTF101-5-10-0500
vom Messwert. Art-Nr. 607603 1,0 500
(Gegentiber Klasse 2 z.B. fast doppelte Genauigkeit. ikl
Zum Vergleich: Klasse 2: +2,5°C bzw. £0.75% v. MW.) GTF101-5-10-1000
Art.-Nr. 607604 1000
Anschlusskabel: Silicon-Ausgleichsleitung, 1 m lang (max. 200 °C), lose Enden. —
Temperatur- -200 ... +1150 °C (Sondenspitze bzw. vorderer Teil; /?ZF;\I?165761 g 5'1 500 1500
einsatzbereich: Kabelhiilse bis max. 200°C, Kabel siehe Zubehorteile) -
(Genauigkeitsklasse 1 giiltig von -40 ... +1000°C) GTF101-5-15-0150 150
Art.-Nr. 607606
Empfohlene obere Temperaturgrenze bei Dauereinsatz: GTF101-5-15-0250
[] 0,5 1,0 15 Art.-Nr. 607607 250
°C 700 700 920 GTF101-5-15-0500 15 500
- . Art.-Nr. 607608 ’
Zubehor bzw. Ersatzteile: GTF101-5-15-1000 1000
Klemmverschraubung Art.-Nr. 607609
@1,5,3,0 oder 6,0 mm, siehe Katalogseite Zubehor GTF101-5-15-1500 1500
NST1200,K” Art-Nr. 607610 =
e e =
’ Art.-Nr.607611 =
GTF101-5-30-0250 250 =
Art.-Nr. 607612 e
GTF101-5-30-0500 30 500 s
Art-Nr. 607613 ' =
GTF101-5-30-1000
Art.-Nr. 607614 1000
GTF101-5-30-1500
Art-Nr. 607615 1500
GTF101-5-60-0150 150
Art.-Nr. 607616
GTF101-5-60-0250 250
Art-Nr. 607617
GTF101-5-60-0500
" : Art-Nr. 607618 60 200
Art.-Nr. 607619
Alle Thermoelemente Genauigkeitsklasse 1 GTF101-5-60-1500 1500

(fast doppelt so genau wie Klasse 2!) Art-Nr. 607620

Hinweis: Handmessgeréte-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geriten
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INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER
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GTF101P

Temperaturfihler

Allgemeines:

Der GTF 101 ist ein Temperaturfiihler, der komplett nach Kundenwunsch konfektioniert
wird. Der GTF 101 ist aufgrund seiner Robustheit besonders fiir den Einsatz bei hohen
Dauertemperaturen und Driicken in Luft, Gasen und Fliissigkeiten geeignet. Die Messung
erfolgt tiber Widerstands-Temperatursensoren (Pt100 bzw. Pt1000).

Technische Daten:

a
N

GTF 101 P-OKH

Temperaturfiihler

Allgemeines:

Der GTF 101 ist ein Temperaturfiihler der komplett nach Kundenwunsch konfektioniert
wird. Der GTF 101 ist aufgrund seiner Robustheit besonders fiir den Einsatz bei hohen
Dauertemperaturen und Driicken in Luft, Gasen und Fliissigkeiten geeignet. Die Messung
erfolgt tiber Widerstands-Temperatursensoren (Pt100 bzw. Pt1000).

Technische Daten:

Fiihlerdurchmesser D: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, andere Durchmesser auf Anfrage Fiihlerdurchmesser D: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm,
Kabelhiilse: bei Fithlerdurchmesser D 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm: andere Durchmesser auf Anfrage
zusétzlich zur Einbauldnge kommt noch eine Kabelhiilse Genauigkeit: DINKI. B, DINKI. A, DIN KI. AA (1/3 DIN KI. B), 1/10 DIN KI. B
2 5 mm x50 mm hinzu. Rohrmaterial: V4A Edelstahl (1.4404 bzw. 1.4571)
bei Fiihlerdurchmesser D 6 mm und MB3 oder MB4:
zur Einbauldnge kommt noch eine Kabelhtilse mit @ 8 mm x 35
mm mit Verjiingung auf @ 5 mm x 17 mm hinzu. - - - - - - - - -
Hinweis: DiJeTSmpge]ratur der Kabelhiilse darf die zuldssige GTF 101 P-OKH D D D D D D D D
Temperatur des montierten Kabels nicht Gberschreiten.
Genauigkeit: DINKI. B, DINKI. A, DIN KI. AA (1/3 DIN KI. B), 1/10 DIN KI. B
Rohrmaterial: V4A Edelstahl (1.4404)
1. Sensorelement
P Pt100
GTF 101 P-[1]-[2]-[0]-[4]-[2]-[E)- [ - [E] T Pr1000
2, Anschluss Sensorelement
2L 2-Leiter
3L 3-Leiter
4L 4-Leiter
1. | Sensorelement 3. | Genauigkeit
P PE100 A DIN Kl. A (Giiltigkeitsbereich: -30 .. +300 °C)
T Pt1000 B DIN KI. B (Standard) (Gultigkeitsbereich: -50 ... +500 °C)
2. | Anschluss Sensorelement D DINKL. A (1/3 DIN KI. B) (Giiltigkeitsbereich: 0... +150 °C)
2 ZLeiter z 1/10 DIN KI. B (Giiltigkeitsbereich: -50 .. +100°C)
3L 3—Le!ter 4. | Messbereich MB
4L _ 4-Leiter MB1 50...4+200°C
3. | Genauigkeit —— - MB2 -50....+250 °C (nur mit Teflon- oder Glasseidenkabel)
A DIN KI. A (Giiltigkeitsbereich: -30 ... +300 °C) MB3 -50.... +400 °C (nur mit Glasseidenkabel)
B DIN KI. B (Standard) (Giiltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C) VB4 2200 4250 °C (nur mit Teflonkabel)
D DIN KI. AA (1/3 DIN K. B) (Gultigkeitsbereich: 0 ... +150 °C) MBS 220.... 4105 °C (nur mit PVC-Kabel)
z : 1/10 DIN KI. B (Guiltigkeitsbereich: -50 ... +100 °C) . Fiihlerdurchmesser D
4 Messbereich MB . D30 3,0 mm (nur mit Teflonkabel)
MB1 -50...+400°C D40 4,0 mm (nur mit Teflonkabel)
MB2 -200 ... +400 °C D50 5,0 mm
MB3 -70 ... +600 °C (Mantelelement) D60 6,0mm
MB4 -50 ... +850 °C (Mantelelement) D80 8,0mm
5. Fiihlerdurchmesser D Dxx andere @ in mm
D30 30mm 6. | Einbauldnge EL
D40 40mm 0050 50 mm
D50 50 mm 0100 100 mm
D60 6,0 mm 0150 150 mm
D80 80mm__ 0250 250 mm
Dxx andere @in mm 0500 500 mm
6. Einbauldnge EL 1000 1000 mm
0050 50mm XXXX beliebige EL in mm
0100 100 mm 7. Kabelldnge L
0150 150 mm Lo1 1 m Silikonkabel (Standard)
0250 250 mm Lxx beliebige Lange in m
0500 500 mm 8. Art des Kabels
1000 1000mm __ P PVC-Kabel bis max. 105 °C
XXXX beliebige EL in mm (Mehrpreis pro 1 m Kabellinge L)
7. | Kabelldnge L S Silikonkabel bis max. 200 °C
L01 1 m Silikonkabel (Standard) (Mehrpreis pro 1 m Kabelldnge L)
Lxx beliebige Lange in m T Teflonkabel bis max. 250 °C
8. | Artdes Kabels (Mehrpreis pro 1 m Kabellénge L)
P PVC-Kabel bis max. 105 °C G Glasseidenkabel bis max. 400 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabellinge L) (Mehrpreis pro 1 m Kabelldnge L)
S Silikonkabel bis max. 200 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)
T Teflonkabel bis max. 250 °C e
(Mehrpreis pro 1 m Kabelldnge L)
G Glasseidenkabel bis max. 400 °C )
(Mehrpreis pro 1 m Kabelldnge L) < — EL Pl —k .
L3
o'_....v — k! 10
‘ A
< EL e T g t »
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GTF101K

Temperaturfihler

Allgemeines:

Der GTF 101 ist ein Temperaturfiihler der komplett nach Kundenwunsch konfektioniert
wird. Der GTF 101 ist aufgrund seiner Robustheit besonders fiir den Einsatz bei hohen
Dauertemperaturen und Driicken in Luft, Gasen und Fliissigkeiten geeignet. Die Messung
erfolgt Uber Thermoelementdrahte (NiCr-Ni).

Technische Daten:

Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)

a
N

GTF 101 K-OKH

Temperaturfiihler

Allgemeines:

Der GTF 101 ist ein Temperaturfiihler der komplett nach Kundenwunsch konfektioniert
wird. Der GTF 101 ist aufgrund seiner Robustheit besonders fiir den Einsatz bei hohen
Dauertemperaturen und Driicken in Luft, Gasen und Fliissigkeiten geeignet. Die Messung
erfolgt Uber Thermoelementdrahte (NiCr-Ni).

Technische Daten:

Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich: -200...+1150°C Fiihlerdurchmesser D: 3 mm, 5 mm, 6 mm, andere Durchmesser auf Anfrage
Empfohlene obere Temperaturgrenze bei Dauereinsatz: Genauigkeit: Klasse 1
2 05 1.0 15 Rohrmaterial: VA4A Edelstahl (1.4404 bzw. 1.4571)
°C 700 700 920
Fiihlerdurchmesser D: 1,5mm, 3 mm, 6 mm
andere Durchmesser auf Anfrage GTF 101 K-OKH - D - D - D - D - D
Kabelhiilse: bei Fiihlerdurchmesser D 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 3 mm:
zusétzlich zur Einbauldnge kommt noch eine Kabelhilse
@5 mm x 50 mm hinzu.
bei Flihlerdurchmesser D 6 mm:
zur Einbauldnge kommt noch eine Kabelhtilse mit @ 8 mm x 35 1. | Filhlerdurchmesser D
mm mit Verjiingung auf @ 5 mm x 17 mm hinzu. D30 3,0 mm nur mit Teflonkabel
Hinweis:
Die Temperatur der Kabelhiilse darf die zuldssige Temperatur Bzg 2’3 mm
des montierten Kabels nicht iberschreiten. s -
. Dxx Andere @ in mm
Genauigkeit: Klasse 1 2. | Einbaulange EL
Rohrmaterial: Inconel 600 0050 50 mm
0100 100 mm
0150 150 mm
GTF 101 K-[1]-[1]-[1]-[] 0250 250 mm
0500 500 mm
1000 1000 mm
XXXX Beliebige EL in mm (z.B.: 0100 = 100 mm)
1. Fiihlerdurchmesser D 3 Messbereich
D15 15 mm MB1 -50...4+200 °C
MB2 -50 ... +250 °C nur mit Teflon- oder Glasseidenkabel
D30 3,0mm - -
D60 6,0 mm MB3 _ -50 ... +400 °C nur mit Glasseidenkabel
Dxx andere @in mm 4 Kabellange L —
2. Einbaulange EL L01 1 m S|I'|konlfabeI.(Standard)
0100 100 mm Lxx Beliebige Lange in m (z.B.:L03 =3 m)
0150 150 mm 5. ;\rt des Kabels T —
-Kabel bis max.
0250 250mm (Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)
0500 500 mm s Silikonkabel bis max. -50... +200 °C (Standard)
1000 1000 mm (Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)
XXXX Beliebige EL in mm (z.B.: 0100 = 100 mm) T Teflonkabel bis max. 200 ... 250 °C
3. | KabelléngeL (Mehrpreis pro 1 m Kabellinge L)
L01 1 m Silikonkabel (Standard) G Glasseidenkabel bis max. -50 ... +400 °C
Lxx Beliebige Lange in m (z.B.:L03 =3 m) (Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)
4. Art des Kabels
P PVC-Kabel bis max. 105 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabellénge L) a
S Silikonkabel bis max. -50 ... +200 °C (Standard)
(Mehrpreis pro 1 m Kabelldnge L)
T Teflonkabel bis max. -200 ... 250 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabelldnge L)
G Glasseidenkabel bis max. -50 ... +400 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)

Standardtypen siehe Standard-Mantel-Thermoelemente GTF 101-5-xX-XXXX.

2
PE:]

>«

SondermaRe, spezielle Mantelmaterialien, etc. auf Anfrage.

Hinweis: Handmessgerite-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geraten
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TEMPERATURFUHLER

INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER

HIGHLIGHTS:
o Pt100, Pt1000, NiCr-Ni (Typ K)

11111 ST MF 1111 1 o Komplett mit Gewinde und Kabel (lose Enden)

o Sehr robust

GTF 102

Temperaturfiihler

GTF102- J-[]-[)-[-[-[- -1

Der GTF 102 ist ein Temperaturfiihler der komplett nach Kundenwunsch konfektioniert

werden kann. Der GTF 102 ist aufgrund seiner Robustheit besonders fiir den Einsatz bei
hohen Dauertemperaturen und Driicken in Luft, Gasen und Flissigkeiten geeignet.
Die Messung erfolgt entweder tiber Thermoelemente (NiCr-Ni) oder mittels Widerstands-
Temperatursensoren (Pt100 / Pt1000). Der Fihler wird standardmé@Big mit Gewinde, Kabel- 1. | Sensorelement
hiilse und 1 m Silikonkabel (mit losen Enden) geliefert. P2 Pt100 (2-Leiter)
- - P4 Pt100 (4-Leiter)
Sensorelement: Pt'1 00 (2- / 3- oder 4-Leiter), Pt1000 (2- / 3- oder 4-Leiter), T PL1000 (2-Leiter)
NiCr-Ni T4 PL1000 (4-Leiter)
Genauigkeit (Standard):  Pt100/Pt1000: DIN Klasse B, NiCr-Ni: Klasse 1 K NICr-Ni
Rohrmaterial: V4A (1.4404) 2. | Genauigkeit
Gewindematerial Edelstahl 1 Klasse 1 nur bei NiCr-Ni
Anschlusskabel: Standard: Silikonkabel, lose Enden, Lénge: 1 m (bis max. 200 m) A DINKI. A nur bei Pt100 /Pt1000
(Guiltigkeitsbereich: -30 ... +300 °C)
B DIN KI. B (Standard) nur bei Pt100 / Pt1000
(Guiltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C)
D DIN KI. A (1/3 DIN KI. B) nur bei Pt100 / Pt1000
G (Guiltigkeitsbereich: 0.... +150 °C)
o) J 59 z 1/10 DINKI. B nur bei Pt100
v :C y . — (Giltigkeitsbereich: -50 ... +100°C)
] j * 3. | Messbereich
i <Oy i | MB1 -50...4+200 °C
. EL e e TP i b » MB2 -50...+400 °C
MB3 -50...+600 °C
MBS anderer Messbereich
4. Fiihlerdurchmesser D
15 1,5 mm nur mit Sensorelement NiCr-Ni (K)
22 2,2 mm starr
30 3,0 mm (Standard)
40 4,0 mm
50 50mm
60 6,0 mm
80 8,0 mm
5. Einbaulange EL
0100 100 mm (Standard)
o 0150 150 mm
= 0250 250 mm
= 0500 500 mm
== 1000 1000 mm
E XXXX Beliebige EL in mm (z.B.: 0700 = 700 mm)
= 6. | Gewinde
S Gl G % (Standard)
= G2 G%
G5 G3/8
M5 M5 max. D =3,0mm
M6 M6 max. D =3,0 mm
M8 M8 max. D =5,0mm
Mo M10 max. D =6,0 mm
XXX andere Gewinde
7. Kabelldnge L
L01 1 m Silikonkabel (Standard)
Lxx Beliebige Lange in m (z.B.:L03 =3 m)
8. Art des Kabels
P PVC-Kabel bis max.-20 ... +105 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)
S Silikonkabel bis max. -50 ... +200 °C (Standard)
(Mehrpreis pro 1 m Kabellédnge L)
T Teflonkabel bis max. -200 ... 250 °C
(Mehrpreis pro 1 m Kabellénge L)
G Glasseidenkabel bis max. -50 ... +400 °C
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INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER

74
EL Y
. 4]
«
o I
| .
o) <
Anschlusskopf (Alukopf Form B)
G1/2"A V4A
74
EL HL

[n13
G3/8 E
54

Werkstoff Sensorrohr:
bei Pt100, Pt1000, NiCr-Ni "nicht biegbar" = Werkstoff V4A (1.4404)
bei NiCr-Ni "biegbar" = Inconel 600

GTF 103

Temperaturfihler

&TF 103-[1- - [ - [@- -3 - [0-[E- [ - [0-
0-0-0

K kein Halsrohr
M mit Halsrohr
9. Prozessanschluss
1. | Normsignal Gl G1/2
0 Ohne Ausgangssignal @2 G1/4
G Mit Ausgangssignal 4-20 mA, 2-Leiter, RT420 G5 G3/8
(nur Pt100) M14 M14x15
G ?g;t]ggég:;(gs;ﬁ;:r:a’l‘g 20 mA, 2-Leiter, GITT 01 . ] andere Gewinde
GV Mit Ausgangssignal 0..10V, 3-Leiter, T03 BU 10._| Halsrohrlange .
(nur Pt100) 000 kein Halsrohr
Technische Daten Messumformer T03 BU, RT 420, GITTO1, siehe Kapitel 050 50 mm
Messumformer 100 100 mm
2. | Sensorelement XXX andere Halsrohrlénge
p Pt100 11. | Fiihlerdurchmesser
T Pt1000 30 3mm
K NiCr-Ni Typ K 40 4mm
3. | Genauigkeitsklasse 60 6 mm
B DIN Klasse B (Pt100 oder Pt1000) 80 8mm
(Guiltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C) XXX andere Durchmesser
A DIN Klasse A (Pt100 oder Pt1000) 12. | Einbauldnge
(Gultigkeitsbereich: -30 ... +300 °C) 0050 50 mm e
D DIN K. AA (1/3 DIN KI. B) (Pt100 oder Pt1000) 0100 100 mm =
(Glltigkeitsbereich: 0 ... +150 °C) 0150 150 mm ’E
T eom e s :
1 Klasse? 1NICFNiTyp K 0500 300mm £
" Anschiuss Sensorelement XXXX beliebige Einbauldnge in mm (z.B. 0600 = 600 mm) E
I - Leiter 13. | Messbereich L
3L -Leiter MB1 -50...+200°C
—r =
5. | Anschlusskopf 22t -
A Fiihlerkopf aus Aluminium (DIN B-Kopf) s ?::ge;eby;:isﬁirer:s}:genal erforderlich)
E Flihlerkopf aus Edelstahl
K Flihlerkopf aus Kunststoff
S kleiner Fithlerkopf (Bauform DE)
6. Messeinsatz
0 Messeinsatz nicht auswechselbar
MA Messeinsatz auswechselbar
(Standard bei Messumformer)
7. Prozessanschluss
N ohne Prozessanschluss
J mit Prozessanschluss Sonderanfertigungen werden nur schriftlich (Fax/Brief/Email)
8. | Halsrohr entgegengenommen und sind generell vom Umtausch ausgeschlossen!

Hinweis: Handmessgerite-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geraten
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INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER

®

GTF 111

Temperaturfiihler

Allgemeines:

Der GTF 111 ist ein Temperaturfiihler ohne Gewinde mit einem praktischen M12-An-
schlussstecker. Die Messung erfolgt mittels Widerstands-Temperatursensoren Pt100 oder
Pt1000.

Technische Daten:

Sensorelement: Pt100 oder Pt1000 (4-Leiter)

Temperaturbereich: -50 ... +250 °C (Fiihlerspitze)

Genauigkeit: Klasse B, Klasse A, Klasse AA, Klasse 1/10 DIN B
Ansprechzeit: FS@3mm:Ty,<1,55
FS@6mm:Ty <745
Prozessdruck: max. 50 bar
Elektrischer Anschluss:  M12-Stecker 4-pol
Schutzrohr und Spitze:  1.4404 (V4A)
Schutzart: P67 / IP69K

Umgebungstemperatur: -20...+85°C

GTF 111 -[1]-[]-[0]-[]-[E]-[F]

a

N

GTF 112

Temperaturfiihler

Allgemeines:

Der GTF 112 ist ein Temperaturfiihler mit Prozessgewinde mit einem praktischen M12-
Anschlussstecker. Die Messung erfolgt mittels Widerstands-Temperatursensoren Pt100 oder
Pt1000.

Technische Daten:

Sensorelement: Pt100 oder Pt1000 (4-Leiter)

Temperaturbereich: -50 ... +250 °C (Fiihlerspitze)

Genauigkeit: Klasse B, Klasse A, Klasse AA, Klasse 1/10 DIN B
Ansprechzeit: FS@3mm:Ty, <155
FS@6mm:Ty, <745
Prozessdruck: max. 50 bar
Elektrischer Anschluss ~ M12-Stecker 4-pol.
Schutzrohr und Spitze:  1.4404 (V4A)
Schutzart: IP67 / IP69K

Umgebungstemperatur: -20...+85°C

GTFM2-[ |- |-[]-[]-[]-[]-[]-[1]

1. Sensorelement 1. Sensorelement
P Pt100 P Pt100
T Pt1000 T Pt1000
2. | Genauigkeitsklasse 2. | Genauigkeitsklasse
B Klasse B (Standard) (Giltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C) B Klasse B (Gliltigkeitsbereich: -50 ... +500 °C)
A Klasse A (Giiltigkeitsbereich: -30 ... +300 °C) A Klasse A (Giiltigkeitsbereich: -30 ... +300 °C)
D Klasse AA (1/3 Klasse B) (Gliltigkeitsbereich: 0 ... +150 °C) D Klasse AA (1/3 Klasse B) (Gilltigkeitsbereich: 0 ... +150 °C)
z 1/10 DIN KI. B nur bei Pt100 z 1/10 DIN KI. B nur bei Pt100
(Gultigkeitsbereich: -50 ... +100 °C) (Gultigkeitsbereich: -50 ... +100 °C)
3. | Messbereich 3. | Messbereich
MB1 -50 ... +250°C (M12 Stecker nicht tiber 85°C) MBO -50... +100°C
MBS Andere Messbereiche MB1 -50 ... +250°C (mit Halsrohr HL = 50 mm)
4. Einbaulange EL MBS Andere Messbereiche
0050 50 mm 4. Einbaulange EL
0100 100 mm 0050 50 mm
0150 150 mm 0100 100 mm
0250 250 mm 0150 150 mm
XXXX Beliebige Einbauldnge in mm 0250 250 mm
5. Fiihlerdurchmesser D XXXX Beliebige Einbauldnge in mm
D60 @ 6 mm, ohne Verjiingung 5. | Fuhlerdurchmesser D
D30 @ 6 mm, mit verjiingter Fiihlerspitze @ 3 mm L =30 mm D60 @ 6 mm, ohne Verjlingung
Dxx Andere Durchmesser in mm D30 @ 6 mm, mit verjlingter Fihlerspitze @ 3 mm L =30 mm
6. | Option Dxx Andere Durchmesser in mm
00 ohne Option 6. | Gewinde
G1 G ' (Standard)
M12-Anschlusskabel siehe Seite 188 G2 G
- XXX Andere Gewinde
o j- 7. | Halsrohr
; : 000 Kein Halsrohr (nur bis 100°C, nur mit MBO)
;l_ = verjiingte 050‘ 50 mm
§‘—'—‘| L Fiihlerspitze 8| Option -
L 30 i 00 ohne Option
EL - HL 24 Ausfiihrung mit Halsrohr
4 3
‘ EL 24 | M12x1 Stecker - o
b ~ EHggO @ o' © M12x1 Starkar / = EL T 2 _
Q : l: : Al 2xl Slecker
e 1 2 1 gl =1
i Jellfil L
SondermaRe, spezielle Mantelmaterialien, etc. auf Anfrage. P i
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TEMPERATURFUHLER

INDUSTRIEFUHLER FUR LEBENSMITTEL-, GETRANKE- UND PHARMAINDUSTRIE

GTL ...

Konfektionierter Fiihler nach Kundenwunsch

Technische Daten:

Messbereich: -40 ... +200 °C (je nach Fiihlerkonstruktion)

Sensor: Pt 100
Prozessanschluss: M12/G1/2"/ Ohne Gewinde
Fiihlerkopf: Fiihlerkopf @ 59 mm

Fiihlerkopf @ 18 mm lang (mit Messumformer)

Fiihlerkopf @ 18 mm kurz (ohne Messumformer)
Material: Kopf: V2A, Schutzrohr und Spitze: V4A
Fiihlerldnge: 50, 100, 150, 250 oder Kundenwunsch (in mm)
Durchmesser: @6 mm ohne Verjiingung

@ 4 mm ohne Verjiingung

@ 6 mm mit abgesetzter Fiihlerspitze @ 3 mm
Ansprechzeit: @6emm:Ty,<74s

B4mm:Ty, <365

@3mm:Ty,<1,55
Schutzklasse: IP69K / IP67

- Halsrohr
- Elektrischer Anschluss:
Kabelverschraubung (PG) oder Kabelanschluss M12-Stecker
- Messumformer
- Hohere Genauigkeit (Klasse AA (1/3 Klasse B) / 1/10 DIN KI. B)
- Temperaturanzeige

Bei Interesse GHM-Industriefiihler-Broschiire anfordern

TYP N (NICRSI-NISI) - MESSFUHLER (KLASSE 1)

HOHE TEMPERATUREN
GTF101-N03250

Art.-Nr.602770
-50.... +1300 °C, (kurzzeitig bis 1330 °C), FL=250 mm

GTF101-N03500
Art.-Nr. 602771
wie vor, jedoch FL = 500 mm

GTF101-N031000
Art.-Nr. 602772
wie vor, jedoch FL = 1000 mm

Alligemeines:

Messfiihler @ 3 mm

Mantelmaterial: Nickel-Chrom-basierte Edelstahl mit iiberlegener Bestandigkeit gegen
Oxidation bei hohen Temperaturen sowie hervorragender Korrosionsbesténdigkeit in chlor-
belasteten und in ammoniakreichen Umgebungen. Schutzschicht bildet sich bei ca. 980 °C
aus. Die Schutzschicht fiihrt zu einer gegeniiber anderen Mantelmaterialien verbesserten
Genauigkeit.

Der Fihler kann tiber langere Zeit bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, ohne eine
nennenswerte Drift zu zeigen. K-Effekt (Nahordnungseffekt) ist bei Typ N Thermoelement
viel geringer als bei Typ K Thermoelement.

Temperaturmessung von Abgasen

Technische Daten:

Ansprechzeit T, c.5s
Nickel-Chrom-basierte Edelstahl @ 3 mm
1 m Silikonkabel, lose Aderenden

Fiihlerrohr:
Kabel:

Aufpreis fiir beliebige Kabelldnge

><®

HOHE TEMPERATUREN (DAUERND
BIS 1300°C) PREISWERT MESSEN
GTF101-N06250
Art-Nr. 602769

-50 ... +1300 °C, (kurzzeitig bis 1330 °C), FL = 250 mm;
stabilere Ausfiihrung mit dickerem Schutzmantel

GTF101-N06500
Art.-Nr. 607634
wie vor, jedoch FL = 500 mm

GTF101-N061000
Art.-Nr. 607635
wie vor, jedoch FL = 1000 mm

Allgemeines:
Messfiihler @ 6 mm
Fihler fiir hohe Dauertemperaturen, sonst wie Messfiihler @ 3 mm

Technische Daten:

Ansprechzeit T, ca.10s
Nickel-Chrom-basierte Edelstahl @ 6 mm
1 m Silikonkabel, lose Aderenden

Fiihlerrohr:
Kabel:

Aufpreis fiir beliebige Kabelldnge

o

Hinweis: Handmessgeréte-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geriten
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INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER

GTF 200 Pt100
Art-Nr. 600017
-50....+200°C, Pt100, 4-Leiter

Technische Daten:

Sensor: Pt100, DIN KI. B (+0,3 °C bei 0 °C)
Fiihlerhiilse: aus Edelstahl (1.4571), Lénge 50 mm, Durchmesser 5 mm
Kabel: Silicon (4x 0,14%), ca. 1m lang
geeignet als 2-/ 3- oder 4-Leiter-Fiihler
GTF 200 Pt100 WD

Art.-Nr. 600020
-20 ... +105°C, Pt100, 4-Leiter, Fihlerrohr wasserdicht umschrumpft

Technische Daten:

Sensor: Pt100, DIN KI. B (20,3 °C bei 0°C)
Fiihlerhiilse: aus Edelstahl

Kabel: PVC (4x0,14%), ca. 1 mlang

geeignet als 2-/ 3- oder 4-Leiter-Fihler

GRO 200 Pt100
Art.-Nr. 600012
Temperaturfiihler

GRO 200 Pt1000
Art.-Nr. 600013
Temperaturfiihler, -50 ... +200 °C, DIN K1.B, 4-Leiter

GRO 200K
Art.-Nr. 600011
Temperaturfiihler, -50 ... +200 °C, NiCr-Ni (Typ K)

Technische Daten:

Fiihlerkorper: aus Aluminium

Fiihler: mit Kabelschelle oder ahnlichem am Rohr (beliebiger @)
befestigbar.

Kabel: Silicon, ca. 2 m lang

Fiir besseren Wéarmeiibergang empfehlen wir unsere
Warmeleitpaste GWL10G
Art.-Nr. 603267

20
10 o

|-
P
o

30 L ~2m

|
|
».@
»q > l
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INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER (ATEX 100)

—
L —

ohne Halsrohr, fiir Temperaturen <100 °C

i P

P
[

mit Halsrohr, fiir Temperaturen >100 °C

FUR ALLE EXPLOSIONSFAHIGEN GAS- ODER
STAUBGEMISCHE DER GERATEGRUPPE Il IN DER
ZUNDSCHUTZART (i) ODER (e)

GTF 101-EX
-200°C ... +100°C (ohne Halsrohr)
-200°C ... +900°C (mit Halsrohr)

Allgemeines:

Fertig konfektionierter potentialfreier Temperaturfiihler aus Edelstahl mit Anschlusskabel.
Der Messeinsatz ist nicht austauschbar. Die Montage erfolgt tiber separate Klemmringver-
schraubungen GKV.

Sensoren:

Pt100 / Pt1000; Mantelelement, 4-Leiter:

Messbereich: -200°C ... +100°C (600 °C - mit Halsrohr), DIN KI. B
Typ K; Mantel-Thermoelement:

Messbereich: -200°C ... +100°C (900 °C - mit Halsrohr), Klasse 1

Fiihlerlange:
bis 100 mm (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener weiterer 100 mm

Halsrohrldnge:
ohne (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener 100mm

Fithlerdurchmesser:
3mm, 4mm, 5mm, 6 mm oder 8mm (ohne Aufpreis)

Kabel:

Silikonkabel, Standardlénge 1 m

Aufpreis pro angefangenem weiteren Meter Kabel
PVC, Teflon (nur bei Pt100/Pt1000) auf Anfrage

Umgebungstemperatur:
-20 ... +60 °C (Zundschutzart,e” und Ziindschutzart,i” Zone 0, 20) bzw. -20 ... +80 °C (+60 °C)
(Zindschutzart,i“ Zone 1, 2, 21, 22)

Ziindschutzart:

,i" s eigensicher (ohne Aufpreis)

,&": erhohte Sicherheit

Explosionsgefahrdeter Bereich:

geeignet flir Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 21, Zone 22
Klemmringverschraubungen:

M8x1, M10x1, G1/4" und G1/2" fiir Durchmesser 3mm, 6 mm oder 8 mm erhaltlich.
Siehe Seite 219

Zur Bestimmung der Bestellbezeichnung fordern Sie bitte eine Typendibersichtsliste an. Download
auch von unserer Homepage (Produkte ->Ex-Schutz->Temperaturfiihler) méglich.
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Hinweis: Nicht alle Ausfiihrungsoptionen sind

bei allen Zonen moglich!



INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER (ATEX 100)

ohne Halsrohr, fiir Temperaturen <100 °C

mit Halsrohr, fiir Temperaturen >100 °C

FUR ALLE EXPLOSIONSFAHIGEN GAS- ODER
STAUBGEMISCHE DER GERATEGRUPPE Il IN DER
ZUNDSCHUTZART (i) ODER (e)

GTF 102-EX
-200°C ... +100°C (ohne Halsrohr)
-200°C ... +900°C (mit Halsrohr)

Allgemeines:

Fertig konfektionierter potentialfreier Temperaturfiihler aus Edelstahl mit Anschlusskabel.
Der Messeinsatz ist nicht austauschbar. Das Gewinde ist fest mit dem Fiihlerrohr ver-
schweilt oder hartgelotet.

Sensoren:

Pt100/ Pt1000, Mantelelement, 4-Leiter:

Messbereich: -200°C ... +100°C (600 °C - mit Halsrohr), DIN KI. B
Typ K; Mantel-Thermoelement:

Messbereich: -200°C ... +100°C (900 °C - mit Halsrohr), Klasse 1

Fiihlerldnge:
bis 100 mm (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener weiterer 100 mm

Halsrohrldnge:
ohne (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener 100 mm

Fithlerdurchmesser:
3mm, 4mm, 5mm, 6 mm oder 8 mm (ohne Aufpreis)

Gewinde:

G1/2",G3/8" (Standard) (ohne Aufpreis)
G1/8", G1/4", G3/4", M8x1, M10x1
Kabel:

Silikonkabel, Standardldnge 1m

Aufpreis pro angefangenem weiteren Meter Kabel

PVC, Teflon (nur bei Pt100/Pt1000) auf Anfrage

Umgebungstemperatur:

-20 ... +60 °C (Zuindschutzart,.e” und Ziindschutzart,,i” Zone 0, 20) bzw. -20 ... +80 °C (+60 °C)
(Zindschutzart,i" Zone 0/1, 1, 2, 20/21,21, 22)

Ziindschutzart:

,i": eigensicher (ohne Aufpreis)

,&": erhdhte Sicherheit

Explosionsgefahrdeter Bereich:

geeignet fiir Zone 0, Zone 0/1, Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 20/21, 21, Zone 22

Zur Bestimmung der Bestellbezeichnung fordern Sie bitte eine Typendibersichtsliste an. Download
auch von unserer Homepage (Produkte ->Ex-Schutz->Temperaturfiihler) méglich.
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Hinweis: Nicht alle Ausfiihrungsoptionen sind
bei allen Zonen moglich!

ohne Halsrohr, fiir Temperaturen <100 °C

FUR ALLE EXPLOSIONSFAHIGEN GAS- ODER
STAUBGEMISCHE DER GERATEGRUPPE Il IN DER
ZUNDSCHUTZART (i) ODER (e)

GTF 103-EX
-200°C ... +100°C (ohne Halsrohr)
-200°C ... +900°C (mit Halsrohr)

Allgemeines:

Fertig konfektionierter potentialfreier Temperaturfiihler aus Edelstahl mit Alu-Anschluss-
kopf und Klemmsockel. Der Messeinsatz ist austauschbar. Die Befestigung erfolgt entweder
mit einer Klemmringverschraubung oder tiber das fest mit dem Fiihlerrohr verschweifte
oder hartgel6tete Gewinde. Der Anschlusskopf eignet sich auch zum Einbau eines Kopf-
transmitters.

Sensoren:

Pt100 / Pt1000; Mantelelement, 4-Leiter:

Messbereich: -200°C ... +100°C (600 °C - mit Halsrohr), DIN KI. B
Typ K; Mantel-Thermoelement (ohne Aufpreis):
Messbereich: -200°C ... +100°C (900 °C - mit Halsrohr), Klasse 1

Fiihlerlange:
bis 100mm (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener weiterer 100 mm

Halsrohrldange @ 3 mm, 4 mm, 5 mm:
ohne (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener 100 mm

Fiihlerdurchmesser:
3mm (Messeinsatz ist nicht auswechselbar) (ohne Aufpreis)
4mm, 5mm, 6 mm oder 8 mm (Messeinsatz ist auswechselbar)

Gewinde:
G1/2",G3/8" (Standard) oder ohne Gewinde (ohne Aufpreis)
G1/8" G1/4", G3/4", M8x1, M10x1

Umgebungstemperatur:

eigensichere Ausfiihrung ohne Ausgangssignal

Zone 0, 20:-20°C.... +60 °C; Zone 0/1, 1, 2,20/21, 21,22:-20 °C ... +80 °C (+60 °C)
eigensichere Ausfiihrung mit Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Zone 0, 20:-20°C.... +40 °C; Zone 0/1, 1, 2,20/21, 21,22:-20 °C ... +50 °C (+40 °C)
Ausfiihrung mit erhdhter Sicherheit: Zone 1, 2, 21,22:-20°C ... +60 °C
Ziindschutzart:

,i": eigensicher (ohne Aufpreis)

,e" erhohte Sicherheit

Explosionsgefahrdeter Bereich:

geeignet flir Zone 0, Zone 0/1, Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 20/21, Zone 21, Zone 22
Messumformer GITT 01-Ex

(siehe Seite 172), Ausgangssignal 4 ... 20mA, Messbereich auf Kundenwunsch,
nur in Zindschutzart,,i” eigensicher erhéltlich.

Klemmringverschraubungen:

M8x1, M10x1, G1/4" und G1/2" fiir Durchmesser 3mm, 6 mm oder 8 mm erhéltlich.
Siehe Seite 219

Zur Bestimmung der Bestellbezeichnung fordern Sie bitte eine Typentibersichtsliste an.
Download auch von unserer Homepage (Produkte ->Ex-Schutz->Temperaturfiihler) méglich.

J&]

Hinweis: Nicht alle Ausfiihrungsoptionen sind
bei allen Zonen moglich!

Hinweis: Handmessgeréte-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geriten
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INDUSTRIE-TEMPERATURFUHLER (ATEX 100)

FUR ALLE EXPLOSIONSFAHIGEN GAS- ODER
STAUBGEMISCHE DER GERATEGRUPPE Il IN DER
ZUNDSCHUTZART (i) ODER (e)

GTF 111-EX
-200°C ... +100°C (ohne Halsrohr)
-200°C ... +600 °C (mit Halsrohr)

Allgemeines:

Der Temperaturfiihler GTF 111-Ex ist als Einbaufuhler fiir den Einsatz in explosionsge-
fahrdeten Bereichen konzipiert. Der Fihler ist sehr klein und kann daher auch an schwer
zuganglichen Stellen eingesetzt werden. Der Fiihler ist mit einem M12-Anschluss ausge-
stattet.

Die Messeinsatze des GTF 111-Ex sind fest vergossen und kénnen nicht ausgetauscht wer-
den. Sie sind in folgender Sensorelementgruppe lieferbar: Widerstandsthermometer:

Pt 100 oder Pt 1000.

Als Sensorelemente werden ausschlieBllich Mantel-Widerstandsthermometer eingesetzt.
Die verwendeten Materialien der Fihlerteile, die mit den Medium in Bertihrung kommen
kénnen, bestehen aus Edelstahl (z.B. 1.4404, 1.4435, 1.4571). Dies gewahrleistet eine hohe
Bestandigkeit gegen zahlreiche chemische Verbindungen.

Sensoren:
Pt100 / Pt1000, Mantelelement, 4-Leiter:
Messbereich: -200°C ... +100°C (600 °C - mit Halsrohr), DIN KI. B

Fiihlerldnge:
bis 100 mm (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener weiterer 100 mm

Halsrohrldnge:
ohne (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener 100 mm

Fiihlerdurchmesser:
3mm, 4mm, 5mm, 6 mm oder 8mm (ohne Aufpreis)

Anschluss:
M12-Stecker:

Umgebungstemperatur:
-20 ... +60 °C (Zundschutzart,e” und Ziindschutzart,,i” Zone 0, 20) bzw. -20 ... +80 °C (+60 °C)
(Ziindschutzart,i* Zone 1, 2, 21, 22)

Ziindschutzart:
,i": eigensicher (ohne Aufpreis)
,&": erhohte Sicherheit

Explosionsgeféhrdeter Bereich:
geeignet fiir Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 20, 21, Zone 22

Zur Bestimmung der Bestellbezeichnung fordern Sie bitte eine Typendibersichtsliste an. Download
auch von unserer Homepage (Produkte ->Ex-Schutz->Temperaturfiihler) méglich.
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Hinweis: Nicht alle Ausfiihrungsoptionen sind

bei allen Zonen moglich!
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FUR ALLE EXPLOSIONSFAHIGEN GAS- ODER
STAUBGEMISCHE DER GERATEGRUPPE Il IN DER
ZUNDSCHUTZART (i) ODER (e)

GTF 112-EX
-200°C ... +100°C (ohne Halsrohr)
-200°C ... +600°C (mit Halsrohr)

Allgemeines:

Der Temperaturfiihler GTF 112-Ex ist als Einbaufihler fiir den Einsatz in explosionsge-
fahrdeten Bereichen konzipiert. Der Fiihler ist sehr klein und kann daher auch an schwer
zuganglichen Stellen eingesetzt werden. Der Fiihler ist mit einem M12-Anschluss ausge-
stattet.

Die Messeinsatze des GTF 112-Ex sind fest vergossen und kénnen nicht ausgetauscht wer-
den. Sie sind in folgender Sensorelementgruppe lieferbar: Widerstandsthermometer:

Pt 100 oder Pt 1000.

Als Sensorelemente werden ausschlieBlich Mantel-Widerstandsthermometer eingesetzt.
Die verwendeten Materialien der Fihlerteile, die mit den Medium in Beriihrung kommen
kénnen, bestehen aus Edelstahl (z.B. 1.4404, 1.4435, 1.4571). Dies gewahrleistet eine hohe
Bestandigkeit gegen zahlreiche chemische Verbindungen.

Sensoren:
Pt100 / Pt1000, Mantelelement, 4-Leiter:
Messbereich: -200°C ... +100°C (600 °C - mit Halsrohr), DINKI. B

Fiihlerldange:
bis 100mm (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener weiterer 100 mm

Halsrohrldnge:
ohne (ohne Aufpreis)
Aufpreis pro angefangener 100mm

Fiihlerdurchmesser:
3mm, 4mm, 5mm, 6 mm oder 8mm (ohne Aufpreis)

Gewinde:
G1/2",G3/8" (Standard) (ohne Aufpreis)
G1/8', G1/4", G3/4", M8x1, M10x1

Anschluss:
M12-Stecker:

Umgebungstemperatur:
-20 ... +60 °C (Zundschutzart,e” und Ziindschutzart,,i” Zone 0, 20) bzw. -20 ... +80 °C (+60 °C)
(Zlndschutzart,i“ Zone 0/1, 1, 2, 20/21,21, 22)

Ziindschutzart:

,i": eigensicher (ohne Aufpreis)

,e" erhdhte Sicherheit

Explosionsgefahrdeter Bereich:

geeignet fiir Zone 0, Zone 0/1, Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 20/21, 21, Zone 22

Zur Bestimmung der Bestellbezeichnung fordern Sie bitte eine Typendibersichtsliste an. Download
auch von unserer Homepage (Produkte ->Ex-Schutz->Temperaturfiihler) méglich.
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Hinweis: Nicht alle Ausfiihrungsoptionen sind

bei allen Zonen moglich!



TEMPERATURFUHLER

STERILISIERBARE, VOLL PFA-GEKAPSELTE, WASSERDICHTE TEMPERATURFUHLER

LEBENSMITTELECHT

HIGHLIGHTS:

o Kapselung schiitzt vor Feuchte und Korrosion

o einfache Reinigung und Sterilisation

o Kleine Fiihlerdurchmesser fiir schnelles Ansprechverhalten
o optional auch mit kundenspezifischer Lange lieferbar

o optional mit mechanischem Schutz (Hiilse aus V4A) und auch mit Gewinde
bzw. Klemmringverschraubung lieferbar

TF 101 P-LO1
Art.-Nr. 601687
Ausfiihrung Pt100, Kabelldnge 1 m

TF 101 P-LO2
Art.-Nr. 601689
Ausfiihrung Pt100, Kabelldnge 2 m

TF 101 P-LO3
Art.-Nr. 601691
Ausfiihrung Pt100, Kabelldnge 3 m

Technische Daten:

Fiihler: voll PFA-gekapselter Pt100-Fiihler

Anschluss: 4-Leiter-Anschluss (4 x 0,14 mm? vernickelte Kupferlitze)
Nenndurchmesser: 2,1 mm

Genauigkeit: nach DIN Klasse A

Messbereich: -60 ... +250 °C

Ansprechzeit: Wasser 0,4 m/sca.8s

dicht verschweiBte Spitze IP68
auch mit Pt1000 lieferbar

TF 101 P-LO1-V4A

Art.-Nr. 605092

robuste Ausfiihrung mit V4A Schutzrohr @ 3 mm, FL = 50 mm
Nicht bei Typ K méglich!

TF 101 P-L02-V4A

Art.-Nr. 602761

robuste Ausfiihrung mit V4A Schutzrohr @ 3 mm, FL = 50 mm
Nicht bei Typ Kméglich!

TF 101 P-L03-V4A

Art.-Nr. 604563

robuste Ausflihrung mit V4A Schutzrohr @ 3 mm, FL = 50 mm

Nicht bei Typ K méglich!
o
y
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HOHE BESTANDIGKEIT GEGEN
VIELE CHEMIKALIEN UND OLE

HIGHLIGHTS:

FUR AGGRESSIVE UMGEBUNG UND
BEENGTE PLATZBEDINGUNGEN

o Kapselung schiitzt vor Feuchte und Korrosion
o einfache Reinigung und Sterilisation
o kleine Fiihlerdurchmesser fiir schnelles Ansprechverhalten

o optional auch mit kundenspezifischer Lange lieferbar

TF 101 K-LO1
Art.-Nr. 601820
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kabelldnge 1 m

TF 101 K-L02
Art.-Nr.601798
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kabelldnge 2 m

TF 101 K-LO3
Art-Nr. 601797
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kabellange 3 m

Technische Daten:

Fiihler: Diese PFA-isolierten Thermoelementfiihler verfiigen Uber eine
voll PFA-gekapselte Messspitze, die gegen Umgebungseinfliis-
se weitgehend geschlitzt ist

NiCr-Ni-Thermoelementleitung aus Litze (0,14 mm?)
1,6 mmx2,5mm

-270...+250°C

Wasser 0,4 m/s ca.8s

dicht verschweiBte Spitze IP68

Elektrisch isolierte Ubergangsstelle

Nominaler Querschnitt:
Messbereich:
Ansprechzeit:

auch mit Thermoelementen Typ J, T und E lieferbar
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Hinweis: Handmessgeréte-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geriten
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SELBSTKLEBENDE TEMPERATURFUHLER

GOF 112

GOF 115
HIGHLIGHTS:

o Einfache Montage durch selbstklebenden Riicken

o ultraflacher Silikonkautschuk fiir maximale Flexibilitat

o Bestandigkeit gegen viele Chemikalien und Ole

o PFA-isolierte Anschlusskabel, 2 m lang (andere Langen auf Anfrage)

o 2 Ausfiihrungen fiir flache (GOF 112) oder gewdlbte (GOF 115) Flachen lieferbar

MIT SILIKONUMMANTELUNG FUR OBER-

FLACHENMESSUNG AN GEWOLBTEN
UND FLACHEN OBERFLACHEN

GOF 112-PT
Art.-Nr. 603028
Pt100, Kleberticken 35 x 12 mm, Kabellénge 2 m, weiss

GOF 115-PT
Art.-Nr. 603203
Pt100, Kleberticken 15 x 50 mm, Kabelldnge 2 m, weiss

Allgemeines:
« Pt100-Prazisionsfiihler, DIN Klasse A, 4-Leiter-Anschluss

« Temperaturbereich: -50 ... +200 °C
- auch mit Pt1000 lieferbar

GOF 112K
Art.-Nr. 604696
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kleberticken 35 x 12 mm, Kabelldnge 2 m, griin

GOF 115-K
Art.-Nr. 603458
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kleberiicken 15 x 50 mm, Kabelldnge 2 m, griin

Alligemeines:

Um schnelle Ansprechzeiten zu erreichen, ist das Thermoelement innen auf einer selbstkle-
benden Aluminiumfolie aufgebracht

+ NiCr-Ni-Thermoelementleitung aus Litze (0,14 mm?)

« Temperaturbereich: -50 ... +200 °C

« auch mit Thermoelementen Typ J, T und E lieferbar
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AUFKLEBBARE THERMOELEMENTE

Bauform 1 Bauform 2

i —— 406 ——

| |
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MINIMALE THERMISCHE TRAGHEI

Bauform 3

‘~ 9.7»‘

20,3

|

HIGHLIGHTS:

o ultraschnelle Ansprechzeiten: (Bauform 1:t,; = ca. 20 ms, Bauform 2: ca. 5 ms, Bauform 3: ca. 300 ms)
o auch mit Thermoelementen Typ J (nur Bauform 3), T und E lieferbar

o Bauform 1und 3 optional auch mit anderen Langen lieferbar

GOF 120-K1
Art.-Nr. 604184
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kabelldnge 90 cm, max. 260°C (kurzzeitig: 370°C)

GOF 120-K2
Art.-Nr. 604334
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kabelldnge 15 cm, max. 540°C (kurzzeitig: 650°C)

GOF 120-K3
Art.-Nr. 603249
Ausfiihrung Typ K (NiCr-Ni), Kabelldnge 90 cm, max. 260°C (kurzzeitig: 370°C)

Allgemeines:

Die Serie GOF 120 ist eine Modellreihe von aufklebbaren Thermoelementen mit schnellen
Ansprechzeiten zur Messung von Oberflachen. Die Serie besteht aus 3 Bauformen. (Spezial-
kleber OB-700 bitte extra bestellen)

Die Bauformen 1 und 2 bestehen aus 0,01 mm starker Folie aus Thermoelement-Legie-
rung. Die Thermoelement Ubergangsstelle hat eine Starke von 0.25 mm. Die verwendeten
Materialien entsprechen DIN-Klasse 1!

Diese flache Ausfiihrung mit besonders geringer thermischer Tragheit eignet sich ideal
zur verzégerungsarmen Messung der Temperatur von planen und gewélbten Fléchen aus
Metall, Kunststoff und Keramik.

Die Bauform 3 ist eine preisgtinstigere Ausfiihrung aus Thermoelementleitung mit einem
Durchmesser von 0,25 mm und Standard-Toleranzen. Diese Bauform ist primar ftr Anwen-
dungen konzipiert, in denen die Ansprechzeit von untergeordneter Bedeutung ist.

Zubehor bzw. Ersatzteile:

0B-700
Art.-Nr. 602883
Hochtemperatur-Spezialkleber, 236 ml Dose (max. 871°C)

Beachten:

Keine Cement Hochtemperatur-Kleber verwenden (greift Isolierung an!)



KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG GKV...
AUS EDELSTAHL

(fiir alle Fiihler ohne Gewinde)

AuBlen- Klemmring-@ Klemmring
gewinde (Fiihlerrohr-@)
GKV1
602888 Teflon
GKV2 1,5mm
602889 Edelstahl
GKV3 M8x 1
602890 Teflon
GKV4 3,0mm
602891 Edelstahl
GKV5
602892 Teflon
GKV6 1,5mm
602893 Edelstahl
GKV7
602894 Teflon
GKVs G1/4" 3,0mm
602895 Edelstahl
GKV11
602898 Teflon
GKV12 6,0 mm
602899 Edelstahl
GKV9
602896 Teflon
GKV10 6.0mm
602897 Edelstahl
GKV13 .
02000 S12 Teflon
GKV14 80mm
602901 Edelstahl
GKV15
602902 14,0 mm Teflon
GKV16
602903 M10x1 6,0 mm Edelstahl
GKV-R12
611175 R172 3,0mm Edelstahl

ZUBEHOR

THERMOSPANNUNGSFREIE
MINIATUR-FLACHSTECKER

(fiirTyp K, N, S)

‘e

NST 1200-K
Art.-Nr. 602566
Thermospannungsfreier Miniatur-Flachstecker, Typ K

NST 1300-N
Art.-Nr. 605762
Thermospannungsfreier Miniatur-Flachstecker, Typ N

NST 1700-S
Art.-Nr. 603890
Thermospannungsfreier Miniatur-Flachstecker, Typ S

NST 1200
NST 1300
NST 1700

NKU 1200-K-O

NKU 1200-K-O
Art.-Nr. 602738
Kupplung mit Ohren fiir Gehduseeinbau (max. 120°C)

Y
0

SR

NKU 1200
NKU 1700

NKU 1200-K
Art.-Nr. 602737
Thermospannungsfreier Miniatur-Flachstecker, Typ K

NKU 1700-S
Art.-Nr. 603535
Thermospannungsfreier Miniatur-Flachstecker, Typ S

Flr hohere Temperaturen Keramikstecker und Kupplung
verwenden
Preise auf Anfrage.

TEMPERATURFUHLER

TAUCHHULSEN AUS EDELSTAHL

Tauchhiilse fiir Fiihler ohne Gewinde

N

06

| cir W

ESTO1
Art.-Nr. 602868
Grundpreis fiir 100 mm

Allgemeines:

Gewinde: G1/2 (AuBengewinde)

AuBendurchmesser Tauchhtilse: @ 6 mm

(fur Fihler mit AuBendurchmesser @ 5 mm)

Lénge: L =100 mm (passend fiir z.B. GTF101 mit
FL=105mm, @ 5 mm)

Sonderlidngen, Sonderdurchmesser, Sondergewinde auf
Anfrage

Tauchhiilse fiir Fiihler mit G1/2-Gewinde

@8

ESTO02
Art.-Nr. 603362
fiir 85 mm

Allgemeines:

Gewinde: G1/2 (Innen/Aulen)

AuBendurchmesser Tauchhiilse: @ 8 mm

(fur Fihler mit AuBendurchmesser @ 6 mm)

L =85 mm (passend fiir z.B. GTF 103 mit FL = 100 mm,
@6 mm)

L =100 mm (passend fiir z.B. GTF 103 mit FL= 115 mm,
@6 mm)

Sonderldngen, Sonderdurchmesser, Sondergewinde auf
Anfrage
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GWL10G

Art.-Nr. 603267

Warmeleitpaste 10 g, in Plastikspritze, fiir einen besseren
Warmetiibergang

Hinweis: Handmessgeréte-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgerite bei den entsprechenden Geriten
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KABEL UND LEITUNGEN

Siliconkabel (-50 ... +200 °C) mit teflonummantelten Einzeladern

S2P

Siliconkabel, 2-polig, 2 x 0,25 mm?, hochflexibel, AuBendurchmesser
ca. 3,8 mm, Preis je Meter

s4p

Siliconkabel, 4-polig, 4 x 0,14 mm? Querschnitt (Isolierungen 2 x blau,
2 x weif}) (auch aus 3-Leiter verwendbar), AuBendurchmesser ca. 4 mm,
Preis je Meter

Glasseidenisoliertes Kabel (-50 ... +400 °C) mit Edelstahimantelgeflecht

G4P

glasseidenisoliertes Kabel, 4-polig (4 x 0,22 mm?), AuBendurchmesser
ca.4 mm, Preis je Meter

Teflonisoliertes Kabel (-200 ... +250 °C) mit teflonisolierten Einzeladern

T2P
teflonisoliertes Kabel, 2-polig (2 x 0,14 mm?), mit zusatzlicher Schirmung,
AuBendurchmesser ca. 2,3 mm, Preis je Meter

T4p

teflonisoliertes Kabel, 4-polig (4 x 0,14 mm?), mit zusitzlicher Schirmung
AuBendurchmesser ca. 4 mm, Preis je Meter

PVC-Leitungen (-20 ... +70 °C)
P2P

PVC-Leitung, 2-polig (2 x 0,14 mm?), AuBendurchmesser ca. 3,5 mm,
Preis je Meter

P4P
PVC-Leitung, 4-polig (4 x 0,14 mm?), Auendurchmesser ca. 3,9 mm,
Preis je Meter

Verléangerungskabel fiir Typ K (NiCr-Ni)

VKA Tm

Art.-Nr. 602909

1 m Silikon-Ausgleichsleitung mit DIN-Stecker und DIN-Kupplung
Aufpreis je weiterer Meter

Ausgleichsleitungen fiir Typ K (NiCr-Ni), 2-polig
AGL1

Siliconkabel (2 x 0,22 mm?) (max. 200°C), AuBendurchmesser ca. 3,8 mm, Preis je Meter

AGL3

Thermoleiter (auch als Thermoelement verwendbar) Glasseide
(2x 0,5 mm? (max. 400°C), AuBendurchmesser ca. 4 mm, Preis je Meter

AGL4

teflonumhiillter verdrillter Thermodraht ohne gemeinsamen AuBenmantel,
Draht-@ 0,2 mm (max. 250°C), AuBendurchmesser ca. 1,4 mm, Preis je Meter

AGL5
glasseidenumhiillter Thermodraht, Draht-@ 0,2 mm (max. 400 °C),
AuBendurchmesser 0,8 x 1,2 mm, Preis je Meter

AGL6

Teflonkabel geschirmt - auch als Thermoelement verwendbar
(2 x 0,22 mm?) (max. 250°C), mit zusétzlicher Schirmung,
AuBendurchmesser ca. 4 mm, Preis je Meter

Ausgleichsleitungen fiir Typ S (Pt10RH-Pt), 2-polig
AGL S2

Silikon-Leitung (max. 200°C), AuBendurchmesser ca. 3,9 mm,
Preis je Meter

Ausgleichsleitungen fiir NiCrSi-NiSi (Typ N), 2-polig
AGL N2

Silikon-Leitung (max. 200°C), AuBendurchmesser ca. 3,9 mm,
Preis je Meter
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ZUBEHOR

SENSORELEMENTE (PT100/1000, NTC, PTC)

Pt100/1

Art.-Nr. 602989

Keramikplattchen, 2 x 2,3 x 0,6 mm, -70 ... +500 °C, Genauigkeitsklasse F 0,3
(DIN Klasse B

Pt100/2

Art.-Nr. 602990

Keramikplattchen, 2,5 x 2,0 x 1,3 mm, -50 ... +500°C, Genauigkeitsklasse F 0,1
(DIN Klasse AA (1/3 Klasse B)

Pt100/3

Art.-Nr. 602991

Keramikplattchen, 2 x 5 x 0,9 mm, -196 ... +500°C, Genauigkeitsklasse F 0,3
(DIN Klasse B)

Pt100/4

Art.-Nr. 602993

Gewickelte Bauform, @ 2 x 20 mm, -200 ... +600 °C, Genauigkeitsklasse W0,3
(DIN Klasse B)

Pt100/5
Art.-Nr. 602994
TO92-Gehduse, -50 ... +150 °C, Genauigkeitsklasse F 0,3 (DIN Klasse B)

Pt100/6

Art.-Nr. 602995

Keramikplattchen, 1x 3 x 0,6 mm, -50 ... +500°C, Genauigkeitsklasse F 0,3
(DIN Klasse B)

Pt1000/1

Art.-Nr. 606368

Keramikplattchen, 2,1 x4 x 0,9 mm, -70 ... +500 °C, Genauigkeitsklasse F 0,1
(DIN Klasse AA (1/3 Klasse B)

Pt1000/2
Art.-Nr. 602997
TO92-Gehduse, -50 ... +150°C, Genauigkeitsklasse F 0,3 (DIN Klasse B)

Pt1000/3

Art.-Nr. 602998

Keramikplattchen, 1x 3 x 0,6 mm, -50 ... +500°C, Genauigkeitsklasse F 0,3
(DIN Klasse B)

KTY 81-210
Art.-Nr. 607894
Ersatz fr KTY 11-6,-20 ... +110 °C

KTY 81-121
Art.-Nr. 607895
1 kOhm (25 °C), T092-Gehause, -50 ... +150°C

Fiir groBere Mengen Sonderpreise - bitte anfragen



ALARM/SCHUTZ, NIVEAU

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU
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ELEKTRODENSTEUERGERAT /NIVEAUREGLER

ALSCHU 300 FG

ALSCHU 300 SP

ALSCHU 300 FG
Art.-Nr. 600476
Elektrodensteuergerat im Feldgehause fiir Wandmontage - Gerét ohne Sensor

ALSCHU 300 SP
Art.-Nr. 600479
Elektrodensteuergerét im Schnappgehause fiir Hutschienenmontage - Gerat ohne Sensor

Anwendung:

Automatische Steuerung von Entwésserungspumpen und Fakalienhebeanlagen, Uberlauf-
und Trockengehschutz, automatisches Befiillen und Entleeren von Behaltern, Becken,
Tanks, Steuerung des Fliissigkeitsniveaus bei Vorratsbehdltern, Aquarien, Halterungsbecken
etc. Der ALSCHU 300... eignet sich fiir eine Detektion von leitenden Medien (Wasser, etc.).
Weniger gut geeignet sind schwach oder nicht leitfihige Medien (Ole oder fetthaltige
Flissigkeiten), leitféhigen Schaum bildende Medien oder Medien, die eine elektrisch isolie-
rende Ablagerung an den Elektroden aufbauen.

Messverfahren:

Das Messverfahren zur Fiillstandsdetektion basiert auf dem konduktiven Prinzip, das heif3t,
die elektrische Leitféhigkeit des Mediums wird Uberwacht. Ermittelt der Schaltverstarker
einen Wert kleiner als die voreingestellte Leitféhigkeit, dann wird der Zustand ,Medium
erkannt” ausgegeben, andernfalls, kein Medium”. Je nach Anzahl und Ausfiihrung der
angeschlossenen Niveausensoren kann das Gerat zur Grenzstanderkennung (Min-/Max-De-
tektion) oder als 2-Punkt-Regler eingesetzt werden.

Technische Daten:

Stromversorgung: 18V ... 250V AC/DC Weitbereichsnetzteil
Leistungsaufnahme: <2VA
2 Signaleingange:

Ausloseschwelle: <80 kQ

Reaktionszeit: 2s

1 Relaisschaltausgang:
Kontakt:
Schaltspannung:

Wechsler, potentialfrei
<250V AC

Schaltstrom: <5 A (ohmsche Last)

Schutzart: 1P20 (ALSCHU 300 SP) bzw. IP65 (ALSCHU 300 FG)
Betriebstemperatur: -20 ... +60 °C, <75 % r.F. (nicht betauend)
Lagertemperatur: -40 ... +80°C

Betauung: nicht zuldssig

Funktionen / Anzeigen:

Rote / Griine LED: Anzeige des Schaltzustandes des Relais, Schaltzustand der
Sensoren, Status (Versorgung) des Gerats
Gehause:
ALSCHU 300 SP: 22,5x75x 110 mm (BxHxT)
ALSCHU 300 FG: 100 x 100 x 60 mm (B x H x T) ohne PG-Verschraubung

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Sensoren siehe Seite 223
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ELEKTRODENSTEUERGERAT /NIVEAUREGLER

obere Ebene

untere Ebene

ALSCHU 485
Art.-Nr. 603479
Elektrodensteuergerat zum Befiillen oder Entleeren, inkl. zwei 2-pol. Elektroden

ALSCHU 485 OE
Art.-Nr. 603807
(wie vor, jedoch ohne Elektroden - Anschluss fiir zwei 2-pol. Elektroden)

ALSCHU 485 OE/3P
Art.-Nr. 603808
(wie vor, jedoch ohne Elektroden - Anschluss fiir 3-pol. Elektrode)

Automatische Steuerung von Entwasserungspumpen und Fakalienhebeanlagen, Uberlauf-
und Trockengehschutz, automatisches Befiillen und Entleeren von Behéltern, Becken, Tanks,
Steuerung des Fliissigkeitsniveaus bei Vorratsbehaltern, Aquarien, Hélterungsbecken etc.

Technische Daten:

Steuergerat: Blink-LED zeigt Schaltzustand an. Wéhlschalter fiir Entleeren
oder Befiillen. Ansteckbuchse fiir Elektroden.

Stromversorgung: 230V 50 Hz (ca.1 VA) automatisch durch Anstecken des Schutz-
kontakt-Zwischensteckers.

Steuerausgang: liber elektrodengesteuerten Zwischenstecker mit Schutzkon-

taktsteckdose. Direkte Schaltleistung ca. 1200 VA bei 230V
50 Hz (ca. 5 A ohmsche Last). Hohere Schaltleistungen durch
externe Ansteuerung eines Schiitzes oder Halbleiterrelais.

Elektroden-Anschluss:

ALSCHU 485: 2 x 2,5 mm Klinkenbuchsen, 2 Elektroden mit Edelstahlstifte,
Kunststoffkorper mit PVC-Kabel (2 m lang) enthalten (gegen
Aufpreis jede Lange lieferbar)
ALSCHU 485 OE: 2x 2,5 mm Klinkenbuchsen
ALSCHU 485 OE/3P: 3-polige Lusterklemme
Abmessung Gehause: 112x 71 x48 mm (Lx B x H)

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung, nur bei ALSCHU 485: 2 Elektroden

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Sensoren siehe Seite 223



3-POLIGER NIVEAU-SENSOR (KONDUKTIV)

a
N
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obere Ebene
S L/N I e N U
untere Ebene
GNS-3P

Art.-Nr. 603170
3-pol. Niveausensor

Allgemeines:

« Fur alle industriellen Anwendungen

» Alarm-, Fiillstand- und Dosierungsregulierung

+ Optional Teflonumschrumpfung

« Zusammen mit Steuerungselektronik (ALSCHU 300, ALSCHU 485 OE / 3P) ein sehr genaues
Uberwachungssystem

Technische Daten:
Anzahl der Elektroden:
Lange der Elektroden:

3 Stiick

150 mm, andere Ldngen auf Anfrage, Elektroden kénnen auf
die gewiinschte Lange gekiirzt werden, um an die ortlichen
Gegebenheiten angepasst zu werden.

Elektrischer Anschluss: 2 m Kabelanschluss

Schaltabstand: 10 mm
Abmessungen:
Elektrodenlange: 150 mm
Elektrodendurchmesser: 3 mm
Elektronikbox: 55x35mm (BxH)

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

Andere Langen auf Anfrage

Elektrodenstédbe mit Teflonumschrumpfung
nur Spitze ist frei (Messungen in Meerwasser,...)
passend zu:

Alschu 300 FG, Alschu 300 SP, ALSCHU 485 OE / 3P

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU

3-POLIGER NIVEAU-SENSOR (KONDUKTIV)

GNS-3P-SLV

Art.-Nr. 604786

3 Elektroden mit Polyolefin-Beschichtung
+ Kiihlwasser

« alle leitfahigen Fliissigkeiten

GNS-3P-SLK

Art.-Nr. 604016

3 Elektroden mit Kynar-Beschichtung
+ Lebensmittel Industrie

« chemische Industrie

GNS-3P-SLE

Art.-Nr.603172

3 Elektroden mit PTFE-Beschichtung
« aggressive leitfahige Flussigkeiten

Allgemeines:

+ Beschichtete Elektroden

+ Robuste Konstruktion, vergossen

+ Alarm-, Fiillstand- und Dosierungsregulierung

+ Zusammen mit Steuerungselektronik (ALSCHU 300, ALSCHU 485 OE / 3P) ein sehr genaues
Uberwachungssystem

Technische Daten:

Anzahl der Elektroden: 3 Stiick

Lange der Elektroden: 500 mm, andere Langen auf Anfrage, Elektroden kénnen auf
die gewiinschte Lange gekiirzt werden, um an die drtlichen
Gegebenheiten angepasst zu werden.

Elektrischer Anschluss: ~ Winkelstecker nach EN 175301-803/A

Prozessanschluss: G 1" Polypropylen

Druck max.: 6 bar

Temperatur max.: +100°C

Schutzklasse: P65

Abmessungen: SW: 40 mm ' jE i
A: 68mm “
B:  20mm -
L: 500 mm

Lieferumfang: Gerat, Betriebsanleitung

Alschu 300 FG, Alschu 300 SP, ALSCHU 485 OE / 3P
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WASSERWACHTER MIT EINEM SIGNALEINGANG UND EINEM
RELAISAUSGANG

QAWAS 380 8

GEWAS 300 SP

. e
GEWAS 300 FG } T

GEWAS 300 FG
Art.-Nr. 600472
Wasserwachter im Feldgehéuse fiir Wandmontage, Gerat ohne Sensor

GEWAS 300 SP
Art.-Nr. 600474
Wasserwachter im Schnappgehause fiir Hutschienenmontage, Gerat ohne Sensor

Allgemeines:

Das Messverfahren zur Fiillstandsdetektion basiert auf dem konduktiven Prinzip, d. h. die
elektrische Leitfahigkeit des Mediums wird Giberwacht. Ermittelt der Schaltverstarker einen
Wert kleiner als die voreingestellte Leitfdhigkeit, dann wird der Zustand ,Medium erkannt”
ausgegeben, andernfalls,.kein Medium”.

Anwendung:

Vielseitig einsetzbares Alarm- und Schutzgerét fiir Hutschienen-, oder Wand-Montage
mit universellem Eingang (Schraubklemme) fiir eine Vielzahl externer Sensoren. Es lassen
sich alle Sensoren mit einer Schaltschwelle <100 kOhm anschlieBen, wie z.B. Wasserfiihler,
Schwimmerschalter, Niveauschalter, Magnetkontakte, etc. Im Alarmfall kann durch einen
potentialfreien Wechsler ein angeschlossenes Gerét (z.B. Pumpe, Maschine) ein- bzw.
ausgeschaltet werden, zusatzlich ertont beim GEWAS 300 FG ein akustischer Alarm. Zum
Léschen des Alarms muss der interne/externe Reset-Taster betatigt werden.

Der GEWAS 300 ... eignet sich fiir eine Detektion von leitenden Medien (Wasser, etc.).
Weniger gut eignen sich schwach oder nicht leitfihige Medien (Ole oder fetthaltige Fliis-
sigkeiten) und Medien, die leitfahigen Schaum bilden oder die eine elektrisch isolierende
Ablagerung an den Elektroden aufbauen.

Technische Daten:

Stromversorgung: 18V ... 250V AC/DC, Weitbereichsnetzteil
Leistungsaufnahme: <2VA
1 Signaleingang:

Ausldseschwelle: <80 kQ

Reaktionszeit: 2s

1 Relaisschaltausgang:
Kontakt:
Schaltspannung:

Wechsler, potentialfrei
<250V AC

Schaltstrom: <5 A (ohmsche Lasten)

externer Alarmausgang:

nur GEWAS 300 FG: 8V,3kHz, <5mA
Schutzart:

GEWAS 300 SP: P20

GEWAS 300 FG: P65
Betriebstemperatur: -20 ... +60 °C
Lagertemperatur: -40...4+80°C
Betauung: nicht zuldssig

Funktionen / Anzeigen:

Rote / Griine LED: Anzeige des Schaltzustandes des Relais, Schaltzustand des

Sensors, Status (Versorgung) des Geréts, Status der Batterie

Akustischer Alarm: interner Alarmsummer mit Batteriepufferung

(nur bei GEWAS 300 FG)

Uberwachung und akustischer Alarm sind auch bei z.B. Strom-
ausfall gewahrleistet (nur bei GEWAS 300 FG)

zur Loschung des Alarms

GEWAS 300 SP: Anschluss fiir externen Taster

GEWAS 300 FG: frontseitiger Taster

Batteriepufferung:

Alarm-Reset:

Gehause:
GEWAS 300 SP: 225x75x 110 mm (BxHxT)
GEWAS 300 FG: 100 x 100 x 60 mm (B x H x T), ohne PG-Verschraubung

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

Sensoren siehe Seite 225
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N
SCHALTTAFEL EINBAUGERAT
MIT SCHALTAUSGANG
GEWAS 200

Art.-Nr.600279
Alarm- und Schutzgerat fiir Schalttafeleinbau mit Schnappbefestigung fiir Hutschienenmon-
tage, ohne Sensor

Allgemeines:

Vielseitig einsetzbares Alarm- und Schutzgerét fiir Hutschienen-Montage mit universellem
Eingang (Schraubklemme) fiir eine Vielzahl externer Sensoren. Es lassen sich alle Sensoren
mit einer Schaltschwelle <100 kOhm anschlieBen, wie z. B. Wasserfiihler, Schwimmerschal-
ter, Niveauschalter, Magnetkontakte, etc. Im Alarmfall kann durch einen potentialfreien
Wechsler ein angeschlossenes Gerat (z.B. Pumpe, Maschine) ein- bzw. ausgeschaltet wer-
den. Zur Léschung des Alarms muss der interne / externe Reset-Taster betatigt werden.

Technische Daten:

Stromversorgung: 220/240V 50/60 Hz
ca.3VA
2-polige Schraubklemme

Eingangswiderstand <100 kOhm (z. B. von NPN-SchlieQer,
Relais, Reed-Kontakt, etc.)

potentialfreier Wechsler

250V AC, 10 A (ohmsche Last), max. 2400 VA
150V DC, 2 A (ohmsche Last), max. 240 W

Leistungsaufnahme:
Sensoreingang:
Ausloseschwelle:

Steuerausgang:
Schaltleistung:

Rote / Griine LED: LED fiir Betriebsanzeige (griin) auf Platine
LED fiir Alarmzustand (rot) auf Platine
Befestigung: Universalfuf3 fiir alle gebrauchlichen DIN EN-Tragschienen
Umgebungs- -20...450°Cund 0...80 % r.F.
bedingungen:
Abmessungen: 49x96 x 59 mm (Lx Bx H)

Lieferumfang: Gerét, Betriebsanleitung

Optionen:

GEWAS 200 KL

Art.-Nr. 600306

Schraubklemme (2-polig) zum Anschluss eines externen Reset-Tasters
GEWAS 200 AL

Art.-Nr. 601041

Automatische Alarmléschung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GWF-1

Art-Nr.601712

Wasserfiihler ohne Stecker, 2 m

GSS-1

Art.-Nr. 606016

Niveausensor, 2 m Kabel fiir elektrisch nicht leitfahige Medien
(Offner- oder SchlieBerfunktion selbst wihlbar)

GNS-1

Art.-Nr. 602531

Niveausensor 2-pol. (Edelstahlelektroden)



WASSERFUHLER

GWF-1
Art-Nr.601712
Wasserflihler ohne Stecker, 2m Kabel

GWF-1/5m

Art-Nr.601717

Wasserfiihler ohne Stecker, 5m Kabel
GWF-1/10m

Art.-Nr. 601723

Wasserfiihler ohne Stecker, 10m Kabel

passend zu:

Gewas 200, Gewas 300 FG

FURREINSTWASSER

Gewebeband an der
Gerdteunterseite

GWF-2
Art.-Nr. 601778
Gewebeband-Wasserfiihler, 2 m, ohne Stecker

Gehause: aus ABS mit zwei Befestigungsboh-
rungen und PG-Verschraubung
Abmessung: 65 x35x 50 mm (LxBxH),
ohne PG-Verschraubung
Lieferumfang: Gerét

Gewas 200, Gewas 300 FG, Gewas 300 SG

2-POLIGER NIVEAU -SENSOR

GNS-1
Art.-Nr. 602531
Niveausensor 2-polig, 2 m Kabel

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU

LECKWASSERMELDER MIT MAGNETVENTIL

SCHLUSS MIT
WASSERSCHADEN

(3 GOEISINELE

GEWAS 191N
Art-Nr. 601742
Leckwassermelder mit Magnetventil, komplett betriebsfertig

GEWAS 191 AN

Art.-Nr. 601744

Leckwassermelder mit Magnetventil, komplett betriebsfertig
mit zusatzlicher Maschinenabschaltung im Alarmfall (bis 16
A, 230V 50 Hz)

Allgemeines:

Tritt am Wasserfiihler ein Wasserfilm von tiber 0,5 mm
auf, so 16st das Steuergerat automatisch ein akustisches
Warnsignal aus und schaltet das Magnetventil ab. Bei der
Ausfithrung GEWAS 191 AN wird noch zusétzlich das am
Steuergerat angesteckte Gerat abgeschaltet.

Wasch- u. Geschirrsplilmaschinen, Arztpraxen (z.B. Zahn-
arztpraxen, wassergekihlte Geréte etc.), Krankenhéuser,
Industrie, Forschung, Labors, samtliche Geréte und Maschi-
nen mit Wasseranschluss (z.B. HeiBgetrankeautomaten,
Kiihlaggregate usw.)

Technische Daten:

Stromversorgung:  220/240V 50/60 Hz (Steuergerat)
Leistungsaufnahme: ca.3VA
Steuerausgang: Uber Steckdose im Gerédtegehduse

(nur bei GEWAS 191 AN) beim GE-
WAS 191N liegt an der Steckdose
immer die Netzspannung an

Schaltstrom: max. 16 A (ohmsche Last)

Wassersensor: Hochsensibler Wasserfiihler,
steckfertig, 2 m Kabel. Lost bereits
bei %2 mm Wasserfilm Alarm aus.
Mittels Abzweigstecker GAZ1 auch
mehrere Wasserfiihler gleichzeitig
ansteckbar. Steckfertige Verlan-
gerungskabel 2 m, 5 mund 10 m
lieferbar.

Magnetventil: glasfaserverstarktes Polyamid

(wie bei Waschmaschinen (iblich).
Sicherheits-Kleinspannung 12V
DC. Anschlusse: Schraubanschliisse
%" zum direkten Befestigen an
Wasserhahn bzw. des standardmé-
Bigen Wasch- o. Geschirrspiilma-
schinenanschlussschlauches 2"
mit 3" Fliigel- bzw. Uberwurfmut-
ter am Magnetventilauslauf. Bei
Stromausfall schliet Magnetventil
automatisch.

Arbeitsdruck: 6 bar servoge-
steuert Mindestdruckunterschied
zwischen Ein- und Auslauf: Ein-
laufdruck min. 0,5 bar gréBer wie
Auslaufdruck

: . l
Lechwassermelder

Steckergehduse mit
Elektronik:

geschlossenes Gehause (nicht

fur feuchte Rdume), Elektronik,
Alarmsummer, Steckanschlusse fiir
Magnetventil und Wassersensor.
Steckergehduse mit Schutzkontakt-
steckeranschluss, sowie Schutzkon-
takt-Steckdose. Bei GEWAS191N

ist diese Schutzkontakt-Steckdose
durchgeschleift und bei GEWA-

S191AN alarmgesteuert.
Arbeitsbedingungen: 0...50°C,0..90 % r.F.
(nicht betauend)
Abmessungen: Steuergerat: 126 x 79 x 54 mm
(LxBxH)

Magnetventil: 82 x 102 x 41 mm

Lieferumfang: Leckwassermelder mit Magnet-
ventil, Steuergerét, Wasserfiihler,

Alarmsummer, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMV191

Art.-Nr. 601664
Ersatz-Magnetventil
GWF-1S

Art.-Nr. 601706

Steckbarer Wasserftihler, 2m
GWF-1S/5m

Art.-Nr. 601708

Steckbarer Wasserftihler, 5m
GWF-1S/10m
Art-Nr.601710

Steckbarer Wasserfiihler, 10m
GAZ-1

Art.-Nr. 602748
Abzweigstecker (fir jeden zusétzlichen Wasserfiihler
erforderlich)

VEKA 2

Art.-Nr.601726
Verlangerungskabel 2m
VEKA 5

Art.-Nr. 601728
Verlangerungskabel 5m
VEKA 10

Art-Nr. 601731
Verlangerungskabel 10m

Hinweis:
Nicht fiir Reinstwasser geeignet!
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LECKWASSERMELDER
/‘\ (C GOEISINGER
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Water Alarm
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'v
SCHLUSS MIT
B i WASSERSCHADEN
Abb. GEWAS 181 A
-
7
\J
o
GEWAS 181A Magnetventil: Messing-Magnetventil kann im Dauerbetrieb, durch die Energie-

Art.-Nr.601734
Leckwassermelder mit 72" Messing-Magnetventil mit 34" Anschlissen fiir Handmontage,
Wassersensor, Alarmsummer und Maschinenabschaltung 16 A, 230V~

GEWAS 183 A

Art.-Nr. 602999

Leckwassermelder ohne Magnetventil, mit Wassersensor, Alarmsummer und Maschinenab-
schaltung 16 A, 230V~

GEWAS 181 A-%>"

Art.-Nr. 601736

Leckwassermelder mit 2" Messing-Magnetventil (Durchflussmenge: ca. 20 I/min, Einbaulén-
ge ca. 55 mm) fiir Leitungsmontage, Wassersensor, Alarmsummer und Maschinenabschal-
tung 16 A, 230 V~.

GEWAS 181 A-34"

Art.-Nr. 601738

Leckwassermelder mit 3" Messing-Magnetventil (Durchflussmenge: ca. 91,5 I/min, Einbau-
lange ca. 80 mm) fiir Leitungsmontage, Wassersensor, Alarmsummer und Maschinenab-
schaltung 16 A, 230V~

GEWAS 181 A-1

Art.-Nr. 601740

Leckwassermelder mit 1 Messing-Magnetventil (Durchflussmenge: ca. 141,5 I/min, Einbau-
lange ca. 95 mm) fiir Leitungsmontage, Wassersensor, Alarmsummer und Maschinenab-
schaltung 16 A, 230V~

Samtliche Gerate und Maschinen mit Wasseranschluss. Fur direkte Montage des Magnet-
ventiles in Rohrleitungen.

Tritt am Wasserfiihler ein Wasserfilm von tber 0,5 mm auf, so 16st das Steuergerat automa-
tisch ein akustisches Warnsignal aus und schaltet das Magnetventil und das am Zwischen-
stecker des Steuergerates angesteckte Gert ab.

Magnetventil:

Messing-Magnetventil in Energiesparschaltung entweder fiir Handmontage (/2" mit
3"-Verschraubungen - passt auf jeden ¥:"-Wasserhahn bzw. ¥2"-Schlauch) oder mit 72",
3" bzw. 1" beidseitigem Innengewinde fiir Leitungsmontage. Stromlos geschlossen,
fur Druckbelastung von 0,5 bis 10 bar. Servogesteuert, d. h. Wasser muss frei ausflieBen
konnen bzw. einlaufseitig muss min. 0,5 bar mehr Druck vorhanden sein (in geschlos-
senen Kreislaufen wie z. B. Heizungssystem Magnetventil nicht verwendbar).

Technische Daten:

Stromversorgung: 220/240V 50/60 Hz (Steuergerat)

Leistungsaufnahme: ca. 2,5 Watt (Steuergerat, ca. 6 W inkl. Magnetventil)
Steuerausgang: liber Steckdose im Schutzkontakt-Zwischenstecker

max. Schaltstrom: max. 16 A (ohmsche Last)

Wassersensor: Hochsensibler Wasserfiihler, steckfertig, 2 m Kabel. Mittels

Abzweigstecker GAZ1 auch mehrere Wasserfiihler gleichzeitig
ansteckbar. Steckfertige Verlangerungskabel 2 m, 5 m und 10
m lieferbar.
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sparschaltung, auch ohne kiihlendes Medium betrieben werden.
Das Magnetventil ist fest mit dem Steuergerét verbunden (ca.

1 mVerbindungskabel). Nach dem Lésen einer Mutter kann
aber der Magnetventilkorper von der Magnetspule abgezogen
werden.

max. Arbeitsdruck: 10 bar, servogesteuert (Druckdifferenz Einlass/Auslass >0,5 bar)

Betriebsspannung: 200 VDC bzw. 100 VDC im Energiesparbetrieb
Arbeitstemperatur: 0..50°C
Abmessungen: Steuergerat: 65 x45x 110 mm

(B x H x L), mit Aufhéngehaken

Gerat, Magnetventil (auBer GEWAS 183 A), Wassersensor,
Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GMV-%2" L

Art.-Nr. 601645

Ersatz-Magnetventil 12" fiir direkte Leitungsmontage, ca. 1 m Kabel, lose Enden
GMV-%2" H

Art.-Nr. 601646

Ersatz-Magnetventil mit 34" Anschlissen fiir Handmontage, ca. 1 m Kabel, lose Enden
GMV-34"

Art.-Nr. 601648

Ersatz-Magnetventil 34" fiir direkte Leitungsmontage, ca. 1 m Kabel, lose Enden
GMV-1”

Art.-Nr. 601655

Ersatz-Magnetventil 1” fiir direkte Leitungsmontage, ca. 1 m Kabel, lose Enden
GMV-%2" EZL

Art.-Nr. 601657

Zusatz-Magnetventil %" fir direkte Leitungsmontage, mit Energiespar-Zwischenstecker ca.
2 W, zum direkten Anschluss an 230V~, geeignet fiir GEWAS183A oder direkt an 230V~
GMV-2" EZH

Art.-Nr. 601660

wie vor, jedoch mit Zusatz-Magnetventil mit 34" Anschlissen fiir Handmontage
GMV-34" EZ

Art.-Nr. 601662

wie vor, jedoch mit Zusatz-Magnetventil 34" fiir direkte Leitungsmontage

GMV-1"EZ

Art.-Nr. 601650

wie vor, jedoch mit Zusatz-Magnetventil 1” fiir direkte Leitungsmontage

Lieferumfang:

Wasserflihler, Abzweigstecker, Verlangerungskabel sieche GEWAS 191
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STECKFERTIG

ALSCHU 480

Art.-Nr. 602921

universelles Schutzgerat, steckfertig fiir 230 V~ (mit Schutz-
kontakt-Zwischenstecker), Alarmschutzgerat mit Alarmge-
ber und Relais-Schaltausgang (Wechsler)

ALSCHU 480 P

Art.-Nr. 602923

wie vor, jedoch mit potentialfreiem Schaltausgang und
durchgeschleifter Steckdose

Allgemeines:

Vielseitig einsetzbares Alarm- und Schutzgerat mit univer-
sellem Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse) fiir eine Vielzahl
externer Sensoren.

Es lassen sich alle Sensoren mit einer Schaltschwelle <100
kOhm anschlieBen, wie z.B. Wasserfiihler, Schwimmerschal-
ter, Niveauschalter, Magnetkontakte, Alarmtrittmatten, etc.
Im Alarmfall ertont eine interne Hupe und ein angeschlos-
senes Gerat (z.B. Pumpe, Maschine) kann Uber den Schutz-
kontakt-Zwischenstecker ein- bzw. ausgeschalten werden
(ALSCHU 480). Die gewiinschte Schaltfunktion kann tiber
den Wahlschalter I/Il kundenseitig gewahlt werden. Beim
ALSCHU 480 P erfolgt das Ein- bzw. Ausschalten externer
Geréte uber einen potentialfreien 2-poligen Schaltausgang.
Die Schutzkontakt-Steckdose ist beim ALSCHU 480 P immer
stromfiihrend.

- MIT SCHALTAUSGANG
FUR JEDEN ZWECK

Technische Daten:

Spannungsversor- 220/240V 50/60 Hz
gung:
Leistungsaufnahme: ca.1VA

Sensoreingang: 2,5 mm Klinkenbuchse

Ausldseschwelle: Eingangswiderstand <100 kOhm
(z.B. von NPN-SchlieBer, Relais,

Reed-Kontakt etc.)

Steuerausgang:
480: Uber Schutzkontakt-Steckdose
480P: potentialfreier Offner / Schliesser
liber 2-poliges Kabel,
0,5 m nach auBen gefiihrt
Schaltfunktion:
I: Schaltausgang im Alarmfall
stromfiihrend
I Schaltausgang im Alarmfall
stromlos

Schaltleistung:

480,480 P: 250VAC, 10 A (ohmsche Last), max
2400 VA
480 P: 120VDC, 2 A (ohmsche Last), max
240W
Steuergerat: LED fiir Betriebsanzeige, Gerate-
Ein-/Ausschalter, Wahlschalter I /1l
fiir Schaltausgang
Umgebungs- -20...+50°C;0..80 % r.F.

bedingungen:
Abmessungen: 112x71x48 (LxBxH)

Lieferumfang: Gerit, Betriebsanleitung

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GWF-1S
Art.-Nr. 601706
Wasserflihler steckfertig, 2 m

ZUBEHOR

/

GNS-1S
Art.-Nr. 602526
Niveausensor, 2-polig

Allgemeines:

PVC-Korper mit 2 Edelstahlstifen, 2 m PVC-Kabel und 2,5
mm Klinkenstecker

o
=
il
-
wn

Art.-Nr. 601706
Steckbarer, hochsensibler Wasserfiihler

Allgemeines:

2 m Kabelldnge, mit 2,5 mm Klinkenstecker; mittels Ab-
zweigstecker GAZ-1 sind mehrere Wasserfiihler gleichzeitig
ansteckbar

<
m
S
>
N

Art.-Nr. 601726
Verldngerungskabel 2m

VEKA 5
Art-Nr.601728
Verldngerungskabel 5m

VEKA 10
Art.-Nr.601731
Verlangerungskabel 10m

Allgemeines:

Anschlisse:
1 x Klinkenstecker 2,5 mm, 1 x Klinkenbuchse 2,5 mm

\

GAZ-1
Art.-Nr. 602748
Abzweigstecker

Allgemeines:

mit 2 x Klinkenbuchse 2,5 mm und 1 x Klinkenstecker
2,5 mmy; fiir jeden zusatzlichen Wasserfiihler erforderlich
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FULLSTANDSUBERWACHUNG (KAPAZITIV)

R

GNS-SCV-W
Art.-Nr. 603168
Fuhler fir Anwendung in Wasser und allen leitenden Fliissigkeiten

GNS-SCV-Z
Art.-Nr. 603169
Fiihler fiir Anwendung in Ol und allen nicht leitenden Fliissigkeiten

Allgemeines:

Die kapazitiven Fiihler GNS-SCV sind besonders fiir die Uberwachung von Fiillstinden
verschiedenster Materialien geeignet.

« keine bewegten Teile

- vergossen

« sehr zuverlassig

+ Wasser

0l

+Benzin

« feste Stoffe in Form von Pulver oder Granulat

Technische Daten:

Stromversorgung: 12..35VDC/5mA

NPN SchlieBer / max.3W
Winkelstecker nach EN 175301-803/A
1/4" NPT, Messing

Schaltausgang:
Elektrischer Anschluss:
Prozessanschluss:

Schaltverzégerung: 4s
Elektrode: Cu-Zn
Elektrodenbeschichtung: PTFE
Elektrodenlange: 50 mm
Schaltpunkt:
40 mm £2 mm bei vertikalem Einbau
Auf Achse des SCV bei horizontalem Einbau
Druck max.: 25 bar
Temperatur max.: -30...4125°C
SW A B LO L1
24 74 10 50 40 +2
T
A

~— %29

——GND
i1 2_-35Vdc
OUTPUT
Max.3W
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NIVEAU-SCHALTER

GNS-KIT
Art.-Nr. 603164
Niveau-Schalter, ohne Stabrohr (Stabrohr bitte mitbestellen)

Allgemeines:

Das Stab-Rohr des Niveau-Schalters kann selbst in gewiinschter Lange (500 mm, 1000 mm
oder 1500 mm) zwischen Prozessanschluss und Schwimmerkontakt eingesetzt werden.

+ Wasserdichte Schwimmereinheit

« Stab-Rohr in den Langen 500 mm / 1000 mm / 1500 mm erhéltlich.

« Schutzklasse IP65

Technische Daten:

Schwimmereinheit: vernickeltes Messing
Dichte: >0,35 g/cm?
Druck max.: 20 bar
Temperatur max.: 105°C
Anschluss: 1/8"

Reed-Kontakt: Wechsler: 230V, 60 VA, 1,0 A
Prozessanschluss: Gewinde G1', Messing
Elektr. Anschluss: Stecker EN 175301-803/A
Schutzklasse: IP65

Dichtung: NBR, Ol-besténdig

Stab-Rohr: @8 mm, Messing

Zubehor bzw. Ersatzteile:

GNS ROHR-0500
Art.-Nr. 603165
Stab-Rohr fiir GNS KIT, 500 mm

GNS ROHR-1000
Art.-Nr. 603166
Stab-Rohr fiir GNS KIT, 1000 mm

GNS ROHR-1500
Art.-Nr. 603167
Stab-Rohr fiir GNS KIT, 1500 mm




SCHWIMMER-SCHALTER GRUNDELEMENT

GSS-F25
Art.-Nr. 603245
Schwimmer-Schalter Grundelement

Alligemeines:

Der Niveau-Schalter bietet dem Nutzer eine einfache und
zuverldssige Losung fiir die Flussigkeitsstandkontrolle.
Die Grundelemente sind mit einer Kabelldange von 3,0 m
verfiigbar.

Arbeitsweise: Ein magnetbestickter Schwimmer bewegt
sich mit dem Niveau auf einem Fiihrungsrohr und steuert
einen Reedschalter an. Kabel und Schalter sind vollvergos-
sen. Ein robustes und wartungsfreies Produkt.

« bis 180 °C Arbeitstemperatur, auf Anfrage

« Schutzklasse IP65

« Ex-Schutz (ATEX) auf Anfrage

Technische Daten:

Schwimmer: PVDF

Dichte: 20,65 g/cm?

Fiihrungsrohr: PVDF

Druck max.: 6 bar

Temperatur max.: 130°C

Kontakt: SchlieBer
Leistung: 70VA/50W
Spannung: 300V AC/300VDC
Strom: 0,5AAC/0,7ADC

Anschluss: 1/8"

Schaltdifferenz: 25 mm

Genauigkeit +3mm

Schaltpunkt:

Kabel: 30m

Elektrischer Anschluss

Arbeitstemperatur: -30...+55 °C
0..90%rF.
Gerit, Betriebsanleitung

Relative Feuchte:
Lieferumfang:

NIVEAUWACHTER

GNS-C1

Art.-Nr. 606051

Niveauwdchter (mit 1 Mikroschalter), Gehdusematerial
Messing

GNS-C2

Art.-Nr. 606210

Niveauwdchter (mit 2 Mikroschalter), Gehdusematerial
Messing

Allgemeines:

Mechanischer Niveauwéchter fir flissige Medien, mit
magnetischer Ansteuerung eines Mikroschalters.

« Schaltkopf magnetisch ansteuerbar

+ 1 oder 2 Mikroschalter

+Wandmontage

+ Gehduse aus Messing oder Edelstahl

« Zuverldssig

+Wiederholgenau

Technische Daten:

Prozessanschluss: G1”

Dichte Medium: >0,7 g/cm?

Druck max.: 25 bar

Temperatur max.: 180 °C

Arbeitstemperatur:  -30 ... +55 °C

Relative Feuchte: 0..90%r.F.

Hysterese max.: 20 mm

Gewicht: 4409

Material Gehduse: Messing oder Edelstahl (AISI-316)

Material Schwimmer: Edelstahl (AISI-316)

Mikroschalter: 1x oder 2x Wechsler
Spannung: 250V AC/48VDC
Strom: 3AAC/3ADC

Elektr. Anschluss: liber Schraubklemmen

Verdrahtung: Unabhéngig verdrahtete

Mikroschalter (Wechsler)
Schutzklasse: P65 (Gehause)
GNS-C1-S

Art.-Nr. 607988

Niveauwachter (mit 1 Mikroschalter), Gehdusematerial
Edelstahl AISI-316

GNS-C2-S

Art.-Nr. 605151

Niveauwachter (mit 2 Mikroschalter), Gehdusematerial
Edelstahl AISI- 316

Schaftposition: -
1 Mikroschalter 2 Mikroschalter
ON OFF ON OFF
Lang -46 mm -63 mm -32mm -49 mm
Mittel -48 mm -61 mm -34mm -47 mm
Kurz -50 mm -60 mm -36 mm -46 mm

Genauigkeit Schaltpunkt: £5 mm

ALARM/SCHUTZ, NIVEAU

SCHWIMMERSCHALTER

RWI-016PPK

RW-015HKL

RWI-016PPK
Art.-Nr. 602912
Schwimmerschalter (Polypropylen)

RWI-016PVK
Art.-Nr. 602913
Schwimmerschalter (PVDF)

RW-015HKL
Art.-Nr. 606211
Schwimmerschalter (Edelstahl)

Allgemeines:

Mechanischer Niveauwéchter fir flissige Medien, mit
beriihrungsloser Ansteuerung eines Reedkontaktes.
+Wandmontage

« zuverldssig und wiederholgenau

« Edelstahlausfiihrung fiir Hochtemperatur geeignet

Sensoren geeignet fir: Wasser, Ol

Technische Daten:

RWI-016PPK RWI-016PVK RW-015HKL

Schaltprinzip: Reedschalter Reedschalter Reedschalter
Schaltbild: SchlieBer oder Offner, je nach Einbaulage
Schalt- 250V AC 05 250VAC 05 220VAC,
leistung: A, 50VA A, 50VA 0,28 A,30VA
Dichte >06g/cm’  >0,75g/cm® >0,70g/cm’
Medium:
Arbeits- max.90°C  max.130°C  max. 200 °C
temperatur:
Betriebsdruck: PN=3bar PN=6bar PN=5bar
Einbaulage:  waagerecht waagerecht waagerecht
Schutzart: IP 65 IP 65 IP 65
Elektr. ~50cm ~50cm ~60cm
Anschluss: Kabel Kabel Litze
Werkstoffe:
Korper: PP PVDF Edelstahl
1.4571
Schwimmer: PP PVDF Edelstahl
1.4571
Dichtung:  Viton Viton
Gewicht: ca.75g 759 ca.120g
RWI/016...

Einbau von innen:
Lochdurchmesser & 16,5 mm

Einbau von aul3en:
Lochdurchmesser @23 mm
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

INDEX

= A-10 181 ESA 369 78 GFTH 95 43 GMH 56... 68
:E A9648 125 EST... 219 GFTH 200 ... 43 GMH 56x0-L0x 70
§ AAA-AKKU 13 ET2011 130 GGA... 77 GMH 569... 75
= AAG.. 13 GGF 175 2 GMI15 45
g ACCREDIA 14 FS3T 17 GGF 200 34 GMK 38 48
== AF500 199 FT500 200 GGO ... 77 GMK 100 46
AGL... 220 FW1-..GP 192 GHE 91 48 GMK 210 46

AKL 1P 152 GHM-ONE MSR 9696 H 136/137 GMK 3810 50

ALARM 230V 134 G 14x0 59 GHM SensorSimulator SIM-1 106 GMR 110 50

ALSCHU 300... 222 G 150x 64 GHTU ... 180 GMS 300/91 48

ALSCHU 480 227 G 1501-SET 63 GIAOTON ... 115 GMSD ... 88

§ ALSCHU 485 222 G1610 71 GIA0420N ... 115 GMUD MP 180
= AP-47... 113 G 1700 21 GIA 0420VO0 ... 132 GMV... 226
;\= APG ... 134 G 17x0 24 GIA 0420 WK-T ... 132 GMZ 38 48
"g" G4P 220 GIA20EB... 17 GNG 05/5000 13
E BaleCheck ... 51 GAD 1 BNC 60 GIA 2000 121 GNG 10 13
= BAT 40 81 GAF 200 34 GIA 2448 ... 116 GNG 10/3000 13
BAT 40-1 112 GAK9V 113 GIM 530 MS 37 GNG12/... 135

BW500 196 GAK 1400 66 GIM 3590 38 GNG 24/ ... 135

GAM 3000 113 GIR 2000 Pt ... 124 GNG220... 135

Cacl 66 GAS 100 80 GIR230... 118 GNR 10 135

E CP-23 81 GAS 3600 72 GIR 2002 122 GNR 232 153
(= CP-9509-... 106 GAS 5610 68 GIR 2002 NS/ DIF ... 124 GNS-1 225
a CPA/10 95 GAZ-1 227 GIR 2002 PID 122 GNS-1S 227
§ CR 2032 140 GBIV 113 GIR 300 119 GNS-3P ... 223
I CT500 194 GB AA 113 GIR 360 120 GNS-KIT 228
g CT500P 199 GBF 1550 35 GITTO1... 172 GNS-C... 229
S CVC-02/0201 201 GBS 01/02 182 GKF 125 33 GNS-SCV ... 228
CVG500 196 GBSK 91 48 GKF 250 35 GODOX-200 189

CVT500 195 GBSL91 48 GKK ... m GOEL ... 78

GCO 100 80 GKL... 59 GOF 112.... 218

DAkkS 14 GDH 200 ... 93 GKV ... 219 GOF 115 ... 218

DFG 70 187 GDUSB 1000 87 GLF 100 ... 58 GOF 120... 218
D09709-55-... 73 GDUSB FastView 87 GLF 175 ... 22 GOF 130... 32/33

DPP 15 135 GDZ ... 86 GLF 401 Mini 19 GOF 175 ... 22
DTP35N-1-3-C 157 GE1... 65/66 GLMU ... 186 GOF 200 HO 32

GEAK- ... 66 GLP 91 48 GOF 400 ... 32

E-NTC-... 130 GEE771C-... 182 GLS 500 35 GOF 401 Mini 19

EAK 36 121 GEF 38 48 GMF 2... 34 GOF 500... 33
EASYBUS.DLL 110 GEG 91 48 GMH 1150 30 GOF 900 HO 32
EASYControl net 108 GES 20 21 GMH 1170 30 GOG ... 79
EASYLOG 40BIN 144 GES 20K 33 GMH 1300 114 GOK 91 48
EASYLOG 40IMP ... 144 GES 21K 33 GMH 2710.... 27 GOO... 77

e EASYLOG 40NS ... 143 GES 38 49 GMH 3000.DLL 110 GOX 20 70
5:' EASYLOG 80CL... 143 GES 130 33 GMH 3111 ... 84 GOX 100... 78
E EASYLOG 80K 142 GES 175 ... 22 GMH 3151/56.... 84 GPAD 38 49
E EASYLOG 80KH 142 GES 401 ... 19 GMH 3161/81... 91/92 GPB 3300 9%
§ EB3000 150 GES 500 33 GMH32... 28/29 GPF 100 66
E EB3000 FR 151 GES 900 33 GMH33... 40 GPH 114 62
= EBB... 153 GEWAS 18... 226 GMH 34... 57 GPH ... 66
EBG-CO2-1R 150 GEWAS 191 ... 225 GMH35 ... 60 GPHU 014 MP ... 189

EBHT-... 147 GEWAS 200 224 GMH 3611/51 72 GR1.. 66
EBHT-2R... 148 GEWAS 300 224 GMH 369 ... 76 GR10 135

= EBNY/... 149 GF 1T-E15... 23 GMH 3710/50 20 GRA010VO 133
E EBS 20M / 60M 108 GF 1T-E3... 23 GMH 37x0/SET... 20 GRA 0420VO 133
= EBSK... 152 GF 1T-T3... 22/23 GMH 37x0/DKD1 20 GRA 010 WK 133
E EBT-... 146 GF 1T-L3... 23 GMH 38-LW... 49 GRA 0420 WK 133
= EBT-2R... 148 GF 1TK-E1.5 35 GMH 3810 50 GRF 200 34
é EBT-IF... 149 GF 1TK-E3 35 GMH 3831/51 47 GRHU ... 177
°<‘ EBW ... 151/152 GF 1TK-L3 35 GMH 51 ... 83/84 GRL 100 66
= ECO-SURE-2E-CO 81 GF 1TK-T3 35 GMH 54 ... 54 GRMU 2000 MP... 190
ecotach 104 GF 2T-E... 23 GMH 54x0-4xx 56 GRO200... 214

EDT 24... 130 GF 3T-E3 23 GMH55 ... 61/62 GRP 100 66

ESA 100 80 GFTB 200 ... 42 GMH 55 ES 62 GRV 100 80
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GRS31...
GS125

GS 150

GSA ...
GSE91

GSF 40

GSF 50

GSG 91

GSH 8922
GSKA 36x0
GSM-3000
GSMU 671
GSOFT 40K
GSOFT 3050
GSP91...
GSS-F25
GST ...

GST 3810
GT10-CO2-1R
GTD 1100
GTE 130 OK
GTF 35

GTF 38

GTF 101 ...
GTF 101 - EX
GTF101-5- ...
GTF101-NO ...
GTF 102

GTF 102 - EX
GTF 103

GTF 103 - EX
GTF111

GTF 111-EX
GTF112

GTF 112-EX
GTF175...
GTF 200 Pt100 ...
GTF230S
GTF300...
GTF 400

GTF 401 ...
GTF 601 ...
GTF 900

GTF 1000 AL
GTF1200...
GTF 2000
GTH175PT...
GTH 200 air
GTH 1150
GTH 1170
GTH 2448/ ...
GTL

GTL130
GTMU - AP ...
GTMU - IF ...
GTMU-MP ...
GTO 130 0K
GTP-SG
GTT...
GTT-15-150
GTZ 300
GWA 1214
GWA1 ..
GWF-1

13
198
78
113
48
49
48
48
104
68
152
184
109
109
48
229
48
50
184
94
35
19
49
208/209
214
207
13
210
215
21
215
212
216
212
216
21
214
118
34
32
19
19
32
32
32
22
26
20
30
30
116
213
33
168
170
167
35
169
206
35
34
86
66
225

GWF-1S
GWF-2
GWH...
GWL 10G
GWO 3600
GWO 3600-..-MU
GWO 5610
GWOK 01
GWOK 02
GWZ-01
GZ-...
GZ-11

HayTemp 1700
HD-2020
HD-2010-UC-1
HD-2101-...
HD-2110-CSNM
HD-2110-RS
HD-2110-USB
HD-22-3
HD-2302-0
HD-2303-0

HD 31

HD 31.28
HD-33-...
HD-3409-2
HD-3456-2
HD-37-...
HD-40-1
HD-9609
HD208L...
HD21-ABE-17
HD2101-USB
HD2110-RS
HD2178.2
HD29-0-3-T
HD32-8-16
HD35-...
HD46-../HD45-...
HD4817...
HD900...
Hutschienenadapter

IR-CT 20
ISO-...

K 50..
KCL3M

KFZ 2000
KM-1../7-3...
KM4P ...
KOH 100
KTY8..

LABO-D...
LABO-F012

LAN 3200

LC...

LF...

LF9648

LFE...

LP-471-...
LP-SILICON-PYRA

INDEX
227 MAXVU...
225 MINICAN-12-A-0
152 MINIDIN 4S
219 MSD ...
72 MSK 100
188 MT 400
68 MU 125
70 MU 500 ...
70
59 NKU 1 ...
80 Noise Studio NS4
78 NST1...
25 0B-700
96 OXY36...
95
67 P2P, P4P
112 PG 135
112 pH40
95 pH9648
114 PHL ...
96 Prandtl-Staurohr
103 Pt100...
100 PW 25
101
81 RCT
73 ResOx 5695-...
67 rotaro3
81 RRI-0...
112 RT420...
106 RW-015HKL
164 RWI-016 ...
81
73 S2P, S4P
95 $-10/5-11/5-20...
31 SD9648
183 SET 38...
29 SET-GMH5450
156-163 SET-GMH5550
179 SET-GMH5650
175 SoilTemp 1700
176 SP-06-T
170 SP-T01-G
ST512
174 ST...
15 STE ...
STSO...
114 SWD-05
66 SWD-10
116
131 T2P, T4P
188 T03 BU /WE
68 TA9648
220 TC 500
TF101 ...
191 TFS0100 E
193 T-Logg 100...
112 T-Logg 120....
191 T-Logg 160 ...
55 TMV3600
127 TS 125/TS 225
187 TP47-100
97-99 TP 47x
99 TSA-PWR

129
81
13
89
80
37
202
173

219
95
219

218
185/189

220
66
200
127
66
84
220
46

112

79
104
193
171
229
229

220
181
129
49
56
73
69
25
67
67
38
112
41
41
101
67

220
170
126
169
217

41
140
141
141

70
198

67

31
201

TV 125L
TV125M/ST125M
TV 500/ST 500

US2-...

USB 100
USB3100N
USB 5100
USB 5200
USB-Adapter
UT 125
UZ9648

V9648

VD 120
VEKA ...
VEKA 3105
VISION 2008
VSL2P

VKA Tm
VT500
VKMU-M12

WD..D...
WLAN 3200
WM500
WS..D...
WP..D...

Z0T 369

197
204
197

192
140
13
13
13
13
203
126

125

66
227
13
190
152
220
195
187

128
112
194
128
134

80
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HANDMESSGERATE

ANZEIGEN/REGLER
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(C GREISINGER

Kompetenzfelder

o kompakte, robuste und leistungsstarke Handmesstechnik,,Made in Germany”
o umfangreiche Produktpalette fiir unterschiedlichste Messgrof3en

o Anwendungsorientierte Spezialmessgerate

o ,Private-Label-Produkte” zur kundenspezischen Individualisierung

o Werkskalibrierung auf Kundenwunsch im hausinternen Kalibrierlabor

o individuelle Fuihlerkonstruktionen aus unserem hauseigenen Fiihlerbau

o preiswerte Anzeigen und Regler

o Handmessgerate und Fiihler mit hoher Systemgenauigkeit

o schnelle Messsysteme auf Basis von Thermo- und Pt100/Pt1000-Elementen
o EASYBus-System zur einfachen Vernetzung

o Temperatursensoren fiir hygienische Anwendungen

o Lésungen fiir explosionsgefahrdete Anwendungen (ATEX)

GHM Messtechnik GmbH

GHM GROUP - Greisinger

Hans-Sachs-StraBe 26 | 93128 Regenstauf | +49 9402 9383-0
+49 9402 9383-33 | info@greisinger.de | www.greisinger.de
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